PREFET DIRECTION DE LA CITOYENNETE, DE LA
DES BOUCHES- LEGALITE ET DE LENVIRONNEMENT
DU-RHONE
Liderté
Egaliet
Featermitd
Bureau des Installations et Travaux réglementés
pour la Protection des Milieux Marseille, le 20 0CT. 2023
Dossier suivi par : Rémy LUCOT '
& 04.84,35.42.77
courriel : remy.lucot@bouches-du-rhone.gouv.fr
ARRETE 2023-277-A

Portant autorisation environnementale unique
au profit de I’'Entreprise Jean Lefehvre Méditerranée, tenant lieu :-
- de renouvellement avec extension de I'autorisation d’exploliter une carridre (ICPE) aux
lisux-dits « La Bastide Blanche » et « Valtrdde » sur le territoire de la commune de
Chiteauneuf-les-MartIgues

- d'autorisation de défrichement
- d’autorisation I0TA (loi sur I'eau) N
- de dérogation « espéces et habitats protégés »

VU le code de I’en\nronnement et notamment son titre VIl du livre 1 et son titre I du livre V,
VU les artlcles L.181-1 et suivants, R.181-12 et 13, D 181-15-8 du code de I'environnemernit

relatifs & Pautorisation environnementale,
VU le code minier,

VU le Livre Il - Titre | du code forestier,
VU le Livre Ill — Titre IV du code forestier,

VU les articles L.341-1 et suivants, R.341-1 et suwants et D.341-7-1 du code forestier relatifs au
défrichement,

VU le titre Il du livre V du code du patrimoirie relatif 4 I'archéologie préventive,

VU la nomenclature des installations classées prise en application de larticle L.511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou &
‘déclaration en application des articles L. 214-1a L. 2148 ;

VU le décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforgant les sanctions pour non-respect de l'usage
des certificats qualité de I'air et des mesures d’'urgence arrétées en cas d'épisode de pollution
atmosphérique,

VU l'arrété du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espéces . de ‘vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire .de répartiion excéde le territoire d'un
département ;
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VU l'arrété interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de larticle L.411-2 du code de l'environnement
portant sur des espéces de faune et de flore sauvage protégées ;

vuU Iarrété lnterrnlnlsténel du 20 janwer 1982 relatif & la liste des espéces végétales protégées
sur l'ensemble du territoire national ;

VU larrété interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur I'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ; '

VU TI'amété ‘interministériel du 23 avril 2007 ﬁ)_ia_nt la liste des mammiféres terrestres protégés
sur 'ensemble du teritoire et les modalités de leur protection ;.

VU lamété interministériel du 19 novembre 2007 fixant-les listes des ampliibiens et reptiles
protégés sur I'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

'VU: l'arrété interministérie! du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
I'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

VU l'amété du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD)-
applicables a certaines installations de traitement de déchets relevant du réglme de
I'autorlsatlon et de la directive IED

VU l'arrété du 17 mai 2018 portant création d'un traitement de données & caractére personnel
relatif au versement ou a la saisie de données brutes de biodiversité dénommées « dépét légal
de données de biodiversité » ;

VU lamété interministériel du-6. janvier 2020 modifiant. les conditions d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

VU l'amété interministériel du 7 avril .2016 relatif au déclenchement des -procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant, modifié par I'amété interministériel
du 26 ao(t 2016,

VU l'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans
les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage
de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des mstallatlons classées,

VU l'arrété modifié du 22 septembre 1994 rélatif aux exploutatlons de carriéres,

VU Parrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu 'aux
émissions de toute nature des Instaliations classées pour la protection de I'environnement
soumises a autorisation,

VU lamrété ministériel du 26. novembre 2012, relatif aux. prescriptions applicables aux

installations de broyage concassage, criblage, etc. relevant du régime de I'enregistrement au

titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des. installations classées pour la protection de

Penvironnement, y compris lorsqu'elles relévent également de 'une ou plusieurs- -des rubriques
n°2516 ou 2517,

VU larrété du 10 décembre 2013 relatif aux prescrlptlons géneraies applicables aux stations de
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par
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d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de.la rubrique n° 2517 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement,

VU l'arrété du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations. de
broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de Ienreglstrement au titre de
la rubnque n° 2794 de la nomenclature des instailations classées pour la protection de
I'environnement,

VU larrété du 26 novembre - 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de fabrication de béton prét a I'emploi, soumlses a déclaration sous la. rubrique n°®
2518 de la nomenclature des installations classées: pour la protectlo_n_ de I'environnement, '

VU T'amété du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service
soumises_ a déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I'environnement,

VU larrété du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales  applicables aux
installations classées soumises & déclaration sous I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,
4330, 4331 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous
I'une ou plusleurs des rubriques nos 4510 ou 4511,

VU l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au reglstre et'a la declaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets;,

VU larrété du 19 avril 2010 modifié relatif & la gestion des déchets des industries extractives,

VU larrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties
financiéres prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de I'environnement,

vuU I'arréfé du 9 février 2004 relatif & la détermination du montant des garanties financiéres de
remise en état des carriéres prévues par la législation des installations classées miodifié par
Parrété ministériel du 24 décembre 2009,

VU la circulaire du 9 mai 2012 ayant pour objet de préciser les modailités d’ application des
garanties financiéres pour les carriéres ;

VU rarrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres - déchets, terres excavées et
sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R, 541-43-1 du code de I'environnement ;

VU larrété préfectoral du 24 octobre 2008 approuvant le schéma des carri¢res des Bouches-
du-Rhéne,

VU arrété préfectoral du 12/11/2014 relatif & I'obligation de débroussaillement et au maintien
en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forét,

VU les directives européennes 199/30/CE et 2008/50/CE relatives 4 la qualité de I'air;

VU I'arrété zonal du 20 juin 2017 relatif au dispositif d’urgence en cas d'épisode de pollution sur
les départements des régions Occitanie et Provence-AIpes-COte—d'Azur

VU l'arrété portant orgamsaﬂon du dispositif d’'urgence en cas d’épisode de poliution de [l'air
ambiant sur le département ;
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VU l'arrété préfectoral n° 98-1 C du 22 janvier 1998 portant renouvellement pour 25 ans de
l'autorisation accordée a la somété Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée d'exploiter une
carriére sise.a Chateauneuf-les-Martlgues lieu dit « La Bastide Blanche » ;

VU les arrétés préfectoraux complémentalres n°2011 1303 C du 29/8/2011 (modification du
phasage et du périmétre d’exploitation); n°2014—283 C du 13/8/2014 (modrﬁcatlons diverses), n°
2015-194 C.du 19/8/2015 (gestion des sténles du site), n°2018-193C du 07/6/2018 (chantler'
exceptionnel de Monaoo) et n°2021-60- PC du 07I412021 (pouss|éres)

VU l'arrété préfectoral complémentaire n°2023-8-PC du 13 janvier 2023 'modiﬁant l'arrété n°98-
1 C susvisé, prolongeant de dix mois, soit jusqu‘au 22 novembre 2023, I'autorisation d'exploiter
la carriére, '

VU l'arrété du 4. octobre 2010 modifié. relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation,

VU lamété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des -bruits émis dans
'environnement par les ICPE,

VU la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement,

VU le Plan Local d’'Urbanisme intercommunal du Territoire Mérs‘eille ProVence
VU la Directive Territoriale de I’Aménagement (DTA) des Bouches-du Rhéne,

VUle Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’ I'-.'gallté des Territoires
(SRADDET),

VU le Schéma Régional. Climat Air Energie (SRCAE) ;
VU le Schéma Régionai de Cohérence Ecologique PACA (SRCE) ;

VU le Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhéne-
Méditerranée, .

vuU Ie Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT);

VU |a demande d’autorisation environnementale déposée sur le site intemet GUNenv le 14
décembre 2021, présentée par I'Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée (EJLM), & leffet
d'obtenir le renouvellement avec extension de I'autorisation d'exploiter la carriére de calcaire
située aux lieux-dits « Bastide Blanche » et « Valtréde » sur le territoire de la commune de
Chéteauneuf-les-Martigues, sur les parcelles cadastrales section D 7, 541 et 544, et section E
1182, comportant :

- une demande d’ autorlsatlon ICPE .
- une demande d'autorisation de défrichement de 23 ha 02 a
- une demande d'autorisation IOTA (loi sur F'eau)

‘- une demande de dérogatlon a la protection des espéces végétales.et animales protégées. au
titre du 4e de larticle L411-2 du code de I'environnement — dossier technlque joint 4 la demande
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d'autorisation environnementale, intitulé « Projet de renouvellement et d'extension de la carriére
de Valtréde - Chateauneuf-les-Martlgues (13) - Demande d' évolution d'autorisation unique au
titre du code de I'environnement - Volume 9 &léments relatifs 4 la demande de dérogation au
titre des Espéces Protégées » - 691 pages avec annexes — daté d'avril 2022 réalisé par le
bureau d'études BIOTOPE et les formulaires CERFA (n° 13 614*01, n°13 616*01 et 13 616*01)
datés du 3 décembre 2021

VU le dossier & F'appui dé sa demande, notamment Pétude d'impact et I'étude de dangers h
VU Faccusé de réception délivré le 14 décembre 2021 ;
VU les différents compléments et réponses produits par le pétitionnaire, depuis le 14 avril 2022 X

VU les avis exprimés par Ies différents servloes et organismes consultés en application des
articles R. 181-18 & R.181-28 du code de Fenvironnement ;

VU l'avis de 'ARS (aspects sanitaires) en date du 14 janvier 2022 ;

VU avis de la DREAL/SBEP/USP (paysage) en date du 13 janvier 2022 ;

VU l'avis du SDIS '(risque incendie) er; date c_li: 5 janvier 2022 ;

VU l'avis de la DRAC (vestiges archéologiques) en date du 21 décembre 2021 ;
VU ravis de la D'REAUSBEP'IUB (biodiversité) en date du 14 février 2022 ;

VU l'avis de la DREAL/SEL/URENR (énergie/réseaux) en date du 18 janvier 2022 ,
VU l'avie de 'ONF (forét) en date du 1* juin 2022 ;

VU l'avis de I'lIC (impact/danger industriel) en date du 28 février 2022 ;
Considérant 'absence d'avis de I'INAO 13 (agriculture) ;

VU les avis de la DDTM (urbanisme, défrichement, eau, biodiversité Natura 2000) en date des
28 janvier 2022, 2 juin 2022, 22 juillet 2022 et 3 j janwer 2023 ;

VU lavis de I'Autorité environnementale (MRAe) en date du 13 juillet 2022 ;

VU ravis du Conseil national de Ia protectlon de la nature (CNPN, especes protégées) en date
du 19 septembre 2022

VU e mém0|re d’EJLM en réponse a I’avis du CNPN, en date du -5 janvier 2023 ;

VU l'avis conforme du Ministére de la transrtlon écologique et de la cohésion des territoires
(MTECT)IDlrectlon de I'eau et de la biodiversité (esp&ce profégée Aigle de Bonelli) en date du
17 février 2023 ;

VU le mémoire d’EJLM en réponse a 'avis' de 'Autorité environnementale, en date du 15 mars
2023 ;

VU le « mémoire » d’'EJLM en réponse a l'avis du MTECT,' en date de mars 2023, regu le 15
mars 2023 :

VU rairété préfectoral n°2023-93-A du 12 mai 2023 portant ouverture d'une enquéte publique
_ relative- a la demande d'autorisation énvironnementale susvisée, du 7 juin au 7 juillet 2023
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inclus -sur les communes de. Chateauneuf-les-Martigues, Gignac-la-Nerthe, Ensués-la-
Redonne, Carry-Le-Rouet et Sausset-les-Pins ;

VU la réunion publique du:29 juin 2023 & Chéteaunéuf—léSAManigues ;

VU T'avis du conseil municipal de la commune de Chateauneuf-les-Martigues, par délibération
en date du 27 juin 2023 ;

'VU l'avi§ du conseil municipal de la commune d'Ensué&Ié—Rédonne, par délibération en date
du 28 juin 2023 ;

'VU Pavis du conseil municipal de la communie de Gignac-la-Nerthe, par délibération en séance
en date du 22 juin 2023 ;

VU T'absence d’avis de la commune de Carry-le-Rouetli

VU l'avis du conseil municipal de la commune de Sausset-les-Pins, par délibération en date du
3 juillet 2023 ;

VU l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis aU'puinp,- réalisé dans les communes
précitées ;

VU les publications- en date du 17 mai 2023 et 14 juin 2023 respectwement dans le journal La
Marseillaise et le journal La Provence de l'avis d'enquéte publique ;

VU I’acoomphssement des fonnalltés de publication sur le site internet de la préfecture ;

VU le rapport et les conclusmns du commlssalre-enquéteur en date du 21 ao(it 2023 ;

VU I'aws du oomlté social et économique (CSE) de la société EJLM, en date du 28 ao0t 2023 ;

VU le rapport et les proposmons de I’Inspectton des installations classées, | en date du 5 octobre
2023,

VU l'avis rendu par la fonnatlon spécialisée des carriéres de la Commission départemehtala‘ de
la Nature, des paysages et des sntes (CDNPS), en séance du 17 octobre 2023 ;

VU le projet d' arrété statuant sur la demande d'autorisation enwronnementale oommunlqué au
pétitionnaire le 17 octobre 2023 ;

VU les observations présentées par le demandeur surce pro;et d'arrété, par courriel en date du
18 octobre 2023 ;

CONSIDERANT que le projet déposé par le pétitionnaire reléve de la procédure d'autorisation
environnementale ;

CONSIQERANT que lactivité pmjétéé releve du régime de l'autorisation au titre ‘de la
législation des installations classées et est répertoriée a la rubrique 2510.de la nomenclature
des installations classées ;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation a &t instruite suivant les dispositions du titre 1°"
du livre V de la partie réglementaire du code de-'environnement ;
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CONSIDERANT qu'apres instruction de la demahde, la surface retenue en nature de bois et
foréts concernée par le défrichement est de 23 ha 02 a,

CONSIDERANT le phasage des travaux de défrichement sur 20 ans,

CONSIDERANT que les hois sur lesquels Tautorisation de défrichement est sollicitée ne
rremplissent pas les réles utilitaires au sens de I'article L.341-5 du code forestier,

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma départemental des carnéres des
Bouches-du-Rhéne ;

CONSIDERANT qu'en applicatidn"de's dispositions de .I'article L. 181-3 du code de
Fenvironnement, 'autorisation ne peut &tre accordée que si les mesures qu'elle comporte

assurent la prévention des dangers ou 1nconvén|ents pour les intéréts mentionnés ‘aux articles
‘L. 211-1etL. 511-1;

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet impliue la destruction d'habitats d’espéces
protégées et la destruction et le dérangement de spécimens d'espéces animales protégées au
titre de l'article L.411-1 du code de I'environnement, espéces dont la présence a été mise en
évidence par les inventaires réalisés dans le cadre de.la demande dautorisation
environnementale susvisée ;

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet de renouvellement et d'extension de la Carriére
Valtréde, répond a une raison d'intérét public majeur de nature économlque aux. motifs que
celle-ci exploite un gisement de calcaire pur dintérét national adapté aux besoins de la
sidérurgie et de la production  de chaux, - .qu'l permettra de répondre & la nécessité
d'approvisionner les sites. industriels voisins tels qu'ARCELORMITTAL et.IMERYS en calcaire
pur, tout en favorisant le recyclage des déchets de construction, ainsi que l'approvisionnement
en matériaux pour le secteur local du Batiment et des Travaux Publics (BTP) ;

'CONSIDERANT ['absence de solution satisfaisante autre que cslle relative & une extension de

la fosse « est » et & une extension du périmétre de la carrlére vers l'ouest, telle que justifiée par
le mattre d'ouvrage dans son dossier technique, aprés analyse de plusieurs variantes qui vont

de Iexplo:tatlon de nouveaux gisements au maintien, a l'approfondissemerit ou a Pextension de

la carriére actuelle, sur la base de critéres economique, technique, foncier, sécuritaire, social et

environnemental ;

CONSIDERANT les mesures d'évitement, - de réduction, d’accompagnement et de
‘compensation des impacts sur les espdces protégées .d'une part, les mesures
d'accompagnemerit et de suivi des mesures d'autre part, que. le maftre d'ouvrage s’engage a
mettre eh csuvre dans le cadre de ce projet ;

CONSIDERANT lavis du CNPN, qui estime notamment que larticulation du projet d'extension
de la.carriére avec les besoins identifiés mériterait d'étre clarifiée, que les impacts, notamment
cumulés, sont sous-estimés, que la compensation envisagée n'est pas satisfaisante en termes
d'additionnalité écologique du fait de la zone proposée et.des modalités de gestion envisagées,

que les conditions de réeamenagement de la carriére doivent étre précisées, et que le traquet
oreillard nécessite un suivi renforcé ;
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CONSIDERANT que le mémoire établi par le maltre d' 'ouvrage en réponse a l'avis du CNPN.
clarifie la capacrté du projet par rapport aux ‘besoins identifiés, précise et approfondit le
programme de compensation proposé, que les modalités de réaménagement paysager seront
stabilisées au début de la derniére phase d’exploitation qumquennale et qu'un suivi renforcé du
traquet oreillard est envisagé ;

CONSIDERANT que les compléments et engagements apportes par, le matftre d’ouvrage, ainsi

que les prescnptlons du présent arrété, sont de nature a répondre aux réserves citées dans
l'avis du CNPN ;

CONSIDERANT que I'|mpact résiduel du projet. ne remet pas en cause I'état de conservation
des populatlons des espéces protégées concemées, et se traduit par une absence de perte
nette de blodlversné sous réserve de la mise en ceuvre, par le bénéficiaire de la présente
dérogation, ‘des ~ mesures d’éwtement réduction, de compensatlon de suivi et
d' acoompagnement proposées dans le dossier technique et le mémoire en réponse a I'avis du
CNPN, et prescrites par le présent arréte ;

CONSIDERANT que les mesures prescrites par le. présent arrété pen'nettent de prévenir les
ruisances et les risques présentés par I’|nstallat|on

CONSIDERANT les . dlfférentes mesures d'évitement, réduction, de compensatlon et
d'accompagnement prescrites et/ou prévues par Ie pétltlonnalre dans son dossier ;.

CONSIDERANT les mesures de ‘suivi de I'explo_ltatlon .prescrites par le présent arrété,
notamment les mesures périodiques de retombées de poussiéres, de vibrations.et de ressentis,
de bruit, de suivi de la biodiversité,

CONSIDERANT que des garanties financiéres sont a constierr,. afin de permeitre le
réaménagement de la carriére en cas de défaillance ou disparition juridique de I'exploitant ;

CONSIDERANT qu'en . application des: dlsposmons de. l'article L512-1 ‘du code de -
Tenvironnement, l'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers -ou inconvénients
'peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie 'arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par I'arrété
préfectoral d'autorisation tiennent compte, d'une part, de l'effi cacité des techniques disponibles
et de leur éc¢onomie, d'autre part de la qualité, de la vocation et de [utilisation des milieux
environnants, ainsi que de fa gestion. équmbrée de Ia ressource en eau ;

CONSIDERANT que les conditions Iégales de déllvrance_ de I'au_tonsa_ﬂon sont réunies ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne

ARRETE

Portée de I'autorisation et conditions générales
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1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION'

1.1.1 Exploltant titulalre de I'autorisation

La S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE Méditerranée (SIRET : 325 435. 121 00059) dont le
siége social est.situé 140 rue Georges Claude — 13 290 AIX-EN-PROVENCE, est autorisée,

sous réserve du respect des’ prescriptions du présent arrété, & exploiter sur le termitoire de la-
commune ‘de Chateauneuf-les-Martigues (13220), aux lieux-dits « La Bastide Blanche » et
« Valtréde », une carriére et les installations. détaillées dans les articles suivants.

La réalisation des travaux concemant la nouvelle zone d’'extension est subordonnée a
‘l'accomplissement préalable des prescriptions archéologique édictées par l'arrété préfectoral
n°6770 du 20 décembre 2021 portant prescrlptlon d'un diagnostic archéologique.

La présente autorisation environnementale tient lieu :

- d'autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 3724, L. 374-
1 et L. 375-4 du code forestier (Cf. Titre 9 du présent arrété)

- de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérét géologique,
d’habitats naturels, d'espéces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ( cf Titre 10 du présent arrété).

L'accés au gisement de la zone d' extension ouest est subordonné au dévoiement préalable de
la ligne 225 kV « Lavéra-Septémes », .comprenant notamment le déplacement des pylénes
n°30 et 31 (exécution des travaux par RTE autorisée par arrété préfectoral du 04 aolt 2022).

L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositions des autres réglementations en
vigueur..

L'accés au gisement de la zone d’extension sud est subordonné au déplacement de la route et
du portall d'accés.

1.1.2 Modifications et égmglémeng apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions du. présent- amété annulent et remplacent toutes celles. des arrétés
préfectoraux antérieurs relatives a I'installation (arrété n° 98-1 C du 22 janvier 1998, arrétés
complémentaires n°2011-1303 C du 29 aolt 2011, n°2014-283 C du-13 aolt 2014, n° 2015-184
C du 19 aoat 2015, n°2018-193C du 07 juin 2018, n°2021-80-PC du 07 avril 2021, et n°2023-8-
PC du 13 janvier 2023).

Les prescnptlons du présent arrété sappllquent également aux autres instailations ou
équipements exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
.de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation a.
modifier les dangers ou mconvéments de cette Installation, conformément a P'article L.181-1 du
code de I'environnement. .

Les dlsposltlons des arrétés ministériels existants relatifs aux- prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement sont applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement incluses dans I'établissement dés
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lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent

arrété.

1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

1.21

L'installation est visée par les rubriques de la nomenclature. des installations classées pourlla

pro;_éction de F'environnement suivantes : -

——

Rubrique | Alinéa | Régime | Libellé de la rubrique- | Nature de l'installation Volume autorisé
Y
Production/
extraction max. :
Carriéres ou  autre : . Z2Mtan
éxtraction de matériaux| Carriére de calcaire
2510 1 |A (exploitation.de) Superficie totale de I''CPE : 161,1 ha Durée : 30 ans
Exploitation de carriéres, -a o L _
lexception de celles visées| Superficle d'extraction: 78,79 ha | Quantité totale de
au5ets matériaux pouvant
o étre éxtraite :
59 Mt
2791, |1 A Installation de traitement de| Broyage, concassage, lavage de|Capacité de
déchets non dangereux &|déchets non dangereux en mélange traitement de
lexclusion des- installations|issus de chantiers du BTP,| déchets non
classées au titre des dépassant (dans la limite de 10%) le| dangereux :
rubriques 2515, 2711, 2713, | seuil de tolérance. d'indésirables des 1 000

2714, 2716, 2720, 2760,
2771, 2780, 2781, 2782,
2783, 2794, 2795 ot 2971. .
La quantité de déchets
fraltés étant supérioure ou
égale & 10 t/j

déchets inertes (tri préalable selon
1les meilleures techniques
disponibles)
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: Rubrique

2515

Alinéa

2517

2794

2171

1

1

Libellé de la rubrigque

| Neture de I'installation

Instaliations de broyage,
concassage, criblage;
ensachage, pulvérisation,
lavage, neftoyage,
tamisage, - mélange de
pierres, cailloux, minerals et
autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux
inertes, en vue de Ia
production de matériaux
destinés a une utilisation, &
Fexclusion de celles
classées au titre d’'une autre
rubrigue ou de ‘la sous-
rubriquie 2515-2.

La puissance maximale de
Fensemble des machines
fixes - pouvant concourir
simultanément au
fonctionnement de
Finstallation étant

supérieure & 200 kW

Volume autorisé

Traitement des matériaux extraits et
des déchsts inertes . (broyage,
concassage, criblage, iavage) en':

- usines primaire, secondaire’ et
tertiaire

- installation de lavage/criblage
- installation « big-bag »
- ateliers moblles

Station de . ftransit,
regroupement - ou tri de
produits minéraux ou de
déchets non dangereux
inertes autres que ceux
visés par d'autres
rubriques, la superficle de
laire de transit étant
supérieure & 10 000 m?

Installation de broyage de

déchets | végétaux
dangereux. ,
La quantité de déchets
traités étant supérieure ou
égale & 30 tj

. non

NC

Dépdts de fumiers, engrais
et supports de culiure

Puissance maximale
de l'ensemble des

| machines fixes :

6 500 kw

Transit de déchets non dangereux
inertes et de produits minéraux

Superficie de laire|
de transit

72000 m*

Broyage de déchets végétaux non
dangereux {déchets « verts »)

Quantité max. de
déchets traités :

60ty .
et 6 000 t/an

Entreposage temporaire des broyats
de déchets verts en vue de la
constlitution des terres utiles au
réaménagemsent

<200 m’
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Rubrique | Alinéa | Régime | Libellé de la rubrique Nature de l'installation

_ iy,
1435 1 DC
(**)

Volume autorisé

Stations-service : =~ Distribution de carburant & des
installations,. ouvertes ou|véhicules

non au public, ol les
carburants - sont transférés (GNR et gazole)
de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs a
carburant de véhicules.
Le volume annuel de
-carburant liquide distribué
étant supérieur a 100 m®
d'essence ou 500 m’. au
total, mais inférieur ou égal
420000 m? :
Essence: - tout dérivé du
pétrole, avec ou sans additif
d'une pression de vapeir
saturante 4 20°C de 13 kPa ou
plus, destiné & é&tre ulilisé
comme carburant pour les
véhicules & moteur, exceptés
le gaz de pétrole liquéfié.(GPL)
et les carburants  pour
laviation,

2518 ‘2 D

| Installation de production de| Centrale & grave béton
béton prét a [l'emplol ‘
équipée dun dispositif
d'alimentation en liants
hydrauligues mécanisé, a
lexclusion des installations
vigées par la rubrique 2522.
La capacité' de malaxage
étaant inférieure ou égale & 3
m

Ces activités ne donnent
pas lieu & clagsement sous
la rubrique 2516.
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Rubrique

| Alinéa |

Régime

Libellé de la rubrique

Nature de I'ingtallation

Volume autorisé

4734

2

gupérieure ou égale a4 50t

Produits pétroliers
spécifiques et carburants de
substitution :
essences et .
kérosénes
d'aviation

naphtas ;
(carburants
cOompris) ;
gazoles (gazole diesel,
gazoie' de
domestique et mélanges de
gazoles . compris); fioul
lourd ;. carburants de
substitution pour .véhicules,
utilisés aux mémes fins et
aux mémes usages ef
présentant des propriétés
similaires .- en matiére
d'inflammabilité et de
danger pour
l'environnement.
La quantité totale
susceptible d'étre présente
dans les installations &tant
(stockages autres que
cavités souterraines et
stockages enterrés)

au total, mais inférieure &
100t d'essence et
inférieure & 500 t au fotal.

chauffage |

Stockage de carburants
l'alimentation de véhicules) :

{pour

= une cuve.aérienne deé GNR (de

capacité 40 m?)

* une cuve aérienne de- gazole (de
capacité 30 m?)

totale
d'étre

Quantitd
susceptible
présente

59,85 lsoﬁnes

2516

INQ

Station de transit de
produlits minéraux
pulvérulents non ensachés
tels que ciments, platres,
chaux, sables fillérisés ou
de déchets non dangereux
inertes  pulvérulents, -la
capacité de f{ransit étant
maférieure ou-égale & 5 000

Transit . de prodults minéraux
pulvérulents : chaux vive. et ciment

Capacité de transit :|
1000 m*

2930

NC

Ateliers de réparation. et
d'entretien de véhicules et
engins & moteur, y compris
les activités de carrosserie
et de t0lerie.’

1. Réparation et entretien|
de véhicules et engins a
moteur, la surface de
l'atelier étant :

b) Supérieure 4 2 000
m?, mais inférieure ou

égale 4 5 000 m?

Entretien des engins de chantier en
atelier, batiments situés sur la
parcelle C51

Surface atelier(s) :
1500 m®

(*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au-contréle périodique prévu par l'article
L.512-11 du CE)*™ ou NC (Non Classé)

(™ En apphcatlon de l'article R. §12-55 du code de I'enwmnnement les installations DC ne sont pas soumises a
l'obligation de contrSle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une
installation soumise au régime de l'autorisation ou de I'enregistrement.
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1.2.2 Situation de I'établissement

L'emprise autorisée est d'une superfi cie ‘totale de 161 ha 10 a, pour une surface exploitable:
(pouvant étre extralte) de 79 ha 79 ca.

La nouvelle zone d'extension est de superficie totale égale a 29, 5 ha (23,4 ha a l'ouest, et 6,1
ha au sud-est) et de surface exploitable 25,7 ha (20,7 ha a I'ouest et5haau sud—est)

Cela concemne les parcelles ci-aprés, par référence au plan cadastral annexé au présent arrété
(Annexe 1). Toute modification de dénomination des paroelles concemées devra é&tre déclarée &
I'Inspection des installations classées ‘

Le périmétre de I'empnse autorisée (pérlmétre de l'autorisation ou PA) et le périmétre de Ia
surface exploitable (périmétre d'extraction ou -PE) sont représentés. sur le plan et la vue
aérienne annexés au:présent arrété (Annexe 2 et Annexe 3). L'exploitant tient a disposition de
I'Inspection des installations classées le tracé vectoriel des périmétres. précités, au format .shp
(systéme de projection Lambert 93).
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Le centre de la carrlére a pour coordonnées (systéme de prOJectlon Lambert 93) X = 875 179 m
etY =6 254 824 m.

1l2l3 mate

1.2.3.1 Les matériaux extraits

Les matériaux extraits de la carriére sont des calcaires & purs » pour Ia production sur le site :

- de pierre a chaux et de sable castine destinés aux secteurs de la sidérurgie et de la-
production de chaux,

- de granulats pour.le BTP.

Le gisement exploité est considéré d'intérét national (GIN).

Les' granulats pour le BTP sont produits a partir des « refus » (co-produits) issus de la
-production de pierre & chaux et de sable castine.

La quantité maximale de maténaux extralts (niveau maximal de production) de la carridre est de
2 000 000 tonnes/an. '

Au moins 50 %, en. moyenne sur 3 années, de la quantité de matériaux extraits est destinée
aux secteurs de la sidérurgie-et de la productlon de chaux.

Tous les 3 ans, 'exploitant- effectue un point précis des besoins en matériaux pour les secteurs
de la sidérurgie et de la production de chaux. Si ces besoins diminuent de maniére notable, la
capacité de production (2 Mt/an) est temporairement réduite.

Les déchets admis sont des déchets non dangereux mertes (tri préalable selon les meilleures
techniques disponibles) et non inertes (10 % maximum d'ihdésirables), issus de chantiers de
démolition/terrassement locaux du BTP (bassin provencal au sens du SRADDET), dans la limite
de 500 000 tonnes par an (dont au plus 250 000 t/an de déchets non dangereux non |nertes)

Les déchets recyclables sont traités, par concassagé, 'cribi_age et/ou lavage.

La capaéité de traiterhent de déchets non dangereux non inertes est de 1 000 tonnes/jour.
lLe taux de recyclage minimum des déchets extérieurs non dangereux f(inertes et non inertes),
traités sur les installations relevant des rubriq'ues 2791 et 2515, est de 50 %.

La part non recyclable de déchets inertes est utilisée pour le remblayage de I’excavatlon dans
le cadre du réaménagement de la carriére.

Le suivi des quantités de déchets inertes utilisés pour le remblayage de la carriére fait I'objet
d'un suivi spécifique annuel, ainsi que le taux de recyclage des déchets (inertes et non inertes )
traités sur les installations relevant des rubriques 2791 et 2515.

Les terres et matériaux dont la quallté ne permet pas la production de matériaux pour l'industrie

et/ou de granulats (stériles) et les. matériaux terreux et.les fractions non recyclables inertes
issus du recyclage des déchets du BTP (ressource secondaire) sont utilisés pour le remblayage
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de l'excavation, dans le cadre du réaménagement de la carriére et représentent 250 000 m?® par
an maximum. ' '

1.2.4 Conslstance des installations autorisées
Au sens du présent arrété, « I'établissement » comprend :
* l'ensemble des installations et activités concernées par une rubrique de la nomenclature
des installations classées et citées a l'article 1.2.1.,
* I'ensemble .des inétallatibns, . activités et équipements connexes ou proches des
installations classées soumises 4 autorisation. :

* les terres et matériaux de recouvrement (découverte) issus du décapage sont utilisés pour
le réaménagement coordonné du site (finalisation de la remise en état des parcelles D9,
D10, des banquettes,...)

* I'extraction est réalisée a ciel ouvert par abattage a I'explosif, par tirs de mines profondes
verticales, avec foration préalable de trous de mine, générant des paliers (fronts de taille)
de hauteur maximale 15 métres; -

* les matériaux abattus sont repris et chargés par des chargeurs dans des ‘dumpers
(tombereaux), qui les transportent & I'usine primaire pour y étre traités ;

* le traitement des matériaux est réalisé par des installations de broyage, concassage,
criblage (usines primaire, secondaire et tertiaire), scalpage, lavage et chaulage ;

* les matériaux sont temporairement stockés endiverses zones : ;

* une centrale & béton prét a I'emploi.(grave béton) et des installations de production de big
bag et de gabions

* un « pble de valorisation de [a ressource secondaire » (déchets du BTP et déchets verts)..

Les installations et &quipements connexes prés ents-sur le site sont les sujvants :

. stoqks' de produits finis : ballast/pierre 4 chaux, sable castine sous chapiteau, autres
sables sous auvent et granulats '

* ateliers : maintenance, chaulage, confection de terres amendées (pour le réarhénagement
de la carriére) | '

» trois groupes mobiles de scalpage, criblage, concassage

» silos & chaux - '

* silos a fillers

« plusieurs ponts bascule

* -un broyeur a déchets verts , _

* 'un stockage d'hydrocarbures (cuves de GNR et de gazole routier)

*. un stockage d'huiles neuves, et un stockage d'huiles usagées \

* -une aire avec systdme de distribution de carburants pour les engins de chantier.
* bassin d’alimentation en eau brute, bassins d'eau piuviale, béssins d'eau de lavage
* un bassin de séchage des boues (issues de l'installation de lavage/criblage)

» cuves d'eau |

« une rampe d'aspersion d'eau pour le chargement (en matériaux fins) des camions sortant
.du site ; '

* un dispos"itif « éhti-poussiéres » d’arrosage fixe et mobile des p:istes, des stocks etc.
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« dépoussiéreurs (filtres & manches) .

Le site comprend des surfaces et emplag@ ents dédiés :
* al'entreposage des matérlaux de découverte '

* al'entreposage et au stockage définitif des sténles Issus de I'exploitation de la carriére (et
du traitement du matériau extralt)

* au stockage définitif de la part inerte et non recyclable, aprés traitement, des déchets
extérieurs dans le cadre de la remise en &tat de la carriére ; .

* l'accueil des déchets provenant de l'extérieur ;

* aux bords de I'excavatlon le une « bande des 10 métres » en appllcatlon de l'article
234 du présent amété ;

* aux voies cohstituant d'une part Paccas & I'établissement depuis le réseau routier public et,
d'auire part les voies et plstes de circulation des véhicules et englns néoessalres a
I’explortatlon de l'établissement.

1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les aménagements les’ |nstallat|ons ouvrages, travaux et leurs annexes, objet du présent
arrété, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques
.contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, ils
respectent par ailleurs les dlsposrtlons du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

1.4.1 Durée de l'autorlsation

1.4.1.1 Caducité

La présente autorisation cesse de produwe effet si l'installation n'a pas été mise en service dans
un délai de trois ans & compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure
ou de demande justifiée et acceptée de prorogatlon de délai- conformément & I ‘article
R:181-48 du code de I'environnement. i

1.4.1.2 Autorisation d'exploiter la carriére, rubrique 2510-1

L'autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 ans A compter. de la date de
-notification du- présent arrété. Cette durée inclut la ‘phase finale de remise en état du site. .

‘Elle porte sur I'extraction de 59 000 000 tonnes de calcaire au maximum au total, soit un
volume de 22 700 000' m? (matériaux de densité environ égale a 2,6).

L'extraction des matériaux est arrétée au moins 6 m0|s avant Iéchéance de la présente
autorisation, afin de permettre la finalisation de la remise en état.

L'exploitation ne peut étre poursuivie au-dela que si nouvelle autorlsétion est'éccordée

La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est
adressée au préfet conformément a l'article 1.6.6.2 du présent arrété..

La durée de validité de la présente autorisation peut &tre prolongée & concurrence du délai
d'exécution des prescriptions archéologlques édictées, en application du titre Il du livre V du
code du patrlmome relatif 4 I'archéologie préventive.
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L'autorisation d’ exploiter les installations classées sous des rubnques autres que 2510-1 et
citées a l'article 1.2.1 est délivrée sans Ilmltatlon de durée.

1.5 GARANTIES FINANCIERES

151Qh|et_de_s_ma_e_s_ﬂnamL

Les garantles financidres définies dans 'le présent arrété s'appliquent pour les activités
d'extraction de matériaux (carriére) visées a larticle 1.2.1 de maniére & permettre; en cas de
défaillance ou de disparition jurldlque de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés
par les travaux permettant la remise en état du site aprés exploitation.

1.5.2 Montant des garanties financiéres

Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de
annexe de l'arrété ministériel du 9 février 2004 modifié. relatif 4 la détermination du montant
des garanties financiéres de remise en état des carriéres prévues par la législation sur les
installations classées.

L'exploitation est menée en 6 périodes qumquennales tel que définies dans les plans de:
.phasage en Annexe 4.

A chague période cprrespond un montant de référence de garanties ﬂnanciér’es permettant la
remise en état maximale au sein de cette periode ; . ce montant inclus la TVA. -

Le montant de référence CR des garanties financiéres pour une période considérée (carriére en
fosse) est ainsi calculé : CR=a (S1xC1 + 82xC2 + S3xC3)

S2 enha

(C2 = 49631 €/

ha) pour 1es & premiers

S1en ha s S3enha  Montant de
Période (C1 = 21 274 (C2 = 40516 € (C3 = 24 310 reférence CR
€/ha) ha) pour ies 5 suivants €/m) (a=1,368)
(C2 = 30 362 €/ ha)
au-dela
1 .
(TO & TO+5ans) 10,14 45,45 11,32 2 164 979,00 €
2
(TO+5ans a 24,57 41,3 10,7 2184 012,00 €
T0+10ans) '
3. _
(TO+10ans & 24,57 49,8 8,11 2 379 040,00 €
TO+15ans)
4 | 23,74 -_43,51 9,18 2 196 024,00 €
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SZ en ha _ ‘
(C2 = 49631 €

ha) pour les 5§ premiers
S1en ha [k S3enha Montant de
Période (C1 = 21 274/(C2 = 40516 €/ (C3 = 24 310|réfeérence CR
€/ha) ha) pourkesswivans | €/m) (a=1,368) ‘
(C2 = 30 362 €/ ha)
au-deld
|- |
(TO+16ans a | !
T0+20ans) | ‘
5 | R |
(TO+20ans 3 24,44 35,47 5,16 1'869 417,00 €
T0+25ans) |
— | N |
(T0+25ans 436,98 43,51 3,95 2 350 690,00 €
TO+30ans) | J

$1(en ha).: .Somme de la surface de I'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur

" maximale atteinte au ‘cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la

-valeur maximale des surfaoes en chantler (déoowertas et en explmtatlon) soumlses a
défrichement. '

S2.(enha): Valeur maximale atteinte au cours de la pénode considérée par Ia somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) dlmmUée dela surface en eau et des surfaces remises en état.

83 (en ha): Valeur maximale atteinte au cours de'la pérlode considérée par. la surface résultant du produit du
linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises
‘en état.

Index . 1+TVAg
Index, 1+TVA,
Avec:

* Index : index TPO1 utilisé pour I'établissement du montant de référence des garanties
financiéres fixé dans le présent arrété préfectoral
* Index, : index TPO1 de mai 2009 soit 616,5

* TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arréte préfectoral fixant le
montant de référence des garanties fi nanciéres’

s TVA;: taux de la TVA applicable en janvier 2009 soit 0, 196.

L'indice TP01 utilisé pour le calcul du montant de référence est celui en:vigueur en juﬂlet 2023
soit 128,6.

Les supert'cles indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la
période considérée. '

1.5.3 Etablissein ntles financi

Dans les 15 jours suivant la notification du présent arrété et avant’ le 22 novembre 2023, dans
les conditions prévues par le présent arrété, 'exploitant adresse au préfet :
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« le document attestant la constitution des garanties -financiéres. établie dans les formes
prévues par I'arrété. ministériel du 31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de
garanties financidres prévues aux ‘articles R. 516-1 et. suivants du code de
I'environnement, et dont le montant.a é&té remis & jour au regard du dernier indice TP01
disponible;

* |a valeur datée du dernler indice publlc TPO1 en base 2010.

1.5.4 ouvell financidre

Les garanties ﬁnancléres sont constltuées pour une période minimale de deux ans. Lorsque le
respect de la période minimale de deux ans aménerait & dépasser la durée de validité du
présent arrété “préfectoral d'autorisation dexplorter la période de validité des garanties
financiéres peut étre égale & la durée restant a courir de cette autorisation.

Le renouvellemerit des garanties financiéres doit intervenir au moins trois mois avant Ia date
d'échéance du document prévu & l'article 1.5.3 . .

Pour attester du renouvellement des’ garantles,ﬁnanci_éres. l'exploitant adresse au préfet, au
moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par
l'arrété ministériel du .31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties
financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de I'environnement .

Une copie est également transmise & I'Inspection des installations classées, pour information, &
la méme date.

En cas de hon-renouvellement des garanties financiéres, le garant informe le préfet par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant 'échéance de validité de
ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de I'engagement du garant.

1.5.5A tion ¢ nties financi

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du-
préfet dans les cas suivants :

« tous les cing ans au prorata de la v_ariation de l'indice publié TP 01 en base 2010 ;

* sur une période au plus égale & cing ans, lorsqu'il y a une augmentatlon supérieure a 15
(quinze) % de l'indice TPO1 en base 2010, et ce dans les six mois ‘qui suivent ces
Vvariations.

L'actualisation des garantles financiéres reléve de l'initiative de Iexplmtant

A compter du premler renouvellement des garanties financiéres, le montant C, des garanties
financiéres & provisionner I'année n et devant figurer dans le document d'attestation de la
constitution de garanties financiéres est obtenu par la formule suivante :

= Index, 1+TVA,
Co = Ca Index, 1+TVA,

Avec :
. CR le montant de référence des garanties financiéres
* Index, : indice: TPO1 au moment de la constitution du document d’attestation de la
constitution des garanties financiéres .
« Indexg : indice TPO1 utilisé pour: I'établissement du montant de référence des garanties
financiéres fixé par le présent arrété préfectoral .
* TVA;: taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation
de la constitution des garanties financiéres
« TVAR: taux de la TVA applicable & I'établissement du présent arrété préfectoral fixant le
montant de référence des garanties financiéres.
Lorsque la quantlté de matériaux extraits est inférieure a la capacité autorisée et conduit 4 un
colt de remise en état inférieur & au moins 25 % du colt couvert par les garanties financiéres,
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l'exploitant peut. demander - au préfet,- pour les périodes . qumquennales suivantes, une
modification du calendrier de I'exploitation et de la remise en état ainsi qu'une modification des
garanties fi nanciéres. Cette demande est accompagnée d'un dossier et intervient au moins six
mois avant le terme dela pérlode quinquennale en cours.

1.5.6 Révision du montant des.garantles financléres

'Le montant des garanties financiéres peut étre révisé lors de toute modification des conditions
d'exploitation telles que définies au présent arréte.

De plus, toute modification.de I'exploitation conduisant & une augmentation du coGt de remise
en état de la camiére, est.subordonnée a la constitution de nouvelles garanties financiéres et
doit'&tre. portée, avant réalisation, & la connaissance du -préfet avec tous les éléments
-d’appréciation selon l'article R. 181-46 du code de I'environnement.

1.5.7 Absence de garantles flnancléres 1

Outre les sanctions rappelées a I’artlcle L. 516-1 du code de I'environnement, I'absence de
garanties financiéres peut entrafner la suspension du fonctionnement des ‘installations classées
visées au présent arrété, aprés mise en csuvre des modalités prévues a l'article L. 171-8 de ce
code. .

Conformément & l'article L.171-9 du mé&me code, pendant la durée de la .suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires indemnités et
rémunérations de to'_'ute, 'natur'e auxquels il avait droit jusqu'alors.

1.6.8A _pgel des garantlos flnancléres

Le préfet peut faire appel aux garanties fi nancléres

a) aprés intervention des mesures prévues a l'article L.171 -8 du code de I'enwronnement en
cas de non- respect des prescriptions de l'arrété préfectoral en matiére de remise en état de la
carriére,

b) aprés dlsparltlon jundlque de I'exploitant et absence de remise en état.

1.5.9 | evéede I bII ion de garantle

,L’obllgatlon de garantles financiéres est Ievée a la cessation dexplmtatlon des installations
nécessitant la mise en place des garantles financiéres, et aprés que les travaux couverts par
les garanties financiéres ont &té nommalement réalisés.

Ce retour a une situation normale ‘est constaté, dans le cadre de la prooédure de cessation
d'activité prévue a Particle R. 512-39-1 & R. 512-39-3 et R. 512-46-25 & R. 512-46-37 du code
de I'environnement, par linspecteur des installations classées qui établit un procés-verbal
constatant la réalisation des travaux de remise en état.

L'obllgatlon de garanties financiéres est Ievée par arrété préfectoral aprés consultatlon des
maires des communes intéressées.

En application de. larticle R. 516-5 du code de Penvironnement, le préfet peut demander la
réalisation, aux frais de I'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financiéres.

1.6 MODIFICATIONS - CESSATION D'ACTIVITE - RENOUVELLEMENT

1.6.1 Porter & connaissance

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de I'environnement, toute modification
substantielle des activités, installations, ouvrages: ou travaux qui relévent de l'autorisation est

22/125



soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du
projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet,
avant sa réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
S'il'y a lieu, le préfet fixe des prescriptions oomplémentalres ou- adapte l'autorisation dans les
formes prévues a l'article R.181-45.

1.6.2 MI 4 jour d’lm

Les études d'|mpact et de dangers sont actuahsées a l'occasion-de toute modification notable
telle que prévue a l'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont
systématiquement communiqués au préfet  qui- pourra demiander une -analyse critique
d'éléments du dossier justifiant des.vérifications . particuli¢res, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par exploitant.

1.6.3 Equipements abandonnés

Les.équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois,
‘lorsque leur enlévement est incompatible ‘avec ies conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront Ieur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents. x

1.6.4 Tran r un ay ement

Tout transfert sur un autre emplacement hors ﬁérlmétre d'autorisation des installations visées a
larticle 1.21 . du présent amété nécessite une nouvelle demande d'autorisation,
d' enreglstrement ou déclaration.

1.6.5 Changement d'exploijtant

Le changement d'exploitant des installations wsées au présent arété est soumis a autorisation
préfectorale préalable.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte _
* la date souhaitée et convenue entre I'exploitant autorisé et I'exploitant putatif (demandeur)
pour la prise d'effet juridique du changement d’exploitant ;
* les documents établissant les capacités techniques et financiéres du demandeur ; _
* les-documents attestant du fait que le demandeur est propriétaire des terrains sur quuel
se situe l'installation ou qu'il a obtenu I'accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;
* le nouvel acte de cautionnement (garantles financiéres de remise en état du S|te) au profit
du demandeur.

1.6.6 Cessation d’activité ~ uvellement - Extension
L'extraction de matériaux ne doit plus &tre réalisée 6 mois avant 'échéance de l'autorisation.

Au moins 12 mois avant Féchéance de la présente autorisation de 30 ans, l'exploitant transmet
son calendrier conforme aux dispositions (échéances notamment) fixées par les articles R512-
39-1 4 5 du code de l'environnement, afin que I'attestation « Mémoire », justifiant du complet
achévement de la remise en état, soit produite au plus tard 3 mois avant I'échéance de la-
présente autorisation.
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1.6.6.1 Mise a {'arrét définitif de Iexplortatlon d'installation classée soumise & autorisation

Lorsqu'urie installation classée est mise a Tarrét définitif, I'exploitant notifie au préfet Ia date de
cet arrét 6 mois au-moins avant celui-ci.’
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises.ou prévues pour assurer dés larrét
de I'exp|0|tat|on la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
» 'évacuation .ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que
les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents surle site ;
+ des interdictions ou limitations d'accés au site ;'
» la suppression des risques d'incendie et d'explosmn
« la survelllance des effets de l'installation-sur son environnement. -
Sans préjudice des dispositions de l'article R 512-74 du code de Penvironnement, et pour
I'application'des articles R:512-39-1 a R.512-39-5, I'état dans lequel doit &tre remis le site est
détaillé au 2.4. ci-aprés, et les usages futurs prévus sont les’ suivants : usage de type naturel
pour.les emprises libérées, et usage de. type industriel pour les secteurs maintenus. en
exploitation au terme de la présente autorisation.:

1.6.8.2 Nouvelle autorisation ou gxtengmn de la @mg

La demande de prolongatlon ou de renouvellement d'une. autorisation environnementale’ est
adressée au préfet en temps utile, six mols au moins avant la date d'expiration de la présente
autorlsatlorr La demande présente notamment les analyses, mesures et.controles effectués, les
effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées
compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans [l'application de
l'autorisation. Cette demande est soumise aux mémes formalités que la demande d'autorisation
initiale si elle- prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations,
ouvrages et travaux autorisés. =~ ' '

1.7 REGLEMENTATION

1.7.1 Régle me'n:gtlori applicable

Les prescriptions de. l'arrété. ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatlf aux exploitations
de carriéres s |mposent de plein droit a I'exploitant. Les dispositions plus contraignantes fixées
par le présent amrété s'y substituent.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables 2 F'établissement
les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous ;-

 Arrété du 23/1/1997 modifié relatif a la limitation des brmts émis dans Ienwronnement par
les installations classées pour la protection de I'environnement, :

« ‘Afrété du 2 février 1998 relatif aux préldvements et & la consommation d'eau ainsi qu ‘aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises & autorisation,

« Arrété du 08/02/2004 modlf é relat|f A la détermination du montant -des garantles
financiéres de remise en état-des carridres prévues. par Ia Iéglslatnon des installations
classées,

« Arrété du 31/01/2008 modifié relatif au registre et  la déclaratlon annuelle des émissions
et de transferts de polluants et des déchets (b GEREP)

« Arrété du 12:décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans-
les installations ‘relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 (et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760) de la nomenclature des
installations classées
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Arrété ministériel du 26 novembre 2012, relatif aux prescriptions applicables aux
installations de broyage, concassage, cnblage etc. relevant du régime de I'enregistrement
au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de P'environnement, y compris lorsqu'elles reldvent également de lune ou
plusieurs des rubriques n°2516 ou 2517

Arrété du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales appllcables aux stations
de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2517 -de la nomenclature. des installations classées pour la protection de
l'environnement

Arrété du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de I'enregistrement au
titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection

‘de I envnronnement

Arrété du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, ferres excavées et
sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de I'environnement
Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, I'seau et les
sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement

1.7.2 Res

Les dlsposmons du présent arrété préfectoral sont prises sans préjudlce des autres législations
et réglementations applicables, et notamment le code ‘minier, le code civil, le code de
Furbanisme, le code du travail, le code de la voirie routigre, le code du’ patrimoine et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permm de construire.

L'autorisation d'exploiter ia carriére n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de
I'exploitant et des contrats de fortage dont il est titulaire.
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TITRE. 2. GESTION DE L'ETABLISSEMENT

2.1 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES A L’EXPLOITATION

21.1 Informatlon des tleg

Dans ‘un délai d'un mois & compter de la notification du-présent arrété I'exploitant est tenu de
mettre en. place .sur chacune des voies d’daccés au- chantier, des panneaux indiquant, en
caractéres apparents, son identité, la référence de la. présente autorisation préfectorale, I'objet
des travaux et I'adresse de la mairie ol le plan de remise en état du site peut étre consulté.

2.1.2 Bommage

Préalablement & la poursuite de I'eprOltatlon I'exploitant est tenu de placer :
« des bomes en tous les points nécessaires pour détenmner le périmétre de I'autorisation
(nouvelle zone d'extension notamment),
» le cas échéant, des bornes de nivellement. _
Ces bornes doivent toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu'a l'achévement des
travaux d’exploitation et de remise en état du site.

'2.1.3 Clétures et barriéres

L'accés de toute zone darigereuse est interdit par une cléture efficace ou tout autre dispositif
équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur lé ou les chemins
d'accés aux abords des travaux et des zones de stockage des déchets d'extraction inertes
résultant du fonctionnement des carriéres, d'autre part, & proximité des zones cléturées.

L'entrée de la carriére est matérialisée par un portail interdisant I'accés en dehors des heures
d’'exploitation.

Durant les heures d’activité, 'accés au site en exploitation est contrélé. En dehors des heures

ouvrées, cet accds est interdit aux personnes non autorisées.

2.1.4 Accés a la vole publique

L'accés & la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la
sécurité publlque et conformément au dossier de demande. ..

L'accés & la voirie publique est doté d'un revétement en -dur entretenu (sur une longueur
minimale de 300 matres), afin de réduire les envols de poussiéres générés par le roulage.

2.1.5 Déclaration de mise en service

L'exploitant doit, avant la pourslité de I'éxploitation, metire en place les aménagements
préliminaires définis au présent chapitre. Dés que ces aménagements ont éte realisés,
I'exploitant le notifie au préfet. ' '

2.2 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

2.2.1 Qbjectifs gén X

L'exploitant ‘prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement,
I'entretien et I'exploitation des installations pour :
* limiter le préldvement et la consommation d’'eau,

26/125



« limiter les émissions de polluants dans l'environnement, _

* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés,

* gerer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les
quantités rejetées, , |

* prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs -ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients ‘soit pour la commodité du voisinage, pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature
de I'enwronnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de I'énergie, pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

L'extraction des matériaux, le stockage des déchets inertes d'extraction issues du
fonctionnement de la carriére, et les opérations de remise en état du site doivent, a tout
moment :
+ garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux, '
* préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences
de l'activité sur leur écoulement,
* respecter les servitudes existantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploitation pour
limiter les risques de pollution des- eaux, de I'air ou des sols, et de nulsanoe par le bruit et les
vibrations et I'impact visuel. ‘

Les zones de stockage des déchets d extraction mertes (stérlles) sont réalisées et exploitées en
se fondant sur les performances des meilleures ‘techniques dlsponlbles économiquement
‘acceptables (MTD) et en tenant compte de la vocation et de I'utlllsatnon des milieux
environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.

222C es d’explol

L'exploitant établit des consignes d'explmtatlon pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arét momentané de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dlsposmons du présent arrété,

2.2.3 Survelllance

L'exploitation de chaque installation doit se faire sous la surveillance d'une personne
nommérment désignée par I'exploitant et formée en conséquence.-

2.3 CONDUITE DE L'EXPLOITATION

Sans préjudlce de la Iéglslatlon en wgueur le déboisement et le défrlchage éventuels des
terrains sont réalisés progressivement, par phases oorrespondant aux besoins de I’explmtatlon
et dans le respect des prescrlptlons édictées au Titre 9 « Autorisation de défrichement » du
présent améts.

2.3.2 Décapago des terrains

Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation (au plus 287 625 m?).

27/125



Le décapage est effectué de maniére sélectwe de fapon & nie pas méler les terres végétales
constituant I'horizon humifére aux stériles. -

Il est réalisé a la pelle mécanique pour garantlr Ia protection d'éventuels vestiges
archéologiques. L'horizon humifére et les stériles sont stockés séparément, en vue d'étre
réutilisés pour la remise en état des lieux. Le dépét des horizons humiféres, non compactés, ne
doit' pas avoir .une hauteur supérieure & 2 metres,: afin de lui conserver ses -qualités
agronomiques en vue du réemploi dans le cadre de la remise en état de la carriére.

Les terres de couverture sont rapidement réutilisées pourle réaménagéement.

Le décapage des terrains est interdit du mois de mars & ao(t, et de décembre a | janwer (pénode
,sen3|ble pour la faurie). -

233 Pgtrlmgl ne archéologique

Les prescriptions archéologlques édictées par 'arrété préfectoral h°6770 du 20 décembre 2021
susvisé s’appliquent sur les zones d’extension (diagnostic archéologique a réaliser sur 31 000
m?).

La mise . en epr0|tat|on d’'un ".nouveau secteur d'exploitation est subordonné a
I'accomphssement préalable de ces prescriptions.

En application des articles L.523-1 et L.5234 du Code du Patrimoine, le diagnostic
archéologique sera réalisé, en 'absence de service archéologlque de collectivités territoriales
agréé compétent, par l'institut de recherches archéologiques préventives (INRAP).

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, I'exploitant prend toute dlSpOSItIOI"l
pour empécher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges.' Ces
découvertes sont déclarées dans les meilleurs délais au service régional de I'archéologie eta
I Inspectlon_des installations classées.

2.3.4 Elolgnemaent des excavatio ons

Les bords des excavations de la carridre (constitutifs du périmétre d’extraction PE) sont tenus &
une distance honzontale d'au moins 10 meétres des limites du pénmétre sur lequel porte
l'autorisation (PA) ainsi que de l'emprise des éléments de la surfaoe dont I'mtégrlté conditionne'
le respect de la sécurité et de la salubrité publlques . _

De plus, I'exploitation du gisement & son niveau le- plus bas est arrétée & compter du- bord
supérieur de la fouille & une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit
pas compromise. Cette distance prend en. compte la hauteur totale des excavations, la nature
et I'épaisseur des différentes couches présentes sur foute cette hauteur.

Pour la zone dextension d’exiraction sud, la bande de recul réglementaire de 10 m entre la
limite autorisée et la zone d’'extraction est portée 4 20 m sur ce secteur pour permettre la mise
en.oeuvre des aménagements. De méme, le portail d’entrée sera également déplacé.

2.3.5 Exploitation/extraction

L'exploitation de la carriére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de
remise en etat du site en Annexe 4 (plans du VOL 4 « Garanties financiéres » du DDAEU) au
présent amété.

Toute modification du phasage ou du mode d’exploitation doit faire 'objét d'une demande
préalable adressée au préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Les travaux d'extraction consistent ;
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- & finaliser 'extraction au niveau de la zone centrale (pour ensuite aménager un plateau & la
cote 100 m NGF),

- 4 approfondir 'excavation au niveau de la fosse Est jusqu'a la cote 55 m NGF, cette demiére
étant également étendue vers le sud-est,

- 4 étendre 'excavation vers I'ouest, jusqu’a la cote 130 m NGF

L’extraction. dans la partie sensible (plus forts ressentis lors des tirs de mines) de la zone
centrale de la carriére (zone définie au Plan de phase 1 de TO & TO+5 ans en Annexe 4 bis au
présent arrété — figure n°8 VOL 6 du DDAEU) est arrétée au plus tard le 31 décembre 2024

L'extraction dans. |a totalité de la zone centrale est définitivement arétée au pliis tard le 31
décembre 2028,

La zone d’'extension ouest (de superficie autorisée égale & 23,4 ha) ne peut &tre mise en
exploitation que 5 ans au moins aprés la signature du présent arrété, selon le plan de phasage
prévu.

2.3.5.1 Epaisseur d'extraction

L’épaisseur maximale d'extraction est de 120 métres (par rapport au terrain naturel)
La cote minimale d’ extractlon, ou fond de fouille, est de 55 m NGF (fosse Est).

-2.3.5.2 Extraction a sec

L'exploitation se fait & sec par tirs de mines (explosifs) et & I'aid'e d’engins.mécaniques.
Les matériaux. extraits sont transportés par  des engins (tombereau/dumper) vers les
installations de traitement de matériaux.

2.3.5.3 Extraction en gradine

L'exploitant définit-la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature
et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. -

L es fronts et tas de déblais ne sont pas exploités de.maniére telle & créer une instabilité. lis ne
doivent pas comporter de surplombs '

Le front d'abattage est constitué de gradins dau plus 15 metres de hauteur verticale et de
banquettes de largeur minimale 10 métres en cours d'exploitation.

2.3.5.4 Abattage a'l'explosif

L'exploitant définit un plan de tir pour chaque tir, préalablement a I'abattage du gisement par
.des substances explosives.

L'exploitant assure la sécurité du public lors des tirs de miries, et prend en compte :

- les effets des vibrations émises dans I'environnement,. .

- les ressentis des riverains (en termes de vibration et de bruit).

La charge unitaire (utile) d'explosif est adaptée a chiaque tir en fonction du secteur a extraire, et
du résultat du suivi prescrit au 6.3 du présent arrété. La charge unitaire d'explosif est d'au plus
85 kg.

Les tirs de mines sont réalisés en ayant recours aux meilleures techniques disponibles, afin
notamment de réduire & son minimum possnble les vibrations dans les constructions
avoisinantes et le ressenti de la population riveraine.
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Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables, une & deux fois-par jour, vers 11h en été ou 10h
en hiver,.et vers 16h.
Le stockage de matiéres dangereuses explosives est interdite sur lensemble du site.

2.3.6 1@nsport des matériaux . '

Les prescrlptlons du présent arrété s appllquent sans préjudice des articles L.131-8 et L.141-9
du code de la voirie routiére.

Le nombre de rotations de camibns_ sur le siteé (y compris les aippdrté de déchets non dangereux
pour valorisation) est limité & 430 rotations par jour en moyenne annuelle.

23.7 : rodults regl riles

L'exp!mtant tient & jour un reglstre |nd|quant le nom du destinataire, la.date du prélévement, le-
type et la quantité de matériaux extraite, le mode de transport utilisé pour 'acheminement des
matériaux et, s'il y a lieu, le nom de la société extérieure réalisant le transport. Ce registre est
tenuala disposition de I'Inspection des installations classées et de l'organisme agréé chargé du
contr8le périodique. Un bon de sortie¢ ddment complété et signé par la personne en charge de
.I'extragtion est joint au registre.

2.3.8 Controles par des organlsmes extérieurs

L'exploitant dispose sur le site de la carriére, d'au moins un pont-bascule et d'une comptabilité
précise des quantités extraites et vendues, et des quantités de déchets entrants.
Des organismes agréés doivent procéder & des contréles réguliers-portant notamment Sur:

* les appareils de pesage,

« les installations. électriques.
Les rapports de contrdle et, le ¢as échéant, les rapports de- contrle complémentaire sont tenus
a la disposition de'I'lnspection des installations classées.

2.4 REMISE EN ETAT DU SITE

2.4.1 Généralités

L'exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état 'ensemble des lieux affectés par les travaux
et les installations de toute nature inhérentes & I'exploitation, compte.tenu des caractéristiques
essentielles du milieu environnant.
Le site doit &tre lib&ré, en fin d’exploitation, .de tous les maténels stockages et installations fixes
ou mobiles, mis en place durant les travaux d’extraction.
Aucun dépét ou épave ne doit subsister sur le site. -
La remise en état du site est réalisée conformément au dossier de demande d’autorisation.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
« la mise en sécurité des fronts de taille, - .
* le nettoyage de I'ensemble des terralns et, d'une maniére générale la suppression . de
toutes les structures n'ayant pas d'utilité aprés la remise en état du site,
« linsertion satisfaisante de l'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, compte tenu
de la vocation ultérieure du site. -

2.4.2 Remise en état

La remise en état du site est coordonnée a I'exploitation et réalisée conformément aux
éléments du dossier de demande d'autorisation (étude paysagére notamment) et aux plans de
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remise en état en Annexe 5 (figures p.69 et 70 de I'étude _paysagére d'avil 2022 et état final
figure n°26) au présent-arrété. L'ensemble du site (y compris les terrains d'assiette des ICPE
non limitées dans le temps) est remis en état conformément au plan en Annexe 5.

‘Au terme de la présente autorisation de 30 ans, le site est remis en état pour les usages futurs
suivants : usage de type naturel sur les emprises libérées, et usage de type industriel sur les
secteurs maintenus en exploitation au terme de la présente autorisation (activité de valorisation
de la ressource secondaire).

Au terme de la présente autorisation de 30 ans :

- le réaménagement est conforme au scenario dénommé « scénarlo alternatlf » dans le
dossmr de demande d'autotisation de 2023 susvisé, et aux plans en Annexe 5 (figures pages
810, 812, 816, 819 ef au bas de la p.820 de I'étude d’impact);

- le fond de fouille des emprises libérées est restitué a la cote 70 m NGF au niveau de la fosse
Est, 100 m NGF au nord de la zone centrale, et 130 m NGF au niveau de la fosse Ouest (Cf.
illustration en p.66 de I'étude paysagére d'avril 2022)

La mise en remblai de déchets inertes sur la parcelle D12 est interdit.

2.4.3 Admisslon de déchets ngn_-gg' ngereux et remise en état
2.4.3.1 Alres de circylation

Les voies de circulation’ provisoires et les alres de travail doivent &tre décapées des matériaux
revétus ou stabilisés qui ont été régalés.

243235n1_lagﬂmnm|m1exga1atm

La remise en état du site comprend un remblayage partiel de I'excavation, & la cote (Cf.
Illustration en p.66 de I'étude paysagére d'avril 2022) :

= 175 m NGF sur la parcelle D9

~ 160 m NCF sur la parcelle D10

— 70 m NGF au niveau de la fosse Est (145 m NGF en extremité Est de la fosse)

L'organisation du remblayage de la carriére assure- la stabilité physique de la masse des
déchets. et des terrains remblayés, et en particulier évite les glissements. Un compactage
régulier des déchets est opéré.

Le remblayage ne doit pas nuire. ala qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local,
ainsi qu'a la qualité et au bon écoulement des eaux. Le remblayage est réalisé de maniére a
combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de remblais pour limiter, en cours
d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries.

La quantlté de. déchets non dangereux inertes pouvant étre mise en remblais dans Fexcavation
(stériles issus de P'extraction sur site, et part inerte non recyclable des déchets regus) est de
250 000 m? par an, soit 7 500 000.m® sur les 30 années de la présente autorisation.

Fin 2028 au plus tard, la remise en état de la moitié ouest de la parcelle D12 (ancien lieu de
stockage des stériles et autres déchets inertes, de cote au sommet max. 208 m NGF) est
terminée.. Le réaménagement de cette zone améliore de maniére substantielle I'intégration
paysagére du site par rapport a la situation actuelle (a la date du présent arrété) en apportant
une plus-value écologique.
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L'explontant étudie la pertinence et la faisabilité de’ déplacer -tout -ou partle du « Pdle de
valorisation de la ressource secondaire » (actuellement situé sur la moitié Est de la parcelle
D12) au niveau de la zone centrale, aprés la finalisation du « Plateau 100 » (plateforme & la
cote 100 m NGF) prévue fin 2028. '

Les zones de stockage sont définies dans les schémas quinquennaux d ‘exploitation et sur les
plans de remise en état du site.

La quantité de déchets inertes mise en remblais est communiquée annuellement a I'Inspection
des installations classées.

2.4.3.3 Déchets admis eur linstaliation

échets traités par les installations releva la rubrique 2791
Les déchets admis pour traitement sur les installations relevant de 1a rubrique 2791 sont des
déchets non dangereux non inertes en mélange issus de chantiers de terrassement/démolition
du BTP, dépassant {dans la limite de 10%) le seuil de tolérance d'indésirables -.plastique, bois,
métal, carton,... (tri préalable selon les meilleures techniques disponibles).
Ces déchets relévent du code déchets 17 09 04 (Déchets de construction et de démolition en’
mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 08 01, 17 09 02 et. 17 09 03) ou 17 05-08
(déchets de ballast de voie autre que celui visé & la rubrique 17 05 07) Les quantités regues
pour traitement sont au plus.de 250 000 t/an.
La durée maximale d'entreposage de ces déchets sur Pinstallation est de 3 ans.
Ces déchets sont traités par tri, concassage, criblage a raison d’au plus 1 000 tonnes par jour,
aux fins de les valoriser par recyclage ou remblayage de I'excavation.

Linstallation de lavage(/criblage), située sur la parcelle D9, admet des stériles (issus du
fonctionnerent de la carridre) et des déchets inertes terreux (d’origine extérieure au site), aux
fins de valorisation par recyclage.

Les éventuelles différentes aires de traitement des déchets 'SOnt' disti'nctes et clairement
repérées.

L'installation de traitement des dechets non mertes est éqmpée de moyens de lutte contre
lincendie approprlés aux risques.

b/. Des déchets. non dangereux inertes issu hantie rras nt/démolition du
respectant le seuil de tolérance d'indésirables - plastique, bois, métal, carton...- (tri préalable
selon les meilleures techniques disponibles) sont également admis sur I’mstallatlon

lis relévent des codes déchets suivants :

Code déchet | Description | Restrictions 3
Uniquement - les déchets - de production et de
17010 Béton (1) commercialisation ainsi que les déchets de construction et

de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

. "Mélanges de béton, tuiles et
170107 céramiques ne contenant pas - de
substances dangereuses {1) '

Uniquement les déchets de construction et ds démclltlon
ne provenant pas de sites contaminés, triés '

Uniqguement les déchets de productlon et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction et
de démolition ne provenant pas de sites contaminés, trrés;

Mélanges.-bltummsux ne contenant
170302 pas de goudron (1)
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17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de | A I'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres
] . | Substance dangereuse _ et cailloux provenant de sites contaminés .

Par exception, si les déchets n'entrent pas dans les catégories susmentionnées, I'exploitant
‘'s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des parameétres définis en
Annexe 2 de Parrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les.installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations
de stockage de déchets inertes relevant de la rUb'rique 2760.

Ces déchets peuvent faire lobjet d’un tri, concassage, criblage sur les installations relevant de
la rubrique 2515, aux fins de les valoriser par recyclage, ou remblayage de 'excavation..

2.4.3.4 Déchets utilisés pour le remblaiement de Ia carridre

Les zones de reniblayagé sont définies au 'tra\'fer',s' des schémas d'eS(pIoitation et le plan de
remise en état final du site. Ces zones de remblayage sont situées au droit des parcelles DS,
D10 et partie de la fosse Est, Cf. Annexe 6 du présent arrété (figures 26 et 28 du VOL2A du
DDAEU).

Les déchets utilisables pour le remblayage, pour une quantité maximale de 250 000 m? par an,
sont exclusivement non dangereux et inertes. Il s'agit :

» des déchets d’extraction inertes d’origine interne au site (résidus, stériles et morts-terrains
résultarit du fonctionnement de la carriére), et des boues de lavage,
Les codes déchets sont les suivants ..

' Code déchet Description  Restrictions

010102 Déchets provenant de I'extraction des
| minéraux non métalliféres

Déchets de graviers et débris de sous reserve du respect strict des critdres ci-dessous :

0104 08 pierres aufres que ceux visés & la .« qgu'ils respectent le-fond gsochimique local *
fubrique 0104 07 » qu'ils respectent 'annexe « liste des déchets inertes
Déchets de poussidres et de poudres dispensés de caractérisation » de la circulaire du 22
0104 10 autres que ceux visés 3 la ‘rubrique aolt 2011 pour les natures de déchets décrites et
01 04 07 ' pour le secteur d'activité concerné ;.
i - : , —| * qu'lls ne proviennent pas de sites contaminés ou ne

01 04 12 du. lavage et du nettoyage des
' minéraux autres que ceux visés aux
rubriques 01 04 07 et 01 04 11

* de la fraction non recyclable (3 un colt économiquement acceptable) et inerte des déchets’
inertes relevant de l'article 2.4.3.3.b.

« de la fraction non recyclable (& un colt économiquement acceptable) et inerte au sens des

conditions définies en Annexe 2 de l'arrété du 12 décembre 2014 (ou toute procédure
équivalente qui garantisse le caractére inerte), issue de l'installation de traitement 2791.
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24341 _e_s_dﬂﬂﬂm;lﬂ_ltg .
Sont strictement interdits sur le site :
"+ les déchets non listés au 2.4.3.3.1 et 2.4.3.3.2
.» ‘les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées a l'annexe Il
de la diractive 2008/98/ CE du Pariement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative ‘aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment les déchets contenant-
de l'amiante comme les matériaux de oonstructlon contenant de 'amiante relevant du
.code 17 06 05 de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de
I'amiante, relevant du code 17 05 03 et les agrégats d’enrobé relevant du code 17 06 05 ;
+ les déchefs liquides ou dont la siccité est inférieure 4 30 % ;
» les déchets dont la température est supérieure a 60 °C ;
* les déchets non pelletables ; :
* les déchets pulvérulents, & Iexceptlon de ceux préalablement conditionnés ou traltés en
vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
» les déchets radioactifs ;
* les souches d'arbres, racines, le bois flotts, le bois brut ou ‘travaillé, aggloméré ou traité
(contre les insectes ou le pourrissement) ;
* les terres polluées ou susceptibles de I'étre.

2.4.3.5 Procédure d'acceptation pré

L'exploitant met en place une prooédure d'acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de
disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la- pOSSIblllté d'accepter des
.déchets dans l'installation. .

Cette procédure est tenué ala dlsposltlon de 'Inspection ds installations classées. :

Seuls les déchets rempllssant l'ensemble des conditions de cette- procédure d'acceptatlon
préaiable peuvent étre admis, traités, stockés sur le site et mis en remblais.

L'exploitant s'assure, en premler lieu, que les déchets ne sont pas visés au 2.4.3.4.1 du présent
arrété. -

Si Ies déchets entrent - dans les catégories mentionnées au 2.4.3.3 du présent arrété, I'exploitant
s'assure

* pour les chargements de déchets inertes, gu'ils ont fait I'objet d'un tri préalable 'selon les
meilleures technologies’ dlspombles a un colt économiquement acceptable ; '

» que les déchets relevant des codes 17 05 04 ne proviennent pas de sites contaminés ;

« que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets
_figurant & I'annexe de la décision 2000/532/CE ont fait I'objet d'un test montrant qu'ils ne
contiennent ni goudron ni amiante. Ces tests fonit I'objet d'un enregistrement.

Il est interdit de procéder & une dilution ou & un mélange de déchets avec d’ autres déchets
dans le but de satisfaire aux conditions d’admission &énoncés ci-dessus.

La justification -du caractére. non dangereux, et inerte ou non du déchet est apportée par le
producteur du déchet et conservée par I'explmtant de la carriére.. :

Avant la I|vra|son ou au moment de celle—cl ou lors de la premlére d une série de livraisons d'un
méme type de déchets, I'exploitant demande au producteur des déchets, selon les .cas un
bordereau de suivi de déchets ou un document préalable indiquant :
* le-nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro
SIRET ;
* le nom et les coordonnées des éventuels irtermédiaires et, le cas échéant, leur numéro
SIRET;
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*'le nom et les coordonnées du’ ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro
-SIRET ;
. I'onglne des déchets, le libellé ainsi que le code A six chiffres des déchets, en référence a
la liste des déchets figurant & I'annexe |i de l'article R. 541-8 du code de I'environnement ,
* la quantité de déchets concernée en tonnes :
* le traitement-et/ou les opérations réalisés sur les déchets ;
*-le ‘cas échéant, la valeur des paramétres du contenu total et les résultats des tests de
lixiviation effectués en application de I'annexe Il de I'arrété du 12 décembre 2014.
Ce document est signé par le producteur des déchets, et les éventuels intermédiaires.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum. :
Un exemplaire original de ce document est conservé par I'exploitant pendant au moins trois ans
et est tenu & la disposition de I'nspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, ies
copies des annexes sont conservées pendant la méme période.

2.4.3.7 Procédure d'admission des déchets extérieurs .

Avant d'étre admis, tout chargement de déchets fait I'objet d’'une vérification des documents
d’accompagnément par 'exploitant.

Un contrdle visuel de chaque chargement de déchets est réalisé ‘par l'exploitant & l'entrée de
Finstallation, lors du déchargement du camion et lors du régalage (mise en stock temporaire ou
'remblayage) des déchets, afin de vérifier 'absence de déchet non autorisé.

Une benne de camion ne peut &tre déversée en l'absence de l'exploitant ou .de son
représentant.

Le.déchargement des déchets directement dans la zone de remblai est interdit. Une zone de
contrble des déchets est aménagée pour permettre le ‘contrdle des déchets. aprés
déversements des bennes qui les transportent. Cette zone peut étre déplacée suivant le
phasage de I'exploitation. Cette zone fait l'objet d'un affichage partlculler et de délimitations.
permettant de Ia situer.

Les bennes de tri spécifiques pour les déchets indésirables (bons plastique, métal,...) sont en
place, y compris dans les zones de remblayage. Ces déchets indésirables sont écartés dés leur
identification.

L'exploitant assure la tragabilité des déchets indésirables dans son registre des déchets.

En cas de réception de déchets dangereux, méme en faible quantité, la livraison est refusée et
les déchets sont reprls par le producteur des dechets. Ces refus sont enreglstrés dans le
registre des déchets. '

2.4.3.8 Accusé d'acceptation

En cas dacoeptatlon des déchets, I'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur
des déchets en complétant le bordereau ou document préalable mentionné au 2.4.3.5 par les
mfonnatlons minimales suivantes : .
* la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
* la date et I'heure de I'acoeptatio'n des déchets.

2.4.3.9 Registre des admissions et des refus des déchets

L'exploitant tient & jour un: registre d'admission conformément a 'arrété du 31 mai 2021 susvisé,
éventuellement sous format électronlque dans quuel il consigne notamment pour chaqgue
chargement de déchets présents :

*'|la date de réception des chargements de déchets

* la date de mise en remblai des déchets dans la carriére

* la date de délivrance au producteur de I'accusé de réception des déchets
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* la nature du déchet entrant (libellé + code a.six chiffre en référence 4 la liste des déchets
en annexe de la décision 2000/532/CE).
* la quantité de déchets entrant mesurée en tonnes
* le résultat du contrdle visuel' mentionné au 2.4.3.7 et, celui de la vérification .des
documents d'aocompagnement
» l'accusé d'acceptation des déchets
« le cas échéant, le motif de refus d'admission
* le nom et I'adresse de l'installation expéditrice des déchets
+ le_nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé
mentlonné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement
* ‘le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets..
L'exploitant renseigne I'application. en ligne RNDTS. pour les déchets ‘concernés (Registre
National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments), en téléversant dans les formes et délais
requis ses données relatives aux déchets et terres excavées.

24310ﬂndg_la_blﬂag§

_L'explmtant tient & jour un plan de remblayage. Ce plan coté en plan et en altitude permet de-
localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre des déchets. -
Ce plan est réalisé soit par photogrammeétrie (prises de vues photographlques aériennes, ou
technique équivalente), soit-avec un maillage de 30 métres sur. 30 métres rmaximum.

Les documents, registres et plans cités cl-dessus sont conservés pendant toute la durée de
I explmtatnon et sont tenus 4 la disposition de § Inspectlon des installations classées.

2.4.3.11 Réhabilitation des gradins *

-Chaque front de taille est sécurisé. Si nécessaire :
- chaque gradin est purgé de fagon & assurer sa stabilité dans le temps ;
- le bord des gradins est écrété.

2 4312 Végétallsatlon

Conformément au dossier de demande d’autorisation, la végétalisation du site dans le cadre de
sa remise en état progressive et coordonnée a 'avancement de V'extraction, comprend ;-

- la recolonisation naturelle de la majeure partie du site, .afin de permettre notamment
I implantation d'une végétation chasmophytique et rupicole ou.appréciant un milieu xérique,
- un ensemencement de graines ou de plants sur les talus sommitaux les plus exposés A laide
d'un hydro seeder, avec un mélange comprenant un paillis cellulosique (muich) et un agent de
fixation (collofde) permettant une stabilisation- superficielle du sol et accélérant la germination
(ou par d'autres méthodes similaires),

- la plantation d’'une strate arborée et arbustive en haies,
- une gestion stricte des espéces envahissantes, notamment dans le cadre dés apports.de
déchets extérieurs.
Les espéces semées, plantées (ou qui se développeront a l'issue d'une reprlse spontanée) sont
les suivantes :
- strate herbacée : Brachypode rameux, Stipe penné, L'Orge sauvage, Luzerne, Cynodon-
- strate arborée et arbustive : Arbousier, Myrthe, Bruyére arborescente, Calicotome epineux,
Ciste de Montpellier, Genévrier cade, Filaire a feuille étroite, Romarin' officinal, Olivier de
Bohéme, Pin d'Alep, Chéne kermés, Chéne vert. '
Le réaménagement tient compte des emgenoes “écologiques des espéoes remarquables
-suivantes des habitats rocheux : Sabline de Provence, Coronille a tiges de jonc, Hélianthéme a
feuilles de lavande, Ibéris a feuilles de lin, Scrofulaire de' Provence, Hélianthéme a feuilles de
Marum.
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2.5 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

La zone d'extension ouest n'est pas visible depuis le bassin de Berre (conformément aux
éléments figurant en page 82 de I'étude paysagére d'avril 2022).

2.5.1 Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer le site dans le paysage.
L'ensemble des installations est réguliérement entretenu. _ .
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les yoies publiques et
les zones environnantes de poussiéres, boues, déchets éventuels,...

2.5.2 Esthétigue

Les abords de l'installation, placés sous le contréle de l'exploitant sont aménagés et maintenus
en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement...). ~ . _
L'exploitant- met en place tout aménagement paysager permettant de diminuer les impacts
visuels. :

2.6 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION, DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Cf. Titre 10 du présent amrété

2.7 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais & I''nspection des installations
classees les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui
sont de nature & porter atteinte aux: intéréts mentionnés & l'article L. 511-1 du code de
I'environnement. _ N |
Un rapport d'accident ou, sur demaride de l'Inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant & ['Inspection des installations classées. Il précise
notamment les circonstances et les causes de I'accident ou de [incident, les. effets sur les
personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme. .

Ce rapport est transmis sous 15 jours & FInspection des installations classées.

2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION -

L'exploitant doit établir, tenir & jour et tenir.a la disposition .de I''nspection des installations
classées sur le site, un dossier comportant les documents suivants :

*'le dossier de demande d'autorisation initial, -

* les plans des travaux d'exploitation et de remise en état , levés par un géométre expert
une fois Fan, ' - '

* le ou les arrété(s) préfectoral(ux) relatif(s) aux installations soumises & autorisation, pris en
application de la -législation relative aux installations classées pour la protection de
'environnement,

» tous les documents, enregistrements, résuiltats de vérification et registres répertoriés dans
'le présent arrété.
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Ces documents peuvent étre informatisés, dans ce cas des dispc;sitions doivent &tre prises pour:
la sauvegarde des données.

2.9 BILANS PERIODIQUES

2.9.1 Sulvi de la faune et de la flore
Cf. Titre 10 du présent arrété

2.9, 2 Suivl annuel d’exploitation et rapport annuel

‘Un plan- orienté, .réalisé par un géomeétre expert a une. dchelle adaptée a sa superficie, est
“dressé chaque année. Il est versé au registre d'exploitation de la carridre et fait apparaltre
notamment :

* les limites. du périmétre sur lequel porte le droit d’exploitation (PA), ses abords dans un
rayon de 50 métres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage ;

* les bords de la fouille (PE) ; - .
* les surfaces défrichées, décapées en cours d'exploitation, en cours de remise en état et
remises en état ;

* 'emprise des lnfrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies
d’accés, ouvrages et équipements connexes.. ), des stocks de matériaux et des terres de
découvertes ;

* les éventuels plézométres cours d'eau et fossés limitrophes de la carriére ;

* les courbes de niveau ou cotes d' altitude des points significatifs ;

* le positionnement des fronts ;

* la position des ouvrages dont Tintégrité conditionne le respect de la. sécurité et de la
salubrité publiques ainsi que leur périmétre de protection. . -

Les surfaces S1, S2 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remises en
état - Cf. paragraphe 1.5.2 du présent arrété) sont consignées dans une annexe a ce plan. Les
écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état produit en vue de
la détermination des garanties financiéres sont mentionnés et explicités.

‘Un rapport annuel d'epr0|tat|on présentant les quantltés extraites, les quantités de déchets non
dangereux admis sur le site, les quantités de déchets inertes mis en remblais, la synthése des
contrdles périodiques effectués dans I'année (bruit, eau, vibrations, etc.), les. accidents et tous
les faits marquants de I'exploitation est annexé au plan précité.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1% mars a linspection des
installations classées.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur I'emprise de la carrlére et tenu a la disposition dé&’
IInspection des installations classées.

2.9.3 Comités de sulv|

2.9.3.1 omné de §g|w « Explmtatlon »

Un comité de suivi « epr0|tat|on » est mis en place par 'exploitant qui en assure la gestlon n
est composé : .
« de représentants des administrations -publiques de I'Etat concernées selon'les points
prévus & ['ordre du jour,
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* de représentants de I'exploitant
*» de représentants des collectivités temtonales commune de Chéteauneuf-les-Martigues,
des. communes d'Ensués-la-Redonne, de Carry-Le-Rouet, et le cas échéant de Gignac-la-
Nerthe et de Saussét-les-Pins, de la Région Paca,
* de représentants des associations de défense de I'environnement et de riverains Iocales
le cas échéant de voisins de la carriére non représentés par une association.:
L'exploitant présente & cette occasion les actions menées pour respecter les dispositions de
son dossier et des dispositions du présent arrété, et notamment I'analyse et-les mesures
réalisées dans le cadre du présent arrété [bllan d'activité, respect du plan de phasage des
travaux (extractlonlremblayage) tirs de mines, poussiéres, bruit, valorisation de déchets,
consommation d'eau, suivi .écologique et ‘maintien de la biodiversité, mesures E,R,C.A
appliquées, état d’ avancement du réaménagement, insertion paysagére, situation de la parcelle
D12, etc.].
La répartition de la production de matériaux (destination sidérurgique ou BTP) est également
présentée, en référence au paragraphe 1 2.3.1du présent arrété.
Le comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par I'exploitant (orgamsatlon invitations,
compte-rendu, .. .}, défi nrt ses conditions de travail et propose é Iadmlnlstratlon toute action qui
lui parait utile. '
Le comité de suivi se réunit au moins tous les ans sur convocation de son président ou a la
demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président du comité.

2.9.3.2 Comité de suivi « Biodiversité et paysage »

Un comité de suivi « Biodiversité et paysage » est mis en place par l'exploitant qui en assure la
-gestion. Il est composé ;
* de représentants des administrations publiques de I'Etat concernées selon les points
prévus a 'ordre du jour,
* de représentants de I'exploitant
* de représentants des collectivités territoriales : commune de Chéateauneuf-les-Martigues,
des communes d’Ensués-la-Redonne, de Carry-Le-Rouet, et le cas échéant de Gignac-la-
Nerthe et de Sausset-les-Pins, de la Région Paca, _
+ de représentants des associations de défense de I'environnement (Colinéo, LPO, CEN,
...) et de riverains locales

L'exploitant présente & cette occasion les actions menées pour respecter les dispositions de
son dossier et des dispositions du présent arrété notamment celles relatives a la mise en place
du programme de compensation écologique et aux mesures de suivi.

Le comité de suivi,. dont le secrétariat est assuré par I'exploitant (organisation : invitations,
compte-rendu,...), définit ses conditions de travail et propose & I'administration toute action qui
lui parait utile.

Le comité de suivi se réunit annuellement sur convocation de son président ou a la demande de
la moitié de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président du comit.
294D tion « GEREP »

L'exploitant est tenu de se oonfon'ner aux prescnptlons de l'arrété du 31 janvier 2008 modifié
relatif au registre et a la déclaration annuelle des é&missions polluantes et des déchets,
notamment les points 1.et 9 de son annexe Il relatifs aux exploitations de carriéres.
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2.10 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’'INSPECTION
L'exploitant doit transmiettre a {Inspection les documents sulvants :

I'articl_é

. Document (se référer a Frr
Article R ATIar) Périodicité / Echéance
1.5.3 Constitution des garanties financidres | Avant le 22 novembre 2023
1.5.4 Renouvellement - des - garanties| Trois mois "au moins -avant la date
financiéres ' d'échéance des garanties en cours
1.5.5 Actualisation des garanties financiéres | Tous les cing ans ou dés que l'indice TP
01 augmente de plus de 16 %
1.6.1 Modification des installations (porter a | Avant toute modification notable
_connaissance)
1.6.2 Mise & jour des études d'impact et de| A [l'occasion de ‘toute modification
dangers- notable |
1.86.5 Demande - : d'autorisation de | Avant le changement d'exploitant -
changement d'exploitant . i
1.6.6.1 Cessation d'activité Six mois avant I'arrét définitif
1.6.6.2 Demande de prolongation ou de|Six 'mois avant [I'échéance de
renouvellement de I'autorisation l'autorisation
233 Patrimoine archéologique Un mois avant la date prévue pour les
' travaux de décapage
En: cas de découverte fortmte de
vestiges archéologiques
2.7 Déclaration des accidents et incidents | Immédiatement aprés un accident (ou
o incident significatif) et rapport sous 15
jours
3.5 Mise & jour du plan de surveillance | Avant la mise en exploitation d'une zone
des émissions de poussiéres d’extension et au plus tard le 1% janvier
' ' 2026 '
343 Résultats de la surveillance des|Dans le mois qui suit leur réception et
3.56.1 émissions de poussiéres (canalisées|bilan annuel
et diffuses)
4.5.1 Résultats de la surveillance des rejets | Annuelle
- |agueux = | —
522 Mise & jour du plan de gestion des|Avant 1* janvier 2026 puis révision tous
déchets _ les cing ans
6.2.5 Résultats des mesures de niveaux | Dans le mois qui suit leur réception
‘sonores '
8.3.3 Résultats des mesures de niveaux de | Dans le mois qui suit leur réception
vibrations |
29.2 Suivi annuel d'exploitation Avant le 1* mars de chague année
10.2.5 Mesures . de compensation,| Dés notification du présent arrété
d'évitement ou de réduction de '
limpact - sur . la ~ biodiversité :
- |information des services de 'état
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“TITRE 3. PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

3.1.1 Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation. et
I'entretien des installations de maniére & limiter les émissions & I'atmosphére, notamment les
émissions de poussiéres, y compris dlffuses notamment par la mise en ceuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement
des effluents en fonction de leurs caractérlsthues et la réduction des quantités rejetées en
optlmlsant notamment l'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a
réduire a leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquellés elles ne pourront assurer
pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux sont congues, exploitées et entretenues de
maniére & :

» faire face aux variations de débit, température et composition des effiuents,

* réduire au minimurn leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & .un dépassement des valeurs I|m|tes
imposées, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution. émise en
réduisant ou en arrétant les installations concernées. Finspection des installations classées est
alors informée.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent expllcltement les
contréles a effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou
d'entretien, de fagon & permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent
arréte.
Le bralage a I'air libre est interdit.

3.1.2 Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles
et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité
publique. La conception et I'emp!aoement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les
‘appareillages contre une surpression interne doivent étre tels que cet objectif soit satisfait, sans
pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

3.1.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz
.odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

3.2 MESURES APPLICABLES POUR LUTTER CONTRE LES EMISSIONS DE
POUSSIERES

L'exploitant prend toutes Ies_‘dispositions ‘utiles pour limiter 4 son minimum I'émission et 1a
propagation de poussiéres dans 'atmosphére.
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3.2.1 Propreté. .

L'ensemble du site et ses abords, sous le contréle de I'explmtant sont maintenus propres et
réguliérement nettoyés, notamment de maniére a limiter les amas de matérlaux extraits et de
poussiéres.

Les batiments et les installations sont entretenus en permanence, de maniére & limiter les amas
de poussiéres a leur minimum. .

Les dlsposmfs de: I|m|tat|on d'émlssmn des pOUSS|éres résultant du fonctionnement des
installations de traltement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

La conception de I'installation prend en compte l'éxécution des opérations de nettoyage et deé
maintenance dans les meilleures conditioris d'hygiéne et de sécurité pour les.opérateurs. '

En. fonction de la -granulométrie des produits minéraux et des. dechets, les postes de
chargement et de déchargement sont équipés de dispositife permettant de réduire les
émissions de poussiéres dans I'atmosphére.

‘Les dispositifs de réduction des émissions de poussléres sont réguliéarement entretenus et les
rapports d' entretlen tenus & disposition de I' Inspectlon des installations classées.

Sauf & -8tre capotées ‘ou confinées, les mstallat:ons (ooncasseurs broyeurs cribles ...)
susceptibles de dégager des poussiéres sont munies de dispositifs. permettant de collecter et
canaliser autant que possible les émissions.

Les installations de manipulation, de. transvasement et' de transport de produits minéraux
susceptibles . de dégager des poussiéres sont munies de dispositifs de capotage ou de
confinement, complétés si besoin par des dispositifs de brumisation ou d'aspiration permettant
de réduire autant que possible les envols:de poussiéres. Les dispositifs d'aspiration sont
“raccordés a une installation de dépoussiérage (dépoussiéreur(s)).

Les points .d'accumulation de poussiéres fines, tels que les tambours de tension des
convoyeurs & bandes et les superstructures, sont nettoyés réguliérement. La fréquenoe des
nettoyages est précisée dans le document prévu a l'article 3.3.1. cl-aprés

3.2.3 Stockages

L'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter les émissions de poussiéres dues au
stockage de ses produits dans 'enceinte de la carriére. '

'Les fillers (éléments fing mféneurs & 80 um) sont confinés (sachets, récipients, silos, batiments
fermés).

Les. produrts pulvérulents non stabilisés doivent 8tre' ensachés ou stockés en silos. Ces silos
doivent étre munis de dispositifs de contrble de niveau de maniére & éviter les débordements.
L'air s'échappant de ces silos doit étre dépoussuéré s'll est re1eté 'a l'atmosphére.

Les stocks plles susceptibles de contenir des matériaux’ fins, sont réalisés de . maniére a
empécher la prlse au vent et a éviter les envols de poussiéres.

Les stockages extérieurs doivent étre positionnés sur le site de la carrigre de maniére 2 étre
protégés des vents dominants et si nécessaire humidifiés pour éviter les missions et les envols
de poussiéres, méme pendant les périodes d'inactivité de la carriére.

Le dispositif d'arrosage utilisé est asservi a une station météo sur site mesurant la vitesse et la
direction du'vent, et qui se déclenche automatiquement dés que la vitesse du vent dépasse 50
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km/h. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent étre réalisés sous abris ou
en silos.

3.2.4 Yoles de circulation

L'exploitant prend les dispositions suivantes pour. prévenir et limiter les envols de poussiéres

» |a vitesse des éngins sur les pistes non-revétues est adaptée pour limiter les émissions de
poussiéres et doit en toutes circonstances rester ‘conforme aux dispositions du dossier de
prescription (code du travail) ;

* 'ensemble des voies de circulation 2 l'intérieur -de la carrigre, ainsi que les aires de
stationnement, sont- traitées avec des moyens adaptés décrits dans le dossier prévu a
l'article 3.3.1 pour fixer au sol les poussiéres et éviter leur envol en toute circonstance ;

* l'exploitant doit.réaliser les travaux d'entretien nécessaires au maintien en état de ces
pistes ;

» pour les pistes principales et & proximité des lieux d'extraction, un systéme d'arrosage ou
un dispositif d’efficacité au moins équivalente (de type « encroltage » par exemple) est
mis en cauvre et est étendu au fur et & mesure de 'avancement de I'exploitation.

Ce dispositif est mis en service autant que de besoin pour éviter les envols de poussiéres
lors’ du roulage. L'arrosage est réalisé par un.systéme fixe, et le cas. échéant par des
moyens mobiles, pour les voies de circulation principales.

Le systéme fixe d'arrosage est asservi & une station météo locale mesurant la vitesse et la
direction -du vent et déclenche automatiquement'dés que la vitesse du vent dépasse 50
km/h, sous réserve que l'arrosage des pistes ne soit pas a l'origine de risques pour la
clrculatlon des personnes et des engins. :

Le nombre d’heures de fonctionnement. de I’arroseuse est comptablhsé et est consigné
chaque mois dans le rapport prévu au 3.5.1-du ‘présent arrété ;

* les engins, véhicules de transport et de manutention - utlllsés sont conformes a la
réglementation en vigueur relative aux rejets atmosphériques. lis utilisent du g gazole non
routier (GNR) s'ils ne sont pas munis de filtres &4 particules. Toutes les dispositions sont
prises pour limiter au maximum leurs émissions. par l'organisation optlma|e du charroi sur
le site ;

¢ les véhlcules sortant de l'instaliation n'entrainent pas de dépét de poussiéres ou de boue
-sur les voles publiques. Si nécessaire, des dispositifs tels que le lavage. des roues des
véhicules ou tout autre dispositif équivalent sont prévus ;

* le transport de matériaux (et de déchets, le cas échéant) de granulométrle inférieure ou
égale 3 5 mm sortant de l'installation s'effectue dans une benne bachée ou aspergée (ou
tout autre dispositif &quivalent).

3.2.5 Chari nt § lios ou trém

Les opérations de transvasements des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes
pulvérulents sont réalisées par tuyauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout
dispositif ne permettant pas I'émission de pouss:éres

Les tuyauteries et flexibles utilisés devront avoir été purgés avant mise & I'air libre.

Le poste de livraison des granulats est aménagé et exploite de telle sorte qu il ne puisse y avoir
d'émission de poussiéres lors du chargement des camions. '

Des systémes de réduction des émissions de poussiéres adaptés aux types de produits
manipulés (aspersion, aspiration, chargement dans un batiment fermé...) sont mis en place.

Des manches de chargement télescopiques ou des dispositifs équivalents sont aménagés sous
les silos outes trémies contenant des produits fins (granulométrie inférieure & 5 mm) et secs,
afin de s'ajuster a la hauteur'du tas de fagon continue.
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3.2.6 Utllisation de ['eau

L'exploitant dispose du débit d'eau suffisant, bermettan't le respect des prescriptions du -présént
arrété, en matiére de lutte contre les émissions de poussieres notamment.

Nonobstant les dispositions ‘de l'alinéa qui précéde, I'exploitant met en cauvre des dispositifs
permettant de limiter au maximum sa:consommation d'eau en regard des objectifs d’abattement
de poussiéres a atteindre. Il tient & la disposition de IInspectlon des installations classées ses
bilans annuels.de consommatiori d'sau (par usage), aIHSI que. le récapitulatif des actions de
sobriété hydrique mises én place.

3271|:anemgn1_d_e_s_s_mg9_e§_bm_s_

‘Les surfaces ol 'cela est possible sont traltées de maniére a empécher les envols de
poussiéres-(engazonnement ou autre traltement)

3.2.8 Bralage
Le brhlage des déchets 4 I'air libre est interdit.

3.2.9 Foration

Les engins de foration des trous de mines sont équipés d'un dispositif de dépoussiérage.

3.210 Jlnh'nnnﬁg_

L'explortant met en place une procédure de maintenance et de gestion des pannes des
dispositifs 'de lutte contre les émissions ‘de 'poussiéres pour limiter les périodes . de
dysfonctionnement.

En cas d'indisponibilité d'un des dispositifs de lutte contre les émissions de poussiéres et en
I'absence de solution alternative pour maftriser les envols de poussiéres, I installation concernée
est arrétée, ou la piste concernée est interdite d'accés sous un délai raisonnable, sauf en cas
de conditions météorologiques défavorables auquel cas leur accds est interdit sans délai. .
-L'exploitant dispose d'une procédure de contrdle visuel permettant de détecter facllement le
dysfonctionnement d'un dépoussiéreur.

L'exploitant tient un registre sur lequel sont mentionnées les anomalies de fonctlonnement des

dépoussiéreurs (date, durée, intervention effectuée...). Ces informations sont présentées dans
le rapport annuel adressé a I'Inspection des installations classées.

3.3 EVALUATION DES EMISSIONS DE POUSSIERES

3.2.1 Etat des lieux

L'explmtant dispose d’un plan de surveillance des émissions de poussiéres tel que défini aux
articles 19.5 et 19.6 de I arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres.

En outre, ce plan de surveillance :

« définit toutes les dispositions utiles que I'exploitant met en place sur les installations pour-
- éviter ou limiter I'émission et la propagation des poussiéres canalisées et diffuses ;

« précise les conditions et les périodicités d'entretlen des dispositifs mis en ceuvre afin qu'ils-
gardent en permanence une efficacité maximale’;

+ indique. les mesures prises en cas d'épisode de pollution aux particules fines, en référence
au paragraphe 3.6 ci-aprés ;
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« décrit le réseau de surveillance des retombées de poussiéres. cité au 3.5 ci-aprés ; .
. |nd|que les améliorations programmées

Le plan de surveillance des émissions de pous5|éres est mis 2 ]OUI‘ a chaque modification
importante des conditions d’ epr0|tat|on et au moins tous les cing ans.

Ce plan ‘précise les conditions d’implantation de la station de mesures (station météo) mise en
place sur le site conformément a l'article 19.8 de l'arrété susvisé selon les bonnes pratiques,
notamment la norme 1SO19289: 2015.

Le plan de surveillance des émissions de poussiér'éé est tenu 4 la disposition de I'Inspection
‘des Installations Classées.

L'exploitant réahse une évaluat:on selon le point suivant 3.3.2.2, du flux de poussiéres totales
en suspension et de la part de particules. dont le diamétre est inférieur & 10 micrométres
(PM10), liée aux émissions dlffuses de son exploitation.

L'évaluation des émissions de poussu!.-res totales et des PM 10 est réalisée selon le Guide
méthodologique d'aide & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets &
I'attention des exploitants de carriére et d'installations de premier traitement de matériaux dans
sa derniére version disponible sur le site de déclaration en ligne des émissions et des transferts
de polluants et des déchets :

hitps://monaiot.developpement-durable. gouv.fr/page/connexion-gerep

La feuille de calcul annexée au-dit guide, indiquant le détail du calcul de I'évaluation et ‘en
particulier les paramétres relatifs. & ['exploitation retenus est tenue & la disposition de
I'nspection des installations classées.

‘L'exploitant détermine le flux de particules totales et delui des particules PM10.

Cette évaluation est révisée autant que de besoin en fonction de I'évolution du planf
d'exploitation et au moins une fois tous les 5 ans.

3.3.3 Bilan annuel

Les résultats de 'évaluation des émissions diffises et des mesures des rejets canalisés (visés
au 3.4 ci-aprés) sont transmis annuellement & I'Inspection des installations classées. Le résultat
de I'évaluation des émissions diffuses et canalisées citée au 3.3.2.1 est renseigné dans la base
GERERP si les seuils de déclaration sont dépassés.

3.4 EMISSIONS DE POUSSIERES PAR DES REJETS CANALISES

3.4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres. sont, dans la' mesure du possible, c'ap"cées a la source et canalisées, sans
préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.
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Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible. Tout rejet non prévu au présent -
chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. Si plusieurs points de. rejet sont
nécessaires, I'exploitant est en mesure de le justifier.

Les émissions canalisées sont rejetées a I'atmosphére, aprés fraitement, de maniére & llmlter Ie
plus possible les rejets de poussieres. La forme des conduits est congue de fagon a favoriser
-au maximum I'ascension des rejets-dans I'atmosphére.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphérlques nécessitant un suivi, dont les points de
rejet sont repris ci-aprds, sont aménagés (plate-forme de. miesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de
‘maniére & permettre des mesures représentatives des émissions de poussiéres a I'atmosphére
selon’ les dispositions des normes EN 13284-1 (mesures de concentrations de pou35|éres-
inférieures & 50 mg/m®) et NF EN 1SO 23210 (part de particules PM10) ou toute autre norme
européenne ou internationale équlvalente en vigueur & la date d'appllcatlon du présent arrété.

Ces. points sont aménagés de maniére &, étre . aisément accessibles et permetire des
interventions en toute_sécurité. Toutes les. dlsposmons sont également. prises pour faciliter
l'intervention d' organlsmes extérieurs a la demande de l'Inspection des installations classées.

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de fa bonne marche des installations de
traitement  (dépoussiéreurs,...). sont contrdlés - périodiquement ou en continu . avec
asservissement a une alatme. Les résultats' de ces contrbles sont portés sur.un reglstre
éventuellement informatisé, tenu a la dlsposmon de Ilnspectlon des installations.

Lorsque les émissions canalisées de poussiéres prowennent d'émissaires différents, les valeurs
limites applicables & chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de
l'ensemble des rejets canalisés.

Les valeurs limites en poussiéres s |mposent a des mesures, prélévements et analyses moyens
réalisés sur.une durée d'une heure minimum (concentration particulaire). -

Le volume des effluents gazeux est exprimé en métres, cubes normaux (Nm®), rapportés & des
conditions' normalisées de température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) apres
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en poussiéres sont exprlmées en mllllgrammes par métre cube (mg/Nm?)
surgaz sec.

3.4.2 Valeurs limites de la concentration en poussiéres

La concentration en poussiéres totales des rejets -canalisés respecte la.valeur limite de
20 mg/Nm?. .

-La concentration en poussitres des rejets canalisés’ est réguliérement controiée, selon les
dispositions définies au 3.4.3 ci-apres.

L'exploitant met en ceuvre les dispositions suivantes :

La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélévement aux moyens d'impacteurs.
Sous réserve du respect des dispositions relatives a la santé au travail, les périodes de pannes
ou d'amét des dispositifs de traitement des poussidrés pendant’ lesquelles les teneurs en
poussiéres de l'air rejeté dépassent 20 mg/Nm? sont d'une durée continue inférieure a quarante-
huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure & deux cents heures.

En cas de dépassement de la valeur limite d'émission de 20 mg/Nm?®, une analyse détaillée est
‘réalisée par l'exploitant, lequel propose_é I'thspection des Installations Classées, dans un délai
d'un mois & compter du constat de dépassement, un programme de réduction des émissions de
poussiéres qu'il met en csuvre. '
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En cas de dépassement du double de la valeur précitée, identifié en application de la procédure
‘définie au 3.2.10 du présent arrété, ainsi que par la: surveillance -définie au 3.4.3 ‘ci-apres,
I'exploitant procéde sans délai & I'arrét de l'installation en cause. -

3.4.3 Survelilance des émissions

Les méthodes de mesure, prélévement et analyse de référence en vigueur sont fixées par
larrété du.7 juillet 2009 ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Le
résultat de ces mesures fait apparattre la oonoentratlon en poussiéres totales, ainsi que la part
des PM10 et PM 2,5 qu'elles contiennent. .

Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des Installations
classées, suivant un tableau de normalisation des rejets sous le format ci-aprés :

Rejets concernés. | Débit maximum | Flux maximum

(mh) {“g Ih) Type de suivi | Périodiclté de la mesure
Dépoussiéreur AFSAA 60000 f 0.72 .
Diépoussiéreur n®1 38000 0,46 Prélévement 2 fois par an
(ADFR|) _ _
Dépoussléreur n°2 38000 0,46
(ADFR) | |
Dépoussiéreur FDI 40000 0.48

En cas d'|mp035|bllrté technique pour réaliser les mesures, I'exploitant met en place un
entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm?,
apportée par le fabricant. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par
Fexploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus & la disposition de I'Inspection
des installations classées.

Des contrdles supplémentaires - peuvent é&tre demandés par [Inspection des installations
classées, éventuellement de fagon inopinée. L'exploitant est tenu d'installer tous les dispositifs
.hécessaires & la réalisation de ces contrbles. Les  contrbles exécutés & la demande de
FInspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer
aux mesures semestnelleslannuelles

Les rapporl:s établis & cette occasion sont transmis a I'Inspectlon des installations classées au
plus tard dans le déla[ d'un mois suivant leur réception avec les commentaires nécessaires.

3.4.4 BILAN ANNUEL -

-I'.es, valeurs des mesures des rejets'c'analisés sont renseignés annuellement dans la base
GEREP conformément & ['arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

3.5 RESEAU DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE POUSSIERES

Lexploitant établit un réseau approprié¢ de surveillance des émissions de poussidres dans
l'environnement. Ce réseau est décrit dans le plan de surveillance prévu a larticle 3.3.1 du
présent arrété, avec notamment les zones d'émission de poussiéres, leur importance
respective, les conditions météorologlques et topographiques surle site, les raisons du choix de
la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.

Le plan de surveillance comprend :

47/125



- au moins une station de mesure témoin correspondant & un ou plusieurs lieux non impactés
par 'exploitation de la carriére [station de type &)} ;

- une ou plusieurs stations de mesure implantées & proximité .immédiate des premiers
batiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, créche, école) ou des
premléres habitations situés &4 moins de 1 500 métres des limites de propriétés de I'exploitation,
sous les vents dominants [station de type b)]

- une ou plusieurs stations de mesure’ |mplantées en limite de site, sous les vents dominants
[station de type c)].

L'emplacement des stations de mesures peut &tre amené & évoluer, selon I'avancement de
lexploitation par exemple. Ces évolutions sont alors justifiées dans le plan de surveiliance.

3.5.1 Cam nes de mesures et d sulvl ombées

Un suivi des retombées de poussiéres est effectué a partlr des staﬂons de mesures du réseau
cité au 3.5 ci-dessus.

Ce suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par des jauges de retombées de
poussiéres. Le respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est
réputé garantir la représentativité des échantillons prélevés et assurer la justesse et la
tracabilite des resultats. .

Les mesures des retombées atmosphérlques totales portent sur la somme des fractions
solubles et insolubles. Elles sont expnmées en mg/m3/jour.

Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.

Le nombre de points de mesure et la fréquence des mesures pourront étre modifiés apras
accord de I'lnspection des Installations Classées, sur présentation par l'exploitant de résultats
réguliérement inférieurs A la valeur objectif définie au 3.5.2.1 ci-aprés; sur une période de huit
campagnes successives.’

Un rapport est transmis a linspection des Installations Classées au plus tard dans le délai d'un

mois suivant la réception des demiéres mesurés de la période de 30 jours concemée avec les
commentaires nécessaires.

Ce rapport résume également la 'situation météorologlque .délivrée par la station météo
implantée sur site.

352. :__:_,_:.:__:., _,.:;:.o;x_

3.5.2.1 Définition des |nd|cateurs de suwl des retombées de pgugmemg

Les objectifs retenus pour. la surveillance des retombées de poussléres avec un systéme de
jauges, sont pour les jaugés installées en point de type (b) du plan de surveillance :
0,35 glm’ljour en moyenne annuelle glissante. '

Aprés le 1* janvier 2024, |'objectif & atteindre pourra étre reconsidéré au regard des résultats
obtenus lors des mesures ‘effectuées et en fonction des connaissances sur les émissions de
particules fines acqmses ace moment—la

352212ép_a_s§§m§nmgs_qb1§_c1|£s_

En cas de dépassement de valeur(s) citée(s) au. paragraphe 3.5.2.1 ci-dessus, une analyse
détaillée est réalisée et transmise a I'lnspection des installations classées pour expliquer les
raisons de ce dépassement en tenant compte notamment les conditions météorologiques sur la
période considérée.
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Si le dépassement n'est pas dQ a des conditions météorologiques exceptionnelles, I'exploitant
propose 3 I'Inspection des installations classées, dans un délai d'un mois & compter du constat
de dépassement, un programme de réduction complémentaire des émissions de pousméres et
un échéancier de mise en osuvre associé. Un bilan de ces dépassements et des programmes
de réduction associés figure dans le rapport d'exploitation annuel.

3.5.3 Station météorologl

Une station météorologique est installée sur le site d’explortatlon de la carriére. Elle enregistre
la direction et la vitesse du vent, la température ainsi que la pluviométrie avec une résolution
horaire au minimum. Cette station est maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques,
notamment la norme 1S019289:2015. Elle permet notamment 'asservissement de F'arrosage.

3.6 MESURES EN CAS D’EPISODES DE POLLUTION PARTICULES FINES

Le plan de surveillance prévu a Varticle 3.3.1 du présent amété définit, outre les mesures
usuellement prises pour réduire les émissions de poussiéres, les mesures complémentaires
mises en osuvre & chaque niveau N1 et N2 atteint (tel que défini & l'article 6 de I'arrété portant
organisation du dispositif d'urgence en .cas d'éplsode de pollution del'air ambiant sur le
département .des Bouches-du-Rhéne en date du 21 juin 2017) lors du déclenchement des
alertes aux pics de pollution de I'air aux particules fines.

La tragabilité de la mise en ceuvre de ces actions est ténue a disposition de I'inspection.

Afin de transmettre dans de bonnes conditions les communiqués d’activation des procédures
préfectorales, Iexplonant veille & ce que 'Observatoire de la qualité de l'air dispose d'une
adresse électronique a jour des services et/ou des personnes compétentes & contacter lors
-d’'épisode de pollution.

3.7 BILAN ANNUEL

Chaque année ['exploitant établit un bilan des mesures de retombées de poussiéres réalisées
dans I'année. .

Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de
I'historique des données, des valeurs limites, des valeurs de I'emplacement témoin, des
conditions météorologiques, de l'activité et de I'évolution- de linstallation. Il est transmis a
I'Inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de I'année suivante. Il mentionne
les actions correctives appropriées prises ou prévues, lorsque des résultats font présager des
risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets ‘sur
environnement.

49/125



“TITRE 4. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES - -

L'|mplantat|on etle fonctlonnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité
et de quantité des eaux visés au IV de larticie L..212-1 du code de I'environnement. Elle
respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestlon des eaux (SDAGE)
Rhbéne-Méditerranée.

4.1 PRELEVEMENTS ET chsoMMATlous D’EAU

4.1.1 Origin vision

L'utlllsatlon d'eau pour les usages industriels et spéclalement celles dont la qualité permet des
emplois domestiques doit étre' limitée par des systémes qui en favorisent économie.

La consommation moyenne annuelle d’eau, qui ne s’avére pas liés 4 la lutte contre un incendie
(ou aux exercices de secours), est de 125 000 m®.

L’eau brute. est préievée sur le réseau public ‘de 'la Société du Canal de Provence
(110 000 m%an).

L'eau potable provient du réseau de la Société des Eaux de Marseille (SEM).

L'eau est utilisée pour :

- la lutte contre les poussiéres émises par les usines, les installations de traitement et les pistes
(roulage) '

- Iappomt de l'installation de lavage de matériaux, et déchets non dangereux du BTP
- le lavage des engins de chantier (et I'entretien courant des locaux) -

- Parrosage des espaces verts et zZones en cours de réamenagement

- les besoins sanitaires. | |

L'utilisation d’eau pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des
installations, d'arrosage des pistes et des stocks de produits ou de déchets non dangereux
inertes.

Afin de limiter le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation ou
équivalents sont privilégiées chaque fois que possible. -

L'arrosage des pistes est réalisé prioritairement avec les eaux récupérées au niveau du bassin
pluvial principal.

4.1.2 Prescriptions sur les prélédvements d’eau (et les relets aqueux) en cas de ;éghe:g;gg

Les dispositions de T'arrété du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en pénode de
sécheresse, portant sur le préldévement d'eau et la consommation d'eau des ICPE, s'appliquent.

En période de sécheresse, I'exploitant prend des mesures de restrlctnon d'usage permettant

de:
« limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus mdustrlels.
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« -informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute
mesure d'économie.

Les mesures de restriction des usages de 'eau et imposées par arrété préfectoral (« cadre
sécheresse ») départemental ou mterdépartemental sont applicables & ['‘établissement
(mesures visant les activités industrielles).’
Toutefois, les usages prioritaires de I'eau ne sont pas conoemés par ces mesures. |l s'agit des
usages liés a la santé (dispositifs d'abattage des pousméres en carriéres), a la salubrité
-(opérations de nettoyage ne pouvant étre reportées par exemple) a la sécurité civile (eaux:
d'extinction des incendies).

L'exploitant dispose d'un plan de sobriété hydrique (PSH) actualisé.

explortant prend toutes Ies dlsposmons nécessalres dans Ia conception et I'exploitation de ses
installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de
I'établissement.
Les installations de prélévement d'eau de toutes origines doivent étre munies de dispositifs de
mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.

Les volumes d'eau consommés dowent étre relevés mensuellement, et selon les dlsposmons
les plus contraignantes de I'arrété ministériel ou de l'arrété préfectoral . « sécheresse » en
période de sécheresse.

Ces résultats sont portés sur-un registre éventuellement informatisé et tenu & disposition de
FInspection des installations classées.

La mise en place éventuelle d'ouvrage de prélévement d'eau est oompatlble avec les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

lls respectent les dispositions techniques prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code
de I'environnement.

4141_JﬂLde§_eaux_d_ahmgn1atlgn.

Un ou plusieurs .réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équ:pement,
présentant des garanties équivalentes sont instaliés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles
et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique (potable
notamment) ou dans les milieux de prélévement.

4.1.4.2 Prélévement d'eay en nappe par forage
Sans objet (aucun forage sur le site).

4.2 TYPES D’EFFLUENTS

4 2.1 Dispositions gﬁnén]g_;

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent Ilqmde non prévu au présent
chapitre est interdit. -

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les
concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles
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résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires 4 la
bonne marche des installations de traitement.

4.2.2 |dentification des effiuents. .

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
eaux usées domestiques,

~eaux de procédé (Iavage des matériaux/déchets),

'eaux de lavage des engins motorisés,

eaux pluviales non polluées.

eaux pluviales susceptibles d'étre polluées;

4221_ux.t@.ﬁs_dgm9§mu§s

Les eaux domesthues sont traitées et évacuées par un svstéme d'assainissement autonome et
conformément aux réglements en' vigueur, en ‘particulier I'arrété ministériel du 7 ‘septembre
2009 modifié fixant les prescnptlons techniques applicables aux installations d'assainissement
non collectif.

4222 Eggx ge procédé des installations

Le rejet d'eau de procédé des Instailations de traltementllavage des matériaux/déchets est
interdit. '

Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est congu de telle maniére qu'il
ne puisse donnér lieu & des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrét d'alimentation en eau
de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux est prévu.

Ceci vaut pour les eaux de I’mstallatlon de Iavage(lcnblage)

4.2.2.3 Faux de lavage des engins motorisés

Le Iavage des engins &'effectue sans produrt ch|m|que Il s'agit d’un ringage a l'eau.

Il n'y a pas de rejet au milieu naturel d'eau de lavage d’engin motorisé.

Les eaux de lavage des engins sont collectées dans un bassin (aprés traltement par
déshuileur/débourbeur).

En tant que de besoin, ces eaux de lavage (et boues &ventuelles) sont traitées en tant que
déchets, par une société diment autorisée.

4.2.2.4 Eaux pluviales non polluées

Les eaux pluviales non poliuées tombées sur des aires non mperméab:hsées telles que sur
des stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés.
La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces-fossés. Ces eaux pluviales non
poliuées peuvent s'infiltrer dans le sol.

4.2.2.5 Eaux pluvial ibles d'étre poll

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien
des véhicules et engins, ruisselant sur les voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires -de stockages ou autres surfaces |mpem1éables sont
considérées comme des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, et le cas échéant sont
traitées par un séparateur 3 hydrocarbures avant rejet. :

En 'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux pIU\naIes peuvent &tre évacuées
vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.
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4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

431_!!9.0.&]1!9&&.9&&::195

Les réseaux de collecte sont .congus pour évacuer séparément chacune des diverses
-catégories d'eaux polluées issues des activifés ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers
les traitements appropriés avant d'étre évacuées vers ie milieu récepteur autorisé a les recevoir.
A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les
milieux.de surface-non visés par le présent arrété sont interdits..

4.3.2 Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant,
régulidrement mis & jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lis sont tenus
a la disposition de I'Inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de
secours,
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte do;t notamment faire appara‘l‘tre
+ l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation, .
» les dispositifs de protection -de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
‘disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire...), .'
« les secteurs collectés et les réseaux associés,
« les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
* les ouvrages d'épuration inteme avec leurs pounts de contrble et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milieu).

4.3.3 Entretlen et survelllance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.
_Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

4.3.4 Protection des réseaux internes a I'établissement .

Un systéme permet l'isolement des réseaux d’ assainissement de I'établissement par rapport &
I'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur
mise en fonctionnement sont définis par consigne.

4.3.5 Gestlon des ouvrages : conception, gy_g' fong' ﬁgnng'mgn;

La conception et la performance des installations de prétraitement et de traitement des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.
Elles tiennent notamment compte des surfaces soumises a ruissellements et de l'intensité de
ces ruissellements.
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Les procédés de trartement non susceptlbles de conduire a:un transfert de poIIutlon sont
privilégiés pour 'épuration des effluents.
Elles sont entretenues, exploitées et survelllées de maniére & réduire au minimum les durées
d'indisponibilité ou .a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (déblt
température, composition...) y eompris & loccasion du démarrage ou d'arrét des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire: & un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploﬂant
prend les dispositions nécessaires pour. réduwe la pollution émise en limitant ou en arrétant si
besoin les fabrications concernées. . :
‘Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter Ies odeurs provenant du traitement
des effluents ou dans les canaux a ciel ouvert. . '
Les ouvrages de prétraitement/traitement sont :

+ bassing de décantation

* séparateurs & hydrocarbures.

4.3.6 Entretien et condulte des Installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la'bonne marche des installations de
traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. -

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation
initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctlonnement des dlsposltlfs
de collecte, de fraitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y
remédier et les résultats des mesures et -contrdles de la qualrté des rejets auxquels il a été
procédé.

Les eaux pluviales susoeptlbles d'étre polluées notamment par ruissellement 'sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement sur les aires de distribution de carburants, les
eaux résiduaires de l'atelier, y compris. les eaux de lavage des véhicules et engins a moteur,
‘sont collectées par un réseau spécifique (et gérés en tant que déchets) '

Les séparateurs a hydrocarbures sont conformes aux normes en_vigueur-6u & toute autre
norme de la Communauté européenne ou de I'Espace économique européen. Le décanteur-
séparateur est congu et dimensionné de fagon & évacuer un débit minimal de 45 Iltres par
heure, par métre carré de I'aire considérée, sans entrafnement de liquides inflammables.

Ces dispositifs de traitement sont nettoyés par une' société habilitée lorsque le volume des
boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et danis tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification
du bon fonctionnement de l'obturateur.

Les fiches de suivi du. nettoyage des équipements, l'attestation de conformité & une éventuelle
norme en-vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont
tenus a la dlsposmon de I'Inspection des installations classées.

4.4 LE REJET DES EFFLUENTS.

.4.4.1.1 Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére & réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de l'utilisation de l'eau & proximité immédiate et a I'aval de celui-ci.
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lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu réceptéur.

4.4.1.2 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet éventuel d'effiuents liquides est prévu un point de prélévement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant D .
‘Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dlsposltlons doivent également étre prises pour
faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations
classées. .

Les agents des services. publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir
libre accés aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu
récepteur.

Le ou les émissaires sont équipés d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de
préléevement.

Ces points sont |mpIantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de Ia condmte a
'amont, qualité des parois, régime d'éooulement) permettent de réaliser des mesures
représentatlves de maniére & ce ‘que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils
ou obstacles situés 4 I'aval et que Ieffluent soit suffisamment homogéne.

'4.4.2 Localisation das poin ot car: tiques -

Conformément au dossier de demande d’ autorlsatlon les activités du site ne géndrent aucun
rejet d'effluent liquide (4 I'exception. des. mjets d'eau sanltalre) Les eaux pluviales de
ruissellement sont intégralement collectées ou, si elles ne sont pas polluées, peuvent s'infiltrer
naturellement.

Caractéristiques générales de I'ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent étre exempts :
*+ de matiéres flottantes, -
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
» de tout produit susceptible de nuire- & la conservation des ouvrages, ainsi que des
matiéres déposables ou précipitables qui, directement ou |nd|rectement sont susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :la
température des effluents rejetés est inférieure a 30 °C ;
* le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8, 5 ;
* les matigres en suspension totales (MEST) ont une concentration mféneure a 35 mgll
(norme NF T-90 105) ;
« la demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) & une concentration
inférieure & 125 mg/l (norme NF.T 90 101) ;
+ la modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange est inférieure a 100 mg Pt/ ;
* les hydrocarbures totaux (HCT) ont une concentratlon inférieure & 10 mg/l (norme NF'T
90 114).
Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantlllon prélevé proportionnellement au débit
sur vingt-quatre heures ; en ce qui conceme les matiéres en suspension, la demande chimique

55/125



en oxygéne et les hydrocarbures, aucun prélévement mstantané ne doit dépasser le double de
ces valeurs limites.

4.5 SURVEILLANCE DES PRELEVEMENTS, DES REJETS ET DES IMPACTS
SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS

4.6.1 Relevé des prélévemgn_tg d'eau

Les installations de prélévement d'eaux de toutes origines sont munies d'un dispositif de.
mesure totalisateur. Ce dispositif est-relevé mensuellement, et selon les dispositions les plus
contraignantes de l'arrété ministériel ou de I'arrété préfectoral « sécheresse » en période de
sécheresse. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable
par I'inspection.

Sans objet (Cf. paragraphe 442 cl-dessus)

4.5.3 Effets sur les eaux souterraines

Conformément au. dossier de demande - -d’autorisation, aucune surveillance des eaux
souterraines n'est nécessaire (incidence de l'mstallatlon considérée non notable).

TITRE 5 — DECHETS

51 PRINCIPES DE GESTION DES’ 'DECHETS INERTES ET TERRES NON
POLLUEES RESULTANT DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE ET DES
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT '

I'expl lon de | Li s

Les principaux déchets inertes et terres non polluées (inertes) issues de l'exploitation de la
carriére proviennent :

-terre végétale, et matériaux de découverte | du décapage des terrains,

- stériles : du pré-criblage primaire des matériaux -

- fillers : de I'aspiration des poussiéres au cours du procédé de fabncatlon

- boues floculées : du clarificateur de I'instailation de lavage/criblage des stériles et des déchets
inertes extérieurs. Le floculant utilisé (pour accélérer la précipitation des fines) n'est pas
dangereux pour I'environnement, ni pour la santé humaine (Cf.- paragraphe 8 y 2 3 ci-apres).

La quantlté maximum de chacun de ces types de déchet d'extraction stocké, annuellement et
sur la durée de la présente autorisation (en tonnes et m?), est indiquée dans le plan de-gestion
des déchets d'extraction cité au 5.2.2. cl-aprés avec mention du lieu et modalités de stockage
(merlon zone de remblayage,...). -

L'exploitant s'assure, au- cours de l'exploitation de la- carriére, que les déchets d'extraction
issues de l'activité. de la carriére, utilisés pour le rémblayage et la remise en état de la carrigre

56/125



ou pour la réalisation et I'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader
les eaux superficielles, les eaux souterraines et les sols. L'exploitant étudie et veille au maintien
de la stabilité de ces dépbts.
L'explmtant assure un suivi des quantltés et des caracténsthues des matériaux stockés, et
établit un plan topographlque permettant de localiser les zones de stockage temporaire
correspondantes.

lan i
L'exploitant dispose d'un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement
de la carrigre. Ce plan, mis a jour avant tous travaux en zone d’extension, a pour objectif de
réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matiére, et de minimiser.les effets
nocifs en tenant compte de la gestlon des déchets dés la phase de conception et lors.du choix
du mode d'extraction et de traitement des minéraux.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants .

* la caractérisation des déchets et une estimation des quartités totales de déchets
d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

* e lieu ;:I’lmplantatlon envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux
possibles

» la description de I'exploitation générant ces déchets et des traltements ulténeurs auxquels
ils sont soumis ;

» en tant que de besom la description de ia maniére dont le dépdt des déchets peut affecter
I'environnement et ia santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de
prendre pour. réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; -

« la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets

* le plan proposé en ce qui conceme la remise en état del'installation de stockage de
déchets ; .
¢ les prooédures de contrdle et de surveillance proposées ;

* en tant que de besoin, les mesures de préventlon de la détérioration de la qualité de l'eau
et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de I'air et du sol ; :

* une étude de I'tat du terrain de ia zone de stockage susceptible de subir des dommages
'dus & l'installation de stockage de déchets :

* les éléments issus de I'étude de. danger propres a prévenlr les rlsques d'accident majeur
en conformité avec les dispositions prévues par |'arrété du 19 avril 2010 relatif & la gestion
des déchets des industries extractives et applicable aux: installations classées pour la
protection de l'environnement soumises a autorisation et aux zones de stockage ‘de
déchets d’extraction.

Le plan de gestion est révisé par I'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification
apportée aux installations, & leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature & entrafner
une modification substantielle des éléments du plan. |l est transmis au Ipréf_et.

5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS AUTRES QUE LES DECHETS
D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEM[ENT DE LA CARRIERE

1 Itation de la pro déch
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour ‘respecter les principes définis. par I'article: L. 541-1 du
code de I'environnement: : - _ . _ _
« en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en
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favorisant le réemploi, diminuer Ies |nc|dences globales de l'utilisation des ressources et
améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

* De metire en ceuvre une hlérarch1e des modes de traltement des déchets consistant a
privilegier, dans F'ordre :-. . .
a) la préparation en vue de la réutlllsatlon

b} .le recyclage ;
<€) toute autre valonsatlon notamment la valorisation énergéthue
~d) ['élimination.

Cet ordre de prlorlté peut &tre modifié si cela se justlfe compte tenu des effets sur
I’enwronnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant
tient alors Ies justifications néees_salres_ a disposition de I'lnspection des installations classées.

6.2.2 Séparation des déchets

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou.
non) de fagon & assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et &
leur dangerosité: .

Les déchets doivent &tre classés selon la liste unigue de déchets prévue a l'article R. 541-7 du
code de I'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de
I'environnement ; '

‘Sont interdits Ies mélanges de :

« déchets dangereux de catégories dlfférentes

« déchets dangereux avec des déchets non dangereux

« déchets dangereux avec des substances, matidres ou produits qui ne sont: pas des
déchets, . ‘
déchets différents visés chacun par une prescnptlon de recueil sélectif.

'5.2.3 Conceptlon et exploltation des Installa internes de i déc

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, ‘avant leur traitement ou leur &limination,
le sont dans .des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par des eaux météoriques, d’'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populatlons avoisinantes et I'environnement:
Le sol des aires de fransit de déchets susceptlbles de créer une pollution de I'eau ou du sol est
étanche et équé de fagon a pouvoir recueillir des liquides répandues accidentellement, de
fagon a ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de I'aire ou du local.
‘La capacité de rétention de ces aires de transit est au moins égal & la plus grande des deux
valeurs suivantes :

*.100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

* ‘50 % de la capacité des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou-égale a
250 litres, la capacité de rétention peut étre réduite' & 20 % de la capacité totale des flts
associés sans étre inférieure & 1 000 litres ou a la capacité totale lorsqu'elle est inférieure & 1
000 litres.
L'évacuation ou le traitement des déchets entreposés doit étre fait régullérement et aussi
souvent que nécessaire, de fagon a limiter I'importance et la durée des stockages temporaires ;
Ie stockage temporaire ne dépasse pas un an.
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5.24D érés & l'extérleur de I'établissement -

L'exploitant traite ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les .
intéréts visés a l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. 1l s’assure que les
installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont réguliérement
autorisées ‘ou déclarées & cet effet au titre de la-législation sur les installations classees.

I} fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

52

A I'exceptlon des installations spéclﬁquement autorlsées toute élimination de déchets dans
I'enceinte de I'établissement est interdite. |

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangersux
avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances,
matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

5.2. nspo échets

'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le
contenu minimal des informations du registre est fixé en référence a I'arrété du 31 mai 2021
fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédlments mentionnés aux articles
R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement : -
* |a date de I'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (oode du déchet au regard de la nomenclature définie a
I'Annexe Il de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets
* la masse du déchet sortant ;
* le'nom et l'adresse de I'mstallatlon vers laquelle le déchet est expédié ;
« le nom et I'adresse du ou des transporteurs qui-prennent en charge le déchet, ainsi que
leur numéro de récépissé préfectoral de déclaration de transport de déchets mentionné a
l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;
« le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets P
* le cas échéant, le numéro du document prévu a l'annexe VI du réglement n°1013/2006 du
Parlement européen. et du Conseil du 14 juin .20068 concernant. les transferts
transfrontaliers de déchets ;
* le code 'du traitement qui va étre opéré dans linstallation vers ‘laquelle le déchet est
expédlé selon les annexes | et Il de la directive susvisée ;
+ la qualification du traitement final vis-a-vis de la hlérarchle des modes de traitement définie
a l'article L. 541-1 du code de I'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de
suivi défini a I'article R. 541-45 du code de I'environnement.
Les opératlons de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des
articles R. 541-49 4 R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs & la collecte, au
transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste misé & jour des transporteurs utilisés
par I'exploitant, est tenue 2 la disposition de l'inspection des installations classéeés.
L'importation ou Iexportatlon de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du
réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets. |
L'ensemble des documents démontrant 'accomplissement des formalités du. présent article est
tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant, en qualité de chargeur, veilie & ce que le véhicule retenu pour évacuer les déchets
préviennent la dispersion, |a perté ou la chute des déchets lors du transport.
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.7 survelllance h

L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément A I'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatlf au
registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. -
Outre le - renselgnement de I'appllcatlon RNDTS (paragraphe 2.4.3.8 du présent arrété),
I'exploitant renseigne Ia plateforme Trackdéchets relative aux déchets dangereux.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

6.1 DISPOSITIONS GENERALES

6.1.1 Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse
étre a l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques
susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci.’ ' .

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a
'la limitation des bruits &mis dans I'environnement par les installations relevant du livre V = titre |
du Code de Environnement, ainsi que les régles techniques annexées & la circulaire du 23
juillet.- 1986 Telative aux vibrations mécaniques émises dans 'environnement par les installations
classées sont applicables. '

6.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a
lintérieur de I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont
.conformes & la réglementation en vigueur (les engins- de chantier doivent répondre aux
dispositions des articles R. 571-1a R. 571-24 du code de 'environnement).

1.3 A ] municatl

L'usage de tout apparell de communication par voie acoustique (sirén_es,' avertisseurs, haut-
parleurs ...) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé
a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

Linstallation fonctionne 7 jours sur 7 sans fermeture annuelle, 24h sur 24 (pour assurer
I'approvisionnement continu du Péle sidérurgique de Fos-sur-Mer).

Le site est ouvert au public de 6h30 & 16h45 (commercialisation et apports de déchets non
dangereux du BTP). En dehors de ces horaires, seuls les approvisionnements sidérurgiques et
industriels sont assurés (via 2 ponts-bascules automatisés). L'usine primaire fonctionne sur un
poste de 10h (3 partir de 5h) et les usines secondaire et tertiaire en deux postes de 8h (a partir
de 11h). '

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas & l'origine, dans les zones a émergence

réglementée;, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
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@e:au de bruit ambiant . N |
existant dans les zones a|Emergence admissible pour la Eg;rg:n:ﬁaﬁsn;:slglzipgur?:‘a
émergence réglementée | période allant de 7h a 22h, :insi ue les dimanches e’;
(incluant le  bruit de|sauf dimanches et jours fériés iours fgriés |
I'établissement) J

|Supérieur a 35 dB(A) et|.

inférieur ou égal 245 dB(A) | © 9BA) 4 dB(A)

Supérieur & 45 dB(A) 5.dB(A) 3 dB(A)

En dehors de-tirs de mlnes les émissions sonores dues aux activités des installations ne
doivent pas engendrer 'une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-dessus, dans les zones & émergence réglementée.

6.2.3 Niveaux limites de bruit
Les niveaux Ilmrtes de bruit ne doivent pas. dépasser en limite de propriété de I'établissement
les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la joumnée :

| Période de. j jour; allant de|Période de nuit, allant de 22h a
Périodes 7h a 22h, | 7h,
(sauf dimanches et jours|(ainsi que dimanches et jours
_ fériés) . | fériés)
|_ Niveau sonore limite admissible | 70 dB(A) 60 dB(A)

2.4 Véhicule

Les véhlcules de transport, les matériels de manutentlon et les engins de chantier utilisés sont
conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-

_parieurs, etc:), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emplol est réserve 4 la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

ngin arells nlcatlon

6.2.5 Surveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée par une personne ou.un
organisme qualifié, en limite de propriété et de zone & émergence réglementée.

La fréquence des mesures est annuelle.

Si, 4 l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux
‘de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions.du présent ‘arrété, la
fréquence des mesures peut étre trisannuelle.

Si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de. bruit ou émergence) la
fréquence des mesures redevient annuelle.

Le contr8le redevient trisannuel dans les mémes’ conditions que celles indiquées -a l'alinéa
précédent:

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997

susvisé. Ces mesures sont éffectuées par un organisme qualifié dans des conditions
représentatlves du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une deml-heure au moins.
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Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de Fexploitant par un organisme
qualifié, notamment & la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de
modification de linstallation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a
émergence réglementée. _

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les comimentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

6.3 VIBRATIONS/RESSENTI

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi. que pour la
sécurité des biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites
admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis sont déterminés suivant les
spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n°® 23 du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations
classées. . '

6.3.1 Tirs de mines

Les tirs de mines sont réalisés en utilisant les meilleures techniques disponibles, afin de réduire
a leur minimum les vibrations dans les constructions ét le ressenti de la population riveraine.
Les tirs de mines ne doivent pas &tre a l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les
constructions avoisinantes ‘des vitesses particulaires pondérées supérieures & 2 mm/s
mesurées suivant les trois axes de la construction.

La-fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :

Bande de fréquence (en Hz) Pondération du signat
1 5

5 i

30 1

80 3/8

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou
affectés 2 toute autre activité humaine et les monuments.

Le respect de la valeur limite ci-dessus est assuré dans les constructions existantes a la date
de l'arrété d'autorisation et dans les immeubles construits aprés cette date et implantés dans les
zones autorisées a la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés
.a la date de l'arrété d'autorisation.

L'objectif est qu'au moins 80% des tifs-'e_nregistrés soient & l'origine de. vibrations de vitesses
(particulaires pondérées) inférieures @ 1 mm/s au niveau des constructions avoisinantes
mesurées suivant les trois axes de la construction.

'6.3.1.1 MMMMME&M

Au droit du réservoir en béton de la SEM (point de référence historique de contrble en continu
des vibrations, situé parcelle BK376 en bordure de l'autoroute A55 (Cf. Annexe 7 du présent
arrété) :
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- la vitesse limite vibratoire est de 2,5 mm/s ;

- le seuil d'alerte est de 1,5 mm/s, seuil & partlr duquel I'explmtant informe immédiatement I'lIC
de tout dépassement et vérlf ie les modalités du tir en cause par rapport au plan du tir (2.3.5.4
du présent arrété) ;

- le seul critiqgue ést de 2 mmls seuil & partir duquel les tirs de mines sont suspendus.. Un
rapport est transmis par I'explmtant a l'Inspection des installations classées, détaillant les
circonstances et les causes du dépassement enregistré, ainsi que les mesures prises ou
-envisagées pour. éviter un nouvel événement similaire. La reprise des tirs est soumise a
Paccord de 'liC.

8.3.1.2 Limitation de la géne/Suivi de | ion humai

L'objectif est de ne pas dépasser 0,5 mm/s pour les vibrations ‘chez les tiers, valeur objectif
correspondant & une perception en limite de géne.

Au droit du réservoir en béton de la SEM, cet objectif correspond & 0,80 mm/s au maximum.

En cas de dépassement régulier des valeurs objectlfs'précltées avec géne des riverains, une
analyse détaillée est réalisée et transmise sous 15 j jours a FInspection des installations classées
pour expliquer les raisons de ce dépassement.

Le nombre de tirs de mines dans la zone sensible de la zone ¢entrale de la carriére (Cf. plan en
Arinexe 4 bis du présent arrété - figure n°8 du VOL 6 du DDAEU), est limité & 2 tirs maximum
par semaine, hors contraintes technlques exceptionnelles qui doivent au préalable &tre
justifiées auprés de I'liC.-

L'exploitant prend en compte les conditions météorologlques lors de la programmation des tirs
dans la zone centrale. En particulier, les tirs de mines aprés un fort épisode pluvieux sont
évités,

6.3.1.3 i niveaux vibratoires et dy ressenti des ri

L'exploitant maintient la surveillance en continu des wbratlons au droit du réservoir en béton de
la SEM (point de contrble cité aux deux paragraphes précédents).

L'exploitant continue d'assurer I'organisation de la surveillance des vibrations et des ressentis
générés par les tirs de mines effectués dans la carriére de Valtréde et les trois autres carriéres
du Plateau de La Nerthe voisines, en lien avec leur exploitant respectif (Chaux de-Provence -
Sacam, Chaux de la Tour et Gontero)..

Un organlsme expert indépendant est chargé d'assurer ce suivi et d'établir la synthése de la
surveillance, sur la base des ressentis de riverains, transmis par I'association ADNC
(Association pour la défense des. victimes des nuisances industrielles), et des informations
relatifs aux tirs de mines transmis par les carriers.

L'organisme, scus la responsabilité de l'exploitant en ce qui le concerne, transmet
périodiquement cette synthése et son analyse & 'ensemblé des parties prenantes (ADNC,
maire de Chateauneuf-les-Martigues, membres du Comité de suivi, Inspection des installations
classées, carriers).
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Les bilans mensuels de I’orgamsme sont transmis dans le mois suivant, & 'ensemble des
parties prenantes, avec les commentaires de I'exploitant et, si la situation le nécessite, ses
propositions d'amélioration.

‘Le.réseau de suivi des firs de mines est constltué d'au moins quatre msmographes situés (Cf
plan en Annexe 7 du présent arrété)

- au droit du réservoir de la SEM

- au niveau de la zone ouest (« riverains ouest »)

- au niveau de la zone centrale (« riverains Centre »)

- au niveau de la zone Est (« riverains Est »).

.L'e suivi du ressenti de la population riveraine (en termes de vibration et de bruit) consiste :.

.= @n une cotation du ressenti (sur une échelle de ressenti de nul & trés fort)

- en une écoute permanente, une analyse systémathue des plaintes et des smnalements de
fort ressenti. '

Le réseau de surveillance des tirs de mines doit &tre approprié, tenant compte notamment de
I'avancement de I'exploitation. Le nombre et Iemplaoement des sismographes doit évoluer, en
accord avec les membres du Comité de suivi et IInspection des installations clagsées, en
partlculler avant le début des travaux au droit de la zone d'extension ouest . Le projet de réseau
de surveillance actualisé est transmis & I'lIC au moins un an avant le début des travaux au droit
de la zone d’extension ouest (la mise en place d’un sismographe au niveau du quartier Saint-
Pierre sera alors étudiée).

!.'exblo'rtant tient & jour un registre sur lequel sont notés les informations relatives .al.i tir : dates
des tirs, emplacement précie, charge maximale unitaire, charge totale, vitesses mesurées,
conditions météorologiques, efc.

6.3.3 Autres vibrations

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de 'la’ circulaire du-23/07/1986 -relative aux
vibrations mécaniques .émises dans I'environnement par les installations classées pour la
protection de I'environnement sont applicables.

6.4 EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage,
Fexploitant prend les dispositions suivantes
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de
Ioccupatlon de ces locaux ;
-+ les illuminations des fawdes des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du
soleil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées 2 assurer la
protection des biens lorsqu' elles sont assérvies a des dlSpOSItIfS de détectlon de mouvement ou
d'intrusion. .
L'exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la
temporisation du fonctionnement de Finstallation sont conformes aux objectifs de sobriété
poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'explmtant prend toutes:les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et aocldents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. 1l organise sous
sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des
risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 'application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts ‘éventuels.

7.2 GENERALITES

1.2.1 ngliggﬂgn ggg [Iggugg

‘Lexplmtant recense, sous sa responsabilité, les parties de I'mstallatlon qui, .en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oceuvre, stockées, utilisées
ou produites, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & [larticle L. -511-1 du code de
'environnement.

‘L'exploitant dispose d'un plan général des atellers etdes stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. La nature exacte du risque
et les consignes & observer sont indiquées & I'entrée de ces zones et en tant que de besoin
‘rappelées 2 lintérieur de celles-ci. Ges consignes doivent étre incluses dans les. plans de
secours s'ils existent. .

2.2 Invental :

Sans préjudlce des dlsposmons du code du travail, I'exploitant- dispose des documents |ui
permettant de connaitre la.nature et les risques des substances et mélanges dangereux
présents dans les installations, en -particuller les ‘fiches de données de sécurité. Les
incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant
.découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces
documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent compte..

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition
des services d'incendie et de secours.

Clrculation [ ié n

L'explmtant fixe les régles de ‘circulation apphcables a l'intérieur de l'établissement. Les régles
sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, malntenues en oonstant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont’
aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
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L'exploitant met en place et entretient 'ensembie des équipements mentionnés dans I'étude de
dangers. _ _ .
L'exploitant met en ceuvre 'ensemble des mesures d’'organisation et de formation ainsi que les

procédures mentionnées. dans son étude de dangers (Volume 10 du dossier de demande
d’'autorisation susvisé : EDD datée d’avril 2022).

7. liat lectriques — mi r

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées ‘et entretenues conformément aux

normes en vigueur. _

La mise 2 la terre est effectuée suivant les régles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu. en bon état et reste en permanence conforme en tout point

& ses spécifications techniques d'origine. . o

'Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circuit.

Une vérification de I'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par.
‘an par un organisme compétent qui mentionnera trés éxplicitement les défectuosités relevées
dans son rapport.. ' _ '

L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées: .

a) les. &éments justifiant que ses installations. électriques dans PA sont réalisées
conformément aux régles en vigueur et adaptées’ aux zones a risques spécifiques et a
Parrété du 31 mars 1980 relatif & la réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion ' L

b) les Zones en trois dimensions définies en application de I'arrété ministériel susvisé.

¢) les rapports de vérifications des instaliations annuelles des instailations électriques,

d) les justifications des actions correctives complétes issues des rapports précités. Ces
actions correctives doivent &tre déployées effectivement dans les plus brefs délais sans.
excéder trois semaines aprés le passage du contrbleur. .

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés
en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.

7.3 VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les-locaux sont convenablement ventilés
pour prévenir la formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché & l'atmosphére de
la ventilation est placé aussi loin que possible des inmeubles habités ou occupés par des tiers
et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la
hauteur des batiments environnants afin de favoriser ‘la dispersion des gaz rejetés et au
minimum & 1 meétre au-dessus du faltage. =~ -~

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouche a
atmosphére, est congue de maniére a favoriser au maximum I'ascension et la dispersion des
polluants dans l'atmosphére (par exemple ['utilisation de chapeaux est interdite).
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7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

7.4 Organisation de 'établissement

Une consigne: écrite- d0|t préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s’assurer
pénodlquement de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en
service aprés arrét. d’explmtatlon et plus généralement aussi souvent que le justlf' ieront les
conditions d’'exploitation.

Les vérifications, les opérations d entretlen et de vidange des rétentlons dowent étre notées sur
un reglstre spécialtenu da la dlsposmon de I'Inspectlon des installations classées.

Les fﬂts réserv0|rs et autres emballages les réclplents fixes de stockage de produits
dangereux d'un volume supérieur & 800 | portent de maniére trés lisible la dénomination exacte
de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative a
létiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux. = .

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles,
les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon
tres lisible.

1.4.3 Rétentions-
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4
une capacité de réténtion dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs
suivantes : .
" » 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

» 50 % de la capacité totale des réservoirs associés..
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de’ réclplents mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale a :

» dans le cas de liquides inflammables, & I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité

totale des fots ;
* dans les autres cas, 20%dela capaclté totale des filts ;
« dans tous les cas, 1000 litres au mlmmum ou égale a Ia capacité totale lorsque celle-ci est
inférieure & 1000 litres. -

La capacité de rétention est étanche aux prodUIts qu'elle pourrait contenir, résiste & l'action
physique et chimique des fluides et peut atre contrdlée a tout moment. Il en est de méme pour
son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.en permanerice.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents
accidentels ne comportent aucun moyen de.vidange par simple gravité dans le réseau-
d'assainissement ou le milieu naturel.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir &tre contrblée a tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par 'exploitant.
Les. niveaux des réservoirs fixes. de stockage sus-nommés doivent pouvoir étre visualisés par
des jauges de niveau ou dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs
de remplissage.
Le stockage des Ilqmdes mflammables toxiques, .corrosifs ou dangereux pour I'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol enwronnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou
assimilés,
Les déchets et réS|dus prodmts considérés comme des substances ou mélanges dangereux
sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant
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pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollutlon
des eaux superficielles et souterraines, des envols. et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et 'environneément.

7.4. R l stion des stoc rétentl

Les réservmrs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une
méme rétention. .

‘L'exploitant veille a8 ce que les volumes potentlels de rétention restent disponibles en
permanence. A cet effet, I'évacuation des eaux. pluviales respecte les dispositions du.présent
arréte.

7.4.5 Ravitajllement et entretien

Le ravitaillement et l'entretien ‘des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche
entourée par un caniveau et reliée a un point bas étanche, équipé de séparateur(s)
d’hydrocarbures permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. -

Le ravitaillement, le stationnement des engins de chantier sur pneus (en heure non ouvrable)
et l'entretien courant des engins de chantier sur pneus, sont réalisés sur une aire étanche
entourée par un caniveau et reliée & un point bas étanche permettant la récupération totale des
eaux ou des. liquides résiduels. Ces eaux sont acheminées vers un "deshuileur, dont le
dimensionnement est adapté a la surface de I'aire de stationnement, au nombre d'engins
stationnés (capacité des réservoirs) et a la météorologie locale. Les eaux en sortie sont dirigées
vers un regard réservé aux analyses, avant rejet au milieu naturel.

Ce dimensionnement fait I'objet d'un -dossier technique récapitulant les éléments sus-
mentionnés, la mamtenanoe adaptée et Ies données constructeurs relatives & l'efficacité. du
procédé retenu.

'exploitant est tenu de conserver ce dossier & la disposition-de Ilnspectlon des installations
classées.

4.5.1 Transports - chargements — déchargements de VEHICULES de RAVITAILLEMENT

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules clternes sont étanches et reliées &
des rétentions dimensionnées selon les régles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées
pour le stationnement en' sécurité .des véhicules de transport de matiéres dangereuses en
attente de chargement ou de déchargement

Le transport des prodmts & lintérieur de l'établissement est effectué avec les précautions
nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des f(ts...). '

En particulier, les transferts de produits dangereux & l'aide de réservoirs mobiles seffectuent
suivant des parcours bien déterminés et font 'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la mampulatlon de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou
liquéfiés) sont effectués sur des airés étanches et aménagées pour la récupératlon des fuites
éventuelles.

Les réservoirs sont équés de maniére a pouvonr vérifier leur niveau de remplissage a tout'
moment et empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de survelllance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantlr que les prodults utilisés .sont
conformes aux spécifications techmques que requiert leur mise en osuvre, quand celles-ci
conditionnent la sécurité.
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L’éllmlnatlon des substances ou préparatlons dangereuses récupérées en cas d’ accldent suit
ptioritairement la filidre déchets la plus appropnée

7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

7.5.1 Intervention des services de Accessiblll

L’mstallatlon dispose en permanence d'un accés au moins -pour peérmetire a tout.moment
fintervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & Pinstallation » une ouverture reliant la'vole
de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dlmenslonnée pour permetire I'entrée
des engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’explortatlon de I'mstallatlon statlonnent sans
occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies
de circulation externes  Iinstallation, méme en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture
de l'installation.

el lincendle

L'mstallatlon est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropnés aux rlsques & défendre
et répartis ‘en fonction de la localisation de ceux-ci, notamment :

» d'un moyen ‘permettant d'alerter les services d'lnoendle et de secours ;

« les consignes sont établies, tenues & jour et doivent étre affi chées dans les lieux
fréquentés par le personnel.- Les consignes indiquent notamment la procédure d'alerte
avec les numéros de téléphone du directeur de carriére et des services d'incendie et de
secours.

+ de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'inoendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local _

« d'extincteurs répartis & l'intérieur de [installation IOrsqu 'elle est couverte,. sur- les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, ‘4 proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

« d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d un réseau
public ou, privé d'un diamétre nominal DN10D ou DN150 implantés de telle sorte que tout

“point de la limite de I'installation se trouve 4 moins de 100 métres d'un appareil permettant
de fournir un débit de 60° m*h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils ; :

» a défaut, une réserve d'eau d’au moins 120 métres cubes destlnée A I’extlnctlon est
.acoessmle en toutes circonstances et & une distance de l'installation ayant recuellli I'avis
des services départementaux d'incendie ot de secours. Cette réserve dispose des prises
de-raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie
et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de60 m¥h ;

. I'mstallatlon doit disposer en permanence d'un accés pour permettre lintervention des
-services d'incendie et de secours. Le portail doit -&tre équipé d'un_dispositif de
déverrouillage manceuwable avec la polycoise des sapeurs pompiers. Ce dispositif
réservé aux services de seoours doit &tre signalé, peint en rouge et placé & Fextérieur du
porta|l (coté voie publique) ;
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« les véhicules stationnent sur le site sans occasionner de géne pour l'accessibilité des
engins de secours depuis les voies de circulation externes & l'installation, méme en dehors
des heures d'exploitations et d’ouvertures de l'installation;

« pour chaque Tlot de distribution, d'un extincteur.homologué 233 B.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi
que le dimensionnement de I'éventuel bassin de stockage. . '

Si les moyens de défense incendie sont moindres, I'exploitant est en mesure de présenter &
l'inspection des installations classées, I'accord écrit des services d'incendie et de secours et les
justificatifs attestant des moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés
par ces mémes services. , - o _ o '
Les batiments doivent étre équipés d’extincteurs portatifs adaptés aux risques a défendre.

Les véhicules doivent &tre équipés d'un extincteur 4 poudre de 9 kg.

La station de distribution de carburant est équipée d'une réserve de sable meuble avec pelle de
projection et d’un extincteur & poudre de 9 kg..

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit
la température de Pinstallation et notamment en période de gel. L'exploitant s’assure de la
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurit¢ et de lutte -contre
Fincendie conformément aux référentiels en vigueur.

Le dispositif retenu pour la défense incendie doit &tre validé par les sapeurs pompiers du SDIS
des Bouches-du-Rhone. Le plan simplifié de sécurité est mis & jour,.en lien avec le Centre de
secours de Chéateauneuf-les-Martigues.

7.5.3 Protection des milieux récepteurs

Les. réseaux d'assainissement susceptibles de recueiliir 'ensemble des eaux polluées lors d'un
accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction) sont raccordés a un bassin de
confinement &tanche aux produits collectés et de capacité appropriée.

Le bassin est maintenu en.temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation.
Les organes de commande nécessaires & sa mise en service doivent pouvoir étre actionnés en
toute circonstance. '

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées afin de prévenir. toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel. '

Le volume nécessaire & ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule
la somme : '

* du volume des matiéres stockées ;
« du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie d'une part ;
« du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part;

+ ‘du volume d'eall lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de
drainage vers 'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement appropriées.
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7.6 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

7.6.1 Survell ’n lon

L'exploitant désigne une ou plu3|eurs personnes référentes ayant une connaissance de la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits
utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangéres a I'établissement n' ‘ont pas laccés libre aux installations.

7.6.2 Travaux

Dans toutes les parties de Ilnstallatlon recensées, et notamment celles recensées locaux &
risque, les travaux de réparation' ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu 'apres
délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu» et en
respectant-une consigne particuliére. Ces permis sont déllvrés aprés analyse des risques liés
aux travaux et définition des mesures appropnées o

7.6.3 Vérification périediqu ot mal ' ul

L'exploitant assure ou fait effectuer annuellement la vérification et la maintenance des matériels
de sécurité et de Iutte.contre I'incendie mis en place (extincteurs par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. -
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données a ces vérifications.

zg!g aaE i 'i I I.II l.n

Des con5|gnes écrites sont établles pour la mise en osuvre des moyens d'intervention,
d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs ~auxquels I'exploutant aura
_.communiqué un exemplaire. Le personnel est entra‘l‘né a I'appllcatlon de ces consignes.

'7.6.5 Conslgnes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, ies modalités d'application des dispositions
du présent amrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques. et/ou
dans les "procédures et lnstructlons de travall, tenues & jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.. :
Ces consignes doivent notamment indiquer :
* l'organisation de I'établissement en cas de sinistre,
« les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de ['installation (électncrté réseaux
de fluides) et d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., -
« les moyenis d'extinction a utiliser en cas d'incendie ainsi que leur I'entretien,
» le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de
ces dispositifs, - :
* 'emplacement des maténels d' extlnct[on et de secours disponibles et des coups de poing
et ofble d’urgence des installations.

7.6. COnsIn loltatlon

Ces consignes |nd|quent notamment :
* les contrdles & effectuer, en marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de
modification 6u d'entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.
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» l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de
fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d' explosion ;

« l'interdiction de tout bralage & l'air libre ;
+ 'obligation du "permis d' intervention" pour les parties concemées de l'installation.;

* les conditions de conservation et de stockage des produits, notammerit les précautions a
prendre pour 'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux
de fluides),
« les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses,

« les modalités de mise en csuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues
a l'article 7.4.1, '

* les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

* la procédure d'alerte avec les numéros de. téléphone du responsable d'mterventlon de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

* l'obligation d'informer IInspection des installations classées en cas d’accident.

7.6.7 Interdiction de feux -

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les
zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d 'explosion sauf pour les interventions
ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

8.1 INSTALLATION DE LAVAGE/CRIBLAGE

Les dispositions suivantes sont applicables a I'installation de lavage/criblage des stériles: (issus
du fonctionnement de 1a carriére) et des déchets (non. dangereux) inertes terreux.

8.1.1 Recyclage des eaux

En appllcatlon du 4.2.2.2 du présent arrété, I'installation de lavage doit permettre le recyclage
mtégral des eaux utilisées. Les prélévements. (sur le réseau public) ne compensent que les
pert_e_s par évaporation.

tili i . .

Les fines (boues séchées) issues de la décantation ou de I'ouvrage de filiration des eaux de
lavage sont utilisées pour la remise en état du site (aprés séchage des boues de l'installation de
lavage dans un bassin dédié). En aucun cas, leur régalage dans I'excavation ne doit
‘compromettre:'écoulement des eaux météoriques en modifiant la perméabilité- des sols.

8.1.3 Floculants

:1.3.1 Compeosition

Le floculant utilisé contient un taux inférieur & 0,1% de monomeére résiduel dans le
polyacrylamide. L'exploitant tient & disposition de I'Inspection des installations .classées les
documents du fournisseur justifiant que le -floculant utilisé respecte ce seuil (spécification
technique du floculant utilisé, etc.). En tout état de cause, les caractérlsthues du floculant utilisé
dans Pinstallation de lavage garantissent I'absence totale d'impact sur les eaux souterraines.

8.1.3.2 Stockage

Les prodmts floculant sont éloignés de I’ouvrage de prélévement d'eau et stockés
conformément & I'article 7.4.3 du présent arréte.

'8, 1 4 Bassin(s) de décantatlon :

Les boues-floculées produites par linstallation sont transférées vers un bassin de décantation
(bassm « de séchage des boues » actuellement situé sur la parcelle D10).

La remise en &tat (comblement du bassin,...) est réalisée-au fur et & mesure qu'un bassin de
décantation est sec.

8.2 BROYAGE DE DECHETS VEGETAUX (DECHETS « VERTS »)

Les seuls déchets admis dans l'installation sont les déchets végétaux non dangereux, c'est-a-
dire des déchets constitués de matiére végétale non transformée (bois, écorce, liége, feuilles,
etc.). Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site
de linstallation. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans ['installation sont
retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée & les gérer.

Les déchets verts admis sur le site sont broyés, les broyats de 'dé'che't.s verts respectent la
normme NFU 44-551.
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Les broyats sont ensuite mélangés a des déchets inertes terreux, la « terre » ainsi amendée est
utilisée pour la remise en état du site. Le temps de séjour des déchets verts est réduit a son
minimum possible. Les broyats sont rapidement incorporés dans la préparation des terres
amendées. - '

Aucune opération de compostage n'est réalisée sur le site.

Une zone est prévue pour I'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi
vers une installation autorisée a.les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critéres
‘mentionnés dans le présent article. '

Une inspection visuelle est menée avant le broyage. Les déchets autres que végétaux pfésents
accidentellement dans les déchets végétaux sont retirés avant broyage et traités avec les
déchets similaires produits par l'installation. '

L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrdle permettant d'éviter 'apparition de
conditions anaérobies au.niveau de I'entreposage des déchets entrant ou aprés broyage. La
hauteur maximale des tas de matiéres fermentescibles lors de ces phases est & cet effet limitée
a 3 métres.

L'exploitant réalise et transmet & I'Inspection des installations classées, dans un délai de trois
mois & compter du lancement de la premiére campagne de broyage de déchets verts sur le site,
une analyse des risques et des impacts générés par les retombées ' atmosphériques de
poussidres liées & I'activité de broyage des déchets végétaux, qui prend notamment en compte
les conditions météo_rologiques locales (vitesse et direction du vent, pluviométrie en.fonction
des saisons, topographie, etc.). Les niveaux de retombées sont interprétés pour en démontrer
le cas échéant le caractére acceptable du point de vue sanitaire, mais également en matiére
d'impact environnemental.

L'étude .comprend également une comparaison avec les impacts ‘des retombées
atmosphériques générés par une installation équivalente munie ' d'un systéme de
confinement/captation des émissions diffuses (capotage de I'ensemble de la chafne de
broyage, utilisation de batiment fermé, etc.) et permet de conclure-sur l'efficacité et |a suffisance
du dispositif de prévention des émiissions de poussiéres miis en place au niveau du ou des
broyeur(s) utilisé(s) au sein de I'établissement.

A défaut de caractére concluant de I'étude supra et dés lors ‘que le caractére technico-
économique de déploiement des dispositifs complémentaires est confirmé pour confiner/capter
l'ensemble des poussiéres émises lors des opérations de broyage, lexploitant met en csuvre
lesdits - disposififs suivant un. calendrier raisonnable adapté aux enjeux qu'l soumet a
FInspection. Dés lors que les rejets en poussidres sont ‘confinés/capotés, les valeurs limites
d'émissions canalisées des poussiéres fixées par I'arrété ministériel du 17 décembre 2019
susvisé doivent étre respectées. -

Afin dé limiter les émissions dans l'air (envols et poussiéres), des systémes d'aspersion ou de
bachage sont mis en place si nécessaire au niveau des installations ou stockages situés en
extérieur. . '

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine
d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire & la santé et a la
sépUrit@ publique. '
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8.3 ATELIERS D’ENTRETIEN D’ENGINS A MOTEUR

316 ment ay fe batimen

Les locaux abritant un éventuel nouvel atelier d'entretien d'engins & moteur doivent présenter
les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

a) Murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;

b) En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support ‘sont réalisés en matériaux MO et
lisolant thermique, s'il éxiste, est réalisé en matériaux MO ou M1 de pouvoir calonﬁque
supérieur (PCS) inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg.. L'ensemble de la toiture (&léments de
support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 301 ;

c) Portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d‘un ferme-porte ou
d’un dispositif assurant leur fermeture automathue

d) Porte donnant vers I'extérieur pare-flarnme de degré une demi-heure ;

e) Matériaux de classe MO (hors toiture).

Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, les installations stockant des matériaux ou des
produits inflammables, d’une part, et les batiments ou locaux fréquentés par le personnel et
abritant des bureaux ou les lieux dont la vocation n’est pas directement liée a 'exploitation de
linstaliation, d'autre part, sont séparés :
« soit par une distance d’au moins 10 métres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
'» goit par Un mur coupe-feu de degré deux heures, dépassant d’au moins un métre en
‘tolture et de 0,5 métre latéralement, dans les autres cas.

Les portes sont coupe-feu de degré.une heure et munies d'un ferme-porte ou d’un dispositif.
assurant leur fermeture automatique. ,

Les locaux doivent &tre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des
fumées, gaz de combustion et -chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture,

ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle
sont placées & proxlmlté des aooés Le systéme de désenfumage est adapté aux risques
particuliers de I'installation.

8.3.2 Consignes d'exploitation

Latelier sera dlwsé soit en postes de travail spéclallsés soit en postes de travail multlfonctlons
Chagque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir gu'un véhicule a la fois.
.Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement des véhicules
propres a prévenir la propagation d'un incendie d’ un véhicule a l'autre.

Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que.sur des postes de travail aménagés a cet
effet et dans des conditions définies par des consignes internes.

8.4 STOCKAGES DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Il n'y a pas de stockage de liquide inflammable en réservoir enterré sur le site.

Les éventuelles tuyauteries enterrées associées & un stockage aérien, y compris ceux qui ne
sont pas classés au titre ‘de la nomenclature des installations classées respectent les
prescriptions de I'arrété ministériel du 18 avril 2008.

Les dispositions ci-aprés s'appliquent notamment aux réservoirs (aériens) de GNR (de capacité
40 m?®) et de gazole (30 m?).
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Stockages aériens :

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches,
‘et portent en caractéres - lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces ‘récipients sont
construits selon les normes en vigueur a la date de leur fabrication et présentent une résistance
suffisante aux chocs accidentels. _ , o

Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des
récipients métalliques. _ - S

L'utilisation, & titre'permanent, de réservoirs mobiles & des fins de stockage fixe est interdite.

8.4.1 Réseryoirs

Les réservoirs non conformes & la norme NF EN 12285-2 ou & toute norme équivalente en
vigueur dans ['Union européenne ou 'Espace économique européen, installés avant la date de
parution du présent arrété augmentée de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact
direct avec le sol avec une continuité de 70 centimétres minimum au-dessus de ia ligne de
contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles
d’étre contenus dans le réservoir et avec l'eau. o . o

Les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est
compatible avec les produits susceptibles d'étre contenus dans le réservoir et avec l'eau..

Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de fagon qu'ils ne puissent étre déplacés sous
I'effet du vent ou sous celul de la poussée des eaux. |

Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connattre & tout moment le volume du
liquide contenu.

8,4.2 Tuyauteri

Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des
tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'amréts isolant ce
réservoir des apparells d'utilisation. , _

Plusieurs réservoirs destinés au stockage du méme produit peuvent avoir une seule tuyauterie
de remplissage de ces réservoirs uniquement s'ils sont & la méme altitude sur un méme plan
horizontal et qu'ils sont reliés au bas dés.réservoirs par une tuyauterie d'un diamétre au moins
égal a la.somme des diamétres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre
les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque
réservoir. : : :

Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux
normes en vigueur et compatibles avec les: tuyauteries de raccordement des véhicules de
transport de matiéres dangereuses. En dehors des opérations de remplissage des réservoirs,
elles sont obturées hermétiquement. A proximité de lorifice de remplissage des réservoirs sont
mentionnées de fagon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu'il alimente.

§.'4;3 Vannes .

Les vannes d’empiétement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles
sont facilement manceuvrables par le personnel d'exploitation.

| Dispositif de | " N |
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par.
un tampon. Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage
permettant de connaitre le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du

remplissage.

77125



8.4.5 Limiteur de remplissage

‘Le limiteur de rempllssage Iorsqu il exlste est conforme 2 la norme NF EN 13616 dans sa
version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou a toute norme équivalente en
vigueur dans 'Union européenne ou 'Espace économique européen. -

Sur chaque tuyauterie de remplissage et a proximité de l'orifice de rempllssage du réservoir est
mentionnée de fagon apparente la pression' maximale de sennce du limiteur de rempllssage
quand il y en a un.

It est interdit de faire subir-au limiteur de rempllssage des pressions supérieures a la presslon
maximale de service.

848 Events

Les évents sont situés & la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal

d'utilisation. _ .

lls ont une section totale au moins égale 4 la moitié de la somme des sections des tuyauteries

de remplissage et une direction finale ascendante depulis le réservoir. Leurs orifices débouchent
a l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison & au moins 4 métres au-dessus du

niveau de I'aire de stationnement du véhicule livreur et & une distance horizontale minimale de
3 métres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 métres vis-a-
vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public.

Lorsqu'elles concernent des établissements situés a Iextérieur de linstallation classée, les.
distances minimales précitées doivent &tre observées a la date d'implantation de l'installation

classée. -

Dans tous les cas ol le réservoir est sur rétention,” les évents dudit réservoir débouchent au-

dessus de la cuvette de rétention.

Les évents des réservoirs ou des oompartlments d'un réservoir qui contiennent des produits

non soumis aux dlsposltlons de récupération des vapeurs débouchent a I'air libre et sont isolés
des évents soumis aux dlSpOSItIOI'Is de récupération des vapeurs qui les gardent confinés, y

compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.

8.5 STATION SERVICE

8.5.1 Rdgles d’'Im lantation

‘L'implantation des lnstallatlons est interdite en sous-sol, c'est-a-dire en dessous du niveau dit
de référence. Le niveau de référence est celul de la voirie publique située & l'air libre et
desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours.
Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol.

8. arell rl

L'hablllage des parties de I'appareil de distribution ol interviennent les liquides inflammables
(unités de filtration, de pompage, de dégazage, ...) doit étre en matériaux de catégorie A1 .

-Les parties intérieures de la carrosserie de I'apparell de distribution sont ventilées de maniére &
ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.

La partie de’ I'apparell de distribution ol peuvent &tre implantés des matériels électriques ou
électroniques. non de sdreté doit constituer un compartiment distinct de la partie - ol
interviennent les hquldes inflammables. :

Ce compartiment est séparé de la partie ol les liquides inflammables sont présents par une
cloison étanche aux vapeurs d’hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution
continue, de maniére & le rendre inaccessible aux vapeurs d’hydrocarbure ou empé&cher leur
accumulation.
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Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par
exemple au moyen d'Tlots de 0,15 métre de hauteur, de bores 6u de butoirs de roues.

Les appare||s de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que
tout risque de siphonnage soit écarté.

Lorsque I'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation
est équipée d'un dispositif de sécurité arrétant automatiquement larrivée de produit en cas
d’moendle ou de renversement accidentel du distributeur.

8.5.3 le Floxlble

Le flexible de distribution ou de rempllssage est conforme a la norme NF EN 1360 de novembre
2005. Il est entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard six ans apres sa
date de fabrication. .

Les .rapports d’entretien et de vérification seront tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées et de l'organisme de contrbles périodiques. Un dispositif approprié
empéche que le flexible ne subisse une usure due & un contact répété avec le sol. Le flexible
est changé aprés toute dégradation.

.4 DI itifs de sécurlté

Toute opératlon de distribution est contrélée par un dispositif de sécurité qui interrompt
automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint.

8.5.5 Réservolrs ot canalisations
Voir paragraphe précédent (8. 4)

8.6 CENTRALE A BETON

8.6.1 Régles d'implantation
La distance entre le malaxeur et les limites du site est de dix métres au moins.

8.6.2 Préldvements

Les installations de prélévement d’eau sont munies de dlsposltlfs de mesure totalisateurs de la
quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont relevées une fois par mois- quel que soit le débit
prélevé. Ce relevé est enregistré et tenu a la disposition de I'Inspection des installations
classées et du service en charge de la police de feau. "~

Le raccordement éventuel au réseau public de distribution d’eau potable est muni d'un dispositif
anti-retour, évitant en toutes circonstances le retour d'eau éventuellement polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est stnctement réservé aux sinistres, aux exercices de
secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

8.' 3 Consom "

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les eaux industrielles
(effluents I|qU|des résultant du fonctionnement et-du nettoyage des installations de production)
sont recyclées en fabrication (en application du paragraphe 4.2.2.2 du préserit arréte). .

La quantité maximale d'eau consommée par métre cube de béton prét a I'emploi fabriqué est
au plus ‘'de 350 litres/m®, en moyenne mensuelle,  I'exclusion de I'eau utilisée pour I'arrosage
des pistes ou des espaces verts.
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L'exploitant tient & fa disposition de P'Inspection des installations classées la justification du
respect de ce ratio.’ . '

Lorsque la consommation totale d’eau par la centrale & grave béton excéde 10 000 m¥%an,
I'exploitant communique & I'Inspection des installations classées au cours du premier trimestre,
la quantité totale consommée au cours de I'année précédente.
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TITRE 9 - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Le défrichement sollicité de 23 ha 02 a 00 ca de bois sur un terrain section D 7, 541 et 544, et
section E 1182, sur la commune de CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, est accordé
conformément au plan d'emprise et au plan de phasage des travaux de défrichement en
Annexe 8 au présent arrété, et sous réserve du respect des prescriptions et conditions
suivantes ;

» Le débroussaillement obligatoire est réalise, avant tout commencement des travaux de
défrichement, canformément aux dispositions réglementaires en vigueur (arrété préfectoral du
12/11/2014 susvisé), et notamment :

- sur une bande de 10 m de part et d’autre de la route d'accés et du chemin de ronde ;

- sur une bande de 50 m autour des installations implantées au niveau du terrain naturel et/ou
présentant un risque particulier de départ de feu ;

- sur une bande de 50 m autour des installations devant étre défendues ;

. Les_opé'rations de débroussaillement et de défrichement sont réalisées selon le calendrier
écologique que I'exploitant s'est engagé & respecter ;

* Conformément aux dispositions de l'article L.341-6 al. 1 du code forestier, I'exploitant verse
dés notification du présent arrété, au Fonds Stratégique de la Forét et du Bois, une indemnité
d’un montant équivalent aux travaux de boisement compensateur de 117 402 € (cent dix sept
milleé quatre cent deux euros).

La présente autorisation de défrichement a une durée de validité de 20 ans.
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TITRE 10 - DEROGATION A LINTERDICTION DE DESTRUCTION DE
SPECIMENS ET D’HABITATS D'ESPECES ANIMALES ET VEGETALES
PROTEGEES —ARTICLE L411-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

10 '1 NAfURE DE LA DEROGATION
La dérogatlon ala. réglementatlon sur la protection des espéces porte, conformément aux

formulaires CERFA suswsés sur:

Eepdees céhcoméo’i.

Niveau d'lmpact résiduel,

_ _ perte ‘d’habitats en- surface et
nombre d’individus Impactés " '

Nom vernaculaire |Nom latin

Flore (1 espace)

'Hélianthéme & | Helianthemum
fouilles de marum |\marifolium

insecte (1espace)

Destruction directe d'individus (~.216 pieds). et destruction: etl
altération d’habitats d'espéce (1 ha)

Mapgicienne

dentelée - - |Saga pedo

|Destruction et altération d’habitats (3,20 ha) et destruction directe.
'et/ou dérangement d'individus (non évalué)

Reptlles (7 espdces)

Couleuvre
échelons |
Couleuvre de Malpoion
Montpellier \monspessulanus
Lézard a deux Lacerta bilineata
reies -

'a|Rhinqchis scalaris

Destruction directe etfou dérangement d'individus (non évalus)

Dastruction directe et/ou dérangement d'individus {non évalué)

Destructlon directe et/ou dérangement d'individus (non évalué)

Lézard ocellé

'Destruction et altération d’ 'habitats (26,97 ha) et destructlon dlrecte
|et/ou dérangement d'individus {non évalué)

Destruction . et altération- d’habitats (5,87) et destruction - directe|
et/ou dérangement d'individus (non évaiué)

Destruction et altération d'habitats (0,19 ha) et destruction directe
et/ou dérangement d'individus (non évalusé)

Destruction directe et/ou dérangement d'individus (non évalué)

'ﬁmon fepidus .
Psammodrome  Psammodromus
d'Edwards  edwarsianus
'Seps strié Chalcldes strigtus
Tarente .de:Tarialntola-maun'tanica
Maurétanie ! =
Amphiblens (2 espéces)

|crapaud calamite [Ep:dafea calamita

|Crapaud épineux ‘Bufo spinosus

Destruction et altération d'habitats (5,35 ha) et destruction directe
et/ou dérangement d'individus (non-évalué) |
Destruction et altération d’habitats (5,31 ha) et daestruction directe

|et/ou dérangement d'individus (hon évalug)

Destruction et altération d’habitats de reproduction et d'alimeniationl
(29,65 ha) et destruction directe et/ou dérangement d'individus (non

Olseaux (56 espéces)

‘Alouette lulu ,Lullula arborea

Bruant zizi \Emberiza cirius
‘Chardonneret | Carduelis carduslis
élégant - | 000
Engoulevent. Caprimulgus

d’'Eurcpe elropaeus .
Fauvette Sylvia melanocephala |€valué)
mélanocéphale |

Fauvette Sylvia cantillans
passerinette

Fauvette pitchou 'Sylvia undata
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Mésange bleue  Cyanistes caeruleus
'Mésange ‘Parus major
|charbonniére | B

Mésange huppée Lophophanes cristatus
Pipit rousseline | Anthus campestris
.Serin cini - 'Serinus serinus

‘Buse variable  Buteo buteo

'Epervier d'Europe |Accipiter nisus
Petit-duc scops | Otus scops
Pinson des arbres Fringilla coelebs

Roitelet & triple Regulus ignicapilius
bandeau

Rollier d'Europe  Coracias garruluss
Rossignol - Luscinia megarhynchos
philoméle .

Rougegorge Erithacus rubecula
familier =

Bergeronnette Motacilla alba

grise ; =

Choucas des Corvus monedula
[tours

Faucon crécerelle Falco tinnuncuius
'Rougequeue nhoir Phoenicums ochruros
‘Traquet oreillard  Osnanthe hispanica

‘Martinet a ventre Tachymarptis melba
blanc

'Martinet pale ‘Apus pallidus
'Monticole bleu  Monticola soliterius
Aigle de Bonelli- - Hieraaetus fasciata

Circadte Jean-le- Circastus gallicus
Blanc -

Faucon palerin  Falco peregrinus
Gosgland Larus michahellis
leucophée _

Grand-Duc Bubo bubo
|d’Europe B

Hirondelle de Dealichon urbica
fenétre

Hirondelle Hirundo rustica
rusticue |

Martinet nolr Apus apus
Milan noir Milvus migrans
Bergeronnette Motacilla flava
printaniére |

Crave. & Dbec Pymhocorax'
rouge \pyrrihocorax
Faucon Falco eléoncrae
d'Eleonore

Destruction et altération d'habitats de reproduction (0,08 ha) et
'd'alimentation (29,65 ha) et destruction directe et/ou dérangement

\d'individus (non évalué)

Destruction et a|térat|on d habltats d'alimentation et de nidification

(29,85 ha) et desfruction directe et/ou dérangement d'individus (non

évalué)

Destruction et altération d'habitats de repos (29,65 ha) et
'destruction directe et/ou dérangement d'individus (non évalué)

Destruction et altération d’habitats d'alimentation (26,64 ha) dont
21,55 ha d’habitats de chasse prioritaires et 5,08 ha d’habitats de

.chasse secondaires et dérangement d'individus (non évalug)

Destruction et altération d'habitats d'alimentation (29,65 "ha) et
destruction directe et/ou dérangement d'individus {non évalué)
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Faucon hobereau Faico subbuteo
Faucon kobez  |Faico vespertinus
\Fauvette téte|Syivia atricapilla
noire
Gobemouche noir Ficedula hypoletica
\Guépier d'Europe Merops apiaster

Linotte . Linania cannabina

mélodieuse _

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus

Pie-gridche Lanius meridionalis Destruction et altération d’habitats d’'alimentation (29,65 ha) et

méridionale d'habitats utilisés par l'espéce en période d'erratisme des jeunes
{21,656 ha ) et destruction directe et/ou dérangement d'individus
\(non évalué)

Pipit farlouse \Anthus pratensis
Pipitdes arbres | Anthus trivialis
'Pouillot fitis ‘Phylloscopus trochilus |

Pouillot de Bonelli Phyiloscopus bonelli ~ | 2985 be) &
P e T —— _ |Desfruction et altération d'habitats d'alimentation (29,65 ha) e
Pouillot véloce  Phylloscopus collybita | yegtryction directe et/ou dérangement d'individus (non évalué)

Rougequeué & Phoenicurus

front blanc \phoenicurus

Tichodrome - Tichodrorma muraria

échelette _ o

Traquet motteux  Qenanthe osnanthe

Chiroptéres (11 espéces)

'Minioptére de|Miniopterus

Schreibers \schreibersii

Molosse - de|Tadarida teniotis

|Cestoni _

Noctule commune Nyctalus noctula

‘Oreillard - \Placotus macrobullaris _
montagnard | Destruction st altération d'habitats d'alimentation (26,97 ha) et
g‘:::ﬁ:g Pipistrellus pipistrellus | gegtryction directe et/ou dérangement d'individus (non évalus)

Pipistrelle de Kuhl \Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus |

Sérotine. \Eptesicus serotinus

commune

Vespére de savi Hypsugo savii

Oreiliard gris Plecotus austriacus | Destruction et altération d’habitats d'alimentation (26,97 ha) et

Pipistrelle de Pipistrellus nathusii . dérangement d'individus (non évalué}
Nathusius :

Les atteintes aux espéces et habitats concernés seront exclusivement effectuées dans le cadre
de la mise en osuvre des installations réglementées par le présent arrété.
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10.2 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES
IMPACTS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVIS

Conformément aux propositions contenues dans sa demande de dérogation et son mémoire
complémentaire susvisés, le mafire d'ouvrage met en ceuvre et prend intégralement eri charge
financidrement les actions qui suivent -(actions détaillées dans le dossier technique et le
mémoire susvisé). '

Le chiffrage global de ces mesures est évalué & environ 3.700 000 € HT. Les objectifs de
résultats de ces mesures,.en termes d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité,
femportent sur les objectifs' de moyens. Les montants financiers indiqués dans le dossier
techniqué susvisé sont prévisionnels. et indicatifs. Les modifications des actions sont soumises
a validation préalable de 'administration. .

10.2.1 Mesures d’évitoment et de réduction des Impacts

Ces mesures sont présentées dans le dossier technique et dans le mémoire en réponse
Susvisé. - :

Mesure E1: Evitement de secteurs & forts enjeux écolégiques en phase de conception du
projet -

La zone d'évitement définie en phase conception sur la parcelle D12 de 5,98 ha (complexe de
pelouse a Brachypode rameux, et habitats favorables a la Magicienne dentelée) est mis en
défens de fagon temporaire pendant toute la phase des travaux par le biais d’une cléture de
chantier, .renforcée par un dispositif de sécurité pour empécher toute intrusion accidentelle des
engins.

Mesure R1: Bomage, par un géométre, du périmétre d'autorisation et aménagement d'une
cléture pour éviter toute extension

Suite & la délimitation par un géométre, -une cléture durable est installée tout autour du
périmétre d’autorisation. Elle est accompagnée de panneaux d'information -et de signaux
verticaux indiquant "Accés interdit". La pose de la cléture doit étre réalisée en présence du
coordinateur en écologie. La cléture doit étre maintenue en état durant toute la durée de
I'exploitation, régulierement contr8iée et au besoin réparée.

Mesure R2 : Réduction de la hauteur de remblaiement pour préserver une partie des fronts de
taille au niveau des parcelles D9 et D10

La mise en ceuvre de cette mesure doit permettre d'assurer la conservation d'une banquette au
sein.de la parcelle D9 et de deux banquettes dans la parcelle D10, ce qui équivaut a.:
* une hauteur de front de taille pour la parcelle D9, bénéfique aux chiroptéres ;
« deux hauteurs de front de taille pour la parcelle D10, bénéfiques aux chiropteres ;
« 2,5 ha de gamigue & Chéne kermés, Romarin, et Ajonc de Provence au droit des
parcelles D9 et. D10 (banquettes et terrain naturel), propices au développement de
I'Hélianthéme a feuilles dé marum, du Lézard ocellé et de l'avifaune. '

Mesure R3 : Réduction et bliséQe temporaire des emprises vouées’ a. accueillir les pylbnes
RTE 30N et 31N '
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Les mesures suivantes sont liées au dévoiement - préalable . de la ligne 225 kV « Lavéra-
Septdmes », comprenant notamment le déplacement des pyldnes n°30 et 31. (ex&cution des
travaux par RTE autorisée par arreté préfectoral du 04 ao(t 2022) et sont donc réalisées sous
la responsabilité de RTE.

-Lors du déplacement des pylénes RTE, les modalités suivantes doivent &tre respectées :

* le pyldne 30N doit &tre implanté en limite externe des empnses du projet sur des milieux
artificialisés ;

e le pylﬁne 31N doit &tre implanté sur un secteur de mcilndre enjeux éoologlques

* la base travaux de RTE doivent étre ‘positionnées dans les emprises du pmjet
.d'extension de la carriére ;

 aucune piste d’accés nouvelle ne doit &tre créée pour accéder aux emprises des futurs
pyl8nes. L'accés doit &tre réalisé depuis les emprises de la carriére ;

» ['emprise au sol des pylénes doit &tre réduite au strict nécessaire (100 m2) ;

* un balisage de type chantier doit étre implanté sur le périmétre voué & accueillir le pyléne
31N. Ce balisage temporaire doit &tre retiré a la fin des deux chantiers.

Le coor’dinateur,en ecologie doit assister les entreprisgs pour la mise en place du balisage et
vérifie ensuite réguliérement leur état jusqu'a leur démantélement.

Mesure R4 : Réduction et balisage temporaire des emprises vouées a accueillir 'antenne de
télécommunication CELLNEX

Afin de minimiser limpact sur les milieux naturels lié au déplacement. de fantenne de
‘télécommunication, les mesures. suivantes sont mises en ceuvre par-le maitre d'ouvrage
CELLNEX responsable du déplacement de I'antenne de télécommunication :

* la localisation de I'emplacernent de I'antenne de-télécommunication permet de limiter au
‘maximum les perturbations sur les milieux naturels, en partlculler les habitats propices au
développement de Hélianthéme a feuilles de marum tel que présenté par le matftre
d’ ouvrage dans son dossier technique susvisé ;

* 'emprise destinée aux travaux autour de I'antenne ne dépasse pas 40 m?;

* labase de travaux se situe au sein des emprises de la zone d'extension ouest

* ‘un balisage  temporaire, spécifique aux chantiers, ‘ est établi autour de la zone
d'implantation de I'antenne et est retiré a la fin des travaux ;

« le coordinateur en écologie doit vérifier la mise en place correcte du balisage, assister
les entreprises dans cette tAche, et contrdler de fagon réguliére son état jusqu'a son
retrait.

Mesure R5 : Assistance environnementale

Afin de garantir la bonne mise.en.ceuvre et lefficacité de ces mesures lors de.la phase
construction, un suivi du chantier est réalisé 'sous supervision du' Référent Environnement |l est
accompagné de spécialistes (internes ou externes) pouvant d'intervenir ponctuellement selon
les besoins sur des questions précises (sulvi de certaines espéces, évaluation de risques,
intégration d’une contrainte non identifiée en ament, etc.). Ce suivi est Iancé en amont des
travaux et se termine seulement 4 la réception finale du chantier.

Le référent environnement doit intervenir aux différentes étapes du processus.de réalisation des
mesures environnementales, hotamment 4 travers les actions suivantes :
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* en phase amont: _ ‘
© organiser des sessions de sensibilisation et de formation pour le personnel technique,

clarifiant les raisons et méthodes des mesures d'atténuation ;

o concrétiser et localiser sur le terrain les directives enwronnementales pour en garantir
l'application ;

o superviser . les entreprises associées' 3 des opératlons connexes, s'assurant
notamment du bon balisage des zones d'intervention ;

* en phase préparatoire :

o effectuer des visites de contrdle, s'assurant du respect des mesures d'atténuation,
notamment.concernant le calendrier écologlque

o surveiller la gestion des espéoes exotiques envahissantes, bien que leur présence

soit limitée ;
* enph ‘exploitation isement o
le coordinateur enwronnemental veillera & Il'adoption de bonnes pratiques
environnementales ;

* enphase de réamgnggement

le coordinateur environnemental devra s'assurer que le réaménagement intégre une
dimension écologique pouir enrichir les habitats au sein de la carriére. Il pourra étre
appuyé par un écologue spécialiste selon les besoins.

Mesure RS : Poursuite de la mise en céuvre de bonnes pratiques et démarche d'amélioration
continue a I'échelle de la carriére -

Afin de poursulvre la démarche environnementale. pour la gestion de divers aspects
environnementaux liés & 'exploitation de la carriére, les actions suivantes sont mises en
ceuvre:

« gestion des dgghg_ﬁ la carriére de Valtréde trie a la source ses déchets, valorise et
élimine ceux issus de I'entretien du matériel, recycle les terres de découverte et déchets
inertes et met en ceuvre un protocole expérimental (MAT'R) pour amender la qualité des
terres ;

‘. gestlgn des poussiéres : la carriére utilise diverses mesures pour réduire les poussiéres,
comme l'arrosage des pistes et la végétalisation des zones inactives ;

+ -gestion des eaux pluviales :.les eaux sont dirigées pour infiltration ou réutilisées pour
Farrosage; aucun rejet n'est réalisé dans le réseau hydrographique local ;

» gestion des hydrocarbures : un protocole d’intervention en place en cas de déversement
accidentel est défini, et le cas échéant, mis en ceuvre ; I'entretien des engins est effectué
uhiquement en zone dédlée

» entretien des I’entretlen des pistes, notamment pour protéger le Crapaud

-calamite pendant la pérlode de reproduction évite les omniéres ;: .

limitation de I'éclairage : I'éclairage est restreint aux zones néoesswes pour la $écurité. -
amélioration des terres : le maltre d’ouvrage s'engsage,pendant la durée d'exploitation
dans le projet MAT'R pour ameliorer la qualité des terres par amendement organique ;

* formation du personnel : le personnel est continuellement formé et sensibilisé sur les
bonnes prathues enwronnementales

M'esure R7': Gestion des espéces exotiques envahissantes
Afin de prévenlr la propagatlon de la Véronique de Perse (Veronica persica), un diagnostic est

réalisé pour. évaluer sa dynamique et mettre & jour sa localisation. Une campagrie de lutte est
réalisée par un arrachage manuel de la station identifiée de cette espéce.
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Une campagne de surveillance est également mise en ceuvre. Elle doit permettre de suivre
I'évolution des stations traitées, et confirmer son éradication. En cas de développement de cette
station, des mesures correctrices sont définies.

Cette campagne vise enfin & identifier tout développement éventuel d’autres espéoes exotiques
envahissantes afin de proposer un mode de gestion adapté en cas de besoin. .

Mesure R8 : Ré;sdlte de graines d’Hélianthéme a feuille de Marum-au sein des stations vouées
a étre détruites, culture et réimplantation in situ

‘Le maitre d’ouvrage récolte les graines de 'Hélianthéme a feuille'de Marum situées dans les
zones destinées 3. &tre détruites, les-cultiver sous serre, pour les réimplanter dans des zones
proches, dépourvues ou faiblement peuplées de cette espéce, pour renforcer la population.

Le protocole suivant est mis en csuvre : -

« identification de l'espéce : localiser lés zones de forte densité et récolter les graines, en
prenant en oompte les individus dispersés ;

» récolte de graines : respecter les protocoles reoommandés par le Conservatoire
Botanique National Méditerranée et les manuels de conservation ; prendre en compte les
retours d'expérimentation, notamment la meilleure période: de récolte et les conditions
optimales de stockage ;

 germination sous serre : utiliser des contenants’ mdmduels préalablement désinfectés ;
mettre en place 'une seule graine par pot, ‘ayant subi un traitement pour lever Ia
dormance ; contréler lés conditions de germination, & 25°C jour et 20°C nuit. .

Mesure R9 : Création de dépressions temporaires de substitufion pour les amphibiens

'Préalablement a la phase de travaux, deux réseaux de dépressions favorables aux amphibiens

sont implantés a proxlmlté du projet. Lemplacement de chaque réseau de dépressmn est
identifié et matérialisé par un expert écologue et consigné dans le premier rapport de suivi de-
chantier mentionné l'article 4 du présent arrété. - :

Les réseaux de dépressions sont créés gelon les prescriptions suivantes

» réseau de dépressions : ces zories humides sont congues pour permettre la reproductlon
des amphibiens. Elles sont situées dans des zones de.transition &cologique (écotones)
et agrémentées de pierriers pour servir d'abris aux amphibiens pendant I'hivernation ou
tout au long de Tannée. Le processus de création implique un débroussalllement
minimal, une excavation superficielle et potentiellement I'ajout d'argile pour améliorer
I'étanchélté

. hlbernaculum cet habitat est construit & partir de matériaux recyclés comme des gravats
et des branchages. La structure est congue de maniére & permetire aux animaux de s'y.
faufiler pour hiberner et est recouverte de végétaux ou d'un géotextile pour la protéger de
la pluie. '

Un suivi régulier de ces habitats est réalisé pour assurer leur efficacité et leur pérennité.
L'objectif de performance de cette mesure est a minima de créer un environnement plus
accueillant et sécurisé pour la faune locale, avec une. obllgatlon de confi rmer lutilisation dés
zones par les amphibiens.

Mesure R10 : Mise en place de barriéres anti-retour pour éviter la colonisation des habitats
favorables aux amphibiens au sein des emprises exploitation
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Pour prévenir la reproduction d'amphibiens, comme’le Crapaud épineux, dans des zones
d'exploitation de chantier, des barriéres anti-retour sont installées. Ces barriéres sont posées
avant la période de migration des amphibiens ét & proximité autour des noues et dépressions
impactées par les travaux. Les barriéres sont composées de grillages & mailles fines
(dimensions 2x3 mm) pour empecher le passage d'amphibiens & tous les stades de
‘développement. La hauteur du filet est d'approximativement 50 cm. Le grlllage est incliné vers
I'extérieur pour permettre aux amphibiens & l'intérieur de sortir tout en empéchant l'entrée
d'autres. Des vérifications réguliéres de I'état et de I'efficacité des barriéres sont effectuées

Mesure R11 : Vérification de la présence ou non de chiroptéres en gite sur les fronts de taille
des parcelles D9 et D10 et-défavorabilisation en cas de besoin en amont des opérations de
_remblalement

La mesure vise & réduire limpact des opérations de remblaiement sur des habitats de
chlroptéres sur-les parcelles D9 et D10.

Deux actions principales sont mises en ceuvre :

 vérification de la:présence de chiroptéres au niveau des fronts de taille impactés : pour
vérifier la présence de chiroptéres, une inspection visuelle est réalisée par un &cologue,
potentiellement assisté par un cordiste. Un endoscope est utilisé pour les failles
profondes. L'intervention s'effectue en automne, pérlode minimisant le dérangement des
‘chiroptéres ; .

» défavorabilisation, si nécessaire, de ces fronts de taille en amont des opérations .de
remblaiement ;.- si des - habitats attractifs. sont identifiés, plusieurs mesures de
défavorabilisation sont prises avant le remblaiement. Celles-ci incluent l'installation d'un
éclairage de guirlandes & diode électroluminescente (LED) blanches instaliées.
directement (ou un dlspOSItIf équivalent) sur les parois. Cette technique permet de cibler
précisément la paroi avec I'éclairage et non les hablitats environnants et notarment les
corridérs important. pour le déplacement des chiroptéres. Ce protocole est réalisé hors
période hivernale (hors novembre & fin février). Aprés vérification et en 'absence de gite
& chiroptéres, la mise en place d'un filet de type pare-blocs peut étre réalisée.

.Si la présence de chiroptéres est avérée, les fissures sont colmatées abrés la sortie des
individus. Cette intervention se fait sous la supervision d'un chiroptérologue expériments.

Un suivi est effectud pour assurer le bon fonctlonnement du matériel et des mesures prises,
notamment par une vérification quelques jours avant I'opération pour -ajuster le matériel et sa
puissance.

Mesure R12: Adaptation des modalités de remblalement en cas de nidification du Faucon
crécerelle

La -mesure wse a protéger un couple de Faucon crécerellé nichant potentlellement dans la
carriére, en adaptant les méthodes de remblaiement pour éviter toute moitalite. ‘

Le remblaiement sur la parcelle D9 est réalisé par strates; du bas vers le haut. Les matériaux
sont déposés sur la zone & remblayer et nivelés & I'aide d'un bulldozer et d'une chargeuse. Si le
remblaiement se déroule en dehors de la période de- nidification (avril & juillet), aucune mesure
particuliére n'est requise. Si le remblalement se déroule pendant la période de mdlﬁcatlon un
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écologue. identifiera la localisation précise du nid et un périmétre d'évitement est établi autour
du nid jusqu'a-ce que les jeunes aient pris leur envol. .

Mésure R13 : Pose de dispositifs d’effarouchement sur la 'portio'n de ligne -électrique_dévoyée

.Les mesures suivantes sont mises en ceuvre par le mattre d'ouvrage RTE : dans le cadre du
déplacement de la ligne électrique RTE “Lavera-Septémes" entre les pyldnes 29 et 32, deux
types de balises sont installés pour augmenter la visibilité-de la ligne et réduire les risques de
collision de [l'avifaune. Des balises spirales . rouges. ou blanches. ainsi .que des balises
‘avisphéres de 25 cm de diamétre, composées. d'une demi-sphére -rouge -et d'une autre
vertjaune, sont lnstallé_e_s

Meéufe R14 : Optimisation de la gestion des matériaux et déblais

Afin de prévenir lintroduction d' espéces - exotiques - envahlssantes lors des travaux de
réaménagement de la carriére tout en préservant la banque de gralnes locale, spéch quement
celle d'Hélianthéme a feuille de marum, les actions suivantes sont mises en csuvre : .

 les terres de découverte sont principalement utilisées comme couverture des zones 8
réaménager ce qui permet une repousse naturelle de la végétation locale ;

* les déchets de la carriére et les matériaux issus des chantiers de constructlon locaux
sont utilisés pour améliorer la qualité du sol. Un protocole expénmental (projet MAT'R)
est mis en place pour enrichir ces sols pauvres en matiére organique en utilisant des
déchets verts.

‘Mesure- R15: Réaménagement é&cologique tenant compte des enjeux faunistiques et
floristiques -

La mesure vise a réaménager écologiquement la carriére en cours d exploitation pour restaurer
des habitats propices aux espaces locales de flore et de faune. Le réaménagement conceme
plusieurs parcelles Identifiées, notamment la.parcelle D12, D9, D10 et la fosse Est. Les zones
seront remblayées:et végétalisées pour créer des habitats naturels.

Les opérations de réaménagement sont réalisées & 'avancement de 'exploitation, dés quelles
sont réalisables et débuteront dés la premiére année d'autorisation.
Les opératlons de réaménagement doivent :
le plan de réaménagement prévu au dossier ;
» utiliser des terres locales et de graines Iocales pour favoriser la reprise de la
végétation ;
« prendre en compte les besoins spécifiques de certaines espéces comme FHélianthéme
a feullle de Marum, le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards, Ie cortége d'oiseaux
des milieux ouverts et seml-ouverts etle Traquet oreillard.

Mesure R16 : -Adaptation .du calendrler des opératlons de débroussalllageldécapage lors de
louverture des emprises aux cycles biologiques

Afin de minimiser les impacts sur la faune, les travaux de débroussaillage et décapage sont
planifiés en tenant compte des phases essentielles du cycle de vie des espéces.

Les opérations de débroussaillage et de décapage sont réalisés soit entre début septembre et
fin novembre, soit au mois de février. Ces opérations se font en fonctlon de l'avancée de.
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l'extraction pour préserver les habitats naturels et limiter lés délais entre les opérations de
préparation et I'exploitation.

Si des aléas entrainent une mterventlon hors des périodes recommandées, une évaluation sur
site est reqmse par le coordinateur environnemental pour s'assurer de la protection des
espéces.

Un programme de compensation, concernant une superficie de 300 ha localisés sur la
commune de Chéateauneuf-les-Martigues - (cf. page 34 du mémoire en réponse & l'avis du
CNPN), est mis en ceuvre au bénéfice des espéces protégées impactées par.le projet,
notamment l'aigle de Bonelli, le cortége d'oiseaux des milieux ouverts (dont le pipit rousseline,
la fauvette pitchou, la fauvette mélanocéphale, le traquet oreillard), le lézard ocellé, ‘le
psammodrome d'Edwards, I'hélianthéme & feuilles de marum, pendant 30 ans, travers les
actions suivantes : |

- 1.1; sécurisation fonciére de I'ensemble du périmétre de compensation (conventionnement
avec les communes de Chateauneuf-les-Martigues et Carry-le-Rouet) ;

- 1.2 : sensibilisation des pratiquants de sporis de loisirs ;

- 2.1/2.2: réalisation des mesures de compensation, avec notamment la constitution d'un
comité de sulivi « Biodiversité et paysage » se réunissant annuellement dont le secrétariat est
assuré par le maitre d'ouvrage ;

- 3.1/ 3.2/4.1/4.2 : restauration de milieux ouverts ‘et d’'une mosaique de milieux semi-ouverts,
avec notamment :

- la renaturation, dans un délai de 10 ans, de 16,8 ha de terrains dégradés dans
Iempnse de la carriére (partie ouest de la parcelle D12, parcelle D9 pour partle parcelle D10
pour partie),”

- 'ouverture de 83,7 ha de garrigues hautes ou de boisements, dans les environs du nid
du couple d'aigle de Bonelli, avant le début des atteintes. portées au domaine. vital de. ce
couple ;.

- la gestion de milieux semi-ouverts, pour en limiter la fermeture, de 64,5 ha, par des
actions de girobroyage alvéolaire menées de fagon a garantir 'absence d'atteinte aux espaces
protégées présentes et.hors emprise de 'arrété préfectoral de protection de biotope des
Fourques ; si les espaces concernés sont maintenus, pour partie ou en totalité, .ouverts par
I'évolution naturelle des milieux, le maitre d'ouvrage identifiera une zone .équivalente pour
realiser cette action ;

' - |a mise en place de placettes expérlmentales tous les 5 ha , de suivis écologiques: pour
la faune et la flore ;

-34: création de 10 gites favorables aux reptiles ;

- 5.1 : suivi des espéces. (cf. paragraphe 10.2.3).

Le maltre d'ouvrage s'engage a financer TADEME pour' la réalisation de mesures de génie
écologique et de suivi, relatives & la réhabilitation de ancienne décharge de la Plaine, sur la
commune d’Ensués-la-Redonne.’

Ce financement est dédié a la réalisation des actions visant a :
- l'identification des enjeux écologiques sur le site de la décharge ;
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- ladaptation des travaux de réhabilitation.aux enjeux écologiques identifiés ;
-'la défavorabilisation des terrains avant toute intervention ;

- la mise en défense des milieux naturels non dégradés- et les habitats .d espéces protégées,

préalablement & toute intervention ;
-.en vue de développer des habltats favorables aux reptiles, le réaménagement écologlque des
casiers (3 ha), par . [utilisation de matériaux permettant de reconstituer les sols,
Fensemencement des sols ainsi reconstltués par des espéces Iocales en veillant é -ne pas
favoriser la propagation d’espéces exothues envahissantes ;

--la gestion des espaces attenants aux casiers, -dans le pérlmétre de l'ancienne décharge (10
ha), et pendant 30 ans, afin de favoriser les pelouses a Brachypode rameux, de créer des Tlots
de boisements et les habitats d’espéces patrimoniales (hélianthéme a feuilles de marum, lézard
ocellé) ;

-la protectlon du site pour limiter la fréquentation du public ;

- la sensibilisation du public aux enjeux écologiques.

« Mesure A1: Protocole de recherche -appliduée portant sur la dynamique de
IHélianthéme & feuilles de marum : ‘

La mesure vise & approfondir les connaissances sur I'Hélianthéme & feuilles de Marum en se
concentrant sur trois aspects majeurs: la compréhension de ses densités de population,
ldentification’ d'un protocole de translocation efficace et . 'amélioration .globale ' des
connaissances sur 'espéce.

Le calendrier s'étend sur trois anné'es'-et'.oqmprend des études de ia_biologie et de la
dynamique de la population, la récolte de graines, des tests de germination, la culture des
plantules et leur implantation en milieu naturel, ainsi qu'un suivi- post-translocation.

Le pfqtooole devra suivre les modalités suivantes:

« une étude bibliographique est effectuée pour rassembler toutes les informations
'disponibles sur I'Hélianthéme.

» des captures au filet sont effectuées pour identifier les pollinisateurs potentiels de
l'espéce.

«. un protocole est mis en place pour étudler la dynamlque de la population et calculer la
densité de l'espéce. . .

* des tests de germination sont effectués pour comprendre comment briser la dormance
des gralnes

* les graines sont ensuite cultivées dans divers substrats pour évaluer la survie des
plantules.

* les plantules sont implantées en mllleu naturel en utilisant divers protocoles pour évaluer
leur efficacité.

* un suivi post-translocation est effectué pour évaluer le taux de survie des plantules.

» Mesure A2: Partenanat avec le Muséum National d’ Histoire Naturelle: (MNHN) pour
évaluer la biodiversité dés sites EUROVIA
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La mesure vise a caractériser la biodiversité sur les sites EUROVIA et & identifier les enjeux
écologiques associés. Il propose également des outils pour améliorer la gestion: et
I'aménagement de ces sites afin de les rendre plus accueillants pour Ia faune et |a flore.

Pour - évaluer la biodiversité, un Indicateur de. Qualité Ecologique (IQE) (ou méthode
équivalente) est utilisé, qui prend en compte trois critéres : la diversité des habitats et des
espéces, la valeur patrimoniale de ces habitats et espéces, et leur fonctionnalité écologique.

Des inventaires de terrain devront étre effectués sur six journées, du début du printemps 2 la fin
de I'6t8, y compris des sessions crépusculaires et nocturnes. Une campagne supplémentaire
devra &tre effectuée en avril pour détecter taxons végétaux patrlmonlaux potentiellement
‘présents. Le protocole est standardisé, ce qui permet de mesurer I'évolution de la biodiversité
-sur le site au fil du temps.

« Mesure A3 : élaboration d'une prop'os'ltlon d'arrété préfectoral de protection de biotope
afin de sanctuariser un site de nidification et ses alentours (domaine vital) du couple
d'aigle de Bonelli sur une superficie minimale de 100 ha et définition, élaboration et mise
‘en ceuvre, pendant 30 ans, d'un plan de gestion

Le bénéficiaire propose, dans un délai de 3 ans, un projet d'arrété préfectoral de protection de
biotope afin de sanctuariser le domaine vital du couple d’aigle de Bonelli. Il définit les modalités
de gestion des terralns concernés, aprés en avoir sécunsé la maitrise fonéiére:

Ce plan de gestion est validé par la. DREAL, et mis en ceuvre par le bénéficiaire pendant une
durée de 30 ans.

» Mesure A4 : financement de la mise en ceuvre du plan national d'action en faveur de
l'aigle de Bonelli

Une contribution financiére & la mise en ceuvre du plan national d’actions en faveur de l'aigle de
Bonelli d’'une valeur minimale de 10 000 € par an, pendant toute la durée de I'exploitation de la
carriére , est versée par le bénéficiaire a I'animation régional de ce plan d'action.

» Mesure S1 :Suivi des populations d’Hélianthéme a feuilles de marum (sur 30 ané)

Ce suivi doit permetire de réaliser d'évaluer la populatlon et la surface. occupée par les
Hélianthémes 4 feuilles de marum :

» modalités de mise en-osuvre :

o Suivi de la viabilité des plantules rélmplantées il s’agira d'effectuer des comptages
d'individus et le nombre de fleurs dans chaque parcelle ;

o Suiivi de la reconquéte des milieux. par la populatlon le nombre d'individus présents
en dehors des linéaires, susceptibles d'étre issus des individus transplantés - seront
comptés et la surface d'occupation des sols par 'Hélianthéme sera cartographiée ;

‘o Suivi de l'évolution des populdtions floristiques sur les parcelles d'accueil des
‘plantules : Un relevé de toutes les espéces végétales et. du nombre d'individus sera
-réalisé pour chaque parcelle ; .

o Suivi du processus de pollinisation ;

o Suivi.des populations hors site d'étude : les populations sur la zone témoin (secteur
&vité) seront également suivies en termes de nombre d'individus et taux de floraison ;
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-+ périodicité : 2 journées par année de suivi ;
« fréquence / durée : le suivi est réalisé sur.une durée minimale de 30 ans (N, N+1, N+2,
N+3, N+4, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20, N+30)

0 Mesure 82 : Suivi pluriannuel de I'Aigle de Bonelli (sur 30 ans)

Ce suivi doit permettre d'évaluer. le comportement ‘du couple Algle de Bonelli nicheur. &
proximité de la carriére et de vérifier que le programme de mesures mises en place permet de
maintenir les conditions nécessaires au développement de I'espéce ;

. modahtés de mise en ceuvre :

.© ‘le suivi sera conforme au- protocole établi lors du diagnostic: écologique initial pour
garantir des donnéés comparables ;

o quatre journées par an auront lieu pendant les mois de mai, juin, juillet et aoﬂt Durant
ces visites, I'expert s'installera sur- une: colline pour surveiller les mouvements de
l'espéce dans et autour de la zone d'étude ;

o l'expert se déplacera ensuite sur- I'ensemble du périmétre d'étude en effectuant des
points d'observation de 10 minutes chacun ;

« fréquence / durée': le suivi est réalisé sur une durée mmlmale de 30 ans (N+1, N+5,

N+6, N+7, N+8, N+9, N+10, N+11, N+12, N+13, N+14, N+15; N+20 et N+30).

. Mesure S3 : Suivi plqriannuel du Traq_uet oreilla_rd (sur 10 ans)

Ce suivi doit permettre d'évaluer le comportement du Traquet oreillard :

» modalités : l'expert explorera les milieux anthropisés favorables & la nidification de
l'espéce. Des points d'observation de 10-minutes chacun seront réalisés pour observer
l'activité du traquet oreillard ; . -

+ périodicité : 4 journées par année de suivi entre mi-avril et mi-juillet ;

+ fréquence / durée : le suivi est réalisé sur une durée minimale de 10 ans (N+1, N+2,
N+3, N+4, N+5, N+10.).

A cette fin, une convention pourra étre signée entre le bénéficiaire et une association de
protection de ia nature.

» Mesure S4: SUIVIS faunistiques sur les paroelles compensatoires

Un suivi avec un protoeole BACI (Before (avant mise en oeuvre de la-mesure) After (aprés mise
en osuvre) Control (secteur témoin non modifié) Imipact) ou équivalentpour les parcelles de
compensation devra &tre mis en place. Des zones témoins devront étre définies (sans gestion)
afin de pouvoir juger l'efficacité de la mesure compensatoire et de la gestion proposées sur
Pespéce. Pour cela, les secteurs témoins seront comparés aux secteurs de compensation dans
le méme laps de temps afin de mesurer l'effet rée! des mesures de compensation et de la
gestion mise en place. Il s'agit donc d'intégrer un comparateur temporel et spatial dans le suivi
scientifique.

Cette mesure vise & suivre Pévolution des espéces faunistiques ciblées par les mesures de
compensation et de valider les hypothéses -sur la restauration écologique des mesures.
proposées. Les mesures de suivi & mettre en ceuvre sont les suivantes .

Jivi ornith ue des parcelk mpens

Ce suivi conceme l'avifaune des secteurs concernés par les mesures de compensation.
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* modalités : suivi qualitatif et quantitatif des passereaux nicheurs par transects ou points
d'écoute (protocole IPA ou IKA) ou équivalerit avec localisation des relevés au sein des
surfaces d’habitats réouverts et entretenus, ainsi que sur de sites « témoins » non gérés.
Recherche . spécifique des espéces |nd|catr|ces des garrlgues semi-ouvertes, des
garrigues bmssonnantes et des milleux boisés ;

* périodicité : 2 journées par année de suivi lors de la période de reproduction. Le premier
passage devra avoir lieu entre mi-avril et mi-mai et le deuxi#me passage se déroulera
entre mi-mai et mi-juin, en veillant & prospecter sur fréquence / durée : le suivi devra étre
réalisé sur une durée minimale de 30 ans (années n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, puis
tous les 5 ans jusqu’a n+30).

-Suivi herpétologique des parcelles compensatoires

Ce suivi concemne les reptiles des secteurs concernés par les mesures de- compensation. Ce
suivi devra également permettre de contrdler la colonisation de gites & reptiles créés. -

+ modalités :réalisation de transects avec recherche & vue et disposition. de plaques
refuges au sein des milieux réouverts et entretenus, ainsi que de sites « tdmoins » non
gérés. Appréciation de la colonisation des gites ponctuels et analyse critique de la
fonctionnalité des aménagements. -

« périodicité : 2 passages annuels (avril et juillet) ;

s fréquence / durée : le suivi devra &tre réalisé sur une durée minimale de 30 ans (années
n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, puis tous les 5 ans jusqu’a n+30).

-Suivi chiroptérologique dgs gareelles compensatoires

Ce suivi concerne les chlropteres des secteurs concernés par les mesures de compensation.

» modalités : le suivi consistera en une vérification: de I'utilisation (presencelabsenee) en
particulier par les espécés a fort enjeu, des habitats demeurant viables. Le suivi devra
étre qualitatif et semi-quantitatif de la fréquentation du site compensatoire par détection
acoustique avec pose- denreglstreurs automatiques au sein des milieux réouverts et
entretenus, ainsi que de sites « tdmoins » non gerés

s Périodicité : 3 nuits seront nécessaires entre mai et septembre;

» fréquence / durée : le suivi devra &tre réalisé sur une durée minimale de 30 ans (années
n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, puis tous les 5 ans jusqu’a n+30).

-Suivi spécifique de la megieienne dentelée sur les parcelles compensatoires :
Un suivi plus spécifique a la magicienne dentelée est mis en place sur les parcelles concernées

par les mesures de compensation.
* Modalités : réalisation de transects de recherche & vue, au crépuscule-et de nuit, le long
des lisiéres réouvertes et entretenues et de sites « témoins » non gérés ;
 Périodicité : 2 nuits de terrain et 1 journée annuelles (entre mai et septembre);.
» fréquence / durée : le suivi devra étre réalisé sur une durée minimaie de 30 ans (années
n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, puis tous les 5 ans jusqu'a n+30)

Les protocoles de suivis sont adaptés a chacun des sites en fonction des espéces présentes.
lls doivent &tre reproductibles. Les données annuelles récoltées seront comparées aux
inventaires conduits sur site au cours de 'année 2022, avant la compensation, afin de s'inscrire
dans un suivi de type « BAC| » (Before - After - Control — Impact) ou équivalent.
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10,2.4. irea correctiv inlmhtn"

Les suivis réalisés par le ma‘itre d' ouvrage ‘doivent permettre de s'assurer que les obligations de
moyen envisagées sur les mesures de compensation ont été mises en ceuvre et que les
objectifs de résultat sont atteints ou sont en vole de I'étre, notamment en ce qui concerrie le
maintien de I’algle de Bonelli dans son domaine vital actuel.

En cas de non- respect de ces obllgatlons de moyen ou de résuitat le bénéficiaire’ est tenu de
proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires complémentalres suivant les
termes de l'article 5, telles la prolongation de la durée des mesures mentionnées aux
paragraphes 10.2.2 ou l'identification de zones de compensation additionnelles.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, conformément aux dispositions
de l'article R.411-10-2 du code de I'environnement.

10.2.5 : Information des services de I'Etat et publicité des résultats

Le maltre d'ouvrage transmet sans délai & la DREAL PACA les données cartographiques
relatives & linstallation et aux mesures prévues aux paragraphe 10.2.1 et 10.2.2, dans un
format compatible avec l'outil cartographlque GeoMCE déployé au niveau natlonal pour le suivi
de ces mesures.

Il informe la DREAL PACA et la direction départementale des teritoires et de la mer des
Bouches-du-Rhéne (DDTM) du début &t de la fin des travaux.

Le maftre d'ouvrage et I'encadrant écologique sont tenus de signaler & la DREAL PACA et la
DDTM des Bouches-du Rhéne les accidents ou incidents intéressant les installations,
ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de " la présente dérogation qui sont de nature &
porter atteinte aux especes protégées.

Le mattre d'ouvrage rend compte-a la DREAL PACA sous la forme d'un rapport de synthése (ol
les colts estimatifs de ces mesures, par poste, .sont présentés pour information). de I'état
d’avancement de la mise en oeuivre des mesures prescrites aux paragraphe 10.2.1 et 10.2.2, en
janvier des années mentlonnées au paragraphe 10.2.2 jusqu’a leur mise en csuvre oompléte

Il adresse une copie des acl:es passés avec ses partenalres technigues ou scientifiques pour la
mise en ceuvre des mesures prescrites aux paragraphe 10.2.1 et 10.2.2 et des bilans produits a
la DREAL PACA pour information.

Les résultats des suivis et bilans sont versés par le maitre d'ouvrage dans la plate-forme
nationale projets-environnement.gouv.fr. Ces dohnées peuvent étre utilisées par la DREAL
PACA afin de permettre I'amélioration des évaluations d'impacts et le retour d’expérience pour
d'autres projets en milieu équivalent. -

10.3 MODIFICATIONS OU ADAPTATION'S DES MESURES

Tous les éléments’ nécessalres pour préciser les engagements du dossier de demande de
dérogation et les prescrlptlons du présent amété sont validés conjointement par le bénéficiaire
et I'Etat. Il en est de'méme pour toute modification éventuelle des mesures visant & éviter,
réduire et compenser les impacts sur les especes protégées prévues par le présent arrété ainsi
que pour les mesures d'accompagnement et de suivi.
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10.4 DUREE DE VALIDITE DE LA DEROGATION

La présente dérogation est accordée pour la durée des travaux liés a linstallation réglementée
par le présent arrété.

TITRE 11 - DELAIS ET VOIE DE RECOURS - PUBLICITE — EXECUTION

11.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le 'présent arété est soumis & un recours de pl_eine'.jurididtibn.

Il peut &tre déféré auprés du Tribunal administratif de Marseille :

1° Par 'exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour de notification du présent
arréte ;

2° Par les tiers intéressés en raison ‘des inconvénients ‘'ou des dangers pour les intéréts
-mentionnés & l'article L.:181-3, dans un délai de quatre mois & compter de:.

- l'affichage en mairie dans les conditionis prévues au 2° de l'article R. 181-44

- la publication de la décision sur le site internet de la préfecture. prévue au 4° du méme article.
Le délai court a compter de la derniére formalité accomplle Si l'affichage constitue cette
derniére formalité, le délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les .décisions mentionnées au premler alinéa peuvent faire I'objet d'un recours gracleux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.

11.2 PUBLICITE.

En vue de I'mformatlon des tlers conformément aux dispositions de larticle R.181-44 du code
de I'environnement : '

- une copie de l'arrété d" autorisation environnementale est déposée & la mairie de Chateauneuf-
les-Martigues et peut y &tre consuliée ;. .

- un extrait de ces arrétés est affi ché ala mairie de Chéateauneuf-les-Martigues pendant une
durée minimum d'un mois ; procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé
par les soins du maire ;

- l'arrété est adressé & chaque conssil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38 ;

- larrété est publié sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhéne.

11.3 EXECUTION

Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne, le Sous-Préfet d'lstres, le:
Directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement, le Directeur de
I'Agence régionale de santé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de F'exécution du

présent arrété dont une GOpIe sera adressée au Maire de Chateauneuf-les-Martigues et a la
société Etablissement Jean Lefébvre Méditerranée (EJL Méditerranée).

PourléPriet
Le Se éral

ynlle LE VELY
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