
































- Annexe I : État parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée du Canal de
Provence.

- Annexe II : Plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée du Canal de
Provence.

(annexes version papier consultables à la Préfecture des Bouches-du-Rhône)



Annexe III

Détail des travaux sur des secteurs spécifiques et PPI à acquérir

1- Travaux

CUVETTE DE SAINT ESTÈVE : 
Travaux de renforcement des protections contre les atterrissements/ruissellements (reprofilage talus,
rénovation cunettes)

DÉGRILLEUR FONT PRÉ – ENTRÉE GALERIE DU CONCORS :
Renforcer la protection de la zone transformée en PPI : pose d’une nouvelle  clôture en panneaux
métalliques rigides de 2 m de hauteur ou mise en œuvre de rouleaux de barbelés en pied intérieur de
grillage.

FENÊTRE DE LA TREMPASSE : 
Accès transformé en PPI  : mise en place d’une clôture grillagée devant  l'entrée de la fenêtre,  de
préférence au moyen de plaques métalliques rigides d'hauteur 2 m.

BRISE CHARGE SAINT-HIPPOLYTE - SORTIE GALERIE SAINT-HIPPOLYTE :
Vérifier le risque d’infiltration d’eaux usées depuis les villas construites au-dessus de la galerie Saint-
Hippolyte en amont du brise charge (dont villa mitoyenne à la clôture SCP en priorité).

SORTIE BRISE CHARGE SAINTHIPPOLYTE - CUVETTE SAINTHIPPOLYTE :
Protéger la sortie de la galerie par une grille amovible.

CANAL DE LA TRÉVARESSE :
- Protéger  la sortie  du siphon aval (départ  canal)  ainsi  que l’amont  par une clôture grillagée,  un

portail métallique verrouillé et une grille zinguée à maille carrée 4 cm.
- Prévoir des panneaux d’informations sur la nature de l’ouvrage, la règlementation des périmètres

(à généraliser sur l’ensemble du canal)

SORTIE DE LA GALERIE DE LA CAMPANE :
Protéger l'ensemble du site par une clôture grillagée complète se fermant sur le niveau de la retenue
et que l'emprise foncière ainsi définie devienne un PPI.

CUVETTE ET AQUEDUC DE DOUDON :
Revoir les protections grillagées de manière à interdire les accès : sécuriser la sortie de l'aqueduc par
une seule clôture générale qui englobera également le local technique, la vanne de sectionnement et
le  déversoir  en  entrée  du  souterrain  de  Doudon  (à  protéger  également  par  une  grille  à  lames
verticales espacées de 3 cm).

STATION DE POMPAGE DE L'UBAC ET SIPHON DU THOLONET :
Installer une clôture grillagée en limite de parcelle et la munir d'un portail d'accès métallique verrouillé.
La clôture devra avoir une hauteur de 2 m et sera constituée de panneaux métalliques rigides.  

CUVETTE DU GRAND CABRIES (CABRI) :
- Installer un portail métallique électrique avec télécommande infra-rouge de manière à inciter les

résidents habitant en contrebas et utilisant le chemin d'exploitation à fermer le portail de l'accès
sud après chaque passage.

- Rétablir  le  profil  en  travers  de  la  piste  rive  droite  en  lui  donnant  une  pente  topographique  et
hydraulique à l'opposé du canal, en utilisant par exemple la lame d'un tractopelle compte-tenu d'un
chemin d'accès au canal relativement étroit. 

- Reprendre  l'aménagement  de  la  sortie  nord  de  manière  à  interdire  toute  intrusion  d'eau  de
ruissellement et repositionner la clôture en incluant l'ensemble du nouvel aménagement.

CUVETTES DE LA SAURINE ET DE MEYREUIL
Débroussailler les berges et curer les cuvettes.



CUVETTE-SOUTERRAIN DE LOUBAUD
Mettre en place une clôture à panneaux métalliques rigides haute de 2 m depuis le PPI voisin du
partiteur-dégrilleur de Meyreuil jusqu'à l'entrée du souterrain de Loubaud en se raccordant à la clôture
actuelle qui ceinture les installations du partiteur-dégrilleur.

PARTITEUR-DEGRILLEUR DE MEYREUIL
Compléter la clôture existante au Nord par une nouvelle clôture intégrant le souterrain du Loubaud
jusqu'à sa limite avec la cuvette de Meyreuil. A la jonction des 2 clôtures, aménager un portillon à
verrou pour permettre le passage. Les 2 clôtures réunies formeront le nouveau PPI.

CUVETTE DU PLAN DE MEYREUIL
- Surélever les bajoyers au moyen de 1 à 3 rangées de parpaings face aux zones de ruissellement,

mettre en place des cunettes et un porte-eau entre les 2 rives pour permettre l'évacuation des eaux
de ruissellement vers l'aval topographique et rectifier l'inclinaison de la piste. En l'absence de toute
trace de ruissellement il n'est pas nécessaire de prévoir la mise en place d'une cunette et seul un
débroussaillage raisonné de la berge pour contenir la végétation devrait suffire.

- Poser une clôture grillagée à panneaux métalliques rigides munie d'un portillon ou d'un portail et
ceinturant l'ensemble des aménagements à partir du garde-corps amont du pont reconditionné en
clôture. 

PRISE DE VALBRILLANT :
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

SOUTERRAIN DU PLAN DE MEYREUIL ET PRISE DES BASTIDONS :
Abattre les pins de l'entrée gauche de manière à permettre le rétablissement d'une clôture continue
élevée avec des panneaux métalliques rigides (H = 2 m) et posée de part et d'autre du portail ainsi
que sur le mur en béton contournant la station au Nord. La nouvelle clôture suivra l’emprise du PPI.

SURPRESSEUR DU PETIT ARBOIS : 
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

PRISE DU SIPHON (SIBAM),
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

CHEMINEE AMONT GALERIE DE LA DESTROUSSE
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

CHEMINEE AVAL GALERIE DE LA DESTROUSSE
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

CHEMINEE AMONT GALERIE DE CHATEAU-GOMBERT
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

FENETRE DE LA FEVE
Mettre en place une clôture autour du périmètre de protection immédiate.

PUITS DE LA GINESTELLE : 
Réparation de la clôture endommagées autour du périmètre de protection immédiate.

2- PPI à acquérir et à clôturer

- Puits de Cougourdon  - Jouques - parcelle E 1764 
- Réservoir de St Hilaire - Ventabren - parcelle AX 37 
- Réservoir de Montaiguet - Meyreuil - parcelles AH 136-137 
- Surpresseur du Petit Arbois - Aix en Provence - parcelle KW 71
- Station de pompage des Rajols - Fuveau - parcelle AT 255
- Fenêtre du Vallon Dol - Marseille - parcelle A 109



- Fenêtre de Château Gombert – Marseille - parcelle A 32
- Fenêtre du Vallon du Frère - Puyloubier - parcelle BH 3



ANNEXE IV

Communes concernées par les périmètres de protec�on du canal de Provence 

- Aix en Provence,

- Allauch, 

- Auriol, 

- Beaurecueil, 

- Bouc Bel Air, 

- Cabriès, 

- Ceyreste, 

- Fuveau, 

- Gardanne, 

- Jouques, 

- La Bouilladisse, 

- La Ciotat, 

- La Destrousse, 

- Lambesc, 

- Le Tholonet, 

- Marseille, 

- Meyrargues, 

- Meyreuil, 

- Mimet, 

- Peypin, 

- Peyrolles en Provence, 

- Plan de Cuques, 

- Puyloubier, 

- Rognes, 

- Roquevaire, 

- Rousset,

- Saint Cannat, 

- Saint Marc Jaumegarde, 

- Saint Paul Lez Durance, 

- Septèmes les Vallons, 

- Simiane Collongue, 

- Trets, 

- Vauvenargues, 

- Venelles, 

- Ventabren.




