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ARRETE N°2018-422 SUP
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimigues
concernant la commune de Meyreuil

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D’AZUR
PREFET DF, LA ZONE DE DEFENSF SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Vu le Code de I’environnement, et notamment ses articles [..555-16, R.555-30, R.555-30-1 et R.555-31 :

Vu le Code de I'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-] et suivants, L.153-60, L..161-1
et suivants, 1..163-10, R.431-16 ;

Vu le Code de la construction et de I’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 :

Vu {arrété du S mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livie V du Code de
Penvironnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par I’arrété du 15 décembre 2016 ;

Vu le rapport de la Direction régionale de I’environnement, de ’aménagement et du logement de la région Provence-
Alpes-Céte d’Azur, en date du 8 novembre 2018 ;

Vu Pavis émis par le Conseil départemental de I’environnement et des risques sanitaires et technologiques des
Bouches-du-Rhéne le 11 décembre 2018 ;

Considérant que selon article L.555-16 du Code de I’environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques doivent faire I’objet d’institution de servitudes d’utilité publique
relatives a la maitrise de I'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;

Considérant que selon larticle R.555-30 b du Code de Penvironnement pris en application du troisiéme alinéa de
Particle L..555-16, trois périmétres a Uintérieur desquels s’appliquent les dispositions en matiére de maitrise de
’urbanisation, sont définis ; les critéres de ces périmétres sont déterminés par les risques susceptibles d’étre créés par
une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits
toxiques, menagant gravement la santé ou la séeurité des personnes ;

Sur proposition du secrétaire général par intérim de la préfecture des Bouches-du-Rhéne ;
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ARRETE
Article 1%

Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénoménes dangereux
susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-apres, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée " au présent arrété.

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrété. Les restrictions supplémentaires
fixées par article 2 pour les projets d’urbanisme dont Pemprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en ceuvre dans
le cadre de I*instruction de 1’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont I’emprise atteint fa SUPE.

NOTA : Dans les tableaux ci-dessous :

»  PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

* DN : Diametre Nominal de la canalisation.

*  Distances S.U.P: Distances en métres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones

concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation
cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrété, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel
des canalisations concernées.

Nom de la commune : Meyreuil Code INSEE : 13060

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :

Nom : GRTgaz

Adresse :

Batiment Oxaya

10 rue Pierre Semard - CS 50329

69363 LYON Cedex 07

. Ouvrages traversant la commune
Longueur Distances S.U.P.

o PMS | DN | dans la | en metres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)

(en metres) SUPI | SUP2 | SUP3

Alimentation MEYREUIL CI .

ENDESA FRANCE 67,7 100 423 lenterrée 30 5 3

ARTERE DE PROVENCE 67,7 400 4893 enterrée 150 5 5

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjaceht enterré est plus iarge' que celle d’un trongon aérien, ¢’est elle qui doit étre prise
en compte au droit du trongon aérien.

. Installations annexes situées sur la commune

Distances S.U.P. en métres
(& partir de I’installation)

SUPi SUpP2 SUP3
MEYREUIL CI E.ON FRANCE POWER S.AS 35 6 6

NOTA : Si la SUP! du tracé adjacent est plus lar ge que celle de Pinstallation annexe, ¢est elle qui doit &tre prise en
compte au droit de Iinstallation annexe.

Nom de I’installation




Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhone
(SPMR) dont le siege social est 7-9 rue des Fréres Morane, 75738 PARIS CEDEX 15 et exploitées par :

Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhine
Adresse :

1211 Chemin du Maupas
38200 VILLETTE-DE-VIENNE

. Ouvrages traversant la commune
| Longueur Distances S.U.P.
o PMS | DN dans la . en metres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
(en metres) SUPT | SUP2 | SUP3
Bé6 93| 324 5085 | enterrée 125 15 10

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un trongo'h';iériéh,' cest elle qu'i doit étre prise
en compte au droit du trongon aérien.

Article 2

Conformément a I’article R.555-30 b) du Code de Penvironnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des
zones d’effets :

Servitude SUP1, correspondant 4 la zone d’effets létaux (PEL) du phénoméne dangereux de référence majorant au
sens de I'article R.555-10-1 du Code de |’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif a un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou & un immeuble de grande haunteur et son ouverture est subordonnée a la fourniture d’une analyse de
compatibilité ayant recu [’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, Pavis favorable
du Préfet rendu au vu de ’expertise mentionnée au 11l de ’article R 555-31 du Code de I’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de I’arrété ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2, correspondant 4 la zone d’effets 1étaux (PEL) du phénomeéne dangereux de référence réduit au sens
de 'article R.555-10-1 du Code de I’environnement :

[’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants,
susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3, correspondant & la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomeéne dangereux de référence

réduit au sens de Darticle R.555-10-1 du Code de I’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants,
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 3

Conformément a I’article R.555-30-1 du Code de I’environnement, le maire informe le transporteur de toute demande
de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé
dans "une des zones définies a ’article 2.

Article 4

Les servitudes instituées par le présent arrété sont annexdes aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales
des communes concerndes conformément aux articles L.151-43, L.153-60, 1.161-1 et L.163-10 du Code de

I’urbanisme.













