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REPUBLIQUR FRANGAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE Marseille, le 1 6 DEC. 2014

Direction des Collectivités Locales,
de I'Utilité Publique et de I'Environnement
Bureau des Installations et Travaux
Réglementés pour la Protection des Milieux

Dossier suivi par : Mme OUDJEDI-HAKOUN
Tél: 04 843542 63 Fax: 04 84354200
Courriel : nadia.oudjedi-hakounf@bouches-du-rhone.gouv.fr
Dossier n°233-2014-ED
N° Cascade : 13-2014-00219

RECEPISSE DE DECLARATION
CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION D*UNE SERRE
CHEMIN DES MASQUES
SUR LA COMMUNE DE CHATEAURENARD

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Preéfet des Bouches-du-Rhone
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 a L.214-6, R.214-1 et R.214.32 a R.214-56 ;

VU Tarrété du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin Rhone- Méditerranée et arrétant le programme pluriannuel de mesures;

VU le dossier de déclaration déposé au titre des articles L.214-1 a 1.214-6 du code de I’environnement, regu le
LS décembre 2014, et complété le 16 décembre 2014 présenté par L'EARL DES MASQUES, cnregistré sous le
n°® 233 -2014- ED et relatif au projet de construction d'une serre chemin des Masques sur le territoire de la
commune de CHATEAURENARD ;

Il est donné récépissé a1’ :

EARL DES MASQUES
CHEMIN DES MASQUES
13160 CHATEAURENARD

de sa déclaration concernant le projet de eonstruction d'une serre chemin des Masques sur le territoire de Ia
commune de CHATEAURENARD ;
ailivi
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Les ouvrages constitutifs 4 ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises a déclaration au
titre de Particle L.214-3 du code de I’ environnement. Les rubriques du tableau annexé & l'article R.214-1 du code de
l'environnement concernées sont les suivantes :

Arrétés de
) o L. prescriptions
Rubrigue Intitule Régime général
énérales
correspondant
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné a un usage domestique
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux Awrété du 11 septembre 2003
L.LLL1.O  |souterraines ou en vue d'effectuer un prélévement temporaire ou | Déclaration modifié
permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes
d'accompagnement ¢ cours d'eau(D)
Prélévements permanents ou temporaires issus d'un forage puits
ou ouvrage souterrain dans un systéme aquifeére 4 l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau par pompage drainage " )
1.1.2.0 | dérivation ou tout auire procédé le volume prélevé étant, Déclaration Aurété du IlL(s)Z}i)ftguble 2003
2%y Supérieur a 10 000 m3fan imais inférienr &
200 000 m3/an(D).
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de
la surface correspondant & la partie du bassin naturel dont les Déclarati N blic
2.1.5.0 écoulements sont interceptés par le projet étant: claration on public
2°) Supérieure 4 1 ha mais inféricure & 20 ha (D).

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définfes dans l'arrété du 11 septembre 2003 modifié par l'arrété
du 7 aolit 2006 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables
aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis 4 déclaration en application des articles L.214-1 &
R.214-3 du code de l'environmement correspondant 4 la rubrique 1.1.1.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableaun de
l'article R.214-1 du Cede de I' Environnement et celles définies dans I' arrété du 11 septembre 2003 modifié par l'arrété du
7 aofit 2006 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux
prélevements soumis & déclaration en application des articles L.214-1 & R214-3 du code de Penvironnement
correspondant & la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de larticle R.214-1 du Code de I
Environnement ( ci-joints ).

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans I'arrété correspondant 2 la rubrique 2.1.5.0 (2°) de
la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du Code de I' Environnement lorsqu'il sera publié.

Le délai d'instruction d'un dossier de déclaration étant de deux mois, & compter de la date de la réception d'une
déclaration compléte, conformément 4 P"article R.214-35 du code de 'environnement, le déclarant ne peut pas

débuter les travaux avant le 16 février 2015,
-
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Si le dossier de déclaration recueille un avis favorable du service police de Peau de la Direction Départementale des
Teiritoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne - Service de |' Environnement- sise 16 rue Antoine ZATTARA 13332
Marseille (tél. 04.91 28 42 40), avant Fexpiration du délai de deux mois, un courrier sera adressé au déclarant pour
l'informer qu'il pent entreprendre l'opération envisagée.

Toutefois, durant le délai d'instruction, il peut étre demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé
régulier, il peut &tre fait opposition & cette déclaration, ou des prescriptions particulidres éventuelles peuvent étre établies
sur lesquelles e déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

Par aillewrs, en cas de silence gardé par Fadministration pendant deux maois, 4 compter de la date de réception du
dossier de déclaration complet, le présent récépissé vaudra accord tacite de déclaration, le 16 février 2015,

A cette échéance, copies de la déclaration et du récépissé seront adressées & la mairie de la commune de
CHATEAURENARD ot cette opération doit &tre réalisée. Le récépissé sera affiché et le dossier mis & la disposition du
public dans Ia mairie précitée pendant un mois au moins.

Le récépissé de déclaration sera mis & Ia disposition du public sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhdne
durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif tervitorialement compélent 3
compter de [a date de son affichage a la mairie de [a commune ot cette opération doit &tre réalisée par le déclarant dans un
délai de deux mois et par les tiers dans un délai d' un an, dans les conditions définies & P'article L.214-10 du code de
Penvironnement.

Conformément a l'article R.214-51 du Code de I'Environnement, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et
acceptée de prorogation de délai, le présent réeépissé cessera de produire effet si linstallation n'a pas é1é mise en
service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté dans un délai de trois ans & compter de la date
du présent document.

En application de Iarticle R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, a
leur mode d’utilisation, & la réalisation des travaux ou & Paménagement en résultant, & Pexercice des activités ou a leur
voisinage et entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit &tre ports, avant
réalisation 4 la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés a I'article L 216-3 du code de I’environnement et notamment ceux chargés de la police de I’eau et
des milieux aquatiques auront fibre accés aux installations objet de la déclaration & tout moment, dans le cadre d’une
recherche d’infraction,

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.

Copie du présent récépissé sera adressée au Sous Préfet d'Arles et au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhéne, chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exéeution du présent récépissé.
Pour le Préfet
La Direcirice des coliectivités locales
de 'utilité publi et de {'environnement

Annie BENETREAU

Les informations recueillies font Fobjet d'un (raitement informatique desting & l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de
{'cau en application du code de Venvironnement. Conformément a Ia loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 2 un droit
d'accés et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations
vous concernant, veviltez adresser un cowrrier au service instructeur police de Feau indiqué ci-dessus,
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E . Le gifrance "

REILSUIGUE TRANGAISE LS LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUS'ON LU BROIT

ARRETE
Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: DEVE0320170A

Version consolidée au 01 octobre 2006

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L, 211-2, L. 211-3, L. 214-1 a L, 214-4 ;

Vu le code de |a santé publique, notamment ses articles R, 1321-6 4 R. 1321-10 et R. 1322-1 4 R, 1322-5 ;

Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 moadifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la namenclature des opérations soumises & autorisation ou & déclaration en application de
I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées les prescriptions et régles prévues par les
articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de |a lol n® 92-3 du 3 janvier 1992 et de I'article 58 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et & |a répartition
des eaux et a [a lutte contre leur pollution, applicables aux Installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou déclaration par
I'article 10 de la loi sur I'eau n® 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de I'hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

. Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant d'une apération, non mentionnée a I'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise a déclaration au titre de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain,
exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d'eau souterraine ou afin d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les
eaux souterralnes, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de |'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en particulier celles découlant du code minier.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dés lors qu'ils ne sont pas contralres aux
dispositions du présent arrété ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de I'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993

susyisé.
En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ocu d'exploitation, dans I'exercice

d‘activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la
nemenclature susvisée sans avair fait, au préalable, la déclaration ou la demande d'autarisation et avoir abtenu le récépissé de déclaration ou

|'autorisation.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification
significative du niveau ou de I'écoulement de la ressource déja affectée a la production d'eau destinée & la consommation humaine ou &
d'autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des
différents niveaux aquiféres.

Pour le choix du site et des conditions d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le déclarant prend en compte les
arientations, les restrictions ou interdictions applicables a |a zane concernée, en particulier dans les zenes d'expansion des crues et les zanes

ol existent :
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- un schéma d'am#nagement &t da gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmétre de protection d'un point de prélévement d'eaw destinée 3 la cansemmation humaine ;
- un périmétre de protection des saurces d'eau minérale naturelle ;
- un périmétre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de praduits chimiques.
1l prend également en compte les informatlons figurant dans fes inventaires départementaux des anclens sites industriels et activités de
services forsqu'ils existent.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut étre effectué & proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux
seukerraines,

En particulier, ils ne peuvent étre situés a moins de :

200 métres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

35 métres des cuvrages d'assainissemant colfectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des matidres susceptibles
d'altérer la qualité des eaux souterraines ;

35 métres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de preduits phytesanitaires ou autres produits susceptibles d*altérer la
qualité des eaux souterraines,

Les dispositions précédentes ne s'appliguent pas aux sondages, Forages, puits, ouvrages souterrains destinds & effectuer des prélévements
d'eau dans le cadre de la surveilfance ou de la dépollution des eaux seuterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de
générer une pollution des sols et eaux souterraines.

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés & effectuer des prélévements d'eau pour 'alimentation en eau patable
ou pour l'arrosage des cultures maraichéres ne peuvent étre situés & :

- moins de 35 métres des batiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse a purin ou
a lisier, fumniéres ...}, des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des bitiments ¢'dlevage, des enclos et des volizres ott la
densité est supérieure & 6,75 animal dquivalent par métre cared ;

« moins de 50 métres des parcelles potentiellement cancernées par |'épandage des déjections animales et effluents d'élevage issus des
Installations classées

« mains de 35 métres si la pente du terrain est inférieure & 7 % ou moins de 100 métres si la pente du terrain est supérieure & 7 % das
parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des dpandages
de déchets Issus d'installatlons classées pour la protection de I'environnement,

Les distances mentionndes ¢i-dessus peuvent Btre réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les masures de réalisation mises en
ceuvre precurent un niveau €quivalent de protection des eaux souterraines.

. Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Maodifié par Arrété 2006-08-07 art, 1, art. 3 JORF 24 septernbre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Au moins un mols avant le début des travaux, le déelarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants,
s'ils n"ont pas été fournis au moment du dépét du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nam de la ou des entreprises retenues pour 'exécution des travaux de sondages, forages, puits,
ouvrages souterralns et, sommalrement, les différentes phases prévues dans e déroulement de ces travaux ;

- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les chtes précises entre lesquelles serant faites les recherches d'eau
souterraine, les dispositions et technigues prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et cuvrages
souterrains ;

- fes modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées,
at la localisation précise des piézomeétres ou ouvrages velisins qui seront suivis pendant [a durée des essais conformément 3 Farticle 9 ;

- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmetres de protection des captages d'eau destinée & Ialimentation
humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquiféres, les modalités de camblement envisagées dés lors qu'ils ne seraient pas conservés,
Article 6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octebre 2006

L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel dans les sondages, forages,
puits, ouvrages souterrains. Les accés et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits
susceptibfes d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier,
En vue de prévenir [es risques pour I'environnement et notammeant celui de polfution des eaux souterraines ou superficielles, le déclarant
prend toutes les précautions nécessaires tors de la rdalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur
exploitatien par prélévement d'eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :
- & proximité des installations d'assainissemant coliectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches trés solubles (sels, gypse,...) ;
- an bordure du littoral marin ou & proximité des eaux salées ;
- a proximité des ouvrages souterrains et sur tes tracés des infrastructures souterraines (cébles, canalisations, tunnels ...} ;
- a proximité des digues et barrages ;
- dans les anclennes carriéres ou mines & ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carriéres et mines sauterraines ;
- a proximité des anclennes décharges et autres sites ou sofs pollués ;
- dans les zones a risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques & proximité des circulations d'eau au de gaz
exceptionnellerent chauds ou chargés en éléments.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arcété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octebre 2066

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maitriser I"dvacuation des eaux de ruissellement
et éviter toute accumulation de celles-¢i dans un périmétre de 35 métres autour des tétes des sondages, forages, puits et ouvrages
souterrains.

Le souténement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, Pisolation des différentes ressources d'eau,
doivent &tre obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres dgquipements appropriés. Les caractéristiquas
des matériaux tubulaires {(épaisseur, résistance & [a pression, & [a corrosion) daivent étre appropriées 3 I'ouvrage, aux milieux travarsés et &
la qualité des eaux souterraines afin de garantir de fagon durable la qualité de 'ouvrage.

Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sendage, forage ou puits doit s'accompagner d'une cimentation de
I'espace interarnulaire, compris entee [e cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'aw niveau du terrain
naturel. Cette cimentation doit 8tre réalisée par injection sous pression par le bas durant 'exécution du forage, Un contrble de qualité de la
cimentatien doit étre effectué ; il comporte a minima {a vérification du volume du ciment Injecté. Lersque la technologie de foration utilisée ne
permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent étre mises en oeuvre sous réserve qe'elles assurent un niveau
éqguivalent de protection des eaux souterraines,

Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre fe prélévement simultané dans plusieurs aguiféras distincts superposés,

Afin d’éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquiféres rencontrées, lorsqu'un forage, puits, sondage ou ouvrage Souterrain
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traverse plusieurs formations aquiféres superposées, sa réalisation doit 8tre accompagnée d'un aveuglement successif de chague farmation
aquifére non exploitée par cuvefage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de 'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentaticns, obturations et
autres apérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains doivent &tre effectuds de fagon a ne pas altérer la structure
géologique avoisinante et a préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessalre, des dispositifs de traitement, par
décantation, neutratisation cu par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains pendant fe chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la
sensibllité des milieux récepteurs.
te déclarant est tenu de signaler au préfet dans [es meilleurs délais tout Incident ou accident susceptible de porter atteinte a la qualité des
eaux souterralnes, la mise en évidence d'une pellution des eaux seuterraines et des sols ainsi que les premigres mesures prises pour y
remédier,
Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géolagique de T'ouvrage,
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever a titre temporaire au permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer leur surveiliance, il est réalisé une margelle bédtannée, congue de manidre 3 élaigner les eaux de chacune de
leur téte, Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque téte et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel,
Lorsque la téte de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelfe n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le
plafond du local ou de [a chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terralin naturel.
La téte des sondages, farages, puils et ouyrages souterrains s'éléve au moins 4 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre
de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur miaimale est ramenée a 0,2 m larsque la téte déhouche a {'intérieur d'un local, Elle est
en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté & partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette téte est rendue étanche ou
est situde dans un Jocal Jui-méme étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est instalié sur la téte du sondage, farage, puits ou ouvrage
souterrain canservé pour prélever i titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. H doit parmettre
un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En
dehors des périodes d’exploitation ou d'intervention, l'accés & l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un
dispositif de sécurité.
Les corditions de réalisation et d'équipement des farages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever & titre temporaire
ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au
minimur par sonde électrique,
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés peur prélever a titre ternporaire ou permanent des eaux souterraines ou
pour effectuer leur surveiltance sont identifids par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et cuvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélévement d'eau
destiné & la consommation humaine, soumis & autorisation au titre des articles R, 1321-6 & R, 1321-10 du code de la santé publique, les
preseriptions ci-dessus peuvent étre modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des régles d*hygléne
applicabfes,
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur fe ler octobre 2006

Lorsque le sondage, forage, puits cu ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effectuer un prélévement dans les eaux souterraines, le déclarant
s'assure des capacités de production de I'ouvrage par |'exécution d'un pompage d'essal. Lersque le débit du préldvement envisagé est
supérieur a 80 m3/h, le pompage d'essai est constitué au minimum d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits
croissants et d'un pompage de fongue durée & un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélévement envisagé, La durée du pompage de
longue durée ne doit pas étre inférieure a 12 heures,
Le pompage d'essal doit également permettre de préciser l'influence du prélévement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de
production d'eau destinée a la cansommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain ot il est effectué. Lorsque le débit du prélevement définitif envisagé est supérieur & 80 m3/h, le déclarant
sult I'influence des assais de pompage dans des forages, puits ou pidzométres situds dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage,
puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de 'accord des prapriétalres. Ce suivi peut étre
remplacé par [e calcul théorique du rayon d'influence du prélévement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du
fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour parmettre au déclarant d'effectuer ce catcul.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Dans un délai de deux meis maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin
des travaux comprenant :

- le déraulement général du chantier : dates des différentes opératians et difficultés et anomalies dventuellement rencontréas ;

- |2 nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d'eux s'ils sont ou non
conservés pour la surveillance ou le prélévement d'eaux souterraines, leur lacalisation précise sur un fond de carte IGN au £/25 000, les
références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux
souterraines ou pour effectuer un prélévement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnédes géographigues (en Eambert 1E étendu), la cote de la
téte du puits, forage ou cuvrage par référence au nivellement de la France et le code national 8SS {8anque du sous-sol} attribué par fe
service géoJogique régional du Bureau de recherche géolegique et miniére (BRGM) ;

- peur chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et
la coupe technique de Pinstallation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamétres et la nature des cuvelages ou
tubages, accompagnde des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, valume des cimentations, profandeurs
atteintes, développement effectuéds ...) ;

- les modalités d'équipement des ouvrages conserves pour la surveillance ou le prélavernent et le compte rendu des travaux de comblement,
tel que prévu a Farticle 13 pour ceux qui sont abandonnés ;

- le résultat des pempages d'essais, [eur interprétation et {'dvaluation de l'iacidence de ces pompages sur fa ressource en eau souterraine et
sur les auvrages voisins suivis conformément a T'article 9 ;

- les résultats des analyses d'eau aeffectuées le cas échéant,

Lorsque l'eau dont 12 prétévernent est envisagé est destinée a la consernmation humaine, seules sont & fournir au titre du présent arrété les
informations relatives aux sondages de reconnalissance préalable, les prescriptions refatives & I'exécution et & 'équipement de Pouvrage
définitif étant fixées par I'arrété individuel d'autorisation de prélévement,

. Section 3 : Conditions de surveillance et d'abandon.

Isurd

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrdté 2006-08-07 art, 1 IORF 24 septernbre 2006 en vigeeur ke ler octobre 2006

Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes & ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines
ou un prélévement dans ces eaux, sont réguliérement entretenus de maniére a garantir la protection de fa ressource en eau souterraine,
notamment vis-3-vis du risgue de poliution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systémes aquiféres, et &
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dviter tout gaspillage d'eau.
Les forages, puits, auvrages scuterrains utifisés pour ta surveillance ou [ prélévement d'eau situés dans les périmétres de protection des
captages d'eau destinde 3 I'alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aguiféres superposés, doivent faire I'objet d'une inspection
périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier 'étanchéité de I'installation concernée et I'absence de communication entre les
eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par I'ouvrage, Cette inspection porte
en particulter sur I'état et a carrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trais mols
suivant I'inspection, le compte rendu de cette inspection,
Dans les autres cas, e préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquiféres concernés et aprés avis du COH, prévoir une inspectian
périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-CG7 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est considéré comme abandenné taut sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :
- pour lequel Je déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment a Pissue d'une inspection ;
- DU qui & été rédalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné 3 F'exploitation en vue de {a surveillance ou du
prélévament des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 an viguaur le ler octobre 2006

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I'absence de
circetation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les fermations géologiques aquiféres traversées et 'absence
de transfert de poliution,

Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmétres de protection des captages d'eau destinée & I'alimentation humaine
ou interceptant plusieurs aquiféres superposés, te déclarant communique au préfet au moins un raois avent le début des travauy, fes
madalités de comblement comprenant : la date prévisiannelle des travaux de comblement, I'aquifére précédemment surveilld ou exploité, une
ceupe géofogique représentant les différents niveaux géologiques et fes formations aquiféres présentes au droit du sondage, farage, puits,
auvrage seuterrain d cornbler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur I'dtat des cuvelages ou tuhages
et de la cimentation de I'suvrage et les techniques ou méthodes qui seront utitisés pour réaliser le comblement, Dans les deux mois qui
suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et jui cammunique, (e cas déchdant, les dventuelles
modifications par rapport au document transmis préatablerment aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations
d'entretien et de surveillance de lI'ouvrage.

Paur les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communigue au préfet dans les deux mals qui
suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de Fouvrage comblé, ['aquifére précddemment surveilld ou exploité 3
partir de cet ouvrage, [es travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de survelllance de F'ouvrage.
Pour les sondages, farages, puits, ouvrages souterrains qui ant été réalisés dans le cadre des travaux visés a I'article 7 et gui ne sont pas
conservés pour effectuer la survelllance des eaux souterraines ou un préfévement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant
procéde a leur comblement dés la fin des travaux, Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu 3 l'article
14.

. Chapitre III : Dispositions diverses,

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler actohra 2006

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés du centréle dans les conditions prévues a I'article &, 216-4 du code de 'environnement.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Moadifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur fe ier octobre 2006

Si, au moment de fa déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrété, i
en fait [3 demande au préfet, qui statue par arrété conformément a Farticfe 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes
de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a Farticle L. 211-1 de code de l'environnement,
Lorsque les travaux sont effectués en vue d'un prélévement dans les eaux souterraines desting & I'alimentation en eau des populations ou &
I'exploitation d'une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrété sont intégrées dans 'arrété d'autorisation correspendant pour
autant gu'elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qul réglementent les prélévements en vue de ces 1sages.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les dispositions du présent arrété ne sont applicables qu'aux opérations scumises & déclaration dont le dépst du dossier camplet de déclaration
correspondant interviendra plus de douze mois aprés sa date de publication.

Article 17 En savoir plus sur cet article.,.

Le directeur de I'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République frangaise.

La ministre de I'4cologie

et du dévetoppement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de Ja santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Jean-Frangois Mattei
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L .lf: SIHVICE PUBLIC CE LALFIUSON CU DROIT

ARRETE
Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n°® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a déclaration en application des articles L, 214-1
a L, 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1,1.2,0, 1,2,1,0, 1,2.2,0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: DEVE0320171A

Version consolidée au 01 octobre 2006

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de I'environnement, natamment ses articles L, 210-1 4 L. 214-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R, 1321-6 & R. 1321-10 et R, 1322-1 & R, 1322-5 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la lai n® 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou & déclaration en application de
I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées les prescriptions et régles prévues par les
articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur |'eau et de I'article 58 de la loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au
régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumnis &
autorisation ou a déclaration par l'article 10 de la loi sur I'eau n® 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu I'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

Chapitre Ier : Dispositions générales,

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Sont visés par le présent arrété les prélévements soumis a déclaration au titre des rubriques sulvantes :
1.1.2.0 relative aux prélévements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines,
par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
1.2.1,0 et 1.2.2.0 relatives aux prélévements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 relative aux prélévements d'eau dans une zone ol des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de
I'article L. 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils,
Sans préjudice de I'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars
1993 et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélévement visé a l'alinéa ci-dessus et non mentionné 3 l'article 2 du décret
du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrété.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui cancerne le ou les
lieux de prélévements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions
du présent arrété ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de I'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé.

Lors de la réalisation d'un prélévement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques
de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
I'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1,0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
permettant le prélévement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en riviére et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélévement, & leur localisation, leur mode d'exploitation,
aux caractéristiques principales du prélévement lui-méme (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode
d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit étre parté, avant sa
réalisation, a la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépét d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas
de modification substantielle du prélévement.

. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
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Le site d'implantation des ouvrages et installations de préfdvement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation
significative de la ressource en eau, superficielie ou souterraine, déja affectée & Ja production d'eau destinée a la consommation humaine ou 2
d'autres usages dans le cadre d'activités régulizrement exploitées,

Lorsque le préldvement est effectud dans les eaux superficielles, e déclarant s'assure de fa compatibifité du site et des conditions
d'implantation des ouvrages et instatlations de prétévement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables & (a zane
concernde, notamment dans [es zones d'expansion des crues et celles couvertes par ;

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques paturels ;

- un périmétre de protection d'un point de prélévemeant d'eau destinée a la consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle,
Lorsque le prélevement est effectué dans les eaux souterraines, [e choix du site ot les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages
sont définis conformément aux prescriptions de I'arrété de prescriptions générales applicabfes aux sondages, forages, création de puits ou
d‘ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du décret du 29 mars 1993,

En outre, le déclarant porte une attention particuliere sur e choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélévement
dans les eaux de surface, notamment dans fes cas suivants :

- & proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;

- & proximité des zones humides ;

- a proximité des digues et barrages,

. Section 2 ; Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 4 En savoir plus sur cet article,..
Modifié par Arrété 2006-G8-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de
prévenir tout risque de pollution des eaux par fes carburanks et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des
fluides de fonctlonnement du motear thermique Faurnissant "énergie nécessaire au pompage, 54 y a lieu,
Les epérations de prélévements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procéddé sont réguliérement surveillées et les forages,
ouvrages souterrains et cuvrages et instaliations de surface utilisés pour les prélévements sont régulizrement entretenus de manidre 3
garantir [a protection de la ressource en eau superficielie et souterraine,
Chague installation de prélévement doit permettre le prélévement déchantillons d'eau brute,
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de parter atteinte 3 [a qualité des eaux ou a leur gestion quantitative et les premigres
mesures prises pour y remédier sont portés & [a connaissance du préfet par fe déclarant dans les melileurs délais,
Sans préjudice des mesures gue peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin 4 Ja
cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aguatique, peur évaluer les conséguences et y remédier.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octebre 2006

Le débit Instantané du prélévement et le valume annuel prélevé ne doivent en aucun cas étre supérieurs respectivement au débit et volume
annuel maximura mentionnés dans la déclaration.
Par allleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de maniére 3 :
- peréméettre le maintien en permanence de la vie, la circutation, {a reproduction des espéces piscicoles qul peuplent le cours d'eau ol s'effectue
le prélévement ;
- respecter les orientations, restrictions ou Interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et fes zones concernées par un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmétre de protection d'un point de
prélévement d'eau destinée a [a consemmation humaing, un périmétre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un pdrimétre de
protection des stockages souterrains.
Article 6 En savoir plus sur cet article,..
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le préfet peut, sans gue le bénéficiaire de la déclaratien puisse s'y opposer ou solliciter une quelcongue indemnité, réduire ou suspendre
temporairernent le prélévement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n® 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif a la limitation
ou a fa suspension provisoire des vsages de l'eau.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octobre 2006

Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent &tre congus de fagon & éviter le gaspillage d’eau. A ce titre, [e bénéficiaire prend
des dispositicns pour limiter les pertes des cuvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par [e prélévement dont it a la
charge.

. Section 3 : Conditions de suivi et survelllance des prélévements.

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

1. Dispositions générales :

Chaque ouvrage et installation de prélévement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un
systeme permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de
prélévement dans une méme ressource au profit d'un méme bénéficlaire et si ces prélévements sont effectués au moyen d'une seule pompe
ou convergent vers un réseau unique, il peut &tre installé un seul dispositif de mesure aprés ta pompe ou & 'entrée du réseau afin de mesurer
le volume total prélevé.

Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent &tre conformes & ceux mentionnés dans [a déclaration. Toute modification ou
changement de type de moyen de mesure ou du mode d'évaluatien par un autre doit &tre porté a la connaissance du préfet, Celui-ci peut,
aprés avis du conseil départemental de V'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrété mativé, demander la mise en
place de moyens ou prescriptions complémentaires.

2. Prélavement par porapage

Lorsque le prélévement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eav, sa nappe d'accompagnement, un
canat ou un plan d’eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, I'instaflation de pompage doit étre équipée d'un compteur volumétrique.
Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de I'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de
I'ouvrage, notarement Je débit moyen et maximum de prélévement et Ia pression du réseau & I'aval de l'installation de pormpage. Le choix et
les conditiens de moatage du compteur doivent permetire de garantir Ja précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques
équipés d’un systéme de remise & zéro sant interdits.

Un dispositif de mesure en continu des volames autre que le compteur valumétrique peut &tre accepté, dés lors que le pétitionnaire démontre
que ce dispositif apporte les mémes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabllité et précision de ta mesure.
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Ce dispositif doit &tre infalsifiable et deit également permettre de connaitre le velume cumulé du prélévement.
3. Autres types de prélévements :
Pour les autres types de prélévements, le bénéficiaire met en place solt un eompteur volumétrigue, soit, et a défaut, tes moyens nécessaires
pour mesurer ou estimer de fagen précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de fa prise ou de l'instatlation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, i est obligatelrement procédé a une évaluation du débit Instantang maximum prélevable par
Fouvrage ou l'installation en fonctionnement, La méthode utifisée, tes conditions apératoires de cette évaluation ainsi gue les résultats obtenus
sont portés a la connaissance du préfet,
4. Cas des prélavements liés a 'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues a I'atinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alindas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélévements effectués dans
un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux
souterraines, destinés 3 'alimentation d'vne retenue collinaire, Les préldvements d'eau effectuds dans ces retenues sont dispensés de
I'abligation de comptage du volume prélevé.
Paur les préldvements dans les retenues collinaires alimentées uniqguament par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de
maesure ou d'évatuation du prélévement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de [ecture du niveau du plan
d'eau, assorti de [a fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Medifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2066

Les moyens de mesure et d'évaluation du votume préfevé doivent &tre régulidrement entretenus, contrdlés et, si nécessaire, remplacés, de
fagon a fournir en permanence une information flable,
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le fer octebre 2006

Le déclarant cansigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de I'exploitation de I'ouvrage ou de |'installation de préladvement ci-aprés

- pour fes prélévements par pampage visés a f'articfe 8-2 de l'arrété, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de
I'index du compteur volumétrique 4 fa fin de chague année civile ou de chaque campagne de prélévement dans le cas de prélévements
saisonniers ;
- pour les autres types de prélévements viséds a {'article 8-3, [es valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les
estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques carrespondantes suivies conformément & l'article 8 et les périades de
fanctionnement de l'instaliation ou de {'ouvrage ;
- Jas incidents survenus dans Pexploitation et, selon le cas, dans Ja mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
- las entretiens, contréles et remplacements des moyens de mesure et d*évaluation.
Le préfet peut, par arrété, fixer des dates d'enregistrement particulidres ou une augmentation de la fréquence d'enregistrernent pendant les
périndes sensibles pour I'état des ressources en eau et des milieux aguatiques.
Ce cahier est tenu a la disposition des agents du contrble ; les données qu'il contiant doivent étre conservées 3 ans par le déclarant,
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communigue au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chague année
civile ou fa campagne de prélévement pour fes prélévements saisonniers, un extrait ou une synthése du registre ou cahier visé & l'article 10,
indiquant :

- es valeurs ou les estimations des volumes prélevds mensuellernent et sur 'année civile ou sur la campagne ;

- pour les prélévements par pempage, le relevé de I'index du compteur volumétrigue, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de
prélévements saisonniers ;

- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte a [a ressource en eau et les mesures mises en ceuvre pour y remédier.

Le préfet peut, par arrété, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des
informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélavements saisenniers. [} désigne le ou les organismes destinataires de tout ou
partie de ces informations.,

. Section 4 : Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ler octabre 2006

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélévement sont soigneusement
fermés ou mis hors service afin d*éviter tout mélange ou poliution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes,
scuterraines et superficielles, y compris de ruissellemeant. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer fa
qualité des eaux sont évacuéds du site ou stockéds dans un local étanche,
Article 13 En savoir plus sur cet articie...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

En cas de cessation définitive des préldvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans le mois suivant [a décision de cessatian
définitive des prélévements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altdrer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont
définitivement évacués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés & la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont
réalisés dans le respact des dléments mentionnés & I'article L. 211-1 du cede de Fenvironnement et, lorsqu'il s"agissait d'un prélévement dans
les eaux souterralnes, confarmément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains sourmis a
déclaration au titre de la rubrigue 1.1,1,0 précitée.

. Chapltre III : Dispositions diverses.

Article 14 En savoir plus sur cet article..,
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclaraat est kenu de faisser accés aux agents chargés du contrile dans [es conditions prévues A ['article L. 216-4 du code de I'environnement.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur Je ler octobre 2006
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Si le déclarant veut obtenir Ja modification de certaines des prescriptions applicables a Finstallation, if en falt la dernande au préfet, qui statue par
arrété dans les conditions prévues par Farticle 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion équilibrée de
Ja ressource en eau mentionnde a I'article L. 211-1 du code de Pepvirennement,
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrédté 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 n vigueur le ler octobre 2006

Les dispositions du présant arrété ne sont applicables qu'aux cuvrages et Installations de prélévement et prélévements soumis a déclaration dont
{2 dépot du dossier de déclaration correspondant interviendra plus de six mois aprés ta publication du préseat arrété,

Article 17 En savoir plus sur cet article...

Le directeur de I'eau et le directeur général de la santé sent chargés, chacun en ce qui le corcerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officlel de la République frangaise.

La ministre de I'écologie

et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de 1a famille
et des personnes handicapées,

Jean-Frangois Mattei
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