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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE Marseille, le < | SEP. opee

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
DE L'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX
REGLEMENTES POUR LA PROTECTION DES MILIEUX

Dossier suivi par : Mme OUDJEDI-HAKOUN
Tél, 04.84.35.42.63
Daossier n°110-2015-ED

RECEPISSE DE DECLARATION

CONCERNANT LE PROJET DE CREATION D’UNE BRETELLE
AUTOROUTIERE A51 NORD VERS A8 OUEST
SUR LA COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Cite d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code de I'environnement et notamment ses articles L.214-1 a L.214-6, R.214-1 et R.214.32 4 R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU l'arrété du 20 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

du bassin Rhone-Méditerranée et arrétant le programme pluriannuel de mesures ;

VU l'arrété interministériel du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux
dispositifs d'assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de

DBO5 ;

VU le dossier de déclaration présenté, au titre des articles L.214-1 & L.214-6 du code de Penvironnement, par
AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, réceptionné le 17 septembre 2015, et enregistré sous le n® 110-2015-
ED, relatif au projet de création d’une bretelle autoroutiére A51 Nord vers A8 Ouest, sur le territoire de la commune

d’Aix-en-Provence ;

Il est donné récépissé a :

AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE
DIRECTION OPERATIONNELLE DE I’INFRASTRUCTURE EST
337 CHEMIN DE LA SAUVAGEONNE
BP 40200
84107 ORANGE CEDEX

de sa déclaration concernant le projet de création d’une bretelle autoroutiére A51 Nord vers A8 Quest, sur le

territoire de la commune d’Aix-en-Provence.
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Les ouvrages constitutifs 4 ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises 4 déclaration
au titre de I'articie L.214-3 du code de I” environnement. Les rubriques du tableau annexé a l'article R.214-1 du
code de l'environnement concernées sont les suivantes :
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Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans I'arrété du 11 septembre 2003 modifié par Farrété

du 7 aofit 2006 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables
aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis 3 déclaration en application des articles 1.214-1 &
R.214-3 du code de l'environnement correspondant a la rubrique 1.1.1.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R.214-1 du Code de I' Environnement et celles définies dans I' arrété du 11 septembre 2003 modifié par I'arrété
du 7 aofit 2006 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables
aux prélévements soumis & déclaration en application des articles L.214-1 & R.214-3 du code de 'environnement
correspondant & la rubrique 1.1,2.0 de la nomenclature annexée an tableau de l'article R.214-1 du Code de I
Environnement.

II devra respecter les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis 4 déclaration en
application des articles L.214-1 4 1.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0. fixées par
I’arrété ministériel du 13 février 2002 modifis.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans I' arrété du 27 aodt 1999 modifié par 'arrété du
27 juillet 2006 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables
aux opérations de eréation de plans d'eau soumises & déclaration en application des articles L.214-1 4 L.214-3 du code
de l'environmement et refevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R.214-1 du
Code de I' Environnement dont vous trouverez copie cl-annexés.

1l devra également respecter les prescriptions générales définies dans 'arrété correspondant & la rubrique 2.1.5.0 (2°)
de la nomenclature figurant au tableau annexé a l'article R.214-1 du code de Fenvironnement lorsque celles-ci seront
publiées,

Le délai d'instruction d'un dossier de déclaration étanf de deux mois a compter de la date de la réception
d'une déclaration compléte, conformément 3 article R.214-35 du code de l'environnement, le déclarant ne
peut pas débuter les travaux avant le 17 novembre 2015.

Si le dossier de déclaration recueille un avis favorable du service police de I’eau de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne - Service Mer, Fau et Environnement - 16, rue Antoine Zattara
- 13332 Marseille Cedex 3 (€], 04.91.28.40.40), avant l'expiration du délai de deux mois, un courrier sera adressé au
déclarant pour l'informer qu'il peut entreprendre l'opération envisagée.

Toutefois, durant le délai d'instruction, il peut &étre demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est
pas jugé régulier, il peut étre fait opposition 4 cette déclaration, ou des prescriptions particulié¢res éventuelies
peuvent €ire établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

Par ailleurs, en cas de silence gardé par I'adminisfration pendant deux mois & compter de la date de réception
du dossier de déclaration complet, le présent récépissé vaudra accord tacite de déclaration Ie
17 novembre 2015.

A cette échéance, copies de la déclaration et du récépissé seront adressées & la mairie de la commune d’Aix-en-
Provence oll cette opération doit étre réalisée. Le récépissé sera affiché et le dossier mis a la disposition du public &
la mairie pendant un mois au moins.

Le récépissé de déclaration sera mis a la disposition du public sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-
Rhéne durant une période d'au moins six mois.

Conformément a l'article R.214-51 du Code de I'Environnement, sauf cas de force majeure ou de demande justifide et
acceptée de prorogation de délai, le présent récépissé cessera de produire effet si I'installation n'a pas ét€ mise en service,
l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exéeuté dans un délai de trois ans & compter de la date de
déclaration,

Cette décision sera alors susceptible de recours contenticux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, par les tiers dans un délai d’un an 4 compter de la date de son affichage a la mairie de la commune ol
Popération doit étre réalisée, par le déclarant dans un délai de deux mois & compter de sa notification, dans les
conditions définies a I’article 1..214-10 du code de I’environnement.

En application de Darticle R.214-40 du code de Tenvironnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, & leur mode d’utilisation, & la réalisation des travaux ou & "aménagement en résultant, 4 I"exercice des
activités ou & leur voisinage et entralnant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit
étre porté, avant réalisation 4 la connaissance du préfet qui peut exiger une nouveile déclaration.

-
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Les agents mentionnés a I’article L.216-3 du code de I’environnement et notamment ceux chargés de la police de
I’eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations objet de la déclaration & tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Copie du présent récépissé sera adressée au Sous-Préfet d'Aix-en-Provence et au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhone chargé, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent
récépissé.

Les informations recueillies font I'objet d'un traitement informatique destiné a l'instruction de votre dossier par les agents chargés
de la police de I'eau en application du code de l'environnement. Conformément a la loi « informatique et liberté » du 6 janvier
1978, vous bénéficiez & un droit d'acces et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et
obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'sau
indiqué ci-dessus.
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QQ ifrance*™""

LE SERVICE PUDLIC DE LA BIFFUSION CU DROIT

ARRETE
Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: DEVE0320170A

Version consolidée au 01 octobre 2006

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L, 211-2, L, 211-3, L. 214-1 a L. 214-4 ;

Vu e code de la santé publigue, notamment ses articles R. 1321-6 & R. 1321-10 et R, 1322-1 a R, 1322-5 ;

Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autarisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 maodifié relatif 4 la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou a déclaration en application de
I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées les prescriptions et régles prévues par les
articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n°® 92-3 du 3 janvier 1992 et de I'article 58 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition
des eaux et & la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou déclaration par
I'article 10 de la loi sur I'sau n® 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de I'hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

. Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant d'une opération, non mentionnée & l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise a déclaration au titre de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain,
exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d'eau souterraine ou afin d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de |'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en particulier celles découlant du code minier.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux
dispositions du présent arrété ni & celles éventuellement prises par le préfet en application de I'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993
susvisé.

En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ou d'exploitation, dans I'exercice
d'activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la
nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir abtenu le récépissé de déclaration ou
l'autorisation.

. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

. Section 1 : Conditions d'implantation.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification
significative du niveau ou de I'écoulement de la ressource déja affectée a la production d'eau destinée a la consommation humaine ou a
d'autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des
différents niveaux aquiféres.

Pour le choix du site et des conditions d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le déclarant prend en compte les
orlentations, les restrictions ou interdictions applicables a la zone concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones
ol existent :
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- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmétre de protection d'un point de prélévement d'eau destinée & ka consommation humaine ;
- un périmatre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmétre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.
Il prend égalerment en compte fes infermations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de
services lorsqu'ils existent.
Articte 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur fe ler octobre 2006

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut &tre effectué & proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux
solterraines.

En particulier, ils ne peuvent &tre situés a moins de :

200 métres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;

35 métres des ouvrages d'assainissemant collectif ou non collectif, des canalisations d'eair usees ou transpartant des mati¢res susceptibles
d'altérer la qualité des eaux souterraines ;

35 mbtres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la
qualité des eaux souterraines.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, cuvrages souterrains destinés a effectuer des prélévements
d*eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de
générer une pollution des sols et eaux souterraines.

£n outre, les sondages, forages, pults, ouvrages sauterrains destinds & effectuer des prélévemnents d'eau pour |'alimentation en eau potable
ou pour Farrosage des cultures maraichéres ne peuvent étre situés & :

- moins de 35 métres des batiments d'étevage et de teurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse a purin ou
3 lisier, fumidres ...}, des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des bitiments d'élevage, des enclos et des voligres ofi la
densité est supérieure 3 0,75 animat éguivalent par métre carré ;

- moins de 50 métres des parcelles potentiellement concernées par Fépandage des déjections animales et effiuents d'élevage issus des
instalkations classees ;

- mains de 35 matres si la pente du terrain est inférieure & 7 % ou moins de 100 métres si la pente du terrain est supérieure & 7 % des
parcelies concerndes par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages
de déchets issus d'instailations classées pour la protection de I'environnement.

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent 8tre réduites, sous réserve que les technologies utiisées ou les mesures de réalisation mises en
oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.,

. Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrdté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en viguesr le ler octobre 2006

Au moins un mois avant ke début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants,
s'ils n"ont pas été fournis au moment du dépbt du dossier de déclaration :
- les dates de début et fin du chantier, ke nom de la ou des entreprises retenues pour I'exécution des travaux de sondages, forages, puits,
ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulernent de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les cdtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d'eau
souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages
souterrains ;
~les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées,
et la localisation prédise des piézomeétres ou ouvrages voisins qui serent suivis pendant ka durée des essais confermément a Farticle 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans tes périmétres de prokection des captages d'eau destinée & ['alimentation
humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquiféres, fes modalités de comblement envisagées dés lors qu'ils ne seraient pas conservés,
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 20606

L'organisation du chantier prend en compte les risques de poilution, notamment par déversement accidentel dans les sondages, forages,
puits, ouvrages souterrains. Les accés et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de poltution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour 'envirannement et notamiment celui de poliution des eaux souterraines ou superficieltes, le déclarant
prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et auvrages souterrains puis lors de leur
exploitation par prélévement d'eaux souterraines, notamment dans les cas suivants !
- & proximité des installations d'assainissement coliectif et non coltectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches trés solubles (sels, gypse,...} ;
- en bardure du litkorat marin ou & proximité des eaux salées ;
- & proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (cdbles, canalisations, tunnels )
- a proximité des digues et barragas ;
- dans les anciennes carrigres ou mines a ciel cuvert remblayées et au droit des anciennes carriéres et mines souterraines ;
- & proximité des anciennes décharges et autres sites ou sofs pollués ;
- dans les zanes 2 risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques 3 proximité des circulations d'eau ou de gaz
exceptionneliement chauds ou chargés en éléments.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octebre 2006

Le site d'impiantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maitriser ['évacuation des eaux de ruisselfement
et éviter toute accumulation de cefles-ci dans un périmétre de 35 métres autour des tétes des sondages, forages, puits et ouvrages
souterrains.

Le souidnement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et cuvrages souterrains, [isolation des différentes ressources d'eau,
doivent &tre obligatoirernent assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. tes caractéristiques
des matériaux tubulaires {@paisseur, résistance A la pression, & la corrosion} doivent étre approprides a l'ouvrage, aux mitieux traversés et a
la qualité des eaux souterraines afin de garantir de fagon durable la qualité de Fouvrage.

Afin d*éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit s'accompagner d'une cimentation de
I'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au nlveau du terrain
naturel. Cette cimentation doit &tre réalisée par injection sous pression par le bas durant Pexédcution du forage, Un contréle de qualité de [a
cimentation doit &tre effectud : il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne
permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent étre mises en oeuvre sous réserve gqu'elies assurent un niveau
équivalent de protection des eaux souterraines.

Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre e prélévement simultané dans plusteurs aguiféres distincts superposés,

afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquiféres rencontrées, lorsqu'un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain
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traverse plusieurs formations aquiféres superposdes, sa réalisation doit étre accompagnée d'un aveuglement successif de chague formation
aquifére non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de Pouvrage, par acidification ou tout autre pracédé, les cimentations, ebturations et
autres opérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains doivent étre effectués de fagon & ne pas altérer la structure
géologique avoisinante et a préserver la qualité des eaux souterraines,
En vue de prévenir toute pollution du ou das mifieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par
décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropride, des déblais de forage et des boues ef des eaux extraites des sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains pendant ke chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la
sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte a la qualité des
eaux souterraines, Ia mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premigres mesures prises pour y
remédier,
Lors des travaux de sondage, forage et d'affouiilement, le déclarant fait établir la coupe géologique de l'ouvrage.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arcété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Pour les sondages, forages, puits et cuvrages souterrains qui sont conservés pour prélever a titre temporaire out permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle hétannée, congue de maniére & éloigner les eaux de chacune de
leur téte. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chague téte et 0,30 m de hautear au-dessus du niveau du terrain naturel.
Lorsque la téte de I'suvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le
plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d*au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La kéte des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’éléve au moins & 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre
de comptage dans lequel elle déhouche. Cette hauteur minimale est ramenée 4 0,2 m lorsque la téte débouche a l'intériear d'un local. Efle est
en outre cirnentée sur 1 m de profondeur compté & partir du niveau du terrain naturel, En zone inondable, cette téte est rendue étanche ou
est située dans un local lui-méme étanche.
tn capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du sondage, forage, puits ou ouvrage
souterrain conservé pour prélever A titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre
un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En
dehars des péricdes d'exploitation ou d'intervention, 'accés a l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un
dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains censervés pour prélever & titre temporaire
ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer feur surveillance doivent permettre de refever le niveau statique de la nappe au
minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou
pour effectuer leur surveitlance sont ideatifiés par une plague mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réatisés sont conservés pour effectuer un prélévement d*eale
destiné 3 la consommation humaine, soumis & auterisation au titre des articles R, 1321-6 a R. 1321-10 du code de 1a santé publigue, les
prescriptions ci-dessus peuvent &tre maodifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des régles d*hygiéae
applicables,
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Medifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur Je ler octobre 2006

Lorsque le sondage, farage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effectuer un préféverent dans les eaux souterraines, le déclarant
s'assure des capacités de production de l'ouvrage par I'exécution d'un pompage d'essai. Lorsque le débit du prélévement envisage est
supérieur 3 B0 m3/h, le parnpage dessai est constitué au minimum d'un pompage de courte durée comportant trofs paliers de débits
croissants et d'un pompage de longue durée d un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélévement envisagé. La durée du pompage de
longue durée ne doit pas &tre inférieure & 12 heures.
l.e pompage d'essai doit également permettre de préciser influence du prélévement sur les ouvrages voising, et au minimum sur ceux de
production d'eau destinée & la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain oll il est effectué. Lorsque te débit du prélavement définitif envisagé est supérieur & B0 m3/h, le déclarant
suit Finfluence des essais de pempage dans des forages, puits ou piézométres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage,
puits, ouvrage en cours d‘essai, en au moins trois points et sous réserve de feur existence et de I'accord des propriétaires. Ce suivi peut &tre
rempiacé par le cafcul théorique du rayon d'influence du prélévement envisagé, iorsque la cennaissance des caractéristiques et du
fanctionnement hydrogéolagique de ta nappe est suffisanke pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul.
Article 10 En savoir plus sur cet article,..
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin
des travaux comprenant :

- Ie déroutement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;

- e nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant peur chacun d*eux s'ils sont au non
conservés pour ia survelllance ou le prélévement d'eaux souterraines, feur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, fes
références cadastrales de 1a ou les parcelles sur kesquelies ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveitlance des eaux
souterraines ou pour effectuer un prétévement de plus de 80 m3/h, leurs coordennées géographiques (en Lambert 11 étendu), la cote de fa
téte du puits, farage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et [e code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par e
service géologique régional du Bureau de recherche géologique et miniére (BRGM]) ;

- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et
la coupe technique de I'installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment fes diamétres et la nature des cuvetages ou
tubages, accorpagnée des conditions de réalisation {méthode et matériaux utilisés lors de la foration, velume des cimentations, profondeurs
atkeintes, développement effectués ...) ;

- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveiliance ou le prélévement et le compte rendu des travaux de comblement,
tef que prévu a l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;

- le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et I‘évaluation de I'incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et
sar les ouvrages volsins suivis conformément a l'articdle 9 ;

- les résultats des analyses d'eau effectudes te cas échéant,

Lorsque ['eau dort le prélévement est envisagé est destinée 3 la consemmation humaine, seutes soat & fournir au titre du présent arrété les
informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives a l'exécution et 4 'équipement de 'ouvrage
définitif Stant fixées par I'arrété individuel d'auterisation de prélévement.

. Section 3 ; Conditions de surveillance et d'abandon.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septernbre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Les farages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes & ces derniers, utifisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines
ou un prélévement dans ces eaux, sont régulidrament entretenus de maniére & garantir la protection de [a ressource en eau souterraine,
notamment vis-a-vis du risgue de poliution par les eaux de surface et du mélange des eaux Issues de différents systémes aquiféres, et 3
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éviter tout gaspillage d'eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveiltance ou e prélévement d'eau situés dans les périmétres de protection des
captages d'eau destinde a Falimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquiféres superposés, doivent falre Fobjet d'une inspection
périodique, au mirimum tous les dix ans, en vue de vérifier f'étanchéité de I'installation concernée et I'absence de communication entre les
eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte
en particulier sur état et 1a corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages ...). Le dédarant adresse au préfet, dans les trois mois
suivant ['inspection, fe compte rendu de cette inspection,
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquiféres coencernés et aprés avis du CDH, prévoir une inspection
périndique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence,
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ter octobre 2006

Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, auvrage souterrain :
- paur lequel le déciarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment a l'issue d'une inspection ;
- ou qui a &té réalisé dans fa phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné a 'exploitation en vue de la surveiliance ou du
prélévement des eaux souterraines ;
- ou pour leguel, suite aux essals de pompage ou taut autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Article 13 En savoir pius sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur fe ler ockobre 2006

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir 'absance de
circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau seuterraine contenues dans les formations géologiques aquiféres traversées et Fabsence
de transfert de pollution.

Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmétres de protection des captages d'eau destinée a l'alimentation humaine
ou interceptant plusieurs aquiféres superposés, le déclarant corvmunique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les
modalités de comblement comprenant : la date prévisiennelle des travaux de cemblement, l'aquifére précédemment surveillé ou exploité, une
coupe géologique représeatant les différents niveaux géologiques et les formations aquiféres présentes au droit du sondage, forage, puits,
ouvrage souterrain & combler, une coupe technigue précisant les éguipements en place, des informatiens sur I'état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de I'ouvrage et les kechniques out méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui
suivent la fin des travaux de comblement, te déclarant en rend compte au préfet ek lui communigue, le cas échéant, las évantuelles
modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations
d'entretien et de surveillance de 'ouvrage.

Paur les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui
suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de 'ouvrage comblé, 'aquifére précédemment surveillé ou exploité &
partir de cet ouvrage, fes travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux abligations d'entretien et de surveillance de F'ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés a 'article 7 et qui ne sont pas
conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraings ou un prélévement permanent ou tempaoraire dans ces eaux, le déclarant
procede & leur comblement dés ka fin des travaux, Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu a Farticle
10,

. Chapltre 1II : Dispositions diverses,

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés du contrble dans les conditions prévises a l'article £, 216-4 du code de Fenvironnement.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur ke ler octobre 2006

Sl, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrété, il
en fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément & Iarticle 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes
de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Lorsque fes travaux sont effectués en vue d'un prélévement dans les eaux souterraines destind a 'alimentation en eau des populatiens ou a
Fexploitation d'une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrété sont intégrées dans l'arrété d*autorisation correspondant pour
autant gu'elles ne soient pas contraires aux dispesitions spécifiques qui réglementent les prélévements en vue de ces usages.

Article 16 En savoir plus sur cet article,..
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. } JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler actobre 2006

Les dispositions du présent arrété ne sont applicables qu'aw opérations soumises a déclaration dont le dépdt du dosster complet de déclaration
correspondant interviendra plus de douze mols aprés sa date de publication.

Article 17 En savoir plus sur cet article...

Le directeur de I'eau et le directeur général de |a santé sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République frangaise.

La ministre de I‘écolegie

et du développement durable,
Roselyne Bachetot-Narguin

Le ministre de la santé, de fa famille
et des personnes haadicapées,

Jean-Frangois Mattei
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ARRETE
Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n°® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a déclaration en application des articles L. 214-1
A L. 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1,1,2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de |la
nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: DEVE0320171A

Version consolidée au 01 octobre 2006

La ministre de I"écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 210-1 & L. 214-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 a R, 1321-10 et R, 1322-1 a R. 1322-5 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par |'article 10 de la loi n® 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau ; '

\u le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou a déclaration en application de
I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent 8tre édictées les prescriptions et régles prévues par les
articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur 'eau et de I'article 58 de la loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au
régime et a la répartition des eaux et 4 la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a
autorisation ou & déclaration par I'article 10 de la loi sur I'eau n°® 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

. Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Sont visés par le présent arrété les prélévements soumis a déclaration au titre des rubriques suivantes :
1.1.2.0 relative aux prélévements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines,
par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélévements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 relative aux prélévements d'eau dans une zone oll des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de
I'article L. 211-3 (2°) du code de I'environnement, ont prévu 'abaissement des seuils.
Sans préjudice de I'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars
1993 et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélévement visé & I'alinéa ci-dessus et non mentionné & l'article 2 du décret
du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrété.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les
lieux de prélévements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions
du présent arrété ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de |'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé.

Lors de la réalisation d'un prélévement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques
de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
I'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
permettant le prélévement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2,0 relatives aux ouvrages en riviére et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installatians de prélévement, a leur localisation, leur mode d'exploitation,
aux caractéristiques principales du prélévement lui-méme (débit, volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode
d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit &tre porté, avant sa
réalisation, 2 la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le dépdt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'auterisation en cas
de modification substantielle du prélévement.

. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
_Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélevement.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006
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Le site d'implantation des ocuvrages et installations de prélévement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation
significative de Ia ressource en eau, superficielle ou souterraine, déja affectée a 1a production d'eau destinée & la consommation humaine ou a
d'autres usages dans le cadre d'activités régulidrement exploitées.

Lorsque le préldvement est effectud dans les eaux superficieles, le déclarant s'assure de la compatibilité du site et des conditions
dimplantation des ouvrages et installations de préfévement avec les arientations, les reskrictions ou interdictions applicables a fa zone
concernée, notammment dans les zones d'expansion des crues et cefles couvertes par :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques naturels ;

- un périmétre de protection d'un point de préfévement d'eau destinée & la consommation humaine ou de source d'eau minérale natureite.
Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages
sont définis conformément aux prescriptions de I'arrété de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou
d’ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1,1,1,0 de ia nomenclature annexée au décret n® $3-743 du décret du 29 mars 1993,

En outre, le déclarant porte une attention particuligre sur ke choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de prélévement
dans les eaux de surface, notamment dans les cas sulvants :

- & proximité des rejets des instaltations d'assainissement coliectif et autres rejets polluants ;

- & proximité des zones humides ;

- & proximité des digues et barrages.

. Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélevement.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 saptembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par I'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de
prévenir tout risgue de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer Ia qualité des eaux, en particulier des
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant I'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
Les opérations de prélévements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulidrement surveillées et les forages,
ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface atilisés pour les prélévements sont réguliérement entretenus de maniére &
garantir la protection de la ressource en eau supetficielie et souterraine.
Chagque installation de prélévement doit permetire le prélevement d'échantillons d'eau brute.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte a fa qualité des eaux ou & leur gestion quantitative et les premiéres
rmesures prises pour y remédier sont portés & la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, ke déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utites pour mettre fin ala
cause de Fincident ou I'accident portant atteinte ae milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrétd 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le débit instantané du préfavement et fe volume annuel prétevé ne doivent en aucun cas &tre supérieurs respectivement au débit et volume
annuel maxirnum mentionnés dans la déclaration,
Par ailleurs, le débit instantand est, si nécessaire, ajusté de maniére & :
- permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, [a reproduction des especes piscicoles qui peupient le cours d'eau ol s'effectue
le prélévement ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et fes zones concernées par un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmétre de protection d'un point de
prélévement d'eau destinée & |la consommation humaine, un périmétre de protection des sources d'eau minérale naturetle ou un périmétre de
protection des stockages souterrains.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art, 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le préfet peut, sans que le bénéficialre de la dédlaration pulsse s'y opposer ou sofliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre
temparairement e préfévement dans fe cadre des mesures prises au titre du décret n® 92-1041 du 24 septembre 1992 refatif & la limitation
ou a ta suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent étre cangus de fagon a éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend
des dispositions pour fimiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélévement dont il a fa
charge,

. Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélévements.

2 sur 4

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Areété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

1. Dispositions générales :

Chaque ouvrage et installation de prélévement est équipé de mayens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prétevé et d'un
systéme permettant d'afficher en permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de
prélévement dans une méme ressource au profit d’un méme bénéficiaire et si ces prélévements sont effectués au moyen d'une seute pompe
oU convergent vers un réseau unigue, il peut &tre instalé un seul dispositif de mesure aprés |a pompe ou 3 Fentrée du réseau afin de mesurer
le volurne total préleve,

Les moyens de mesure ou d'évaluation installés daivent &tre conformes a ceux mentionnds dans la déclaration. Toute modification ou
changement de type de moyen de mesure ou de made d'évaluation par un autre doit &tre porté a la connaissance du préfet. Celui-ci peut,
aprés avis du consell départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrété motivé, demander la mise en
place de moyens ou prescriptions complémentalres.

2, Préiévement par pompage :

Lorsque le prélevemnent d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagaement, un
canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cetle nappe, Finstatlation de pompage doit &tre équipée d’'an compteur volumétrigue.
Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de fa qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de
Touvrage, notamment le débit moyen et maximurn de prélévement et la pression du réseau  l'aval de linstallation de pompage. Le choix et
les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des velumes mesurés. Les compteurs volumétriques
&quipés d'un systéme de remise & zéro sent interdits.

Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrigue peut &tre accepté, dés lors que le pétitionnaire démontre
que ce dispositif apporte les mémes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, stabilité et précision de la mesure,
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Ce dispositif doit Btre infalsifiable et dolt également permettre de connaitre le volume cumulé du prélévement.
3. Autres types de prélévements :
Pour les autres types de prélévements, le bénéficiaire met en place sait un compteur volumétrique, soit, et & défaut, les moyens nécessaires
pour mesurer ou estimer de fagon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de Finstallation.
En cas d'estimation du volisme total prélevé, il est obligatoirerent procédé & une évaluation du débit Instantané maximum prélevable par
louvrage ol Finstallation en fonctionnernent. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainst que fes résultats abtenus
sont portés & la connaissance du préfet.
4, Cas des prélévements liés & l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues & I'afinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélévements effectués dans
un cours d'eau, sa nappe d‘accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainst que dans les eaux
souterraines, destinés a l'alimentation d'une retenue cellinaire. Les prélévements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de
Fobligation de comptage du volume préfevé,
Pour fes prélévements dans les retenues cotlinaires alimentées uniquerent par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de
mesure ou d'évaluation du prélévement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, solt un dispositif de lecture du niveaus du plan
d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du pian d'eau,
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent étre réguliérement entretenus, contrdlés et, sl nécessaire, remplacés, de
facon & fournir en permanence une information fiable.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur e ler octobre 2006

Le déclarant consignie sur un registre ou cahier les éléraents du suivi de Pexploitation de I'ouvrage ou de Pinstallation de préldvement ci-aprés

- pour les préfévements par pompage visés  l'article 8-2 de l'arrété, les volumes préfevés mensuellement et annuelfement et le relevé de
Iindex du compteur volumétrique  fa fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélévement dans le cas de prélévements
saisonniers ;
- pour fes autres types de prélévements visés a l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou fes
estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément & l'article 8 et les périodes de
fonctionnement de Finstatlation ou de T'ouvrage ;
- les incidents survenus dans Pexploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrdles et remplacements des mayens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrété, fixer des dates d'enregistrement particuli¢res ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les
périodes sensibles pour I'état des ressourcas en eau et des mitieux aquatiques.
Ce cahier est tenu 4 la disposition des agents du contrdle ; fes données qu'it contient doivent &tre conservées 3 ans par le déclarant.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Madifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant, le cas échéant par Hintermédiaire de son mandataire, communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année
civite ou la campagne de prélévement pour les prélévements saisonniers, un extrait ou une synthése du registre ou cahier visé & {'article 10,
indiquant :

- les valeurs ou tes estimations des velumes prélevés mensueltement et sur 'année civile ou sur la campagne ;

- pour les prélévements par pompage, le relevé de {'index du compteur volumétrique, en fin d‘année civile ou de campagne lersqu'il s'agit de
prélévements saisonniers ;

- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte a |a ressource n eau et les mesures mises en QeuUvre paury remédier.

Le préfet peut, par arrété, prévoir la communication d'éiéments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des
tnformations précitées ui seront transmises, dans le cas de prélévements saisonniers, H désigne le ou fes organismes destinataires de tout ous
partie de ces informations.

. Section 4 : Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélevement.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octobre 2006

En dehars des périades d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les instaliations et ouvrages de prélévement sont seigneusement
fermaés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou poliution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes,
souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage ef autres produits susceptibles d'altérer la
qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un focal étanche.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par ArrBté 2006-08-07 art, 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le fer octobre 2006

En cas de cessation définitive des prélévements, le déclarant en informe te préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation
définitive des prélavements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles daltérer la quaiité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont
définitivernent évacués du site de préfévement.

Les travaux prévus pour fa remise en état des lieux sont portés & la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont
réalisés dans le respect des éléments mentionnés & Iarticle L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélévernent dans
tes eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et cuvrages souterrains soumis
déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée. '

. Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arr8té 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur fe ler actobre 2006

Le déclarant est tenu de lalsser accds aux agents chargés du contrile dans les conditions prévues & larticle L. 216-4 du code de ‘envirannemeant.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
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Si le déclarant veut obkenir la modification de certaines des prescriptions applicables a l'installation, il en fait fa demande au préfet, qui statue par
arrété dans les conditions prévues par I'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion équilibrée de
la ressource en eau mentionnée & f'article L. 211-1 du code de {'environnement.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifid par Arrété 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler octebre 2006

Les dispositions du présent arrété ne sont applicables qu'aux euvrages et installations de prélévement et prélévements soumis a déclaration dont
le dépdt du dossier de déctaration correspondant interviendra plus de six mois aprés |a publication di présent arrété.

Article 17 En savoir pius sur cet article...

Le directeur de Feau et le directeur général de la santé sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République frangaise.

La ministre de I'écologie

et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Jean-Frangeis Mattei
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Arrété du 27 aodt 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises a
déclaration en application des articles L.214-1 & L.214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrigue 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29
mars 1993 modifié

Madifié par I'arrété du 27 juillet 2006 paru le 25 aot 2006

NOR: ATEE9980255A

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le titre Il du livre Il du code rural ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux
cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les
limites territoriales et l'arrété du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de
declaration prévues a l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la nomenclature des opérations
soumises & autorisation ou & déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier
1992 susvisée ;

VU le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre
édictées les prescriptions et regles prévues par les articles 8 (30), 9 (20) et 9 (30) de la loi no
92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et a la répartition des eaux et & la lutte contre leur pollution applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou a deéclaration par l'article
10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du Ter mars 1999,
Arréte
Chapitre ler

Dispositions génerales
Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée a l'article 2 du décret du 2 février
1996 susvis&, soumise & déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2°) relative & la création de
plans d'eau de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvise, est
tenu de respecter les prescriptions du présent arréte, sans préjudice de l'application des
prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres

législations.

Pour l'application des seuils fixés par la nomenclature, la surface de reference est la surface
du plan d'eau, ou miroir, correspondant & la cote du déversoir sil existe ou a celle du
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déversoir le plus bas ouvert en permanence sil en existe plusieurs. En 'absence de deversoir,
la surface du plan d'eau est la surface de l'excavation créée ou utilisée pour y stocker l'eau.

Lorsque plusieurs plans d'eau sont établis par un méme maitre d'ouvrage sur une méme unite
hydrographique, a la méme cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si

I'ensemble est soumis & autorisation ou a déclaration est la surface cumulée des divers plans
d'eau, conformément a l'article 33-2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvise.

Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annonces dans le
dossier de déclaration des lors gu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du present arréte
ni & celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-
742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la realisation de linstallation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode
d'exploitation ou d'exécution, ou dans I'exercice de l'activite, le déclarant ne doit en aucun
cas dépasser les seuils de déclaration ou dautorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et
avoir obtenu le récépisseé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui conceme les
rubriques suivantes :

1.2.1.0 relative aux prélevements d'eau dans les cours d'eau ;

3.1.1.0 relative a la construction d'ouvrages dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un
obstacle a I'écoulement des crues ou a la continuité écologique.

3.1.2.0 relative a la rectification du lit d'un cours d'eau ;

3.3.1.0 relative a l'assechement, limperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de
zone humide ou de marais.

3.2.4.0 relative aux vidanges de plans d'eau.
3.2.5.0 relative aux barrages de retenue.
3.2.6.0 relative aux digues.

Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulierement entretenus de maniére a garantir le
bon fonctionnement des dispositifs destinés & la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ainsi que ceux destinés a la surveillance et a I'évaluation des
prélévements et déversements.

Chapitre Il
Dispositions techniques spécifiques
Section 1

Conditions d'implantation et de réalisation
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Art. 4, - La création d'un plan d'eau dans le lit majeur d'un cours d'eau ne doit pas faire
obstacle & 'écoulement des eaux superficielles.

L'étang ou le plan d'eau doit étre implanté a une distance suffisante du lit mineur d'un cours
d'eau pour éviter que le cours d'eau ne pénetre & lintérieur du plan d'eau suite a I'érosion
prévisible des berges, ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de
protection des berges du cours d'eau et enfin permettre le passage des materiels d'entretien
du cours d'eau.

Cette distance dimplantation ne peut étre inférieure a 35 metres vis-a-vis des cours d'eau
ayant un lit mineur d'au moins 7,50 métres de largeur et a 10 métres pour les autres cours
d'eau (la distance étant comptée entre la créte de la berge du cours d'eau et celle de |a
berge du plan d'eau).

Art. 5. - L'etanchéité de la cuvette doit étre suffisante pour maintenir le niveau normal du
plan d'eau, en compatibilité avec le debit d'alimentation.

Si des digues sont établies, elles doivent 'étre conformément aux régles de l'art, de fagon a
assurer la stabilité des ouvrages et la sécurite des personnes et des biens (notamment
dispositif d'ancrage de la digue, dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage
préalable de lemprise, matériaux suffisamment étanches et compactes). Elles doivent
comporter une revanche minimale de 0,40 metres au-dessus des plus hautes eaux et étre
protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera maintenue.
Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins equivalent, sera
realisé si nécessaire afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval.

Art. 6. - Le dispositif de prélévement, quand il existe, doit étre equipé de facon a reguler les
apports dans la limite du prélevement Iégalement exerceé et a pouvoir les interrompre
totalement. Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d'eau le débit minimal
prévu a l'article L.432-5 du code de I'environnement.

Section 2
Vidange, évacuation des crues et entretien

Art. 7. - A l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique les plans d'eau doivent
pouvoir étre entierement vidanges.

Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maitrise et la regulation des debits,
la surverse des eaux de fond par le systeme du type « moine » ou tout procédé au moins
équivalent, la limitation de départ des sediments. |l doit egalement etre suffisamment
dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger
grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le
ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes et biens situes a
laval.

Art. 8. - Si des digues sont établies, elles doivent étre munies d‘un dispositif de deversoir de
crue. Ce dernier doit étre congu de facon a résister a une surverse et doit étre dimensionné
de fagon a évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La
surverse ne doit causer de désordre ni & I'ouvrage ni aux biens et personnes situés a lI'aval du
site.

Les déversoirs de crue doivent fonctionner & écoulement libre et comporter un dispositif de
dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau
réceptedur.
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Art. 9. - Qutre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer I'entretien des digues
quand elles existent et des abords du plan d'eau conformément & son usage sans engendrer
de nuisances & l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.

Les ouvrages dalimentation et de vidange doivent étre maintenus en état de
fonctionnement.

La qualité de I'eau doit étre maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité
des eaux superficielles ou souterraines environnantes.

La destination des matiéres de curage doit &tre précisée dans la déclaration et ne devra pas
concerner une zone inondable. La composition des matiéres de curage doit étre compatible
avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et
autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Art. 10. - Le plan d'eau doit étre agencé pour permettre la récupération de tous les poissons
et crustaces dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours
d'eau receptedur.

Section 3
Dispositions diverses

Art. 11. - Les eaux restituées au cours d'eau, a l'exception des vidanges régulicrement
déclarées ou autorisées, le seront dans un état de salubrité, de pureté et de température
proche de celui du cours d'eau naturel. Lorsque le plan d'eau est & l'origine d'un rejet d'eau
dans un cours d'eau classé en premiére catégorie piscicole, la différence de qualité entre,
d'une par, les eaux du cours d'eau & l'amont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du
cours d'eau a l'aval du point de rejet ne pourra exceéder :

0,5 oC pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre ;
2,5 mg/l pour les matiéres en suspension ;
0,1 mg/I pour 'ammonium.

Les mesures seront effectuées, d'une par, sur le cours d'eau récepteur a 'amont immeédiat
du point de rejet et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur aprés dilution, & au moins 50
metres en aval du point de regjet.

La qualité des eaux du cours d'eau & l'aval du rejet, lors du rejet, doit étre compatible avec
le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment,
la quantité d'oxygene dissous ne devra pas étre abaissée dans le milieu récepteur en dessous
de 7 mg/l dans les eaux de premiére catégorie piscicole ou de 5 mg/l dans les eaux de
deuxieme catégorie piscicole.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de vidange du plan d'eau,
réegulierement déclarée ou autorisée, selon le cas.

Art, 12, - Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents charges du contréle dans les
conditions prévues & l'article L.216-4 du code de I'environnement.
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Art. 13. - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L.431-3, L.431-6 et L.431-
7 du code de I'environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des
articles L.432-10 et L.432-12 du code de I'environnement.

Art. 14. - Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent étre pourvus de
moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément a l'article L.214-8 du code de
I'environnement.

ArL. 15, - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure & deux ans
consecultifs, l'exploitant du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans
le mois suivant 'expiration du délai de deux ans. Le prefet peut décider que la remise en eau
sera subordonnee a une nouvelle déclaration et étude dincidence dans les cas prévus aux
articles 33 et 37 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvise.

En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan
d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils
existaient antérieurement, a lisolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout
danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Chapitre |Il
Modalités d'applications
Art. 16. - §i, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la
modification de certaines des prescriptions applicables & linstallation, il en fait la demande
au préfet, qui statue par arrété conformeément a l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars
1993 susvis¢, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau

mentionnée a l'article L.211-1 du code de I'environnement.

AIt. 17. - Les dispositions du preésent arrété ne sont pas applicables aux installations, en regle,
existantes a la date de publication du présent arréte.

Toutefois, le préfet peut imposer par arrété a ces installations toutes prescriptions specifiques
nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Art. 18. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au
Journal officiel de la République francgaise.
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REpUNLIGIE FRANCAISE LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT

ARRETE
Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles
L. 214-1 3 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0
(2°) de la nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: ATEE0210027A
Version consolidée au 21 juillet 2015

Le ministre de I'aménagement du territoire et de I'environnement,
Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 al3etl 216-12a6;

Vu le décret n® 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau,
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et
I'arrété du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues a l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

Vu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises a
autorisation ou & déclaration en application de I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées les
prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992
sur |'eau et I'article 58 de la loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des
eaux et 3 la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a
autorisation ou a déclaration par I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

Vu I'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 22 juin 2001 ;

Vu I'avis du comité national de I'eau en date du 11 juillet 2001,

» Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1
)} Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant d'une opération, non mentionnée a l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant
de la rubrigue 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexee au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 susvisé,
relative aux installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau, est tenu de respecter
les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de I'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2

b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration
dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété ni a celles éventuellement prises
par le préfet en application de I'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de |'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode
d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou
la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou 'autorisation.

Article 3

b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les ouvrages, installations ou remblais sont régulierement entretenus de maniére a garantir le bon
fonctionnement des dispositifs destinés a la protection des intéréts visés & I'article L. 211-1 du code de
I'environnement ainsi que ceux destinés a la surveillance et a I'évaluation des prélévements et
déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent étre compatibles avec les différents usages du
cours d'eau.
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» Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

» Section 1 : Conditions d'implantation.

Article 4
¥ Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 aolt 2006 en vigueur le ler octobre 2006

L'implantation de I'installation, de I'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte et préserver
autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres
adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont
I'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut
dépendre.

L'implantation d'une instaltation, d'un ouvrage ou d'un remblai doit tenir compte des chemins
préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l'implantation des
installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence hydraulique doit étre recherchée, au
minimum, jusqu’aux conditions hydrauliques de la ptus forte crue historique connue ou celle de la
crue centennale si celle-ci lui est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne
pas réduire les capacités naturelles d'expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les
conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de
crue.

Les installations, cuvrages ou remblais dolvent &tre congus ou implantés de fagon a réduire au
maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue, 'augmentation du débit a I'aval de leur
implantation, ta surélévation de la ligne d'eau ou I'augmentation de 'emprise des zones inondables a
I'amont de teur implantation.

Afin qu'ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne dolvent en aucun cas
engendrer une surélévation de la ligne d'eau en amont de leur implantation susceptible d'entrainer
leur rupture. Ils ne devront ni faire office de barrage ni de digue, sauf & étre congus, entretenus et
surveillés comme tels. Ils reléveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

» Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations
et ouvrages.

Article 5
b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 aollt 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Les installations, ouvrages ou remblais sont congus et réalisés suivant les régles de |'art. Ils doivent
notamment résister a I'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, étre munis de
dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un
traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.

Article 6

b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et
les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et
ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'aprés leur réalisation.

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une poliution accidentelle ou un
désordre dans I'écoulement des eaux a I'aval ou & I'amont du site, le déclarant doit immédiatement
interrompre les travaux et I'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter I'effet de
I"incident sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe
également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de I'eau, de l'incident et des
mesures prises pour y faire face, ainsi que les coltectivités locales en cas d'incident a proximité d'une
zone de baignade, conformément a I'article L. 211-5 du code de I'environnement,

» Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets
sur le milieu.

Article 7
¥ Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déciarant est tenu de lalsser accés aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions
prévues a l'article L. 216-4.
Article 8
b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 aolt 2006 en vigueur le ler octobre 2006
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A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi
au fur et & mesure de l'avancement des travaux, dans lequel if retrace le déroulement des travaux,
toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'it a
identifiés de son aménagement sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et les mesures de
rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit étre garde
3 la disposition du service chargé de [a police de 'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet
un compte rendu d'étape a la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 9

¥ Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur ie ler octobre 2006

Le déclarant veille & assurer la surveillance et I'entretien des instaliations et ouvrages, et notamment
de la végétation qui pourrait apparaitre et nuire 3 teur stabilité. I rend compte périodiquement au
préfet des mesures prises a cet effet. II établit chague année, et garde a la disposition des services
chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes ol
ils ont fonctionné,

Article 10 (abrogé)

¥ Abrogé par Arrété 2006-07-27 art. 7 JORF 25 ac(it 2006 en vigueur e ler octobre 2006

v Section 4 : Dispositions diverses.

Article 11
b Modifié par Arr&té 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

L'aménagement ne doit pas entraver I'accés et la continuité de circulation sur les berges, en toute

sécurité et en tout temps aux agents habilités a la recherche et la constatation des infractions en

application de l'article L. 216-3 du code de I'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de

I'entretien, sans pré&judice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 12

& Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(it 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Le service chargé de la police des eaux peut, & tout moment, pendant et aprés les travaux, procéder
3 des contrdles inopinés, notamment techniques, cartographigues et visuels. Le déclarant permet
aux agents chargés du contrdle de procéder & toutes les mesures de vérification pour constater
"exécution des présentes prescriptions.

¥ Chapitre III : Modalités d'application.

Article 13
b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

En cas de cessation definitive ou d'absence prolongée d'entretien de I'ouvrage, te déclarant procéde au
rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, a I'isolement des
ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la satubrité et la sécurité publigue,

Article 14

¥ Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certalnes des prescriptions applicables & l'installation ou I'ouvrage, il en fait la demande au prefet, qui
statue par arrété conformément a I'article 32 du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le
respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée & l'article .. 211-1 du
code de [‘fenvironnement.

Article 15

b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Si les principes mentionnés a l'article L. 211-1 du code de ['environnement ne sont pas garantis par
I'exécution des prescriptions du présent arrété, e préfet peut imposer, par arrété complémentaire toutes
prescriptions spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l'articie 32 du décret
n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 16

b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(it 2006 en vigueur le ler octobre 2006

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis & une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire 1a déclaration au préfet dans les trois
mois qui suivent.

Article 17

b Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 aolit 2006 en vigueur le ler octobre 2006
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Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et
légalement réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.

Article 18

Le directeur de 'eau est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la
Repuhlique frangaise.

Yves Cochet
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