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) REPURLIQUE FRANCAISE .
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES Marseille, te 0 L} HARS 2013
DE L’UTILITE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX REGLEMENTES
POUR LA PROTECTION DES MILIEUX

Dossier suivi par : Monsieur GILLARDET
D 04.84.35.42.76

n°2012-503A

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RIONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le Code de I'Environnement et notamment ses articles R.512-2 4 R.512-10 et R, 512-37,

VU Darrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations classées pour la protection de I’environnement,

VU Parrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévement ¢t a la consommation d’eau ainsi
quaux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement
soumise & autorisation,

VU la demande présentée le 30 novembre 2012, complétée le 20 décembre 2012 par la société
EUROVIA MEDITERRANEE dont le si¢ge social est situé 140, rue Georges Claude, BP57000 a
ATX EN PROVENCE, en vue d’obtenir |’autorisation d’exploiter une centrale temporaire d’enrobé
a chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Chiteauneuf-les-Martigues au lieu
dit « [a Valtréde », au sein de la carriére de ’entreprise Jean Lefebvre,

VU le dossier déposé a ’appui de sa demande,

Vu l'avis favorable de Monsieur le Sous-Préfet d'Istres le 20 décembre 2012,

Vu le rapport du Directeur Régional de I'Environnement de I’Aménagement et du Logement en date
du 22 janvier 2013,

Vu l'avis de 'autorité environnementale en date du 4 février 2013 portant sur I'é¢tude d'impact et de

danger de ce projet
S
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Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) dans sa séance du 20 février 2013, au cours duquel le demandeur a eu
la possibilité de se faire entendre,

CONSIDERANT que la centrale mobile d’enrobage a chaud de matériaux routiers objet de la
présente autorisation fournira les matériaux nécessaires au chantier de réfection du Taxiway de
’aéroport de Marseille Provence,

CONSIDERANT que I’installation est amenée a fonctionner pendant une durée de moins d’un an,
dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d’instruction prévue par
la Iégislation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Darticle L.512-1 du code de
Penvironnement, 1’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de
Pinstallation peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie I'arrété préfectoral ;
CONSIDERANT que les mesures imposées a I’exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et
les risques présentés par les installations notamment en termes de bruit et de limitation des
émissions de poussicres générés par l'installation ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

ARRETE




Chapitre 1.1 Bénéficiaire et portée de ’autorisation

Article 1.1.1 Exploitant titulaire de Pautorisation

La société EUROVIA MEDITERRANEE dont le siége social est situé a 140 rue Georges Claude —
BP 57000 — 13792 AIX-EN-PROVENCE Cedex est autorisée, sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de Chéateauneuf-les-
Martigues (13), au licu dit « La Valtréde », au sein de la carriére Jean Lefebvre, les installations
détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2 Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises

i enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux auires installations ou €quipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette instaliation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises
4 déclaration incluses dans 1'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le
présent arrété préfectoral d'autorisation.

Chapifre 1.2 Nature des installations

Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des

installations classées
. .. o s . e . . Seuil de Volume
Rubrique |régime| Libellé de la rubrique (activité) Nature de ’installation .
classement autorisé
2521 -1 A |Centrale d’enrobage a4 chaud aujla capacité de 160 th
bitume de matériaux routiers I’installation (débit .
. Y oS > ‘s .| 2000 t/j max
maximal & 2% d’humidité | Sans seuil Movenne 1200
et & 130/140°C) > p
_____  lestde360 t/h i
1520 -2 D |Dépot de houille, coke, charbon deiStockage de matiéres
bois, goudron, asphalte, brais etbitumineuse : 2 citernes <500 150 tonnes
matiéres bitumineuses mobiles de 100 m* et 50 tonnes
m’ soit 150 tonnes
2517 -3 D (Station de transit de produits|Capacité de stockage de| Capacité
minéraux ou de déchets non|matériaux de
dangereux inertes une surface de 7 500 m? stockage
supérieure
550002 1 o00M
et
inférieure
2915 -2 D |Procédé de chauffage utilisant|Le point éclair du fluide >250 L 3500L
comme fluide caloporteur des corpsicaloporteur (huile
organiques combustibles minérale) est de 250°C et
sa température d’utilisation
_jestde 160°C




1432

NC

Dépdt de liguides inflamimables Deux cuves : - 4,5 m’

Fioul lourd de 40 m® eti <10m?
fioul domestique de 9 m*

1435

NC

Station service Le volume annuel de <100 m?

carburant sera d’environ de| <100 m®
Im?

2910

-A ¢ NC

Installation de combustion

Un groupe électrogéne de
110 kW

Une chaudiére a I’huile
thermique de 0,8MW

<20 MW 0,91 M

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou
D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : ¢léments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des

installations ou les capacités maximales autorisées.

Article 1.2.2 Situation de I’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelle Lieux-dit

Chéteauneuf-les-Martigues(13)

D 545 — au sein de la carriere exploitée

Fard L. liré
par la société Jean Lefebvre a Valtrede

Les installations citées & l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de I'établissement annexé au présent arrété.

Article 1,2.3 Consistance des installations autorisées

L’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la

fagon suivante :
- une centrale mobile d’enrobage a chaud au bitume de matériaux routiers d’une capacité de

360 t/h (type RETROFLUX RF 400) composée :

o]

O

0]

d'un doseur a granulats avec 4 trémies de capacité unitaire de 10 m’ et une trémie
pour les fraisats de 7 m* associées a un tapis transporteur,

d'un tambour sécheur malaxeur recycleur avec brileur,

d'un filtre & manche d’une surface de traitement égale a 956 m? associé a une
cheminée de 13 m de haut,

d'un silo a filler de 50 m* équipé d’un doseur pondéral sous silo.

- Des équipements annexes de la centrale :

e}

O
O

Un groupe électrogéne d’une puissance de 110 kW fonctionnant au fioul domestique
pour alimenter la centrale en électricité,

Des citernes mobiles associées a des rétentions (deux de bitume et une de fioul lourd
+ un réservoir de fioul domestique),

Une chaudiere FOD, générateur d’huile thermique d’une puissance de 0,8 MW,
Deux compresseurs d’air de 30 et 18 kW chacun et un suppresseur de 15kW,

une cabine de commande.,

- Des aires de stockages des granulats et des fraisats d’une surface de 7 500 m?,
- Un pont bascule et un quai de bachage.

L’emprise du site est de 13 390 m?,




Chapitre 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation

Article 1.3.1 Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande déposé par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur,

Chapitre 1.4 Durée de ’autorisation

Article 1.4.1Durée de Pautorisation

L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de six mois & partir de la notification du
présent anété, remise en état incluse.

Article 1.4.2 Renouvellement

Le préfet peut, sur demande motivée de I’exploitant et aprés avis de Pinspection des installations
classées, renouveler une fois la présente autorisation par arrété de prorogation, Dans ces conditions,
le temps total de fonctionnement de I’installation ne peut excéder un an.

Chapitre 1.5 Modifications et cessation d’activité

Article 1.5.1 Porter & connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

Article 1.5.2 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

Article 1.5.3 Changement d’exploitant

Dans le cas ot l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Article 1,5.4 Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de I’environnement, lorsqu'une
installation classée est mise a 'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site ainsi qu’un mémoire sur I’état du site et d’un plan a jour
des terrains d’emprise de Dinstallation.




Ces mesures comportent notamment :

I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;

¢ la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;
o la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

o I’insertion du site de I’installation dans son environnement,

¢ la surveillance des effets de 'installation sur son environnement.

En outre, 'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1.

Article 1.5.5 remise en état

La remise en état consiste & restituer le carreau de la carriere dans le méme état qu’avant
I’installation de la centrale, a savoir une plateforme plane et exempte de tout déchet.

En fin d’exploitation :

- toutes les installations lides a 'exploitation de la centrale d’enrobage sont enlevées (dépdt de
bitume, fioul, trémies, tapis, tambour, etc.)

- toutes les installations annexes sont enlevées (bureaux, sanitaires, pont bascule, etc,)

- tous les stocks de matériaux, propres a la centrale (fraisats) sont enlevés,

- les produits et sous produits stockés, blanc de fabrication et déchets, sont évacués selon des
filicres de valorisation adaptées,

- les membranes ayant servi 4 la construction des aires et de [a cuvette de rétention sont
¢vacuées et traitées comme des déchets.

Chapitre 1.6 Respect des autres législations et réglementations

Article 1.6.1 respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités temitoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas perimis de construire.

Chapitre 2.1 Exploitation des installations

Article 2.1.1 Objectifs généraux




L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, l'entretien
et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la
salubrité publiques, pour 'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et
des paysages, pour ’utilisation rationnelle de 1’énergie ainsi que pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2 Consignes d*exploifation

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrété,

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par 'exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

Article 2.1.3 Réserves de produits

L'¢tablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou mati¢res consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches
de filtre et produits absorbants.

Notamment, ’exploitant garde a sa disposition sur le site, et en particulier & proximité des aires de
dépotage et de distribution d’hydrocarbures des produits absorbants.

Article 2.1.4 Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer Il'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en perimanence, notamment
de maniére a éviter les amas de poussiéres.

Article 2,.1.5 Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté 4 la connaissance du Préfet par ’exploitant.

Article 2.1.6 Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article .. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par 'exploitant a I'inspection des installations classées. 1l précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets a moyen ou long terme.




Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

Artiele 2.1.7 Récapitulatif des documents tenus 4 la disposition de Pinspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus & jour,

- les réeépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises

a déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les amrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 4 autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de

I’environnement,
- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit, les rapports de visite.

Ce dossier est tenu a4 la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant

I’exploitation des installations.

Article 2.1.8 Controles et analyses

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent amété, I'inspecteur des
installations classées peut demander en cas de besoin, que des contrbles spécifiques, des
prélevements et des analyses soient effectuées par un organisme dont le choix est soumis & son
approbation s’il n’est pas agréé a cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d’un
texte réglementaire, pris au titre de la [égislation sur les installations classées ; les frais occasionnés

par ces études sont supportés par I’exploitant.

I’exploitant doit effectuer les contrdles et actions périodiques suivantes :

Article Contréles et actions périodiques | Périodicité du contrdle ou de
a effectuer I"action
A . Dans un délai de 1 mois
Contrdle des rejets . . .
3.2.6 atmosphériaues maximum suivant la mise en
pheriq service de ’installation
Dans un délai de 2 mois
. . maximum suivant la mise en
4.4.6 Qualité des eaux de rejets . s . ,
service de ’'installation, lors d’une
H
période pluvieuse
. . Dans un délai de 3 mois
Niveaux sonores en limite de . . .

6.5.3 Fobridte maximum suivant la mise en
prop service de ’installation
Vérification  électrique  des . .

: . L . . Avant la mise en service de

722 installations, et vérifications mise | .,. .

\ Pinstallation

4 la terre
723 Réception des moyens de lutte | Avant la mise en service de
B contre I’'incendie par le SDIS I"installation




Chapitre 3.1 Conception des installations

Article 3.1.1 Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et ’entretien des
installations de maniére & limiter les émissions & I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre de technologies propres, et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la
réduction des quantités rejetées en optimisant notamment Iefficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

« 4 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

» & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
Pexploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon

a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage a Pair libre est interdit a ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2 Poliutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Ta conception
et emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression
interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfaif, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur
fiabilité.

L’exploitant mettra en place un dispositif de mesure des paramétres suivants :

- contrdle des niveaux de fluide caloporteur,

- contrdle continu de la température du fluide caloporteur, avec séeurité d’arrét et alarme en cas d’atteinte
de la température maximale,

- relévement périodique des jauges de niveaux des stockages de bitume et fiouls

- contrdle de la pression au niveau des briilewrs,

- mesure de la température du brlleur, avec une alarme seuil haut coupant e brlileur, et une alarme seuil
bas autorisant I’admission des matériaux dans le tambour sécheur,

- installation d’un thermostat sur le circuit des gaz a I’entrée du dépoussiéreur coupant automatiquement
le brileur.




Article 3.1.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas & I’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

Article 3.1.4 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussidres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
-~ par temps sec, les pistes font I"objet d’un arrosage préventif,
- la vitesse est limitée sur le site,
- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5 Emissions diffuses ¢t envols de poussiéres

L’exploitant prend toutes les dispositions utiles pour éviter ’émission et la propagation des poussiéres
dans ’atmosphére.

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (vécipients, silos) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage ou de confinement complétés si besoin par des dispositifs
de brumisation ou d’aspiration permettant de réduire tes envols de poussiéres. Les dispositifs d’aspiration
sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (¢vents, le dépoussiéreur...).

Les points d’accumulation des poussiéres fines sont nettoyés réguliérement,

Les fillers et les produits pulvérulents non stabilisés doivent étre ensachés ou stockés en silos. Les silos
doivent étre munis de dispositifs de contréle de niveau de maniére & éviter les débordements, 1.%air
s’¢échappant de ces silos doit étre dépoussiéré s’il est rejeté a ’atmosphére.

Les stockages susceptibles de contenir des matériaux fins sont réalisés de inaniére a empécher la prise au
vent et a éviter I"envol de poussieres. Par temps sec, ces stockages font I’objet d’un arrosage préventif.

L’exploitant rédige une consigne dans laquelle il détermine les circonstances (vitesse du vent, météo, etc.)
qui entrainent la mise en place des mesures de prévention des envols de poussiéres (arrosage des pistes,

des stocks, ...).
Les installations et dispositifs de traitement des poussiéres sont régulié¢rement entretenus, afin de garder

leur fonctionnalité,




Chapitre 3.2 Conditions de rejet
Article 3,2.1 Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit, La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur,

Les rejets a I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement
de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du
débouché a Patmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum !’ascension des gaz dans
P’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les 1¢gles
de Part lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée,
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits aun
voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-aprés, doivent éire aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permetire des
mesures représentatives des émissions de polluants a I’atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 4 étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter I’intervention

d’organismes extérieurs & la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou Iarrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

Article 3.2.2 Conduits et installations raccordées

Installations Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiques
raccordées
Centrale . NP
denrobage ?l?lizizlltifﬁtgc 2510 dgél efﬁ‘oié/(s) Fioul Lourd TBTS Filtre & manche
RETROFLUX | ° P <1% ¢
RT 400 a 130/140°C)

Article 3.2.3 Conditions générales de rejet

Hauteur | Débit nominal en | Vitesse mini d’éjection
en m N-m? /h en m/s

Cheminée 13 82 500 8 m/s
autoportante

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur
d’eau (gaz secs).



Article 3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphérigques

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportcs :
- a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- aune teneur en O a 17%,
- les mesures se font sur gaz humides.

Paramétres Concentration
instantanées en mg/Nm®
Poussiéres 30
SO, 300
NOx en équivalent NO; 500
COVNM 110
benzéne 2

Article 3.2.5 Valeurs limites des flux de polluants rejetés

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants
rejetés dans ’atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Flux kg/h ou g/h
Poussiéres 2,5 kg/h
S0; 25 kg/h
NOx en 41kg/h
équivalent NO;
COVNM 9 kg/h
Benzéne 165 g/h

Article 3.2.6 Mesure périodique de Ia pollution rejetéc

Une mesure du débit rejeté, de la concentration et des flux des polluants visés ci-dessus doit étre
effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, dans un délai de I mois maximum aprés la mise
en service de I’installation.

Les mesures sont effectuées par un organismie agrée.

Ces mesures sont effectuces sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de I’installation, et chaque mesure est répété au moins trois fois,

Les conditions de fonctionnement de ’installation durant la mesure sont communiquées a 1’organisme
(deébit de production en t/h, température des enrobés, température du filtre en sortie, ...)

L’exploitant communique & P'inspection des installations classées le rapport de I’organisme dés réception.
En cas de dépassement des valeurs limites définies ci-dessus, le rapport sera accompagné de
commentaires sur les causes de dépassement et actions correctives prévues,




TITRE 4 - Protection des ressources en eaux et
des milieux aquatiques

Chapitre 4.1 Prélévements et consommations d’ean

L’exploitation de la centrale d’enrobage ne donne lieu a aucun prélévement d’eau pour les besoins du
process. Il n’existe pas de circuit de refroidissement.

L’eau consommée par les installations est uniquement destinée & prévenir les envols de poussiéres. Les
prélévements sont réalisés a partir d’une cuve sur camion de 10 ny'.

Chapitre 4.2 Collecte des effluents liguides

Article 4.2.1 Dispositions générales

Il n’y a pas de rejets d’eau de procédé, ni de rejet d’caux sanitaires.
I’entretien des engins est réalisé dans les ateliers de la carriére Jean Lefebvre.
Le parc & liant posséde une aire de dépotage imperméabilisée sur rétention (le calcul de la rétention sera

réalisé sur la méme base que pour les stockages).

En dehors des heures de fonctionnement, le stationnement des engins se fail sur une aire étanche. Le
ravitaillement des engins se fait sur cette aire étanche,

Article 4.2.2 Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur. Les
canalisations de transport de substances et préparations dangereuses & I'intérieur de I’établissement sont

aériennes.

Article 4.2.3 Isolement avec les milieux — vecueil des eaux incendies

Afin de recueillir les eaux d’extinction incendie, un merlon étanchéifié est mis en place sur le pourtour de
I’installation, avec des aménagements pour le passage des camions et engins. Le volume devant étre
retenu est de 150 m’.

Une consigne est rédigée concernant ’entretien et la vérification de ce cordon, afin qu’il soit en
perianence opérationnel, ainsi que ’évacuation des eaux pluviales.

Chapitre 4.3 Types d’effluents, Ieurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de

rejet au milieu




Article 4.3.1 Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- N°1: les eaux domestiques,
- N2 les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées par des hydrocarbures : aire de dépotage et
cuvette de rétention du parc a liant.

Article 4.3.2 Collecte des effluents

Les eaux domestiques sont stockées dans une cuve étanche, de capacité appropriée, et évacuées
régulierement vers un centre de traitement spécialisé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polludes sont collectées puis traitées par un séparateur
d’hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des

ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les

valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eau souterraine ou vers les milieux de surface
non vises par le présent arrété sont interdits.

Article 4,.3.3 Entretien et conduite des installations de fraitement

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur les aires de chargement
et déchargement, circulation, cuvette de rétention, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de iraiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lis sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de 'équipement et dans tous es cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de l'obturatewr.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a
la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la

disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.3.4 Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui
présente(nt) les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°1

présent arrété

Nature des effluents Eau domestique

Exutoire du rejet Pas d’exutoire

Traitement avant rejet Evacuées en centre agréé pour le traitement des déchets

[ Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le |N©2




présent arrété

Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées
Exutoire du rejet Zone d’infiltration — milieu naturel
Traitement avant rejet Séparateur d’hvdrocarbures

Article 4.3.5 Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les caux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement
des déchets appropriées. En Pabsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre
évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Article 4.3.6 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2

Parametre Concentration moyenne
journaliére (mg/

MES 100

DCO 300

DBO5 100

Hydrocarb

ures 10

pH Entre 5,5 et 8,5

Ces valeurs limites sont respectées pour toul échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24h.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat ne peut dépasser le double de la valeur limite

prescrite.

Dans un délai de deux mois suivant la signature du présent arnété, les mesures de qualité des eaux seront
effectuées par un organisme agréé.

Chapitre 5.1 Principes de gestion

Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation



de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité
de leur utilisation ;

- assurer unc bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination

Article 5.1.2 Séparation des déchets

L’exploitant effectue a 'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon 4 assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les
déchets dangereux sont définis par Iarticle R. 541-8 du code de I’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Penvironnement. Dans I’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de Peau ou tout autre
déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 &4 R. 543-72 du
code de I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de 'article R. 543-131 du
code de I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R. 543-137 a R. 543-151
du code de Denvironnement; ils sont remis 4 des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’¢élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour ’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon [es dispositions des
articles R. 543-195 4 R. 543-201 du code de I’environnement.

Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d*entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur orientation dans une filicre adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des caux
météoriques, d’une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et ’environnement.

Article 5.1.4 Déchets gérés A Pextérieur de ’établissement

I.’exploitant oriente les déchets produits dans des filicres propres a garantir les intéréts visés a article
L.511-1etL. 541-1 du code de ’environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.



Article 5.1.5 Déchets gérés a Pintéricur de ’établissement

A D’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans 'enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui
ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6 Transport

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le confenu
minimal des informations du registre est fixé en référence & arrété du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du code de environnement,

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordercau de suivi défini &
"article R. 541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de ’environnement relatifs 4 la collecte, au transport, au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par P’exploitant, est tenue a la
disposition de ’inspection des installations classées.

TITRE 6 - Prévention des nuisances sonores et des
vibrations

Chapitre 6.1 Dispositions générales

Article 6.1.1 Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre &
Porigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis
dans I’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans [’environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a ’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I’environnement.

Article 6.1.3 Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents,




Chapitre 6.2 Niveaux acoustiques

Article 6.2.1 Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible pour la période | Emergence admissible pour la
existant dans les zones a allant de 7 h 4 22 h, sauf dimanches et période allant de
émergence réglementée jours fériés 22 h a7 h, ainsi que les
{(incluant le bruit de dimanches et jours fériés
I*établissement)
Supérieur a 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal a 45 dB
(A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour les diftérentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR
Allant de 7Tha 22h, PERIODE DI ?JUIT
PERIODES . . Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours I . P
fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

Article 6.2.3 Mesures de bruit

Les mesures de bruit sont effectuées selon la méthode définie en annexe de ’arrété du 23 janvier 1997,

Une mesure de niveau de bruit et de I’émergence est effectuée en période jour, dans le mois qui suivent la
mise en service de I'installation. Elle est effectuée par une personne ou un organisme qualifié,

Le rapport de la mesure est mis a disposition de I'inspection des installations classées.

Chapitre 6.3 VIBRATIONS

Article 6.3.1 Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront délerminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées & la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées.




T 7 - Prévention des risques technologiques |

Chapitre7.1 GENERALITES

Article 7.1.1 Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en wuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intéréts mentionnés a DParticle L. 511-1 du code de DPenvironnement ; et notamment les zones a
atmospheres explosives.

I’exploitant dispose d"un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Article 7.1.2 Etat des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, Pexploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans I'installation, en particulier les
fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition des services
d'incendie et de secours.

Article 7.1.3 Circulation et accés dans ’établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de ['établissement. Elles sont portées & la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Le plan de circulation du poste d’enrobage doit s’intégrer a celui de la carriére tout en évitant le plus
possible les zones de croisement.

[es voies de circulation et d’acces sont notamment délunitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagdes de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

Aucune personne étrangére a 1’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance

permanente des personnes présentes dans 1’établissement.

Article 7.1.4 étude de dangers

L’exploitant met en place et entretient Pensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.



Chapitre7.2 Dispositif de prévention des accidents

Article 7.2.1 Matériels utilisables en atmosphéres explosibles
Dans les parties de I'installation mentionnées a Particle 7.1.1 et recensées comme pouvant étre 4 1’origine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes

aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé,

Article 7.2.2 Installations électrigues

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et
qu’clles sont vérifi¢es au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Une visite de contréle est effectuée par une personne qualifiée avant le démarrage de I’installation.
[’exploitant conserve le rapport de contréle,

Article 7.2.3 Débroussaillage

Les abords de l'installation dans un rayon de 50 métres doivent étre nettoyés et débroussailler en
permanence.

Article 7.2.4 Movens de lutte contre 'incendie

[’exploitant dispose & minima :

- une réserve d’eau d’environ 700 m? (bassin de la carriére),

- une réserve d'eau de 60 m3 & maximum 200 metres de l'installation, utilisable par les services
d'incendie,

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets, du tambour sécheur ;

- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties et des pelles ;

- des kits d’absorption d’hydrocarbures, stockés a des endroits visibles et facilement accessibles,

- une réserve d’hydrant , & savoir au minimum 693 litres d’émulseur classe I de type filmogéne a 3
% de concentration, associée 4 un débit de 46,2 m® /h d’eau, judicieusement positionnée sur le site
et notamment a proximité de la ou des cuvettes de rétentions ;

- de protections individuelles permettant d’intervenir en cas de sinistre .

Ces matériels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés avant la mise en service .
Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un
registre tenu a la disposition de ’inspection des installations classées.

Le personnel doit étre formé a la mise en ceuvre de | ‘ensemble des moyens de sccoure contre ’incendie .

L’exploitant adressera & D'inspection des installations classées, avant Ia mise en service de son
installation, le compte-rendu approuvé du Service Départemental d’Incendie et de Secowurs (SDIS) de
I’avis relatif aux moyens de secours internes et externes du site, en sachant que I’exploitation ne pourra
débuter quapres la mise en place et la vérification de Pefficacité de ces moyens.




Chapitre7.3 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 7.3.1 Rétentions et confinement

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes ;

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins ¢gale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique
et chimique des fluides. 11 en est de mé&me pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé,

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflamimables, dans les conditions €énoncées ci-dessus.

III. Pour les stockages qui sont & Iair libre, les rétentions sont vidées dés que possible pour éviter que des
eaux pluviales ne s’y versent.

IV, Toutes les mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’&tre
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées atin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel. Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées.

Article 7.3.2 Transports — chargements — déchargements

L’aire de stationnement, de chargement et de déchargement de véhicules citernes est étanche et munie
d’une rétention égale au volume du plus gros camion citerne susceptible d’approvisionner 1’installation.
Des zones adéquates sont aménagées powr le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Dans le cas contraire, des dispositions organisationnelles sont prises pour éviter la présence simultanée
sur le site de plusieurs véhicules de transport de matiéres dangereuses.

Le stockage ou la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides, sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites ¢ventuelles.

Le dépotage des produits se fait en présence systématique d’un responsable de site.

Les réservoirs sont équipés de mamére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tous moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d’une
alarme de niveau haut,




Chapitre7.4 Dispositions d’exploitation

Article 7.4.1 Surveillance de Pinstallation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Article 7.4.2 Travaux

Dans les parties de I’installation recensées a Uarticle 7.1.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d’intervention » et éventuellement d'un « permis
de feu » en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques li€s
aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont établis
et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particuliére relative a la sécurité de l'installation, sont signés par I'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Article 7.4.3 Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées
dans les lieux fréquentés par fe personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I'interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Dinterdiction de tout briilage & ’air libre ;

- T'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;

- les procédures d'arrét d'uwrgence et de mise en sécurité de l'installation (€électricité, réseaux de
fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a
’article 7.4.1,

- les moyens d'extinction 4 utiliser en cas d'incendie,

- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, ete.,

- Pobligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

Article 7.4.4 Formation du personnel

Outre Paptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduile a
tenir en cas d’incident ou d’accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention.



TITRE 8 - Délais et voies de recours-Publicité- §

*

Article 8.1.1 Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
Il peut-étre déféré aupreés du Tribunal administratif de Marseille:

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de la publication
ou de l'affichage de la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de Pinstallation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou
I’affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a expiration d’une période
de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de l'arrété
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative,

Article 8.1.2 Publicité

Conformément aux dispositions de ’article R.512-39 du code de "environnement, un extrait du
présent arrété mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et
mise a la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Chateauneuf-les-
Martigues pendant une durée minimum d’un mois.

Le maire de Chéteauneuf-les-Martigues fera connaitre par procés verbal, adressé & la préfecture des
Bouches-du-Rhéne l'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagcon visible, sur le site de l'exploitation a la
diligence de la société EUROVIA MEDITERRANEE.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société EUROVIA
MEDITERRANEE dans deux journaux diffusés dans tout le département.




Article 8.1.3

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection
des intéréts mentionnés a l'article L.511-1 Livre V Titre 1¢ Chapitre 1¢ du Code de I'Environnement
rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

En cas de non-respect de I'une des dispositions qui précedent, il pourra étre fait application des
sanctions administratives prévues par l'article L.514-1 Livre V Titre 1° Chapitre IV du Code de
I'Environnement, relative aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement sans
préjudice des condamnations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 8.1.4

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de l'exploitation a la disposition des autorités
chargées d'en contrdler l'exéeution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'é¢tablissement.

Article 8.1.5

Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

Monsieur le Sous-Préfet d'Istres,

Monsieur le Maire de Chéteauneuf-les-Martigues,

Le Directeur Régional de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

Le Directeur de ['Agence Régionale de Santé,

Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Le Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de
la Protection Civile,

Et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, dont une ampliation sera
transmise a I’exploitant.

Pour le Préfet
la Secré c Générale Adjointe
: :
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