REPUBLIQUE FRANGAISE

dasn

Décision n° 2017-DC-0597 de PAutorité de siireté nucléaire du 11 juillet 2017
fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélévement et de
consommation d’eau, de transfert et de rejet dans Penvironnement des effluents
des installations nucléaitcs de base civiles du centte de Cadarache exploitées pat
le Commissariat 4 Pénergie atomique et aux énetgies alternatives (CEA) sur la
commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhone)

L’Autorité de sreté nucléaire,

Vule réglement (UE) n° 517/2014 du Patlement eutopéen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz
a effet de sette fluotés et abrogeant le réglement (CE) n® 842/2006 ;

Vule code de environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-10 et L. 593-29 ;
Vi le code de 1a santé publiqpe, notamment ses atticles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ;

Vu le décret du 14 octobte 1959 autorisant fe Cominissatiat a Pénergie atomique a créer le site de
Cadarache (Bouches-du-Rhone} ; ' '

Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissatiat & énergie atomique dun
réacteur nucléaite au centre d’études nucléaites de Cadarache (dénommé EQLE) ;

Vu le déctet du 14 décembre 1966 autorisant la création par le Commissariat 3 Pénergie atomique d’une
installation pour maquettes critiques 4 neuttons rapides au centre d’études nucléaires de Cadarache
(dénommé MASURCA) ;

Vu le décret n® 77-801 du 5 juillet 1977 modifié autotisant la ctéation par le Commissariat 4 I'énergie
atomique d'un réacteur expérimental dénomimé PHEBUS sur e site nucléaire de Cadagache ;

Vu le déeret n° 77-1072 du 21 septembre 1977 autorisant le transfert du réacteut MINERVE, exploité
par le Commissatiat 2 Iénergie atomique, du centre d’études nucléaires de Fontenay-aux-Roses (Hauts-
de-Seine) au centre d’études nucléaires de Cadarache (Bouches du-Rhéne) ; ‘

Vu le décret du 17 avril 1980 modifié autorisant la création pat le Commissariat 4 Pénergie atomique
dune installation de stockage provisoite de combustibles irradids, de substances et de matériels
radioactifs, dite PEGASE, par la modification du téacteur Pégase, mis i Parrét définitif, sut le site
nucléaire de Cadatache (Bouches-du-Rhéne) ;
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Vu le décret du 23 décembre 1981 autorisant la création par le Commissariat 4 I'énergie atomique d’un
Iaboratoire d’études de fabrications expérimmentales de combustibles nucléaires avancés dénommé
LEFCA, sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhone) ;

Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Cominissariat a I'énetgie atomique i modifiex
Pinstallation de stockage provisoite de combustibles itradiés, de substances et de matétiels radioactifs,
dite PEGASE, sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhone) ;

Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat 4 Pénergic atomique & procéder 2 une
extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs (LECA)} du centre d’études nucléaires de
Cadarache (Bouches-du-Rhone) ;

Vu le décret du 29 mars 1993 autorisant le Commussariat 4 'énergie atomique (CE.A)) 4 créer une
nstallation nucléaire de base, dénommée CHICADE, sut le centte d’études de Cadarache (Bouches-du-

Rhone) ;

Vu le décret n® 2004-1043 du 4 octobre 2004 autotisant le Commissariat 4 I'énerpie atomique 3 créer
une installation nuclésire de base dénommée CEDRA sut Ja commune de Saint-Paul-lez-Dutance ;

Vu le décret n® 2006-320 du 20 tnars 2006 autotrisant le Cotmmissariat 4 'énergle atomique 4 modifier
Pinstallation nucléaite de base n° 24 dénommée CABRI du site de Cadarache, située sur le territoire de
la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rbone) ;

Vu le décret n® 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
controle, en matiére de stiteté nucléaire, du transpott de substances radicactives, notamment son article

18;

Vu le décret n® 2008-1004 du 25 septembre 2008 autorisant le Commissatiat 4 I'énergie atomique i créer
une itnstallation nucléaite de base dénommée MAGENTA sur le site de Cadarache, sur la commune de
Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhone) ;

Vu le décret n° 2009-263 du 6 mars 2009 autotisant le Commissatiat & 'énetgie atomique 4 procédet aux
opérations de mise 4 l'arrét définitif et de démantélement de linstallation nucléaite de base n® 32
dénomimeée Atelier de technologie du plutonium (ATPu) et située sur le territoire de la commune de
Saint-Paul-lez-Dutance (Bouches-du-Rhébne) ;

Vu le décret n® 2009-262 du 6 mars 2009 autorisant le Commissatiat 4 I'énergie atomique 2 procéder aux
opérations de mise 4 l'ateét définitif et de démantélement de linstalladon nucléaire de base n° 54
dénommée Laboratoire de purification chimique (LPC) et située sur le tertitoite de la commune de
Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhdne) ;

Vu le décret n” 2009-332 du 25 mars 2009 autorisant le Comunissariat 2 énergie atomique 4 créer une
installation nucléaire de base dénominée AGATE sur le site de Cadapache situé i Szint-Paul-les-
Dutance {département des Bouches-du-Rhone) ;

Vu le décret n® 2009-1219 du 12 octobre 2009 autorisant le Commissariat 4 I'énergie atomique i créer
une installation nucléaire de base dénommée « réacteut Jules Hotowitz » sur le site de Cadarache, sut la

commune de Saint-Paul-Jez-Dutance (Bouches-du-Rhéne} ;

Vu Parrété du 25 aviil 2000 modifié relatif aux cagactéristiques des fiouls louids ;
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Vu l'arréeé du 7 février 2012 modifié fixant les réples générales telatives aux installations nucléaires de
base ;

Vu la décision n° 2008-DC-0099 de PAutorité de stireté nucléaire du 29 aveil 2008 modifide portant
otganisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de Penvironnement et f{ixant les
modalités d’agrément des laboratoires ;

Vu Ia décision 0 2010-DC-0186 du 29 juin 2010 modifiée de PAutorité de siireté nucléaire pottant
presctiptons techmques pour linstallation nucléaire de base n® 123, dénominée LEFCA, exploitée par
le Commissariat & Energic Atomique sur leo tetsitoite de la commune de Saint-Paul-lez-Durance
(Bouches-du-Rhone) ;

Vu la décision n° 2011-DC-0208 de PAutorité de stireté nucléaire du 27 janvier 2011 fixant la date limite
pout Ja réception et le traitement des effluents béta gamma dans la station de traitement des effluents
(STE), implantée dans le pédmétre de Pinstallation nucléaite de base n° 37 dénommée station de
traitement des effluents actifs et des déchets solides (STEDS), exploitée par le Coimmsszulat 3 Iénerpie
atotmque et aux énetgies alternatives 4 Cadarache (Bouches-du-Rhéne) ;

Vu Ia décision n® 2013-DC-0360 modifiée de FAutorité de stireté nucléaire du 16 juillet 2013 relative 3 Ia
maitrise des nuisasnces et de Pimpact sur la santé et Penvirotmnement des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2013-DC-0369 de PAutorité de stiweté nucléaire du 5 septembre 2013 fixant au
commissatiat 4 Pénerpie 1tomlque et aux énergies alternatives (CEA) des prescriptons apphcables a
Finstallation fucléaire de base n° 56, dénominée le parc d’entreposage, située sur le tettitoire de Ia
commune de Saint-Paul-lez-Dumance (département des Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la décision n® 2014-DC-0248 de PAutorité de sfreté nucléaire du 29 aveil 2014 autorisant le
commissariat a 'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 4 mettre en service Finstallation
nucléaire de base n® 171 (AGATE) sur le site de Cadarache, dans la commune de Saint-Paul-lez-
Durance (Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la décision n® CODEP-DRC-027225 du président de PAutorité de stireté nucléaire du 9 juillet 2015
entegistrant iastallation mucléaire de base n° 37-A dénommée station de tiaitement des déchets (STD),
exploitée par le Commissaziat 4 'énergie atomique et aux énetgies alternatives (CEA) dans le centre de
Cadarache situé sus le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-

du-Rhone) ;

Vu la décision 0® CODEP-DRC-027232 du président de lAutorité de streté nucléaire du 9 juillet 2015
enregistrant Pistallaton nucléaire de base n° 37-B dénominée station de traitement des effluents
(STE), exploitée par le Comimissatiat & Iénergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans le
centre de Cadarache situé sut le territoire de la commune de Saint-Pauldez-Durance (département des

Bouches-du-Rhone) ;

Vu la décision n® 2015-DC-0479 de FPAutotité de sitzeté nucléaire du 8 janvier 2015 fixant au
Commissariat 2 énergic atomique et aux énesgies alternatives (CEA), au vu des conclusions de
Pévaluation complémentaire de slireté ([ICS), des prescriptions applicables pour Pexploitation de ses
installations nucléaites de base situées dans son centre de Cadurache (Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la décision n® CODEP-DRC-2017-000672 du Président de PAutotité de sfireté nucléaire du
24 anvier 2017 autorisant le CEA 4 modifier de maniére notable Pinstallation nucléaite de base n° 123,

dénommeéc LEFCA
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Vu la décision n° 2017-DC-0596 de PAutorité de siireté nucléaire du 11 juillet 2017 fixant les limites de
rejet dans lenvironnement des effluents des mstallations nucléaires de base civiles du centre de
Cadarache cxploitées par le Commissariat 4 I'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur la
comtnune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la décision 0° 62-54 du 26 juin 1962 de la Commission de Siiteté des Installations Atomiques
relative & Pautorisation de construction du magasin d’uranivm entichi de Cadatache ;

Vu Parreré préfectoral 113-2006 du 25 septembre 2006 modifié imposant des prescriptions
complémentaires au Commissariat 4 Fénergie Atomique 2 Saint-Paul-lez-Durance ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des caux du bassin Rhéne-Méditerranée approuvé
le 7 décernbre 2015 ; '

Vu la lettre du 27 mai 1964 du Commissariat 4 Pénergle atomique portant notamment déclaration des
installations nucléaites suivantes : CABRI/SCARABEE, RAPSODIE/LDAC, Patelier de technologie
du plutoninm (ATPu) et la station de traitement des effluents et déchets solides sur le centre d’études
nucléaires de Cadatache (Bouches-du-Rhéne) ;

Vu la leitre du 8 janvier 1968 du Commissariat 4 Pénergie atomique portani notamment déclaration des
installations nucléaites suivantes : I'atelier d’utanium entichi (ATUe), le magasin de stockage duranium
enrichi et de plutonium, le laboratoire de purification chimique et le paic d’entreposage des déchets
radioactifs sut le centre d’études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhane) ;

Vu la déclatation d’événement significatif du 4 sepleinbie 2009 relatif a la présence de tritium d'ms les
effluents gazeux de Pinstallation PHEBUS 2 un niveau supéricut au seuil de décision de 10 Bq/m?

Vu la déclaration d’événement significatif du 9 mars 2011 relatif 4 la présence significative de tritium
dans les effluents gazeux de Pinstallation PHEBUS ;

Vu la déclaration d’événement significatif du § décembre 2011 concernant le dépassement des limites
mensuelles fixées pout les rejets en émetteurs alpha pour les mois de septembre 2010 et mars 2011 sur
Pinstallation ATUE ;

Vu la déclaration d’événement significatif du 22 aoit 2012 concernant des dépassements de seuils de
décision sur les mesures d’absence de rejet tritium pour les émissaites E31, E43, et E56, ensemble les
révisions des 17 décembre 2012, 11 septembre 2013, 2 décembye 2014, 24 juin 2015, 14 décembre 2015,
15 décembre 2016 et 30 juin 2017 5

Vu la déclaration d’événement significatif du 23 octobre 2012 concernant le dépassement de la fimite
annuelle de Pactivité béta gamma (hors tdtermn} de transfert direct de FINB 56 a la station d’épuration
des effluents industriels du centre de Cadarache ;

Vu la déclaration d’événement significatif du 18 féviier 2013 concernant le déclenchetment des balises
de détection radiologique de Ia zone de dépot HARMONIE lots du passage d’un camion contenant un

mélange de tecre et de feuilles issu du curage du caniveau situé en contrebas de FINB 37 ;

Vu la lettte CODEP-MRS-2013-039553 de FPASN du 16 juillet 2013 concesnant Pévénement significatif
déclaré le 18 féveier 2013 ;

Vu la lettre CODEP-MRS-2014-007747 de FASN du 7 avril 2014 concernant les rejets et prélévements
deau des installations nucléaites de base civiles du centre de Cadarache ;
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Vu la déclaration de modification au titre de l'asticle 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé déposée
pat le CEA le 7 mai 2014, ensemble le dossier joint ainsi que les compléments apportés successivement
les 30 juin 2015 et 18 décembre 2015 ;

Vu la letre CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 318 du 12 mai 2014 concernant les presctiptions
applicables au Parc d’entreposage (INB n° 56) ;

Vu la lettre CODEP-MRS-2014-050623 du 7 novembre 2014 relative aux prescriptions applicables au
Patrc d’entreposage (INB 56) ;

Vu la déclaration de modification au titre de Particle 26 du déeeet du 2 novembre 2007 susvisé déposée
par le CEA le 30 juin 2015, ensemble les compléments apportés le 25 septembre 2015 ;

Vu la déclaration d’événement significatif du 27 octobre 2015 concernant le déclenchement de
Pappareil de détection radiologique utilisé par le SPR pout effeciver les contdles radiologiques du
batiment 300 avant de transporter les terres sur la zone de dépdt HARMONIE par le camion
contenant des tertes de cutage issues d’'un caniveau béton d’eaux pluviales au nowd du batiment 216

(PEGASE) ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de PASN du 5 septembre au
5 octobze 2016 ;

Vu les observations du CEA en date du 24 novembre 2016 ;

Vu Pavis du conseil dépattemental de environnement et des risques sanitaires et technologiques des
Bouches-du-Rhdne en date du 8 mars 2017 ;

Vu les observations de la commission locale d'information (CLY) de Cadarache en date du 4 mai 2017 ;

Considérant que le CEA a déclaté & Autorité de slireté nucléaire le 7 mai 2014 une modification au
titre de Particle 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé telative aux rejets et transferts d’effluents du
centre de Cadarache ; quil a complété et précisé son dossier 4 plusieuts reprises, en dernier lieu le
18 décembre 2015 ;

Considérant que le CEA a déclaré & PAutorité de slireté nucléaire le 30 juin 2015 une modification au
titte de Tasticle 26 du déctet du 2 novembre 2007 susvisé relative 4 Ia mise en setvice du dispositif de
prévention du risque de liquéfaction des sols au droit de PINDB 123 ; qu'il 2 complété et précisé son
dossier & plusieurs reprises, en dernier lieu le 25 septembre 2015 ; que le CEA est autorisé 4 modifier de
maniére notable Uinstallation nucléaire de base n® 123 dénommée LEFCA pat décision du 24 janvier

2017 susvisée ;

Considérant que la mise en ceuvre de ces modifications nécessite que PAutorité de sireté nucléaire
édicte préalablement de nouvelles presctiptions relatives aux modalités de prélévement et de
consommation d’eau et de rejet dans Fenvitonnement des effluents des installations nucléaites de base
civiles du centre du CHEA Cadarache ;

Considérant que Partété du 7 février 2012 susvisé, complété pat la décision du 16 juillet 2013 susvisée, a
q . - + . a p ]

procédé 4 Pactualisation des dispositions réglementaites concernant notaminent les prélévements deau,

les rejets d'effluents dans le milien récepteur ou les nuisances de ces installations pout le public et

'envitonnement ;
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Considérant quil poutta &tre nécessaire préalablement 2 Ia mise en setvice du réacteur Jules Horowitz
de prescrite des chsposmons complémentaires relatives aux modalités de prélévement et de
consommation d’eau et de rejet dans Penvironnement des effluents de Pinstallation ;

Considérant que 'INB 37 a été séparée en deux INB distinctes ; que FINB 37-A est destinée A étre
pétennisée et FINB 37-B est destinée A étre démantelée; qu'il est nécessaite de préciser les limites
associées aux deux INB séparément ; que les opérations d’assainissement et de démantélement de P'INB
37-B ne sont toutefots pas encore définies ;

Considérant que, 4 la suite de I'événement déclaré le 23 octobre 2012 et en application de Ia décision du
5 septembire 2013 susvisce, le CEA a informé 'Autorité de slireté nucléaite par conrrier da 12 mai 2014
susvisé de larrét définitif du dispositif de pompage sur le puits SD42 au droit de FINB 56 ; que
PAutorité de sreté nucléaire a detmandé pat courrier du 7 novembre 2014 susvisé de définir les actions
4 prendre en cas de détive dans les mesutes d'activités volumiques pout les radionucléides H, *St,
HICs, ¥Pu et *Pu et a mppelé Pimportance quil y a liew dattacher au respect des dispositions de
sutveillance de la nappe miocéne et du planning de désentreposage des déchets contenus dans les fosses
A l’ongme du marquage de cette nappe ; :

1

Considérant qué le contrble des rejets liquides et gazeux de Pensemble des activités nucléaires du site de
Cadarache, notamment en matiére d’exigences telatives a la sutveillance de 'environnement, doit étre
proportionné aux risques sanitaites et environnementaux liés 4 ces tejets ;

Considérant que la réalisation d’études complémentaires relatives i 'ensemble des INB du centre de
Cadarache est nécessaire afin de préciser Pimpact des activités du site ; que, conformément au VII de
article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les études d’impact de chacune de ces INB doivent
également étre mises 4 jour, notamment pout tenit compte de Pévolution de leuss situations
d’exploitation et de la modification des regles applicables 4 I'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes, introduite par le décret n® 2016-1110 du 11 actt 2016 ;

Considérant quﬂ y a lieu que le CEA Infoime Ie public des résultats de swrveillance de la nappe
miocéne au niveau de FINB 56,

Décide :

Atrticle 1¢

La présente décision fixe les prescriptions relatives aux cofisommations d’eau, aux transfeits d’effluents
liquides et aux rejets d’effluents gazeux et hqmdes dans I'environnement, auxquelies doit satisfaire le
Commissariat & Pénergle atomicque et aux énergies alternatives (CEA), denomme ci-aptés Pexploitant,
pout Pexploitation des installations nucléaires de base civiles sitnées sur le qlte de Cadarache dans la

comnmune de Saint-Paul-lez-Durance.

Ces installations nucléaires de base (INB) sont les suivantes :
~PINB 22 : Installation de stockage proviscire dite PEGASE,
~PINB 24 : CABRL,

—PINB 25 : RAPSODIE/LDAC,
—I'INB 32 : Atelier de technologie du Platonium (ATPu),
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~FINB 37-A : Station de traitement des déchets (STD),

~I'INB 37-B : Station de traitement des effluents (STE),

—ITINB 39 : MASURCA,

—TINB 42 : EQLE, ‘

—PINB 52 : Ateliet d’uranium enrichi (ATUe),

—PINB 53 : Magasin de stockage d'uranium enrichi et de Plutonium,

~I'INB 54 : Laboratoire de putification chimique,

—1'INB 55 Labotatoire d’examen des combustibles actifs (LECA) ct son extenston la station de
traitement, d’assainissement et de reconditionnement (STAR),

. —TINB 56 : Parc d’entreposage des dechets radioactifs,

-I'INB 92 : PHEBUS,

~I'INB 95 : MINERVE, :

~PINB 123 : Labotatoite d’études et de fabtications expenmentales de combustibles nucléaires
avancés (LEFCA),

~PINB 156 : CHICADE,

~PINB 164 : CEDRA,

—'INB 169 : MAGENTA,

—I'INB 171 : AGATE,

—FPINB 172 : réacteur Jules Horowitz (RJH).

Ces prescriptions sont définies en annexe. Elles précisent et complétent les tégles généiales fixées
notamment par artété du 7 féveier 2012 susvisé et la décision du 16 juillet 2013 susvisée,
Article 2

La présente décision est prise sous téserve du droit des tets.

Atticle 3
Les prescriptions de la présente décision sont applicables 4 compter de sa notification 4 Pexploitant.

Pous Pannée de Pentrée en vigueur de la décision du 11 juillet 2017 susvisée, Pexploitant rendra compte
du respect des dispositions prévues a article 2 de la décision du 11 juillet 2017 susvisée en adaptant, le
cas échéant, le registre et le rapport mentionnés aux prescriptions [CEACAD 53] et [CEACAD-58] de
Pannexe a la présetite décision.

Article 4

La décision n° 2010-DC-0173 de PAutorité de siireté nucléaire du 5 janvier 2010 fixant les prescriptions
relatives aux tnodalités de prélévements et de consommation d'ean, de transfett et de tejets dans
Penvironnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaites de base civiles du centre de
Cadatrache exploitées par le Commissariat 4 I'énergie atomique sur [a commune de Saint-Paul-lez-
Durance (Bouches-du-Rhoéne) est abrogée a la date d’entrée en vigneur de la présente décision.
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Article 5

Le ditecteut général de Autotité de streté nucléaire est chargé de exécution de la présente décision,
qui seta notifiée au CEA et publiée au Bulletin officiel de I’Autorité de streté nucléaire en méme temps
que la décision de ’Autorité de sareté nucléaire du 11 juillet 2017 susvisée.

Fait a Montrouge, le 11 juillet 2017.

Le college de 'Autorité de streté nucléaire,

hY

“\7 -
1 - " Cj‘_‘,‘ / ’ A’-/_-;/" >
A X e . 7.

Sy <
s
Sylvie CADET-MERCIER  Philippe CHAUMET-RIFFAUD  Lydie EVRARD  Matgot 'IZI’I&ARCHE
p

8/30




Annexe 4 la décision n° 2017-DC-0597 de PAutorité de siireté nucléaire du
11 juillet 2017 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélévement et de
consommation d’eau, de transfert et de tejet dans Penvironnement des effluents
des installations nucléaires de base civiles du centre de Cadarache exploitées par
le Commissariat 4 Pénergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur la
commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhone)

Chapitre 2 : Maitrise des prélevements d’eau et rejets d’effluents

Section 1— Dispositions communes

Sous-section 1. Moyens génétaux de Pexploitant

[CEACAD-9] L'exploitant dispose d’une station météorologique permettant de mesurer en continu et
dentegistrer :

- Ia vitesse et la direction du vent,

- la pression atmosphétique,

- Phygrométrie de Pair,

— la température,

- la pluviométrie.

I.es données de vent reptésentatives des conditions aérauliques du centre de Cadatache sont tetransmises
en continu et disponibles au tableau de contrdle de environnement.

[CEACAD-10] Les appateils de mesute des laboratoires mentionnés a Particle 3.1.1 de la décision du 16
juillet 2013 susvisée ainsi que les appareils de mesure nécessaites 2 Papplication des présentes
prescriptions pout le contrble des rejets et transferts d’effluents et des prélévements d’ean font objet
d'un contréle de leur bon fonctionnement ainsi que d’une maintenance préventive et d’'un étalonnage ou
d'une vérification selon une fréquence appropriée consignée dans le systtme de gestion intégrée de
Pexploitant.

Sous-section 2, Contrdles pat les autotités

[CEACAD-11] Lors des opérations de contrdle, Pexploitant apporte aux inspecteurs de la séireté
nucléaire toute atde nécessaire 4 la prise d’échandllons et a la réalisation de mesures ou d’analyses.

[CEACAD-12] Conformément aux dispositions de Particle L. 591-4 du code de Penvironnement et de
Particle 9.2 de Paereté du 7 février 2012 susvisé, les dépenses afférentes 2 la prise d’échantiflons, aux
analyses et aux mesntes sous l'autorité des inspecteurs de la sfireté nuclémire sont & la charge de

Pexploitant.
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Section 2 — Prélévements et consotrunation d’eau

[CEACAD-13] 1. Pour Putilisation particaliere de FINB 172, Papptovisionnement en eat est assuré dans
les conditions suivantes :

Origine de la Volume maximal Débit maximal
ressoutce annuel instantané
Canal de Provence 43 000 000 1m°/an 3m’/s

Les cor_xdit_io_r:is de ce pfélévéméﬁt fﬂn_t_i_’_objef d’une ¢6ﬂye_n_ti_§n_ ave_é la _So_ciété_du Caﬁal de Prévence.
I Afin de maintenir le niveau de la nﬁppe phtéatiqﬁe située au droit de PINB 123 en dessous de la cote
de niveau 269 m NGF, Pexploitant est autorisé 4 prélever de Peau de cette nappe. Le débit de pompage
est infétieur 4 380 m’/h.

Afin de maintenit le niveau de la nappe phréatique située au droit de PINB 156 en dessous de la cote de
niveau 278 m NGF, Texploitant est autorisé 2 prélever de Peau de cette nappe au moyen d’un puits
drainant gravitaire.

111, Outte les prélévements mentionnés au I et II, Papprovisionnement en eau est assuré par des
prélévements 4 des points autorisés conformément & la réglementation en vigueur. Les régles de gestion
de l'eau utilisée pour les besoins domestiques et industriels des INB mentionnées a Particle 1" de la
ptésente décision sont précisées dans le systeme de gestion intégrée de Vexploitant. La consommation de
cette ean, hors utlisation pout la luite contte Vincendie, est limitée 4 Ia valeut maximale suivante :

Volume annuel (m?/an)

170 000

[CEACAD-14] En cas de cessation définitive dutilisation d’un forage, 'exploitant prend les mesures
approptiées pour 'obturation ou le comblement de ce forage afin d’éviter [a pollution des nappes d’eau
souterraine.

Section 3 — Rejets et transferts d’efffuents

Sous-section 3, Dispositions communes relatives aux rejets et transferts d’efftuents

[CEACAD-15] La conception ot Pexploitation des dispositifs de collecte, de prétraitement, de
traitement, d’entteposage, de rejet et de transfert d’effluents prennent en compte les variations des
caractéristiques des effluents bruts telles que le débit, la température ou la composition, dans toutes les
conditions de fonctonnement des IINB mentionnées 2 Varticle 1% de la présente décision, y compuis les

dtats transitoires.

[CEACAD-16] Les dispositifs de prélevement ct de mesure en continu sur les tejets sont munis
d'alatmes signalant a I'exploitant en permanence toute interruption de leus fonctionnement.

[CEACAD-17] Dans le respect des objectifs définis 4 Particle 4.2.2 de 'atrété du 7 féviier 2012 susvisé,

- les aménagements relatifs 4 Iadaptation de périodes d’analyse de prélévements réakisés en continu sur les
tejets font Pobjet d’une information de PAutorité de slireté nucléaire,
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[CEACAD-18] I. La fréquence des contrbles ptévus au I de Paricle 434 de la décision du
16 juillet 2013 susvisée est au moins annuelle pour :

- les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux et les réservoirs d’enneposage
de ces effluents,

- les réservoirs tampons cités 4 la prescription [CEACAD-29] et leuts rétentions,

- les vannes et clapets équipant les canalisations véhiculant les effluents mentionné aux c)
et d) de la prescription [CHACAD-29] de la présente annexe et les 1éservoirs tampons
cités 4 |a prescription [CEACAD-29] de la présente annexe,

= les dispositifs de mesure, les détecteurs et les alartmes assocides se ttouvant sur les
canalisations et téservoits d’entxeposage des effluents radioactifs.

IL. Le bon état et Pétanchéité des canalisations de transfert des effluents mentionnés aux o) et d) de la
prescription [CEACAD-29] entre les diffétentes installations du site, y compris les conduites d’amenée
auX OUVIABCS de rejet, sont vérifiés suivant un plan de contrdle consigné dans le systeme de gestion
intégrée de Pexploitant.

Sous-gection 4. Rejets d’efffuents gazeux

Dispositions générales

[CEACAD-19] I Les tejets diffus d’effluents gazeux radioacttfs sont constitués notamment des tejets de
radon et de titium issus des INB 56 et 164,

I1. Les tejets diffus d’effluents gazeux non radioactifs sont constitués notamment ;

- des rejets de dioxyde de soufre, d'oxydes d’azote, de monoxyde de cathone et de composés
otganiques volatils non méthaniques liés au fonc:uomlement des groupes électrogénes,
- des pertes de fluides frigotigénes tels que définis 4 Particle R. 543-75 du code de

r envuonnement
- des ermssmns des gaz 2 effel de serte tels que définis dans le réglement eutopéen du 16 avyil

2014 susvisé,

IIL Pout Papplication de P'article 3.2.14 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, les rejets menﬁonnes au
L et au 1I font Pobjet dune estimation annuelle.

Gestion des installationg et des rejets gazeux radioactifs
JCEACAD-20] L'exploitant s’assure du lignage cotrect des circuits de ventilation.

[CEACAD-Z‘&]'I Pout l’application des dispositions de lasticle 4.1.10 de Partété du 7 février 2012
susvisé, l'exploitant dispose de réservoirs en nombte et en capacité suffisants ou de dispositifs
équivalents pour permettre Ientreposage et le contidle, le cas échéant, aprés taitement et avant tejet
d’effluents gazeux radioactifs autres que ceux collectés par la ventilation,

Il. L’INB 172 est équipée d’une capacité d’entteposage permettant la décroissance de Iactivité des
radionucléides peésents dans les effluents gazaux avant rejet. Cette capacité d’entreposage est au
minimum de 70 Nim’, répartie en au moins sept réservoirs,

Gestion des installations et des rejets gazeux non radioactifs

[CEACAD-22] Pour garantir le respect des dispositions téglementaires de la section 6 du chapitte IT{ du
titte IV du livee V du code de I'environnement, Pexploitant tent 4 jout, pour les équipements contenant

11/30




des fluides frigorigénes soumis 4 contrdle d’étanchéité en application de Particle 4 du reéglement du
16 aveil 2014 susvise :

- des plans généraux d’implantation des matériels et des entreposages concemneés,

- un registte indiquant la nature et la quantité des fluides frigotigénes ajoutés et récupérés.

[CEACAD-23] L'alimentation des groupes électrogénes de secours est réalisée par du combustible dont
la teneur en soufte est au maximum celle du carburant 4 tés basse teneur en soufre (TBTS), au sens de
Parrété du 25 aveil 2000 susvisé.

Suryeillance des rejets gazeux radioactifs

[CEACAD-24] La swiveillance prévue aux articles 3.2.20 et 3.2.21 de la décision du 16 juillet 2013
susvisée et les contrdles prévus au deuxiéme alinéa de Particle 4.6 du décret du 29 mars 1993 susvisé
incluent notamment les contidles et analyses suivants, réalisés aux cheminées de rejet et précisés dans le
tableau 1 de la présente prescription :

-~ une mesute entegistiée en continu du débit des effluents ;

- une mesute entegistrée en continu de Pactivité des effluents. Cet entegistremnent fournit
des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d’activité.
Ces disposidfs de mesute sont munis d’alarmes visuelles et sonores reportées au tableau
de contrdle radiologique ;

- des mesutres d’activités en différé sur des prélévements ponctuels ou continus.

Tablean 1
) H27 Oui | Oui 1 Ou Oui | I1(3) {RCW H 1l MEy | M
2 HS8 Owi | Oal | Oui H H
24 H34 Oui | Oui | Oui I u M | B | Lp () 15§ H M M
338 Ol Oui H 5 H M M
25 [73 Oui Oui Oni g El I M M
B75 Oui EH H H M A
fi24 Qui 11 H M M
32 175 Qui I H B M
EZ6 Oui H H M M
E14 Oui Cui Oui 15 H M M
37-A E16 Chui Oui Oui H g M M
E66 Ou | Oui | Ou Ou § 11 H H M M
E10 Owt | Oui | Qu Oui H 5 H M M
1B B Qui Qui H d M M
Eiz Qui O Oui H 1 M 3
E13 Oui | Oui Oui H H M M
135 Oui | Oui | Oui Qui F H M M
39 E36 “Oui | Oui | Oui Oui o H H al M
E37 Oni ] H M M
42 ot 95 Eat Ou | Oui Chi Oui M I H M M
52 E3z2 Oui Oni H i M M
53 TA42 Oui Oni H I
he Ii23 Ot 151 H M M
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E54 H H M M

E57 Chut H H M it

55 E22 Oui } Oui | Oui oui | H | M | W I H M M
Eod Ouir | Ou | Oui Oui H | M| H I H M M

E41 Oui Oui M I H | M M

E6l Qui | Oui (1) it H | M M

ke E62 Oui M H i M M
E63 _ ) H H M M

F67 oui | Od | Ou | M H H M | M

92 Fi3 Oui | Ou | oul M H | RCH) H H. M M
123 E51 Oni Oui ) H H M M
156 | 56 Oni | Oni | Ou oui | H I M| B H H M M
164 577 | ou | Ou | Odi - H 134 M M
169 E89 1 Ou | Oui | H H M M
171 E88 Oui Oui Oui H M H 11 M M
- E90 Oui | Ou | Ouw Qui H | M | H |RCHp| a M M
EM | Oui | Gu [ Ou Oui U | M| o |rcap| H il M 0

(1} Composition isotopique (CT) By : spect_romét;;ie gamma et détermination de Pactivité des émetteurs bta pur.
(% CI o spectrométrie alpha, :
(3) H:mesure i la fin de chacune des quatre périodes suivantes : du 1 au 7, da B an 14, du 15 au 21 et de 22 4 Ia fin du

mois, :
(# RC: mesute, avant rejel concerté, sur un prélévement ponctuel dany lﬂb capucités dentreposage des INB 92 et 172 et

dans fes puits d’entreposage de combustibles uscs de FINB 22,
(5} M : mesure sur lensemble des prélevements du mois,
(6) Hp : mesure sur un prélévement ponctuel dans I'4missaire de rejet au conrs de chacune des quatte pétiodes définies ci-

dessus.
() Mesure requise uniquement lors des opérations de repsise et de reconditionnement des déchets « tetres Bayard » sur

PINB 36.

[CEACAD-25] Lies mesures enregisttées en continu et les prélévements en continu mentionnés 2 la
prescription [CEACAD-24| de la présente annexe sont réalisés par des moyens tedondants pour les
émissaires E22, .64, E90 et B91. ['exploitant précise dans les régles générales d’exploitation les durées
maximales d’indisponibilité et les éventuclles mesures compensatoires associées permettant d’assurer le
respect de la réglementation générale, de la décision du 11 juillet 2017 susvisée et de la présente décision,
en cas de dysfonctionnement d’un dispositif de prélévement ou de mesute entrainant une perte de la

redondance.

- [CEACAD-26] L. Les valeurs des seuils de déclenchement des alarmes mentionnées A la prescription
[CEACAD-24] sont fixées dans les régles générales dexploitation de FINB concernée. L'exploitant décrit
et justifie dans un document référencé dans les régles générales d’exploitation :

- les principes de détermination des seuils d’alarme,

= les paramétres permettant le calcul de ces seuils et notamment les catactenanues de
rejets (activité, débit 4 Ia cheminée, durée de rejet),

- les modalités de prise en compte des spécificités des appateils de mesute mstalies sur les
exutoires de rejets.
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II. La conduite a tenir en cas de dépassement des seuils de déclenchement des alarmes mentionnées i la
prescription [CEACAD-24] est précisée dans les régles générales d’exploitation. En particulier,
Pexploitant suspend les opérations en cours, notamment les rejets concertés, et procéde immédiatement
aux investigations nécessaires afin de déterminer Porigine et cotriger Pécart. Ces investigations incluent
notamment Pexamen des systemes de fltration et Panalyse des prélévements en continu.

[CEACAD-27] Pour la mise en cuvre des contrdles prévus au deuxiéme alinéa de article 4.6 du décret
du 29 mars 1993 susvisé, Pexploitant s’assure, par des méthodes définies dans son systéme de gestion
intégrée, que les effluents gazeux rejetés par Pémissaire E56 de FINB 156 ne présentent pas d'activité
volumiqgue d'origine artificielle supétieure aux seuils de décision desdites méthodes.

Suiveillance des rejets pazeux non radioactifs

[CEACAD-28] La concentration des éléments chimiques rejetés est mesurée suivant les pétiodicités
indiguées ci-dessous, dutant le fonctionnement normal des installations :

25 -E75 |Chloture d’hydiogéne (HCI Semestrielle | Sur une durée minitnale de 24 heures
55 -T2z [HC1 Semestrielle | Sur une durée minimale de 24 heutes
55-E64 | Métaux (1) Semestriclle | Sur une dutée minimale de 24 heures

(1) Uniquement Hg, Ph, Sn + Zn_

Sous-section 5. Rejets et transferts des effloents liquides

Dispositions pasticuliéres

[CEACAD-29] Selon leur natute, les effluents liquides en provenance des INB mentionnées i I'article 1%
de la présente décision sont rejetés dans I'envitonnement ou transférés vets les réseaux de collecte et les
installations de traitement, communs i P'ensemble de ces INB :

a) Haux pluvia[es et eaux d'exhaute des systémes de drainage

Les eaux phiviales et les eaux d’exhaute des systémes de drainage des INB 123 et 156 sont
canalisées vers des talwegs naturels du centre. Ils débouchent dans le Ravin de la Béte, qui se Jette
dans la Durance, ou dans le Chemin des Lapins qui est détourné vers le Ravin de la Béte en sottie

du centre.
b} Effluents sanitaites
L’ensemble des effluents sanitaires des batiments situés hots zones contrOlées, est dirige, par

collecteur, vers la station d’¢puration des effluents sanitaires clu centre qui en assutc le traitement
avant rejet dans la Durance,

¢} Effluents industriels

Les effluents industriels, les distiliats issus des INB 171 et 37-B et les effluents issus de résetvoirs
tampons situés dans les différentes INB et dont Pactivité volumique est inférieure aux limites
mentionnées au I de la prescription [CEACAD-33] de la présente annexe sont collectés par un
réseau spécifique et adapté. Ces réservoirs contiennent notamment les effluents issus des lavabos et
douches utilisés en zones controlées, d’éléments de procédés non contaminants et de la piscine de
PEGASE. Ils sont transférés vers la station d’épuration des effluents industriels du centre.
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d) Effluents radioactifs

Les effluents dont activité volumique est supérieare & Pune des limites mentionaées au 1 de la
prescription [CEACAD-33] de la présente annexe, font Pobjet dune gestion spécifique et adaptée.
Ils sont collectés dans des résetvoirs tatnpons spécifiques situés dans les installations. En fonction
de leurs caractéristiques radiologiques et physico-chimiques, ces effluents peuvent étre transférés
pat voie routiere vers PINB 171 ou transféeés par voie routitre vers une installation autorisée
exférieure au centre,

e} Eaux de refroidissement

Les eaux de tefroidissement sont dirigées vers la station d’épuration des effluents industeiels du
centre en vue de leur rejet en Durance, a FPexception des eaux du circuit de refroidissement du
téacteur de PINB 172, qui sont rejetées dans le canal EDF de Jouques.

[CEACAD-30] I. Les téservoirs tampons cités 4 la prescription [CEACAD-29] sont séparés et
claitement identifiés. Chaque installation dispose de téservoits en nombee et en capacités suffisants pour
petmettie la collecte de Pensemble des effluents produits, quelles que soient les conditions de leut
production.

1L L’¢tablissement de lizison des différents réseaux entre eux ou avec le milieu naturel (hors eaux
pluviales) est interclit.

HI. Les boues issues des opérations de curage sont éliminées dans des installations d’élimmination
autorisées.

Gestion des transferts des effluents liquides

[CEACAD-31] Texploitant précise, dans son systéme de gestion intégrée, les rigles de gestion du
transfert des effluents liquides, industriels et radioactifs, des INB mentionnées 4 Farticle 1% de la piésente
décision vets d’autres installations, nuclésires de base ou non, du CEA. Ces régles de gestion préciserit
notamment ; '

- les analyses chimiques et radiochimiques 4 réaliser préalablement aux opétations de transfet,

ainsi que les fréquences associées,
- les critéres (volumes, concentrations, flux) 4 respecter pour que les transferts puissent étre

réalisés,
les responsabilités respectives des intervenants concernés par ces opérations de transfert et les
modalités de coordination entre ces derniers.
[CEACAD-32] Chaque opération de transfert, sauf les transferts en continu, fait Pobjet d’une
autorisation interne formalisée par un seivice indépendant des setvices de production de Peffluent
concerné,
Les autorisations internes, les éléments ayant conduit 3 les déliveer et los conditions de leur mise en
ceuvre effective font Fobjet dun entegistrement.
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Limites de transfert des efflucnts ligquides

[CEACAD-33] I Les activités, mesurées sur un echantillon representatif, des effluents définis au ¢) de [a
prescription {CEACAD-29] de Ia présente annexe qui sont transférés dans le réseau des effluents
industriels sont inférieures aux valeurs limites suivantes :

‘Tritinm 74 000
Autres émetteurs J—y 74
Emetteuts o 10

Dans le cas particulier de PINB 37-B, la limite d’activité volumique en ttitinm permettant le transfert des
distillats vers la station d’épuration des effluents industriels, est portée i 200 000 Bq/L.

Pour PINB 171, les limites d’activité volumique permettant le transfert des distillats produits vets la
station d’épuration des effluents industtiels sont :

3q /L)
Tritium 1 000 000
Carbone 14 190
Aulres émelieurs B—y 52
Emetteurs o 10

IL. Lactivité des effluents transférés a la station d’épuration des effluents industriels du centre n’excede
pas les limites annuelles suivantes pour les installations ci-dessous :

22 37 53107
24 PR [T 15 4’8'10-2 6)4.10-4
25 025 102 7,5.10*
32 3,5.10% 5.10°
37-A et 37-B (effluents industriels) 2 0,2 0,225 5,7.10°
37-B (distillats) 900 0,3 3,8.10% 10°
39 10° 6.10° 3.10°
42/95 4,10 1,3.10°
52 10° 1,12.107
54 1,5.107 5107
55 8.107 8.10°
B 56 234,10 3,33.10" 3.6.10°
92 6,6.107 103 1,4.10°
i 123 5,6.107 3,5.107
156 29,6 296107 | 4107
I 164 210 6,2.10°
171 {effluents industricls) 1,5 5,6.10° 1,5.10° 2.10*
171 (distillats) 920 0,18 5.10% 2.107
172 15 1,4.10° 2.10°
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L. L'exploitant sassure que le transfert des effluents industdels produits par les INB mentionnées 4
Particle 17 de Ia présente décision ne conduit pas A des concentrations en enttée de la station d’épuration
des effluents industriels du centte supérieutes 4 :

| Matiéres en suspension (MES)

Demande chimique en oxygéne

(DCO)

Demande biologique en oxypéne 50 ]
4 5 jours (DBOS)

Azote global 50
Phosphore total 20
Cyanures 01
Chrome hexavalent et composés 0,1
(en Cr)

Plomb ct composés {en Pb) 0,3
Cuivre et composés {en Cu) 0,2
Chrome et composés (en Cr) 02
Niclel et composés (en Ni 0,4
Zinc et composés (en Zn) 2
Manganése et composés (en Mn) 0,2
Ftain et composés (en Sn) 0,2
Fer et composés (en Fe) 2,5
Aluminium et composés (en Al 2,5
Composés otganiques halogénés 0,7
(en AOX ou FOX)

Hydrocarbures totaux 5
Fluot et composés {en F) 3
Mercure (Hg) 0,04
Cadmium (Cd) 0,2
Arsenic (As) 0,05
Sulfates 700
Chlotures 200
Bote 0,5

[CEACAD-34] L'activité des effluents liquides transférés des INB mentionnées i Patticle 1% de Ia
présente décision 4 FINBS de Matcoule fait Pobjet d’une estimation annuelle.

Sutveillance des transferts d’effluents liguides

[CEACAD-35] Pour Papplication de Patticle 2.3.6 de la décision du 16 juilet 2013 susvisée, aucun
transfert d'effluents entreposés dans les réservoirs tampons cités 4 la prescription [CEACAD-29] ne peut
étre réalisé sans détermination préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume 2
rejeter, comprenant ;

- une mesure d’activité alpha globale,

- une mesute de Pactivité béta plobale,
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- une mesute de tritium,
- une détermination de la composition isotopique par spectromeétiie gamina,
ainsi que :
- une mesure de Pactivité du catbone 14 pour les distillats issus de FINB 171 et de PINB 37-B,

- une mesute de Pactivité en carbone 14, pout les effluents industriels du réacteur de PINB 172, pat
une méthode garantissant un seuil de décision ne dépassant pas 25 Bq/L.

Pour la détermination de Pactivité des émetteurs béta purs et celle de la composition isotopique des
émetteats alpha ptésents dans les effluents transférés définis au c) de la prescription {CEACAD-29],
Pexploitant peut téaliser mensuellement des mesures sur un échantillon aliquote représentatif du volume
mensuel transiéré. '

[CEACAD-36] L’exploitant iéalise mensuellement, sur les réseaux véhiculant les effluents transfésés
définis aux b) et ¢} de la prescription [CEACAD-29], des imesutes d'activités alpha globale, béta globale
et tritium, pat des méthodes garantissant des seuils de décision ne dépassant pas ceux prévus 4 I'atticle
3.2.13 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée. '

[CEACAD-37] Sur le plan chimique, les effluents transférés A la station d’épuration des effluents -
industriels du centre CEA de Cadarache sont contiolés dans les conditions suivantes :

a) Pout les effluents issus des citcuits de refroidissement secondaire ES 20MW et ES 2MW de PINB 92
transférés directement dans le réseau de collecte, un prélévement est 1éalisé pendant une durée minimale
de vingt-quatte heutes durant le fonctionnement notmal de Pinstallation et selon une périodicité au
minimum mensuelle. Les analyses réalisées doivent petmettre de quantifier les paramétres suivants :

- matiéres en suspension (MES),

- demande chitnique en oxygéne (DCO),

- demande biologique en oxygene 4 5 jours (DBO5),

- azote global,

- phosphote total,

- zinc et composés (en Zn),

- fer et composés (en Fe),

- sulfates et chlorures. _
Les paramaéttes suivants sont en outre conttblés trimestriellement :

- atrsenic (As),

- cyanu,tes,

- étain et composés (en Sn),

- manganése et composés (en M),

- composés oiganiques halogénés (en AOX ou EOX).
b) Pour les effluents issus de lutilisation des aéroréfrigérants de secours du réacteur de FINB 172, un
prélévement est éalisé aprés homogénéisation et en préalable a leur transfert direct dans le téseau des
effluents industriels. Les caractéristiques des effluents issus des traitements par biocide, de lutte contre le
tatire et de lutte contre la corrosion font Pobjet d'ine évaluation selon une méthode justifiée et une
périodicité adaptée. Ces caractéristiques, notamment la pature et la fiéquence des traitements, les
volumes deffluents occasionnés, les concentrations des flux associés sont définies dans le systéme de
gestion intégrée de Pexploitant, conformément 2 la presctiption [CEACAD-31] de la présenfe annexe.
¢) Pout les effluents issus de la putge du circuit secondaire du téacteur de FINB 172, un prélévement en
continu est téalisé aprés homdgénéisation et en préalable 4 leur transfert direct dans le téseau des
effluents industriels, Les analyses réalisées permettent de quantifier au minimum les chlorures et les
fluotures. -
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d) Pour les transferts réalisés par vidange des réservoits cités au c) de Ia prescription [CEACAD-29] de la
ptésente annexe, un prélévement est réalisé aprés leut homogénéisation et en préalable 3 chaque
transfert, conformément aux tableaux suivants.

Matiéres en suspension (MES)

Demande chimique en oxygéne (DCO)

Demande biologique en oxygéne i 5 jours (DBOS)
Azote global

Phosphote total

b ¢ [ I |-
SR
b [bd 4[5 | b4

Cyanures
Chrome hexavalent et composés (en Cr)
Plomb et composés (en Pb)

e

B

Cuivre et composés {cn Cu)
Chrome et composés (en Cr)
Nickel et composés (en Ni)

P B b
e
SR EPs

Zinc et composés {en Zn) X

Manganése er composés (en Mn)

Ftain ct composés (en Sn)
Fet et composés {en I'e) X

B 14 b (B ¢
B [ | B

M b 4 g I bd

S PR AP PV LA PR IV R EVE EV

ot
CeRESRES

Aluminium et compasés (en Al
Composés organiques halopénés
{en AOX ou EQX)
Hydrocarbures totaux X
Fluor et composés (en F)
Mercure (Hg)

Cadmium (Cd)

Arsenic (As) |l x
Sulfates ' ¥ | %
Chlorres X b % X
Bote X

{1} Eanx de phide récupirées deans les radiers extérians des biatiments 322, 333 o1 334,
(2) Distillars

pe
>

PR P b
b
b

M=

Pl
A
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Matieres en suspension (MES)
Demande chimique en oxygéne (DCO)

b | b
b NM

Demande biologique en oxygéne i 5
jours (DBOS)

Azote plobal

Phosphore total

b | b4 |3 ¢
ba |bd | b | [
RS IR VIVEE

b b | b
b {54

SR N P ko

Cyanures

Chrome hexavalent et composés
(en Cr)
Plomb et composés {en Pb)
Cuivte et composés (en Cu)

b4 | b

Chrome et composés (en Ct)
Nickel et composés (en Ni)
Zinc et cotmposés (cn Zn) X X
Manganése et composés (en M)
Ftain et composés (en Sn)

Fer et composés (en Fe)

SBE Al Pl I

| e
>
il
tells

Aluminium et composés (en Al)

Composés organiques halogénés
{en AOX ou EOX)
Hydrocatbures totaux

Fluor ct composés {en F)
Mercure (Hg)

Arsenic (As)
Sulfates
Chlorures X pi¢
Bore

(1) Eau provenant des 2 ccenrs des réacteurs
{2) Eau du késervoir de stockage du modérateur EOLE

{3) Baux usées et eatt des puits de stockage des éléments 4 plaque du réactene MINERVE
(4) Faux de Ia piscine MINERVE

SN L e R R R R R R el P R PR PR
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Matiéres en suspension (MES) X X X X X X X

](]);éné:)lde chimique en oxygéne X X X X 5

Demande biclogiyue en oxypéne , . .

5 jours (]:)]305)giq * X X X X £ X

Azote pglobal X X X X X X X X X

| Phosphore total x X X X XIX] X X
Cyanures X

Chrome hexavalent et composés ¥ % %

{en C1}

Plomb et composés (en Pb) X X X

Cuivte et composés (en Cu) X X X X
Chrotne et composés (en Ct) X X X X X X
Nickel et composés (en Ni) X X X

Zine et composés (en Zn) X X X X X
Manganése ct composés (en n) X X

Etain et composés (en Sn) X X

Fer et composés (en Fe) X X X X X

Aluminium et composés (en Al) X X X X X
Composés organiques halogénés %

fen AOX ou EOX)

Hydrocarbuges totaux X X X X
Fluor et composés {en I) X X

Metcure {(Hg) X

Cadmium et composes {Cd) X X X X
Arsenic (As) i X -

FST P | ~ -

Chlorures X X X | X X X X

Bore X | X X X

(1) Effluents issus des expérimentations inactives, de la récupération des canx de pluie collectées sur Iaite dentreposage MA
et du ringage de Ia vaisselle de Iaboratoite aprés analyses radiochimiques

{2) Effluents issus des lavabos des vestiaires chauds situés en zone contrdiée

(3) Effluents industricls issus de zone contrdlée

(4) Effluents industriels issus de zone non contrilée

(5) Distillats

{6) Feffluents issus des opérations de détartrage de Péchangeur secondaire/ tertiaire

(7) Effluents issus de ba préparation des expériences

(8) Laux de lavage des sols et condensats liés au traitement de Pair des bitiments FI et des alvéoles M
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[CEACAD-38] Des analyses portant sur les patamétres visés & la prescription [CEACAD-37] de la
présente annexe sont réalisées en entrée de la station d’épuration des effluents industriels au moins une
fois par an par un organisme compétent indépendant, choisi par Pexploitant en accord avec PAutorité de
slireté nucléaire et Pinspection des installations classées. Les prélevements sont réalisés sur une durée
minimale de 24 heutes durant le fonctionnement normal de Pinstallation. Les tapports établis A cette
oceasion sont transmis par Pexploitant 4 PAutosité de stireté nucléaite et 4 Pinspection des installations
classées au plus tard dans le délai de deux mois suivant leur réception, accompagnés des justifications
relatives aux dépassements constatés ainsi que les dispositionis ptises afin d’y remédiet.

Gestion des rejets liquides non radigactifs

[CEACAD-39] Le point de rejet des effluents aqueux autorisé pour le réacteur de FINB 172 est le
suivant : _

Point de rejet vers le milieu

récepteur ' :

Cootdonnées Lambert X=873802m, Y=161111m

Nature de Peffluent Eaux de refroidissement du citcuit tertiaire du RJH
Débit maximal Fm'/s

Exutoire du rejet. - Canal EDF de Jougues

Traitement avant tejet Aucun '

Sutveillance des tejets liquides non tadioactifs

[CEACAD-40] Pour I'application de Patticle 3.2.13 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, Pexploitant
réalise mensuellement, sur les effluents rejetés définis aux a) et ¢) de la prescription [CRACAD-29], des
mesures d’activité alpha globale, béta globale et tritium, pat des méthodes garantissant des senils de
décision ne dépassant pas ceux prévus a Particle 3.2.13 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.

[CEACAD-41] Lexploitant assute la mesure en continu de la température des eaux de refroidissement
" du réactewr de 'INB 172 au point défini 4 Ja prescription [CEACAD-39]. En outre, un contréle en
continu de Ia radioactivité est réalisé dans la canalisation de tejet des eaux de refroidissement, associé 4
une alatme réglée & un seuil de 30 Bq/L en équivalent césium 137, Le déclenchement de Palarme entraine
Paryét des rejets par fermeture de la vanne disolement de la ligne de tejet. :

[CEACAD-42] Les effluents définis au a) de la prescription {[CEACAD-29] font Iobjet dun controle
mensuel par temps de pliie pour les paraméties pH, DCO, DBO5, MES, hydrocasbuses totaux. Ces
contrles sont répattis sur au moins 5 points dans le chemin des Lapins et le Ravin de la Béte. Deux -
points de contrdles sont choisis au plus piés de Pexutoite des eaux d'exhaute des systémes de drainage de
PIND 123 et du point de rejet en Durance.

[CEACAD-43] L'exploitant met en place un plan de contréle du rejet de Peau issue du pompage des
eaux souterraines situdes sous FINB 123, Ce plan de contrdle est modulé sur des périodes en lien avec les
pompages avec un échantillon moyen sur 24 h prélevé bimestriellement. Ce prélévement fait I'objet de
‘tesures sur des parametees décrits dans les régles genérales d'exploitation de 'INB 123.
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Chapitee 4 : Surveillance de Penvironnement

Section 1 - Dispositions générales en matiére de surveillance de Penvironnerment

[CEACAD-44] Le programme de surveillance de Penvironnement prévu au 11 de Particle 3.3.1 de la
décision du 16 juillet 2013 susvisée, et notamnment Pemplacement des différents points de mesure et de
prélévement, est déposé 4 la préfecture des Bouches-du-Rhdne o il peut étre consulté,

Toute modification de localisation de point de mesure ou de prélévement dans le respect de la
réglementation générale et de la présente décision fait Fobjet d’une information de PAutotité de siiretd
nucléaire,

[CEACAD-45] Les dispositifs de ptélévement et de mesute en continu dans Penvironnement soft
munis d’alarmes pertmettant 3 Pexploitant de détecter dans les meilleurs délais toute interruption de leur
fonctionoement.

Section 2 - Surveillance des compartiments atmosphérique et tetrestre

[CEACAD-46] Pour Iapplication de Particle 3.3.3 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, la
surveillance de la radioactivité dans les compartiments attmosphérique et terrestre de Penwvironnement

comporte au minimum :

- la surveillance de la radioactivité gamma ambiante en au moins onze points de la clotute du site de
Cadarache par dosimétrie passive dont le relevé est mensuel ;

- la mesure intégrée avec exploitation mensuelle des tésultats, 4 Paide de balises spécifiques, de la
concentration atmosphérique en radon en au moins deux points situés sous le vent dominant et &
proximité des installations d’entreposage de déchets ;

- la mesure entegistrée en continu, avec relevé mensuel du rayonnement gamma ambiant pratiquée
en quatre points, dont un est nécessairement placé sous les vents dominants ;

- auniveau de chacun de ces quatre points de surveillance, une station de prélevement pat aspiration
e continu des aérosols sut filtre fixe et des halogénes sur adsotbant spécifique. Pour chacune des
stations, les filtres sont changés au moins une fois par jour, puis font l'objet, au minimum, dune
mesure des activités alpha globale et béta globale. En cas de dépassement de la valeur de
0,002 Bq/m’ en béta ou alpha provenant de radionucléides artificiels, Pexplottant procéde a une
analyse isotopique complémentaite respectivement pat spectrométrie alpha et par spectrométrie
gamma et en informe PAutorité de stireté nucléaire au titre des dispositions mentionnées 4 Ia
ptescription [CEACAD-56] de la présente annexe. En outre, pour chacune des stations, ces
mesutes sont complétées par une analyse spectrométrique gamma et une analyse spectrométrique
alpha mensuelles sur le regroupement des filtres quotidiens pottant sur les principaux
radionucléides rejetés. Le dispositif de prélévement des halogénes est relevé 4 la fin de chacune des
quatre périodes suivantes : do 1% au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 4 la fin du mois, puis
analysé pat spectioiétrie gamma de maniére 4 déterminer Pactivité de liode 131 ;

- en quatee points, dont un sous les vents dominants, un prélevement en continu avec relevé a la fin
de chacune des périodes précédemment défindes et une mesure du tritium sur une aliquote
mensuelle, les prélévements hebdomadaires étant conservés pour d’éventuelles investigations
complémentaires i issue des mesutes ;

- en trois points, dont un sous les vents dominants, un prélévement en continu avec relevé a la fin de
chacune des périodes précédemment définies et une mesure du carbone 14 atmosphérique sur une
aliquote mensuelle, les préldvements hebdomadaires étant conservés pour  d’éventuelles
investigations complémentaires A Pissuc des mesures ;

- en trois points, dont un sous les vents dominants, un prélévement en continu des précipitations
atmosphériques avec mesure bimensuelle des activités alpha globale, béta globale et du tritium ;
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- en un point sous les vents dominants, un prélévement annuel de la couche superficielle des tetres
faisant an minimum Pobjet d’une spectrométric gamma postant notamment sut la mesure de
Pactivité du potassium 40 et des principaux radionucléides présents dans les rejets gazeux et d’une
spectrométrie alpha permettant notamment la mesure des principaux radionucléides présents dans
les rejets gazeux ;

- en quatre points, dont un situé sous les vents dominants, un prélévement trimestriel de végétaux
faisant T'objet d’une spectrométrie gamma permettant notamment la mesure de Pactivité du
potassium 40 et des principaux radionucléides présents dans les rejets gazeux. Ces analyses sont
complétées semestriellement pat la mesure du tritium (HT'O et TOL) et annuellement par la
mesure du carbonie 14 et une spectrométiie alpha permettanit notamment la mesure des principaux
radionucléides présents dans les rejets pazeox ; )

- en cas de production laitiéte au voisinage de linstallation (¢ 4 10 km) dont Pexploitant s'informe
réguliérement de lexistence, en un point, si possible sous les vents dominants, un prélévement
trimestriel de lait faisant U'objet d’une spectrométric gamma permettant la mesure de Pactivité des
ptincipaux tadiofiucléides présents dans les rejets gazeux, notamment de liode 131, et du
potassiutm 40. Ces analyses sont complétées annuellement pat la mesure du carbone 14, du tritiam
(HT'O et TOL) et du strontium 90 ;

- une campagne saisonniére annuelle de prélévements sur les puncipales productions agricoles,
notamment dans les zones sous les venis dominants ; sur ces prélévements, il est réalisé une
spectrométiie gamma permettant notaminent la mesure de Pactivité du potassium 40 et des
principaux tadionucléides présents dans les rejets gazeux et une spectrométrie alpha permettant
notaminent la mesure des principaux radionucléides présents dans les rejets gazeux. Ces analyses
sont complétées par les mesures du carbone 14, du tritium (HTO et TOL) et du strontium 90,

Section 3 - Surveillance de Ia radioactivité des eaux de surface

[bEACAD-W] Pour lapplication de Patticle 3.3.3 de la décision da 16 juillet 2013 susvisée, la
surveillance de la radioactivité des eaux de sutface de Penvironnement par Pexploitant comporte au
minimum ; '

- des prélevements en continu de 'eau de lIa Dutance en amont et en aval de Pexutoire de rejet. Les
prélevements réalisés en aval de Pexutoire donnent lieu 4 une détermination mensuelle des activités
alpha globale, béta globale, du tritium, de la concentration en potassium sur Peau filtiée et de
Pactivité béta globale sur les matiéres en suspension ; ces mesures sont complétées pat une
détermination de Pactivité du strontiun 90, une spectrométrie gamma et une spectrométrie alpha
portant sur les principaux radionucléides présents dans les effluents liquides des INB. F’exploitant
définit dans son systéme de gestion intéprée les seuils relatifs aux résultats des mesures sur les
prélévements avals aw-deld desquels des examens complementaues sont effectués sur les
plelevements réalisés en amont: du Lcjt:t afin de déterminer si les transfctts des effluents des INB
mentionnées 2 Particle 1% de Ia présente décision peuvent étre 4 la source du niveau d’activité
observé. Les examens complémentaires pottent au minimum sur les types de mesures réalisées en
aval du point de tejet ; - '

- des prélévements ponctuels de Peau de la Durance en amont et en aval de Pexutoite de rejet, lots
de chaque tejet de distillat provenant des INB 37-B et 171; ces prélévements donnent lien a une
détermination des activités alpha globale et béta globale, du tritium, de la concentration en
potassium sut Peau filteée et de Pactivité béta globale sur les matidres en suspension. Ces mesurcs
sont complétées par une détermination de Pactivité du strontimin 90, une spectrométrie gamma et
une spectrométrie alpha portant sur les principaux radionucléides présents dans les cffluents
liquides des INB ;
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- un prélévement annuel de sédiment dans la Durance faisant objet d’une mesute du strontium 90,
d’une spectrométric alpha et d'une spectrométiie gamma portant sur les principaux radionucléides
presents dans les effluents liquides des INB et le potasstum 40 ;

- un prélevement annuel de faune {poissons) et de flore aquatiques est réalisé dans la Dutance. Ces
prélevements font Pobjet dune spectrométiie gamma, danc spectrométrie alpha pottant sur les
principaux radionucléides présents dans les effluents liquides des INB et le potassium 40, d'une
mesute du tritium TOL et du strontium 90. Les prélévements de poissons font également objet
de mesures du carbone 14.

Section 4 - Surveillance physico-chimique des eaux de surfice

[CEACAD-48] La rempératute, le pH et la conductivité sont mesurés en continu en amont et en aval de
Pexutoire de rejet des eaux de refroidissement du réacteur de PINB 172 dans le canal EDE de Jouques.

Section 5 - Surveiliance des eaux souterraines

[CEACAD-49] Pour Papplication de Patticle 3.3.3 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée, la
surveillance de la radioactivité des eaux de nappes souterraines est réalisée A pattit des prélévements,
selon des emplacements et des fiéquences définis dans le tableau de la prescription [CEACAD-50]. Ces
prélevements donnent lieu 3 la détermination mensuelle des activités alpha globale, béta globale, du
tritium et de la concentration en potassium. Les eaux prélevées au point SD5 font en outre Pobjet d’une
détermination semestriclle de l'activité du strontium 90, du césium 137 et une spectrométrie alpha
permettant notamment la détetmination de l'activité des actinides. Les eaux prélevées au point
STE 02 bis font semestriellement Fobjet d'une spectrométrie alpha.

Section 6 - Implantation des points de prélévement

[CEACAD-50] La localisation des différents points de mesure et de préldvement mentionnés aus
sections 2, 3 et 5 du présent chapitre est ptécisée dans le tableau ci-apreés.
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EPURATION

151 M
152 LIGNE HT M
153 PORTE VERRERIE M
154 PORTE DES CRETES M
e . . 155 PORTE DE L'AIGLE M
Debit dcxl’gf;ﬁ‘l’i gamma 2 la 156 STATION CABRI M
) 157 PORTE GDRES FUMEES M
205 INB 56 chemin de ronde M
159 PORTE MALHIVER M
160 DT HAUT ZONE C M
162 Porte GPN M
Mesute du radon Rl INB 56 M
atmosphérique R2 INB 164 M
D1 Ginasservis continu
Lnregistrement du D2 Vetrerie continu
rayonnement gamma ambiant D3 Grande Bastide continu
D4 Saint Paul-lez-Durance continu
AS1 Ginasseivis QetH
Prélévements atmosphériques -
(poussi¢res Ulglogénes;i ) AS2 Yererie . Qetil
’ AS3 Grande Bastide QetH
AS4 Saint Paul-lez-Dusance QelH
T2 Verrerie M
Prélévements atmosphériques T3 Grande Bastide M
(tritiurn) T4 Saint Paul-lez-Durance M
5 Cabii M
Prélévements atmosphériques | Cl Gimssm:vis M
prcleve (zarboﬂe 14? ! 2 - Vesterie M
C4 Saint Paul-lez-Durance M
PI11 Ginassetvis 15
Précipitations atosphériques PII2 Verrerle 15
PH4 Saint Paal-ez-Durance 15
Lait L1 Au voisinage de Finstallation (0 2 10 k) TetA
V1 Ginagservis T, SctA
Végétaux V2 Vetreric T, SetA
V3 Gtande Bastide T, SetA
V4 Saint Paul-lez-Duance T SetA
Couche supetficielle des tetres Terd Saint Paullez-Durance A
PA1 Ginasservis, Saint Paul-lez-Dutance, Vinon- A
Productions aggicoles sur-Verdon et Peyrolles
PA4 Saint Paul-lez-Durance A
Durance (prélévement en Ps1 Amont dy site — station de pompage continu
continyg) PM3 Pont Mirabeau contnm
Dutance (prélevements Amont TM. 1000 m en amont du point de rejet !
nonctucls) Aval T™M 800 m en aval du point de rejet /
Canal EDT de Jouques Canal EDF de Jougues en aval du rejet A
Sédiments SdD Aval immédiat du point de rejet en Durance A
Flote aguatique VagDD Aval immédiat du point de rejet en Durance A
Faune aguatigue PoissD Aval imumédiat du point de rejet en Durance A
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Eaux souterraines

Epuration 02

Batdment 110 - station d’épuration

ES 2 bis A Pouest, 4 proximité des bassins de I M
PUITS REJETS station de rejets

ES3 Source Font Reynaude M
Au nord-ouest du badment 400 de la zone M

CAPX INES
Au notd-ouest du batiment 400 de kb zone M

CAP10 INES
| Aunord-ouest du hitiment 443 de o zone M

CAPIL INBS |

"Au nord-cuest du bitiment 443 de 1a zone M

CAP12 INES
PEG02 A Pouest du btiment 216 (INB 22) M
N5 (CESARIRCA) A Pouest du batiment 224 M

STEO2 bis Au notd du bitiment 319 (INB 37 B) Mets
STE03 Au notd du bitiment 319 (INB 37-B) M
STENM Au nord-ouest dua batiment 319 (INB 37-B) M

REJ03 Aunord, a pro:*dmité d(?s bassins dc la M
station de rejets
REJ04 A Pest, 4 proxnmt:l: de§ bassins de la station M
e rejets
P07 Au nord de In zone des tranchées M
Po17 Au nord de la zone des tranchées M
031 bis Au sud de la zone des tranchées M
Soutce B Zone Grande Basg':)];}(nord du bitiment M
SD5 Au nord du batdment 285 (INB 56) MetS
SD24/2 Au nord du bitiment 295 (INB 56 M
CABRI10 Au sud du batiment 222 (zone INB 24) M
CABRIO4 Au sud du bitiment 222 (zone INB 24) M
SP02 Au nord-ouest du bitiment 326 (INB 156) M

LECO2 ter Au nord du bitiment 316 (INB 55) M

CADQO2 Extérieur (i Pouest de épuration 2) M
Extérieur (3 ouest des batiments de M
CADO3 PINB 37-A)

AGAT38 Extérieur 4 Pouest de P31 bis) M
CAIDO8 Extérieus: (au sud de P31 bis) M
CADIS Extérew: (au sud-cst de FS3) M

AGATO8 Extérieur (3 ['est du stade) M

PUD3 Au sud du bidment 717 (INB 123) M
S 45 bis Au sud-est du batiment 258 (INB 32) M
PPOG A Pouest du batiment 717 (INB 123) M
Puits Médecin | Au notd-ouest du bitiment 288 (zone INB M
. | Aunord de FINB 164 (CEDRA) et au sud M
CEDRAO1 tex de Pinstallation AGATE
CEDRAD3 Au notd de F'INB 164 (CEDRA) M
BEOLO2 Au nord-ouest des INB 42 et 95 M
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ATLO1 Au notd-ouest des bassins de distillats de
Pinstallation AGATE
AGATS? Au nord-ouest des bassing de distillats de M
Pinstallation AGATE (& Pest de ATLO1)
ENTO Au notd de Finstalladon MAGENTA M
ENT31 Au nord-est de Pinstalladon MAGENTA M
CHAUO02 Au sud-ouest de Pinstallation MAGENTA M
ENT47 Au nord-est de Pinstallation MAGENTA M
RJH 33 bis Au sud-ouest du séacteur RJH M
RJH 12 A Pouest de Pinstallation MASURCA M
RJHG8 A Pouest & proximité immédiate du M
réacteur RJI1
RJH70 Au nord du réactear RJH M

(I} Q:quotidienne,
H:ila fin de chacune des quatre périodes suivantes : do ler au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 4 1a fin du mois.
M : mensuelle.
T : trimestrielle,
S : semestrielle.

A annuelle,
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Chapitre 1 : Information des pouvoirs publics

Section 1 - Moyens de vérification de Ia conformité

[CEACAD-51) L expimtfmt précise et justifie dans son systéme de gestion intégrée les seufls de décision,
les limites de quantification et les incertitudes associées aux procédures 'mfllythueq utilisées pour vérifier
la conformité aux dlsposxuons de la présente décision et aux limites imposées par la décision du
11 juillet 2017 susvisée.

[CEACAD-52] I’exploitant informe 'Autorité de streté nucléaire de toute modification des méthodes
de caleul ainsi que de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures utilisées pout vérifier Ia
- conformité aux dispositions de la présente décision et aux limites imposées par la décision du
11 juillet 2017 sngvisée.

[CEACAD-53] Les données mensuelles du registte mentionné au 1 de Particle 4.4.2 de Varsété du
7 février 2012 sont transmises 4 ’Autotité de siireté nucléaite a plus tard le 25 du mols suivant.

[CEACAD-54] L'exploitant tient 4 la disposition .de PAutotité de sfireté nucléaire les justifications
relatives au respect des dispositions de la présente décision. :

Section 2 — Etudes complémentaires
[CEACAD-55] I. I’exploitant transmet 4 IAutorité de séreté nucléaire avant le 30 juin 2018 :

- une analyse de la compalibilité du site avec les plans, schémas et progtammes nientionnés 4
Patticle R. 122-17 du code de envitonnement. Elle précise Patticulation des stratégies de
gestion des déchets et rejets sur le centre, notamment au tegard du plan national de gestion
des matéres et déchets radicactifs ; :

- une évaluation de Pexposition cumulée do public aux rayonnements ionisants du fait des
activités nucléaires du site en tenant compte des informations fournies par les autres
exploitants du site. A cet effet, il s’assure de la cohérence des hypothéses et modalités de
calcul tetenues pour l'estimation des doses tecues par le public pour les différentes
installations du site ;

- une description des disposmons envisagées en apphcaﬂon du TII de l'amcle 337 de la
décision du 13 juillet 2013 susvisée ;

- un calendtier prévisionnel de mise 4 jour des études d’impact des INB, prévues i Patticle
R. 122-5 du code de P'environnement et 4 l'article 9 du déctet du 2 novembre 2007 susvisé, ot
les justifications associées.

IL. Pout PINB 24, 'INB 55 et PINB 123, exploitant transmet 4 PAutorité de slireté nucléaite avant le
30 juin 2020 une étude d'impact répondant exhaustivement aux exigences des articles L. 122-1 et R, 122~
5 du code de Penvironnement et de Particle 9 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Pour ces INB, si
Pexploitant dépose une demande d’autorisation mentionnée a Particle 31 ou an 1° de Patticle 32 du décret
du 2 novetnbie 2007 susvisé ou un dossiet de démantélement mentionné 4 Particle L. 59327 du code de
Penvitonnement, cette transmission n’est pas requise.
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Section 3 - Anomalies de fonctionnement, incidents et accidents

[CEACAD-56] Tout incident ou anomalie de fonctionnement d'une INB ou dun équipement ou
installation itplantée dans le périmeétte de cette installation susceptible de concernet directemnent ou
indirectement les dispositions de la présente annexe fait Pobjet d’une information de UAutorité de siircté
nucléaire dans les meilleurs délais et est signalé sur le registre mentionné au I de lasticle 4.4.2 de Parrété
du 7 féviier 2012. B outre, Pexploitant informe UAutorité de sireté nucléaire des résultats des mesures
de sarveillance complémentaites réalisées 4 la suite de tout incident ou anomalie.

Sont notamment concetnés les incidents ou anomalies de fonctionnement susceptibles d’entrainer une-
élévation anotmale de tout paramétre dans les effluents rejetés ou dans Penvironnement, la fuite de
réservoir ou de canalisation d’effluents gazeux ou liquides, tout rejet non contrdlé, la détérioration de
filtres, le dépassement des seuils dalarme mentionnés 4 la prescription JCEACAD-26] de la ptésente
annexe, le dépassement d’une limite de ttansfest et Iindisponibilité non prévue d’appateils de mesure de
débits, dactivités ou de paramétres physico-chimiques ou de réscrvoirs réglementaires.

La méme procédure d’information s'applique en cas de dépassement des limites de rejets mentionnées
dans Ia décision du 11 juillet 2017 susvisée.

Cette procédute dinformation ne fait pas obstacle aux mesures d'alerte prévues daps le plan d'urgence
interne ou dans le plan particulier d’intervention, aux dispositions pottant sur la déclaration des
dvénements significatifs prévue A Pasticle 2.6.4 de Pattdté du 7 février 2012 susvisé et aux dispositions
prises en application du III de Dacticle 4.2.3 et de Particle 4.4.1 du méme artété.

Chapitre 2 : Information du public

[CEACAD-57] Les incidents ou anomalies de fonctionnement mentionnés a la prescription
[CEACAD-56| de la présente annexe, ainsi que les événements significatifs tels que définis 4 Patticle 1.3
de Partdté du 7 février 2012 susvisé susceptibles de concerner ditectement ou indirectement Tes
dispositions de la présente annexe font Pobjet d’une information de la commission [ocale dinformation.

[CEACAD-58] Outre les informations mentionnées 4 Particle 5.3.1 de Ia décision du 16 juillet 2013
susvisée, le tappott prévu i Pasticle 4.4.4 de Paerété du 7 février 2012 susvisé comporte notamment :

- les informations telatives aux rejets diffus mentionnées 4 la prescription [CEACAD-19] de la
présente annexe, .

- e bilan des incidents de fonctionnement mentionnés 4 la prescription [CEACAD-56] de la
présente annexe ainsi que les mesures cotrectives prises par Pexploitant,

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats de surveillance de la nappe miocéne au
niveau de PINDB 56.
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