CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Septembre 2015 Décembre 2014
- Température | Température Hauteur de Durée ;. Température Tem pérature Hauteur de Durée
Minimale Maximale Précipitations d'ensoleillement Minimale Maximale Précipitations | d'ensoleillement

1 20,2°C 28.4°C 0,0 mm 6,8h 1 92°C 13.1 °C 7.6 mm 0.0h
2 17,.9°C T2 0,0 mm 11.5h 2 7 S 11.5°C 0.0 mm 6.1h
3 16,9 °C 25.7°C 0,0 mm 6.8h 3 6,9°C 10,3 °C 0,0 mm 0.5h
4 15,7°C 24,1°C 0,0 mm 4,1h 4 5.1°C 124 °C 3.4 mm 0.0h
5 16,0 °C 238°C 0,0 mm 126 h 5 8.8 °C 10,7 °C 224 mm 0.0h
0 154°C 26.0°C 0.0 mm 12.2h 6 5896 75°C 9,6 mm 0.0h
7 143 °C 254°C 0,0 mm 125h 7 i i £ 10,9 °C 0.0 mm 74h
8 12.9°C 26,5 °C 0,0 mm 10.8 h 8 6;6 C 11,6 °C 0,0 mm 33h
9 13,3°C 26.9 °C 0,0 mm 122h 9 6,37C 94°C 0,0 mm 40h
10 13,0°C 26,8 °C 0,0 mm 11.6 h 10 0.6 °C 10,9 °C 0.0 mm 3.4h
11 17,5°C 25,5°C 0,6 mm 9.0h 11 7.4 °C 18.2:%C 0,0 mm 85h
12 19,2°C 28.4°C 37.9 mm 6,8 h 12 21°C 15,0 °C 0,0 mm 30h
13 16,7 °C 274°C 0,8 mm 5.1h 13 10,6 °C 17,2°C 0,0 mm 29h
14 20.5°C 25,77 0,0 mm 9.2h 14 124°C 17,6 °C 0,0 mm 1.0h
15 15,0 °C 25,4 °C 0,0 mm 34h 15 8,4°C 13,2°C 0,0 mm 0,5h
16 22.1°C 26,5 °C 0,0 mm 43h 16 5% 13,5°C 0,0 mm 1.1h
17 21.7°C 250°C 2.8 mm 7.0h 17 8.4°C 12,0 °C 0,6 mm 0.6 h
18 e g © 242°C 0,0 mm 120h 18 7.8 °C 17.3 7C 0,0 mm 14h
19 15,6 °C 244°C 0,0 mm 11.7h 19 8.6 °C 17.0 °C 0.0 mm 85h
20 154 °C 24.4°C 0,0 mm 12.0h 20 97°C 17.1°C 0,0 mm 7.6 h
21 10,3 °C 24.8°C 0.2 mm 11.9h 21 T.4°C 13,2°C 0.0 mm 85h
22 1253°0C 22.7°%C 0,0 mm 76h 22 1.572C 14,8 °C 0,0 mm 83h
23 14,3°C 20,5 °C 0,0 mm 11.8h 23 0,9°C 12,5 °C 0,0 mm 47h
24 13.7°C 229°C 0,0 mm 11,6 h 24 8,2°C 13,2°C 0,0 mm 33h
25 9,7°C 25.4°C 0,0 mm 11.7h 25 3,7°C 154 °C 0,0 mm 8.0h
20 10,6 °C 24.2°C 0,0 mm 10,0 h 20 6,.9°C 9.8°C 0.0 mm 8.1h
27 11,9°C 7258 3¢ 0,0 mm 9.7h 27 1,5°C 11,4°C 0,8 mm 0.0 h
28 15.6 °C 243 °C 8.7 mm 93h 28 26°C 7.1°C 0.0 mm 85h
29 14,8 °C 213°C 0,0 mm 04h 29 -0.3°C 6.1°C 0,0 mm 8.0h
30 16,6 °C B30 0,0 mm 3.8h 30 -0.7°C 6.5°C 0,0 mm 73h
31 -L7°C 8.5 °C 0.0 mm 84h

Données ensoleillement Marignane (13) - source Météo France Page 9/16 Donnges ensoleillement Mangnane (13) - source Météo France Page 10/16
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CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Novembre 2014
;- Température Température Hauteur de Durée
Minimale Maximale Précipitations | d'ensoleillement
1 8,2°C 20.9°C 0.2 mm 94 h
2 88°C 21,8°C 0.4 mm 8.7h
3 14,0 °C 20,9°C 4,0 mm 1.8h
4 182.%0C 19.9°0 36.6 mm 0.0h
5 95°C 13.8°C 0.0 mm 25h
6 9,0°C 15,5°C 0,0 mm 96h
7 41°C 16,3 °C 0.0 mm 8.7h
8 6.8°C 17,7 °C 0.0 mm 84h
9 |5 BT @ 16,5 °C 31.3 mm 0.0h
10 11,4 °C 18,0 °C 4,1 mm 33h
11 13,5:°C 18,9 °C 9,7 mm 28h
12 1217 16.1°C 9,5 mm 41h
13 10,8 °C 16,8 °C 0.0 mm 9.0h
14 9,1°C 19.7°C 10.5 mm L1h
15 1.3 °C 16,4 °C 0.2 mm 1.6 h
16 6,3°C 16,7 °C 0,0 mm 9.0h
17 10320 13,5°C 0.0 mm 3,7h
18 2270 15,6 °C 0.0 mm 8.7h
19 48°C 16.3 °C 0.0 mm 9.1h
20 T2°C 18.0 °C 0.0 mm 0.7h
21 9,1°C 18,7 °C 0.0 mm 6.6 h
22 14,4 °C 20,0 °C 0.0 mm 47h
23 142 °C 220°C 0,0 mm 6.1h
24 139°C 19,9°C 7,7 mm 0,0h
25 14,4 °C 19.4 °C 8.8 mm 0.6 h
20 13.0:%C 18,7 °C 6.2 mm 0.2h
27 144 °C 18,1°C 1.4 mm 23h
28 14.8 °C 19.8 °C 0.2 mm 30h
29 16.8 °C 20,6 °C 0.4 mm 0.0h
30 16,5 °C 19,2°C 15,0 mm 0.0h

Données ensoleillement Marignane (13) - source Météo France

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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Année : 2014

CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Mois Température Température Hauteur de Durée
Minimale Maximale Précipitations | d'ensoleillement
Janvier 7,0 °C 13,1°C 131,0 mm 106.5 h
Février 6,2°C 14,1°C 95.6 mm 1348 h
Mars 6,3°C 1725 22.3 mm 252.1h
Avril 10,6 °C 20.8°C 9.4 mm 2633 h
Mai 13,0°C 235 °C 6.4 mm 3309h
Juin 17,1°C 293°C 39.3 mm 3394 h
Juillet 18.9°C 293 *C 10,1 mm 3322h
Aoit 18,1 °C 286 °C 89.1 mm 3441 h
Septembre 17.0°C 27.2:°€ 75.0 mm 2594 h
Octobre 14.8°C 23.5°%C 20,7 mm 245.1h
Novembre 11,1°C 18,2°C 146.2 mm 125.,5h
Décembre 3,7 °C 122%¢ 44.4 mm 132,7h

Donnges ensoleillement Mangnane (13) - source Météo France
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CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Année 2013
Mois Température Température Hauteur de Durée
Minimale Maximale Précipitations | d'ensoleillement
Janvier L7°¢ 10,7 °C 37.8 mm 178.8 h
Février 0,7°C 10,2°C 8.2 mm 1925 h
Mars 6,6 °C 14,5°C 56,6 mm 1899 h
Avril 8,6 °C 18.29C 62.3 min 219,1h
Mai 11,2°C 20,3°C 67.1 mm 290,1 h
Juin 16.0°C 26,5°C 10.7 mm 366.6 h
Juillet 19,9 °C SL7%E 40.2 mm 387.1h
Aot 18.7°C 30.6°C 5:'? mm 360,7h
Septembre 15.8°C 26,57C 47.8 mm 287.4h
Octobre 149°C 23,1°C 59,3 mm 198.3 h
Novembre 6,8 °C 14,4°C 52,1 mm 136,3 h
Décembre 4,2°C 13,4°C 87.1 mm 1493 h

Données ensoleillement Marignane (13) - source Météo France

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Année 2012
Mois Tern. pi:era!ure Tem pt‘?ralure H.alzm'aur lde Du ree
Minimale Maximale Précipitations | d'ensoleillement
Janvier 4,0 °C 124 °C 13,9 mm 186,9h
Février -2,2°C 8.9°C 2.0 mm 215.6 h
Mars 59°C 18,2°C 10,9 mim 257.1h
Avril 99°C 18,7 °C 50.8 mm 2455h
Mai 12.7°C 23.5°C 73.7 mm 3183h
Juin 18.0 °C 29,1 °C 14.3 mm 3429h
Juillet 18970 30.3 °C 11,2 mm 378.7h
Aot 20,0 °C 31,6 °C 8.8 mm 3493 h
Septembre 16.0°C 26.1°C 27.5 mm 2472h
Octobre 13.2°C 220°C 117.8 mm 2096 h
Novembre 92°C 16,5 °C 101,6 mm 137,2h
Décembre 3.9°C 12.1°C 8.4 mm 1553h

Donnges ensoleillement Mangnane (13) - source Météo France
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CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Année 2011
Mois Température Température Hauteur de Durée
Minimale Maximale Preécipitations | d'ensoleillement
Janvier 2.9°%C 11,2%C 18.7 mm 1485h
Février 4,0 °C 12,9°C 21.4 mm 156,9 h
Mars 62°C 15790 58,4 mm 2095 h
Avril 10,0 °C 21.6:%C 5,2 mm 303.6h
Mai 13.7°C 258°C 0.6 mm 3574h
Juin 16,6 °C 26.4°C 96.5 mm 3155h
Juillet 1726 28.2°C 84.6 mm 3444h
Aoit 17.9°C 303 °C 10,1 mm 3623h
Septembre 16,6 °C 284 °C 16.8 mm 2946 h
Octobre 123°C 23.0°C 55.4 mm 2455 h
Novembre 10,3 °C 183 °C 135.4 mm 132,5h
Décembre 49°C 13,6 °C 7.5 mm 187.5h

Données ensoleillement Marignane (13) - source Météo France

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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CIPM INTERNATIONAL : Projet CENTRALE PV - FONT DE LEU

Année 2010
Mois Température Tem pérature Hauteur de Durée
Minimale Maximale Preécipitations | d'ensoleillement
Janvier 1.7°C 8.5°C 89.0 mm 126.3h
Février 3.2°C 11.3°C 58.8 mm 129.5h
Mars 5,6°C 14,7 °C 59,4 mm 201.5h
Avril 02°C 19,7 °C 24.8 mm 261.3h
Mai 12.7°0C 21.6°C 43,2 mm 275,2h
Juin 16,5 °C 269°C 56.2 mm 3236 h
Juillet 20,8°C 320°C 1.6 mm 394.0h
Aolt 18.9°C 29.6 °C 428 mm 339.7h
Septembre 143°C 252 7€ 29.8 mm 284.4h
Octobre 11,2°C 20,3 °C 77.6 mm 200.7 h
Novembre 70°C 14,7 °C 93,2 mm 138,8h
Décembre 29°C 10.1°C 33,5 mm 105.2h

Donnges ensoleillement Mangnane (13) - source Météo France
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CIPM
E:JPRT.YSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU
DOMAINE DE CALISSANNE DOMAINE DE CALISSANNE
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CIPM
ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU
DOMAINE DE CALISSANNE

CIPM

ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU
DOMAINE DE CALISSANNE

TABLEAUX
Tableau 1 : Caractéristiques topographiques des bassins versants..................cos 13
Tableau 2 : formules d'estimation du temps de concentration........c..coevveeeieiiniennnne 15

Tableau 3 : Estimation des temps de concentration par bassin versant exprimés en heure

....... i 4 A SN S A A A AR T A TR T ARG  ra 1D

1.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET

Tableau 4 : Quantiles de.plules’. SHYREG du CEi':'lAGREF - Salon de Provence .......... 16 HYDROGEOMORPHOLOG[QUE
Tableau 5 : Débits de pointe d’'une crue de projet centennale ..........ccoviiininiininnnnn 18
La présente mission est relative a la qualification de I’aléa inondation sur une emprise
hydrogéomorphologique, supportant le projet de parc photovoltaique sur le Domaine de
Calissanne. Cette mission porte sur les trois fermes photovoltaiques suivantes :
+ Ferme Neuve
PHOTOGRAPHIES % ToceEa
+ Sainte Modeste
Photo 1 : La Durangole = vue vers 1"aval ........oviiiiiiiini e 9
Photo 2 : La Durancole ouvrage sous la VF .o T — 9
Photo 3 : Fossés de drainage et chemin - rétablissements sous VF..........coociiiiianns 9
Photo 4 : Fossés de drainage - rétablissements SOUS VF ....cvverrmmrrinninniiininnini. 9
Photo 5 : Fossés de drainage - rétablissements sous VF ......ccoiiiiiinininiiiinninnin, 10
Photo 6 : Vue sur parcelle projet - Topographie plane,..........covviviiiniiiiiinin, 10
Photo 7 : Vue sur parcelle projet = Topographie plane........cccovveeeiiviiniiiniinnini, 10
Photo 8 : Vue sur les parcelles au Sud Est du projet - Topographie plane............... 10
Photo 9 : Fossés de drainage - rétablissements sous VF .......coovinmiiiiininn i
Photo 10 : Fossés de drainage - rétablissements sous VF ..o, 10
Photo 11 : Fossé d'irrigation - rétablissements SOUS VF ....vvvveseiiunssrsnsinns R 11 BB, "' i b : N
Photo 12 : Fossé d'irrigation — rétabliSSEMENts SOUS VF .......ccuuermieuuninseinssssinns 10 ) R A N ¥ & \\..'\_,
Photo 13 : Caisse d’emprunt des travaux de 1a VF......oooiiivinimnninnannnnnn: SRR i1 Figure 1 : Domaine de Calissanne et réseau hyig?me - Commune de Langon de Provence - Plan de
Ee S B TS = S 2T | 3/23 SAFEGE Alx - 1IMHY053 — MR/PEV - Janvier 2012 | 4/23
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CIPM
ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU

DOMAINE DE CALISSANNE

Le territoire de la Commune bénéficle d'une cartographie de l'aléa inondation par la
méthode historique-hydrogéomorphologique avec une précision au 1/10 000éme (Atlas des
zones inondables, DIREN LR, 2009).

La figure suivante permet de localiser le projet au regard de I'emprise
hydrogéomorphologique déterminée par la DIREN/DREAL PACA (étude IPSEAU 2004).

g n

Légende
[ umite communata
Atlas 2one Inondable (DIREN)
B mineur

B L moyen

F7774 1a majpur exosptionnel
I Rulsselemant
[ oébordement en terrasse
Zone dérosion hydiique
I cone de déjection
-l'hnd'nu
Hydrogeomorphologie (8afege)
I it mjeur
B Ruissetsment
——— Cone de déjection
Infrastructure en remblal
r~—r— Bazsin
——— Remblais
— Taks

Figure 2 : Emprises hydrogéomorphologiques - Secteur de Calissanne - Commune de Lancon de Provence

SAFEGE Aix - 11MHYDS3 - MR/PEV - Janvier 2012 |
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CIPM
ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L’ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU
DOMAINE DE CALISSANNE

La cartographie hydrogéomorphologique issue de la DREAL fournit des indications
suffisantes pour attribuer a certaines zones la qualification de zone d'aléa fort. C'est le
cas des lits mineurs et moyens ainsi que des zones soumises ou susceptibles d’étre
soumises a I'érosion hydrique (érosion provoguant un ravinement des terrains sous
I'effet du ruissellement).

En effet, si les lits mineurs et moyens sont connus pour étre plus fréquemment submergés
et avec des hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement généralement supérieures aux zones
de ruissellement ou lits majeurs, un risque morphodynamique li¢ aux phénoménes
d‘érosion de berge, d'incision ou de dépéts terrigénes y est également présent. Pour des
raisons de risque de mobilité latérale des cours d’eau, une enveloppe débordant des limites
des lits mineurs et moyens a parfois été définie.

Dans le cas de la Durancole, la cartographie établie par la DREAL n'ayant pas distingué les
lits mineurs, moyens et majeurs de celle-ci (compte-tenu de la limite de la méthode sur ce
type de secteur, parfois remanié par I'activité agricole, ici anciennes riziéres), 'ensemble du
lit rénajeur avait été qualifié en aléa fort, en absence d‘étude hydraulique visant 3 en qualifier
'aléa.

1.2 OBIJECTIFS

L'objectif de la présente étude consiste par conséquent a déterminer la
qualification de I'aléa inondation dans le lit majeur de la Durancole au droit
du projet,

SAFEGE Aix - 11MHY0S3 - MR/PEV - Janvier 2012 I
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cipM
ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU

DOMAINE DE CALISSANNE

1.3 METHODOLOGIE

Afin de répondre aux objectifs de la présente mission, les étapes suivantes ont été
développées :

+ Investigations de terrains poussées afin d’appréhender le fonctionnement du
réseau hydrographigue / drainage en crue ;
+ Traitement topographique détaillé de la zone d'étude par réalisation d'un
Modéle Numérique de Terrain détaillé traduisant la topographie du site le plus
finement possible ;
+ Analyse des conditions d'écoulements en crue, visant a définir les hauteurs
et vitesses maximales d'écoulements sur I'ensemble du projet.

Les niveaux d'aléa sont déterminés en fonction de l'intensité des parameétres physiques de
Vinondation de référence (événement centennal dans le cas présent) qui se traduisent en
termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes. Ce sont essentiellement
les hauteurs d‘eau et les vitesses d'écoulements.

Des grilles de qualification de 1'aléa ont été élaborées dans le cadre de la réglementation
PPRI. Celle utilisée par les services de I'Etat concernés est présentée ci-dessous :

Hauteur d'eau (m)

05

0.01 Vitesse d'écoulement (m/s)

05 1
Figure 3 : Grille d’aléa - (Source : DDTM 13)

Cette grille sert de base au zonage réglementaire vis-a-vis de l'inondabilité. Elle permet la
cartographie de l'aléa inondation dans le secteur en prenant comme référence la crue
centennale.

Cette grille permet de caractériser deux niveaux d'aléa :

« un niveau modéré pour les faibles hauteurs (< 1m) et les faibles vitesses (< 0.5 m/s)
« un niveau fort pour les hauteurs d’eau importantes et/ou les vitesses fortes.

Ce sont ces seuils de vitesses et hauteurs de submersion que nous chercherons a
déterminer dans le cadre de la présente mission.

SAFEGE Aix - 1 IMHYD53 — MR/PEV - Janvier 2012 | 7/23
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ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'E
flance e i MPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU

2 ANALYSE HYDRAULIQUE

2.1 INVESTIGATIONS DE TERRAIN

Les investigations détalllées de terrain ont été réalisées par Arnaud BONNAFE et Matthieu
ROPERT, ingénieurs hydrauliciens en charge de la présente expertise.

Ia.tlet(i:ontexte hydrographique est ainsi décrit selon le plan et photographies suivantes. On
stingue :

¢ La Durancole >

¢+ Leréseau d'irrigation — >

¢ Les fossés de drainage
représentés sur la cartographie suivante

&7

Figure 4 : Domaine de Calissanne et réseau hydrographique - principaux axes de drainages

SAFEGE Alx - 1IMHY053 - MR/PEV - Janvier 2012 | 8/23
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CIPM
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On distingue également :
+ Les axes d’écoulement par ruissellements “

¢ Des caisses d’emprunts liées & priori & la construction en remblai de 1a voie

e

¢ Les ouvrages de rétablissements sous la voie ferrée. 1l s’agit soit d’ouvrage
type passage inférieur pour rétablissement routier (PI), soit d'ouvrages
hydrauligues (OH)

¢ Les numéros permettant de localiser les photographies suivantes. Photo 5 : Fossés de drainage - réltablissernents sous VF Photo 6 : Vue sur parcelle projet - Topographie plane

; G : Photo 8 : Vue sur les parcelles au Sud Est du projet -
Photo 7 : Vue sur parcelle projet - Topographie plane Topographie plane
i

Photo 9 : Fossés de drainage - rétablissements sous VF Photo 10 : Fossés de drainage - rétablissernents sous VF

Phalo 3 ; Fomeds de dminme;fremm ~ ARG Phato 4 : Fossés de drainage - rétablissements sous VF

Photo 11 : Fossé d'irrigation - rétablissements sous VF Photo 12 : Fossé d'irrigation - rétablissements sous VF

‘ SAFEGE A — 1 IMHY053 — MRJPEV - Janvier 2012 [ 10/23

9/23

SAFEGE Aix - 11MHY053 - MR/PEV - Janvier 2012

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13) Chapitre G — Annexes - p. 360

Permis de construire



CIPM
ANALYSE DE LA QUALIFICATION DE L'ALEA INONDATION SUR L'EMPRISE DU PROJET PHOTOVOLTAIQUE DU
DOMAINE DE CALISSANNE

Photo 13 : Caisse d'emprunt des travaux de ia VF

2.2 TRAITEMENT TOPOGRAPHIQUE

L'analyse topographique est basée sur les fonds de plan établis par le cabinet d'Expert
Géometre SCP Jean Marie Frangois — Salon de Provence -en juin 2010,

La topographie du site est globalement orientée Nord Est -Sud Ouest, entre 12,5 m NGF et
7 m NGF environ. Ainsi, la pente moyenne est globalement toujours inférieure a 5/1000,
sur I'ensemble des parcelles projet.

La pente de La Durancole dans la zone du projet est quant a elle de I'ordre de 4/1000.

Voo Te ol

Figure 5 : Vue topographique 30 de la zone d'étude
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Une quarantaine de levers complémentaires du lit mineur de la Durangole a I'aval de la voie
ferrée ont été réalisés en janvier 2012 par le cabinet HYDROTOPO.

/ h. g A O & g o ! (]

T
T

Figure 6 : Localisation des profiis en travers du lit mineur levés en janvier 2012

2.3 CARACTERISTIQUE DES BASSINS VERSANTS

2.3.1 Découpage en sous-bassins versants

L‘analyse des données topographiques de la zone a permis de délimiter les principaux
bassins versants drainés aux abords immédiats du projet et susceptible d‘avoir un impact
sur celui-ci.

o Le BV 1 intercepté par le remblai SNCF en amont immédiat du projet est de
I'ordre de 5,4 km2. Il est drainé par la Durancole’qui passe sous le remblai
SNCF au droit de I'ouvrage hydraulique n®5.

o Le BV2 représente le bassin versant drainé par la Durangole a l'aval du
remblai SNCF au droit du projet. Celle-ci traverse une partie du projet dans
son secteur nord-est et ie borde sur tout son linéaire aval avant de se jeter
dans I'Etang de Berre.

o Le BV3 représente un bassin versant important drainé & I‘amont du projet.
Celui-ci n'est pas directement drainé par la Durancole. 1l s‘écoule en effet
pour partie au travers du passage routier n°2 situé en contrebas du lit de la
Durancole. Il a toutefois été jugé utile de prendre en compte son impact
éventuel sur le projet en termes de risque d’inondation.

L'ensemble des ouvrages de traversées du remblai SNCF sont localisés sur une carte
présentée au point suivant.

Voir point 2.3.2 : Ouvrages de transferts
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2.3.2 Quvrages de transferts

Les visites de terrain ont permis de comprendre que le remblai SNCF se présente comme un
remblai faisant obstacle aux écoulements. Ce remblais occasionne alors, pour les crues
importantes, une accumulation des eaux en amont et permet un écrétement des débits. La
figure suivante définit les cotes TN et Fe des différents ouvrages traversant la voie SNCF
(respectivement OH= Ouvrage Hydraulique et PR=Passage Routier) :

/ OH §:11,9 mNGF
Y
LN

PR2 : 11.4 mNGF

PR3 : 12.64 mNGF |

K Padiiaee NGy 2 S
92 --."‘J 0 o AR FEES oy A

Figure 7 : Bassins versants drainée aux abords immeédiats du projet

Le tableau suivant présente les caractéristiques de ces différents sous bassins.

Figure 8 : Ouvrages de décharges et passages inférieurs sous la voie ferrée

= On notera gue :

4 500 )

Sous BV 1 540 « La conduite (DN 400) de I'OH4 ne participe pas aux écoulements (conduite

Sous BV 2 145 1 400 0,003 bouchée). L'ensemble des écoulements traverse la voie SNCF par le passage
routicr ;

Sous BV 3 1765 6 700 0,025 » la cote du PR2 est inférieure a celle des autres ouvrages et une section de
passage importante. Ce passage sera privilégié pour le transfert des écoulements

Tableau 1 : Caractéristiques topographiques des bassins versants du BV 3 et vraisemblablement aussi de la Durancole en cas de débordement de

celle-ci en rive gauche, & Famont du remblai SNCF.

Définition des principaux termes utilisés :

« Superficie : il sagit de la portion du plan délimitée par la ligne de créte, contour du
bassin versant.

« Chemin hydraulique le plus long : il s'agit de la longueur du plus long parcours
hydrauligue, reliant le point le plus éloigné du bassin versant a I'exutoire.

+ Pente moyenne d'écoulement : la détermination de la pente moyenne intégre le
temps d’écoulement le long du cheminement hydrauliquement le plus éloigné de

I'exutoire,
) )
SAFEGE Alx - 11MHY053 = MR/PEV - Janvier 2012 I 13},‘23 SAFEGE Alx - 11MHYQ53 - MR/PEV - Janvier 2012 | 14/23
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2.3.3 Détermination des temps de concentration

Le temps de concentration correspond a la durée que met |a goutte d'eau tomt.:ée au point
le plus éloigné du bassin versant pour parvenir & I‘exutoire ol I'on cherche a calculer le
débit.

La détermination de ce temps de concentration est nécessaire & I'estimation des débits de
pointe par les méthodes déterministes, du type méthode rationnelle et leurs déclinaisons
régionales.

L'estimation du temps de concentration se réalise par le biais des méthodes de Passini,
Ventura et Kipich. Par hypothése, nous prendrons la moyenne de ces résultats.

Kirpich 10,0195 1077 po3s Tc temps de concentration en heures
<7 60 L longueur du plus long cheminement hydraulique
enm
P pente moyenne sur le plus long cheminement en
m/m
Passini m Tc temps de concentration en heures
I = 0-108-—3'—;‘ A surface du bassin versant en km2

L longueur du plus long cheminement hydraulique
en km

P pente moyenne sur le plus long cheminement en
m/m

Ventura A Tc temps de concentration en heures
T = 0,12721'—

A surface du bassin versant en km2

P pente moyenne sur le plus long cheminement en
m/m

Tableau 2 : formules d’estimation du temps de concentration

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant.

Sous BV 1 1.75H 1656 H 080 H 130H
Sous BV 2 228H 255H 075 H 149H
Sous BV 3 345H 348H 1.21H 24 H

Tableau 3 : Estimation des temps de concentration par bassin versant exprimés en heure

| 15/23
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2.3.4 Coefficients de ruissellement
Les coefficients de ruissellement utilisés sont identiques a ceux utilisées dans le PLU de la
commune de Langon de Provence, a savoir :

+ soit pour un événement décennal : de 0,1 & 0,3 pour les bassins ruraux selon la
géologie (plaine agricole ou reliefs karstiques).

e pour un événement centennal : Variation du coefficient de ruissellement par la
méthode des experts - sa valeur est alors de I'ordre de 50%.

2.4 HYPOTHESES DE MODELISATION

2.4.1 Modélisation hydrologique

Les données hydrologiques ont pour but la définition des débits de pointe de chaque bassin
et sous-bassin versant pour une pluie de projet centennale.

2.4.1.1 Pluviométrie statistique

La pluviométrie utilisée est issue des résultats retenus par le Schéma Pluvial de la
commune de Lancon de Provence, & savoir les quantiles de pluie SHYREG de Salon de
Provence.

HAUTEUR DE PLUIE EN MM

Durés de la piule Pérodederstour
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

T min 1 3 T4 [E = 28

15 min 14 20 23 29 a7 % |

30 min 17 27 32 M 53 6
in 28 38 a6 56 72 [
Zn 37 i 50 75 98 115
3h 44 73 31 121 141
ah 29 i 3 03 139 163
Gh 55 75 93 186 163 195
12 h 67 92 114 142 198 244
24h 92 111 136 170 230 261

Tableau 4 : Quantiles de plules SHYREG du CEMAGREF - Salon de Provence

2.4.1.2 Construction des pluies de projet

L'estimation des débits de pointe par un modéle pluie-débit nécessite au préalable la
construction de pluies de projet.

Celles-ci ont été construites par la méthode du double triangle préconisées par le laboratoire
d'Hydrologie Mathématique de Montpellier. La construction double triangle se justifie au
regard de la forme que prennent généralement les épisodes pluvieux, caractérisés par une
période de pluie relativement longue d'intensité soutenue, a I'intérieur de laquelle vient
s’insérer un épisode plus court, caractérisé par une intensité trés forte dont la période de
retour est associée a la pluie de projet,

La pluie de projet utilisée dans la suite de I'étude est une pluie de type double triangle
centrée de période de retour centennale. La durée totale de la pluie est prise égale & 4h.
Les durées intenses simulées sont de 90 minutes, correspondant a I'ordre de grandeur des
temps de concentration des différents bassins de la zone d’étude.
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1.8
1.6

Hauteur de précipitation calculée au pas de
temps 1 minute (mm)
- 0 D -k -k
A 0O @ - N B

0.2
D . .
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Durée (h)

Les résultats sont les suivants :

Sous BV 1 540 34
Sous BV 2 145 8,5
Sous BV 3 1765 49

Flgure 9 : Pluies de projet statistique - occurrence centennale
(durée totale de 4 h - durée intense de 90 min)

2.4.1.3 Transformation pluie-débit

La transformation pluie débit est réalisée par la méthode du réservoir linéaire. Le temps
de réponse des bassins versant est pris égal au temps de concentration des bassins. Les
résultats sont présentés ci aprés pour une pluie centennale.

50 m¥/s man : ) n . B . x - Ve S D g "
% i e ] =1 3 —Bv1
“ —Bv2
—Bv3

|

i i .-‘n“.‘"'-»--_.._____. —
e o e Bhe b Ohe Dok Ay NG NGB GBS SAN G0N S @D So8 SR 6 Tom e
ih 2h 3h 4h S5h 6h 7h 8h

Figure 10 : Hydrogrammes générés par les bassins versants(Q100)

Tableau 5 : Débits de pointe d'une crue de profet centennale

2.4.2  Construction du modeéle hydraulique

2.4.2.1 Generalités

Afin de modéliser les écoulements au niveau de la zone d'étude, il a été choisi d'utiliser le
code MIKE 21.

Le module hydrodynamique de MIKE 21 permet de modéliser en 2D toute zone assujettie a
des écoulements multidirectionnels. Il simule les variations du niveau d’eau et des débits en
réponse a une quantité de variables (vent, marée, précipitation, évaporation, rugosité du
lit...). Les équations de Barré Saint Venant sont résolues par la méthode des volumes finis.
La propagation des ondes de crue s‘appuie sur un maillage créé & partir de données
topographiques surfaciques. La création de ce maillage est une étape importante pour la
modélisation.

MIKE 21 offre la possibilité de créer un maillage rectangulaire ou triangulaire suivant les
différentes utilisations possibles. Les cotes des points du maillage sont ensuite obtenues par
interpolation des points du semis. Les simulations permettent d’obtenir les niveaux d'eau et
les composantes de la vitesse dans le domaine étudié.

Figure 11 : Points d'injection des débits dans le modéie hydrauligue
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MIKE 21 est particulierement adapté aux milieux tels que les plaines inondables, les
estuaires, ou les zones urbaines et dispose donc d’un domaine d'application vaste _(nsque
d'inondation et analyse détaillée des champs d’expansion, rupture de barrage et de digue).

Les différents points d'injection des débits dans le modéle sont représentés au moyen de
lignes bleues sur l'illustration ci-dessus.

2.4.2.2 Topologie

Le modéle 2D 3 une emprise de prés de 450 ha. Pour la modélisation bidimensionnelle
il a été choisi de réaliser un maillage & grilles réguliéres de 2 m. Le maillage ainsi créé se
compose de 225 000 mailles.

2.4.2.3 Parametres de calculs

Le régime transitoire est employé dans la présente modélisation afin de caractériser
I'écrétement engendré par les différentes zones de stockage naturel.

Le coefficient de rugosité (Manning) utilisé en lit majeur pour les modélisations est de 0,05
(soit Ks = 20).

T — —
e I~ T sRTE® AAcIrge s R EBLar B
e Ll

1 s
jiltige

]

Figure 12 : Vue du maillage du modéle hydraulique
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2.5 RESULTAT DE L’ANALYSE HYDRAULIQUE -
ESTIMATIONS DES HAUTEURS ET VITESSES DE
SUBMERSION

Les résultats de la modélisation de I'état actuel sont repris sur les cartes jointes en page
suivante :

* Carte de I'emprise de I'aléa inondation pour une crue centennale
= Carte des vitesses estimées au droit du secteur étudié pour une crue centennale

Les principales observations concernant les résultats de la modélisation d'un événement
centennal en état actuel, sont les suivantes :

« Impact du remblai SNCF en travers des axes d'écoulement a 'amont du projet :
On note que les hauteurs d'eau sont relativement faibles au droit du projet compte-tenu
du rble d‘écrétement joué par le remblai SNCF & I'amont. Par ailleurs, I'axe d‘écoulement
principal transite par l'ouvrage de traversée PR2 localisé en contrebas du cours de la
Durangole (axe sud). A l'aval du remblai, on le retrouve ainsi en rive gauche de la
Durancole ol les hauteurs observées sont les plus importantes.

PR2

Figure 13 : Synoptique du fonctionnement des axes d'écoulement sur le projet

+ Niveau d’eau au droit du secteur étudié : de maniére générale, le niveau d’eau
maximal atteint au droit du projet ne dépasse pas une hauteur de 50 cm.

» Vitesses au droit du secteur étudié : de maniére générale, les vitesses sont
inférieures a 0,5 m/s.

5 SAFEGE Alx - 11MHY0S53 — MR/PEV - Janvier 2012 | 20/23
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3 CONCLUSIONS

Cartographies Q100 :

Le projet de parc photovoltaique du domaine de Calissanne s'inscrit principalement dans le o iso -hauteurs
lit majeur de la Durangole, en rive droite de celle-ci. La Durancole représente 1'un des o Iso-vitesses
principaux axes drainant des bassins versants, auquel il convient d'ajouter le rble de canaux Al
d'irrigation et de roubines de drainage, vestiges de 'activité rizicole ancienne des parcelles © as

du domaine.

La topographie du site, trés plane et caractérisée par I'absence d’axes d'écoulement (traces

d'érosions, talwegs, ..) est favorable & un épanchement des ruissellements sous de trés

faibles vitesses (inférieures & 0,5 m/s), et également sous de faibles hauteurs d'eau

(< 0,5 m).

A@— Ce qu'il faut retenir...

Arnaud BONNAFE
Directeur du Service des Etudes Hydrauliques

Safege Aix en Provence
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PROJET DE FERME SOLAIRE DE « FONT DE LEU »

Compte-rendu de la réunion du 30 Septembre 2015 sur la mise en place du Comité de
Pilotage

Etaient présents :

0 M. Serge GOUTEYRON , Sous-Préfet d’ Aix en Provence,

[0 MM. Michel MILLE, maire de Langon -Provence, Jean-Louis DONADIO, adjoint au maire
de et Roger ARTAUD, chargé de mission

00 Mme Sophie KESSLER-MATIERE et M. Bernard LEBLANC - CIPM

[ MM. Laurent NEYER et Robin ROLLAND, DREAL PACA

0 Mmes Monique VERCET et Anais LOZANO, FNE PACA

(J M. Benjamin KABOUCHE, LPO PACA

0 M. MORY et Mme Cécile PONCHON, CEN PACA

Le Sous-Préfet préside a I'installation du comité de pilotage en application des dispositions de
I’arrété ministériel du 26 juin dernier relatif & la dérogation pour la réalisation d’un parc
d’équipements photovoltaiques. Le CSRPN pourra étre associé au comité aprés le
renouvellement de ses membres.

Présentation de ’évolution des mesures compensatoires par Mme Sophic KESSLER-
MATIERE a partir des 8 cartes présentées a la DREAL PACA.

Mme KESSLER-MATIERE fait remarquer que son projet a démarré il y a plus de 7 ans et
que plus de 9 ans se seront ¢coulés lors de son achévement!

Mme VERCET communique la position officielle de FNE Bouches-du-Rhéne qui a engagé
un recours gracieux contre la dérogation ministérielle, puisque le tribunal administratif a
annulé les permis de construire du Projet de «Font de Leun.

Le Sous-Préfet souligne que la présence de FNE Bouches-du-Rhone a cette réunion indique
leur intérét . Il précise que I’objet de cette réunion est la mise en place du comité de pilotage
prescrit par la dérogation ministérielle.

Le CEN PACA souhaite connaitre dans quel cadre se situe la réunion pour ce projet dont les
permis de construire ont été annulés. Le CEN PACA a lancé une procédure d’appel.

Le Sous-Préfet précise que I'annulation des permis fait ’objet d’un appel, que la période de
mise en ceuvre des dispositions de Parrété est de deux ans,

M. KABOUCHE indique que la LPO était opposée au projet initial, mais reconnait que le
projet proposé plus modeste n’altére pas les espaces naturels. Pour les outardes de 1*a¢roport
de Marseille-Provence, les 105ha de mesures compensatoires offrent une alternative
intéressante. La LPO n'a pas fait de recours contre le projet, mais est solidaire des autres
associations, et demande le calendrier de réalisation du projet.

Mme KESSLER-MATIERE précise que le calendrier sera établi aprés la validation des
permis de construire et la confirmation du démarrage du diagnostic archéologique prévu pour
le 2 novembre 2015 par I'INRAP.

Le Sous-Préfet confirme que 1’Etat soutient le projet de «Font de Leuy.
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Le CEN PACA souhaite connaitre les critéres retenus par la CRE pour choisir le projet de
«Font de Leun.

M. LEBLANC répond que la sélection a été basée sur le prix de rachat et les techniques
innovantes proposées pour les panneaux CPV et trackers « made in France ».

M. MORY fait deux remarques sur les mesures compensatoires proposées, a savoir que les
terrains sélectionnés sont déja favorables a I'outarde et que "on est pas dans un ratio de 2,9
selon la doctrine nationale et comme indiqué dans les notes. Les propositions faites pour les
mesures compensaloires concernant le volet de réduction et non d’évitement sont donc
insuffisantes,

M. LEBLANC souligne que le porteur de projet a I'entiére maitrise fonciére de la superficic
qui sera utilisée pour les mesures compensatoires ce qui constitue un « plus » pour la mise en
ceuvre,

M. MILLE rappelle que la mairic de Lancon soutient le projet de «Font de Leuy et déplore
que les associations écologistes présentes restent « campées » sur leur position sans tenir
compte du bien fondé d’'un projet dans les ENR.II s’agit d’un projet important pour sa
commune ainsi que pour la réimplantation des outardes de I’aéroport Marseille-Provence.

M. ROLLAND indique que ce projet comme la mise en place des mesures compensatoires
imposent I'exemplarité dans leur traitement. Il ajoute que chaque projet photovoltaique est
particulier et qu’au-dela de doctrine nationale, il faut tenir compte de la spécificité de chaque
projet.

11 décrit les principes & respecter pour la mise en place des mesures compensatoires :

1) une équivalence ¢eologique qualitative

2) une équivalence écologique quantitative, ratio (rés technique qui dépend de D'espéce
concernée et dans le cas des outardes on est dans un rapport de 3/1

3) la proximité - les terrains dédiés aux mesures compensatoires sont situés autour du projet
photovoltaique et la notion de maitrise fonciére totale pour ces 105 ha

4) 'immédiateté - mise en oeuvre rapide en tenant compte du caractére expérimental de la
mesure

5) la pérennité - durée de 25 ans soit autant que I'impact du projet

6) ’additionnalité : rien n’est acquis, notion de suivi des mesures pour savoir ce qu’il se passe

M. KABOUCHE précise que cette expérimentation n’est pas une science exacte : on n’est pas
slir que cela va marcher pour les outardes, mais peut-étre que cela permettra la réintroduction
du faucon crécerellette qui autrefois pullulait sur la commune de Langon-Provence et qui a
totalement disparu - seulement présent dans la CRAU - et I'observation de quelques
spécimens a nouveau sur les terrains dédiés aux mesures compensatoires.

M. NEYER souligne 'exemplarité du suivi des actions mises en oeuvre par le Comité de
Pilotage pour les mesures compensatoires. Il souligne qu’il s’agit d’un projet expérimental
concernant notamment les outardes de I’aéroport de Marseille-Provence. La transparence doit
étre totale entre le porteur de projet et les instances du comité de pilotage ; les incidents
doivent &tre absolument signalés.

M. KABOUCHE suggére que I’on fasse un état « zéro » du site sur une année, afin
d’observer un cycle complet du comportement des outardes et d’autres espéces avant la
construction et ce, dans ’attente des autorisations administratives.
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Le Sous-Préfet commente article par article ’arrété ministériel et sa mise en application :
examen des conditions de I’APPB pour les outardes (un dossier doit &re monté pour obtenir
I’avis de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhone et de la Commission des sites avant
que ’APPB soit signé par M. le Préfet de Région), examen de Iinterdiction de chasser sur les
580 ha de I'arrété biotope pour I’aigle de Bonelli.

Mme KESSLER-MATIERE souléve le probléme de la présence de sangliers dans cette zone
et des dégits importants causés dans les vignes et les oliviers,

M. DONADIO souléve le probléme des dégits causés par le passage de hordes de sangliers et
les répercussions financiéres qui ont entrainé des surcoiits d’environ 300 000 € par an payés
par la Fédération de Chasse des Bouches-du-Rhone, dans le Var.

M. MORY répond que ce probléme peut étre résolu dans le cadre des battues administratives.

Le CEN PACA précise que l'aigle de Bonelli, méme s’il n’a plus son nid dans la paroi
rocheuse de la carriére, peut étre observé ailleurs sur la propriéié et avoir fait son nid dans une
autre partie de la propriét¢ qui n’a pas encore été observée

M., ROLLAND rappelle que I'on ne peut pas interdire tout le temps la chasse sur un territoire
concerné par un APPB.

M. KABOUCHE demande si I’observation des APPB ne peut étre englobée dans une seule
étude (105 + 580 ha), faite par une seule entité,

Le Sous-Préfet demande au porteur de projet de recruter un écologue - comme stipulé dans
I’arrété ministériel - pour monter le dossicr et préparer les différents sujets en vue du prochain
Comité de Pilotage.

Questions soulevées par M. ROLLAND pour le prochain comité de pilotage :

- Validité du périmétre parcellaire des 105 ha de mesures compensatoires pour le plan de
gestion

- Article 4 - sujet a traiter sur la réserve de chasse sur les 580 ha de ’APPB pour I'aigle de
Bonelli / voir ce sujet avec la DDTM

- Surface d’emprise
- Projet photovoltaique en traduction parcellaire

Le Sous-Préfet suggére que le porteur de projet établisse un tableau synoptique pour le
prochain comité de pilotage :

Les mesures attendues / moyens / documents / questions - recherche juridique (ex : réserve de
chasse) / calendrier.

Il suggeére aussi de réaliser un tableau sur « qui fait quoi », « comment » concernant les
mesures compensatoires, « qui va travailler », « comment » et un calendrier qui servira aussi
comme un indicateur d’exécution.

Serg [‘(IDU‘%YRON

:‘
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PROJET DE FERME SOLAIRE DE « FONT DE LEU »

Compte-rendu de la réunion 16 décembre 2015

Etaient présents :

[ M. Serge GOUTEYRON, Sous-Préfet d’Aix en Provence et Mme Anne ALLARD, chef de
bureau — sous-préfecture Aix-en-Provence

[J MM. Jean-Louis DONADIO, adjoint au maire de Langon-Provence pour la Chasse et
I’Environnement et Roger ARTAUD, chargé de mission

[0 Mme Sophie KESSLER-MATIERE et M. Bernard LEBLANC,CIPM

[0 M. Robin ROLLAND, DREAL PACA

(1 M. Philippe BAYEN, DDTM — Service « Chasse »

00 M. Amin FLITTI, LPO PACA

[0 M. Henri-Pierre ROCHE, Ingénieur Ecologue

Excusés :

[1 Association FNE
00 Association CEN PACA

Le sous -préfet d’Aix en Provence propose I’ordre du jour suivant :

(1 Validation du périmétre du Plan de Gestion
{1 Démarches a engager pour la mise en place du plan de gestion et de la réserve de chasse
U Validation des parcelles de I'emprise du projet et des mesures compensatoires associées

Le projet de compte rendu de la précédente réunion a €t¢ établi par le pétitionnaire et transmis
pour validation a la DREAL. Il sera transmis aprés validation a tous les membres.

M.Robin ROLLAND souhaite recevoir le relevé parcellaire détaillé des surfaces concernées
par le projet solaire et les mesures compensatoires afin d’élablir les actes administratifs
correspondants.

Il est confirmé a M. Roger ARTAUD qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire la réserve de chasse
au PLU de la commune.

M. Henri-Pierre ROCHE, ingénieur écologue, missionné par le porteur de projet pour lancer
les mesures de réduction et de compensation associ¢es au projet, présente le tableau
synoptique, remis en séance, et prépar¢ conformément aux décisions prises lors de la réunion
de mise en place le 30 septembre dernier. Celui-ci illustre les mesures qui seront prises pour
respecter a la fois les engagements du pétitionnaire au titre de I’étude d’impact et les
prescriptions de la dérogation ministérielle précitée. Il rappelle que les nouveaux terrains (40
ha) dédiés aux mesures compensatoires pour les outardes sont potenticllement favorables a
I’accueil de cette espéce si I'on met en oeuvre des moyens spécifiques pour éviter la
colonisation des parcelles par les ligneux, le développement des formations a choin et un plan
spécifique de paturage. Les parcelles initialement proposées disposent de méme d'un potentiel
d'augmentation des capacités d'accueil pour l'outarde si des actions de gestion pertinentes sont
mises en oeuvre.
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Concernant la gestion de la réserve de chasse la DDTM précise qu’elle s’est déja rendue sur le
terrain le 11 décembre 2015 et qu’elle a commencé a dialoguer avec le propriétaire des
terrains concernés.

Aprés débat, le Sous-Préfet demande de poursuivre le dialogue engagé afin que des mesures,
permettant de respecter les prescriptions de la dérogation, les APPB, les cultures du domaine
et la régulation des espéces causant des dégéts sur les terrains environnants le domaine, soient
proposées.

Ces mesures concerneront & la fois les 105 ha des mesures compensatoires pour les outardes
et les 580 ha de I’arrété Biotope (a noter qu'il a été admis en séance que l'arrété de dérogation
comportait une erreur puisquiil indique que I'APPB couvre 680 ha alors que larrété
préfectoral de création de ' APPB indique bien 580 ha).

M. BAYEN précise qu'il y aura deux arrétés préfectoraux pour les deux réserves de chasse :
une pour le périmétre concernant les mesures compensatoires pour les outardes (interdiction
sauf pour les sangliers), et I'autre pour les 580 ha de Biotope pour I'aigle de Bonelli (mise en
place d’un plan de gestion en collaboration avec le porteur de projet concernant les sangliers,
les chevreuils, les perdreaux...).

Dans le cadre de I'état initial sur les 105 ha de mesures compensatoires, la LPO demande un
diagnostic de chasse.

A Dissue de cette discussion, M. ROCHE expose le détail des autres mesures prévues qui
englobent celles figurant dans I'étude d’impact et celles demandées dans la dérogation
ministérielle en montrant les cartes et tableaux préparés dans le rapport précité.

Aprés débat :

D0le périmétre des mesures compensatoires est validé comme pertinent et répondant a la
prescription de la dérogation ministérielle;

D0l est convenu de poursuivre la présentation de I'avancement de la mise en oeuvre des
mesures sous la méme forme que celle de cette premiére réunion qui distingue les mesures :

- a prendre sur les 37ha sur lesquels la ferme solaire sera implantée et sur les 105ha
prévus pour les mesures compensatoires

- prises durant la phase travaux de celles prises durant la phase d’exploitation

- associées a la réserve de chasse
de suivi du chantier

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée au mercredi 2 mars 2016 a 9H30.

Serge GOUTEYRON

Chapitre G — Annexes - p. 372



PROJET FERME SOLAIRE DE « FONT DE LEU »
Compte-rendu du comité de pilotage du 2 mars 2016
a la sous-préfecture d'Aix-en-Provence

Etaient présents :

- M. Serge GOUTEYRON, Sous-Préfet d’Aix-en-Provence), Mmes Anne ALLARD
(chef de bureau, et Pascale Condo, sous-préfecture d’ Aix-en-Provence

- M. Robin ROLLAND (DREAL PACA)

- Mme Frangoise TRIAL (DRAC PACA — Responsable de 1’ Archéologic)

- M. Jean-Louis DONADIO (Adjoint & la Mairie de Langon pour la Chasse et
I’Environnement) et M. Roger ARTAUD (Chargé de Mission & la Maire de Langon de
Provence)

- M. Henri-Pierre ROCHE — Ingénieur Ecologue

- Mme Sophi¢ KESSLER-MATIERE et M. Bernard LEBLANC - CIPM

Conviées ef non présentes :

La DDTM
- FNE, CEN PACA et LPO

1) Présentation du document sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de la
dérogation ministévielle ( cf. pitee jointe )

M. ROCHE, ingénicur écologue, commente les mesures prises pour la mise en oeuvre des
prescriptions de la dérogation ministérielle du 26 juin 2015 et donne des informations sur le
déroulement de la phase 1 du diagnostic archéologique (date de début des travaux : 20 janvier
2016, date de fin des travaux : 13 février 2016).

1l indique que les travaux correspondants ont ét¢ menés en concertation avec I'INRAP, que
les zones humides et les zones boueuses salées ont été mises en défens, comme prévu par
l'arrété de dérogation. Ces derniéres doivent étre utilisées (voir étude d’impact du projet) pour
réimplanter la saladelle de Girard provenant d'une autre zone du projet.

Par ailleurs, il mentionne que la surface des fouilles a été limitée en accord avec I'INRAP afin
de réduire les effets drainants de ces dernidres et ce, afin de maintenir la capacité
hydrologique de ces derniéres.

M. ROLLAND ajoute que, dans le cadre de la dérogation, le comité CNPN Flore a été
consulté en octobre 2013 et a donné un avis favorable sous condition de mise en oeuvre de
mesures permetiant, tel que cela est mentionné ci-dessus, la réintroduction de la saladelle de
Girard, espéce protégée au niveau national et dont la présence est discréte dans la région
Provence, Alpes, Cote d’Azur.

Mme TRIAL souhaite avoir un plan de masse du PC pour s’assurer des équipements de la
centrale photovoltaique prévus dans les zones non fouillées,

M. ROCHE souligne que les premiéres fouilles ont mis en évidence (cf. les 2 photos du
document joint) la présence de remontées sableuses influant sur I’hydrologie locale ce qui a
conduit a réduire la surface des fouilles archéologiques par rapport & celle initialement prévue
(3 zones ont ét€ exclues du périmétre de fouille pour tenir des contraintes environnementales
cf. carte ci-jointe).

II montre une carte sur laquelle figure le périmétre définitif des 105 ha de mesures
compensatoires tel qu'il résulte du dernier recensement des parcelles concernées (35 ha sur
Saint-Chamas, 67 ha sur Berre I'Etang et 2,2 ha sur Langon-Provence) Le relevé cadastral de
ces parcelles a été envoyé & M. ROLLAND.

Il aborde ensuite, conformément & ce qui a ét¢ demandé lors de la précédente réunion, les
questions cynégétiques. Il indique qu'un projet de Plan de gestion cynégétique a été transmis
d la DDTM et que ce projet sera complété et mis au point lors d’échanges a venir avec ce
service (document du 2 mars 2016 communiqué en séance 4 tous les participants).

M. ROLLAND évoque, pour information, I’actualité sur ’aigle de Bonelli et précise que 2015
a été une bonne année pour la reproduction de ’espéce. 1l confirme qu’il faut poursuivre la
démarche sur la réserve de chasse avec la DDTM pour faciliter un accueil potentiel d'un
couple d’aigle de Bonelli a Calissanne et, de fagon générale, pérenniser un milieu favorable
aux espéces protégées. Il n’a pas, pour I'instant, d’informations récentes sur les outardes. I
confirme que des bénévoles observent I’espéce, mais pas sur les sites de Calissanne, du fait
des conditions particuliéres.

M. ROCHE a participé au comptage national pour les outardes le 22 janvier 2016 sur le site
du projet photovoltaique de « Font de Leu » et a observé 40 outardes en vol qui venaient de
I’aérodrome de Berre I'Etang, puis sont reparties. M. ROLLAND rajoute qu’il a Iui aussi
participé au comptage des outardes dans la Crau et sur les aérodromes. Le CEN PACA est en
train d’analyser les données pour éviter le double comptage. La population d’outardes semble
en stabilisation voire en légere régression.

En ce qui conceme le pastoralisme, M. ROCHE confirme n’avoir eu aucun retour du
CERPAM.

Il termine de commenter le tableau du suivi des mesures compensatoires et confirme que
I’état initial des nouvelles parcelles pour les mesures compensatoires a débuté sur la base d'un
comptage par mois et de comptages plus denses au printemps.

M. ROLLAND demande qui sera le prestataire pour la rédaction de I’arrété biotope.

M. ROCHE confirme qu’il en est chargé. M. ROLLAND indique que la DREAL PACA sera
le service instrugteur. Il précise que le plan passera en commission des sites, puis sera soumis
a I’avis de la chambre dagriculture 13 et fera I’objet d’une consultation publique sur internet.
La procédure se terminera par la signature d’un arrété préfectoral,

2) Diagnostic archéologique

Mme TRIAL fait un bilan des fouilles archéelogiques entreprises sur le site du projet
photovoltaique dans le cadre de la tranche 1.

Elle rappelle les conditions dans lesquelles s’est déroulé le diagnostic archéologique prescrit
sur 26 ha a réaliser en 2 tranches sous la direction de Mme SCALISI (INRAP) :

- 1ére tranche nord - janvier - février 2016

- 2éme tranche sud - & venir

La lére tranche s’est déroulée du 11 janvier 2016 au 17 février 2016 sur la zone définie &
Pexception des zones humides évoquées ci-dessus. Les fouilles ont mis en évidence (a
environ 40 ¢m de profondeur) la présence romaine (le rapport, en cours d’élaboration, doit
étre communiqué au plus tard le ler avril prochain) et plus généralement une occupation
depuis la proto-histoire. Des vestiges d’une voie empierrée bordée par un canal et un petit
ponceau construit avec un réemploi de stéles funéraires dont une inscrite en gréco-gallois ont
été découverts en zone sud-est de la tranche 1.
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Ces €léments qui corroborent ceux datant de 1950 (fouille réalisée hors de la zone du projet)
aménent @ envisager de réaliser la 2éme tranche de fouilles archéologiques autour de ce
secteur,

Mme KESSLER-MATIERE souligne que la dérogation ministérielle empéche la réalisation
de travaux lourds de mars & octobre et que le lancement de cette 2¢éme tranche du diagnostic
archéologique ne pourra donc pas démarrer avant octobre 2016, ce qui entrainera un retard
dans le démarrage des travaux de la réalisation de la centrale photovoltaique d’environ | an.
Ceci pose un probléme au regard de la durée de validité de la dérogation ministérielle (2 ans)
et entrainera des cofits supplémentaires pour le maitre d’ouvrage.

M.GOUTEYRON indique qu’il faut concilier les réglementations dans le cadre de ce projet
photovoltaique.

Mme KESSLER-MATIERE souligne que le projet de centrale photovoltaique a démarré
depuis plus de 8 ans et souligne que les délais ont été rallongés en raison de la recherche sur le
site de gaz H2S par I'INRAP,

M. GOUTEYRON demande & Mme TRIAL de fournir le rapport du Diagnostic de la tranche
I le plus rapidement possible et de définir les superficies concernées par les fouilles de la
tranche 2,

I demande 4 MM ROLLAND et ROCHE d’examiner la possibilité d'affiner les contraintes
de temps découlant de la dérogation afin de réaliser la tranche 2 dans les meilleurs délais et de
transmelttre rapidement le calendrier correspondant.

Il indique qu’il faut évaluer les réels enjeux écologiques pour la réalisation en 2016 de la
tranche 2 du diagnostic archéologique sans aller a I’encontre de "arrété de dérogation.

Mme KESSLER-MATIERE indique qu'elle sera wés altentive a ce que les travaux de
I'TNRAP respectent strictement les prescriptions de la dérogation,

M. ROLLAND indique qu'il faut effectivement regarder les possibilités environnementales
offertes par la dérogation et confirme la nécessité d'éviter tout risque juridique.

-

UTEYRON
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Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SOUS-PREFECTURE D'AIX-EN-PROVENCE

Aix-en-Provence, le

Bureau de la cohésion sociale et des affaires économiques

PROJET FERME SOLAIRE DE « FONT DE LEU »
Compte-rendu du comité de pilotage du 21 septembre 2016
a la sous-préfecture d’Aix-en-Provence

Etaient présents :

[0 M. Serge GOUTEYRON, sous-préfet d’Aix-en-Provence, et Mme Anne ALLARD, Sous-
Préfecture d’Aix en Provence)

[0 MM. Claude MILLO et Pascal BLANQUET, DREAL PACA

0 M. Hervé GUY, INRAP, et Mme Frangoise TRIAL, DRAC PACA, responsable de
I’archéologie,

0 M. Philippe BAYEN, DDTM

00 MM. Jean-Louis DONADIO, adjoint pour la chasse et ’environnement, Roger ARTAUD,
Chargé de Mission, et Mme Sophie LEBAULT-PHILOGENE, directrice de l'aménagement,
commune de Langon-Provence

[ M. Amine FLITTI, responsable de programme Etudes & inventaires — LPO

[J M. Henri-Pierre ROCHE, ingénieur Ecologue

00 Mme Sophie KESSLER-MATIERE et M. Bernard LEBLANC - CIPM (Porteur du Projet de «
Font de Leu »)

wokok

Le Sous-Préfet d’Aix-en-Provence présente I’ordre du jour de cette 4¢éme réunion du comité de
pilotage.

1) Résultats des observations du terrain par M.Henri-Pierre ROCHE (Ingénieur Ecologue)

2) Diagnostic archéologique (DRAC/INRAP
[0 Tranche 2 : démarrage des travaux

3) Réserve de chasse (DDTM)

455 avenue Pierre Brossolette CS 20758 13617 Aix-en-Provence Cedex
Téléphone : 04.42.017.56.00 - Télécopie : 04.42.63.07.15
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1) Présentation par M. Henri-Pierre Roche du document résumé sur les observations faites
sur le terrain depuis le mois de janvier 2016 (le document de 20 pages est joint a ce compte-
rendu)

M. Roche commente les différents documents qui rendent compte des observations faites sur les
espéces, tant sur le terrain du projet photovoltaique de « Font de Leu » que sur ceux des mesures
compensatoires, ce qui correspond 4 une mise & jour de I'état initial et permet de mesurer les
priorités des actions car les derniéres observations remontent a 2012. Trois études
environnementales ont déja été réalisées.

M. Roche a prospecté sur 142 ha (37 ha du projet PV et 105 ha des mesures compensatoires) et
commente les transects (pages 6, 7, 8, 9, 10 11 et 12 du document « Résultat des Inventaircs
Ecologiques 2016 »).

a) Observations sur les oulardes

M. ROCHE a réalisé plus de 12 passages depuis janvier 2016 et a observé :

[0 60 outardes de passage pendant la période d’hivernage sur les zones prévues en mesures
compensatoires, car la tranche 1 du diagnostic archéologique était en cours sur le projet de la ferme
solaire.

[0 Puis, seul un méle a été observé sur Font de Leu et 2 ou 3 maéles sur les terrains en mesures
compensatoires.

[J Aucune reproduction n’a été observée sur I’ensemble du site.

M. ROCHE détaille les observations pour les outardes :

[0 Début avril 2016 : 1 méile dans les zones prévues en mesures compensatoires

0 29 avril 2016 :1 male sur dans les zones prévues en mesures compensatoires et 1 méle sur Font
de Leu + 6 femelles

1 11 mai 2016 : 3méles et seulement 2 femelles

[0 27 mai 2016 : 4 méles et une diminution des femelles

[0 14 juin 2016 : pas de méle sur « Font de Leu » et 4 sur les mesures compensatoires. La présence
de 700 moutons sur le site du projet de « Font de Leu a entrainé une modification du comportement
des outardes

[0 24 juin 2016 : on revient & la situation initiale, & savoir un méle sur le projet de Font de Leu et 2
méles sur les mesures compensatoires (page 14 du document « Résultat des Inventaires
Ecologiques 2016 »).

En conclusion :
1 3 méles ont pu étre observés pendant toute la saison et aucune reproduction sur I’année 2016,
soit 3 fois moins d’outardes qu'en 2012 (Uinventaire d’Ecostratégie de 2013 est de 8 miles

cantonnés).

[ Aujourd’hui la végétation est beaucoup plus dense et la population d’outardes a été divisée par 2
depuis 201 1.

Raisons de cette baisse d’effectif :

[1 Malgré ’optimisme des précédents observateurs, les colonies de choins noirdtres et le fenouil
ont progressé et se sont densifiés, ce qui rend le milieu peu attractif pour les outardes.
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01 On observe une augmentation des fonds ligneux ainsi que du nombre d’arbres (oliviers
sauvages), normalement les outardes ne chantent pas sous les arbres.

[0 Le pastoralisme des moutons semble géner les outardes.

M. ROCHE illustre ses propos en montrant une photo (page 18 du document « Résultat des
Inventaires Ecologiques 2016 ») avec le couvert continu sur le choin, ce qui fait disparaitre la
présence d’outardes.

Ainsi, I"augmentation des coniféres et le développement des anciennes plantations d’oliviers
situées sur une des parcelles prévues pour les mesures compensatoires entrainent aussi la
dispatition des outardes de méme que le piétinement important des moutons (photo page 17 du
document « Résultat des Inventaires Ecologiques 2016 »).

Ces observations ont permis & M. ROCHE de définir les axes du plan de gestion & venir dans le
cadre du futur arrété Biotope afin de favoriser I'implantation des outardes a savoir :

1 Diminution de la couverture ligneuse.

[1 Action sur les choins. Une expérience a ¢été lancée ce printemps (cf. photos pages 16 ct 18 du
document « Résultat des Inventaires Ecologiques 2016 »).

[J Retrouver un couvert végétal favorable pour les outardes en semant de la luzerne. Il conviendra
de mener une réflexion agronomique pour développer ce couvert végétal.

M. Amine FLITTI intervient pour signaler que les méles outardes n’ont pas d’exigences et que les
femelles vont nicher dans des végétations plus hautes. M. FLITTI revient également sur I’absence
de reproduction sur le site et indique que la reproduction peut se dérouler ailleurs.

M. MILLO souhaite connaitre la date de I’abandon de I’exploitation des parcelles prévucs en
mesures compensatoires. Mme KESSLER-MATIERE confirme la date de 2007 pour I’abandon des
terres.

b) Observations sur les autres espéces (cf. page 19 du document « Résultat des Inventaires
Ecologiques 2016 »)

1 Aigle de Bonelli : le 9 septembre 2016, 2 aigles immatures ont été observés au-dessus de
’ancienne carriére (1 méle et 1 femelle). Ce couple n’est pas équipé de balise.

[1 Faucon crécérellette : le 11 mai 2016, 2 jeunes males ont été vus qui chassaient au-dessus des
Zones en mesures compensatoires.

1 Guépier d’Furope : 20 couples au-dessus des terrains en mesures compensatoires et dans les
fossés.

(1 Hibou Grand-Duc : le 9 septembre 2016, un hibou est observé dans le bois de pins jouxtant les
mesures compensatoires.

Le sous-préfet confirme que ces observations permettront d’affiner les actions d’accompagnement
dans le cadre de I’arrété Biotope.

2) Diagnostic archéologique / Tranche 2 — M. Hervé GUY et Mme Frangoise TRIAL

La tranche 2 du diagnostic archéologique se déroulera du 3 octobre au 9 novembre 2016 sur une
surface de 8ha. La remise du rapport doit étre effectué pour le 29 décembre au plus tard.
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Le Préfet de Région disposera alors de 3 mois (¢’est 4 dire jusqu’au 29 mars 2017) pour prescrire
une fouille archéologique.
A ce stade, Madame TRIAL ne peut pas statuer car elle doit attendre le résultat de la tranche 2.

M. GUY est en cours de négociation avec les syndicats pour prévenir les risques de pollution. Il
confirme que Mme Séverine SCALISI dirigera la tranche 2 du diagnostic.

M. DONADIO souhaite pouvoir visiter le chantier.
3) Réserve de chasse M. BAYEN

M. BAYEN a en charge la création de 2 réserves de chasse : une réserve sur terrains des mesures
compensatoires du projet PV de Font de Leu (105 ha) et une autre sur le périmétre de P'arrété
Biotope des 480 ha.

11 est en attente d’une note sur les mesures qui permettront le développement de la faune sauvage et
’exécution d’un plan de chasse. A ce jour, il a regu des informations sur les perdreaux, mais
souhaite aller plus loin,

Mme KESSLER-MATIERE confirme que les perdreaux piétent les oliviers (le Domaine de
Calissanne compte 60 ha d'oliviers) et que leur développement doit étre contr6l€.

M. BAYEN rappelle qu’un arrété préfectoral autorise la chasse aux sangliers (animaux nuisibles),
y compris dans les réserves de chasse, compte tenu de la surpopulation observée dans le
département et des dégéits causés sur la vigne et les grandes cultures.

11 est convenu de procéder en deux femps, & savoir :

O Rédiger rapidement un arrété réglementant la chasse dans la partie basse de la propriété. Cet
arrété s appuiera sur le contenu des échanges entre MM. BAYEN et ROCHE.

[1 Se rapprocher (MM. BAYEN et ROCHE) des chasseurs locaux pour déterminer le contenu de
arrété relatif a la partie haute. Le but étant de gérer les espéces de fagon a protéger les cultures et
& tenir compte, dans la mesure du possible des intéréts des chasscurs et des caractéristiques
cynégétiques des terrains environnants (respect impératif des limites de la propriété de
Calissanne). Un arrété, propre 4 la partie haute, sera rédigé par la suite.

Mme KESSLER-MATIERE a notamment constaté que la chasse communale de Langon-Provence
s’est installée en limite des terrains de Calissanne (en haut de la colline), et qu’une opération de
bornage va démarrer, car il y a eu des débordements sur des parcelles du domaine cultivé en blé
Certains chasseurs font preuve d’incivilité. lls viennent « braconner » le gibier du domaine de
Calissanne et laisse les carcasses de sangliers. La chasse voisine située sur Saint Chamas a méme
orienté ses miradors pour chasser le sanglier en direction la propriété.

M. DONADIO confirme que la chasse communale s’est installée effectivement en bordure du
domaine de Calissanne,

Le sous-préfet recommande une concertation et une rencontre avec les représentants de la chasse
communale.

Le sous-préfet propose que le comité de suivi des mesures compensatoires N°5 se tienne courant
janvier 2017.
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' PROJET FERME SOLAIRE DE « FONT DE LEU »
Compte-rendu du Comité de Pilotage du 6 décembre 2017
~ alasous-préfecture d’Aix-en-Provence :

E;;g ient présents :

~ M. Serge GOUTEYRON (Sous-préfet d’Aix-en-Provence) et Mme Anne ALLARD (chef de
bureau & la Sous-préfecture d’ Aix-en-Provence),

—~ M. Robin ROLLAND (DREAL PACA),

— M. Lionel TARDIF (Premier Adjoint - Mairie de Langon-Provence) et Mme Sophie LEBEAU-
FILOGENE (Chargée du développement - Maire de Langon-Provence),

~ M. Henri-Pierre ROCHE (Ingénieur Ecologue),

~  Mme Sophie KESSLER-MATIERE et M. Bernard LEBLANC (SAS Centrale photovoltaique de
Font de Leu).

Le sous-préfet rappelle la décision du Conseil d’Etat de non admission du pourvoi en cassation déposé
par la SAS « Centrale PV de Font de Leu ».

Mme Sophic KESSLER-MATIERE annonce son intention de déposer une nouvelle demande
de permis de construire aprés I’approbation du PLU de Langon- Provence (prévue le 13
décembre 2017) et de présenter son projet au prochain appel & projet de la CRE prévu au
cours du 1% trimestre 2018. Le dossier de demande de permis de construire sera déposé autour
du 15 janvier 2018.

Elle indique qu’un référé-instruction a été lancé contre la Chambre d’agriculture des Bouches-
du-Rhone concernant la qualité des terres agricoles, avec la demande de nomination d’un
expert judiciaire et d’une nouvelle analyse de terre du projet photovoltaique.

Elle ajoute que I"utilisation de I’ean va devenir un véritable enjeu pour I"agriculture dans les
prochaines années en raison des aléas climatiques et que la production d’électricité & base
d’énergie solaire représentera un véritable atout.

M. Lionel TARDIF indique que la mairic de Langon-Provence a ét¢ informée du référé. Il
précise que la zone relative au projet photovoltaique de Font de Leu a de nouveau été classée
en zone Ne dans le PLU. Ce zonage confirme le soutien de la mairie au développement des
¢énergies renouvelables dans la commune.

Mme Sophie LEBEAU-FILOGENE précise que les PLU seront de compétence
métropolitaine 4 compter du 1% janvier prochain.

Mme Sophie KESSLER-MATIERE rappelle que la prorogation de I’arrété ministéricl du 26
juin 2015 jusqu’en juin 2019 constitue un point positif pour le volet environnemental, de
méme que la tenue des comités de pilotage depuis septembre 2015 qui ont permis de valider
les observations sur les espéces protégées.

M. Robin ROLLAND va se renseigner auprés du Ministére de I’Ecologie pour savoir si la
dérogation ministériclle du 26 juin 2015 pourrait ére également valable pour le nouveau
permis de construire ou s’il sera nécessaire de commencer une nouvelle procédure.
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Mme Sophie KESSLER-MATIERE explique que les jugements rendus par le Tribunal Administratif
et la Cour Administrative d’Appel de Marseille ont été basés sur I'expertise de la Chambre
dagriculture des Bouches-du-Rhéne, alors que les deux analyses de terres réalisées en 2015 &
I’aveugle, tant par la mairie de Langon-Provence que par le porteur du projet photovoltaique (SAS
« Centrale PV de Font de Leu »,) prouvaient qu’elles étaient impropres & I’ agriculture.

Elle précise que le prochain cahier des charges de la CRE prévoit des amendes importantes pour les
recours abusifs, Elle insiste sur le positionnement de la Chambre d’ Agriculture des Bouches-du-Rhéne
et de certaines associations écologistes dont a péti le projet photovoltaique de Font de Leu.

M. Robin ROLLAND rappelle qu’il convient de reformuler et valoriser le travail cffectué depuis 2 ans
pour renforcer l¢ volet environnemental du nouveau dossier. Les 105 ha de mesures compensatoires
telles que décrites dans la dérogation ministérielle doivent étre mises en avant, ainsi que les mesures
de I'arrété biotope de Iaigle de Bonelli, notamment Iinterdiction de chasse, sauf pour réguler les
populations d'espéces ayant un impact sur les cultures (sangliers, perdreaux...).

Mme Sophie KESSLER-MATIERE indique que les gardes de la propriété ont constaté que de
nombreux visiteurs membres d’associations écologistes venaient sur le Domaine de Calissanne.

Elle explique que, aprés avoir assisté aux conclusions du rapporteur public, tant & la Cour
Administrative d’Appel de Marseille, qu’au Conseil d’Etat, I'avis défavorable de I'Autorité

environnementale a joué un role négatif.

Le sous-préfet rappelle les points forts du projet photovoltaique : Ja mauvaise qualité des terres
agricoles et la disponibilité alimentaire (perdreaux et lapins) dans la zone de l'arrété biotope qui
permet 4 "aigle de Bonelli d'étre encore plus présent sur le site de Calissanne et d’étre protégé grice
au renforcement de la surveillance effectuée par les gardes de la propriété.

11 propose d’organiser une réunion de pré-cadrage avec la DDTM dans le cadre du nouveau dépit de
permis de construire.

M. Henri-Pierre ROCHE présente ses observations pour I'année 2017 a partir du document remis en
séance

a. Outardes : M. ROCHE constate que la population a été divisée par 3 en 5 ans, d’une part en
raison de la progression du boisement sur les terrains dédiés aux mesures compensatoires,
défavorable au développement de I'outarde, et, d’autre part, de la densit¢ de sangliers trés
importante a laquelle I"outarde ne peut résister, et enfin par l'arrét d'ensemencement de luzernes
par les bergers. De plus, globalement dans la région PACA, la population d'outardes n’augmente
pas. Il a constaté qu’en 2017 il n’y a pas eu de reproduction et que les installations d’outardes ont
été trés tardives.

M. Robin ROLLAND confirme que depuis 10 ans, la population d’outardes diminue de 10 4 12 %
selon le comptage national effectué tous les 4 ans, ef ce, du fait des mutations agricoles et des friches
de vigne.

11 ajoute que, contrairement & la tendance nationale, les outardes pullulent sur I’aéroport de Marscille-
Provence. En raison du risque pour la sécurité des avions, une dérogation avait ét¢ obtenue en 2017
pour ’abattage de certaines d’entre elles.

Un projet d’installation de balises sur ces outardes de Marignane en en cours pour connaitre leur
destination.

Il souligne qu’il faudra étre attentif & la période de fauchage des terrains dédiés aux mesures
compensatoires et donc introduire une notion de plan de gestion de fauchage dans le nouveau
document environnemental lors du dépdt du nouveau PC.

Page 2 sur 3
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Mme Sophie KESSLER-MATIERE rappelle les périodes mentionnées dans la dérogation ont été
respectées, mais qu’il y a lieu de tenir compte des risques d’incendic issus des aléas climatiques
(grande sécheresse en 2017).

M. Henri-Picrre ROCHE indique que les opérations de fauchage ont lieu en été et en automne/hiver,
en dehors de la période de reproduction des outardes.

b. Aigle de Bonelli : M. Henri-Pierre ROCHE commente les observations effectuées en mars et
novembre 2017, tant sur le site de la colline (mars 2017) ot il y a eu une recharge sur un
emplacement historique, qui n’a pas prospéré du fait du mistral, qui a en effet emporté le nid. M.
Robin Rolland est d’ailleurs venu par 2 fois en avril 2017 observer le site de ce nid et a rédigé 2
notes d’observations. Sur I*aire de la carriére de Calissanne en novembre 2017, M. Henri-Pierre
Roche a constaté un début de recharge sur le site historique, suivie de la chute d”une partie du nid.
Le matériau apporté par ’aigle était constitué de genéls trés secs.

M.Henri-Pierre ROCHE indique aussi qu’il a pu observer pour la premiére fois en 2017 2 oiseaux
ensemble du coté de la voie ferrée.

M. Robin ROLLAND souhaiterait que, compte tenu de ces observations, une personne experte d’une
association puisse venir observer sur site le comportement de I'aigle de Bonelli, Il rappelle que c’est le
CEN PACA qui est en charge du PNA (Plan National d’Actions).

Mme Sophie KESSLER-MATIERE ne souhaite pas que le CEN PACA qui avait déposé une plainte
pour destructions d’espéces protégées classée sans suite en octobre 2016, soit choisi.

M.Robin ROLLAND rappelle que ¢’est Mme Céeile PONCHON qui est habilitée au baguage des
aiglons.

A sa proposition que I"association Camarguaise « La Tour de Vallat » intervienne "bénévolement”,
Mme Sophie KESSLER-MATIERE oppose un refus.

M. Henri-Pierre ROCHE répond que I’observation et le baguage sont deux choses différentes II est
également possible que Mme Cécile PONCHON délégue son autorisation de capture.

Le sous-préfet propose que M.Henri-Pierre ROCHE qui en posséde les compétences, continue dans le
cadre de sa mission & observer I’aigle de Bonelli. Il demande 4 Mime Sophie KESSLER-MATIERE de
le confirmer & la DREAL.

Le sous-préfet conclut ce comité et indique qu’il organisera prochainement une réunion avec la
DDTM pour évoquer le dépbt du nouveau PC du projet photovoltaique de Font de Leu.

Ser TEYRON
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I 5 - 6 Arrétés ministériels de dérogation pour I'Outarde Canepetiere et I'Aigle de Bonelli

E]
=

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

La Ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

Vu le code de I'environnement et notamment ses articles L.171-7, L171-8, L411-1 et
L411-2, L415-3 et R411-1 4 R411-14 :

Vu l'arrété interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espéces de vertébrés
protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excéde le
territoire d'un département ;

Vu l‘arré}é ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d'msgructmn des deérogations définies au 4° de larticle L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espéces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrété du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur I'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu la demande de dérogation a la protection stricte des espéces protégées
présentée le 22 octobre 2013 par la SAS centrale photovoltaigue de Font-de-Leu
co-maitre d'ouvrage avec EDF EN France, reprise le 27 aolt 2014 par la SAS
centrale photovoltaique de Font-de-Leu co-maitre d'ouvrage avec CIPM-
International;

Vu l'avis du directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur en date du 16 octobre 2013 ’

Vu les avis défavorables de I'expert délégué du comité permanent du Conseil
National de la Protection de la Nature (CNPN) dans le domaine de la protection de la
faune et de ses habitats, en date des 3 décembre 2012 et du 7 novembre 2013;

Vu les avis défavorables de l'expert délégué du comité permanent du Conseil
National de la Protection de la Nature (CNPN) dans le domaine de la protection de la
faune et de ses habitats, en date des 3 décembre 2012 et du 7 novembre 2013:

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la DREAL de la région
Provence-Alpes-Céte-d'Azur du 21 octobre 2013 au 5 novembre 2013 :

Considérant que la demande de dérogation porte sur la perturbation intentionnelle
et la destruction de spécimens et les destruction, altération ou dégradation des aires
de repos ou des sites de reproduction de I'espéce protégée de I'Outarde canepetiére
Tetrax tetrax ainsi que sur la perturbation intentionnelle de I'espéce protégée Aigle
de Bonelli Aquila fasciata ;

Considérant que la réalisation du projet de ferme photovoltaique de Font de Leu
sur la commune de Langon-de-Provence dans le département des Bouches-du-
Rh_f:ne constitue une raison impérative d'intérét public majeur de nature économique,
qui a pour finalité le développement d'activités photovoltaiques prévues au Plan
régional de la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur pour répondre & des enjeux de
production des énergies renouvelables et de développement du territoire de
Er:%\.;nce-Alpes-Cﬁle-d'Azun validés par la Commission de Régulation de I'Energie
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Considérant aprés analyse des solutions alternatives que la solution retenue est
celle présentant le moins d'impacts environnementaux et offre la meilleure solution

pour satisfaire les divers enjeux ;

Considérant que le demandeur s'engage a mettre en ceuvre l'ensemble des
mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur les espéces
protégées telles qu'elles sont décrites dans le dossier de demande de dérogation et
ses compléments, complétées ou précisées par les prescriptions du présent arréte ;

Considérant que la présente dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de
conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle, des populations de
I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax ainsi que de I'Aigle de Bonelli Aquila fasciata, du
fait des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites et
notamment de la maitrise fonciére associée a une gestion écologique appropriée et
de la création d’habitats favorables ;

ARRETE

Article 1*

Bénéficiaire, nature, objet, périmétre et période de validité concernés par la
dérogation

Identité du bénéficiaire de la dérogation :
Le bénéficiaire de la dérogation est la Présidente directeur générale du Consortium
d'Investissements et de Placements Mobiliers (CIPM International), sis 86 rue
Regnault, 75640 Paris cedex 13.

Objet et périmétre de la dérogation :

La dérogation concerne:

« la réalisation d'un parc d'équipements photovoltaiques «a haute
concentration » d'une puissance nominale de 11,99 MWc sur une surface de
34ha 77a sur la commune de Langon-de-Provence dans le département des
Bouches-du-Rhéne ,

Nature de la dérogation :

S'agissant de I'Qutarde canepetiére Tetrax tetrax, le bénéficiaire de la dérogation est
autorisé & déroger aux interdictions de destruction, altération ou dégradation de sites
de reproduction ou d'aires de repos,

s'agissant de l'Aigle de Bonelli Aquila fasciata, le bénéficiaire de la dérogation est
autorisé a déroger aux interdictions d'altération et de dégradation de sites de
reproduction et des aires de repos,

sur une surface d'emprise de 34ha 77a d'habitats favorables a ces espéces
protégées, sous réserve des engagements du dit bénéficiaire et de la mise en ceuvre
de I'ensemble des mesures prescrites dans le présent arrété.

Période de validité :
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La présente dérogation est accordée pour la durée des travaux et l'installation des
structures pour une durée de deux ans & compter de la date de signature du présent
arréte.

Engagements du bénéficiaire :

Le benéficiaire est tenu de respecter les engagements présentés dans son dossier
,de demande de dérogation et ses compléments a I'exception de ceux qui seraient
incompatibles avec les prescriptions des articles du présent arrété.

Il respecte et met en ceuvre les prescriptions prévues aux plans nationaux d'actions
en i_aveur de I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax et de I'Aigle de Bonelli Aquila
fasqara, ainsi gu'aux plans d'action communautaires pour ces espéces (species
action plan) au titre de la directive 2009/147/CE « Qiseaux ».

Les mesures de compensation et de suivi sont mises en ceuvre pendant une durée
minimale de 25 ans a compter de la fin des travaux.

Article 2

Mesures de réduction

Afin de réduire au maximum les impacts des travaux sur les espéces animales
protégées dont I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax et de I'Aigle de Bonelli Aquila
fasciata et plus largement sur le milieu naturel, le bénéficiaire de la dérogation et
l'ensemble de ses prestataires engagés dans les travaux, mettent en ceuvre les
mesures d'évitement et de réduction dimpacts suivantes, (détaillées dans le dossier
de. demande de dérogation (pages 106 a 115), intégrant au minimum les dispositions
suivantes :

» Avant la phase de travaux :

* un calendrier des travaux de défrichement, de déboisement et de
libération des emprises est établi ;

= les emprises de chantier sont cartographiées et balisées en vue de la
conservation des zones a enjeux écologiques, conformément aux
dispositions figurant dans le dossier de demande de dérogation ;

* les zones de chantiers sont cartographiées et mises en défens ;

= des zones conservées, exclues du périmétre des activités du parc
photovoltaique, constituées notamment par des zones périphériques
humides sont cartographiées et mises en défens :

* la voirie ainsi que le réseau de raccordement du parc photovoltaique au
réseau €électrique public est cartographié et balisé.

Le bénéficiaire de la dérogation informe les services de I'Etat mentionnés a Il'article
10 de la mise en ceuvre des mesures de réduction préalables aux travaux ainsi que
du calendrier prévisionnel des opérations de libération des emprises, au moins 8
semaines avant leur démarrage. Ces mesures de réduction sont établies dans le
détail par des experts en écologie puis consignées dans un journal de bord du
chantier ; les comptes-rendus de leur mise en ceuvre sont communiqués au plus tard
15 jours apres leur réalisation.

» Durant la phase des travaux
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= |e chantier est organisé suivant une ingénierie environnementale, sous la
conduite d'un expert écologue qui s'assure de la pertinence des choix
techniques, sensibilise le personnel de chantier et a autorité pour
interrompre les travaux. Cet expert s'assure notamment des mesures
détaillées décrites au dossier de demande de dérogation. Il tient informé
les services de I'Etat mentionnés & l'article 10 au plus tard 15 jours aprés
leur réalisation ;

= toutes les voiries sont mises en défens.

Les modalités opérationnelles de ces mesures de réduction mises en ceuvre
pendant les travaux sont consignées sous forme d'un cahier des charges des
entreprises réalisé sous le contrdle de la DREAL.

» Aprés les travaux ;
des l'achévement des travaux, un bilan est établi par un écologue par

section a enjeux ; I'état des lieux final est dressé en vue des ajustements
résiduels nécessaires puis de leur gestion.

Une gestion spécifique des bordures de la zone d'impact est mise en
ceuvre tel que prévu au dossier (pages 106 a 109, 114 et 116).

Article 3

Mesures de compensation

Compte tenu des impacts résiduels des travaux sur les espéces protégées et en
particulier sur I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax et de I'Aigle de Bonelli Aquila
fasciata et plus largement sur le milieu naturel favorable a ces espéces, le
bénéficiaire de la présente dérogation prévoit des mesures spécifiqgues de
compensation sur une surface de 105 hectares acquis ou par convention, contigus
ou a proximité immédiate, tel que présentés dans son dossier et les compléments
successifs.

La liste des parcelles et la carte correspondant aux mesures de compensation sont
proposées pour validation au comité de pilotage du projet (associant notamment la
DREAL et le CSRPN de la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur), par anticipation aux
impacts sur les secteurs identifiés comme habitats favorables a [I'Outarde
canepetiére Tetrax tetrax.

Les mesures de gestion correspondantes font I'objet d'un plan de gestion et doivent
étre appliquées dés le début des travaux. Elles visent les objectifs tels que décrits au
dossier de demande de dérogation.

Les mesures de génie écologique sont soumises & I'avis du CSRPN en concertation
avec la DREAL et peuvent étre retenues parmi celles proposées par le bénéficiaire
de la dérogation dans son dossier et ses compléments.

Le choix des mesures de gestion effectivement appliquées sera soumis a validation
conformément & I'article 6, aprés examen des résultats attendus en fonction de I'état
initial des parcelles impactées.

Les mesures de compensation sont mises en ceuvre pendant 25 ans sur les terrains
désignés en faveur de I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax.
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Article 4

Mesures d'accompagnement

Les mesures de gestion mise en ceuvre sur la surface totale de 105 ha déterminée
en faveur de I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax seront pérennisées dans le cadre
d'un arrété préfectoral de protection de biotope (APPB) : ces surfaces sont en outre
mises en réserves de chasse.

Les _mesures de gestion du domaine de Calissane, objet dun APPB, sont
s:tppllquees par I_e bénéficiaire de la présente dérogation sur 680 ha en faveur de
I;\ngle de Bonelli Aquila fasciata ; ces surfaces sont en outre mises en réserves de
chasse.

L'entretie‘n‘des surfaces en zone demprise exclut tout emploi de produit
phytosanitaire.

A'l'issue qe la période d'exploitation du parc photovoltaique, les installations seront
demantelées et le site sera remis en état.

Article 5
Mesures de suivi

En préalable a leur mise en ceuvre, les protocoles de suivi sont soumis & la DREAL
suivant les termes de l'article 6 et intégrés au plan de gestion prévu a I'article 3.

1) pendant les travaux

uUn suivi spéqifique est organisé durant toute la durée du chantier avec une
frréquence minimum de visites hebdomadaires pendant la phase de reproduction de
I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax, tel que défini par le comité de pilotage.

Ces opérgtions sont complétées par un bilan annuel de suivi de chantier qui est
transmis a la DREAL Provence-Alpes-Céte-d’Azur en vue de sa présentation au
comité de pilotage.

2) aprés réception des travaux

L'ensemble des mesures mises en ceuvre fait I'objet de suivi des résultats dans une
approche globale et régionale afin de s'assurer de I'efficacité de ces actions pour la
conservation et le développement des populations impactées par le projet et en
particulier celles des populations d'Outarde canepetiére Tetrax tetrax et de lAigle de
Bonelli Aquila fasciata visées par la présente dérogation.

Ces suivis comprendront a minima
e le suivi de la mise en ceuvre des mesures d'évitement, de réduction, de
compensation et d'accompagnement ;
* le suivi technique des mesures de compensation (suivi du respect du cahier
des charges) ;
s e s_uivi naturaliste sur les parcelles de compensation et d'accompagnement
(efficacité des choix opérés).
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Le suivi naturaliste des parcelles faisant I'objet de mesures de compensation et
d'accompagnement durant 25 ans doit permettre d'évaluer I'efficacité des mesures
en faveur de I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax et de l'Aigle de Bonelli Aguila
fasciata : sur la base de |'appréciation de I'équivalence en termes de fonctionnalités
écologiques & restaurer ou a acquérir pour cette espéce, l'additionnalité des
mesures mises en ceuvre en vue de l'amélioration de I'état de conservation de ces
populations devra étre évaluée.

Le cas échéant, ce suivi doit permettre d'ajuster ou de modifier les mesures de

gestion.

Périodicité des bilans de suivis
Aprés avoir réalisé, avant le début des travaux, un état initial des nouvelles parcelles

proposées dans les compléments au dossier destinées a la compensation & hauteur
de 40 ha, le bénéficiaire de la présente dérogation produit chaque année durant les 5
premiéres années, puis 2 fois sur les 5 années suivantes et tous les 5 ans pendant
les 15 derniéres années, un bilan de la mise en ceuvre des mesures prévues par le
présent arrété,

Ces bilans sont communiqués aux services de I'Etat mentionnés & l'article 10, au
comité de pilotage ainsi qu'au CSRPN.

Transmission des données et publicité des résultats

Les données brutes recueillies lors de I'état initial et des suivis sont transmises aux
tétes de réseau du Systéme d'Information sur la Nature et les Paysages en région
Provence-Alpes-Cote-d'Azur suivant un format informatique d'échange permettant
leur intégration dans les bases de données existantes (SIG en projection Lambert 93
borne europe, au format d'échange MIF/MID).

Les résultats de ces suivis sont rendus publics, le cas échéant par la
DREAL Provence-Alpes-Céte-d'Azur, pour permettre I'amélioration des évaluations
d'impacts et le retour d'expérience pour d'autres projets en milieux équivalents.

Article 6 :

Modifications ou adaptations des mesures ; Comité de pilotage

Tous les éléments nécessaires, pour préciser les engagements du dossier de
demande de dérogation et les prescriptions du présent arrété, sont validés
conjointement par le bénéficiaire de la présente dérogation et les services de I'Etat
au sein d'un comité départemental de pilotage incluant notamment le CSRPN
Provence-Alpes-Cote-d'Azur. Il en est de méme pour tout ajustement des mesures
visant a éviter, réduire et compenser les impacts sur les espéces protégéees prévues
par le présent arrété ainsi que pour les mesures d'accompagnement et de suivi, dés
lors que ces ajustements sont necessaires a l'atteinte des objectifs fixés aux articles

2,3,4eth.

En particulier, & 'échéance de 5 ans, le maitre d'ouvrage a l'obligation de corriger les
impacts résiduels non prévus; a défaut des mesures de compensation
complémentaires sont envisagées.

Les objectifs de la compensation de la destruction, altération ou dégradation de sites
de reproduction ou d'aires de repos devront étre assurés au terme de cing années
aprés le début de I'impact.

Chapitre G — Annexes - p. 381



Article 7

Incidents

Le bénéficiaire de la présente dérogation est tenu de déclarer aux services de I'Etat
mentionnés a l'article 10, dés qu'elle en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la
présente dérogation, qui sont de nature a porter atteinte aux espéces protégées.

Article 8

Autres accords ou autorisations

La présente dérogation ne dispense pas le demandeur de solliciter les autres
accords ou autorisations nécessaires pour les travaux liés a 'aménagement du parc
photovoltaique de Font de Leu sur la commune de Langon de Provence dans le
département des Bouches-du-Rhéne,

Article 9

Droits de recours et information des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10

Le directeur de I'eau et de la biodiversité, le préfet du département des Bouches-du-
Rhone, le directeur régional de I'environnement de aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur, le directeur départemental des territoires
des Bouches-du-Rhéne, le chef du service départemental des Bouches-du-Rhone de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service
départemental des Bouches-du-Rhéne de l'office national de I'eau et des milieux
aquatiques, le commandant du groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhéne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département des
Bouches du Rhéne.

Fait,le 2 6 JUIN 2015

La Ministre de I'écologie, du
développement durable et de I'énergie
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Libersé » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Ministére de I'environnement,
de I'énergie et de la mer

Arrété prolongeant la période de validité de la dérogation accordée par I'arrété du 26
juin 2015, pour I'installation d'une ferme solaire de Font-de-Leu sur fa commune de
Lancgon de Provence

La Ministre de l'environnement, de [|'‘énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,

Vu le code de I'environnement et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 et R. 411-1 a
R. 411-14 ;

Vu l'arrété interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espéces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excéde le territoire d'un
département ;

Vu larrété ministériel du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de ['environnement
portant sur des espéces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrété du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection;

Vu l'arrété du 26 juin 2015 portant dérogation au titre de la réglementation relative & la pro-
tection des especes pour linstallation d'une ferme solaire de Font-de-Leu sur la commune
de Langon de Provence ;

Vu la demande de prolongation de la période de validité de la dérogation accordée par
l'arrété du 26 juin 2015 précité, présentée le 9 novembre 2016 par CIPM International ;

Vu l'avis du directeur régional de l'environnement, de I'aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Cdte-d'Azur en date du 20 décembre 2016 ;

Considérant que la dérogation porte sur la perturbation intentionnelle et la destruction de
spécimens et les destruction, altération ou dégradation des aires de repos ou des sites de
reproduction de |'espéce protégée de I'Outarde canepetiére Tetrax tetrax ainsi que sur la
perturbation intentionnelle de I'espéce protégée Aigle de Bonelli Aquila fasciata ;

Considérant que la présente prolongation ne nuira pas au maintien, dans un état de
conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle, des populations de Outarde
canepetiére Tetrax tetrax ainsi que de I'Aigle de Bonelli Aguila fasciata, du fait des mesures
d'évitement, de réduction et de compensation prescrites et notamment de la maitrise

fonciére associée a une gestion €écologique appropriée et de la création d'habitats
favorables,
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ARRETE

Article 1%

A l'article 1% de l'arrété du 26 juin 2015 susvisé, le paragraphe : « Période de validité » est
abrogé.

La dérogation accordée par ce méme arrété peut &tre mise en ceuvre pour la durée des tra-
vaux, sans gue celle-ci ne puisse dépasser le 25 juin 2019.

Article 2

Le directeur de I'eau et de la biodiversité, le préfet du département des Bouches-du-Rhéne,
le directeur régional de I'environnement de I'aménagement et du logement de la région
Provence-Alpes-Cdte-d'Azur, le directeur départemental des territoires des Bouches-du-
Rhéne, le chef du service départemental des Bouches-du-Rhéne de ['office national de la
chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental des Bouches-du-Rhoéne de
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, le commandant du groupement de
Gendarmerie des Bouches-du-Rhdne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département des Bouches du Rhone.

raitle  [0f7 FEV 2077

La Ministre de I'Environnement de I'Energie
et de la Mer

~ Pour inlstre el par délégation 3
Le direc#fr de &k eay el de la biodiversilé

Frangois MITTEAULT

Chapitre G — Annexes - p. 383



I 5 - 7 Attestation de maitrise fonciere

AUTORISATION

Nous soussignés :

SCA LA DURANCOLE, société civile agricole au capital de 2.403.144 Euros, dont le sidge social esta CHATEAU
CALISSANNE, route départementale 10, 13680 Langon de Provence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Salon de Provence sous le numéro 636.580.367, représentée par Madame Sophie KESSLER-MATIERE, Gérante.

Agissant en qualité de représentant des terrains situés sur les communes de Langon de Provence, Berre I'Etang et Saint Chamas
Autorise
CENTRALE PV DE FONT DE LEU, société par actions simplifiée au capital de 500.000 Euros, dont le siége social est
4 66, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le

numéro 528 764 301, représentée par Madame Sophie KESSLER MATIERE Présidente de I'associé unique CIPM
INTERNATIONAL

Et

Toute société agissant en son nom pour la construction de la Centrale Photovoltaique Thomassol sur le Domaine de Calissanne
sis sur la commune de Langon de Provence

A réaliser toutes démarches administratives nécessaires 4 I'implantation dune centrale photovoltaique et notamment :
*  autorisation d’exploiter,
*  autres autorisations administratives nécessaires a la réalisation de la centrale photovoltaique,

et toute autre démarche nécessaire & la mise en place d’une centrale photovoltaique.

Cette autorisation est valable trois ans & compter de la date de signature.

Fait & Lancon de Provence
Le ¢ awr LT
Pour valoir ce que de droit.
Pour la SCA LA DURANCOLE Pour la SAS CENTRALE PV DE FONT DE LEU
Pl T
-
—
ﬂﬁfj S
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I 5 - 8 Contrat de prét a usage pour du paturage

PRET A USAGE

Entre les soussignés :
La Société SCA du Domaine de Font de Leu, dont le si¢ge social est Domaine de

Calissanne, RD 10, 13680 Langon de Provence, représentée par Mme Sophie KESSLER,
diiment habilitée a I’effet des présentes,

D’une part

Ci-aprés dénommée « le propriétaire » ou « le préteur »
Et
Monsieur Laurent AGU, berger, demeurant Mas de Berlier — Route de Grignans, 13340
Eyguiéres

D’autre part,
Ci-aprés dénommé « I’emprunteur » ou « le berger »

Il a été convenu ce qui suit :

Le préteur préte, a titre de prét & usage, conformément aux articles 1875 et suivants du code
civil, a I'emprunteur qui accepte les biens dont la désignation suit :

Article 1 - Désignation

Un ensemble de biens immobiliers 4 usage agricole situés sur les communes de Langon-
Provence (13) comprenant diverses parcelles en nature de friches pour le projet de Parc

Photovoltaique « Thomasol ».

L'ensemble figurant au cadastre sous les références suivantes :

" Section et numéro Lieu-dit | Superficie
F 0835 Font de Leu | 1ha60a9lca
F 0836 [ Font de Leu | Oha8la60ca
Fo838 1 Font de Leu | 4ha93a22ca
F 0839 | Font de Leu | Ohal0aOd4ca |
F 0840 | Font de Leu | Ohal3a48ca
F 0842 Font de Leu Sha02a3lca |
F 0844 Font de Leu 0 ha 00 a 04 ca
~ F 0845 Font de Leu | 12ha86a58ca
F 0978 ~ Fontde Leu 0Ohad02a50ca
| F 0979 Font de Leu Oha40a50ca

F 0986 Foq_lde Leu 15had46al0ca 1
ﬂ AL
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D'une contenance totale de 41 ha 75 a 28 ca.

Ci-aprés dénommeés « les biens prétés ».

Article 2 - Destination du bien prété

Conformément & l'article 1880 du code civil, les parties conviennent que I'emprunteur ne
pourra se servir du bien prété que pour y faire paitre ses moutons, & ’exclusion de toute autre
activité. Il ne pourra y faire paitre aucun autre animal et ne pourra en aucun cas retourner les
parcelles en vue de les cultiver ni les semer avec quelque espéce que ce soil.

Article 3 - Etat des lieux

Il n'a pas été établi d'état des lieux.

Article 4 - Durée - Entrée en jouissance de I'emprunteur
4.1 Durée

Le présent prét est fait pour une durée de neuf (9) mois 4 compter rétroactivement du 1%
février 2018 pour se terminer le 31 octobre 2018.

L'emprunteur s'engage a quitter les lieux pour le terme de la convention, c'est-a-dire au plus
tard le 31 octobre 2018, sans que le préteur soit tenu de lui adresser aucune mise en demeure,

Néanmoins, en application des dispositions de |"article 1889 du code civil, si, pendant la durée
convenue, il survient au préteur un besoin pressant et imprévu des biens prétés, le juge peut,
suivant les circonstances, obliger I'emprunteur & les lui rendre.

4.2 Entrée en jouissance

L'emprunteur aura la jouissance des biens prétés du 1* février 2018 au 31 octobre 2018, a
I’exclusion de toute autre période.

Article 5 - Transmission du prét A usage

5.1 Cession du prét a usage

Toute cession du présent prét a usage est interdite,

5.2 Sous-contrat

Tout sous-prét a usage est interdit. L'emprunteur ne pourra pas non plus conclure un bail sur
les biens prétés, ni en accorder la jouissance a quiconque, ni consentir aucun droit d'affichage.

A AL
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5.3 Décés des parties

Le présent prét cessera de plein droit en cas de décés de I'emprunteur survenant avant le terme
normal ci-dessus prévu.

L'emprunteur, ou ses héritiers, devront donc rendre les biens prétés au préteur sous un délai de
huit jours apreés le décés de I'emprunteur. Ils demeureront tenus a la garde et a la conservation
des biens prétés jusqu'a leur restitution.

Article 6 - Charges et conditions

Le présent prét a usage est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de
droit, et notamment sous celles suivantes, que les parties s'obligent respectivement & exécuter
et accomplir.

6.1 Obligations de I'emprunteur

L'emprunteur s'engage a respecter les conditions suivantes, sous peine de dommages et
intéréts, et méme de résiliation immédiate du prét a la demande du préteur.

11 prendra les biens prétés dans leur ¢tat au jour de I'entrée en jouissance, sans recours contre
le préteur pour quelque cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état, vices apparents ou
cachés, existence de servitudes passives ou enfin erreur dans la désignation ou la superficie
des biens prétés.

1 ne pourra exploiter les biens prétés qu'en agriculteur soigneux et de bonne foi,
conformément aux usages locaux et 4 'usage particulier du bien tel qu'il est précisé a ’article
2 ci-dessus.

II entretiendra les biens prétés en bon état, et restera tenu définitivement des dépenses que
pourraient nécessiter 1'usage et l'entretien des biens prétés.

Il informera le préteur si des réparations dépassant les dépenses d'entretien s'avéraient
nécessaires, et notamment des dépenses extraordinaires nécessaires 4 la conservation des
biens prétés.

Il ne pourra en aucun cas revendiquer d'indemnité pour les améliorations qu'il pourrait
apporter aux biens prétés, le préteur pouvant en revanche lui imposer la remise, a ses frais,
desdits biens dans leur état initial.

Il s'opposera a tous empiétements et usurpations et, le cas échéant, ecn préviendra
immédiatement le préteur afin qu'il puisse agir directement.

11 veillera raisonnablement a la garde et 4 la conservation des biens prétés.
11 ne sera pas tenu des cas fortuits, sauf s'il a utilisé les biens prétés 4 un autre usage, ou pour
un temps plus long que prévu aux termes du présent acte, ou encore s'il aurait pu garantir les

biens prétés en employant les siens propres, ou si, ne pouvant les conserver tous, il a préféré
conserver les siens.

3

tra
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1l ne sera pas non plus tenu des détériorations causées par I'usage normal des biens prétés, et
sans aucune faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre.

11 souscrira auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable un contrat d'assurance
couvrant les risques demcurant a sa charge et lc recours des voisins, et il en paiera les primes
a leur échéance.

1l inscrira les biens prétés dont il a l'exploitation a son compte & la Mutualité sociale agricole,
et supportera toutes cotisations y afférentes.

Quelle que soit la cause de la fin du prét 4 usage, 4 sa sortie, 'emprunteur devra restituer les
biens prétés dans leur état initial, sauf les dégradations causées par leur usage normal, et sans
que le préteur soit tenu d'aucune indemnité de fumures et arriéres fumures ou autres
améliorations.

6.2 Obligations du préteur

Le préteur s'oblige a laisser I'emprunteur jouir gratuitement des biens prétés jusqu'au terme
prévu. L'emprunteur n'aura aucune redevance, aucune indemnité d'occupation ou autre
contrepartie a verser au préteur.

II sera tenu de rembourser a I'emprunteur les dépenses extraordinaires que celui-ci pourrait
étre amené 4 faire pendant la durée du prét pour la conservation des biens prétés, si elles sont
nécessaires et tellement urgentes qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur.

Article 7 - Enregistrement

Le présent acte sera soumis a la formalité de 'enregistrement.

Faitac?é W-g’“’"’c‘——
Le 7 fimer 277

En 3 exemplaires dont un pour 1’enregistrement

Signatures :

Pour la Société SCA du Domaine de Font de Leu Monsieur Laurent AGU
Madame Sophie KESSLER
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PRET A USAGE

Entre les soussignés :

Les sociétés suivantes : SA du Domaine du Fond de Leu, SCA de la Plaine des Berratins,
SCA de la Plaine des Merveilles, SCA du Domaine de Gallargues, SCA du Domaine de
Sainte-Modeste, SCA du Domaine du Coup d'(Eil et SCA La Durancole, dont le si¢ge

social est Domaine de Calissanne, RD 10, 13680 Lancon de Provence, représentées par Mme
Sophie KESSLER, diiment habilitée a I’effet des présentes,

D’une part

Ci-aprés dénommée « le propriétaire » ou « le préteur »
Lt
Monsieur Laurent AGU, berger, demeurant Mas de Berlier — Route de Grignans, 13340
Eyguiéres

D’autre part,
Ci-aprés dénommé « I’emprunteur » ou « le berger »

Il a été convenu ce qui suit :

Le préteur préte, a titre de prét a usage, conformément aux articles 1875 et suivants du code
civil. & 'emprunteur qui accepte les biens dont la désignation suit :

Article 1 — Désignation

Un ensemble de biens immobiliers a usage agricole situés sur les communes de Berre-1’Etang,
Langon-Provence et Saint-Chamas(13) comprenant diverses parcelles en nature de landes et
friches.

L'ensemble figurant au cadastre sous les références suivantes :

Sur la commune de Berre I’Ltang :

Section et numéro | Lieu-dit | Superficie
CK 0001 - Coup d'Eil 20ha51a97ca
CCLOOL | Galargue | OhaSlaSbca
CK 0003 Coup d'CEil 3ha77a67ca
CK 0004 Coup d'Eil 9ha78a63ca |
CK 0006 ~ Coup d'@Eil } Oha55a34ca

lﬁ)tlﬁ

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
Permis de construire

CK 0007 Coup d'Eil 25ha21a70ca |
CK 0008 Coup d'Eil 8ha03a60ca |
Sur la commune de Langon-Provence :
Section et numéro Licu-dit Superficie
F 0843 Font du Leu l1ha51a03ca
F 0877 Calissanne Sud 4had43alOca
. F0878 Calissanne Sud Oha72a46ca
F 0879 Calissanne Sud Oha64a88ca |
F 0880 | Calissanne Sud Ohad49a60ca
F 0881 Calissanne Sud Oha62a60ca |
F 0882 Calissanne Sud 0ha95a9ca
F 0883 Calissanne Sud | Ohad44a98ca
F 0884 Calissanne Sud lha62a55ca
L F0885 |  CalissanneSud | 3ha73a23ca
L_ F 0886 Calissanne Sud 0ha00a04 ca
' F 0889 Calissanne Sud 0ha00a03ca
' F 0890 i Calissanne Sud lha75al6ca
F 0891 Calissanne Sud 2ha27a35¢ca
F 0892 Calissanne Sud Oha25al0ca
F 0893 Calissanne Sud 3ha54a50ca
F 0894 Calissanne Sud 3ha09a45ca
| F 0895 Calissanne Sud 2ha91a9lca
Sur la commune de Saint-Chamas :
Section et numéro Lieu-dit | Superficie |
E 0545 Merveille Nord OhaS6a22ca |
E 0546 Merveille Nord Ohad48a33ca
‘ E 0549 ~ MerveilleNord | 0ha03a7lca |
| E 0550 Merveille Sud Ohal5al0ca |
[ E 0551 Merveille Sud 7ha57a00ca |
E 0555 Merveille Sud Ohal8a28ca |
E 0576 Merveille Sud 2hal8a9ca |
E 0577 Merveille Sud 1 ha 04200 ca
E 1365 Merveille Nord Ohal4a67ca
E 1553 Merveille Nord 10 ha 59 a90 ca
E 1554 | Merveille Nord 5ha48a35ca
. E1555 | MerveilleNord | 10ha00a00ca

D'une contenance totale de 136 ha 19 a 08 ca.

Ci-aprés dénommés « les biens prétés ».

i
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Article 2 - Destination du bien prété

Conformément a l'article 1880 du code civil, les partics conviennent que l'emprunteur ne
pourra s¢ servir du bien prété que pour y faire paitre ses moutons, a I’exclusion de toute autre
activité. Il ne pourra y faire paitre aucun autre animal et ne pourra en aucun cas retourner les
parcelles en vue de les cultiver ni les semer avec quelque espéce que ce soit.

Article 3 - Etat des lieux

Il n'a pas été €tabli d'élat des lieux.

Article 4 - Durée - Entrée en jouissance de 'emprunteur
4.1 Durée

Le présent prét est fait pour une durée de sept (7) mois & compter rétroactivement du 1% avril
2018 pour se terminer le 31 octobre 2018.

L'emprunteur s'engage & quitter les lieux pour le terme de la convention, c'est-a-dire au plus
tard le 31 octobre 2018, sans que le préteur soit tenu de lui adresser aucune mise en demeure.

Néanmoins, en application des dispositions de I*article 1889 du code civil, si, pendant la durée
convenue, il survient au préteur un besoin pressant et imprévu des biens prétés, le juge peut,
suivant les circonstances, obliger l'emprunteur a les lui rendre.

4.2 Entrée en jouissance

L'emprunteur aura la jouissance des biens prétés du 1* avril 2018 au 31 octobre 2018, a
I’exclusion de toute autre période.

Article 5 - Transmission du prét 4 usage

5.1 Cession du prét a usage

Toute cession du présent prét 4 usage est interdite.

5.2 Sous-contrat

Tout sous-prét a usage est interdit. L'emprunteur ne pourra pas non plus conclure un bail sur
les biens prétés, ni en accorder la jouissance & quiconque, ni consentir aucun droit d'affichage.

5.3 Déces des parties

Le présent prét cessera de plein droit en cas de décés de I'emprunteur survenant avant le terme

normal ci-dessus prévu.
% ﬁ L |
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L'emprunteur, ou ses héritiers, devront donc rendre les biens prétés au préteur sous un délai de
huit jours aprés le décés de I'emprunteur. Ils demeureront tenus & la garde ct a la conservation
des biens prétés jusqu'a leur restitution.

Article 6 - Charges et conditions

Le présent prét & usage est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de
droit, et notamment sous celles suivantes, que les parties s'obligent respectivement & exécuter
et accomplir.

6.1 Obligations de I'emprunteur

L'emprunteur s'engage a respecter les conditions suivantes, sous peine de dommages et
intéréts, et méme de résiliation immédiate du prét A la demande du préteur,

11 prendra les biens prétés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre
le préteur pour quelque cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état, vices apparents ou
cachés, existence de servitudes passives ou enfin erreur dans la désignation ou la superficie
des biens prétés.

Il ne pourra exploiter les biens prétés qu'en agriculteur soigneux et de bonne foi,
conformément aux usages locaux et & 1'usage particulier du bien tel qu'il est précisé a 'article
2 ci-dessus.

I entretiendra les biens prétés en bon état, et restera tenu définitivement des dépenses que
pourraient nécessiter 1'usage et I'entretien des biens prétés.

Il informera le préteur si des réparations dépassant les dépenscs d'entretien s'avéraient
nécessaires, et notamment des dépenses extraordinaires nécessaires a la conservation des
biens prétés.

Il ne pourra en aucun cas revendiquer d'indemnité pour les améliorations qu'il pourrait
apporter aux biens prétés, le préteur pouvant en revanche lui imposer la remise, a ses frais,
desdits bicns dans leur état initial.

Il s'opposera a tous empiélements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra
immédiatement le préteur afin qu'il puisse agir directement.

11 veillera raisonnablement a la garde et a la conservation des biens prétés.

Il ne sera pas tenu des cas fortuits, sauf s'il a utilisé les biens prétés a un autre usage, ou pour
un temps plus long que prévu aux termes du présent acte, ou cncore s'il aurait pu garantir les
biens prétés en employant les siens propres, ou si, ne pouvant les conserver tous, il a préféré

conserver les siens.

Il ne sera pas non plus tenu des détériorations causées par I'usage normal des biens prétés, et

sans aucune faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre.
aﬂ AL
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Il souscrira auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable un contrat d'assurance
couvrant les risques demeurant a sa charge et le recours des voisins, et il en paiera les primes
a leur échéance.

1l inscrira les biens prétés dont il a l'exploitation 4 son compte & la Mutualité sociale agricole,
et supportera toutes cotisations y afférentes.

1 Parcelles du prét a usage paturage

Quelle que soit la cause de la fin du prét a usage, a sa sortie, 'emprunteur devra restituer les
biens prétés dans leur état initial, sauf les dégradations causées par leur usage normal, et sans
que le préteur soit tenu d'aucune indemnit¢ de fumures et arriéres fumures ou autres
améliorations.

6.2 Obligations du préteur

Le préteur s'oblige a laisser I'emprunteur jouir gratuitement des biens prétés jusqu'au terme
prévu. L'emprunteur n'aura aucune redevance, aucune indemnité d'occupation ou autre
contrepartic a verser au préteur.

Il sera tenu de rembourser 4 'emprunteur les dépenses extraordinaires que celui-ci pourrait

étre amené a faire pendant la durée du prét pour la conservation des biens prétés, si elles sont
nécessaires et tellement urgentes qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur.

Article 7 - Enregistrement

Le présent acte sera soumis a la formalité de I'enregistrement.

Fait a
Le

En 3 exemplaires dont un pour I’enregistrement

Signatures :

Pour les sociétés : SA du Domaine du Fond de Leu, Monsieur Laurent AGU
SCA de la Plaine des Berratins, SCA de la Plaine des

Merveilles, SCA du Domaine de Gallargues, SCA du

Domaine de Sainte-Modeste, SCA du Domaine du

Coup d'(Eil et SCA ILa Durangole

Madame Sophie KESSLER
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Liberié SE-!I'IH' * Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Direction régionale
des affaires culturelles

Provence-Alpes-Cote d'Azur

Service régional de I"archéologi ~ .

< adiy v Arrété Patriarche 12297 n°2017-95 o

21 Allée Claude Forbin - CS 80783 portant prescription de fouille archéologique préventive

13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

Téléphone : 04.42.99.10,15

k1071

Le préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’Azur, préfet de la de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhone ;

VU le code du patrimoine et notamment son livre V ;

VU l'arrété du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire,
de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des
diagnostics et fouilles archéologiques ;

VU l'arrété du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation
des rapports d'opérations archéologiques ;

VU larrété du Préfet de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur en date du 12/12/2016 portant
délégation de signature & Monsieur Marc CECCALDI, Directeur régional des affaires culturelles de
Provence-Alpes-Céte d’Azur ;

VU larrété préfectoral en date du 15/12/2016 portant subdélégation de signature du Directeur
régional de DRAC PACA, i Monsieur Xavier DELESTRE, Conservateur régional de

1’archéologie ;
VU le dossier de permis de construire modificatif, déposé a la mairie de Langon-Provence, le
07.10.2013, sous le n° 01305111E0068 — M1 par la Centrale PV de Font de Leu, représentée

par Mme Christéle MARTINEZ, pour le terrain sis 4 Langon, domaine de Calissanne, cadastré
section F parcelles n° 835-836-838 & 842-845-978-979-986; recu le 04.11.2013 ;

VU le courrier de la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-Matiére, en

date du 22.09.2014, enregistré le 26.09.2014 sous le n® 3244, indiquant qu’elle a repris & son
compte la maitrise d’ouvrage du projet précité ;

VU le rapport de diagnostic réalisé par I'INRAP, remis au préfet de région le 14.12.2016 ;

Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique (occupations protohistorique et antique : voie et aménagements annexes),

Considérant que les travaux précités doivent étre précédés d'une étude des vestiges par une
fouille archéologique,
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ARRETE

Article 1 — Une fouille archéologique préventive est mise en ceuvre préalablement a la
réalisation du projet de construction, sis en :

Région : PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Département : Bouches du Rhéne
Commune : LANCON-PROVENCE

Adresse / lieu-dit : Font de Leu
Cadastre : section F parcelles n® 844p — 845p — 986p

L’emprise soumise  la fouille, d’une superficie de 10000 m” environ (2 secteurs de 7500 et
2500 m?), est figurée sur les documents graphiques annexés au présent arrété (annexe 1).

Article 2 — La fouille prescrite & l'article 1 sera réalisée conformément au cahier des charges
scientifiques annexé au présent arrété (annexe 2), sous la maitrise d'ouvrage de l'aménageur
désigné au méme article.

Sa réalisation peut étre confiée & I'Institut national de recherches archéologiques préventives
ou a un opérateur titulaire de I'agrément prévu par I’article R. 522-8 du code du patrimoine,

Cet agrément devra couvrir les périodes suivantes : Age du Fer - Antiquité.

L'aménageur conclura avec l'opérateur un contrat comportant le projet scientifique
d'intervention, lequel précisera les modalités de mises en ceuvre des prescriptions énoncées
par le cahier des charges scientifique précité.

Article 3 — La fouille peut étre entreprise aprés que l'aménageur a sollicité et obtenu
l'autorisation prévue par l'article R. 523-46 du code du patrimoine.

A cet effet, 'aménageur produit un dossier comprenant le contrat mentionné 2 l'article 2 du
présent arrété, le justificatif de I'agrément de l'opérateur et, le cas échéant, la déclaration sur
I'honneur prévue a l'article R. 523-45 du code du patrimoine,

Article 4 — Le Directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Cote d’ Azur est
chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera notifi¢ a la société CIPM Intemnational,
représentée par Mme S. Kessler-Matiére, et 4 la DDTM de Marseille.

Fait a Aix-en-Provence, le
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Annexe 2 de I’arrété Patriarche dossier 12297 2017-95 portant prescription d’une fouille
préventive

En application de I’article 2 de I’arrété Patriarche dossier 12297 2017-95, la fouille préventive
sera réalisée conformément au cahier des charges scientifique ci-apres :

CAHIER DES CHARGES SCIENTIFIQUE
de la fouille archéologique préventive sise 8 LANCON-PROVENCE (13)
relative au projet de construction d’une ferme photovoltaique

au lieu-dit Font de Leu

DONNEES SCIENTIFIQUES :

Le projet de construction d’une centrale photovoltaique au lieu-dit Font de Leu, sur le
territoire de la commune de Langon-Provence, est & 1’origine de la prescription d’un
diagnostic archéologique sur I’emprise concernée, d’une superficie de 26,5 hectares. En
cffet, le terrain d’assictte se situe dans un secteur densément occupé durant la
Protohistoire et I’ Antiquité, au sud de I’oppidum de Constantine et du tracé supposé de
la voie d’Arles & Marseille ; en outre, un habitat de plaine de culture gallo-grecque est
identifié au lieu-dit Ferme Neuve, au nord-est de I’emprise ; partiellement fouillé en
1950, il a livré de la céramique modelée de la fin du Ter s. av. J.-C. et une vasque en
calcaire portant une dédicace & Belenos, en langue gauloise et caractéres grecs.

Le diagnostic a été réalisé par I'INRAP, sous la responsabilité de Séverine SCALISI, en
deux tranches successives (janvier-février et octobre 2016). En raison de fortes
contraintes environnementales (espéces et milicux protégés), il n’a pas été possible de
diagnostiquer I’ensemble de I’emprise ; a I'issue de la premiére tranche, au vu des
résultats des prospections et sondages indiquant la présence de vestiges essenticllement
en partie est du terrain d’assiette, la tranche 2 a été réduite a 8,8 hectares (sur les 16,5
restants). En outre, une « zone d’exclusion écologique » de 7400m? située a I'extrémité
nord-est de I’emprise, c'est-a-dire dans ['extension supposée de I'habitat de Ferme
Neuve, n'a pu étre explorée’.

Il a permis de mettre en évidence une occupation de plaine datée du milieu du Ile s. av.
au début du Ile s. ap. J.-C., matérialisée par un horizon anthropisé apparaissant a faible
profondeur (0,40 m sous le sol actuel) que I'on retrouve sur la plus grande partic de
I’emprise, par un ensemble de structures destinées & assainir ce secteur marécageux
(drains, fossés, chenaux), ainsi qu’une voie, deux chemins et quelques structures isolées
sur lesquelles nous reviendrons. [’occupation apparait plus dense dans la moiti¢ est de
I’emprise, et plus particuliérement dans son quart nord-est, en périphérie de I’habitat de
Ferme Neuve. L’ouest et le sud du terrain présentent essentiellement des fossés formant
un réseau hydraulique créé pour assainir et irriguer ces terres.

' Ce secteur fait I'objet d’un arrété de prescription technigue interdisant tous travaux
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Une voie parcourant I"emprise du nord au sud a été identifiée dans plusieurs tranchées
(Tranche 1: 34-35 ; Tranche 2 : 5-25-23-22-30-32-33). Elle a pu étre étudiée de fagon
assez détaillée en partic sud de la tranche 1 (Tr. 35). Elle présente plusieurs niveaux de
recharge et différents aménagements latéraux tels que des murs bordiers et des niveaux
de sable (circulations piétonnes ?). Dans le sondage 35 (tranche 1) ont été mises en
¢vidence un ensemble de structures correspondant au croisement entre la voie et un
canal magonné. Ce dernier prend la suite d’un fossé aux parois concrétionnées, de
direction est-ouest, transportant 1’eau de la source de Calissanne, trés minéralisée,
depuis I’est. La voie rehaussée franchit ce canal au moyen d’un ponceau large de 3 m,
constitu¢ de 3 piédroits ménageant 2 barbacanes. Cet ouvrage magonné utilise de
nombreux blocs en remploi, dont une stéle funéraire portant une inscription gallo-
grecque. Au sud du ponceau, la voie est bordée sur son coté est d’un aménagement en
tuiles plates sans doute destiné au cheminement piéton. Cet ensemble appartient au
dernier état de la voie qui a pu étre daté du début du Ile s. de notre ére.

Au sud de I’emprise, la voie doit @ nouveau rencontrer un chenal de direction est-ouest,
repéré dans les tranchées 44 ct 45 ; toutefois le point d’intersection entre ces 2 structures
n’a pu étre exploré en raison des contraintes écologiques.

Outre cette voie, qui, au vu de ses aménagements, constitue un axe de communication
important, on note la présence de deux chemins de terre 4 orniéres (TR 31, au nord de
I"emprise), conservés sur 0,15 & 0,20 m d’épaisseur. A proximité (Tr 34), un mur
pourrait étre mis en relation avec I’habitat de Ferme Neuve déja évoqué plus haut. Des
traces agraires rares et mal conservées ont également é1é relevées, et un ensemble de
piéces et bois et métal, appartenant vraisemblablement A une charrue, a été découvert
(tranchée 24, nord de 'emprise) et prélevé. Enfin, on signalera, en limite sud-est de
’emprise, un fossé bordé de trous de poteaux, qui pourraient indiquer la présence d’une
palissade.

L’ensemble des vestiges mis en évidence évoque la mise en valeur par ’homme d’un
territoire marécageux situé a la périphérie d’un établissement rural de la fin de I'age du
Fer (Ferme Neuve), dans I'aire d’influence de [’oppidum de Constantine et a proximité
de la voie de Marseille a Arles. La plupart des structures découvertes - fossés, chenaux
aménaggs — sont destinées & assainir et irriguer ces terres afin de les utiliser sans doute
comme péturages. La voie qui traverse I’emprise du nord au sud s’insére dans le réseau
de communication secondaire desservant, a partir de 1’axe principal de Marseille &
Arles, les établissements ruraux et agglomérations secondaires : dans le cas présent,
I’habitat de Ferme Neuve, et plus au sud, ’agglomération de Merveille, en bordure de
I’étang de Berre ? Ce secteur illustre donc de fagon pertinente I’évolution d*un terroir
rural a la fin de I’dge du Fer et au début de la romanisation, dans ses différentes
composantes (mise en culture, habitats, voies de communication), & une époque de
transition entre I”influence marseillaise, encore sensible au travers des inscriptions gallo-
grecques découvertes sur les lieux, et celle d’Arles, qui a partir de 46 av. J.-C., date &
laquelle elle devient colonie romaine, étend progressivement son territoire sur toute la
Basse Provence.

Ces €léments justifient pleinement la poursuite des recherches dans le cadre d’une
fouille préventive.

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET PRINCIPES METHODOLOGIQUES :
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1)

2)

Objectifs scientifiques

Dans les 2 secteurs définis la fouille aura pour objectifs d’étudier en détail la voie mise
en évidence lors du diagnostic : structure de la voie, aménagements annexes, techniques
et matériaux mis en ceuvre ; ses différents états et leur datation seront précisés ; ses liens
et connexions avec d’autres ouvrages (fossés, chenaux aménagés) seront recherchés et
étudiés, de méme que tout autre vestige construit ou non situé dans les emprises définies
sur le plan joint en annexe. Les éléments en remploi (blocs architecturaux, stéles) seront
¢tudiés et rattachés dans la mesure du possible i leur fonction d’origine.

Ces données devront étre mises en relation avec celles obtenues lors du diagnostic ainsi
que la documentation existante, afin de préciser I'organisation locale du territoire.

De fagon générale la fouille permettra de déterminer I’extension, I’organisation, la
stratigraphie du site et d’en préciser la chronologie.

Principes méthodologiques

L’emprise a fouiller est de 10.000 m* environ, répartis en 2 secteurs de 2500 et 7500 m?
environ (cf 2 plans joints en annexe).

Sur les emprises ainsi définies, un décapage mécanisé et soigneusement contrdlé par les
archéologues sera effectué préalablement a la fouille planimétrique et stratigraphique
manuelle, afin de mettre en évidence la voie et 'ensemble des autres structures

présentes.

Toutes les structures mises au jour, détectées ou non lors du diagnostic, feront I’objet
d’une fouille manuelle exhaustive (ponctuellement mécanisée pour les grandes fosses
ou niveaux de démolition). La voie, une fois mise en évidence et relevée dans son
ensemble, pouwrra étre fouillée par trongons significatifs, la fouille de ces trongons
associ¢e a plusieurs coupes transversales permettant d’étudier ses différents états.

Une procédure d’enregistrement systématique devra étre appliquée a I’ensemble des
niveaux et structures rencontrés dans l'emprise de ’opération. L’enregistrement
stratigraphique pourra se conformer aux principes généraux et aux procédures de la
méthode Syslat ou équivalent.

Dans la perspective d’analyses paléo-environnementales (anthracologie, carpologie,
malacologie, etc.), en fonction des possibilités laissées par la nature des sols, des
prélévements sédimentologiques seront réalisés en étroite concertation avec les
laboratoires compétents et selon les protocoles en vigueur. Ces prélévements seront
systématiques pour les structures en creux.

Un budget sera réservé a la stabilisation d’une vingtaine de piéces de mobilier
archéologique ainsi qu’a § datations "C.

* Relevés graphiques :
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- réalisation de plans généraux de la fouille aux différents stades d’avancement,
topographie précise des faits archéologiques et des limites de fouille,

- structures diverses, niveaux de sol résiduels : réalisation de plans de détail, restitution
en trois dimensions des concentrations de mobilier,

- raccordement au cadastre, géoréférencement (systéme Lambert III) et rattachement des
cotes altimétriques au Nivellement Général de la France,

- relevés de coupes générales et de coupes de détail, en particulier pour les structures en
Creux,

* Relevés photographiques :
- vues générales de I'ensemble de la fouille aux différents stades d’avancement de

l'opération ; vues de détail : coupes stratigraphiques, structures et éventuels sols
résiduels aux différents stades d’étude in situ ; vues zénithales des sépultures.

COMPOSITION INDICATIVE DE L’EQUIPE

Le RO sera assisté, pour les phases fouille et post-fouille, d’un responsable de secteur
compétent en archéologie rurale protohistorique et antique et d’au moins 8 techniciens
de fouille.

La présence d’'un géoarchéologue sur le terrain est requise, afin d’étudier les modes de
mise en place et la taphonomie des dépdts naturels et anthropiques, en partant des
données issues du diagnostic. Ce dernier contribuera a guider les archéologues dans leur
stratégie de terrain. Est également requise la présence réguliére d’'un topographe.
L’opérateur devra en outre s’assurer en amont du commencement de la fouille de la
collaboration de différents spécialistes chargés des études post-fouille évoquées plus
haut (Principes méthodologiques).

Les CV des RO, RS et spécialistes seront joints au PSI établi par I’opérateur.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Le responsable de I'opération devra étre spécialiste de 1’dge du Fer et de la période
gallo-romaine.

DUREE INDICATIVE MINIMALE DE L'OPERATION (phase terrain, hors décapage)

8 semaines minimum, soit 40 jours ouvrés.

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

Ils devront étre présentés sous forme de tableaux conformément au modéle joint en
annexe.

CONTROLE SCIENTIFIQUE

Suite aux réunions de chantier, un relevé de décisions sera diffusé par le service régional
de l'archéologie aprés validation des participants. Chaque semaine, pour sa part le
responsable d'opération fera parvenir par voie électronique au conservateur régional de
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l'archéologie et a I'agent cn charge du suivi administratif et scientifique de l'opération un
compte rendu hebdomadaire indiquant les éventuelles modifications dans la constitution
de Iéquipe par rapport au projet scientifique, un état d'avancement du programme de
fouille, les mesures prises éventuellement pour assurer la conservation préventive des
vestiges mis au jour. Ce compte rendu devra étre accompagné le cas échéant d'un plan
général de la fouille et de quelques clichés significatifs.

En cas de découverte a caractére exceptionnel, une réunion immédiate sera organisée

entre les représentants de |'Etat, le maitre d'ouvrage et l'opérateur d'archéologie
préventive, 4 l'initiative de la partie la plus diligente.

RAPPORT DE FOUILLE : CONTENU ET DELAI PREVISIONNEL DE REMISE

Le rapport de fouille, rédigé en frangais, devra étre conforme aux normes de contenu et
de présentation édictées dans I'arrété du 27 septembre 2004. Il sera remis au service
régional de I’archéologie avec I'intégralité de la documentation constituée lors de
Iopération archéologique. Il devra prendre en compte les consignes relatives a la
gestion des collections archéologiques (cf. Protocole de versement du mobilier et de la
documentation scientifique archéologique en PACA en picce jointe). Les fichiers
informatiques seront transmis sur CD au format ISO dans la version des logiciels
utilisés, qui sera spécifiée, ainsi qu’aux formats standard suivants :

- texte : rtf,
- tableur : ascii,
- images, raster : tif,
- dessin vectoriel : dxf.

Délai de remise du rapport : celui-ci devra, en tout état de cause, ne pas excéder deux
années a compter de la date de délivrance de I’attestation de libération du terrain par le
Préfet de région & ’aménageur, délai maximal prévu pour la remise du mobilier a I’Etat
(article R 523-65 du Code du patrimoine).
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Liberié » Egulite + Fralernité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

PATRIARCHE

Direction régionale R
des affaires culturelles Dossier 9823

Provence-Alpes-Cdte d"Azur

Service régional de I'archéologie
Batiment Austerlitz

21 Allée Claude Forbin - CS 80783
13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1
Téléphone : 04.4299.10.15

k1072

ARRETE

Portant prescription technique

Le préfet de la région Provence-Alpes-Céte d’ Azur, préfet de la de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

VU l'arrété du Préfet de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur en date du 12/12/2016 portant
délégation de signature & Monsieur Marc CECCALDI, Directeur régional des affaires culturelles de
Provence-Alpes-Céte d’Azur ;

VU I’arrété préfectoral en date du 15/12/2016 portant subdélégation de signature du Directeur
régional de DRAC PACA, a Monsicur Xavier DELESTRE, Conservateur régional de

I’archéologie ;
VU le dossier de permis de construire modificatif, déposé a la mairie de Langon-Provence, le
07.10.2013, sous le n° 01305111E0068 — M1 par la Centrale PV de Font de Leu, représentée

par Mme Christéle MARTINEZ, pour le terrain sis a Langon, domaine de Calissanne, cadastré
section F parcelles n® 835-836-838 4 842-845-978-979-986; recu le 04.11.2013 ;

VU le courrier de la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-Matiére, en
date du 22.09.2014, enregistré le 26.09.2014 sous le n° 3244, indiquant qu’elle a repris a son
compte la maitrise d’ouvrage du projet précite ;

VU TParrété n° 5759 du 30.09.2014, prescrivant la réalisation d’un diagnostic archéologique

sur le terrain d’assiette de |’opération ;

VU le rapport de diagnostic réalisé par I'INRAP, remis au préfet de région le 14.12.2016 ;

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
Permis de construire

CONSIDERANT que les vestiges d’un établisscment rural du ler s. av. J.-C. sont
vraisemblablement présents dans la « zone d’exclusion écologique » de 7400 m? qui n’a pu
étre expertisée lors du diagnostic archéologique prescrit par arrété n° 5759 du 30.09.2014, et
que la conservation de ces vestiges doit étre assurée en raison de leur intérét scientifique et
patrimonial ;

ARRETE

Article 1 : en raison de la présence vraisemblable de vestiges archéologiques sur le terrain
désigné ci-dessous, et afin d’assurer leur conservation, aucun creusement, décapage ou
circulation d’engins lourds n’est autorisé sur ’emprise concernée, d’une superficie de 7400
m? environ, telle que portée au plan joint au présent arrété ;

Région : Provence-Alpes-Céte d' Azur

Département : Bouches-du-Rhone

Commune : LANCON-PROVENCE

Lieu-dit : Font de Leu

Cadastre : section F parcelle n® 845p — « zone d’exclusion écologique » de 7400 m? (cf plan

joint)

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de I’exécution du présent
arrété, qui sera notifié a la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-
Matiére, et a la DDTM de Marseille.

. INRAP . Préfecture(s) de département(s) . Préfecture de région (archivage)
. Personne qui projette les travaux . Mairie(s)
. Autorité compétente pour instruire la . Gendarmerie ou Police urbaine

demande d’autorisation
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LancondeProvence, demane de Gahssanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |

Fiche signalétique

Localisation

Region
Provence-Alpes-Céte d’'Azur

Département
Bouches-du-Rhéne (13)

Commune
Lan¢on-de-Provence

Adresse ou lieu-dit
Domaine de Calissanne, lieu-dit
Font-de-Len

Codes

code INSEE
13 051

Numéro de dossier Patriarche
9823

Coordonnées géographiques et
altimetriques selon le systéeme
national de référence

X : 871802

Y : 6272398
Z :entre 7.50 et 10.50 m NGF

Références cadastrales

Commune
Lan¢on-de-Provence

section :
F

parcelles
8§35, 838, 842, 544, 845, 984

Statut du terrain au regard des
législations sur le patrimoine et
I'environnement

Propriétaire du terrain

Mme Sophie Kessler-Matiére

Réfarences de I'operation

Numéro de Farrété de prescription
2011/779 (Patriarche n® 2011-45)
2013/7261

2014/5759

Numéro de Fopération
Patriarche n® 9823

Numéro de larrété de désignation
du responsable

2016/169

(Patriarche n® 2016-16)

Maitre d'ouvrage des travaux
d'aménagement

CIPM International

Nature de I'aménagement

Centrale solaire

Opérateur d'archéologie

Inrap Méditerranée

Responsable scientifique de
I'opér ation

Séverine Scalisi, Inrap

Organisme de rattachement
Inrap Méditerranée

561 rue Erienne-Lenoir -

Km Delta

30900 Nimes

et Centre archéologique Inrap
Plateforme logistique d’Arenc

14 rue d’Anthoine
13002 Marseille

Dates d'intervention

Dates d’intervention :
Du 11/01 au 08/02 2016

post-fouille

Du 09/02 au 08/04/2016
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie

[ paléolithique
L Inférieur

[] Moyen
E Supérieur
|| Mésolithique et Epipaléaiithique

[ ] Premier age duFer
[ Second age duFer
[ | Antiquité grecque
[l Antiquité romaine (gallo-romain)
. République romaine
. Empire ramain
. HautEmpire {jusqu'en 284)
I:I Bas-Empire (de 285 4 476)
[ ] Antiquité tardive (V'VII*s.)
Epoque médiévale
[ haut Moyen Age
I'_' Moyen ﬁge
[ basMoyen Age
J Temps modemes
. Epogque contemporaine
Ere industrislle

Sujets et themes

_| Edifice public
[] Edifice religieux
[ ] Edfice militaire
B sitiment

[ structure funéraire
B e

. Hydraulique

[ | Habitat rural
(] vila

_] Bétiment agricole
. Structure agraire
T_i Urbanisme

j Maison

J Structure urbaine

| | Fayer

. Fosse

[ seépuiture
_I Grotte

[ Abri

[] mégaithe

[ | Artisanat
_' Argile : atelier
:I Atelier

. Fosse

Mobilier

. nb
[0 Industrie lithique
[T industrie osseuse
.: Ceramique
D:l Restes végétaux
.: Faune
(] Fiore
B obetmetaiue
L] Ame
CIC T oul
D:] Farure
[ Habilement
D: Trésor
D: Monnaie
.:| Verre
[:]: Mosaique
|—|—| Peinture
U] T scuipture
.:] Inscription
B | obietenbais

Etudes annexes

B Géomomhologie
. Malacologie

[ | Anthropologie

B Evicraphic

[_] Zoologie

L] Botanique

[ | Palynologie

m Macrorestes

|_| Analyse de pate céramique
[ ‘ Analyse de métaux
[ ] MNumismatique

[—| Conservation

D Restauration

. Etude architecturale
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Intervenants

Intervenants scientifiques

Direction scientifigue

Séverine Scalisi (Inrap, responsable d’opération)
Stéphane Bien (Inrap, adjoint AST (Adjoint Scientifique
et Technique)

Frangoise Trial (SRA, chargée de la gestion patrimo-
niale et scientifique des Bouches-du-Rhéne)

Intervenants techniques

Equipe de fouille

Séverine Scalisi (responsable d’opération)
Catherine Barra (responsable de secteur)
Saad Aissa (technicien)

Nicolas Bourgarel (technicien)

Corinne Bouttevin (technicienne)
Jean-Louis Charlot (technicien)

Josiane Cuzon (technicienne)

Raphaél Denis (technicien)

Jean-Claude Matheron (technicien)
Denis Michel (technicien)

Nicolas Weydert (technicien)

Topographie
Laurent Vallieres (Inrap, assistant d’érude)

Moyens mécaniques

Sté Beaussire
chauffeurs de pelle :
Franck Achard
Jean-Philippe Kaminska
Antoine Linares
Mickaél Sevestre

Equipe de postfouilte

Séverine Scalisi (étude, inventaire, traitement du mobi-
lier, infographie)

Catherine Barra (inventaire, traitement du mobilier,
érude)

Nicolas Bourgarel (photogrammétrie)

Josiane Cuzon (inventaire, traiternent du mobilier)
Raphaél Denis (infographie)

Nicolas Weydert (infographie)

LangondeProvence, domane de Cahssanne, leu-dit Fontde-Leu, tranche |

Spécialistes

Pascale Chevillot, Inrap (érude géomorphologique)
Susanne Lang-Desvignes, Inrap (érude de la céramique
antique)

David Lavergne, DRAC-SRA PACA (éwude épigraphique)
Sophie Martin, Inrap (étude malacologique)
Jean-Louis Pailler, IRAA-CNRS-AMU (restitution
architecturale)

Elsa Sagetat-Basseuil, Inrap (étude architecturale)

Mise en page du RFO
M. Moerman (Inrap, chargée d’étude)

Intervenants administratifs

Service Régional de I'Archéologie, DRAC de Provence-Alpes-
Cote d'Azur

Xavier Delestre (conservateur régional)

Frangoise Trial (chargée de la gestion patrimoniale et
scientifique des Bouches-du-Rhone)

Inrap Méditerranée

Marc Bourron (directeur interrégional)

Stéphane Bien (Inrap, adjoint AST (Adjoint Scientifique
et Technique)

Maitre d'ouvrage
CIPM International
Représenté par Sophie Kessler-Matiere
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| Domnées admimstrabives, techmaques et scienbfigues

Notice scientifique

Le diagnostic archéologique mené a « Font-de-Leu »,
au domaine de Calissanne, i Langon-de-Provence (13)
a révélé, lors d'une premiére tranche, la présence d’une
occupation de plaine de la toute fin du 2% dge du Fer
{milieu Ile s. av. n.¢} jusqu’au Haut-Empire romain
(début lle s. ap. ].-C.). Il pourrait "agir de 'occupa-
tion périphérique d’un habitat du le 5. av. J.-C., de
culture gallo-grecque, connu depuis les années 1950,
et situé en limite nord-orientale du terrain (site de
Ferme-Neuve).

Les vestiges, apparus a faible profondeur (0,40 men
moyenne), consistent essentiellement en des fosses,
quelques traces agraires, et fossés (dont drains), sans
caractéristique précise, i 'exception faite que ces
fossés observent deux onentations NO/SE et NE/SO
qui pourraient se croiser a la perpendiculaire et corres-
pondre done 3 une gestion de I'espace raisonnée. Ils
sont présents sur 'ensemble du terrain mais I'occupa-
tion est plus liche a louest.

A Test,  proximité de I’habitat connu, les strue-

tures sont plus nombreuses et plusicurs niveaux de
voies ont été révélés, apparus sur le méme horizon et
suivant tous le méme axe NO/SE. Une de ces voies
présente deux états, le deuxiéme état correspond a la
construction d*un ponceau qui enjambe un canal i son
croisement avec le premier niveau de voie.

La découverte de deux murs pourrait laisser envisager
le développernent de deux batiments au-dela des zones
accessibles, au nord-est et au sud.

Les investigations menées lors de cette premiére
tranche de diagnostic ont permis plusicurs décou-
vertes remarquables : tout d’abord, la découverte
d’un tel ponceau est rare dans ce contexte ; ensuite,
il a été construit a partir de steles funéraires et blocs
architecturaux en remploi, "une des stéles a liveé une
inscription gallo-grecque, et les formes des anthro-
ponymes cités sont inédites ; et enfin, les conditions
d’humidité du sol ont perrmus la conservation d’une
structure en bois, dont il reste a déterminer la nature
mais qui semble s’apparenter 3 une charrue.

La découverte de steles funéraires peut laisser supposer

I"existence d’un site funéraire gallo-grec a proximité,

Etat du site

79 structures ont é1é découvertes, elles consistent
essenticllement en des structures en creux, mais aussi
quelques structures baties. Elles se situent 3 0,40 m

de profondeur en moyenne, ce qui correspond & un
horizon anthropisé antique, mais certaines affleurent 4
la surface du sol actuel et d"autres apparaissent jusqu’a
1 m. Le substrar est 4 une profondeur moyenne de 1
m, au-deld les eaux de I'érang de Berre tout proche
remontent. Lensemble des tranchées ont été rebou-
chées, les vestiges du sondage 35 onu éé recouverts de
bidime avant rebouchage.
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Provence-Alpes-Cite d'Azur,
Bouches-du-Rhéne, Langon-de-
Provence, Domaine de Calissanne,
ligu-dit Font-de-Leu

X: 871802
Y. 6272398
Z: entre 7.50 et 10.50 m NGF

Lancon-de-Provence, domaine de Calissanne, lieu-dit Font-de-Leu, tranche 1

Fig.1 : Localisation de l'opération sur fond de carte IGN 1/25000e (scan25 IGN)
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|. Données administratives, technigues et scientifiques Localisation de fopération 11 12 Inrap - Rapport final d opération Lancon-de-Provence, domaine de Calissanne, lisu-dit Font-de-Leu, tranche 1

Arrété de prescription

\N CADASTRAL

\ S
W1 ; & ! _. COURRIER ARRIVE
\  § ) .y %\ Liberts + k?;-l.w + Frateralté
A g A M‘ REPUBLIQUE FRANGAISE ~1 FEY, 2011
PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALRESHORAE HIAIRRRANEE
. N PATRIARCHE
\? \ Dossier 9823
"\ Direction régionale 81145
des affaires culturelles
'\‘. Provence-Alpes-Ciite d'Azur l! 0 7 7 9
Rl Service régional de Farchéologie
) \ 23 boulevard du Roi René
P 13617 Aix-en-Provence cedex | (/‘)
Téléphone : 04.42.99.10.00
Emprise du projet o Telécopie -04.42.99.1001 ZO \\ 16
Csr0er am

MAIRIE DE L

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

—_— Unité fonciére VU le dossier de permis de construire, déposé & la mairie de Langon-Provence, le 23.12.2010,
= sous le n° 01305110E0083 par la Centrale photovoltaique de Calissanne 2, représentée par M,
m T m s ] [ | ANDRE Yvon, pour le terrain sis au lieu-dit Font du Leu, cadastré section F parcelles n°® 835-
e e 046778444 Projet Centrale Photovoltaique de Font de Leu - 13 <oeor lorin 838-839-840-842-844-845-978-979-986 ; regu le 19.01.2011 ;

CONSIDERANT que, en raison de leur nature et leur localisation les travaux envisagés sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (occupation protohistorique
et antique) ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature,
I’étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin
de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire I’objet ;

ARRETE .

Article 17: Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant P'objet des
aménagements, QUVrage ou travaux Susvisés, sis en :

région : Provence-Alpes-Cdte d'Azur

département : 13

commune : LANCON-PROVENCE

lieu-dit : Font du Leu

cadastre : section F parcelles n® 835-838-839-840-842-844-845-978-979-986

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d’exploration du terrain, une phase
d’étude qui s’achéve par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Fig.2 : Extrait du plan cadastral (CIPM International)

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13) Chapitre G — Annexes - p. 403
Permis de construire



|. Données administratives, techniques et scientifiques

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maitrise d’ouvrage de I'Institut national de
recherches archéologiques préventives,

1l sera exécuté conformément au projet d’opération élaboré par IInstitut national de
recherches archéologiques préventives sur la base des prescriptions suivantes :

emprise : superficie du terrain assiette : 390 128 m? ; superficie du projet : 373 800 m?

principes méthodologiques : prospection pédestre suivie de sondages & la pelle mécanique
(représentant 7 % au moins de la superficie totale du terrain), nature et datation des vestiges
archéologiques, plans, coupes, puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les
sondages, au moins ponctuellement

objectifs : le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & proximité immédiate
d’un site de la fin de I'dge du Fer et du tracé supposé de la voie antique d’ Arles 4 Marseille.
Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques
dans ’emprise du projet.

Article 3 : Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est
confié, sous le contréle des services de I'Etat, a l'opérateur d'archéologie préventive le temps
nécessaire 4 la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est
ensuite fait application des dispositions de l'article L 523-14,

L’inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le
service régional de I'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci
puisse faire valoir ses droits. L’exercice de ces droits appartient & la personne physique ou
morale propriétaire & la date de début de I'intervention archéologique du terrain visé a I'article
4

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de I'exécution du présent
arrété, qui sera notifié au directeur général de I'Institut national de recherches archéologiques
préventives, & la Centrale photovoltaique de Calissanne 2, représentée par M. ANDRE Yvon
et ala DDTM des Bouches-du-Rhéne (Marseille).

Fait 4 Aix-en-Provence, le 31 JAN. 2011

Daocuments administratifs
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Liberté = Egalité + Fraiernité =
REPUBLIQUE FRANGAISE e
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PREFET DE LA REGION PROVENCE—ALPI S-CO'IJ'E D'AZUR ¢
/ & Noy 2013 /

ﬂi"ap My

I PATRIARCHE
~ Dossier 9823

Direction régionale

des affaires culturelies

Provence-Alpes-Cote d'Azur

Service régional de l'archéologic Hg 7 2 6 1

e o e 2013 /56 / (HS

Téléphone : 04.42.99.10.00
Télécopie : 04.42.99.10.01

ARRETE

. INRAP . Préfecture(s) de dépantement(s) . Préfecture de région (archivage)

. Personne qui projetie les travaux . Mairie(s) . Direction régionale des affaires

. Autorilé compétente pour instruire la . Gendarmerie ou Police urbaine  culturelles (service régional de
demande d'autorisation I'archéologie)

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)

Permis de construire

Portant prescription de diagnostic archéologique

Le préfet de la région Provence-Alpes-Céte d’ Azur
Officier de la Légion d"honneur
Chevalier de |'ordre national du Mérite

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

VU le dossier de permis de construire modificatif, déposé 4 la mairie de Langon-Provence, le
07.10.2013, sous le n° 01305111E0068 — M1 par la Centrale PV de Font de Leu, représentée
par Mme Christéle MARTINEZ, pour le terrain sis 4 Langon, domaine de Calissanne, cadastré
section F parcelles n® 835-838-840-842-844-845-978-979-986 ; regu le 04.11.2013 ;
CONSIDERANT que, en raison de leur nature et leur localisation les travaux envisagés sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (occupation protohistorique
et antique) ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature,
I"étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin
de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire 'objet ;

ARRETE MODIFICATIF
Modifiant ’arrété n® 110 du 05 janvier 2012

Article 1%: Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant I'objet des
aménagements, ouvrage ou travaux susvisés, sis en :

région : Provence-Alpes-Céte d'Azur
département : Bouches du Rhéne

commune : Langon-Provence

Chapitre G — Annexes - p. 404
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lieu-dit : Domaine de CALISSANNE
cadastre : section F parcelles n° 835-838-840-842-844-845-078-979-986

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d’exploration du terrain, une phase
d’étude qui s’achéve par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maitrise d’ouvrage de I'Institut national de
recherches archéologiques préventives.

Il sera exécuté conformément au projet d’opération élaboré par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives sur la base des prescriptions suivantes :

emprise : superficie du terrain assiette : 389 124 m? ; superficie du projet : 347 700 m?

principes méthodologiques : prospection pédestre suivie de sondages a la pelle mécanique
(représentant 7 % au moins de la superficie totale du terrain), nature et datation des vestiges
archéologiques, plans, coupes, puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les
sondages, au moins ponctuellement

objectifs : le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & proximité immédiate
d’un site de la fin de I'age du Fer et du tracé supposé de la voie antique d’Arles & Marseille.
Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques
dans |'emprise du projet.

Article 3 : Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est
confié, sous le contréle des services de I'Etat, & l'opérateur d'archéologie préventive le temps
nécessaire & la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est
ensuite fait application des dispositions de l'article L 523-14,

L’inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le
service régional de I"archéologie, au propri¢taire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci
puisse faire valoir ses droits. L.’exercice de ces droits appartient & la personne physique ou
mé)ra]c propriétaire & la date de début de I'intervention archéologique du terrain visé a I"article
5

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de 'exécution du présent
arrété, qui sera notifié au directeur général de I'Institut national de recherches archéologiques
préventives, a la Centrale PV de Font de Leu, représentée par Mme Christéle MARTINEZ et
ala DDTM de Marseille.

Fait & Aix-en-Provence, le 14 NOV, 2013

Pourle Directeur Régional des/Aflaires Culturelles

. INRAP . Préfecture(s) de département(s) . Préfecture de région (archivage)

. Personne qui projette les travaux . Mairie(s) . Direction régionale des affaires

. Autorité compétente pour instruire la . Gendarmerie ou Police urbaine  culturelles (service régional de
demande d'autorisation I'archéologie)

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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Direction régionale
des affaires culturclles
Provence-Alpes-Cote d'Azur

Service régional de l'archéologie

23 houlevard du Roi René
13617 Aix-cn-Provence cedex 1

Téléphone : 04.42.99.10.15
Télécopie : 04.42.99.10.01

Langonde-Frovence, domaine de Calissanne, lieudit Font-de-Leu, tranche 1

[l
!f .

Liberté = Egalité + Fravernité
REPUBLIGUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

PATRIARCIIE
Dossier 9823

B 5759

ARRETE

Portant prescription de diagnostic archéologique

Le préfet de la région Provence-Alpes-Cite d”Azur
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de I’ordre national du Mérite

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V' ;

VU le dossier de permis de construire modificatif, déposé  la mairie de Langon-Provence, le
07.10.2013, sous le n° 0130511 1EG068 — M1 par la Centrale PV de Font de Leu, représentée
par Mime Christéle MARTINEZ, pour le terrain sis 4 Langon, domaine de Calissannc, cadastré
section F parcelles n® 835-836-838 4 842-845-978-979-986; regu le 04.11.2013 ;

VU le courrier de la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-Matiére, en
date du 22.09.2014, enregistré le 26.09.2014 sous le n® 3244, indiquant qu’elle a repris a son
compte la maitrise d’ouvrage du projet précité, et demandant une modification de 1'emprise
devant faire 1’objet du diagnostic archéologique ;

CONSIDERANT que, en raison de leur nature et leur localisation les travaux envisagés sont
susceptibles daffecter des éléments du patrimoine archéologique {occupation protohistorique
et antique) ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature,
I"étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin
de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire I'objet ;

ARRETE MODIFICATIF
Modifiant I’arrété n° 7261 du 14 novembre 2013

Article 1 : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant 'objet des
aménagements, ouvrage ou travaux susvisés, sis en :

région : Provence-Alpes-Cote d'Azur
département : Bouches du Rhone
commune : Langon-Provence
lieu-dit : Domaine de Calissanne
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cadastre : section F parcelles n® 835-836-838 4 842-845-978-979-986 E .
= 4

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d’exploration du terrain, une phase Liberté » Bgalité + Fraternité

d’étude qui s’achéve par la remise du rapport sur les résultats obtenus. REPUBLIQUE FRANGAISE

Article 2 : Le diagnostic sera rélalisé sous la maitrise d'ouvrage de I'Institut national de PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
recherches archéologiques préventives.

Il sera exécutél con.fannémc'ent au projet d’opération élzj\bt?ré par I'Institut national de de:;g‘;:';“cﬁﬁ’::l‘l‘l: PATRIARCIIE
recherches archéologiques préventives sur la base des prescriptions suivantes : Provence-Alpes-Cote d Azur Dossier 9823
emprise : superficie du terrain assiette : 389 124 m?; superficie du projet: 265.280 m? Seyvice viggional da lurchinlogie

(parcelles cadastrées section F n® 835-836-838 4 842-845-978-979-986) 23 boulevard du Roi René

13617 Aix-cn-Provence cedex 1 . 5 7 5 g

principes méthodologiques : prospection pédestre suivie de sondages & la pelle mécanique Téléphone - 04.42.99.10.15
(représentant 7 % au moins de la superficic totale du terrain), nature et datation des vestiges Télécopie - 04.42.99.10.01

archéologiques, plans, coupes, puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les
sondages, au moins ponctuellement ;

ARRETE
objectifs : le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & proximité immédiate
d’un site de la fin de I'age du Fer et du tracé supposé de la voie antique d’Arles a4 Marseille. Portant prescription de diagnostic archéologique
Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques
dans I'emprise du projet. Le préfet de la région Provence-Alpes-Cote d”Azur
Officier de la Légion d’honneur
Article 3 : Lc mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est Chevalier de ’ordre national du Mérite
confi€, sous le contréle des services de I'Etat, a l'opérateur d'archéologie préventive le temps
nécessaire 4 la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ;

ensuite fait application des dispositions de l'article L 523-14.
VU le dossier de permis de construire modificatif, déposé & la mairie de Langon-Provence, le

L'inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le 07.10.2013, sous le n® 0130511 1E0068 — M1 par la Centrale PV de Font de Leu, représentée

service régional de I'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci par Mme Christéle MARTINEZ, pour le terrain sis & Lan¢on, domaine de Calissannc, cadastré

puisse faire valoir ses droits. L'exercice de ces droits appartient 4 la personne physique ou section F parcelles n® 835-836-838 4 842-845-978-979-986; requ le 04.11.2013 ;

morale propriétaire & la date de début de I'intervention archéologique du terrain visé a I"article

i VU le courrier de la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-Matiére, en
date du 22.09.2014, enregistré le 26.09.2014 sous le n® 3244, indiquant qu’elle a repris & son

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de I’exécution du présent compte la maitrise d’ouvrage du projet précité, et demandant une modification de 1'emprise

arrété, qui sera notifié au directeur général de 'Institut national de recherches archéologiques devant faire I’objet du diagnostic archéologique ;

préventives,  la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-Matiére et a la

DDTM de Marseille. CONSIDERANT que, en raison de leur nature et leur localisation les travaux envisagés sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (occupation protohistorique

Fait @ Aix-en-Provence, le 30 SEP. 201 et antique) ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature,
I’étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin
de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire I'objet ;

ARRETE MODIFICATIF
Modifiant I’arrété n° 7261 du 14 novembre 2013
- INRAP . Préfecture(s) de département(s) . Préfecture de région (archivage) Article 1 : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant 1’objet des
- Personne qui projetic les travaux - Mairie(s) - Direction régionale des affaires aménagements, ouvrage ou fravaux susvises, sis en :
. Autorité compétente pour instruire la . Gendarmerie ou Police urbaine  culturelles (service régional de
demande d’autorisation I'archéologie)

région : Provence-Alpes-Cote d'Azur
département : Bouches du Rhine
commune : Langon-Provence
lieu-dit : Domaine de Calissanne
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cadastre : section F parcelles n® 835-836-838 a 842-845-978-979-986

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d’exploration du terrain, une phase
d’étude qui s’achéve par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maitrise d'ouvrage de I'Institut national de
recherches archéologiques préventives.

Provence-Alpes-Cite d'Azur PATRIARCHE
I sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par I'Institut national de Service régional de larshéologic Dossier 9823
e it s i : 1 N° 2016-16
recherches archéologiques préventives sur la base des prescriptions suivantes : T ——— i i i
Arrété portant désignation

emprise : superficie du terrain assiette : 389 124 m?; superficie du projet : 265.280 m?
(parcelles cadastrées section F n® 835-836-838 4 842-845-978-979-986)

Documents administratifs
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Lanconde-Provence, domaine de Calissanne, liev-dit Font-de-Leu, franche 1

Liberté +

Egulité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Direction régionale
des affaires cullurelles

13617 Aix-en-Provence cedex | 169

Téléphone : 04.42,99 10.00
Téiécopie : 0442991001

du responsable scientifique de 1’opération

d’archéologie préventive prescrite par
arrété n°5759 du 30/09/2014

principes méthodologiques : prospection pédestre suivie de sondages & la pelle mécanique s
(représentant 7 % au moins de la superficic totale du terrain}, nature et datation des vestiges
archéologiques, plans, coupes, puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les ARRETE

sondages, au moins ponctuellement ;

objectifs : le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & proximité immédiate
d’un site de la fin de I'age du Fer et du tracé supposé de la voie antique d’Arles a4 Marseille.
Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques
dans I'emprise du projet.

Article 3 : Lc mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est
confi€, sous le contréle des services de I'Etat, a l'opérateur d'archéologie préventive le temps
nécessaire & la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est
ensuite fait application des dispositions de l'article L 523-14.

L'inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le
service régional de I'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci
puisse faire valoir ses droits. L'exercice de ces droits appartient 4 la personne physique ou
n;roralc propriétaire 4 la date de début de I'intervention archéologique du terrain visé i I"article
1%L

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de I’exécution du présent
arrété, qui sera notifié au directeur général de 'Institut national de recherches archéologiques
préventives,  la société CIPM International, représentée par Mme S. Kessler-Matiére et a la
DDTM de Marseille.

Fait a Aix-en-Provence, le 30 SEP. 2014

Portant désignation de responsable d’opération
Le prefet de la région Provence-Alpes-Cote d* Azur

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhine

YU le code patrimoine, et notamment son livre V ;

VU ["arrété n°5759 du 30/09/2014 portant prescription de diagnostic archéologique ;

YU larrété du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des
rapports d’opérations archéologiques :

VU larrété du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de
classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics
et fouilles archéologiques et faisant obligation d'un versement unique au préfet de région ;

ARRETE MODIFICATIF

Article 1° : Madame SCALISI Séverine est désignée comme responsable scientifique du diagnostic
du 11/01/2016 au 17/02/2016.

Département : Bouches du Rhéne
Commune : LANCON DE PROVENCE
Le site de : Font du Leu

et par dg |IOJ' .
a 0o v Baveralge [Archéoiogie Article 2 ; le directeur régional des affaires culturelles est chargé de I’exécution du présent arrété, qui
¥, ’1':‘ 3 sera notifié au directeur interrégional de I’ Institut national de recherches archéologiques préventives.
,‘_. ' Fait 4 Aix-en-Provence, le
er DELESTRE
/ _s]ﬁﬂmﬂ
. INRAP . Préfecture(s) de département(s) . Préfecture de région (archivage)
. Personme qui projette les travaux . Mairie(s) . Direction régionale des affaires
. Autorité compétente pour instruire la . Gendarmerie ou Police urbaine  culturelles (service régional de
demande d’autorisation I'archéologie)
INRAP . Préfecture(s) de département(s) Préfecture de région (archivage)
Personne qui projetie les avaux Mairie(s) Direction régionale des affaires
Autorité compéiente pour instruire la Gendarmerie ou Police urbaine culturelles (service régional de
demande d"autonisation I"archénlogic)
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Institut national
de recherches
archéologiques

+nrmn:m:
+

FICHE DE PROJET DE DIAGNOSTIC
REL Projet : 2014/56/495/366

L IDENTIFICATION

SITE : Font du Leu

COMMUNE : Langon-Provence

DEPT.: 13

REF. CADASTRALES : Section F parcelles 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 845, 978, 979, 986
SURFACE A DIAGNOSTIQUER : 265 280 m*

TYPE D'OPERATION : rural

Arrété préfectoral modificatif n®14/9823

Date de réception prescription modificative: 2 octobre 2014

Date du projet : 7 octobre 2014

2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE

Le projet est situé dans une zone archéologique sensible, & proximité immédiate d'un site de la fin de I'ige du Fer
et du tracé supposé de la vole antique d'Arles & Marseille. Le diagnostic aura pour but de déterminer la présence
é lle de vestiges archéologiques dans 'emprise du projet.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

L'aménageur se charge des préalables I} ibilité totale du terrain :

- réglementation des acces ;
- implantation de la zone & diagnostiquer;
lisation si né ire des & Is résecaux.,

METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES

- ouverture de tranchées mécaniques de 2 4 3 métres de largeur, ou de sondages en fonclion des contraintes
des & l'ou e 7 % (estimés) du terrain seromt sondés ;

- les déblais seront entreposds sur place ;

- les sédiments seront triés lors de "ouverture des sondages afin de les remettre dans I"ordre lors du rebouchage ;

- les sondages dont la profondeur excéde 50 em de profondeur seront rebouchés par I'aménageur ;

- les sondages dont la profondeur est inférieur & 50 cm seront rebouchés sans compactage par I'INRAP ;

- le substrat sera alteint ponctuellement ;

- plan de localisation des sondages ;

= plan, zonage et coupes des structures s'il y a licu ;

- enregistrement archéologique et photographique selon les normes habituelles,

: o

FPD 201356195 page |

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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Dans le cas de découverte de sites, I'iniervention aura pour objet de les caractériser : densité des structures,
pém_)des chrl:_nmlngiqms, étal de conservation et épaisseur des dépits archéologiques, des stériles, étendue
spatiale des gisements. L'équipe sera constituée de 2 personnes au moins durant I'intervention de terrain.

5. VOLUME DES MOYENS PREVUS
Terrain
Encadrement : 60 j (dont 10 j de prospection pédestre)
Ie(fhpifiens .: Gl?j (Elunl Il)Lj <‘ie Ernspecl!on pédestre)
h‘ioyens pnl‘t.icsu.;i&s i g -

Etude

Encadrement : 40 j
Techniciens : 10 j
Spécialistes : 5 j (géomorphologie)

Moyens particuliers : -

Les moyens techniques (pelle mécanique, installations de chantier, préparation technique, intervention des
topographes, DAO, PAO) ne sont pas détaillés ici car relevant des moyens habituels qui sont mis en ceuvre sur les
opérations.

6. DELAIS DE REALISATION
Durée terrain : 30 j
Durée étude : 20 j
Délai de rendu du rapport : 7 semaines & I'issue de la phase terrain

7. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

En cas d'absence avérée (ou de conservation médiocre) de vestiges, aprés avis du S.R.A., les moyens de terrain et
déude sont susceptibles d'étre réduits,

Plan des zones & diagnostiquer joint

FPD 201336495 page 2
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Dacuments administratifs

I Données administratives, techniques et scientfiques

Emprise projet
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.- Ancienne route des Alpes Fax: 04 .42 96 4412
D Aix-en-Provence Em@il: contact@jsiame.com

Chapitre G — Annexes - p. 409

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)

Permis de construire



26 Invsp - Rapport final d'opératicn Langon-de Provence, domane de Cahssanne, leu-dit Fontde-Leu, tranche 1

1. Uopération archéologique

II 1.1 Présentation

.

Un diagnostic archéologique a été prescrit & Langon-de-Provence (13) sur
un terrain situé au lieu-dit « Font-de-Leu » au domaine de Calissanne,

et qui fait 'objet d’un permis de construire déposé par la société CIPM
International pour la création d’une ferme solaire.

La prescription a été motivée par la situation privilégiée du terrain dans un
secteur riche en vestiges archéologiques antiques et protohistoriques, mais
aussi par la proximité immédiate d’un site de la fin de I'ige du Fer connu
dans la parcelle voisine depuis les années 1950 (« Ferme-Neuve » au nord-
est) susceptible de s'étendre vers le terrain sowmnis au futur aménagement

(fig.3).

Lemprise totale du projet concerne une superficie de 265 280 m?. Bien que
Parrété de prescription concerne I'ensemnble de I'emprise, 'intervention de
diagnostic a été programmée en deux tranches, la seconde étant soumise
aux résultats de la premiére.

Cette premiére tranche de diagnostic qui vient d’étre réalisée a concerné la
partie septentrionale du terrain, couvrant ainsi une surface de 98 365 m’.

Dans le cadre de cette intervention, une prospection pédestre a éré préco-
nisée, réalisée sur I'ensemble du terrain, en préambule 3 I'intervention
mécanique. Les sondages devaient couvrir au moins 7% de la surface.

L'opération s'est déroulée du 11 janvier au 08 février 2016,
1.2 Contraintes

La superficie soumnise au diagnostic lors de cette premiére tranche repré-
sente 98 365 m? ; néanmoins, trois zones n’ont pu ére explorées du fait de
contraintes de deux natures (fig. 3).

1.2.1 Les contraintes écologiques

Le terrain concerné par le projet d’aménagement se situe dans un environ-
nement dont la flore et la faune bénéficient de mesures de protection. Le
projet de construction est possible grice & une dérogation du Ministére de
I'écologie, qui n’est valide que par le respect de toute une liste de prescrip-
tions a suivre. Un ingénieur écologue est mandaté par I'aménageur pour
contréler le respect de ces prescriptions.

L'intervention archéologique érant soumise nommément a ces prescrip-
tions, la définition de zones d’exclusion, et par li-méme 'implantation de
nos sondages, a été effectuée en collaboration avec M. Roche, ingénieur
écologue le jour du démarrage de 'opération (cf. en annexe les prescrip-
tions du Ministére de ’écologie transmise par M. Roche).

Des zones tampons doivent étre respectées aux bords des différents canaux :
10 m de la Durangole au sud, 5 m du canal qui limite la parcelle au nord, et

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13) Chapitre G — Annexes - p. 410
Permis de construire



Il. Résultats

Lopératon archéclogque 27

3 mde part et d’autre des canaux d’'irnigation N/S qui sillonnent le terrain
dans sa partie méridionale. La limite d'emprise du diagnostic a été définie
en amont en accord avec ces prescriptions, les zones tampons autour des
canaux appliquées au moment de I'intervention.

Il nous était impossible d’évacuer les eaux de pompage des sondages dans
les canaux, au risque de modifier I'équilibre des écosystemes.

Un probléme est cependant apparu concernant la protection de « zones
boueuses salées » présentent au bord du terrain au nord, a lest et a "ouest,
Bien que ces zones aient été exclues de I'intervention, il n’¢rait pas possible,
ni pour les archéologues, ni pour 'écologue, de définir avec précision
I'impact des sondages archéologiques sur les dynamiques hydrogéologiques
du sol et donc sur ces zones boueuses salées. Des zones tampons « larges »
ont donc été définies. Au vu des premiéres découvertes archéologiques
permettant d’envisager la présence de vestiges 4 0.40 mde profondeur, il a
été proposé par le Service Régional d’Archéologie de sonder dans ces zones
tampons 3 une profondeur n’excédant pas 0.40 m. Aprés réflexion, mais
faute de pouvoir évaluer précisément I'impact des sondages méme a faible
profondeur, cette option n’a pas été validée par I'écologue (cf. en annexe la
note n°2 de ["écologue). A ce jour ces zones n'ont pu étre par conséquent
testées. Elles représentent une superficie de 12 377 m?, Or la zone tampon
orientale est située dans une zone i fort potentiel archéologique (site de
Ferme-Neuve en bordure nord, nombreux vestiges archéologiques en
bordure sud et prospection pédestre positive).

1.2.2 La pollution du sol

Une étude sur I'évaluation agronomique du secteur de Font-de-Leu a
été faite en janvier 2013 par la Société du Canal de Provence, pour EDF
dans le cadre du projet de la Centrale solaire. Cette étude avait révélé

la présence de sulfure d’hydrogéne dans le sol (cf. en annexe, extrait du
rapport d'agronomie).

Au vu des risques importants en cas d’exposition i de fortes concentra-
tions de ce gaz (mort par asphyxie), I'Inrap a demandé une étude ciblée de
pollution du sol sur I'ensemble de la parcelle soumise a la premiére phase de
diagnostic. Cette étude a été réalisée par la société SOCOTEC en décembre
2015. Compte tenu du type de concentration de ce gaz (en poche) et afin

de minimiser les risques de découverte fortuite par les agents, un schéma
d'implantation des sondages archéologiques a été réalisé en amont de lopé-
ration. La recherche de pollution s’est donc faite fonction ce schéma, le
bureau d’érude ayant effectué un carottage au centre de chaque tranchée.
Un seul des carottages a révélé la présence de sulfure d’hydrogéne, et ce en
faible concentration (cf. en annexe un extrait du rapport de la SOCOTEC).

Au regard des résultats de cette étude, des mesures de protection ont été
mises en place lors de I'intervention archéologique (cf. en annexe 'annexe
au PPSPS) :

Tout d’abord la définition d’une zone tampon autour du carottage positif
au sulfure d’hydrogéne, cette zone représente une superficie de 7531 m?.

Ensuite, le port d’EPI et EPC spécifique en cas de découverte fortuite de ce
gaz : les agents devaient travailler par binéme, chaque binéme était équipé
d’un détecteur multigaz de marque MSA et de type ALTAIR 4. Avant de
descendre dans une tranchée, un balayage du fond de la tranchée devait
étre effectué par I'agent porteur du détecteur pour vérifier 'absence de gaz.
Par ailleurs, en cas de dérection de I"alarme, chaque agent érait équipé d'un
masque de fuite 3 usage unique a utiliser en cas d’évacuation.
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Il est important de préciser que tout du long de I'opération aucune alerte au
sulfure d’hydrogéne, ni autre gaz, n'a éé déclenchée.

En conclusion, et en tenant compte de Pensemble des zones tampons défi-
nies sur le site, [’ensernble des surfaces non accessibles s’éleve a 19 908 m?,
soit 20.23% de la surface totale.

La surface accessible s’éléve donc i 78 457 m?.
1.2.3 La présence de I'eau

La présence de I'ean est un facteur i ne pas négliger sur ce terrain. En effer,
les sondages mécaniques nous ont permis de constater qu'entre 0.80 m

et 1 m de profondeur en moyenne 'ean remonte tres rapidement. Or, par
endroit et en fonction des conditions climatiques I'eau apparait bien plus
haut (en surface parfois). Bien que les tranchées aient é1é rebouchées de
suite, le sous-sol a subir les effets d'un décompactage accru par I'eau. Le
temps a montré que la surface séchait rapidement, mais malgré tout les
tranchées les plus instables ont €€ signalées en surface suite a notre opéra-
tion et 'aménageur a &é informé des dangers A circuler sur ces tranchées.

1.3 Moyens mis en ceuvre

L’équipe de fouille était composée an démarrage de Popération de quatre
archéologues pour la phase de prospection puis de six pour la phase

de sondage. Du fait de la découverte de nombreunx vestiges et afin de
compenser les indisponibilités temporaires des uns et des autres, I'équipe a
été par la suite composée jusqu’a onze archéologues.

Les sondages ont été réalisés i I'aide de trois pelles hydrauliques i chenilles
de 20 ronnes, équipées d’un godet de curage de 3 mde large. Un goder

de 2 ma é¢é ponctuellement utilisé pour la réalisation de coupes en
tranchée 35.

Les trois pelles ont été conduites par quatre chauffeurs de entreprise Beaussire.

Une pompe thermique a été louée a la sociéré Loc+ dans le cas o il aurait
été nécessaire de pomper I’eau des sondages pour traiter certains vestiges.
Certe solution n’a pas é&é testée puisque I'ean qui remontait du sous-sol
provenait de I"étang de Berre tour proche, le débit de I'eau qui remontait
étant alors plus important que le débit de 'eau qui aurait été pompée.
Lorsque cela s’est avéré indispensable 'ean a éte tres partiellement évacuée
par les pelles mécaniques au goder, i proximité des tranchées sur le sol
méme puisque, de plus, nous étions dans 'impossibilité d*évacuer dans les
canaux proches (cf. 1.2.1).

1.4 Mode opératoire
1.4.1 Le terrain

Un schéma de pré-implantation des tranchées a été effectué en amont de
'opération dans le but de cibler au mieux la recherche de pollution dans le
sol (ef. 1.2.2). Ce schéma a éé respecté lors de I'intervention afin de mini-
miser les risques de découverte accidentelle de sulfure d’hydrogene.

A partir de ce schéma, 45 tranchées ont €té réalisées en quinconce espacées
les unes des autres d’environ 20 m. Chaque wanchée mesure 3 mde large
et approximativernent 50 m de long. Lorsque les tranchées pré-implantées
éraient en partie prises dans les zones tampons ou hors emprise au sud elles
ont éé tronquées en limite autorisée conditionnant leur longueur finale.
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Les sondages sont orientées NE/SO, exceptées deux tranchées ENE/OSO au
nord et deux tranchées NNO/SSE a I'est afin de compléter le maillage. Les
sondages ont été identifiés sur le terrain par Laurent Valliéres, topographe

i Plarap a Paide d™un GPS, puis matérialisés par deux piquets en bois [ou
fers a béton protégés par des « champignons » ) sur les deux angles occi-
dentaux des tranchées. Pour les tranchées ENE/OSO les angles nord ont été
marqués. Les numéros des tranchées éraient marqués au feutre indélébile
sur les piquets (ou « champignons »).

Au démarrage de Pintervention, et pour toute la moitié occidentale du
terrain, les sondages ont été réalisés par deux équipes, chaque équipe
associée a une pelle. Compte tenu de la présence de I'eau qui ennoyair les
sondages rapidement et de la faible concentration de vestiges, les sondages
étaient enregistrés manuellement puis rebouchés de suite. La troisieme pelle
était consacrée au rebouchage.

Par la suite, lorsque les vestiges ont été plus denses, les sondages, qui éraient
moins profonds et donc pas en eau, sont restés ouverts, les trois pelles ont
été alors occupées au creusement des tranchées.

Les tranchées ont été alors rebouchées au fur et a mesure qu’elles étaient
enregistrées par les pelles disponibles. Un jour supplémentaire a été néces-
saire aprés I'opération pour terminer ce rebouchage.

Il faut noter que le creusement et le rebouchage des sondages ont été effec-
tués en respectant scrupuleusement le tri des terres.

Des fenétres d’exploration ont été ponctuellement réalisées afin de mieux
cerner certains vestiges. Une tranchée a fait 'objet d’une exploration plus
étendue, la tranchée n°35 du fait de la grande difficulté que nous avons
rencontrée 3 comprendre la nature d’une structure bitie remarquable
(ponceau cf. 2.4.5]. Il nous é&ait alors nécessaire de 'appréhender en plan
dans son ensemble.

Le relevé des sondages a été complété sur le terrain an fil de Pintervention
par notre topographe.

Les structures découvertes ont été relevées soit manuellement sur des

« fiches tranchées » au 1/100¢, soit au GPS. Certaines structures ont fait
I'objer d'un relevé photogrammétrique soit par choix scientifique (ST2404)
soit par souci de gain de temps (toute la tranchée 35).

Des logs ont été relevés sur une majorité des tranchées, consignés dans les
cahiers de fouille et sur les « fiches tranchées ». Certains logs ont é1é relevés
sur des minutes. Ces logs ont été complétés par des logs géomorphologiques.

Lenregistrement des données a été réalisé suivant la méthode Syslat. Ainsi,
chaque tranchée a été identifiée par un numéro (de 14 n), et les unités stra-
tigraphiques ont été enregistrées par tranchée et en numérotation continue
par centaine (de 101 a n pour la tranchée 1 par exemple].

Les structures ont éré enregistrées d’aprés une us éponyme précédée
d’un code « fait » en lien avec la nature de la structure (FS101 : us
101 correspondant au numéro du creusernent par exemple). Les codes
employés sont les suivants : DR (drain), FO (fossé), FS (fosse), MR
(mur), SB (structure batie), ST (structure indéterminée), TA (trace
agraire), TR (tranchée), VO (voie).

L'ensemble des vestiges a été nettoyé en plan, les structures en creux ont
é1é majoritairement testées par moitié, mais pas de fagon systématique,
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des sondages ont été réalisés dans les voles pour en déterminer la
puissance stratigraphique. Le degré de conservation des murs a pu étre
dérerminé soit en coupe (pour les murs identifiés dans les coupes) soit
par un nettoyage en plan lorsque peun conservé. Un mur n’a pas été testé
(MR3405) mais au vu des séquences stratigraphiques il est probable qu’il
soit conservé en fondation.

Une série de prélévements a été effectuée dans différentes tranchées i des
fins d'étude en malacologie (réalisée), sédimentologie et physico-chimique
(archivés en vu d’étude future). Chaque prélevement porte un numéro
distinct de 1 4 n, et est associ¢ a 'us dans laquelle le prélevement a éré fair.

Enfin, 'ensemble des sondages effectués représente une surface cumulée
de 5453.81 m2, soit 5.54 % de la surface totale, mais 6.95 % de la
surface accessible.

1.4.2 L'étude

Les prélevements effectués en vu d’une étude malacologique ont éé tamisés
suivant un double maillage de 2 et 0.5 mm. Les refus ont été conditionnés
en sacs minigrip.

Les blocs prélevés en vu d’une étude architecturale ont éé nettoyés au
Centre de Recherche Archéologique Inrap de Marseille. Parmi cenx-ci
figuraient des stéles funéraires gallo-grecques. Afin de ne pas détériorer
d’éventuels résidus de peinture, ces blocs ont été nettoyés au jet d'eau a
faible débir et i I'aide d’une brosse souple. Par probléme de manutention,
ils n’ont été nettoyés que sur les trois faces accessibles.

Enfin, des piéces en bois associées i des pieces métalliques et provenant
peut-étre d’une charrue antique (ST2404), ont éé prélevées pour archivage.
Elles ont été nettoyées sous un jet d’ean fin avec une brosse i dent afin
d’enlever le sédiment, puis conditionnées, encore humides, dans des sacs
plastiques fermés hermétiquement. Elles ont été ensuite stockées dans des
boites fermées i I"abri de la lumigre. Certaines piéces hors formar onr éré
rangées dans des caisses « fait maison » et recouvertes par du plastique noic
Ces pieces en bois n'ont pas fait 'objet d une stabilisation.

1.5 Collaborations

Comme précédemment évoqué, le diagnostic archéologique a nécessité
Iintervention d’un topographe, Laurent Vallieres, Inrap, qui a effectué I'en-
semble des relevés topographiques, replacés sur un fond de plan géométre,
fourni par I'aménageur.

Une érude géomorphologique du site et du contexte paysager du secteur a
été effectuée par Pascale Chevillot, géomorphologue & I'lnrap. Cette érude

a permis de mieux cerner I'environnement du site ainsi que son évolution.
Elle s’est en partie appuyée sur I'identification de la malacofaune par Sophie
Martin, malacologue i 'lnrap.

D’autres collaborations ont été également précienses pour exploiter

au mieux les données recueillies lors de ce diagnostic : Susanne Lang-
Desvignes, céramologue i I'Inrap, pour I'identification du mobilier
céramique ; Jean-Louis Paillet, architecte 3 I'Institut de Recherche sur
I’Architecture Antigue (USR 3155, AMU-CNRS), pour la compréhension
de l'architecture d'un ponceau antique ; Elsa Sagetat-Basseuil, spécialiste
de Iarchitecture antique a I'Inrap, pour I'étude de blocs architecturaux ; et
David Lavergne, conservatenr du Service Régional d’Archéologie de PACA,
pour I'étude épigraphique d’une inscription funéraire gallo-grecque.
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A noter également la collaboration de Pascale Barthés, du Service Régionale
d’Archéologie de PACA, chargée de la carte archéologique, qui nous a
communiqué les informations concernant les découvertes archéologiques
recensées sur le secteur.

Enfin, la mise en page du rapport a éé effectuée par Martine Moerman, Inrap.

1.6 Le contexte historique et archéologique, par
Catherine Barra

Situé a quelques centaines de métres a I’Est de ’Erang de Berre, an

nord de I’embouchure de I’Arc, le site de Font-de-Leu se trouve sur un
territoire, situé actuellement sur la commune de Langon-de-Provence,

en limite des communes de Berre ’Etang au sud et Saint-Chamas a
I'ouest, habité des I’age du Fer. oppidum de Constantine, perché sur
une éminence du Chainon de la Fare, domine la plaine oil s”¢étale le site,
limité au sud par le petit cours d’eau de la Durancole. La carte archéolo-
gique fait état de nombreux sites et indices de sites dans le secteur : sur
les trois communes précitées, dans un périmétre restreint 4 1 km autour
de la zone a tester, pas moins de vingt ont été dénombrés (fig.4 ; inven-
taire SRA des sites recensés en annexe). Les résultats de prospections
réalisées dans le cadre d’un dipléme universitaire (Hettiger 1987) ont é1é
complétés i occasion de la rédaction de la Carte Archéologique de la
Gaule, sous la direction de Fabienne Gateau (Gateau 1996) qui a recensé
I’ensemble des sites reconnus.

13/ Langon-Provence- Exirait de la carie archéologique nationale dans 1'aire d'etude
.
., o O / Entité archéologique - Localisation précise

MG s I nil 4 Privaratis @ O Entite archéologique - Localisation approximative
REPUBLIQUE FRAMCAISE ’_
Aire d'etude
= Limite de commune

Service regional de l‘)\rchinl?! - DRAC Provence-Alpes-Cate d'Azur
Base de données Patriarche - Etat an 16/11/2015
Fond cartographigue scanl5 de I'IGN ; Echelle 1/25 000 ¢

CA)

Fig.4 : Carte archéologique (DRAC-SRA PAC
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Fig.5 : Habitat de hauteur de ChateauVirant (cl. n°522, C. Barra, Inrap)

Fig.6 : Oppidum de Constanting (cl. n°521, C. Barra, Inrap)

Lancon-de-Provence, domaine de Calissanne, lieu-dit Fontde-Leu, tranche 1

Parmi les sites perchés du chainon de

la Fare, occupés durant le 2™ dge du

fer, comprenant la ferme-grenier de
Coudouneu, et Phabitat de hauteur de
Chareau-Virant (fig.5 ; Gateau 1996, pp.
210-211}), Poppidum de Constanting,

a 2,5 km a vol d’oiseau de la plaine de
Font-de-Leu, se situe sur un promontoire
rocheux formant un plateau relativement
¢érendu (fig.6). Occupé aux Me-Ter s, av. n.
&, il est enceint d’une puissante muraille qui
protége les six hectares qui comprennent
un habitat éabli autour d'un aven «monu-
mentalisé» (Gateau 1996 pp. 212-216).
Le torse d’un guerrier accroupi sculpté
grandeur nature, orné d’un rorque, et

daré des Ille-lle s. av. n. &., a été retrouvé
non loin de ce lieu (conservé au musée
Granet) (Leveau 1990). Aprés une période
d’abandon de plusieurs siécles, loppidum
est réoccupé durant I'Antiquité tardive
(Ve-Vle s.), une église y est ¢difiée; un
cimetiére associé a cette occupation a éré
localisé a proximité.

Le «chemin le plus court entre Massilia et
Arclate» (Roth-Congés 2011), quoique non
répertorié parmi les voies principales, passe
par le pourtour nord de I*érang de Berre, le
Pont Flavien préservé a Saint-Chamas en
attestant. Entre 'embouchure de I"Arc et
celle de la Durangole, a quelques centaines
de métres de Font-de-Leu, une ville
portuaire’, Merveille, érablie sur 15 ha au
bord de I'étang, et entourée d’une occupa-
tion périphérique plus lache qui couvriraic
50ha, dulles. av. n. é. jusqu’au Ve s. ap.

J.-C., ne pouvait pas ne pas étre desservie

par cette route. L'anse de Merveille, dans
la partie nord-est de I"étang, au nord-
ouest de I’écang de Vainé, est un secteur

naturellement constitué de marais, ou poussent les cannes et les joncs.

Les toponymes persistants de cette portion du littoral, en palien, le Canet,
marais de Sagnas, Palustranne, rraduisent autant la végétation encore bien
présente que la nature de ces terrains.

La plaine est occupée des I'Antiquité par des établissements agricoles,
notamment aux lienx-dirs de La Baumetanne, a la Chevilliére (villa avec
pressoir et cuves monolithiques), de Cantine (huilerie), de la Suriane
{érablissement oléicole), de Moyroux (villa), de la Tuiliere, au sud de la
Durangole (habitat rural agricole), de la Bosque (dolia), de la Durane, de la
Cavilliére... Le site tout proche de Font-de-Leu, a la Ferme Neuve, fouillé
en 1950, avait livré des magonneries, un puits, a proximit¢ duquel avait
été trouvée une vasque, dont P'inscription votive en gallo-grec érair dédiée
a Belenos, dicu guérisseur, et comporte les patronymes gaulois Eporix et
Iougillios (fig.7 ; Rimbert 1996, 144). S’agit-il d’un site cultuel? Aucun
vestige en dehors de cette vasque ne permet pour autant d’assurer 4 ce site

1. B Leveau reste prudent quant i cette hypothése, et propose également la possibilitd d'une grande

villa maritima. |Levean, Provansal 1991, 115)
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Fig.7 : Vasque wotive gallo-grecque du site de Ferme-Neuve {Lejeune 1985, p. 32)

une telle fonction. Des céramiques modelées ont permis d’avancer une data-
tion de la fin du Ter s. av. n. &. (Arcelin 1979). Le site de "agglomération
antique de Merveille a livré quant a lui plusieurs inscriptions (2 Mauran, a
Cap d’eeil, au moulin de Merveille) qui pourraient témoigner de existence
d’un sanctuaire dédié au dieu Sylvain (Rimbert 1996, 146). Divers sites ont
livré des indices de nécropales, en périphéric de I'agglomération présumée,
plus particuliérement pour la période gallo-romaine.

Les céramiques issues de I'ensemble des sites précités montrent des dara-
tions comprises entre le début de cette période et les Ile-Ille s., avec une
amplitude plus large pour I"agglomération de Merveille.

Certe cité est abandonnée au moment ou 'oppidum de Constantine est
réoccupé. Les marais regagnent du terrain sur le pourtour de 'étang durant
le Moyen-age, tout particulierement dans le secteur au nord de 'embou-
chure de I’Arc, notamment du fait de la Durangole. Un drainage, ot ce
cours d’eau, entretenu et canalisé, joue un réle imporrant, est par la suite
mis en ceuvre pour assécher et reconquérir ces terres (Leveau 1991, 116),
qui, dés le Moyen-dge, et surtout a I'époque moderne, sont replantées pour
la plupart en oliviers, ainsi qu’elles devaient I'étre durant la période gallo-
romaine, comme en témoignent les vestiges d’huileries antiques mentionnés
plus haut, ou utilisées, pour les plus basses et les moins amendables, pour v
faire paitre le bétail.

Le domaine de Calissanne est I'objer en 1206 d’une donation par la famille
des Baux aux Hospitaliers, qui y érablissent un prieuré (Mazel, Soissons
2014). Celui-ci est associé a une chapelle, placée sous le vocable de Notre-
Dame, qui succede a celle édifiée dans loppidum de Constantine (Verdin
2001}, abandonnée au début du Xllle s. La chapelle posséde un temps une
relique de la robe de la Vierge, portée en procession lors des fétes, jusqu’a
la Révolution. I’Ordre ne conserve a partir de la in du XVe s. qu’un droit
de suzeraineté sur ces terres, qui sont confiées contre paicment d'une rente
annuelle a de riches Aixois, leur octroyant ainsi le titre de seigneurs de
Calissanne. Un chateau y est construit, 4 'emplacement du prieuré, au
début du XVTle s. par la famille de Leydet. Ces terres s’étendent jusqu’au
port de Merveille, réactivé et présent sur la carte de Cassini (fig.8), a 'em-
bouchure de la Durancole, ot un canal et deux moles sont en fonction au
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Fig.8 : Extrait de la Carte de Cassini (www.geoportail.gouv.fr)

XVlle s. (Amouric 1993, 324) pour y charger les blocs taillés en prove-
nance des carriéres de pierre (et a destination notamment de Toulon pour
divers chantiers tels que Hotel de Ville —Pierre Puget, Arsenal), mais aussi
du foin, du bois, du blé qui repart en farine, et de I"huile. La culture de la
vigne et celle de olivier sont alors prépondérantes sur le domaine. asso-
ciées a celle des céréales, dans une moindre mesure, au «jardin» et aux
vergers, dont les amandiers, I'élevage des moutons et chévres occupent
les terrains en herbe. Un plan du XVIle s. dont est conservée une copie
du XVIlle s. (Amouric 1993, 372) montre que la zone de Font-de-Leu est
définie comme «palus» (fig.9). Ces secteurs marécageux sont «optimisés»
pour servir de lieux de pature. La Durancole est mise a contribution

pour son énergie hydraulique, qui fait fonctionner divers moulins (farine,
scierie, tannerie...).

Le substrat calcaire barrémien constituant le chainon de la Fare formant
des pitons et barres rocheuses a été exploité pour la construction, des
I’Antiquité, et jusqu’au début du XXe s. Les fronts de taille des anciennes
carrieres sont visibles dans la partie nord du domaine de Calissanne. La
pierre, renommée, a servi a I"édification du Pont Flavien (¢f. plus haut)
dans I’Antiquité, et est également le matériau de la vasque de pierre
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Fig. : Plan du XVile s, de Calissanne {copie du XVille 5., Amouric 1993, p. 372)

portant une inscription en gallo-grec, mise au jour a Ferme Neuve,

secteur jouxtant celui de Font-de-Leu au nord. Le chiteau de Calissanne,
ainsi que nombre de bitiments des alentours, édifiés durant la période
maderne, ont choisi cette pierre, de belle qualité. De méme, au XIXe s., les
constructions monumentales marseillaises, cathédrale, palais Longchamp,
Notre-Dame de la Garde..., ont fait venir leurs pierres de taille de ces
carrieres réputees.

1.7 Le cadre physiogéographique (fig.10), par Pascale Chevillot

Le diagnostic du site de Font de Leu, sur la commune de Langon-de-
Provence, se localise 4 1 km environ du littoral nord de I"écang de Berre,
au sein de I'ample cone de déjection construit par le fleuve I'Arc lors des
périodes froides du Quaternaire (entre le Riss et le Wurm). Durant la
derniére période rhéxistasigue (entre 40 000 et 15 000 B.P.), I'étang de
Berre est exondé et le rivage de la Méditerranée est déporté a plusieurs
dizaines de kilométres vers le sud (Leveau, Provansal 1993).

Autour du périmétre d’investigation s"individualisent différentes unités
paysagéres appartenant au géosystéme de la basse Provence calcaire.

- Au nord se dresse la chaine de la Fare, anticlinal orienté est-ouest entre
Eguilles et Saint-Chamas, constitué de calcaires d'Aige crétacé inférieur et
culminant a 250 m environ. Ce massif est lié a la phase de plissements
pyrénéo-provengale au méme titre que les Alpilles et le Lubéron.
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Fig,10 : Croquis géomerphologique du secteur de Font de Leu (F. Chevillet, Inrap,
d'aprés la carte topographique IGN au 1/25 000 et la carte géologique BRGM au 1/50 000)

Le rebord méridional de la Fare présente un aspect ruiniforme en raison de
I'importante fracturation et karstification des calcaires. Certe caractéristique
implique une circulation souterraine préférentielle des eaux de ruisselle-
ment. Celles-ci sont drainées majoritairement par la source de Calissanne,
qui jailli sur le domaine du méme nom, a 25 m d’alricude (cf. fig.2). Elle
présente une géochimie particuliére de type chloruré-sulfatée, calcique et
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magnésienne et une température constante a 19°C signalant une circulation
profonde (URL : eaufrance.fr).

Elle donne naissance i la Durangole, petite riviere de 3 km de long qui se
jette dans I'étang au sud du moulin de Merveille.

- L'étang de Berre constitue un vaste plan d’ean sauméitre d’une superficie
de 155 km? et d’une profondeur de 9 meétres, partiellement comblé par les
apports alluviaux des fleuves -Are, Touloubre, Durangole et Cadiére- qui s’y
déversent. Ces mémes fleuves ont constitué de vastes plaines, celle de Berre
au nord de I’érang, celle de Marignane au sud-est.

La dépression occupée par I'étang est creusée dans des terrains datant de
la fin de I'ere secondaire, sa morphologie ayant pour origine sne érosion
fluviatile liée & une paléovallee surcrensée parla riviere I'Arc lors d'une des
dernieres régressions wiirmiennes puis colmatée par des sédiments liés 4
partir du Préboréal a la transgression versilienne (Provansal 1993).

Les données paléobathymétriques obtenues a travers les recherches régio-
nales montrent que Pérang de Berre a entreten une relation hydrologigue
satisfaisante qvec la Méditerrande jusqu’an début de I'dge du Fer (Provansal
1993).

- Le contact entre le versant du massif de la Fare et les terrasses alluviales
pléistocénes de I’ Arc prend la forme d’un glacis colluvial formant un
manteau silto-cailloureux dont la partie distale se confond avec les alluvions
de la rerrasse et/ou les limons d'ennoyage de la basse Durangole.

- Au sud-est du complexe deltaique se dresse le revers de cuesta de
Mauribas an-deld duquel s’étendent les plateaux de Rognac et du Grand
Arbois. C’est un paysage a structure monoclinale (alternance de roches
dures et de roches tendres) en gradins éragés, frangés d'escarpements
calcaires qui composent le bord nord-occidental du bassin sédimentaire
d’Aix-en-Provence.
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2. Résultats

2.1 Résultats de la prospection pédestre

Inscrite dans le cahier des charges, une prospection
pédestre a écé le préalable a I'intervention mécanisée.
Elle a été réalisée sur I'ensemble de la parcelle sujette au
projet d’aménagement (cf. fig.3).

Cetre prospection s'est effectuée en deux temps, en
premier lieu sur la partie du terrain soumise a la 1%
rranche de diagnostic d’est en ouest, dans un second
temps sur la partic méridionale du terrain, cette fois du
nord au sud pour éviter les cananx dirrigation qui le
ponctuent.

La végération, bien que rase, est trés dense et ne permet
pas la plupart du temps de voir le sol, empéchant une
prospection efficace (fig.11). Néanmoins, la réalisation de
sondages agronomes en amont et les nombreuses pertur-
bations du sol liées au fouissage des sangliers a permis
d’obtenir une lisibilité relative.

La prospection a ainsi pu révéler la présence en surface
de mobilier antique tels que tessons de céramique,
fragments de tuiles et dolium, ainsi que de nombreux
cailloux, moellons et blocs de calcaire, bruts ou équarris,
dispersés. Tous ces éléments sont essenticllement concen-
trés dans la moitié orientale du terrain, les éléments
calcaires particulicrement présents au sud.

Fig.11 : Vue du couvert végétal et perturbations liées aux sangliers

¢l 0°8, S. Scalisi, Inrap) Les mobiliers ont été prélevés, numérotés en continu et

topographiés au GPS, les éléments calcaires
laissés sur place. 1l a été tenté de géoloca-
liser les isolations ainsi trouvées au fur et a
mesure de leur découverte via une applica-
tion smartphone. Dexpérience a démontré
que la marge d’erreur érait trop importante
pour qu'elle soit validée, cette marge d’er-
reur variant de fagon aléatoire de 0 a4 7 m.

Des « anomalies » dans la végération ont
également artiré notre attenrion (fig.12) de
part leurs formes globalement circulaires
ou quadrangulaires.

Bien que 'implantarion des rranchées soit
prédéfinie, nous avons été particulicrement
attentifs a ces secteurs. Les résultats de
I'intervention mécanique auront montré
par la suite que les concentrations de mobhi-
lier correspondaient bien a la présence de

Fig.12 : « Anomalie » de la végétation {cl. n°9, S. Scalisi, Inrap)
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vestiges, mais que les « anomalies » de la végération ne correspondaient a
aucune structure.

SE

La concentration de blocs dans la partie méridionale du terrain devra
faire I'objer d’une vigilance accrue dans le cadre de la seconde tranche
de diagnostic.

2.2 Description des tranchées

Quarante-cing tranchées ont éré réalisées sur 'ensemble de la surface acces-
sible. Quarante-six avaient été pré implantées mais "'une d’elle (TR44)

a ¢té exclue puisque toralement prise dans la zone tampon écologique
nord-ouest.

Comme précédemment évoqué, toutes les tranchées sont orientées NE/
SO, exceptées deux tranchées ENE/OSO au nord (TR1 ¢t 2) et deux
tranchées NNO/SSE a 'est (TR40 et 42). Chaque tranchée mesure 3 m
de large et leur longueur varie de 50 m (en moyenne) a 5 m en fonction
de leur localisation par rapport aux zones tampons et limites d'emprise.
Des fenétres d'exploration ont été¢ ponctucllement réalisées afin de mieux
cerner certains vestiges. La tranchée TR35 a fait 'objet d’une exploration
plus étendue. On peut noter que suite a
une erreur de lecture des tranchées pré
implantées, la localisation des tranchées
TR35 et 36 ne correspond pas au schéma
initialement prévu.

TR.5

Marécages littorawx de la Durangole préhistorique et/on protohistoriques.
Malacofaune indicatnice de nulieu aquatique permanent, peu profond, peu

courant; les berges de la Durangole sont couvertes de phragmitaies.
Colluvions grossiéres, phase érosive de niveaux anthropisés d’époque

histonique
Horizon de surface support du sol prairial actuel

Terrasse alluviale pléistocéne de 1" Arc

Toit altéré de la terrasse

Le plancher des sondages correspond a
I’ancienne terrasse alluviale de ’Arc (cf.
2.3). Des sondages profonds ponctuels,
jusqu'a 2 m de profondeur (TR9, 10, 13),
ont permis de constarer la forte remontée
de I'cau dés lors que ces alluvions étaient
entamées (fig.13). Il a donc été décidé
de rester a la surface de ces niveaux. La
terrasse constitue alors notre « substrat ». 4
Elle se situe a une profondeur moyenne !
er quasi constante de 1 m de profondeur, i
et a ée¢ atteinte quasi en continue. Lors i

I

]

]

]

]

de la présence de vesriges le plancher des
sondages est conditionné par leur niveau

Fig.13 : Remontée de I'sau lors du sondage de la terrasse alluviale, tranchée 9 . .
el. n°58, 5. Secallsi, Inrap} d’apparition, variable entre 0.20 et 1.10 m.

Le fond des tranchées suit alors des paliers.

vV

2.3 La stratigraphie (fig.14, 17), par Pascale Chevillot

TR.4

Les sondages les plus profonds (comme les tranchées 10, 11, 28] ont permis
d'identifier les alluvions caillouteuses (fig.15) appartenant a la terrasse de
I’Arc édifiée durant la période quaternaire du Riss. Son toit varie entre 7 m
et 10 m NGF d’ouest en est et du nord au sud.

Limons argilewx brun-gris, structure meuble, grumeleuse, réseau

Limons argilewx brun-gris a ballast caillouteux abondants,
racinaire

céramique a pite cuite

Argiles gris sombre, structure massive, collante, malacofaune

Galets, blocailles sub-anguleuses dans matrice sableuse grise
abondante

Ballast & gangue marneuse ocre-grise et rouille

# Prélévement malacologique

NO
8,30m
NGF

=
Le faciés se compose d'un ballast cailloutenx hétéromérrique (galers et E
blocailles calcaires) associc a des sables gris (us 1004), La partic sommi-
tale (us 504) est injectée de marnes ocre-rouille signifiant des phénoménes E_ TR— )
d’oxydo-réduction lors des battements de la nappe phréatique (fig. 16). -

- Argiles sableuses gris-clair, massives, malacofaune abondante

Puis apparait un premier ensemble argilo-sableux gris-clair {us 503}, trés

humide contenant une abondante malacofaune indicatrice de milieu aqua-

tique temporaire bordé de berges végétalisées de type phragmitaics ou

prairie humide (inventaire de la malacofaune, S. Martin, annexe). Fig.14 : Toposéquence nord-sud de la zone ouest de I'emprise diagnostiquée (DAO : R. Denis, P. Chevillot, Inrap)
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Fig.15 : Alluvions callouteuses, us 203 lcl. n"57, 5. Scalisi, Inrap)

Fig.16 ' Marnes ocre-rouille, us 504 (cl. P. Cheviliot, inrap)

TR29-Log 1

Sud Nord

9.5 m NGF

|u|1l||r||u|||ni|||u

9 m NGF

withnhton

8.5 mNGF—

Rel. 5 Scalisi, Inrap

Fig.17: Log TR29 (DAL R. Dems, lnrap)
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Cette séquence palustre témoigne de

la mise en place de milicux humides a
I'échelle de la plaine delraique de I"Arc

¢t Durangole jusqu’a son contact avee le
piemonr colluvial « sec ». La végérarion
hygrophile percue par le biais de la mala-
cologie a sans doure joud un role de picge a
sédiments, retenant la charge fine des eaux
de limonage.

La couleur claire des alluvions, la granu-
larité évoquent un dérritisme alluvial
alimenté par des substrats dénudés sans
couverture pédologique.

Sa position stratigraphique incite a placer
cet événement dans une chronologie
ancienne, durant la Préhistoire.

Les érudes régionales ont moneré gu'an
milien du 6° millénaire avant notre ére, la
cuvette de Berre voit le retour rapide des
canx marines qui culminent a presque 2
metres an dessus du nivean actuel dans

la seconde moitié du Ve millénaire. Les
apports alluviaux transportés par les cours
d'eatix sont bérités des substrats, signi-
fiant une érosion limitée aux éconlements
linéaires dans un contexte stable (Leveau,

Provansal 1993).

Puis apparait un niveau d’argiles sombres
{us 502}, a structure plastique, contenant
une ahondante malacofaune dominée par
des espéces de milieu aquarique permanent,
peu courant ¢t peu profond (5. Martin
infra). C'est véritablement un contexte de
marécages d’eaux douces oll ne sont plus
pergus les milicux végéralisés décelés dans
la séquence sous-jacente (phragmitaies).

Sa position implique a la fois un niveau de la
nappe phréatique et des eaux de 'étang plus haut
que I"acruel.

Au toit de cerre séquence se mer en place un
horizon argilo-limoneux brun-gris, présent de
manicre discontinue dans le secreur d'intervention,
signifiant sa probable rroncarure post-déposirion-
nelle. Ce niveau marque un changement important
d’un point de vue paléoéeologique avee la quasi-
disparition des espéces malacologiques de milien
aquatique au profit d'espéces de milicu de prairies
humides cohabirant avec des milieux rudéraux/
culturaux (5. Martin infra). Cette donnée implique
que les rerres ne sont plus des maréeages mais un
terroir de champs en périphérie d’habitats.

Il est probable que cette « asséchement » résulte
de la combinaison de facteurs naturels dont le
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rabattement de la nappe phréatique dans un contexte général d’abaissernent
du niveau général marin et de facteurs anthropiques comme la mise en place
d’un réseau de drainage efficace.

Ce paléosol alluvial est coiffé par un horizon contenant un abondant ballast
sub-anguleux, de taille centimétrique et des fragments de céramique a pate
cuite (us 401, 501, 1001}, La malacofaune est toujours dominée par des
especes de milieux secs, rudéranx etfou culturanx (us 1305).

Ce niveau détritique semble correspondre a deux nappes d’extension
réduite, en forme d’éventail :

L'une apparait étalée dans 'angle nord-ouest de I'emprise, suggérant sa mise
en place par des débordements en provenance d'un chenal d'écoulement
orienté nord-sud, encaissé i "amont dans le versant au niveau de Saint-
Colombe, puis s’écoulant entre la Suriane et Sainte-Modeste.

L’autre nappe est visible dans les tranchées situées a 'angle nord-est de I'emprise.

La charge détritique témoigne de conditions hydrauliques compérentes
qui érodent des sols anthropisés d’époque antique (d’aprés la céramique
présente dans les sédiments).

Le reste de la stratigraphie correspond a des silts de coulenr brun-gris, dans
lesquels la malacofaune traduit la présence de mulieux plus embroussaillés
(us 1201) suggérant une possible déprise agricole. La présence de quelques
espéces de milieu aquatique indique les crues épisodiques de la Durangole
affectant 'ensemble de sa basse plaine.

A I'est de I'emprise, a partir des tranchées 37 i 42, on observe un chan-
gement graduel de la séquence palustre supérieure. La texture argileuse
observée plus i 'ouest de 'emprise (us 502, us 1002, us 1204 devient beau-
coup plus sableuse de couleur gris-clair, imprégnée de carbonartes (us 4211 et
4210). Ce changement de granularité évoque la proximité du lit d’étiage du
cours d’eau conditionnant I'envahissement du bassin proximal par des sédi-
ments fins plus sableux qu’argileux. En s’éloignant du chenal, les variations
hydrodynamiques s"atténuent en I"absence de courants tractifs.

En conclusion, le diagnostic archéologique établi i font de Leu a permis
d’érudier des séquences sédimentaires propres a la basse plaine alluviale de
la Durangole, petit cours d’eau prenant sa source a Calissanne et se jetant
dans I'étang de Berre au sud de I'ancien moulin de Merveille.

Dans ce contexte de basses terres littorales, le substratum rencontré au fond
des sondages correspond aux alluvions pléistocenes de |"Arc édifiées en un
vaste cone de déjection en milieu émergé.

L’histoire géomorphologique holocéne de cette région témoigne un
milieu physique sourmis aux aléas fluviatiles, contrainte obligeant les
sociétés humaines a s’adapter pour tirer profit de ces terres humides et
vouées aux marécages.

2.4 Les structures archéologiques

Trente-deux tranchées ont révélé la présence de vestiges archéologiques
(fig.18, 19, 20). Un niveau anthropisé comprenant des fragments de céra-
mique antique, terre cuite et petits cailloux a été décelé sur 'ensemble du
terrain, avec une charge de mobilier et de cailloux plus ou moins impor-
tante (cf. borizon & ballast sub-angulerx §2.3), mais dont 'horizon est
globalement situé a 0.40 m de profondeur (fig.21).
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Les structures retrouvées ont une relation stratigraphique directe avec ce

niveau anthropisé (directement antérieure ou directement postérieure). FS 3902 |
Néanmoins, pour certaines cette relation demeure incertaine, seule le nivean
d’apparition est connu, 10 m NGF

Les structures retrouvées consistent en des fosses de formes diverses, des Sud-ouest Nord-est

fossés observant deux axes principaux NO/SE et NE/SO, quelques drains,
traces agraires isolées, mais aussi plusieurs niveaux de voies et des indices
de biriments par le biais de deux murs. Parmi les découvertes, trois sont
remarquables : les vestiges d’une structure en bois qui pourrait s’appa-
renter 4 une charrue, dont les liens stratigraphiques ne contredisent pas nne
datation anrique, un ponceau antique, et enfin des stéles funéraires gallo-
grecques en remploi dans ce poncean.

bl

i

i
3909 I
1
L]

[.jes vestiges idefnillés seront ?rejsen[es par type, lien stratigraphique avec le — LI O ) )
niveau anthropisé et caractéristique, m

2.4.1 Les fosses

Trente et une fosses de formes diverses ont éré décelées sur I'ensemble de la
surface diagnostiquée, ni concentration géographique ni regroupement par
type de fosse n'ont été identifiés.

2.4 1.1 Les structures antérieures au niveau anthropisé

Cing fosses concernent ceite catégorie de structures. elles présentent toutes
des caractéristiques différentes : 967 m

La fosse FS$107 (a "ouest du secteur), est de forme rectangulaire en surface
(1,60 x 1,00 m  0.50 m de profondeur) dans le sens N/S, mais circulaire i

-0,65 m de profondeur (1,00 m de diamétre). ¥
g Rel JL. Charlot
La fosse F52808 est la seule & posséder un plan polylobé. En partie prise

dans la berme (1,06 mx 1 m en E/Q), elle est conservée sur 0,32 m de
profondeur et présente un profil irrégulier (paroi N verticale, paroi § évasée)
et un fond en légére cuvette (fig.22).

La fosse FS2901 est également de forme quadrangulaire (3 Pest du sectenr),
En partie prise dans la berme (dim. 1,30 NOJ/SE x . obs. 0,80 m.), elle est
profonde de 0,48 m (profondeur réelle), et posséde des parois verticales et
un fond plat. Le comblement est double et se compose d’un niveau inférieur
(us 2908) épais de 0.30 m, composé de caillonx bruts trés anguleux pris
dans une matrice limono-sableuse grise, alors que la couche supérieure (us
2909) se compose de limons argileux compacts avec quelques inclusions.
Bien que la nature de cette fosse demeure mconnue, une fonction de drai-
nage semble lui étre associée (fig.23).

Une autre fosse FS3902 semble posséder la méme fonction drainante (a
'est). En effet, de forme patatoide (dim. 1,46 m) et conservée sur une o148, 11 C
profondeur de 0,26 m, elle posséde des parois évasées et un fond en cuvette

irrégulier. Le comblement est également double, composé dans la partie

supérieure de limons brun moyen avec quelques inclusions, et dans la partie

inférieure de cailloux pris dans du limon sableux compact (épaisseur de

0,16 m). Il faur noter que cette fosse est recoupée par le drain DR3901 (cf.

2.4.3, fig.24).

Une autre fosse apparue dans le méme secteur est également recoupée par

un drain (DR3116). FS3105 n’a pu étre observée sur la totalité de sa surface

car en partie prise dans la berme (1,80 m N/S x 1,15 mobs. E/O), et est

comblée par un sédiment limono-sableux (fig.25). Fig.24 : FS3902, plan et coupe (DAO : R. Denis, Inrap}
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2.4.1.2 Les structures postérieures au niveau
anthropisé

Cing fosses concernent cette catégorie de
structures, elles présentent également des
caractéristiques différentes. Bien qu’elles
soient présentes sur 'ensemble du secteur,
elles sont un peu plus nombreuses a est :

A l'ouest, la fosse FS402 est de forme
circulaire {diam. 0,95 m). Conservée
sur 0,17 m de profondeur, elle posséde
un profil en cuvette, et son comblement
est limono-argileux brun trés foncé,
homogéne et compact chargé en petite
malacofaune (fig.26).

™
o
=
M
w
>

Fig.26 : F5402, plan (cl. 204, R. Denis, Inrap)

DR3116

Au centre du terrain, la fosse FS2004 est de forme
pseudo-quadrangulaire mais en partie prise dans la
berme orientale de la tranchée (.. 1,50 m, |. obs.
0,25 m). Conservée sur une profondeur de 0,55
m, ses bords sont évasées et le fond plutér plat. Le
comblement est de nature limono-argileuse, gris
moyen a foncé, homogéne et compact, avec beau-
coup de cailloutis, et quelques cailloux qui sont
plus gros dans la partie supérieure (fig.27).

A Pest enfin, quatre fosses sont dispersées :

FS$2705 est de forme circulaire (fig.28), alors que
F§3115 est de forme oblongue (. 0,45 m, prof.
0,30 m). Vue en coupe, ses parois sont légérement
évasées et le fond plat. On peut noter que son
installation recoupe le fossé FO3103 (cf. 2.4.2.2).
Pour finir la fosse FS3604 n’a été que partielle-
ment vue en plan.

TR.31 - Coupe de la berme Quest
FS3105, FS3116

2.4.1.3 Les structures dont le lien stratigraphique
avec le niveau anthropisé n'est pas connu

Pour vingt fosses le lien stratigraphique avec le
Fig.27 : F$2004, plan et coupe, (cl. 215, 221, R. Denis, Inrap) niveau anthropisé n’est pas connu du fait des

- conditions de décapage, leur regroupement
est purement arbitraire. Leur localisation
est sur I'ensemble du secteur, avec une
trés légére concentration dans la partie
orientale. Elles présentent toutes des carac-
téristiques tres différentes :

Rel. C. Barra

cl. 459, €. Barra

IIIII]HII|IIII|IIII|IIiI|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|III1|IIII|I!

Huit fosses présentent un plan circulaire,
leur diamétre varie globalement entre 1 m
et 1.50 m, seule I'une d’entre elle est plus
petite (FS3608), leurs profils et comble-
ment sont divers et aucun regroupement de
ce type de structure n’est notable.

10 m NGF
9 m NGF

La fosse FS305 (diam. 0,90 m) posséde un
comblement limono-argileux brun noir,

Fig.25 : FS3105, plan et coupe, FS3116, coupe (DAC : R, Denis, Inrap) Fig.28 : F52705, plan et coupe (cl. 589, C. Bouttevin, Inrap)
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La fosse FS1507 (diam. 1,56 m) poss¢de un
comblement verditre, elle est postérieure a la
tranchée TR1506.

La fosse FS2101 (diam. 1,20 m), est conservée
sur une profondeur de 0,18 m. Elle posséde des
parois en cuverte, abrupte au sud, en pente plus
douce a 'ouest. Son comblement est caillouteux,
la matrice sablo-limoneuse gris sombre (fig.29).

La fosse F52405 (diam. 1,50 m] posséde un
comblement de graviers et de sédiment argilo-
sableux gris (fig.30).

Fig.34 : FS3607, en coupe (cl. 632, N. Bourgarel, Inrap)
La fosse F52807 (diam. 1,20 m) est conservée sur
1 : une profondeur de (1,12 m. Les parois sont peu
Fig.29 : FS2101, en plan aprés fouille au quart (cl. 370, C. Barra, Inrap) évaﬂées, le fond Pk‘r‘" e le Cnmh|emtnt, limono-
sableux brun gris moyen, comprend beaucoup de
graviers, petits cailloux et cailloutis (fig.31).

La fosse F53203 (diam. 1,26 m) est conservée sur
une profondeur de (1,40 m (fig.32).

La fosse FS4001 est la seule qui posséde un
comblement multiple. D*un diamétre de 1,07 m,
elle est conservée sur une profondeur de 0.20 m et
le fond est peu régulier. Le comblement supérieur
{us 4001, ép. 0,13 m) est composé d’un sédiment

limoneux sableux brun a inclusions de petits cail- Fig.32 : 53203, plan et coupe (cl. 614615, J. Cuzon, Inap) Fig.35 - F$4204, en plan (cl. 647, N. Bourgarel, Inrep)
loux et graviers, alors que le comblement inférieur

(us 4010, ép. 0,07 m) se compose d’un sédiment FS 4001

sablo-limoneux beige foncé (fig.33}).
10 mNGF — Ouest Est

Enfin, la fosse FS3608 est celle qui présente les
plus petites dimensions (diam. env. 0,50 m).

Fig.30 : FS2405, en plan (cl. 101, 5. Scalisi, Inrap)

Cing fosses présentent des plans ovoide ou
oblong, elles sont toutes présentes a 'extrémiré
orientale du terrain mais possédent des dimen-
sions diverses, seule le comblement de I'une
d’entre elle a été décrit :

La fosse FS3607 (fig.34) est de forme oblong dans
I'axe /O (1,40 x 1,10 m) ; les fosses FS4104
(0,80 x 0,60 m), FS4109 (0,30 x 0,60 m) et
F54204 (1. 0,70 m) sont de forme ovoide (fig.35).

9m NGF

H||HI|IIII!IIII|IHlllIII|IiII|IIII|Il|I|IIII|IIH|IIII|IIII

, FS4001
La fosse F54019, de plan oblong (0,58 m x

0,50 m), est conservée sur une profondeur de
0,16 m. Son comblement est limoneux brun avec
de petites poches sableuses ocres (fig.36).

Quatre fosses possédent des plans quadrangu-

laires, elles sont dispersées sur ['ensemble du 979 mNGF
terrain. Trois sont de forme rectangulaire : F5306, @
a moitié enfouie sous la berme ouest, posséde

un comblement limono-argileux noir ; FS3106,

orientée NO/SE (dimension des diagonales : N/S

: 1,50 m ; E/O : 1,60 m), posséde un comble- Rel.J. Cuzon €L 404, C Barra, Inrap
Fig.31 : FS2807, en plan (cl. 131, S. Scalisi, Inrap) ment limoneux a petits cailloux (fig.37) ; et enfin

Fig.33: FS4001, plan et coupe (DA : R. Denis, Inrap)
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Fig.36 : F54019, en plan (cl. 409, C. Barra, Inrap}

Resultats 53

Fig.37 : F§3108, en plan (cl. 464, C. Barra, Inrap)

Fig.38 : F52505, en plan (cl. 655, N. Bourgarel, Inrap)

Fig.39 : F51602, tuile posée & plat au fond de la fosse (cl. 228, C. Bouttevin, Inrap)

FS$4206 dont le comblement est blanchétre, ce qui peut s’expliquer par le
changement de séquence sédimentaire a lest (cf. 2.3).

La fosse F52505 se distingue par une forme clairement carrée (1,10 m de
cOté) mais reste 1solée (Ag38).

On peut noter également la distinction de la fosse FS3562, identifiée dans la
coupe F/O effectuée a 'ouest du sondage 35. Apparue comme une poche en

et pourrait correspondre a un trou de poteau. Aucune autre fosse de ce type
n’a été identifiée (cf. 2.4.4.2, fig.57).

Enfin, les plans de deux fosses n’ont pas été identifiés car partiellement
observés. Il s’agit des fosses FS4205 a P’est, et FS1602 au centre du terrain.
Cette derniére n’a été vue que dans un angle de sondage et posséde un
comblement argileux avec de perits cailloux. Une tuile (0,32 m de coté) a
été retrouvée posée a plat au fond (fig.39).

2.4.2 Les fossés

Dix-neuf fossés ont ét¢ identifiés répartis sur 'ensemble du terrain
diagnostiqué mais avec une concentration plus marquée dans la moitié
orientale du secteur. Ces linéaires peuvent étre réunis en deux groupes :
les orientations NO/SE et les orientations NE/SQO, les deux axes semblant
par endroits se rejoindre 4 angle droit. Deux orientations marginales

ont également écé remarquées. Cerrains creusements ont été identifiés en
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105 m NGF —

10 m NGF

9.5 m NGF

||lnulsrn||u|i||||!:tulm|lun|||ulnulnulnulm

Sud-ouest

« tranchée » mais suivant les mémes axes ils seront développés en méme
temps que les fossés. Les fossés-drains seront traités 3 part.

Comme pour les fosses, les relations stratigraphiques avec le nivean anthro-
s Braphuq
pise n'ont pas €té toujours identifiées.

2.4.2.1 Les drains

Six fossés-drains ont été mis au jour, quatre d’entre eux sont antérieurs au
niveau anthropisé, pour les autres la relation stratigraphique avec celui-ci
est inconnue.

Les drains DR3116 et DR3%201, antérieurs au niveau anthropisé, sont
orientés NOJ/SE (I'orientation pour le drain DR3116 n’est pas clairement
avérée du fait de la faible observation en plan : 0.30 m). Le premier a éé
essentiellement observé en coupe (1. 0,86 m, prof. 0,30 m, <f. fig.25). Son
comblement est multiple, composé au fond de sable grossier et gravillons (ép.
0,15 m), et dans sa partie supérieure de cailloux de petit et moyen module
en forte densité (ép. 0,15 m). Le second (1. 0,80 m, prof. 0,40 m) posséde des
parois trés faiblement évasées et un fond plar (fig.24, fig.40).

3905

|DR 3901,

Rel. JL Charlot
Fig.40: DR3901, coupe (DAO : R. Denis, Inrap)

Dans le méme axe, il convient de distinguer les drains DR3702 et
DR3703 qui se situent au méme plan a la quasi parallele et tous deux
antérieurs au fossé FO3701, lui-méme d’un axe équivalent montrant
une continuité de l'occuparion (fig.41, of. 2.4.2.2,). DR3702 se désaxe
légérement vers le nord par rapport au fossé FO3701. Large de 0,50 m,
profond de 0,30 m, ses parois sont quasi verticales et le fond est plat.
Son comblement se compose de cailloux calcaires pris dans un sédiment
limono-argilenx brun moyen. DR3703 est localisé sur le flanc oriental de
DR3702 mais son axe diverge légérement vers |"ounest. Large de 0,40 m,
profond de 0,25 m, il pessede un profil et un comblement identiques a
son pendant.

Parmi les drains pour lesquels le lien stratigra phique avec le niveau anthro-
pisé n’est pas connu, le DR2601 observe un axe NE/SO (ig.42). Conservé
sur une profondeur de 0,48 m, il posséde des parois verticales et un fond
arrondi, et comprend un comblement de gros cailloux bruts de caleaire
blanc (0,30 x 0,10 m pour les plus gros).
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9 m NGF

o 264, R Denis

8 m NGF

e e T e ST L T L T LA

N '.
Rel. JL. Charlot <l. 289, J-L. Charlot

Fig42 . DR2601, coupe (DAO . R. Dems, Inrap)

Enfin, DR380R, arienté NO/SE, semble
avoir été identifié 4 son extrémité occi-
denrale. Large de 0,60 m, il est comblé
de cailloux anguleux dans un limon brun
moyen {fig.43).

us.3704
us.3707
us.3708
us.3709
-DR 3702

Sud-ouest

2.4.2.2 Le réseau de fossés NO/SE

— us.3709
— (DR 370

Treize fossés, ou tranchées, sonr orientés
sclon I"axe NOVSE. Ceux-ci sont postérieurs
au niveau anthropisé lorsque le lien est
comiu (pour six d'entre eux). Leur largeur est
variable (0.25 a (0,80 m) de méme que leur
profondeur (0,13 & 0,60 m). lls possédent
également des comblements divers :

Nord-est

e " o

1

]
i

v  pa us.3707

Le fossé FO2005 (L. 0,25 m) est comblé
par un sédiment limono-argileux brun
gris foncé homogéne et compact ; le fossé
FO2305 (1. 0,80 m, prof. 0,13 m) est
comblé par un sédiment sablo-limoneux
(fig.44) : le fossé FO3809 (1. 0,60 m, prof.
0,30 m) posséde un profil en cuverre er un
comblement limoneux brun moyen avec
malacofaune ¢t caillouris (fig.45).

En revanche, les fossés suivants ont des
comblements mulriples :

us.3710
A Cu3r

us.3710
FO 3707, DR 3702, DR 3703 - Coupe Sud

FO 3701, DR 3702, DR 3703 - Coupe Nord

Sud-ouest

i
I
i
1
¥

Nord-est
1
S
1
[
1
1
I~
B

Rel S. Scalisi

us.3707
us.3708 R
Us.3709 —i—

DR 3702

FO3103, conservé sur une profondeur

de 0.25 m er dont le profil est en cuverte,
est comblé dans sa partie inféricure (ép.
0,05 m) d’un sé¢diment limono-sableux gris
avec des escargots, dans sa parrie médiane
(ép. 0,05 m) de gravillons, et dans sa partie
supéricure (ép. 0,10 m) de limons sablenx
sombres avec des inclusions de cailloux
(fig.46). Mime si son orientation st axée
sur celle de la voie VO3101 située a Iest, le
Figdl : FO2701, DR3702, DR3703, plan et coupes (DAO : R. Denis, Inrap} Fig.44; FO2305, coupe (cl. 571, N. Bourgarel, Inrap) lien entre les deux ne semble pas érabli.

|II-I|II:I|I!I=:III'|II'I|IHI|II-||Illi|lI'-|I==I|II-I|II I L U A A O C R AR (AR R L]

10 m NG
9 m NGF
10 m NGF
9 m NGF
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Le fossé FO3701 (1. 0,50 m, prof. 0,30 m), possede un profil irrégulier
et un comblement qui est par endroit uniforme (us 3704) par d’autre
multiple, en effer il semble avoir subi un curage localisé (us 3705). Le
premier comblement est limono-argileux brun clair, avec des petits cail-
loutis, et des fragments de malacofaune, alors que le second comblement
apres curage est argilo-limoneux brun foncé, meuble, avec quelques cail-
loux et de la malacofaune (cf. fig.41).

Enfin, le fossé FO2404 (1. 0,55 m, prof. réelle de 0,58 m) posséde des
parois évasées, un fond plat et un comblement multiple qui a livré du
mobilier remarquable (fig.47, 48). En effet, les conditions d’humidité
du rerrain ont permis la conservation de nombreuses piéces en bois
associées a des pieces en fer, le tout semblant appartenir 2 une méme
structure jetée au fond du creusement avant son rebouchage. Ces piéces
ont éé prélevées suivant un schéma d’assemblage afin de pouvoir les
réassembler au besoin (cf annexe). Cet ensemble, qui pourrait corres-
pondre aux vestiges d'une charrue, a été découvert dans un fossé qui
s’insert dans le réseau de fossés antiques.

FO2404 Est
|
us 2401 !
]

Fig 48 : coupe FO2404 {DAQ : R. Denis, Inrap)

Les autres fossés pour lesquels le lien stratigraphique avec le niveau anthro-
pisé n’est pas connu appartiennent au méme réseau : les fossés FOS04
(faiblement conservé), FO904, et le fossé FO2806 (L. 0,37 m, prof. 0,07 m)

qui posséde un comblement limono-sableux-argileux brun foncé.

On peut noter la présence de la tranchée TR1506, recoupée par la fosse
FS1507, qui a éé observée seulement sur son bord occidental, et dont le
comblement brun foncé est chargé en malacofaune ; mais également la tran-
chée TR2706 (1. 0,30 m, prof. 0,15 m) qui est le seul linéaire a former un
angle droit avec une autre tranchée (TR2708, cf. 2.4.2.3).

On peut noter qu'un des fossés n'a ¢té observé qu'en coupe et done
son orientation n’a pas éé identifiée mais pourrait s’apparenter i un
axe globalement NO/SE : le fossé FO3418 a été observé a Louest de
la voie VO3414 qui le recoupe (cf. 2.4.4.1). En cuvette trés évasée
(prof. 0,55 m), il est comblé par un sédiment argilo-limoneux beige.
Sa fonction, tout comme celle des autres fossés identifiés sur le site,
demeure inconnue.
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2.4.2.3 Le réseau de fossés NE/SO

Ce réseau est perpendiculaire au précédent et pourrait fonctionner avec,
néanmoins les liens entre eux n’ont pas été érablis, exception faite pour
deux tranchees (TR2706 et TR2708). Ont été découverts suivant cet axe
le fossé FO4110, remarquable par sa largeur (1,90 m), et la tranchée
TR4108 (L 0.40m;.

Une tranchée a é&é clairement identifiée comme érant postérieure au niveau
anthropisé : TR3605 (1. 0,70 m) dont le comblement est limoneux brun.

2.4.2 4 Les orientations marginales

Deux fossés présentent des orientations qui ne correspondent pas aux
réseaux identuifiés :

Le fossé FO203 suit un axe N/S. Large de 0,40 m, son comblement est
limoneux brun foncé, et il est isolé.

Le fossé FO1204 suit un axe NNO/SSE. Large de 0,90 m, il est posté-
rieur au niveau anthropisé antique et on peut constater qu'il se superpose
quasiment & la limite parcellaire actuelle. Ce fossé pourrait &ure relative-
ment récent.

2.4.25 Le canal FO4106, par Pascale Chevillot

Un point particulier peur étre fait sur le sondage 41 on a &¢é identifié un
large fossé (FO4106) d’axe NE/SO, percutant les argiles noires palustres et
les sables détritiques alluviaux constituant la phase marécageuse du champ
d’inondation, mais également le niveau anthropisé antique observé sur
I’ensemble du site (fig.49).

Il se caractérise par un fort concrétionnement de ses parois et un colmatage
alluvial stratifié en plusieurs niveaux de dépots.

La base du fossé se compose d’alluvions grossieres (galets et cailloux)
emballés dans une matrice sableuse beige. Ce ballast traduit des écoule-
ments compétents au sein du fossé, Puis, verticalement, la charge solide
devient plus dérritique, sous la forme de lamines sablenses alternant avec
des passées limoneuses beiges.

Cette disposition lenticulaire souligne les alternances de phases d’éconle-
ment « propre » et de phases d’engorgement plus terrigéne au sein du fossé.

Les encroiitements des parois du fossé témoignent une imprégna-

tion des bords de la structure par des eaux chargées en bicarbonates
solubles. C'est donc une véritable construction travertineuse édifiée
dans une structure anthropique qui implique des parametres physico-
chimiques et/fou biologiques particuliers entrainant la précipitation
des carbonates dissous dans 'ean. Pour cela, il semble probable que ce
fossé ait été alimenté par la source de Calissanne dont les propriétés
physico-chimiques (rappelons une rempérature élevée aurour de 19°C,
une composition de type chloruré-sulfatée, calcique et magaésienne) se
prétent i ces phénoménes de conerétionnement.

Ce fossé a été releve plus a 'ouest dans la tranchée 35 (FO3565/F03577)
on de simple fossé il devient un canal magonné en raison du franchissement
d’une voie venant du nord (cf 2.4.4.2).
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2.4.3 Les traces agraires

Plusieurs traces agraires contemporaines ont été identifiées, certaines ont
été numérotées (TA2707, TA3205, axe NO/SE) d’autres non, mais on
peut noter leur faible représentation.

En revanche, quelques traces agraires isolées plus anciennes ont ¢té égale-
ment identifiées mais restent marginales :

Les deux traces agraires TAS03, d’axe NO/SE, sont apparues a 0,50 m de
profondeur. Peu conservées (0,05 m d’épaissenr), le fond est plat, les parois
verticales pour I'une, évasées pour la seconde. Il pourrait s’agir de provi-
gnage (fig.50).

La fosse FS3406, isolée, pourrait correspondre a une trace agraire. Elle est
de forme rectangulaire et orientée NE/SO (dim. 1,14 m x 0,44 m), elle est
conservée sur 0,25 m de profondeur.

Les deux traces agraires TA41035 sont apparues au méme niveau que
les précédentes mais & 'autre extrémité du site, et sont perpendiculaires
entre elles.

Enfin, trois traces agraires paralléles TA3606, d’axe NO/SE, sont apparues
en tranchée 36 i 0,40 m de la surface (fig.51). Profondes de (0,40 m, elles
sont larges de 0,30 a 0,40 m.

2.4.4 Les voies et leurs aménagements bordiers
2.4.4.1 Les chemins en creux

Trois chemins ont été identifiés i 'est du terrain suivant un axe globalement
NOV/SE. Ils sont paralléles les uns aux autres et apparaissent tous a une
profondeur moyenne de 0,30 m (jusqu’a 0,90 m au sud).

Tout d’abord le chemin VO3101 est un chemin de terre de 5 m de large
consolidé par des apports anthropiques tels que moellons de calcaire,
fragments de céramique et de tuiles, le tout formant une surface indurée.
Observé sur une longueunr de 11 m, il est conservé sur une épaissenr maxi-
male de 0.20 m. Cette surface est ponctuée d’incisions qui pourraient
s'apparenter i des orniéres. Il est bordé a I'ouest par un fossé FO3102 qui
semble lui étre associé (fig.52).

Plus i 'ouest et dans le méme axe, un autre chemin VO3104 a été identifié.
Peu large. il est également faiblement conservé en épaisseur (0,15 m). Il

est aussi incisé d'ornieres qui sont comblées par du sédiment caillouteux,
gravillonneux, ou des limons.

Ces deux chemins ont été découverts sur le méme horizon, le lien entre les
deux derneure inconnu.

Plus & Pest, le chemin VO3414 a été mis au jour et observé en coupe
(fig.53). Installé dans un creusement en cuverte, il percute une structure déja
existante, FO3418, et son axe diverge légérement vers le nord par rapport
aux chemins précédemment cités. Conservé sur une épaisseur maximale de
0,45 m, il se compose de deux couches : une premiére, us 3414 {ép. 0,35 m)
qui est composée de cailloux calcaires formant un ensemble hétérogene et
instable, et qui pourrait correspondre 3 un brasier d’installation, peut-ére a
vocation drainante ; une seconde, us 3411 (ép. 0,10 m), qui est une couche
sableuse grise, meuble et homogéne, qui recouvre la voie jusqu’an contact
du mur MR3415. Il pourrait s’agir d’une recharge de la voie.
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Ce mur MR34135 se situe sur son bord oriental et pourrait correspondre a
un aménagement bordier. Certains éléments perturbés de ce mur avair été
observés en plan au décapage a I'est de la voie, mais il a été érudié surtout
en coupe, Il se compose de moellons calcaires liés i la terre conservés sur
deux assises de 0,50 m ; ces assises sont installées sur une fondation drai-
nante faite de cailloux irréguliers (prof. 0,70 m, I. 0,55 m).

Ce chemin VO3414 a été relevé plus au sud en tranchée 35 sous le numéro
de VO3551 ot il se compose d'une couche de galets pris dans une matrice
sableuse grossiére indurée,

Clest cer érar du chemin qui sera par la suite percuté par le canal FO4106
et qui fera 'objet d’un réaménagement sous la forme d’un ponceau et dun
rehaussement du niveau de circulation (cf. 2.4.4.2).

On peut noter que dans sa portion méridionale, la voie VO3414 est égale-
ment bordée a 'ouest par un mur MR3550, constitué de moellons et
cailloux calcaires installés dans une tranchée us 3552. Il a &@ percuté par le
creusement du canal FO4106.

Enfin, un niveau de cailloux bruts non organisés a été découvert dans le
sondage 33 plus au nord. S"apparentant aux niveaux de circulation déja
déconverts, il a éié identifié en tant que tel. VO3302 pourrait correspondre
an prolongement de la voie VO3414 au nord mais il n’est pas possible de
le confirmer dans le cadre du diagnostic. Cette couche est postérieure au
niveau anthropisé antique, relation non avérée pour les chemins dont il a
été fait mention ici.

2.4.4.2 Lavoie V03523, ses aménagements bordiers et son ponceau

Dans le sondage 35, un vaste épandage de blocs et moellons calcaires,
concentré dans une bande N/S, a été découvert a faible profondeur (0,40 m
en moyenne, mais par endroits affleure en surface). Ces éléments étaient
associés 4 un aménagement de blocs taillés dont la fonction hydraulique
semblait certaine de par la présence d'importantes concrétions travertineuses.
Néanmoins, le caractére insolite de cet ensemble a nécessité une exploration
plus étendue du secteur afin dappréhender la structure sur son plan complet.

L'ensemble des informations collectées ont permis de mettre en évidence
qu'il s’agissait 13 d'un ponceau SB3576 aménagé par-dessus une voie
VO3551 (=VO3414) pour le franchissement d’un canal FO4106 (=FO3565/
FO3577). Aprés aménagement, le niveau de voie a été rehausse (VO3523)
(fig.54, 55, 56, 57, 58).

La structure SB3576 a été observée en plan et a fait 'objet d’un relevé
photogrammétrique. Des coupes effectuées de part et d’autre ont permis
d’identifier le fossé FO3565 (4 'est)/FO3577 (4 'ouest) qui est le prolonge-
ment du fossé FO4108 relevé plus i I'est, et qui a nécessité la réalisation de
cet aménagement a son passage en travers de la voie VO3551.

Ce ponceau est large d’environ 3 m et se compose de trois piédroits formant
denx barbacanes pour consolider la structure. Chaque piédroir est composé
d’au moins deux assises pour ce qui a été observé, Plusieurs blocs ont été
retrouvés par-dessus ces piédroits mais, semble-t-il, déplacés par rapport a
leur position d’origine. En effet, certains d’entre eux présentent des sillons
(ef. us 3512, 3513) pouvant provenir d’une usure du calcaire par le passage
de charriots. Un autre bloc du méme type a été découvert a proximité et
prélevé (us 3543, cf. étude architecturale 2.5.3). Le sens des sillons semble
indiquer que les blocs devaient étre installés en couverture dans le sens de la
circulation (N/S).
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Des blocs taillés ont été ensuite installés en coffrage le long des bords de la
voie pour accueillir le remblai de cailloux et de blocs qui a servi ensuite au
rehaussement du niveau de circulation VO3523.

Ce ponceau SB3576 a été construit majoritairement i I’aide de blocs en
remploi, en particulier de stéles funéraires pour les piédroits, et de blocs
architecturaux pour le coffrage. Une étude architecturale a été faite afin de
dérerminer 'origine de ces blocs (cf. 2.5.3).

Le comblement du canal magonné est composé, outre des comblements
terrigénes (us 3502, 3503) d’une quantité remarquable de concrétions
travertinenses (us 3524, 3525). La présence de telles concrétions témoigne
de la qualité particuliere de I'eau transportée par ce canal et conforte
I’hypothése selon laquelle celle-ci proviendrait de la source de Calissanne
localisée plus i I'est sur le domaine (cf. 2.4.2.5). Leur présence permet
également de faire le lien entre le fossé FO4106 identifié dans le sondage
41 a Pest, et dans lequel de relles concrétions ont été aussi retrouvées, et
le fossé FO3565/3577 identifié dans le sondage 35. Par ailleurs, le fort
concrétionnement sur les faces orientales des piédroits semble confirmer un
écoulement de I'est vers Pouest.

Une coupe effectuée dans la masse de la voie VO3523 au sud, en bord
d’emprise du diagnostic, a permis de mettre en évidence le lien entre les
deux niveaux de circulations VO3551, correspondant au premier état, et
V03523, correspondant au second état. La premicre a été décrite précé-
demment (cf. 2.4.4.1).

Il a pu étre ainsi révélé que la voie VO3 523 se désaxe légérement vers le
sud-est du secteur. Epaisse de 0.50 m, elle se compose par ailleurs d’'un
remblai us 3523 qui est remarquable par sa charge de gros cailloux et bloes
bruts en calcaire de Calissanne (calcaire local dont la carriére se situe an
nord). Le tour est pris dans un limon gris mélé 4 des poches de gravillons.
Certe couche est ensuite recouverte par un remblai de sable, gravillons et
petits cailloux (us 3522).

Cette voie VO3523 est bordée par des aménagements qui pourraient lui étre Liés -

Au nord-est, elle est longée par un mur MR3541 composé d’au moins un
bloc architectural ponvant correspondre i la base d’un fiit de colonne (us
3540). Il faur cependant noter que ce mur est dans I'alignement du mur
MR3415 localisé plus au nord en bordure de la voie VO3414, équivalente a
la voie VO3551 et donc antérieure a la voie V3523, Les structures appa-
raissant sur le méme plan il est difficile de bien appréhender les différents
liens qui les unissent dans le cadre d'un diagnostic faute d'un décapage
extensif et de coupes supplémentaires.

Par ailleurs, quelques tuiles plates sont localisées prés du bord oriental de
la voie VO3523, au sud. Elles forment bien un aménagement (us 3575),
certaines tuiles sont bord a bord, sans pour autant pouvoir en déterminer la
nature exacte, d’autant qu’aucun creusement n’a éré identifi¢ 3 proximité.
Au vu de leur emplacement, elles pourraient avoir servi i 'aménagement
d’un dispositif piétonnier type « trottoir ».

Pour finir, on peut noter que, contrairement au cas des autres chemins
identifiés sur le site, il a été possible d'identifier que la voie VO3523 est
postérienre au niveau anthropisé.

Une hypothése de restitution a été proposée par Jean-Louis Paillet, archi-

tecte a I'Institut de Recherche sur 1" Architecture Antique d’Aix-en-Provence
(IRAA-USR3155, CNRS-AMU] (fig.59).
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2.4.5 De possibles batiments
Deux murs isolés ont été déconverts :

Au nord-est le mur MR3405 est orienté selon un axe SO/NE et se
prolonge dans la zone de contrainte écologique NE (fig.60). Apparu i
0,30 m de profondeur, il est postérieur au nivean anthropisé et pourrait
appartenir a une structure batie localisée dans la zone qui n'a pu étre
explorée et qui se situe dans le prolongement de "habitat protohisto-
rique de Ferme-Neuve. On peut soupgonner la présence de vestiges batis
a cet endroit.

Au sud du terrain, a 'ouest de la voie VO3 551 mais a distance de celle-ci,
le mur MR3 564 n’a éé observée qu'en coupe car reconpé par I'installation
du canal FO4106, mais il semble suivre un axe N/S. Isolé, sa fondation est
constituée d’un amas rustique de cailloux calcaires conservé sur une profon-
deur de 0,30 m. Sa fonction reste indéterminée (fig.57).

2.4.6 Résume

Soixante-dix-neuf structures ont é1é découvertes consistant en des fosses,
fossés, drains ainsi que quelques traces agraires, murs et chemins associés
ou pas i des aménagements bordiers.

Un niveau d’occupation a été identifie a une profondeur moyenne

de 0,40 m du sol actuel. Les structures ont des liens directs avec ce
niveau de sol qui fair suite 3 'appropriation par I'homme d'un secteur
jusqu’alors marécageux. Tantér les structures sont directement anté-
rieures a ce niveau, tantdt elles lui sont postérieures, mais souvent le lien
n’a pas été identifié compte tenu de certains facreurs. Cela a été le cas
lorsque le nivean de sol était difficilement identifiable en plan au déca-
page, ou lorsque les structures sont apparues plus bas que leur niveau
d’installation probable. En effet, certaines n'ont été aper¢ues que dans
les niveaux palustres ou a la surface de la terrasse alluviale, lorsque la
lisibilité du rerrain devenair plus claire.

Néanmoins, on peut noter que les structures identifiées comme antérieures
au niveau de sol antique se composent de quelques fosses et drains ; celles
qui lui sont clairement postérieures sont des fosses, un réseau de fossés
NOJSE, une tranchée NE/SQ, des traces agraires isolées, un mur pouvant
appartenir a un batiment qui se développerait dans la zone tampon nord-
orientale, ainsi que 'aménagement d'un ponceau et d'un canal. Un fossé
NNO/SSE correspond i [a limite parcellaire actuelle et pourrait érre relari-
vement récent.

Les structures pour lesquelles on n’a pu établir la nature du lien avece le
niveau de sol sont nombreuses ; des fosses, des fossés appartenant au méme
réseau NO/SE, un réseau de fossé NE/SO qui lui est perpendiculaire, et un
fossé isolé N/S.

Les relations stratigraphiques relatives des vestiges indiquent au moins trois
niveaux d’occupation : denx antérienrs au niveau anthropisé (d’abord fosses
puis drains) puis au moins un postérieur (fossés, ponceau).

On peut enfin noter que, méme si les vestiges occupent I'ensemble du
terrain, I'occupation est plus lache a ouest du secteur, et que les vestiges
batis sont localisés uniquement dans sa moitié orientale.
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2.5 Etudes connexes
2.5.1 Etude de la céramique antique, par Susanne Lang-Desvignes
2.5.1.1 Introduction

Lintervention a permis de découvrir 472 fragments de céramiques et
amphores antiques répartis dans 29 sondages et 11 tessons pour les prospec-
tions. La fourchette chronologique large du matériel se situe entre la seconde
moitié du IT¢ siecle avant et la premiére moitié du I siécle de notre ére.

Les formes de céramique significatives sont dessinées, les comptages
exhaustifs sont en annexe. Les identifications typologiques reposent pour la
plupart sur le « Dicocer ».

2.5.1.2 Les prospections

11 fragments sont sortis lors des prospections datant de la période du régne
d’Auguste et du courant du I« siécle de notre ére (cf comptages en annexe)

2.5.1.3 Les sondages

TR2 ;

Us206 ; nbx frgm. : 1 (g.61)

Un bord de sigillée sud-gauloise est daté entre 40 et 90 de notre ére, un type
Dragendorff 29 (isolation 1).

TR3 ;

Us304 ; nbr. frgm. : 23

Un fragment de céramique culinaire dite « africaine de cuisine » et produite
en Tunisie actuelle est daté apres 70 de notre ére.

TR4

Us401 ; nbr. frgm. : 12 (fig.61)

Deux individus sont isolés : un bord de cruche en céramique a pate claire
régionale de type CL REC 3m (isolation 3) et un second bord de sigillée

SRR ..t s sud-gauloise de type SIG-SG VeF1 (isolation 2), qui darte le contexte entre

Craquis de restitution 90 et 150 de notre ére.
1L Puilet, IRAA-CNRS-AMLL 2016-00-04

TRS ;
Fig.59 : Proposition de restitution du ponceau SB3576, des voies et canal associés {J-L. Paillet, IRAA-CNRS-AMU) Us501 ; nbr. frgm. : 6
Peu de matériel, daté du courant du I¢ siecle de notre ére sans précision
possible.
TRT

Us702 ; nbr frgm. : 2
Des fragments de céramique & vernis noir campanienne A et de céramique
culinaire italique datent du I** siécle avant notre ére.

TRS ;
Us801 ; nbr. frgm. : 8

Un tesson de paroi de sigillée sud-gauloise de type Dragendorff 37 place le
contexte aprés 60/80 de notre ére. Le type perdure jusqu’au milien du II*
sigcle de notre ére.

TRY .

Us901 ; nbr. frgm. : 3

Quelques fragments d’amphore italique et de céramique i pite claire pour-
Fig.60 : MR3405, en plan (cl. 622, N. Bourgarel, nrap) raient dater du I sigcle avant notre ére.
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TR10;

Us1001/1002 ; nbr. frgm. : 28

Peu de matériel - 18 tessons sont de 'amphore gauloise 4 fond plat - daté
du courant du I siécle de notre ére sans précision possible.

TRI11;

US1103/1104 ; nbr. frem. : 54 (fig.61)

Trois individus sont isolés : en premier un bord d’amphore de type
Gauloise 5 (isolation 4), produite entre 50 et 150 de notre &re et un autre
bord de sigillée sud-gauloise de type Dragendorff 37 (isolation 5) dont la
production s’étend entre 60 et 150 de notre ére. La présence d’une cruche
de rype CL REC 2c (isolation &) est daté entre 25 avant er la fin du I
siécle de notre ére. Elle cantonne le contexte dans la seconde moitié du [+
siecle de notre ére.

TR13;
Us1305 ; nbe frgm. : 2
Peu de matériel daté du courant du I¥ siécle de notre ére sans précision possible.

TR14

Us1401 ; nbe frgm. : 1 (fig.61)

Un seul fragment pour la tranchée, un fond de sigillée sud-gauloise de type
SIG-SG Dr 18b, daté entre 60 et 150 de notre ére (isolation 7).

TR15;
Us1501 ; nbc frgm. : 2
Peu de matériel, du courant du I siécle de notre ére sans précision possible.

TR16
Us1603/1604 ; nbr. frgm. : 6
Peu de matériel, du courant du I siécle de notre ére sans précision possible.

TR1Z ;

Us1703 ; nbr. frgm. : §

Peu de matériel, dont un fragment d*une amphore bérique de type Dressel
7-11, produite a partir de la période augustéenne.

TR19;

Us1901 ; abe frgm. : 15 (fig.61)

Le marériel véhiculé par le contexte révéle un bord de céramique campa-
nienne A de type CAMP-A 31b, daté entre 175 et 25 avant notre ére
(isolation 8).

TR20;
Us2001 ; nbr. frgm. : 2
Peu de matériel, du courant du I+ siécle de notre ére sans précision possible.

TR21;
Us2101 ; nbe frgm. : 1

Peu de martériel, antique sans précision possible.

TR23;

Us2304 ; nbr frgm. : 5 (fig.61)

Un bord d’assiette de sigillée italique de type SIG-IT 20.1 (isolation 9}, nous
place entre 10 avant et le milien du I siécle de notre ére.

TR24;

US2402 ; nbr. frgm. : 6

La présence d’un fragment de céramique & pite brune provencale place I'Us
apres le milien du I sigcle de notre ére.
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US2404 ; nbr. frgm. - 3

Dolium et tuile = antique

US2406 ; nbr. frgm. - 4

Quelques fragments datés vraisemblablement du I siécle avant notre ére.

Langon -de-Provence, Font de Leu, Diagnostic 2016 - TR34 a 39

TR26 ;

Us 2601 ; nbr. frgm. : 40 (fig.61)

Avec 40 fragments ['un des gros contextes du diagnostic. Nous disposons
d'un lot de productions italiques dont un fond d’assiette ¢n campanienne
A de type CAMP-A 5-7, daté entre 125 et 25 avant notre &re (isolation 14-3401
13). Un bord d’amphore est de type Dressel 1A. Notre exemplaire affecte
une forme encore trés proche du type gréco-italique dont il est I'évolurion
typologique. La datation est d’environ 135/125 avant notre ére 4 la fin du
I# siecle avant notre ere (isolation 10). Un autre exemplaire du type Dressel
1 est présent par une anse de la variante 1C. Production se limitant an 1+
siécle avant notre ére, elle bascule le contexte dans cette fourchette chrono-
logique. Deux vases non-tournées ont des temps de production trés étendus,
elles atteignent le [ siécle avant notre ére (isolations 11 et 12).

15-3503

TR27;
FS$2706 ; nbr. frgm. : 1
Un seul fragment de tuile : antique sans précision possible,

TR29 :
Us2904/2908 ; nbr. frgm. : 5
Peu de martériel, antique sans précision possible.

TR31 ;

Us3101 ; nbr. frgm. : S 17-3505

Peu d’éléments pour datation, un fragment de céramique culinaire dite ‘ = /
« africaine de cuisine » place I'ensemble aprés 70 de notre ere.

US3105/3106/3109/3111 ; nbr. frgm. : 13 18-3802 Q)
Peu de marériel, antique sans précision possible.

TR34 ;

Us3401 ; nbr. frgm. : 11 ((ig.62)

Un fragment de sigillée sud-gauloise de type Dragendorff 37 date la couche " 19-3808

entre 60 et 150 de notre ére. Il faut noter la présence d’un petit dolium de
type DOLIUM 16 (isolation 14).

Us3405 ; nbr. frgm. : 8§

Sigillée sud-gauloise et amphore gauloise a fond plat indiquent le courant 20-3901
du I siecle de notre ére.

TR35 ;

US 3503 ; nbr. frgm. : 15 (fig.62)

Un bord de sigillée sud-gauloise de type Dragendorff 37b (isolation 15)
situe le contexte dans la premiére moitié du II° siecle de notre ére. Nous
avons isolé un second individu, des fragments de bord d’une grande cruche 21-3901
a bec trilobé de type CL REC éc, datée des deux prermiers siécles de notre
ére (isolation 16 - sans dessin).

Us3504 ; nbr. frgm. : 1 ' )

Un seul fragment d’amphore italique : 1 siécle avant notre ére ? éch 1:3
Us3505 ; nbr. frgm. : 21 (fig.62) - -
Iy a des fragments, dont une anse, d’amphore gauloise i fond plat qui 22-HS 5 cm
placent le contexte au moins dans le courant du 1% siécle de notre ére. La
partie haute d’une grande cruche est isolée, un type CL-REC 9f (isolation
17), proche de I'amphore A-GAUL 7.

Us3506 5 nbr. frgm. : 11

Dix tessons d’amphore gauloise i fond plat de la production de 'atelier des
Carmes & Marseille datent de la période augustéenne. Fig.62 : Isolations céramiques, TR34 3 39 (relevé/DAO : S, Lang-Desvignes, Inrap)

dessins et dao, susanne lang-desvignes
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Us3508 ; nbr. frgm. - 1

. it 2% s T et i B _ ; T
10 sl (i e £ R e T 1 et R LIS 10 Lancon -de-Provence, Font de Leu, Diagnostic 2016 - assemblage républicain
Us3522 ; nbr. frgm. : 36

Couche contient des éléments augustéens comme des fragments d’amphore
gauloise micacée a fond plat de la production de Iatelier des Carmes a

Marseille. 1
Us3547 ; nbr. frgm. : 7 \

Couche contient des tessons d’amphore gauloise i fond plat du courant du
I sigcle de notre ére. Ir‘

!
38; / /
Us3802 ; nbr. frem. : 4 (fig.62) ’”H\\
Niveau augustéen. La couche contient a nouveaun un fragment d’amphore 10-2601 20-3901 T

gauloise micacée a fond plat de la production de I'atelier des Carmes a

i

Marseille, ainsi qu’un fond de coupelle en sigillée italique doté d’une estam-
pille en deux lignes dont la forme rectangulaire donne la datation - Aprés
15/25 de notre ére, les estampilles sur sigillée italique éraient d’apparence /
d’empreinte de pied : in planta pedis (isolation 18).

Us3803 ; nbr. frgm. : 3 8-1901

Un fragment d’amphore italique date vraisemblablement du 1+ siécle avant

notre ere. /
US3808 ; nbr. frgm. : 11 (fig.62) /

Un bord d’amphore italique est de type Dressel 2-4, forme apparaissant

sous Auguste et perdurant au I sigcle de notre ére (isolation 19). ’ %_‘

i 7-1401
US3901 ; nbr. frem. - 7 (fig.62) //3‘

La couche date du I** siécle avant notre ére par la présence d’un bord d’am-

phore italique de type Dressel 1A/B (isolation 20). Une vasque en céramique T :_I“_E = 0 6-1103/4

non-tournée peut étre contemporaine (isolation 21).
Us3902 ; nbr. frgm. = 1

Un fragment de céramique commune italique indique vraisemnblablement le 13-2601
1= siecle avanr notre ére.

TR40 ;

Us4001 ; nbr. frgm. : 1
Un seul tesson de céramique indéterminée : antique sans précision possible. 2e moitié/fin lle sidcle avant -
Us4003 ; nbe. fram : 64 ler siecle avant notre ére
L'Us4003 véhiculait du matériel du 17 siécle avant notre ére comme de
'amphore italique et de la céramique a vernis noir campanienne A et B et
un fragment d’amphore punique. De plus il y avait de la sigillée augustéenne
ainsi qu'un tesson de paroi d’un pot en sigillée sud-gauloise de type SIG-SG

He%0.5 au décor a la barbotine. Il est daté entre 100 ¢t 160 de notre ére. 11-2601

21-3901
12-2601

TR41 ;

Us4101 ; nbr. frgm. : 1

Un tesson d’épaulement de cruche en pére claire est antique sans précision
possible.

H.S. ; nbr. frem. : 17
Une amphore indéterminée est isolée (isolation 22). Le reste du matériel &ch 1:3
date du courant du I siécle, deux tessons d’amphore africaine sont du 11 [ = -]
si¢cle de notre &re. 5 cm dessins et dao, susanne lang-desvignes

2.5.1.4 Typo-chronologie (fig.63 et 64).

En prenant en compte la totalité des céramiques et amphores des sondages,
le matériel sortant peut ére reparti en trois ensembles chronologiques corres-
pondant vraisemblablement a trois phases de 'occupation antique du site, Fig.63 : Assemblage céramique républicain (relevé/DAO : S. Lang-Desvignes, Inrap)
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La phase la plus ancienne se compose d'un contingent de productions

Langon -de-Provence, Font de Leu, Diagnostic 2016 - assemblage Haut-Empire italiques et régionales.

La vaisselle italique présente fournit des datations qui se situent dans
le second ou le I** siecle avant notre ere, les types Lamboglia 5/7 et

31 (isolations 13 et 8) en campanienne A. Les amphores permettent
de resserrer la chronelogie pen apres le milien du 2 siecle avant pour
période augustéenne le type Dressel 1A (isolation 10) et le 1 siécle avant notre ére pour

. les types Dressel 1A/B (isolation 20) et Dressel 1C. L'assemblage se
19-3808 “‘""PI&L? de vaisselle nnn-lnu‘rnéf et de célrarniqucs a pate claire résln-
nales. Rien ne nous permet d'indiquer clairement le I1I¢ ou la premiére
™ T 7 moitié du [I* siécle avant notre ére.

. 9-2304 [_:a période du regne d’Auguste réunit de la \'aisselll.:-. a velrnis rouge (isola-
18-3802 @ ufms .9 et I?Ifi] et une amphore de .lype Dressel 2'4.- {15{.)13[!(:" 19) venant

N/ d’ltalie ainsi que des fragments d’amphore gauloise a fond plat de la

production de I"atelier des Carmes & Marseille.
‘ La troisieme phase se situe dans la seconde moiué du I« siecle de notre
| ére et le débur, voire le premier quart du Il siécle de notre ére. Elle se

:‘ 6-1103/4 caractérise par la présence d’amphores gauloises a fond plat de type
caine Gauloise 5 dont la production débute vers le milieu du I siécle de notre

sud-ganloise présente sur le site se compose de quatre types différents dont
le plus ancien, Drag. 29b est daté entre 40 et 20 de notre ére (isolation 1).
I’assiette Drag. 18b (isolation 7) et le bol Drag. 37 (isolation 5} débutem
vers 60, tandis que les types Drag. 37b (isolation 15) et SIG-5G VeF1
(isolation 2) commencent respectivernent vers 100 et 90 de notre ére. Leur
production perdure jusqu’au milieu du II* sitcle, mais nous ne pensons pas
dépasser le premier quart du IF : les productions africaines sont encore peu
présentes et la sigillée claire B qui arrive de la vallée du Rhéne vers 130 de

/ notre ére est absente.

fi

s — —= S La production de céramique a pate claire récente débute, pour nos cruches
’ [ ; ‘ } — isolation 6 et 17, au moins sous Auguste et perdure jusqu’a la fin du If

7-1401 4-1103/4 siecle et au-dela, elles peuvent appartenir aux deux assemblages. La cruche

CL-REC 3m par contre est reliée a la sigillée sud-gauloise de type SIG-SG
VeF1, datée entre 90 et 150 de notre ére.

’\/_ ere (isolation 4} et de la céramique brune provengale ; la céramique sigillée

17-3505

1-206
ﬁ > 2.5.2 Etude épigraphique : l'inscription de la stéle funéraire us 3515, par
-y —— = 3.401 David Lavergne
2-401
[ . Stéle parallélépipédique en partie retaillée, avec une inscription gallo-
I ll i grecque de trois lignes (hauteur du champ épigraphique: 28 ¢m) (fig.65).
5-1103/4 :
ler siécle d_e notre ére avancé - Le texte n'a subi que des altérations légéres, sur le coté gauche et a la fin de
début lle siecle la premiére ligne. Hauteur maximale des lettres : 6,5 cm (ligne 1), § cm (ligne
2), 7,8 cm (ligne 3). Le 0 & la fin de la seconde ligne mesure 3, 8 em L'éeriture
15-3503 est relativernent irréguliere mais le tracé est net dans 'ensemnble. On observe
la trace d’un possible repentir au niveau du M de la seconde ligne.
éch 1:3 On lir:
n lit:
: > 5 cm Y
dessins et dao, susanne lang-desvignes KOMANO/ YEMEPTO /YAAIOE 1(?)
Kopavou Epsprovidaos ?)
Deux anthroponymes. Le premier correspond au datif de Komanos (datif en
-ouL ayant évolué en -ov flatin -u), le second est trés probablement au nomi-
Fig 64 : Assemblage céramique HautEmpire (relevé/DAO : S. LangDesvignes, Inrap) natif, On est en présence d'une formule de curatéle ot Smertoullios apparait
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50cm
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Echelle 1:5

Fig.65 : Stéle us 3515 d'aprés relevé photogrammétrique, 1/20e (traitement/DAO : N. Bourgarel, Inrap)
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comumne celui qui érige la stele au bénéfice de Komanos, dans lequel il faut
sans doute reconnaitre un défunt. Cette formule est comparable aux textes
G-70 (Glanum) et G-219 (Uzes) du recueil de M. Lejeune’.

Traduction: «Smertoullios, a {ou: pour) Komanos»

Du point de vue paléographique, le texte présente de nombreuses simili-
tudes avec la stéle d'Orgon (G-27): E arrondi, barre brisée du A, longue
jambe du P. Les O, assez irréguliers, sont moins ovales. Le tracé des voyelles
différe de celui de I'inscription provenant de Saint-Chamas (G-28) o les E
sont droits et ot la barre du A est horizontale. Le premier T est plus arrondi
que le second. Les deux A de la derniére ligne sont reliés par un petit trait
horizontal pour former une séquence distincte des M.

Le trait vertical qui barre le £ final pose probleme. Il ne semble pas s’agir
d’une simple éraflure mais bien d’un trait gravé, quoique moins profon-
dément que les autres lettres et d'une fagon beaucoup moins nette que le

I qui précede, surmonté d’un trait horizontal. De surcroit, on ne voit pas

a quel cas correspondrait une finale en -iosi. A priori, le nom admet un
génitif *Smerroullii, éventuellement abrégé en *Smertoulli mais séparer les
trois dernieres lettres du nom ne donne pas non plus de solution satisfai-
sante. A moins d’admettre existence d'un improbable *Smertoulliosos ou
d’invoquer une variante dialectale, il vaut mieux considérer ce trait vertical
comime une marque adventice, contemporaine on postérieure i inscrip-
tion. La formation du diminutif Smertoullios est comparable a celle de
oupidao(g) sur l'une des stéles de Genouilly (G-225) ou figure également la
transeription latine VIRILIOS.

Les deux noms qui figurent sur la stéle sont déja attestés en Narbonnaise?,
[’historien Justin (43, 4, 3) évoque le conflit entre la jeune colonie de
Marseille et Comanos, fils de Nanos, roi des Ségobriges. La forme latinisée
Comanus apparait dans une épitaphe de Narbonne (CIL XII, 5963). Des
légendes du type COMA ou COMAN figurent sur des émissions monétaires
dites «au cavalier» de la vallée du Rhone'.

Le nom Smert{ulljos, proche de "original gaulois, apparait comme théo-
nyme sur le célébre Pilier des Nautes (CIL XIII, 3026) tandis que la forme
latinisée Smertullus se lit sur des inscriptions provenant de Cadenet (CIL
XII, 1065), ot il s’agit d’'un cognomen, de Lattes (AE 1977, 329) et du
Queyras (CIL XII, 83). Ces témoignages illustrent le processus classique de
romanisation des noms indigénes.

Bien qu’il soit difficile de dater cette stéle sur la base des seuls critéres
paléographiques et linguistiques. nous pouvons proposer la fin du Il e-ler
siécle av. n. e.

La découverte concomitante d'une autre stéle a la forme caractéristique
mais malheureusement anépigraphe incite a voir dans ce document I'épi-
taphe de Komanos. Le lien entre ce dernier est Smertoullios (parent ? ami
?) n’est pas précisé. La stéle du Font de Leu livre pour la premiére fois les
formes de ces anthroponymes en gallo-grec.

1. Michel LEJEUNE,

supplément a «Gallia»).

1. X. DELAMARRE, Noms de persommes celtiques dams Vépigraphie classique, Paris, 2007, p. 70, 170;
A. HOLDER, Altceltischer Sprachschatz, Graz, 1961, 1. 1, c. 1069%; ¢. 2, ¢. 1594; K. sCHMIDT, Die
Komposition in Gallischen Personemamen, Tabingen, 1957, p. 175,

3. |.-B. COLBERT DE BEAULIEU, B. FISCHER, Recweil des Inscriptions Ganlaises (RLG.) IV, Les
légendes monétaires, Paris, 1988, 0® 76, p. 148-149.

eneil des Inseriptions Gandoises (R.LG.) L Textes gallo-grecs, Paris, 1985 (XLW*
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2.5.3 Etude architecturale des blocs en remploi du ponceau SB3576, par
Elsa Sagetat-Basseuil Bloc 1515-

relevé architectural aprés prélévement et nettoyage

Le sondage 35 a liveé une structure construite composée de plusieurs blocs
d’appareil en calcaire de Calissanne. Les marques de tailles, inscriptions et / j

cavité de levage témoignent d’une réutilisation de cenx-ci dans la construc-
10N mise au jour.

Cet aménagement est organisé suivant une orientation barlongue ; deux
murs construits en appareil de remploi offre des plan en « U » qui sont
installés en symétrie. Entre ces deux aménagements, un couloir est scindé en
denx espaces allongés par une ligne de trois blocs de grand appareil.

0.67m
Cet aménagement, au prermier abord énigmatique semble appartenir a la
structure d’un ponceau aménagé sur le tracé d’une voie, afin de laisser
s'écouler un ruissean. Effectivement les blocs utilisés portent des traces de
concrétions importantes qui attestent d'une circulation d’eau importante.

[’aménagement remploie 12 blocs (un bloc fracturé porte deux numéros
distincrs : 3517-3518) dans son mur nord, trois parpaings dans I'espace _
entre les deux murs et cing blocs sont visibles dans "aménagement du |L\/\—.-|
0.49m
face avant

e o s i |
I'rois blocs seulement ont faits objet d™un prélévement : | L1m |

mur sud.

Le bloc 3515 qui porte sur I'une de ses faces une inscription gallo-grecque
(ef. fip.65 §2.5.2, fig.66). Dimensions :

Largeur : 0,49m

Longueur : 0,52m

Hauteur : 0,67m
a52m
0 S0cm
Ce bloc est une stéle portant sur sa face avant une inscription en langune — —  —

gallo-grecque (cf. 2.5.2). L'observartion du bloc montre un profil retouché. Echelle 1:10
A l'origine la stéle devait étre arrondie a son sormmet, celui-ci a été aplani
en son centre ; les faces avant et arriére de la stéle ont subies une retaille
afin de donner au bloc une forme de « claveau ». Le lit de pose quant a lui
a é1é retaillé de facon concave. Ces retailles ont été réalisées au ciseau large
(environ 2em ou bien encore a I'aide d'une petite gouge (le lit de pose a été

= e ; : : vues du sommet
traité avec cet outil qui fait partir en éclats la pierre. Il est possible d’attri- face avant

buer cette stéle au type IV de la typologie proposée par Bessac et Bouloumié
(Bessac, Bouloumié 1986, p. 153)

g

Ce bloc, dans ce contexte marque une troisiéme utilisation.

Le bloc 3516 qui est une stele (fig.67).

Dimensions :

Largeur : 0,33m

Longueur : 0,42m en moyenne (taille irréguliere variantde 1 i 2 em)
Hauteur : 1,30m

Ce bloc est une stéle dont I'extrémité supérieure est brisée. Sa base, plus Détail de marques d'outils
large 0,51m est taillée grossierement alors que le fr de la stéle est taillé
finement a l'aide d’un ciseau plat d’environ lem, perpendiculairement au
bloc. Les quatre arétes sont chanfreinées (largeur du chanfrein variant de 1 Inrap, Elsa Sa_getat
a2cm).

Ce type de stéle est difficilement attribuable 3 un type puisque son sommet
est brisé, il doit étre inclus dans les types V a VIIID (Bessac, Bouloumié,
1986, p. 153-155).
Fig 66 : Relevé architectural du bloc 3515 et traces d'outis, 1/10e {releve/DAO : E. SagetatBasseul, Inrap)

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13) Chapitre G — Annexes - p. 439
Permis de construire



Il Résuiltats

Résultaty

Inrap - Rapport final d'operation

} _033im \ { } 042m —{

Bloc 3516:
Relevé architectural aprés enlévement et nettoyage

Echelle 1:10

Inrap,
Elsa Sagetat

1L30m
—— . ™
=
profil 1 iy face
— _ fe——

Fig.67 : Releve architectural du bloc 3516 et traces d'outils, 1/10e {relevé,/DAD : E. SagetatBasseul, Inrap)
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Et le bloc 3543 (fig.68)
Dimensions :

Largeur : 0,56m/0,66m
Longueur : 1,60m
Hauteur : 0,30m

Ce bloc trés irrégulier a été décou-
vert ¢loigné de la structure construite
en grand appareil, mais doit lui étre
assaci¢. Le bloc n’a pas fair I"objer
d™un dessin, son usure sur I'ensemble
des faces ne permettait pas d’apporter
d’éléments supplémentaires a I"érude.
Lobservation de I’élément témoigne de

Fig.68 : Photo générale du bloc 3543 aprés prélévernent et nettoyage (cl. E. SagetatBasseud, Inrap) I'usure par le passage des charriots ; ce

bloc devair appartenir a la couverture

du « ponceau ». Sa longueur correspond
parfaitement a Pespacement d’un canal (dimension prise a moiri¢ du
bloc central jusqu'a la bordure extérieur de bloc constituant le mur
externe du canal).

Les blocs restés « in-siti » sont ¢tudiés d’aprés le relevé photogramétrique
du sondage 35 (fig.55). Par conséquent, les dimensions doivent étre relati-
visées puisque certains bloes n’éraient pas dégagés en totalité, d’autres ont
été abandonnés lors de 'étude ; ils n*auraient apportés que des éléments
erronés. Hormis deux blocs (3520 et 3510), nous possédons seulement deux
dimensions (largeur et longueur).

3518-3517 (fig.69)
Dimensions :

Largeur : 0,57m/0,60m
Longueur : 1,72m
Hauteur : 0,52m/0,57m

Le bloc remployé présente une forme quadrangulaire avec un élargissement
de sa base, raillée de fagon grossiére. Le corps du bloc haut de 1,20m est
dressé, témoignant d”un élément de stele d’époque protohistorigue.

3519 (Ag.69)
Dimensions :

Longueur : 1,09m
Hauteur : 0,22m/0,24m

Le bloc remployé présente une forme quadrangulaire avec un élargis-
sement de sa base, taillée de facon grossiére. Le corps du bloc haut
de 0,76m semble dressé, témoignant également d’un élément de stéle
d’époque protohistorique.

3511 (Ag.70)
Dimensions :
Largeur : (,62m
Longueur : 1,50m
Hauteur : 0,45m

La partic visible du bloc montre une section quadrangulaire aux bords
chanfreinés. La réalisation est soignée. Les faces du bloc sont dressées et
lissées. Un léger élargissement du bloc & son pied (retaillé) et I'absence de
chanfrein 4 sa base permet d’identifier le bloc comme une stéle.
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Fig.69 : Blocs 3517, 3518 et 3519 d'aprés releve photogrammeétrique, 1,/20e (traitement/DAQO : N. Bourgarel, Inrap) Fig.70 : Blocs 3511 et 3516 daprés relevé photogrammétrique, 1/20e (traitement/DAD : N. Bourgarel, Inrap)
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3540

Dimensions :

Diamétre : 0,75m

Remarques : Fragment de fiit (ou tambour) de colonne remployé dans un
mur de moellons irrégulier.

3510

Dimensions :
Largeur : 0,57m
Longueur: 1,32m
Hauteur : 0,60

Bloc de section quadrangulairve, 'une de ses faces recevant le courant d’ean
est légerement arrondi. Il s’agit a l'origine d'un parpaing de construction en

grand appareil.

3509

Dimensions :

Largeur : 0,66m

Longueur : 1,47m

Bloc de section quadrangulaire qui était a 'origine un parpaing de construc-
tion en grand appareil,

3508

Dimensions :
Largeur : 0.55m
Longueur: 1.36m

Bloc de section quasiment quadrangulaire. Le lit visible dans la construction
montre une cavité de plan carré de petite section permettant de mettre en
place le bloc dans une architecture. Cette cavité témoigne bien du remploi
des éléments de grand appareil.

3520

Dimensions :
Largeur : 0,57m
Longueur: 2.28m
Hauteur : 0,32 m

La longueur du bloc a été extrapolée, une couche de cailloux venant
obstruer son plan complet. 1l s%agit également d’un bloc de section quadran-
gulaire, appartenant i un parpaing de construction en grand appareil.

3507

Dimensions :
Largeur : 0.53m
Longueur: 1,24m

Il s’agit également d’un bloc de grand appareil en remploi.

3506

Dimensions :
Largeur : 0,45m
Longueur : 1,47m

Ce bloc semble retaillé pour marquer un angle arrondi dans la construction
mise au jour. A 'origine cela devair également étre un parpaing de construc-
tion en grand appareil.
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3505

Dimensions :
Largeur : 0,38m
Longueur : 1,47m

Il s"agit également d’un bloc de grand appareil remployé.

3504

Dimensions :
Largeur : 0,39m
Longueur : 1,04m

Il s"agit d’un parpaing de construction, dont I'une de ses faces de joints est
taillée en arrondi concave ; il est difficile d'interpréter plus loin cet élément
sans avoir accés aux autres faces du bloc. La face visible a é1é dressée i la
broche, probablement pour faciliter son réemploi.

Cet ensemble de blocs montre le remploi d*au moins cing stéles dont

une inscrite. Tous ces éléments sont réutilisés dans la portion nord du
ponceau, Les aurres éléments de cet aménagement emploient des blocs
qui semblent avoir été de simples blocs de construction. Tous les éléments
sont en remplois témoignant de structures détruites non loin de 'emprise
du diagnostic. La concentration de stéles permet d'identifier un lien
cultuel non loin.

Les blocs quadrangulaires appartenaient 3 un monument qu’il est impos-
sible & déterminer dans |'état de nos connaissances mais il est probable
que la stéle retaillée en « claveau » et le fragment de fiir de colonne appar-
tiennent au méme ensemble. La proximité du site de Constantine, liveant
des blocs d’appareil peut étre une hypothése de réflexion. I’enclos monu-
mental était construit en bloc de grand appareil qui a disparu en grande
partie. Leur irrégularité semble pourvoir correspondre au remploi de notre
structure. La publication de Florence Verdin témoigne de blocs longs de
1,30 a 1,60 m, leur largeur est plus difficile 2 mesurer (fig.71). Ces blocs
portent les mémes cavités de levage que celles visibles sur le lit d’attente du
bloc 3508. Le site de Constantine est détruit vers 30-20 av. J.-C. (Verdin
2008, p. 185), la récupération des blocs a pu s"opérer aprés cette date done.

2.6 Evolution de I'occupation et mise en perspective du site

Les vestiges découverts émoignent d’une occupation datée principalement
des Ier s. av. n.éfler s. ap. ].-C. Mais les indices chronologiques n'excluent
pas que cette occupation ait pu débuter au milien du Ile s. av. n.é et se
terminer au début du lle 5. ap. J.-C.

Au vu de leur nature et de leur datation, ils pourraient correspondre a
I'occupation périphérique de I'habitat de plaine de Ferme-Neuve découvert
en limite nord-orientale de la parcelle dans les années 1950, La découverte
d’une vasque votive avec une inscription en alphabet grec dédiée au dieu
Bélénos (dien gaulois) confirme la culture gallo-grecque de 'occupation.

Certe culture est 3 nouveau ici mise en lumiére par la découverte d’une
stele funéraire avec une inscription gallo-grecque. Bien qu'en remploi, elle
témoigne de la localisation proche d’un site funéraire de cette époque mais
dont la localisation reste inconnue i ce jour.

On peut également noter que cet habitat a pu coexister avec I'oppidum de
Constantine, situé sur les hauteurs au nord, dans ses derniéres années d'oc-
cupation (Poppidum a été abandon vers 30-20 av. ].-C.) en revanche le site
de Font-de-Leu perdure aprés lui.
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3. Conclusion

La premiére tranche du diagnostic archéologique effectuée au lien-dit de
Font-de-Leu, sur le domaine de Calissanne, 3 Langon-de-Provence a révélé
la présence d'une occupation de plaine de la tourte fin du 2* dge du Fer
(milieu Ile 5. av. n.¢) jusqu’an Haut-Empire romain (début lle s. ap. ].-C.).
Il pourrait s’agir de 'occupation périphérique de I'habitat de Ferme-Neunve
situé en limite nord-orientale du terrain, de culture gallo-grecque.

Les vestiges sont apparus a une profondcur moyenne de 0,40 m, de méme
qu'un horizon anthropisé qui pourrait correspondre i un niveau de sol, et
qui s’intercale entre deux phases d’occupation.

Les structures consistent essentiellemnent en des fosses, quelques traces
agraires, et fossés (dont drains), sans caractéristique précise, a I'exception
faite que ces fossés observent deux orientations NO/SE et NE/SO qui pour-
raient se croiser i la perpendiculaire et correspondre donc i nune gestion de
I'espace raisonnée. Sont, par ailleurs, apparus des niveaux de voies, avec
ou sans aménagement bordier, pour lesquels il reste 3 déterminer les entités
qu'ils desservent. Deux murs laissent envisager le développement d’un
batiment dans la zone tampon nord-orientale, en direction de I’habitar déja
connu, et un autre au 511\.'-

Bien que I'occupation semble s’érendre sur au moins deux siecles, que les
relations stratigraphiques des vestiges émoignent d’an moins trois étars, et
que les indices démontrent que deux cultures se sont succédées (gallo-grecque
puis gallo-romaine}, il n'est pas possible de déterminer quels vestiges appar-
tiennent a quelle phase d’occupation. En effet, le mobilier est uniforme pour
toutes les structures, détermination d’autant plus difficile qu’elles sont toutes
encaissées au méme niveau. Le seul ensemble clairement gallo-romain est
celui constitué par le ponceau, la voie qu’il supporte et le canal qu’il enjambe.

Ensuite, les indices indirects permettent de supposer 'existence i proximité
d’un site funéraire gallo-grec, mais également d*un site plus au sud desservi
par la voie.

Enfin, on peut noter que les bonnes conditions de conservation des vestiges,
liges a 'humidité du sol et a la faible exploitation agricole du secteur, ont
permis de faire la découverte des restes d'une structure en bois, dont il reste
i déterminer la nature mais qui semble s"apparenter i une charrue, et d’un
ponceau dont il ne semble pas y avoir d’équivalent dans son contexte, et qui
a échappé i un démantelement pour la récupération des blocs.

Des investigations ultérieures permettraient, dans un premier temps, de
déter miner la nature de I'ocenpation au sud-est du terrain ot de nombreux
blocs et moellons sont déja apparus en surface, de découvrir éventuelle-
ment d’autres sites en lien ou pas avec les voies I|1.'l|‘ll'l.1l, )-Cl.'ll.i{}[]. nécrnpnlu_
gallo-grecque ou gallo-romaine) ; mais aussi de déterminer, dans un

second temps, le lien du site de Font-de-Leu avec celui de Ferme-Neuve,

de répondre aux questions amorcées sur la gestion du secteur durant cette
période, qui était jusqu’alors marécageux, et de mieux appréhender la place
de ce site dans le territoire de Calissanne qui a déja liveé de nombreux
indices d’une forte occupation durant les e s. av./Ile s. ap. J.-C.
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Fig.33 : FS4001, plan et coupe {DAQ : R. Denis, Inrap}

Fig.34 : FS3607, encoupe (cl. 632, N. Bourgarel, Inrap)

Fig.35 : FS4204, enplan{cl. 647, N. Bourgarel, Inrap}

Fig.36 : FS4019, enplanicl. 409, C. Barra, Inrap)

Fig.37 : FS3106, enplanfcl. 464, C. Barra, Inrap}

Fig.38 : FS2505, enplan{cl. 655, N. Bourgarel, Inrap}

Fig.39 : FS1602, tuile posée & plat au fond de la fosse (cl. 228, C. Bouttevin, Inrap)
Fig.40 : DR3901, coupe {DAO : R. Denis, Inrap}

Fig.41 : FO3701, DR3702, DR3703, plan et coupes (DAO : R. Denis, Inrap)
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Fig.42 : DR2601, cowpe {DAO: R. Denis, Inrap}

Fig.43: DR3808, plan (cl. 180, S. Scalisi, Inrap)

Fig.44; FO2305, coupe (cl. 571, N. Bourgarel, Inrap)

Fig.45: FO3809, en plan {cl. 186, S, Scalisi}

Fig.46: Coupes FO3103, FS3115(DAO : R. Denis, Inrap}

Fig.47 : Relevé photogrammétrique de la structure en bois retrouvée dans le fossé FO2404
{traiterent/DAO : N. Bourgarel, Inrap)

Fig.48 : coupe FO2404 (DAO : R. Denis, Inrap)

Fig.49 : Coupe du canal FO4106 a partir dorthophotographies (fraitement/DAC

N. Bourgarel, Inrap}

Fig.50 : Traces agraires TA803 (cl. 67, 8. Scalisi, Inrap)

Fig.51 : Traces agraires TA36086 {cl. 623, J. Cuzon, Inrap}

Fig.52 : Photo et coupes des voies V03101 et V03104 [DAO : R. Denis, Inrap)

Fig.53 : Coupe nord de la voie V03414, dumur bordier MR3415 et dufossé FO34138, d aprés
orthophotographie (traitement/DAO : N. Weydert, Inrap)

Fig.54 : Orthoimage du ponceau SB3576, 1 /50e {traitement/DAO : N. Bourgarel, Inrap)
Fig.55 : Plan des vestiges de la tranchée 35, d'aprés photograrnmétrie, 1/50e {traitement/
DAC : N. Bourgarel, Inrap)

Fig.56 : Profil N/S de la tranchee 35, coupe transversale du canal maconné du ponceau
SB3576, {tratement/DAO : N. Bourgarel, Inrap}

Fig.57 : Coupes E/0Q du sendage 35, 1/50e {relevé : N. Weydert ; traitement/DAO : N.
Bourgarel, Inrap)

Fig.58 : Coupes N/S du sondage 35, 1/20e {DAO : R. Denis, Inrap}

Fig.59 : Proposition de restitution du ponceau SB3576, des voies et canal associés

{J. L. Faillet, RAACNRS-AMU)

Fig.60 : MR3405, en plan {cl. 622, N. Bourgarel, Inrap}

Fig.61 : Isolations céramiques, TR & 26 (relevé/DAO : S. Lang-Desvignes, Inrap)

Fig.62 : Isolations céramiques, TR34 & 39 {relevé,/DAO : S, Lang-Desvignes, Inrap)

Fig.63 : Assemblage céramique républicain (relevé/DAO : S. LangDesvignes, Inrap}

Fig.64 : Assemblage céramique HautEmpire {relevé/DAO : 5. LangDesvignes, Inrap)
Fig.65 ; Stele us 3515 d'aprés relevé photogrammetrique, 1,/20e (traitement/DAD : N.
Bourgarel, Inrap}

Fig.66 : Relevé architectural du bloc 3515 et traces d'outils, 1/10e {relevé/DAO : E. Sagetat-
Basseuil, Inrap)

Fig.67 : Relevé architectural du bloc 3516 et traces d'outils, 1/10e (relevé/DAO : E. Sagetat-
Basseuil, Inrap)

Fig.68 : Photo générale du bloc 3543 aprés prélévement et nettoyage (cl. E. SagetatBasseuil,
Inrap}

Fig.69 : Blocs 3517, 3518 et 3519 d aprés relevé photogrammétrique, 1/20e (traitement/
DAD: N. Bourgarel, Inrap)

Fig.70 : Blocs 3511 et 3516 daprés relevé photogrammétrique, 1,/20e {traitement/DAD :
N. Bourgarel, Inrap)

Fig.71 : Plan du sanctuaire de Constantine {Verdin 2008, p. 188}

Fig.72 : Ponceau & trois barbacanes de aqueduc de Nimes {URL : ils.fr/candy/PdG/
ponceau_a_barbacanes.htmi)
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LangondeProvence, domane de Calssanne, hew-dit Fontde-Ley, tranche |

1. Prescriptions de I'arrété du Ministére de I'écologie

Echange de mail concernant les
prescriptions du Ministére de
I’écologie entre

M. H.-P. Roche, ingénieur
écologue

et Mme. S. Scalisi, responsable
d’opération, lnrap

le 13 janvier 2016 :
Madame,

Suite a la visite du site de Font

de Len le 11/01/2015, ci-dessonus
les principales prescriptions de
Varrété ministériel de dérogation
(le dossier complet fait 213 pages)
concernant tous les travaux
impactant le sol dont les sondages
archéologiques (j'ai laissé les
fawtes d’orthographes d’origine...)
H

- « VIL1.1 Evitement des zones
bonenuses salées et préservation
des conditions d’hwmidité du sol
[Cet habitat] est exclu des surfaces
qui feront Vobjet dy disgnostic
archeologi

Le pétitionnaire w'effectuera
aucun drainage et terrassement
stir ces sturfaces qu'il laissera
naturellement inondées & la
manvaise saison powr assurer la
pérennisation de I'babirat.» (page
106 ds dossier de dérogation)

- « VII.1.2 Evitement de la
Durangole et du canal Nord

Afin de préserver lewr
fonctionnalité et les habitats, les
dewx canaux concernés par la
zome d’emprise (la Durangole an
Sud et un canal an Nord) seront
évités

De plus, une zone tampon de 3
métres de part et d’autre de tout le
linéaire de ces fossés sera instaurée
posr garantir leur protection et

le maintien du fonctionnement
bydrique.» (page 107)

- «Les fossés et les zones tampons
seront exclus des sondages
archéologiques.» (p 108)

- « Le maintien d’une zone

tampon de 10 métres aux abords
de la Durangole (bordure Nord
du cours d'ean) et sa mise en

canal.» (page 109)

- «Par analogie, une zone tampon
de 5 m au Sud du canal Nord sera
instaurée.» (page 109)

Comme vous ponvez le constater,
les prescriptions de arréte
précises et concernent
nomimément les sondages
archéologiques, En substance, la
conservation du fonctionnement
et des caractéristiques hydriques
des «Zones bowenses salées» est
un impératif.

En terme d'évaluation des effets
des sondages archéologigues et
suite & la précision par vos soins
de la nature et de U'amplenr des
imterventions prévues, force

est de constater que les fosses
de 150 em de profondeur qui
seront creusées dans le cadre

de sondages umwd

profondes pawm m&ﬁer
significativement la dynamigie
de battance de la nappe au droit
de Phabitat naturel appelé «zanes
boueuses salées». Qui plus est,
le décompactage des sols aprés
creusement et rebouchage des
fosses peut entrainer des effets
susceptibles d’impacter sur le
long terme ledit habitat. En
effet, bien que probablement trés
hétérogene sur Fensemble du
site, la stratigraphie géologique
montre des argiles limoneuses en
surface mais des argiles sableuses
immédiatement sousjacentes,

dés 1 m de profondenr. Dés lors,
lapparente imperméabilité du
sol en surface ne doit pas faire
ignorer le pouvoir percolant des
strates inférienres.

En conséquence, il convient de

garder la plus grande distance
possible entre les zones humides
et les fosses qui seront creusées
afin de ne pas altérer lenr
fonctionnalité écologique et
respecter ainsi les termes de
Parrété ministériel.

Concernant I'évacuation des
eanx de nappes qui pourraient
s’épancher dans les fosses, je me
permets d'attirer votre attention
sur la trés forte sensibilité
alentours. Les fossés abritent
notanvment la Cochléaire & feuille
de pastel, espéce protégée et la
Durangole abrite des invertébrés
protégés (Agrion de Mercure,
Cordulie 4 corps fin...). Ces
espéces Sont notamment présentes
grice & la bonne qualité des eaux
superficielles. Afin de conserver les
milienx en bon état écologique,
les rejets éventuels d'ean devront
Btre mesurés précisément et
présenter des caractéristiques
compatibles avec les miltenx

dawm&'mm&m identifiés et
cartographiés.

Je réaliserai une version formalisée
de ce conrriel sﬁldcfadmsar

d’Aix, en charge du suivi de

la mise en cenvre de Varrété
miinistériel. |e vous en adresseral
une copie.

Je vous remercie de prendre

en compte ces prescriptions de
Parrété ministériel et reste & votre
éventuelle.

Je vous remercie de plus & I'avance
pom- Venvoi de la cartographie
mise a four des sondages
archéologiques montrant la
localisation des fosses et leur
distance aux zones humides

dont I'babitat naturel des Zones
boueuses salées.
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Bien sincérement
Réponse du 13 janvier 2016 ;

Monsienr,

fe prends bien note des
prescriptions ministérielles
concernant la protection de
certaines yones du secteur. Il me
semble que les accords pris lors

de notre entrevue ce lundi 11
janvier concernant les zones on
nous ne devons pas intervenir
respectent ces prescriptions. Je
mie base dovic sur le plan que
nous avons défini ensemble.
Nowus sommes actuellement en
train de transposer ce plan sur un
plan géolocalisé avec la nouvelle
implantation des sondages
archéologigues que nous allons

Irventaires 101

faire, je ne manguerai pas de vous
le transmettre dés que possible.
Nous allons effectuer un bornage
des zomes protégées en fin de
semaine, tel que défini sur le plan,
Je vous invite & me contacter
pour tout renseignement
complémentaire.

Cordialement.

102 invap - Rapport final d"opératon

2. Suivi de I'opération par M. Roche, écologue, note n°2

Projet Photovoltaique de Font de Leu

Note n°2 a l'attention du Maitre d'ouvrage
Le 24 janvier 2016

De : Henri-Pierre Roche, Ingénieur écologue
A : CIPM, Madame Sophie Kessler

Objet : Sondages archéologiques

Madame,

Dans le cadre des missions qui m'ont été confié en application de I'arrété ministériel du 26 juin
2015, j'ai réalisé un controle de I'effet des sondages archéologiques sur les zones humides du site
de Font de Leu, et plus particuliérement des zones boueuses salées, le vendredi 22 janvier 2016.
Le compte-rendu de ce contréle vous est présenté ci-apreés. Suite a ce contréle, vous trouverez de
meéme dans ce document une évaluation de I'effet de 1a nouvelle demande de I'INRAP concernant
des sondages a 50 cm de profondeur a réaliser dans le périmeétre des zones tampons des zones
boueuses salées.

Lors de la visite du 22 janvier 2016 a 11h30, J'ai pu constater :

- que les zones boueuses salées et leurs zones tampon respectives avaient été correctement
balisées sur le terrain et évitées par I'INRAP dans le cadre des sondages;

- que plusieurs fosses avaient été creusées sur les terrains convenus et immeédiatement comblées
avec les matériaux d'origine. L'NRAP m'a informé que ces comblements immeédiats étaient
nécessités par les importantes remontées de la nappe sous-jacente, ce qui faisait craindre une
rapide déstructuration des sols.

- que deux fosses n'étaient pas encore comblées. Une fosse (fosse 1) venant toucher
perpendiculairement la limite de la zone tampon de la zone boueuse salée la plus au nord-est et
une autre fosse (fosse 2) distante d'environ 35 m de la premiére, au sud-ouest de celle-ci.

- que les fosses présentaient les dimensions approximatives suivantes : 25m de long pour 3m de
large et 100 cm de profondeur pour la fosse 1 et 80 cm de profondeur pour la fosse 2.

- lafosse 1 était partiellement emplie d'eau provenant d'une remontée de nappe (photo 1), ce qui
n'était pas le cas pour la fosse 2 (photo 2),

De plus, j'ai pu faire les constats suivants :

- I'extrémité nord de la fosse 1, extrémité venant toucher la limite de la zone tampon de la zone
boueuse salée la plus au nord est montrait un horizon sablo-argileux d'aspect jaunatre dés 60 cm
de profondeur (photos 3 et 4), surmonté par un horizon argileux. L'extrémité sud de la fosse 1,
extrémité la plus éloignée de la zone boueuse salée montrait par contre cet horizon sableux a 80
cm de profondeur (photo 5).

- la fosse 2 ne montrait pas cet horizon sableux et I'ensemble de la fosse montrait une dominante
argileuse (photo 6).

LangondeProvence, domane de Gabssanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |
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En conséquence, nous pouvons conclure que l'ensemble du secteur ne montre pas une
stratigraphie géologique réguliére, ce que soulignait déja I'étude SOCOTEC. La couche sableuse a
tendance a remonter vers la surface 3 mesure que I'on se rapproche de la zone boueuse salée. Cela
apparait logique puisque les sables permettent des battements de nappe beaucoup plus aisés et
rapides que les argiles, La remontée de 1'horizon sableux permet ainsi la présence des zones
boueuses salées, les remontées de nappe pouvant étre beaucoup plus marquées et réguliéres a
ces endroits,

Il est de plus probable que la couche sableuse se rapproche encore plus de la surface au droit des
zones boueuses salées. La distance la plus proche de la surface n'est certes pas connue mais1'étude
SOCOTEC indique en un point, dont je n'ai pu vérifier la localisation faute d'accés a I'étude
originale, des remontées de nappe dés 20 cm de profondeur.

Concernant la demande récente de I'INRAP de réaliser des fosses de 50 cm de profondeur dans le
périmetre des zones tampon, il apparait que vu la forte probabilité d'un horizon sableux au droit
des zones boueuses salées au moins vers 60 cm de profondeur et trés certainement méme bien
plus proche de la surface, les fosses envisagées auront un effet drainant évident et d'ores et déja
constaté en dehors méme du périmétre de la zone tampon. En conséquence de quoi, et en
I'absence d'éléments argumenté'i de I' INRAP quant a leffet sur la nappe des fnssefc réaliqées et
envisagées, i 2 effe = a

périmétre des zones Lamnnn sur les dvnamiqueq hvdmggnlommee actuel!eq et futureq au dront

ministériel du 26]um 2015 prescrlptmm delalliees dans la note precedente

Restant a votre disposition et bien sincerement

Henri-Pierre Roche

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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Photo 1: fosse 1

Photo 2 : fosse 2
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Photo 3 : fosse 1

Photo 5 : fosse 1

Photo 6 : fosse 2

Photo 4 : fosse 1
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3. Extrait d’'une étude agronomique, par la Société du Canal
de Provence, pour EDF En France, janvier 2013
EDF EM France - Projet centrale de FONT DE LEU

Actualisation de I'expertise pédologique de I'évaluation agro-économique
Réf. Affaire : 2013 SAE_001

4.1. CARACTERISATION DES UNITES DE SOLS ET DE LEUR APTITUDE
4.1.1. Les sols hydromorphes avec nappe alluviale sous-jacente

Cette unite cartographique de sol comporte 3 unités typologiques de sols hydromorphes, elle
a les caractéristiques communes suivantes :

# une odeur fugace mais nette de sulfure d’hydrogéne (odeur d’'ceuf pourri) lors du
creusement ou localement de méthane,

< la présence visible de la nappe & moins de deux meétres de la surface,

«» des signes d'hydromorphie (excés d'eau temporaire ou quasi permanent) en
moyenne autour de 90 a 100cm de profondeur, localement plus proches de la
surface, liés au battement de la nappe vers le haut en période de fortes pluies,

# La présence de coquilles de gastéropodes, confirmant I'origine alluviale des dépéts
et assez souvent d'un horizon noir organique enfoui.

Une seule unité typologique de sol a été décrite sur le site de Font de Leu, & savoir 'unité
des sols hydromorphes a horizon salique (sale) de surface et nappe moyennement profonde
(profils 3, 4, 5, et SQ - 2009 et sondages tariere n°l a 5 - 2013)

Cette unite de sol a les caractéristiques moyennes suivantes :

% une épaisseur de terre meuble de l'ordre de 100 ecm au-dessus d'un horizon peu
perméable et d'un cailloutis alluvial,

«» une texture limono sableuse ou sablo limoneuse avec une charge en élements
grossiers (graviers) trés faible (moins de 5%) a nulle,

< une terre fine de couleur brun gris fonce a franchement gris en profondeur, avec des
signes d’hydromorphie (excés d'eau) & partir de 90 -100cm de profondeur,

% une compacité élevée malgré une macroporosite (galeries de vers) assez importante,
# une terre calcaire avec un taux de calcaire actif élevé et un pH nettement basique,

% une salinité moyenne en surface (entre O et 50cm de profondeur) due sans doute &
la salinité de la nappe de la Durangole. Ces teneurs (Cf. annexe 8.4) nécessitent une
irrigation lessivante et un drainage. Le dosage des sels solubles de la solution du sol
revele gue le chlorure de sodium et le sulfate de calcium sont dominants,

< un cailloutis alluvial épais dans une matrice limono argileuse grise, les éléments
grossiers sont le plus souvent des cailloux et des graviers (plus rarement des pierres)
arrondis ou irréguliers émoussés, parfois avec un encroutement calcaire peu épais,
discontinu sur la face inférieure des galets,

¥
..‘-l_-\ ‘_" ~ €DF
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EOF EN Francs — Projet centrale de FONT DE LEU 4. Extrait du rapport de pollution de la SOCOTEC, pour

Actualisation de I'expertise pédologique de |'évaluation agro-économigue

‘ Lk
Réf. Affaire : 2013_SAE_001 I Inrap, novembre 2015
<+ des teneurs élevées en anhydrique sulfurigue, sodium, chlorure et manganése
confirment le profil chimique particulier caractéristique des sols asphyxiques chargés & CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
en sels dissous. SOCOTEC

8.1 Concernantle milieu « gaz de sol »
Les contraintes majeures sont donc par ordre dimportance la salinité, la présence du
sulfure d’hydrogeéne, I'hydromorphie avec un battement de nappe important, et le taux de Ainsl, 49 piezairs ont &t mis en place au droit du site jusqu'a des profondeurs comprises entre 1
calcaire actif. et 1.6 mles 0B et 09 decermbre 2015. lls ont ete realises a l'aide d'un tarigre mecanique de B3 mm
de diamétre par SOCOTEC et ont ensuite &té éguipés de tubes PYC de diamétre 25/32 mm plein
en téte et crepinés au niveau de la zone de prelevement choisie, de bouchons de fond et de
surface wisses etanches, de graviers dans l'espace inter-annulaire, d'un bouchon étanche de

4.1.2. Note sur le sulfure d’hydrogéne bentanite dans 'espace inter-annulaire entre 0 et 0,2 m de profondeur et d'un massif cimente en

surface.
Le sulfure d'hydrogéne (H2S) est produit par la dégradation des protéines contenant du Lors de ces investigatiun_s deterraj_ns, les cnmmentaine; survants peuvent étrefai‘ts:
soufre. Dans les sols, il résulte de la décomposition bactérienne de la matiére organique. e lUne couche de limon argileux marron est présente en surface jusgu'a une profondeur
comprise entre 04 et 1,1 m remplacee en profondeur par une couche de sable argileux
Trois conditions sont nécessaires a la sulfato-réduction bactérienne (Vieillefon, 1977) : grisatre, : e ;
o Des niveaux d'eau ont été ohserves entre 0,4 et 1,1 mde profondeur,
- le milieu doit étre en anaérobiose, donc dépourvu d'oxygéne : or la production + [En P18, un niveau d'eau a ete observe 3 20 cm de profondeur, le sondage n'a donc pas

ete equipé par un piézair, 'eau remontant jusqu'a |a surface lors de I'gquipement de celui-
ci.
s En F3 et P4, le limon argileux de surface presentait egalernent une coloration verdatre,

- o : " . - . avec Une odeur assez importante .
- le milieu doit étre bien pourvu en matiéres organiques utilisables assurant la nutrition e Au droit des autres sondages, des odeurs ont &t observées mais de maniére beaucoup

bactérienne, plus diffuses.

d'hydrogéne sulfuré provoque un abaissement du potentiel d'oxydo-réduction, ce qui
entretient I'anaérobiose,

- la source de sulfate ne doit pas étre limitée. Ainsi, les 08 et 10 decembre 2015, apres une purge du piezair, un analyseur equipe d'un flexible et

. ) ) : . d'un bouchon étanche a eté placé surla téte de chaque pigzair pendant une durée de 5 minutes.
Les observations de terrain confirment la présence de ces trois conditions et concordent Les valeurs de CH4 et d'H2S indiguées sur lanalyseur ont ensuite eté relevées aprés ces 5

avec le dégagement de sulfure d’hydrogéne détecté lors de l'ouverture des fosses. En effet, minutes de mesure.
la nappe garantit le maintien en anaérobiose, des matiéres organiques ont été observées en
profondeur et la dynamique de la nappe assure un renouvellement du sulfate qui peut étre
consommeé par les bactéries.

A lissue de la campagne de mesures de gaz de sol realisee au droit des 449 piezairs, les
commentaire s suivants peuwent étre faits

¢+ Leméthane n'a eteé detecté sur aucun des piézairs mis en place au droit du site,

Les effets sur les plantes sont multiples et dépendent de la vulnérabilité de chaque espéce * De Ihydogene suifuré-a Eie detedte en faible concentration (2,8 mg/md] en F14. Les

vis-a-vis de ce composé. Cependant, on peut citer les conséquences les plus récurrentes : SKEES [resuies fraletes ol (IREMEC Tes A ies, ESins (UUee P M R Rt e
presence d'hydrogene sulfure au droit du site.

Aucun impact significatif en H2S et en CH4 n'a ete mis en evidence dans les gaz de sol au droit du

- au niveau de I'appareil aérien : ralentissement de la croissance des feuilles et asséchement ste. Seul en P14 de IH2S & 6t6 détects en falble concentration (2.8 mg/hn?).

des feuilles, = il ag
Il n'existe donc pas de relarguage significatif d'H2S5 et de CH4 dans les gaz de sol, notamment au
- au niveau de l'appareil racinaire : I'hydrogéne sulfuré est un inhibiteur de la respiration niveau des limans argileux de surface pouvant présenter des odeurs fugaces dH2S.
aérobie et des enzymes qui contiennent du fer tout comme il est inhibiteur de I'assimilation
d‘éléments nutritifs par les racines dont le phosphore, le potassium et I'azote. 8.2 Concernantle milieu « air ambiant »
Cing mesures d'air armbiant ont &té réalisées sur 'ensemble du site.
La mesure au droit des & points (ENY'1 a ENWVS) a eté realisee le 10 décermbre 2015.
Un analyseur a ete maintenu a une hauteur d'erviron 1,5 m au droit de 5 points repartis sur
I'ensemble du site pendant une duree de § minutes. Les valeurs de CH4 et d'H25 indiquees sur
I'analyseur ant ensuite &té relevées aprés ces & minutes de mesures.
A l'issue de la campagne de mesures d'air ambiant au droit des § points realisés au droit du site,
les commentaires suivants peuvent etre faits
¢ Le methane et 'H2S n'ont ete detectes sur aucun des points de mesures réalises au droit
du site,
g\ ‘.‘q eDF Vistre partenaire en maitrise des risgues 4 = __'_ 15
E=r A % anargies souvilies Janvier 2013 898 Agence FOCOTED g;-lsi;;ﬁ,::j_f;;p_on&;n—mepigi;':'gfsi;;ﬁgj:eig:iiﬁ{ﬁ\;fﬂﬁ Z&‘)_‘)]]E‘fﬂﬂ'z)‘gn—]:ﬁ‘afre R B3 B e
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SOCOTEC

AU regard des mesures et des commentaires figurant ci-dessus, il n'est pas considéré la présence
significative de CH4 et d'H2S dans 'air ambiant extérieur au droit du site.

Il n'existe donc pas de relarguage significatif d'H25 et de CH4 dans I'air ambiant, malgré la
presence d'une couche de limons argilews de surface pouvant présenter des odeurs fugaces
d'H2S.

9  ANNEXES

AMMEXE 1 : PLAM DE LOCALUSATION DES POIMTS DE PRELEVEMEMTS ..o 1 PAGE
ANNEXE 2 COUPES DE SONDAGES ETDE PIEZAIRS | ... i 49 PAGES
AMNMEXE 3 : FICHES DE PRELEVEMENTS DE GAZDE S0L. .. oottt iieees oot et 9 PAGES
ANMEXE 4 © FICHES DE PRELEVEMEMTE D'AIR AMBIANT L..ooviiviie e e e 1 PAGE

AMMEXE & © PLANCHES PHOTOGRAPHIGUES

David CHERRET — Chef de Projet Sites et Sols pollués

= Fin du rapport-
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’ e 1%
i e RS o U5 "
Agence EACOTED ok Wopellier - Bureaw HEE —sagpon EETETASER D o IEZE015 - affaive n 1531 EGT EI00EE12
solzpolives_rapport_type_diagsimpl_efjesafil doc = werdonc =048 20014

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)

Permis de construire

112 Inrap - Rapport final d'opération

Langonde-Provence, domaine de Calissnne, lieudit Fontde- Lew, tranc be 1

SOCOTEC
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: PLAN DE LOCALISATION DES POINTS DE PRELEVEMENTS

ANNEXE 1
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5. Protocole d'intervention, annexe au PPSPS (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

B v

Inrap
ANNEXE PPSPS
Fouille archéologique a Lancon de Provence
— Font du Leu

114 Inrap - Rapport final d'oparaton Langon-de-Provence, domamne de Calssanne, heudit Fontde-Leu, tranche 1

| CONTEXTE GENERAL DE L'OPERATION : |

| OBJET DE L'ANNEXE :

Déterminer les mesures de protection & prendre pour intervenir sur le site de Lancon-de-
Provence a Font du Leu.

| SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site est implanté en milieu rural ou des vignes et des oliveraies se cétoient. Il s’agit d'une
aire agricole. La campagne de foulilles se limite a la zone ci-dessous :

L'intervention de fouilles se réalise suite & un diagnostic pollution. En effet, une campagne
de prélévements de gaz avec identification d’hydrogéne sulfuré (H2S) et de méthane (CH4)
suivant un maillage régulier (cf plan) a été réalisé du 7 au 11 décembre 2015. Seul sur un
point, de I'H2S a été détecté a 2 ppm au point 14 (cf tableau présenté p.1). Les agents de
I''INRAP n'auront pas intervenir sur cette zone faiblement polluée. Le point 14 est exclu de
la campagne de fouille.

Néanmeoins, par mesure de précaution, a l'ouverture des tranchées un contrfle des gaz
sera & effectuer avec un détecteur multigaz controlant les taux d'oxygéne, de monoxyde de
carbone, d’hydrogéne sulfuré et de méthane. Les agents porteront aussi & leur ceinture un
masque de fuite au cas ol une alarme se déclencherait.

[ LES VOIES D’EXPOSITION ET LES CIBLES ]

Légende :

delimitation de la zone de fouille

zone polluée : tranchées interdites

/ tranchée prévue
o échantillon de gaz

Les cibles :

L'ensemble des personnes susceptibles d'intervenir lors des sondages mécaniques, a
savoir :

Les archéologues,

e Le(s) conducteur(s) d'engins,

« Les specialistes (géomorphalogues, ....)

e Les visiteurs (aménageur, services de |'état,...).

Les voies d’'exposition :

Figure 1 : Zone d’'investigations

Version 1 Rél : S. DENAIN 17

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
Permis de construire

* L’inhalation de gaz stockés (H2S et CH4) dans le sol.

Une information des conditions d'intervention est donnée, par le conseiller sécurité
prévention et I'assistant de prévention, a 'ensemble des personnes susceptibles de
travailler sur ce chantier, afin de sensibiliser les opérateurs aux risques évalués et
aux mesures de prévention associées.

Ce document est annexé au PPSPS de I'opération et doit étre connu de tous.

Version 1 Rél : 8. DENAIN 27
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| EVALUATION DES RISQUES ET MISE EN CEUVRE :

Organisation du chantier — conditions générales d’intervention :

Les regles éléementaires d’hygiéne sont suivies pendant et aprés I'opération. Il est interdit de
fumer dans la zone, de boire et de manger. Le lavage des mains est systématique & chaque
pause aprés I'enlévement complet des EPI.

Risques particuliers identifiés :

2- Qutils métrologiques

Méme si la zone d'investigations ne semble pas polluée, par mesure de précaution chaque
binéme devra étre muni d’'un détecteur multigaz de marque MSA et de type ALTAIR 4 .

Description du détecteur Multigaz

- Concu pour I'évaluation de l'exposition des agents aux gaz
inflammables et toxiques et au faible niveau d’oxygéne

- Détecteur 4 gaz (CO, H2S, 02, gaz explosif),

- Systéme triple alarme : visuelle (4 led), sonore (95db), vibrante

Marque : MSA
Type : Altair 4

Risques lies gaz extrémement inflammable trés toxique : mortel par
inhalation

Hydrogéne sulfuré X X

Méthane X

Equipements & utiliser :

1- Port des EPI

La configuration des lieux et les moyens de sondages employés exigent de porter en
plus des équipements classiques (casque, gants, parka fluorescente, chaussures de
sécurité) un masque de fuite par personne (cf. photos ci-dessous).

Figure 1 : masque de fuite dans son boitier Figure 2 : masque de fuite sans son boitier (prét i étre
porté)

Cet appareil filtrant d'évacuation & usage unique permet de s'éloigner rapidement de la
Zone polluée en cas d'accident. Ce masque est a porter en cas de déclenchement d’'une
alarme du detecteur de gaz (signal fort et long). lls sont congus pour une protection pour
15 min.

Le masque de fuite est équipé d' un filtre pour vapeurs organiques a point d'ébullition

superieur a 65 C°, gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, Anhydride Sulfureux (SO2),
Ammoniac (NH3) et ses dérivés organiques.

Version 1 Réf : 5. DENAIN 37
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Autonomie : 10h (a recharger tous les soirs)

Gaz contrélés et seuils d'alarmes d'un détecteur multigaz de marque MSA et de type
ALTAIR 4

Gaz Alarme basse Alarme haute
Gaz inflammables 10 % LIE 20 % LIE
Oxygéne 02 19,5 % VOL 22 % VOL
Monoxyde de carbone CO 25 ppm* 100 ppm™
Hydrogéne sulfuré H2S 5 ppm* 10 ppm™*

LIE : limite inférieur d’explosivité

*VLEP 8h : valeur limite d'exposition professionnelle sous 8 h (anciennement VME : valeur moyenne
d'exposition)

“VLCT : valeur limite de courte durée (15 min ; anciennement VLE : valeur limite d’exposition)

2-1 Intervention avant de commencer le chantier
Vérifier au début de chaque demi-journée & la base vie, le fonctionnement des 3 détecteurs
de gaz. En considérant que le niveau de batterie est suffisant, il faut vérifier :

- qgu'ils s'allument aprés avoir appuyé sur le bouton central,

- gu'ils indiquent tous les 3 les mémes valeurs,

nb : si un appareil ne salfume pas ou s'il n'indique pas les mémes valeurs que les deux
autres appareils. Contactez le fournisseur PROVENTIS M. Thuilliez au 06 88 77 47 15

Apres veérification de leur fonctionnement, les archéologues peuvent se rendre sur les zones
de fouille avec leur detecteur (un détecteur par tranchée suffit).

Version 1 Ref : S, DENAIN 47
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Langon-de-Provence, domaine de Calissanne, lieudit Fontde-Leu, franche 1

Résultats de la campaqne d’analyses de gaz de décembre 2015
2-2Intervention sur site dans des tranchées (source : SOCOTEC)
Au moment de la réalisation des tranchées, a chaque passe de godet une mesure au
deétecteur multigaz sera réalise. X en WGS84 Y en WGS84 Profondeur des [CH4] en [[H2S]en [[H2S] en
Numero | UTM31 UtTmai piezairs en métres | % ppm mg/m3
Tout agent descendant dans une tranchée devra étre équipé d’'un détecteur multigaz. Si
deux agents sont amenés a travailler dans une méme tranchée le détecteur sera positionne B SELR 0% o cdliil Le 2 e i
au milieu de la tranchée aprés avoir pris des mesures sur tout le linéaire de la tranchée. PO2 671425,1951 4821702,716 1.2 0 0 0
P03 671440,0219 4821652,214 1,2 0 0 0
En cas de déclenchement d’une alarme du détecteur de gaz : P04 671441,0979 4821800, 185 15 0 ) 0
En cas d’alarme sonore de I'appareil ou en cas de panne de celui-ci, la zone est évacuée et P05 671457.545 4821746,43 1 0 0 0
une éva_luation des risqu._es réalisées avec le concours du conseiller s_écuritél préventio‘n ou P0G 6714719417 4821695743 1.2 0 0 0
de I'assistant de prévention. Le retour des agents sur la zone ne doit se faire qu'aprés le
contréle prealable de I'atmosphére. Po7 671620,0842 4821686,876 1.3 0 0 0
o P08 671503,8238 4821739,695 1 0 0 0
Protocole a suivre :
1/ Sortez de la tranchée PO9 671490,0451 4821793,447 1.3 0 0 0
2/ Enlever vos gants ‘ N _ P10 671485,4265 4821832,058 1 0 0 0
2/ Retirer le film plastique qui scelle le boitier du masque de fuite
4/ Mettre le masque de fuite sur sa téte en prenant le nez et la bouche P11 671519,5852 4821825,059 1.3 0 0 0
5/ Rejoindre la base vie sous 15 min
6/ Joindre I'AST et le CSP pour les informer (il vous sera demandé la localisation de la Fiz 671318,9901 4821830451 1 0 0 0
détection de pollution ainsi que la concentration dépassée sur le détecteur multigaz) P13 671536,9027 4821786,225 1 0 0 0
nb : une fois utilisée le masque est a changer (car filtres a usages uniques) il Ll slile = fodha : 2 & &8
P15 671569,9919 4821692,342 1 0 0 0
Dj 1: copie de la notice d utilisation MSA ALTAIR 4
! : ; _— : 4 1
pj 2 : résultats de la campagne d'analyses de gaz par la société SOCOTEC i L eIy . > L
P17 671583,8519 4821775,252 1 0 0 0
non réalisé, niveau
P18 671569,2492 4821829,469 d'eau & 20cm - -
P19 671610,2601 4821868,172 1 0 0 0
P20 671616,4489 4821820,375 1 0 0 0
P21 B71631,2754 4821767,489 1,3 0 0 0
p22 671649,7535 4821724,137 1.3 0 0 0
P23 671346,5743 4821666,678 1.3 0 0
P24 671679,9267 4821760,577 1 0 0 0
P25 571663,9945 4821813,144 1 0 0 0
P26 671648,2701 4821857,037 1 0 0 0
P27 671695,1394 4821893,104 1 0 0 0
Version 1 Réf : 5. DENAIN 57 Version 1 Réf : 5. DENAIN 67
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E ‘-g%‘-ﬁ-“; EE‘EE E‘Eig 'gg S'giﬂ 5 § Egnﬁ E E;: ST 3 306 FS306 303 302 Fosse quadrangulaire, apparue 3 1,05 m de profondeur, 3 moitié enfouie
55 E -E; 32-8: -S:‘::‘! S5 gﬂ“ﬂ © | Tsg8 .go.E ;'E sous la berme ouest. Comblement imono-argileu noir
52 3§=§ "‘E‘E B§'§§§ ga 335: g § 'gﬁ‘” E -S%-' e 4 401 403 402 Limens gris moyen, homogénes et compacts, malacofaune, tessons
oG SE‘B ;.ﬁéﬂ 5%5_’" £E =€{3‘§ o - Ezgi - §igi de céramique et fragments de tuiles. La présence de mobilier est plus
§" 225 ¢ s 0| |E § E’ Boegl |B - S=mEw |EF E 3 frequente a proximite de la fosse FS402. Epaissewr de 0,25 m.
£8 | PEgs -~ #85| HESEE EE | 2834 8 8 ~g2f 88 | FESES 4 102 FS402 101 205 fosse circulaire (diam. 0,95 m), conservée sur 0,17 m, profl en cuvette
5 @ E E E. E E 5 ® é comblement Emnoemkl:n:n b;ue';'i l:é:u l?;n:éhu:m!uém'et compact cha{ge’
£ . : 2
g E < o~
is 5 é; E g E g g 32_ 3 E Egg 4 403 404 401 Limons argileus brun fonc, pette melacofaune concassée, épdisseur de 0,30 m.
53 ':" 3 E 2 E - E 3 3 E K = 3 ‘E 4 404 403 Limons gris oxydés de jaune, observés sur 0,20 m d'épaisseur.
i 4 405 402 temre arable, imons foncés, hum%éna%eol compacts, malacofaune, épais-
8 - 3 o E o seuwr de m.
== = = . ] L 501 502 506 Limons gnis homogenes et compacts, nombreux cailloux et cailoutis,
il sd £y SIRSIE NIR
g £ % g o g o g g § % E 2 3‘ & quelques fragmenis de tuiles et lmons de céramique, epaisseur de 0,20m.
8 it £ % 3 - ? 5— 2 8 ] S E g 5 502 503 501 Limons argileux gris fonce, meubles et homogenes, epatsseur de 0,30 m.
= g § & E 3 5 503 504 502 Limons argileux gris, inclusions marneuses, épaisseur de 0,20 m.
§ = 3 i EE § ® " >0 5 504 503 Limons gris oxydés de jaune, galets, épaissewr de 0,45 m.
e 5 3 M Ss § | [g852 | - . H & 82 | B¢ 5 505 501 terre aratie, lmens brun fonce, homugene et peu compacts, épaisseur de 0,30m.
B3| (33| | BB || 5% (|2 |[S33| 8|8 3 (/3| 3% : =
o
38 30 ] 33 - OR== @ @ 3 s 3 | =3 vt s
7 701 702 terre arable. avec quelques caillows, 040 m d'épaisseur
= - @ - - o~ 7 702 703 701 Niveaux de petts cailloux dans une matrice limono-argileuse, présence de
3 ™ i - = 8 ™ & - - 2 pelits tessons de céramique (environ 0,10 m d'épaisseur)
7 703 704 702 Limon argileux gris sterile
;W 7 704 703 Limon brun jaune, a 1 m de profondeur
Q 1 m . i i i i i L} " . .
§§ Eg Eg E§ "z_'g Eg %g %g %g ':_':g Eg Eg 8 801 804 Limons argilewx brun gris, du mobilier présent au sud de la tranchée
EE 3% a3 33 33 55 5 5 5 3% | |35 | 83 8 802 203 ;804 Limon argilews, sablew, brun jaune
8 803 TAE03 802 §01 Deux traces agrares, orientees NO/SE, apparwes 3 0,50 m de profondeur,
peu conservées (0,05 m d'épaisseur), fond plat, parois verticales pour
Tune, evasées pour la seconde. Possible trace de provignage
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] FOB04 802 801 Fosse NOYSE incrse dans 802, apparu 2 .%0m de profondewr, fablement conserve,
9 901 904 terre arable, limon argileux brun gris, avec traces de labours en surface
orientees NO/SE, epaisseur : 0,82 m
9 902 203 a0d Limen brun jaune, avec a linterface des petits escargots, traces doxyda>
tion coulewr rouille, profil hydromorphe a l'approche de leau
9 a03 902 Nappe gravilonneuse, trés dense, couleur brun gris, 2 1,05 m de profon-
deur, proximité de I'eau = terrasse alluviale
9 904 FOS04 902 901 Fossé NO/SE incisé dans 902, apparu 5 0,90 m de profondewr
10 1001 1002 1005 Limons comprenant des petits cailloux et des tessons de céramique.
10 1002 1003 1001 Limons brun gris clair, chargé en malacofaune.
10 1003 1004 1002 Limons gris
10 1004 1003 terrasse alluviale
10 1005 1001 terre arable, présence de labours,
11 1101 1102 terre végétale de surface
11 1102 1103 1101 couche Emoneuse sans mobiier limono-sableuse grise compacte
11 1103 1104 1102 couche callouteuse brune avec fragments de tulle, sablodimoneuse
11 1104 1105 1103 cailloutis, fragments de terre cute, sediment brun + jaunitre
sablodimoneu
11 1105 1106 1104 sediment gris avec taches verd dtres, limoneux avec escargots coniques
11 1106 1106 couche de zalets surmontant des couches de sables plus ou moins grossiers
12 1201 1206 1204 Limons brun foncé, homogénes, malacofaune, épaisseur de 0,30 m.
12 1202 1203 1206 Limons homogenes noirs, avec petits galets, malacofaune, callloux et
graviers, epaisseur de 0,20 m.
12 1203 1204 1202 Limons noirs, epaisseur de 0,25 m.
12 1204 FO1204 1201 1206 Fossé NNO/SSE, incisé dans 1201, lage de 0,90 m.
12 1206 1202 1201 Bloc de calcaire équarri, retrowvé dans 1202 {dim. 045 x 0,30 x 0,20 m).
12 1206 1204 Terre arable, epaisseur de 0,20 m.
12 1301 1302 1306 couche callouteuse
13 1302 1304 1301 ; Lirmon argilew: noir
1305
13 1303 1304 Limons sablewx gris marbrés de jaune
13 1304 FS 1304 1303 1302 Fosse en partie sous la berme ouest. De plan ovalaire, longueur visible :
1,50 m, largeur : 0,90 m. Comblement limon argileux noir
13 1305 1302 1306 Limon argileux gris clar charge en fragments de malacofaune, présence
également de tessons de céramigue
13 1306 1301 ;1306 terre arable, épaissewr d'environ 0,30 m
14 1401 1402 1404 Couche caillouteuse associée ala présence de tessons de céramique,
apparue 20,20 m, épaisseur de 0,20 m.
14 1402 1403 1401 Limons gris, maacofaune, épaisseur de 0,20 m.
14 1403 1402 Limons gris, maacofaune, épaisseur de 0,20 m.
14 1404 1401 terre arable, epaisseur de 020 m.
15 1501 1502 terre arable, imons brun foncé, malacofaune, tessons de céramique, cailloux
15 1502 1507 1801 limons brun foncé, petite malacofaune
15 1503 1504 1506 limans fonce noir présentant un horizon depetite malacofaune
15 1504 1505 1503 limons argleux gris
15 1505 1508 1504 limons argilew gris oxydés
15 1506 TR/FOL506 1503 1507 Negatif lineaire d'axe NO/SE, observe en parlie sur son bord ouest,
comblement brun foncé, chargé en malacofaune, apparu 30,60 m.
15 1507 FS1507 1506 1502 Fosse circulaire {diam. 1,56 m}, qui percute TR1506. Comblement verdatre.
15 1508 1505 terrasse aluviale
16 1601 1606 terre arable
16 1602 FS1602 1603 1606 Creusement observé dans l'angle NE de la tranchée, possible iosse Incise
1602, comblement agieu: avec petits cailloux et tessons de ceramique,
malacofaune. Une tuile 3 plat (0,32 m de coté) posée au fond.
16 1603 1604 1602 Limons angilews gris foncé, malacofawne, apparus 30,66 m. Au toitde la
couche, présence de tessons de céramique. Epaisseur de la couche : 0,25 m.

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)

Permis de construire

124 Iresp - Rappert finsl d"opération

Lancon-deProvence , domane de Cahssanne, leu-dit Font-de-Leu, tranche |

us it sur sous_ !
1604 1605 1603 Limens gris fonce
16 1605 1607 1604 Limons gris oxydés
16 1606 1602 1601 Miveau anthropise
16 1607 1605 terrasse alluviale
17 1701 1702 terre vegetde de surface
17 1702 1703 1701 couche imoneuse sans mobilier imono-sableuse grise compacte
17 1703 1704 1702 couche anthropisee plus humide et compacte que dans le sondage 11
17 1704 1705 1703 limonc-argileux gris brun avec escargots coniques
17 1705 1706 1704 sablodimoneux gris brun
17 1706 1705 sablolimoneux gris clair (dans 'eau)
18 1801 1802 1805 Limons gris, chargé en pelite malacofaune, épaisseur 0,10 m
18 1802 1803 1801 Limons argilewx gris noir, homegénes et compacts, épalsseur 0,30 m
18 1803 1804 1802 Limons sablew gris marbrés de jaune, apparition 30,90 m
18 1804 1803 terrasse allwiale
18 1805 1801 terre arable
19 1901 1902 terre végétale de surface, sediment gris brun assez compact avec cailloux
epars et fragments de terre cuite {rouge)
19 1902 1903 1901 sablodimoneux gris compact a escargots conigues
19 1903 1904 1902 niveau sablo-imonew: gns chamare
19 1504 1903 niveau de galets {eau)
20 2001 2006 2004 ; Couche avec de nombrewx cailow: anguleux, et tessons de céramique.
2005 Epaisseur de 0,10 m.
20 2002 2002 2007 Limvons gris oxydés de jaune,
20 2003 2002 terrasse allviale
20 2004 FS2004 2001 2008 Fosse pseudo-quadrangulaire en partie dans la berme orientale de L tranchée,
incisée dans 2001 (L. 1.50m, |. cbs. 0,25 mb, Conservée sur une profondewr
de 0.55m, ses bordssmtevasmetlelundpunﬂﬂ.uomﬂmrlende
mmeemmjsmw s:rl plus pros g;'lsw;vp?iem
20 2005 FQ2005 2001 2008 Fosse NO/SE, incisé dans 2001, large de 0,25 m, comblé par un sédiment
limonc-argileus brun gris foncé homogéne at compact.
20 2006 2007 2001 Limens argileux gris fonce, homogenes, compacts, petite malacofaune.
Epaisseur de 0,15 m.
20 2007 2002 2006 Limons argilewx gris fonce, homogénes, peu compacts, rares cailloutis,
malacofaune différente de 2006. Epaissewr de 0,20 m.
20 2008 20042006 terre arable
21 2101 Fs2101 2107 2106 fosse circulaire 1,20m de diamétre, prof. max 0,18m. Bord en cuvette,
plus abrupt 2u sud, en pente plus douce a louest. Comblement callouteus,
matrice sablodimoneuse gris sombre. 1 tesson gallo-romain informe.
Apparu 2 0,80 m dans 2107.
21 2102 2103 terre vegetale arable brune de surface
21 2103 2104 2102 sablodimoneux brun gris
21 2104 2105 2103 couche caillouteuse brune avec fragments de tuile, sablodimoneuse
21 2105 2106 2104 limon gris sableux
21 2106 2107 2105 limon sableux gris sombre a escargots coniques
21 2107 2108 2106 limon sablew: gris clair 3 escargots conigues
21 2108 2107 niveau sableux gris chamarré
22 2201 2202 terre arable de surface, 0,40m d'épaisseur
22 2202 2203 2201 niveau anthropique inconstant et de faible épaisseur (+ Lem) ; 3-0.40 de la surface
22 2203 2204 2202 limen
22 2204 2203 sable + grave
23 2301 2306 terre arable de surface, environ 0,30m d'épaissewr
23 2302 2303 2304 limon gris, 0,60 a 0,70m d'épaisseur
23 2303 2302 sable + grave
23 2304 2302 2305 niveau anthropique lacunaire, fin(de 1 3 3 cm d'épaisseur), a-0,40m de la
surface sur toute la longueur de la banchée
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23 FO2305 2304 2306 fosse de +ou 0,80m de large, oriente NO/SE, incise 2304, Comblement
sablodimoneun ; profondeur : 0,13m.
2306 2304 2301 interface entre 2301 et 2304, limon a pelit cailloutis. Niveau supérieur
irégulier avec interpénétration de 2301
24 2401 2404 terre arable, epaisseur de (.40 m
24 2402 2405 2404 niveau anthrapisé comprenant des pefits cailloux et des tessons de
céramique
24 2403 2406 2405 Limons gris stériles
24 2404 FO2404 2402 2401 Fossé d'axe NO/SE quipercute 2402, Large de 0,55 m, observé sur une
longueur de 3,10 m, profond de 0,58 m. Parois évasées et fond plat,
camblement mdhpil Comprenait de mmmuus pieces en bois associees
a des pieces en fer, le tout jeté au fond du creusement.
2405 F52405 2403 2402 Fosse circulaire apparue dans 2403 {diam. 1.50 m}, comblement de
waviers et sédiment argilo-sableux gris
24 2406 2407 2403 niveau de limons gris sténle qui se distingue de 2403 par un horizon
comprenant un tesson de céramique et deux blocs de calcaire. Chargé en
grosse malacofaune.
2 2407 2406 terrasse alluviale
25 2501 2502 terre arable de surface
25 2502 2505 2501 niveau anthropique
25 2503 2504 2505 limon sablewx
25 2504 2503 sable et grave
25 2505 FS2505 2503 2502 fosse carrée 1,10 x 1,10m, apparait 3-0,60m de la surface sur 2503,
n'est pas determine si est scellee par 2502,
26 2601 DR2601 2603 2602 Drain NE/SO, comblé de gros cailloux bruts de caleaire blanc {0,30x 0,10
m pour les plus gros). Présence de tessons de céramique. Conservé sur
une profondeur de 0,48 m, parcis verticales, fond arrendi.
26 2602 2601 terre arable
26 2603 2604 2601 Limons gris stériles. Epaisseur de 040 m.
26 2604 2603 terrasse alluviale
27 2701 2702 2709 couche limeneuse
27 2702 2703 2701 couche limoneuse
27 2703 2706 2702 couche limoneuse
27 2704 2711 2706 limons gris
27 2705 FS2705 2709 2710 Fosse circulaire installee dans 2701
27 2706 TR2706 2704 2703 tranchée NO/SE 3-0,95m de lasurface. 0,30m de large pour 0.1 5m de profondewr,
27 2707 TA2707 271 traces agraires paralleles NO/SE, larges de 5 cm, équidistantes de 0.40m.
Elles sont identiques a TA3205 qui semblent incisées dans la terre arable
27 2708 TR2708 2711 bard méndional dune tranchée apercue 4-1,10m (dans feau, perpendiculaire 3 2706
27 2709 2701 2710 niveau anthropisé
27 2710 2709 terre arable de surface, 0 30m d'épaisseur
27 2711 2704 sable et grave (fin}
28 2801 2809 terre arable, épaisseur de 0.40 m.
2802 2803 2809 Niveau anthropisé charge en cailloutis, présence de petits cailow,
quelgues fragments de terre cuite. Epaisseur de 0,12 m.
2803 2807 2802 Limens gris, paisseur de 0,17 m.
28 2804 2806 2807 Limens gris avec de petits cailloux, épaisseur de 0,30 m.
28 2805 2810 terrasse aluviale
28 2806 FO2806 2805 Fosse NO/SE, 0,37 m de Iarge appary au niveau de 2805 (niveau
d'apparition reel?). [ ¥ de 0,07 m, comblement
|l'|1mDs:b|em( argleux brun fonce.
28 2807 FS2807 2804 2803 Fosse circulaire (diam. 1,20 m) apparue incisée dans 2804, Profondeur
conservee de 0,12 m, parois peu évasées, fond plat, comblement lmone-
sableux, beaucoup de graviers, pefits caillowx et cailloutis, brun gris moyen,
28 2808 FS2808 2804 2803 Fosse polylobée en partie prise dans la berme onentale de la tranchée
(1,06 mx 1 m en E/Q). 0,32 m de profondeur, profil irégulier (paroi N
verticale, paroi S évasée, fond en légére cuvette).
28 2809 2802 2801 Limans brun gris moyen trés pauvre en inclusions qui s'intercae entre la
terre arable 2801 et le niveas anthroprise 2802 Micro-fragments de maa-
cofaune, épaisseur de 0,10 m max.
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28 2810 2805 2804 Limons gris avec oxydabions jaunes. Epaisseur de 0,12 m.
29 2901 FS2901 2907 2908 Creusement de la fosse FS2901, forme quadrangulaire, en partie prise
dans la berme (dim. 1,30 NO/SE x |. obs. 0,80 m.). Incisee dans 2907, est
scellée par le niveau anthropisé 29032 Prondeur de 0,48 m, parois verti-
cales et fond plat, le comblement est double (2008 et 2909),
29 2902 2903 terre arable, limono-argileux brun moyen, cailoutis, fragments de tere cuite
brassés, peftite malacofaune éparse et petits cailloutis, Epaisseur 0,30 m.
29 2903 24601 2602 couche argiloimoneuse brun gris moyen, cailloutis, petits cailloux et mala
cofaune, fragments de terre cuite. Epaisseur de 0,08 m.
29 2004 2005 2007 Couche arglodimoneuse brun gris moyen, cailoutis et petite malacofaune
diffuse dans toute la couche, epaisseur de 040 m.
29 2905 2%06 2004 Couche sablodimoneuse brun gnis stérile, epasseur de 0,18 m.
29 2006 2905 terrasse alluviale
29 2907 2904 26901 Couche argilolimoneuse brun gris clair, cailloutis et petite malacofaune
moins presente que dans 2004 sousjacente, épaisseur de 0,12 m.
29 2008 FS2901 2901 2909 comblement inférizur de la fosse FS2901, composé de callloux bruts trés
angulewx dans une matrice limono-sableuse brun moyen, calloutis et un
tesson de céramique, epasseu' de 0,30 m._ A noter que la fosse nimpacte
pas la terrasse allwiale, la présence de caillow estvolontaire {drainage?).
29 2600 FS2601 2608 2603 comblement superieur de la fosse FS2901, compose de limons un peu
argileux brun moyen compacts, quelques cailloutis, cailloux et fragments
de malacofaune, épaisseur de 0,18 m.
30 3001 3002 terre arable de surface
30 3002 3003 3001 surface anthropisée a-0,35m de la surface.
30 3003 3004 3002 limen sablew:
20 3004 3003 sable et grave
31 3101 V3101 3110 3108 lange chemin de terre et apports anthrapisés (moellons, fragments de céra-
migue et de tulest a ormigres, orienté t. Dégagé swr Llmde
long, il est lange de 5m environ, conservé sur une épaissewr max. de 0,20m,
31 3102 Foz102 3110 3108 Lineaire NO/SE situé le long du bord occidental de V03101 . Fosse bordier?
31 3103 FO3103 3109 3108 thO;SE(domim amnlahon quoh chemin, & louest de celui<i), Incise
il est profond de 025 m. Profl en cuvette, comble par 3114
31 3104 Y3104 3110 3109 3117 petit chemin & orniéres situé plus a louest de VO3101. Les orniéres sont
comblées par du sediment caillouteux gravillonnew: ou des limons (effet de
boue séchée). Epaisseur conservée de 0,15 m max.
3l 3105 FS3105 3110 3116 grande fosse se poursuvant sous ka berme ouest, installee dans 3110, 1,80m
nord-sud x 1 15m{dansle sondage) estouest. comblement imona-sablews
brun, petits cadlowx, fragments de céramique. Recoupée par DR3116
31 3106 FS3106 3112 3113 fosse quadra'%iae orientée nord-ouest/sudest. Dimension des diagonaes
- nord-sud ; 1,50m ; est-ouest : 1,60m. Comblement limonewx a petits cail-
loue quelques fragments de terre cuite. Apparue au méme niveau que 3105,
31 3107 3108 ; terre vegetae de surface
3115
3l 3108 3109 3107 limon gris brun
31 3109 3110 3106 niveau anthropisé & cailloux
3l 3110 3111 3109 limon sablew: gris clar peu épais
31 3111 3112 3110 limon sablews. gris brun & mini escargots
3l 3112 3113 3111 limen sableux gris clar contaminé par 3111
31 3112 3112 limon sableux gris trés clair
31 3114 FO3103 3103 3115 comblement lité du fossé FO3103 : partie inférieure (épaisseur 0,05 m) :
limonesablew gris avec escangots ; partie médiane (épaisseur 0,05 m}
: gravillonneuse ; partie supéneure (epaisseur 0,10 m) : imon sableux
sombre avec inclusions de caillowx
31 3115 FS3115 3114 3107 fosse qui recoupe FO3103 {I. 045 m, prof. 0,30 ml. Yue en coupe, parois
legérement evasées et fond
3l 3116 FS3l16 3105 3109 Negatif observe en plan sur 0,30 m et dans la berme cuest, fosse ou
entrémité de drain. Largeur observée en coupe : 0;86 m, nroforﬂeul
10,30 m. Le comblement est multiple: au fond: sable grossier et gravillons
{épaisseur 0,15 m}; dans sa partie supérieure : cailloux de petit et moyen
module en forte densite {épaisseur 0,15 m).
31 3117 =3104
3l 3118 V03101 3110 3108 niveau induré dans l'emprise du chemin V03101,
31 3119 V03101 alo 3108 niveau indure dans lemprise du chemin V03101,
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32 3201 3203 3206 niveau anthropise a 0.20m de profondeur
32 3202 3204 3203 limons gris, épaisseur de 0,70m
32 3203 F53203 3202 3201 fosse circulaire, diametre 1,26m ; prof : 0.40m
32 3204 3202 terrasse alluviale
32 3205 TA3205 3206 traces agraires paralleles NO/SE percutant 3201 mais le comblement est
de méme nature que 3206 {terre végétale) donc il est probable que soit
incisées dans 3206, ldentigues a TA2707.
32 3206 3201 terre arable de surface
3 3301 3302 terre arable
33 3302 V03302 3301 Niveau de voie compose de cailloux bruts non organises.
34 3401 3404, 2406 terre arable de surface
k| 3402 3403 3404 - 3406 niveau anthropise a -0.40m de la surface
34 3403 3404 3402 limons sablew
34 2404 3403 sable + qques graviers et galets
e’} 3405 MR3405 3402 3401 mur SO/MNE au nord de la tranchée. Niveau d'appantion a -0, 30m, incise 3402,
34 3406 FS3406 3402 3401 fosse rectangulaire NE/S0 (1,14 x 0 44m} ; 25 cm de profondeur ;
apparue 3 -0,56 de la surface, incise 3402,
34 3407 3401 3411 lambeau de 3411 observe en plan sur une largeur 0.90m et un axe NNO/
S5E, paralléle 2 3409. Il est possible que 3411 ait ete incise d'ornieres ou
de labours récents.
34 3408 MR3415 3401 3415 blocs de calcaire désorganisés observés en plan au décapage, situés dans lali-
gnement de MR3415, pourraient correspondre 4 des blocs du nur perturbes.
34 3409 3401 3411 lambeau de 3411 observé en plan sur une largeur 0,90m et un axe NNO/
SSE, paralléle 3 3407. l est possible que 3411 ait été incisé dornieres ou
de labours recents.
34 3410 M2 3401 terre arable observee dans la coupe de |a voie V03414,
34 3411 3414 ; 3410 couche sableuse grise, meuble et homogéne, qui recouvre la voie V03414
3415 et vient buter contre le mur MR3415, Possible recharge de la voie,
34 3412 3415 3410 couche limono-sableuse brune, caillouteuse, a l'est de MR3415, et venant
combler une legere dépression. Quelques fragments de tuiles.
34 3413 MR3415 3416 3415 Incision dans 2416 dont le comblement imoneux brun s'appuie contre le mur
MR3145. 1| pourrait s"agir de comblement de la ranchée d'mstallation du mur,
34 3414 V03414 a7 3411 Chemin en creux NNO/SSE, composé d'une couche caillouteuse hétére
gene instable dans une incision en cuvetie. Pourrait correspondre a un
brasier dinstallaion, peut-ttre A vocation drainante.
34 3415 MR3415 3413 3412, Mur observé en coupe au bord oriental de la voie Y03414. Pourrait corres-
311 pondre & son mur bordier. Composé de moellons calcaires ligs a la terre
conserves sur dew assises de 0,50 m, installees sur une fondation dra-
nante faite de caillow irréguliers (prof. 0,70 m, |. 0,55 m}.
3418 3421 3414 ; Couche de limons charges en cailloux qui semble servir d'encaissant a llins-
3415 tallation du mur MR3415 et la voie V03414 (ép. 0,24 m).
3417 FO3418 3418 3414 comblement supérieur de F034 18, observé en coupe, limons bruns avec
quelques caillows, fragments de tules et de nombreux escargots (ép. 0,20
m).
34 3418 FO3418 3419 3417 Fosse observe en coupe a l'ovest de la voie V03414 qui le recoupe. Cuvelte
tries évasee (prof. 0,55 m) comblée par un sédiment argiodimonew: beige.
3 3419 3421 3418 Limons bruns foncé, homogéne.
34 3420 3421 3413 Limons bruns moyens, argilew.
H 3421 3404 19,3416, Couche limono-argileuse compacte au contact de la terrasse allwiale
el il 13404),
35 3501 3502 ; 3573 limen gnis clair, un peu sableux, homogene et compact, avec quelques
3567 inclusions de nodules calcaires, escargots et tessons de céramique.
35 3502 SB3576 3503 3501 comblernent supérieur de l'espace entre les blocs constituant les piedroits
1 et 2 de SB3576: limon gris et sable grossier avec caillowx calcaires
35 3503 SR3576 3524 36502 comblerment inferieur de I'espace entre les blocs constituant les piedroits 1
et 2 de SB3576: limon gris avec cailloutis, gravillons et cailloux calcaires
35 3504 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant au coffrage de I'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-ouest.
35 3505 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant au coffrage de laménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-ouest.
35 3506 SB3576 3661 3623 Bloc de calcaire servant au coffrage de laménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-ouest.
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ondoge | us | it s | s | ea Description
35 3507 SB3576 3551 3523 Bloc de cacaire servant a I'aménagement du piedroit 3 {au sud) du
ponceau SB3576.
35 3508 SB3576 3551 3523 Eloc de calcaire servant a lamenagement du piedroit 2 intermediaire) du
ponceau SB3576.
35 3509 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant a lamenagement du nledrut 2 fintermediaire} du
ponceau SB35T
35 3510 SB3576 3531 3523 Bloc de calcaire servant a [aménagement du piedroit 2 (intermédiaire} du
ponceau SB3576. Assise superieure.
35 3511 SB3676 3551 3623 Bloc de calcaire servant a Iamemgarmnt du piedroit 1 {au nord) du
ponceal
35 3512 SB3576 3513 3523 Bloc de caleaire servant probablersent 4 la couverture des piedroits du
ponceau SB3576. Deplace.
35 3513 SB3576 3514 3523 Bloc de calcaire servant probablement a la couverture des piedroits du
ponceau SB3576. Deplace.
35 3514 SB3576 3535 3513 Bloc de calcaire servant a laménagement du piedroit 1 (au nord) du
ponceau SB3576. Assise supérieure.
35 3515 SB3576 3551 3501 Bloc deéy 1plaw ayant probablement servi 3 'ameénagement du ponceau
SB3576. Stele funéraire avec inscription gallogrecque en remploi.
35 3516 SB3I5T6 3551 3501 Bloc déplace ayant probablement servi a I'aménagement du ponceau
SR3I576. Stele funeraire en remploi.
35 3517 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant au coffrage de l'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-ouest.
35 3518 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant au coffrage de |'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-ouest,
35 3519 SB3576 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de l'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-ouest.
35 3520 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant a I'aménagement du piedroit 3 {au sud) du
ponceau SB3576.
35 3521 SB35T6 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de l'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est.
35 3522 V03523 3546 3544 Remblai de sable, gravilons et pefits cailow 3 la surface de la voie V03523,
Installe dans 'espace délimité par les différents coffrages de SB3576.
35 3523 V03523 3551 3546 Amenagement de blocs et cailloux calcaires pris dans unlimon gris, poches
de gravillons, consituant la voie Y03523. Installe dans l'espace delimite par
les différents coffrages de SB3576.
35 3524 5B3576 3510 ; 3501 Concrétions travertineuses impor tantes formées dans l'espace entre les
3514 piedroits 1 et 2 du ponceau SB3576 {au nord)
35 3525 SB3576 3510 ; 3501 Concrétions travertineuses impor tantes formées dans l'espace entre les
3520 piedroits 2 et du ponceau SB3576 (au sud
35 3526 SB3576 3574 3573 Bloc de calcare servant au coffrage de I'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-est
35 3527 3B3576 3574 3573 Bloc de calcare servant au coffrage de 'anénagement de la voie YO3523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-est
35 3528 SB3576 3574 3573 Bloc de calcare servant au coffrage de 'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-est
35 3529 SB3576 3574 3573 Bloc de calcare servant au coffrage de 'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-est
35 3530 SB3576 3574 3573 Bloc de calcaire servant au coffrage de laménagement de |avoie V03523 pour
|a construction du ponceau SB3576. Coffrage sud-est Déplacé au décapage.
35 3531 SB3676 3551 3510 Bloc de calcaire servant a laménagement du piedroit 2 (intermédiaire) du
ponceau SB3576. Assise inférieure.
35 3532 SB3576 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de | aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est.
35 3533 SB3576 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de |'aménagement de la voie V03523
powr la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est.
35 3534 SB3576 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de 'aménagement de la voie Y03523
pour la construction du ponceau SB3676. Coffrage nord-est.
35 3535 SB3576 3551 3514 Bloc de calcaire servant a 'aménagement du piedroit 1 {au nord) du
ponceau SB3576. Assise inférieure.
35 3536 SB3576 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de 'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est.
35 3537 SB3576 3551 3523 Bloc de calcare servant au coffrage de 'aménagement de la voie V03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est.
35 3538 SB3576 3551 3523 Bloc de calcaire servant au coffrage de |'aménagement de la voie Y03523
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est.
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35 SB3576 3551 3523 Bloc de cacaire servant au coffrage de l'amenagement de la voie ¥03523 35 3576 SB35T6 3551 3523 Ponceau amenage par-dessus la voie YO03551, suite a lamenagement du
pour la construction du ponceau SB3576. Coffrage nord-est. canal FO3565/F03577 qui traverse celleci. Lors de cet amenagement,
3 3540 | WR3541 3545 3501 Bloc du mur MR3541, base de fit de colonne en remploi. (TR i B SRR, ety SN
35 3541 | MR3541 3545 3501 Mur NNO/SSE qui borde la voie V03523 au nord-est. b il o] bl ont iyl Sl
35 3542 SB3s4z 3551 3523 Assemblage de moelions de calcaire servant au coffrage de 'aména- 35 2577 F03577 365) 3555 FO3565 Canal observé 3 fouest de | voie V03523 Equivaut 3 rorm
2 g . Equivaut 3 FO3565 observé a lest
gement de la vole m35zc3u,°f,ze"”n§z,ﬂ§["" du ponceau SB3576. de la voie. En partie observé en plan il semble e diriger vers le sudouest
35 3543 | sBas7e | 3532, 3523 Bloc de calcaire servant probablement 3 la cowerture des piedroits du 36 | 30l g% i turre:arable do surface; 0AOm dépalssnr
3533 ponceau SB3576. Deplace, il a été retrouve a proximite de 3613, 3505
35 3544 3522 3673 limons brun sombre 3 l'est de ¥03523. % 3602 3%07-3608 | 36003605 EREATRTOEh U0 UE B BN
35 3545 3572 35623561 3561 limons brun de nature palustre a I'ovest du sondage. 3% 3603 3609 073608 e
35 3546 3523 3522 depdt sablew a graveleux, laminaire, sédimentation hydraulique venant = T
napper le bord oriental du niveau 3523 de la voie V03523, 36 3604 FS3604 3602 3601 fosse en partie dans la barme nord, incise 3602
tessons de ceramique. 36 3606 TA3606 3602 3601 traces agraires NO/SE, profondes de 0,40m, larges de 0,302 040m 3
3% | 3568 3653 3549 3554 Couche de fimons gris (ép. 0,30 3 0,40 m) comblant wne dépression 3 D 1mds b st
l'ouest de la voie V03523. 36 3607 FS3607 3603 3602 fosse oblangue E/0, 1,40 x 1,1 0m, apparition 3-0,70m
35 3549 3548 3573 Couche de limons gris , plus vaculaire et indurée que 3548 qu'elle recouvre. 36 3608 FS3608 3603 3602 fosse circulaire {diam. env. 0,50mi, niveau d'apparition a - 0,70m de la surface
35 3550 MR3550 3552 3553 MR3563 ch&gﬁs xsem & cc:pe_ﬂ:n;t dela ::‘ea EBSSI quil ;enﬁr:‘e bogrggz 28 2600 2602 Iarracss alkniale
=} moe| S el cal Ccalcares 'S dans une tranci .
- = = 37 3701 FO3701 3707 3704 fossé NO/SE, large de 0,50 m, profond de 0,30 m. Parois plus ou moins
35 3551 ¥03551 3545 3523 Chemin crew, anteneur 3 famenagement du ponceau SB3576. Co dune évasées, fond tantot plat tantt en cuvette. Le comblement est hétérogene,
couche de sables grosders. Est localise plus 3 louest que by voie V03523, par endrait uniforme (3705) et 2 d'autres multiples (3704, 3705}
3 3552 | MR3550 3545 3550 tranchée dinstallation de MR3550. 37 3702 | DR3702 3709 3708 Drain NO/SE, localisé sous FO3701 mais se désae légérement vers ke
35 3653 3522 3548 3555 Couche de limans gris homogéne et compacte qui vient sceller la voie nord. Large de 0,50 m, profond de 0,30 m, parois quasi verticales et fond
V03551, mais recouvre aussi le bord occidental de la voie V03523, plat. Comblement de callow ;’::ﬁyﬂfs un-sédiment imono-argilew
35 3554 3555 3573 3548 couche de limons brun probablement équivalente a 3548 identifiee plus au sud. 37 3703 DR3703 3709 3708 Drain similaire 3 DR3702, localsé su son flanc orental quasi a a perpen
35 3555 3556 3554 3553 Couche sablofimoneuse probablement équivalente a 3553 identifiée plus au sud, diculare m;:dse ddesag%l;geg’rrn;;t \{ers I'm:.t!.ﬂliﬁt; de 040m,
profondeur de 0,25 m. et comble ques.
35 3556 FO3577 3557 3555 Couche de i br tits t galets it
e doferlar o aryrap s i a7 | 314 | Fozrel | a0l 3705 premercomblement du fossé FO3701 imono-gieu: bruncla, s
cailloutis, fragments de malacofaune
| =BT | R | R S i~ ol Lo 37 | 3705 | fozrel | 374 3706 second comblement du fossé FO3701 qui semble intervenir aprés un
- i bl u i . - curage du premier comblement. Epaissewr de 0.25 m, sédiment argilodimo-
35 3658 FO2577 3650 3657 Ca.l_:l:ee hﬁ:w brune, tres callouteuse avec muw ;rdl?%eé?;t}!lee new brun foncé, meuble, quelques cailow: et malacofaune
& correspondre & un comblement du ¢
37 3706 3706 terre arable, limons brun foncé homogéne trés peu compact
35 3569 FO3577 3560 3658 couche identique a 3557, localisée a l'ouest de 3558. Pourrait corres- . == - m——
pondre 3 un comblement du canal FO3577 37 3707 3708 3701 niveau anthropisé a:|:|ar‘::1.1|3 m&oujg g;si;nu% blrgimmnyens. cailoutis, pefits
35 3560 3564 3559 che de i bruns (ép. 0,20 m).
= bbbl el ] o 37 3708 3702 ; 3707 couche arglko-lmmeuse btun maoyen, un peu de maacofaune et quelques
35 3561 3572 .3%5641563 355 Couche de limons argileux gris sur |a terrasse aluvide. 3703 utis, homogene et compacte
- — - 37 3709 3710 3702378 couche argiledimoneuse brun moyen changée en malacofaune
35 3662 Fs53562 3861 38557 Poche en cuvette remplie de limons bruns incisant 3561, pourrait corres- - - - -
pondre a une petite fosse, voire un rou de poteau. 37 3710 371 3709 Limons gris foncé, malacofaune, homogenes, compacts
ki) 3863 MR3563 3861 3855 MR3550 Mur observée en coupe correspondant 3 MR3550 vu plus au sud. 37 3711 3710 terrasse alluiale
35 3564 MR3564 3561 3560 Mur N/S observé en coupe 3 I'ouest de MR3563. Constitué dun amas 3% 3801 3809 ferre arable, un peu de malacofaune, épaisseur de 0.36 m.
it s 8 | 380 3803 | 3809 Couche fmoneuse brun moyen, cailouts, pebits cailou, pebtes malacofaune
35 3565 FO3565 3574 3666 FO3577 Creusement du fossé FO3565 dont le bord sud a éte observe en coupe. nombreuse, tessons de ceramique, epaisseur de 0,04 m. Horizon anthropise.
Paroi évasee observée sur une profondeur de 042 m. Incise 3568, 38 3803 3804 3808 Couche baon igris moyer, un peu de malacolaune te e
35 3566 FO3565 3565 3567 Cornblement inférieur de FO3565. sables et graviers avec caillow: et céramique, epaissewr de 0,10m.
tessons de céramique, hétérogene, gris clair et meuble. Ep. 020 m. 35 3504 l 3805 3803 Couhe brun g i, malacobune plus féquente, éoci d010m
35 3567 FO3565 3566 3568 Comblement intermédiaire de FO3565 (ép. 0,12 m), graviers et gravillons,
: 3B 3805 3806 3804 Couche imoneuse un peu sableuse, gris clair, malacofaune presente dans
texture fine, hétérogene et meuble. toute la couche, épaisseur de 0,45 m.
35 3568 FO3565 3567 3501 Comblement superieur de FO3565 (ep. 0,18 m). Sediment sableux, 38 3806 3807 3805 Horizon 3 [nterface entre 3805 et 3807 carackirisé par une codewr brun
graviers, callloux. maoyen, malacofaune présente en fréquence moyenne, épaissewr de 0,05 m.
35 3569 3570 3574 Limons gris homogenes et compacts charges en malacofaune, héterogenss. 28 3807 2806 Limons gris arydés de jaune 3 linterface avec Ia terrasse alwisle
i 3571 %0 Mg Sablessc 2715 foliod, oMoty st compacts. Malacolums. 3 | 3808 | DR3B0S | 3802 3801 Drain NO/SE, dont Fextrémité occidentale semble avor élé identifiée.
35 3571 3572 3570 Limons argileux, gris oxydés, petits f,f;a'l"l‘.:: etgalets a Iinterface avec la |3Cf‘569 au;réons ::JE ﬁ-? apu et;:l;mlle plu;r hﬂ:}lﬁfm :1]ll I_nrge de
te m, observé sur une longueur m, comblement de caillowx angu-
= e pren hmm ;m_ lew:. dans un limon brun moyen, présence de tessons de céramique.
asse alluviale
_" = = . 38 3809 FO3809 3803 3801 Fossé NO/SE, large de 0,60 m, incisé dans 3802. Conservé sur une
35 3573 3501 ;3544 terre arable, liman brun foncé, homogene et peu compact, inclusions de profondeur de 0,30 m, profil en cuvette, comblement imonewx brun
13549 malacofaune. Traces de labours. moyen, malacofaune et cailoutis.
654
- — — 39 3901 DR3901 3906 3905 Drain MO/SE large de 0,80 m, incisé dans 3906. Profond de 0,40 m,
35 3574 3569 3565 niveau anthropise, nature sabl tessons de en surface. pamis tres faiblement évasees et fond plat.
35 3575 3574 3501 tulles a plot locdisées prés du bord occidentd de b voie V03523, sur le niveau 3574,
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39 F53902 3907 Fosse D;ihlo'gg Urgwmée Dal‘ted_rair;i DRSEIDI LdthLil #ggn&jlizt apparue 41 4ll4 411 4102 limon brun clair avec fragments de terre cuite {ep. 0.12 m env.).
incisée dans maisa pu installee plus haut icl. . Lonservee . x T
sumepg,.[wew&gmek m:wétd;edl;iugois gﬂmf[mf::d 41 4114 4115 4113 4103 sable limonewx gris clair (ép. 0,10 menv).

en cuwvette irrégulier. Le comblement es |3 partie supérieure & . = P
comblée par des imons brun moyen avec des éclats de calcare blanc, 41 4115 4116 4114 sable limonew chamarre gris blanc {ep. 015 m env.).)
guelques rares charbons de bois millimelriques, tessons de ceramique, un 41 4116 4117 4115 limon gris clair avec quelques mini escargots (ép. 0,25 m env.).
fragment d'alliage cuivreux; la partie infériewre est comblée par des cailoux
pris dans du limon sablew compact (épaisseur de 0,16 mi. 41 4117 4118 4116 limon brun noratre avec quelques escargots (ep. 0,15 m emv ).

39 3903 3904 terre arable, epaisseur de 0.30m. 41 4118 4119 4117 limons gris oxydés jaune {ép. 0,05 m env.),

39 3904 3905 3903 Limons angilew brun foncé, malacof i . épai de 018 m. 41 4119 4118 terrasse allwiale

39 3905 3901 3904 Niveau limoneux anthropisé avec petits gravilons, éclats de cacaire blanc, 41 4120 FO4106 4115 4122 creusement intial de FO4106, conserve sur 2 m de large et 0,60 m de profon-

fragments de terre cuite, épaisseur de 0,06 m, deur, Profil en cuvette avec parol irréguliérement évasee, Comblé par 4122,

39 3906 3907 3901 Couche imono-sableuse gris fonce, epaisseur de 0,16 m, 41 4121 Fo4107 4128 4124 Curage utime de FO4106 (= FO4107). Lange de 3,20 m, il décale le fossé

. T vers le sud. Observé en coupe, profil en cuvette a parois irregulierement

39 3907 3908 3906 Couche limonosableuse gris clair, épaisseur de 0,30 m. évasées, Comble par 4124, 4126, 4123,

39 3908 3909 3907 Couche limono-sableuse gris moyen. nombreuse malacofaune. 41 4122 FO4106 4120 4128 comblemnent lité de 4120, essentiellement composé de limons sombres

9 | 30, 3010 3008 Couche sablofmaneuse brun foneé, nombreuse maacofaune, épaisseur de 0,40m. Sk 1 Fpalssellr da;0 A .

3 3910 2009 Wi T 41 4123 FO4107 4126 couche indurée sableuse scellant le chenal FO4107, ultime comblement du demier

[T+ AT état identifié (ép. 0,10 m cons.), Des concréions travertineuses v sont nchuses.

40 4001 F54001 4010 4005 comblemeant supéreur de |a fosse FS4001{épaissewr : 013m). Limoneux — s " :

sl bes & lack e de il calioine  graciors: sockihes s Sotvy 41 4124 FO4107 4121 4126 conﬂemmlmgtdu :}I&:ﬁ::éa D{ﬁ’(‘iﬁ m;wus ime
cute, 1 fragment de ceramique. Er il il
= = 41 4125 FO4106 4127 4121 comblement de l'etat intermediare du chend (curage 41 28}, limone-

40 4002 4003 terre végétale de surface sablofimoneuse sablew brun clair 3 escargots {ép. 0,25 m env.).

0 4003 ana.42 satlo-imones: b somlire calloutein: awex mobller arikaus éscargols a1 a126 | Foaror | a1 4123 comblement lité de 4121, en passes lmoneuses plus ou moins sableuses

40 4004 4005 4003 limono-sablew brun 3 escargots {ép. 0,30 menv ). Pourait intervenir apres un curage de 4124.

a0 4005 4006 4004 7 sabl e i s 41 4127 FO4106 4128 4125 comblement inférieur de 4128 {état intermédiaire du chenal, composé de caik

= — - = """m”:’ . bl loux, galets et graviers dans une malrice sableuse grisatre (&p. 0,30 m obs.).

limiane- 3 t
i Kl eial) S a1 | 4128 | ro406 | 4122 4127 Curage intermdiaire de FOA106, Observe en coupe, profl en cuvette 2

40 4007 4008 4006 sableux beige clar contaming par 4006 paroi verticale en palier {I. cons. 1,05 m env., prof. 0,75 m obs.),

40 4008 4009 4007 sablewx beige clair 42 4201 4207 terre arable de surface, 0,20m d'épaisseur

40 4009 4008 litde galets 42 4202 420:203 42056 4207 surface anthropisee

40 4010 FS4001 4011 4001 comblement inférieur de la fosse FS4001, épaisseur : + 0,07m. sablodimo -

neux beige foncé 42 4203 4208 &20:2%43!5 limon sablewx brun gris moyen, meuble, ép. 0.20 m.

40 4011 FS4001 4006 4010 creusement de |a fosse FS4001, circulaire{1,07m de diamétre). Profondeur

mar. conservee : 0,20m, fond peu regulier. 42 4204 FS4204 4203 4202 fosse ovoide, 0,70m de large

40 4012 4013 4003 sablolimonew: brun gris 42 4205 FS4205 4203 4202 fosse partiellement dans la berme ouest. A -0,70m de la surface

40 4013 4014 4012 sableux gris clair contaming 42 4206 FS4206 4203 4202 fosse rectangulaire a-1,10m de la surface. Comblement blanchatre

40 4014 4015 4013 sableux brun gns avec inclusions de trés nombreux pelits escargots 42 4207 4203 4201 limons sableux brun gris moyen, meuble, callloutis épars, ép. 0,20 m.

40 4015 4016 4014 limen sablewr, gris sombre a petits escargots coniques 42 4208 4209 4203 Argiloimonew: brun gris, malacofaune, ép. 0,15 m.

40 4016 4017 4015 limon sableux frés sombre a petits escargots 42 4209 4210 4208 limons argilew: gns rmye;l compapisbclagom épars, quelgues malaco-

a0 | a7 018 | 4016 imon gris 3 petits escargots : e :

20 1018 2009 2017 “ra——— = 42 4210 4211 4209 sablo-imoneux gris clair, nombreuse malacofaune, ép. 0,15 m.

42 4211 4212 4210 argilo-i is clar, b malacofaune, ép. 0,15 m.
40 | 4019 | Fsso019 4009 petite fosse oblongue (0,58m x 0,50m} prof : 0, 16m. Comblement imo- L kil scolne b 200
new brun lidentique 3 401 8) avec petites poches sableuses ocres, 42 4212 4213 4211 arglolimoneux gris moyen, compact, nombreuse malacofaune, ép. 0,25 m.

41 4101 4102:4111 terre végetale, epaisseur de 0,40 m, a2 4213 4212 terrasse alluviale

a1 4102 4103 4101 4113 Horizon anthropisé 3 calloux et fragments de terre cuite

41 4103 4102 4114 lirmon sablew:

a1 4104 Fsa104 4103 fosse ovoide apparue a-0,70 m de la surface dans 4103 (0,80 x 0,60 m}

4] 4105 TAA105 4103 deux traces agraires apparues a- 0,50m de la surface dans 4103, sont

perpendiculaires entre elles
41 4106 FO4106 4115 4107 Fosse rechiligne NE/S0 apparu 2 0,50 m de la surface dans 4115,
Observé en coupe ce fossé a élé cure 3 plusieurs reprises le déplacant
progressivement vers le sud {cf. FO4107). La distance entre les dewx
bords les plus éloignés est de 6,20m,
41 4107 FO4107 4106 Ultime: état du fosse FO4106. Présence de travertin dans son comblement,
41 4108 TR4108 4103 franchée, ou fosse, NE/SO, de 0,40m de large apparue a -0,70m de la
surface dans 4103.

41 4109 Fs4100 4103 fosse ovaide apparue a-0,70m de la surface dans 4103 (0,20 x 0,60 mi.

41 4110 FO4110 4103 Fossé NE/SO de 1,90m de large, apparu 3 -0, 70m de la surface dans 4103,

41 4111 4112 4001 limon sableux compact brun (ép. env. 0,10 m}.

41 4112 4113 4111 limon sablew: plus clair 3 mini escargots (ép. 0,08 m emv.}
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FS107 107 Fosse rectangulaire en
surface, circulaire plus bas
FO205 205 203 Fossé N/S
F5305 305 303 Fosse circulaire
F5306 306 303 Fosse quadrangulaire
F5402 402 Fosse circulaire
TABO3 803 802 2 traces agrares NO/SE,
provignage
FO804 a4 a02 Fossé NO/SE
FO904 904 G02 Fosse NO/SE
FOL204 1204 Fosse NNO/SSE
FS1304 1304 1303 Fosse ovalaire
TRL506 1506 1503 Tranchée ou fossé NO/SE
recoupée par FS1507
FS1507 1507 1506 Fosse circulaire postén:
eure a TRI506
FS1602 1602 1603 possible fosse observés
en bord de berme
FS2004 2004 Fosse quadrangulaire
F02005 2005 Fossé NO/SE
Fs2101 2101 2107 Fosse circulaire ant,
FO2305 2305 Fossé NO/SE
FO2404 2404 Fossé NO/SE ant.
FS2405 2405 2403 Fosse circulaire
FS2505 2505 2503 Fosse carrée
DR2601 2601 2603 Drain NE/S0 ler s. av.
FS2705 | 2705 Fosse circulaire
TR2706 2706 3704 Tranchée NO/SE ant.
TA2707 2707 TA3205 7 27107 Traces agraires NO/
SE vraisemblablement
contemporaines
TR2708 2708 2705 Tranchée NE/SO
FO2806 2806 2B05 Fossé NO/SE
FS2807 2807 2804 Fosse circulaire
F52808 2808 2804 Fosse polylobee
Fs2901 | 2901 ; Fosse quadrangulaire ant.
2908 ; avec camblement inferieur
2909 drainant
Vo310l | 3101 ; 3110 Chemin de terre NO/SE, 70 ap.
3118; incise d'omieres
3119
FO3102 3102 3110 Fossé NO/ZE alamstde
V03101, possble fosse border
FO3103 | 3103; Fosse NO/SE a l'ouest de
3114 V03101
V03104 3104 3110 Chemin de terre NO/SE,
incise d'omieres, a louest
de V03101
FS3105 3105 Grande fosse en partie ant,
dans la berme, recoupée
par DR31 16

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)

Permis de construire

FS3106 3106 3110 Fosse quadrangulaire ant.
NO/SE
FS3115 3115 Fosse oblongue qui
recoupe FO3103
DR3116 3116 Possible dran tres peu obsené
enplan, recoupe FS3105
F53203 3203 3202 Fosse circulare
TA3205 | 3205 | TA2707? Traces agraires NO/SE
contemparaines
V03302 3302 Niveau de voie compose
de cailloux bruts non
organisés.
MR3405 3405 Mur SO/NE qui se ler . ap.
prolonge dans la zone de
contrainte écologique NE
FS3406 3406 Fosse rectangulare
V03414 | 3407; V03551 3418 Chernin en creux NNQ/
3409 ; SSE dont le prolongement
3411 ; s suit au sud {V03551)
3414
MR3415 | 3408 ; 3411 Possble mur bordier de
3413 la voie Y03414, 2lestde
3415 celleci
FO3418 | 3417; 3419 Fossé abservé en coupe &
3418 I'ouest de Y034 14, ante-
riewr 4 la voie
V03523 | 3622 3547 Voie aménagement
3523, pardessus le ponceau
SB3576
MR3541 | 3540 ; 3545 Mur bordier de la voie
3541 V03523, al'est de celeci
SB3542 3551 Aménagement de blocs
servant au coffrage
oriental de SB3576
MR3550 | 3550 ; 3563 3545 Mur NS aTouest de V03551,
3552 passble mur bordier
V03551 3551 3545 Chemin en creux const-
tuant le 1er niveau de
circulation qui sera parla
suite rehaussé (V03523)
F53562 3562 3545 Pelile fosse cheenvée en
coupe, profl de trou de poleay
MR3563 | 3563 MR3550 MR3550 vu plus au nord
MR3564 3564 3545 Mur N/S isole, vu a louest
de V03551
FO3565 | 3565, F0O3577 Canal NO/SE qui recoupe
3566 ; Fo4106 V03551, portion a l'est
3567 ; de lavoie
3568
SB3576 | 3502; Ponceau 3 double ler 5. ap. déb. lle s. ap.
3503 ; barbacanes construit par-
g%; ! deswl s la voie \l"?3551 :
i pour le ¢ du canal
3506 F035?55.s?erﬁdt le
3507 ; rehaussement de la voie :
3508 ; V0352
3509 ;
3510;
3511;
3512,
3513 ;
3514 ;
3515,
3516 ;
3517 ;
3518;
3519;
35620,
3521;
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FO3577 | 3556 FO3565 Canal NO/SE qui recoupe

3557 ; FO4106 V03551, portion a l'ouest

3558 ; de la voie

3559
FS3604 3604 Fosse en partie dans la

berme
TR3605 3608 Tranchée NE/SO
TAI606 | 3606 Traces agraires NO/SE
F53607 3607 3603 Fosse oblongue E/0
FS3608 3608 3603 Fosse circulaire
FO3701 370 Fossé NO/SE
DR3702 3702 CranNOVSE anleeur 3FO370L
DR3703 3703 Drain NO/SE anterieur 2
FO3701
DR380OB | 3808 3803 Drain NO,/SE ler s. ap.
FO3809 3809 Fosse NO/SE
DR3901 3901 Drain NO/SE ler s, av.
FS3902 3902 Fosse patatoide recoupee |  lers. av,
pa DR3301

FS4001 4001 ; 4006 Fosse circulaire 3 comble- ant.

4010, ment multiple

4011
FS4019 | 4019 4009 Petite fosse oblongue
FS4104 4104 4103 Fosse ovoide
TA41056 4105 4103 2 traces agraires
FO4106 | 4106; FO3565 Canal NO/SE, w 4 Test du

4107 ; FO3577 terrain, et qui recoupe 3

4120, Touest la voie V03551

4121 ;

4122,

4123 ;

4124 ;

4125 ;

4126 ;

4127 ;

4128
TR410B | 4108 4103 Tranchée NE/SO
FS4109 4109 4103 Fosse ovoide
FO4110 | 4110 4103 Fosse NE/SO
FS4204 | 4204 4203 Fosse ovaide
FS4205 | 4205 4203 Fosse partiellement dans

la berme

FS4206 | 4206 4203 Fosse rectangulaire
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9. Inventaire de prospection

tesson de céramique

a45 1 x
845 2 tegulae X
45 3 tesson vernissé X
845 4 5 tessons céramique, tuile, dobum x
845 5 2 tessons de ceramique x
845 6 moellon a plat, isole

845 7 tessons de céramique et moellon a plat )
986 8 2 fragments de tulle |
245 9 tuile

245 10 moellon, semble equarri

345 11 bloc equarri

845 12 bloc équarri

245 13 moelon talle

245 14 bloc équarri

245 15 moellon equarri

345 16 tesson de céramique X
245 17 bloc

245 13 bloc

a45 19 bloc

245 20 2 moellons cote a cote

845 21 maoellon &quarri

45 22 zone de fragments de iles et caillow

845 23 moellon a plat équarri

986 24 trou avec galets

986 25 petit moellon rubéfé

986 26 concentration de petits escargots trés fins

986 27 bloc de petit module

986 28 gros silex %
986 29 moellon taillé, de petite forme rectangulaire

986 30 trou avec galets, semblable a iso 24

986 31 tuile

986 32 tuile

845 33 cuvette {naturelle

a3 3 bloc calcaire
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10. Inventaire des photos ochée i auteur_|
18 Log 0 RD.
18 Yue du sondage profond 0 RD.
b al 18 Us 1803 Q RD.
— " - e N 92 24 FO 2404 en plan N S5
15 Vue densemble du terran avant intervention = = FO 2404 enpl = v
&n plan e
6 Vue du couvert végetal du terrain

z . G 24 Morceaux de bois dans FO 2404 0 S8,
7 Présence de nappes deau en surface o ™ ST o T
8 Pertubations: du sol liées au passage des sangliers sS. w 5 - :éhll e 5 -
. e s 5, il perspectve 25

Q12 Vegetation differentelle S5,
. — — a7 24 Negatif du bois enlevé par |a pelle dans coupe FO 2404 s §S.
1314 Sondage agronome ayant révéle du mobilier en prospection (iso 4) 85 » 5 ™ el st Sl aslath 20 5401 P> a8
lorcealx L Sortis ala e XN
1516 Vue du couvert végétal du terrain concemé par |a tranche 2 de lopération SS. % n o FOp:ilOd Py T
outre de bois, S.
1719 Bloc retrowé en surface dans le canal oriental de la parcelle {pas en place) Ss o 5 YT E T
2029 Etat du chemin d'accés avant uraison des pelles mécaniques, photos prises depuis le terrain 55. —
jusqu'a l'entrée du domaine. 101 24 FS 2405 E: S5
3031 Point de déchargement des pelles mécaniques. ss. 102 24 US 2406 {blocs) 0 8S.
32 Orniére dans le chemin avant circulation des pelles mécaniques. $s. 103 24 Log E 58
3336 Etat du chemin d'accés aprés livraison des pelles mécanigues. 8S. 104 24 Log E S8S.
3738 Chemin emprunté par le porte-char pour livraison des pelles, SS. 105 24 Eléments en bois dans FO 2404 en cours de fouille. E 58.
3956 Chemin emprunté par les pelles, depuis le point de livraison jusqu'au terrain. N.B chemin S5, 106 24 Eléments en bois dans FO 2404 en cours de fouille. E S$S.
e d it 2L 107 24 Eléments en bois dans FO 2404 en cours de fouille. E 58S,
s 2 sl "'f" 8 Pis 108 24 Eléments en bois dans FO 2404 , détail, E 3$S.
- . U v . o 109 24 Elérnents en bais dans FO 2404 , détall, N SS.
59 9 Fond de ranchée pleine d'eau N 55, 110 2 Vue genérale de Ia TR 24 N SS
i 4 e e e o N s 111117 Roulotte vandalisée, vue extérieure S8
a e - Fhs - - - — = 118123 Rouotte vandalisée, vue intenieure S8
62 9 Tranchée en cours de de rebouchage, remontee de ['eau, risque d'instabilite du sol. N S5, 124 20 TR0 e
= 2 stk - 5 i 125 3 Vue génerale de la TR 39 N ILC.
o £ ki o o i 126 2 Log dans berme Est 0 JLC.
=t d I, sl e i 127 30 Log berme est avec mire 0 LC.
55 = Ens - i 128 39 DR3901 N JLC
67 8 TABOZ, en plan. o S8, 129 3 DR3901 0 Lo
68 & TABO3, en plan. 0 SS. 130 30 DR3%01 S Lo
60 8 T ; s sS. =
e i 131 28 FS 2807 en plan 0 ss.
70 ] Yue générale de laTR 8 N SS. 132 28 S 2807 en plan 0 ss
7 7 7 s5. —~
2 R & 133 28 FS 2807 en coupe E sS.
12 4 18702 WDl L. 83, 134 28 FS 2807 en coupe E SS.
73 7 Vue générale de la branchée N 3. 135 28 FS 2808 en coupe E Ss
s 3 F3.308 E RD. 136 28 F5 2808 en coupe E S

7 RD.
¥ 3 Sl 9 L 137 28 FS 2808 en plan i 55
76 3 Vue du sondage profond E R.D. 138 28 FS 2808 en plan 7 a5
77 3 Vue générale de la TR 3 {2éme partie) N RID. 139 28 FO 2806 (coupe) 5 SA
78 13 NeTR13 R.D. - = =y SS'
79 132 FS130d, zénithale E R.D. 11 28 Vo glnirale N SS
- I b sl > s 142 8 FO 804 enplan N/O Ss.
8l 12 Log de la parbe Sud de TR 13 li] RD. 143 8 F0 804 enplan 0 sS
o L. Las A grobel E EL 144 8 FO 804 en plan N/O S5
g3 13 Vue genéralede la TR 13 N RD. 145 8 FO 804 en coupe N/O S5
o L s L 146 39 N TR 39 e
85 18 Sondage profond N.O. R.D. 147 29 DR 3901 s e,
% 18 Senhan peofond et lerraese dhmive NO, 1o 148 30 DR 3901, FS 3902 /0 JLC.
o s - N sl i 149 10 N TR10 S8,
o 18 b L dchodiod AL u &D. 150 10 Vue générale moitié Sud s ss.
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S5.

151 21 N°TR 21
152 21 Vue generale, moitie Sud N 53.
153 29 FS 2901 NE SS.
154 29 FS 2901 NE S3S.
155 35 Phato de travail du sectewr en cours de fouille SS.
156 35 Photo de travail du sectewr en cours de fouille SS.
157 29 Log E 55,
158 29 Log E S8
159 29 Yue generale N S5,
160 29 FS 2501, fouillée moitié N E 85
161 29 FS 2901, fouillée moitié N E 88.
162 29 F$2901, en plan aprés foule partiell N $S.
163 29 FS2901, en plan aprés foulle partielle N S8.
164 29 FS 2901, coupe paroi N E 85
165 29 FS 2901, coupe paroi N E 55,
166 29 FS 2901, coupe paroi E N S8,
167 29 FS 2901, coupe paroi E N S8,
168 35 Stele gravée gallo grecque, vue rapprochée, us 3515 N 55,
169173 35 Vues diverses des blocs en réemploi S5,
174178 35 Ambiance photogrammétrie et déplacement des blocs $S.
179 38 N°TR 38 Ss.
180 38 DR 3208 en plan 5.0, 55,
181 38 DR 3808 en plan 50 85
182 38 Log E S5,
183 38 Log E S8S.
134 38 FO 3809, coupe S, S8,
185 38 FO 3809, coupe S, 58,
135 38 FO 3809, plan S5.0. S5,
187 38 FO 3809, plan S5.0. S3S.
188 38 FO 3809, plan N 55.
189 38 FO 3809, plan N $S.
190 38 Vue geneérale de TR 38 S 55.
191 38 Vue geénerale de TR 38 S $S.
192 chateau chateau de Calissanne, bloc taille, en réemploi 3 la base d'un mur de facade $5.
193 chiteau chateau de Calissanne, bloc taillé, en réemploi 2 la base d'un mur de facade s$s.
194 chateau Blocs en remploi dans un des facades du chateau 5.
145 chiteau Blocs en remploi dans un des facades du chateau, traces d outil ss.
1% chateau Moitie d'une stele funeraire pravee exposee dans larriere-cour du chateau. 55.
147 chateau Borne milliaire exposee dans ['arriere-cour du chateau ss.
198 6 N° TR6 RD.
199 G vue generale de la tranchee RD.
200 6 Log RD.
201 4 IN° TR4 R.D.
202 4 Log au sud de la tranchee E R.D.
203 4 vue geénerale de la tranchee N R.D.
204 4 FS402 en plan ] RD.
205 5 N° TRS R.D.
206 5 Log o R.L.
207 5 vue génerale de la tranchée en cours d'owerture N R.D.
208 5 vue générale S JC.
209 5 vue générale N JC.
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210 5 vue génerale N 1C.
211 10 sondage profond, eau E J1C
212 10 sondage profond, eau E J.C.
213 12 Log berme E Q JC.
214 20 FO2005, FS2004 Q RD.
215 20 FS2004 [v] RD.
216 20 FO2005 Q RD.
217 20 Log et coupe FO2005 E RD.
218 20 Log et coupe FO2005, sans mire E RD.
219 20 FS2004 en cours de test 0 RD.
220 20 FS2004, coupe 0 RD.
21 20 FS2004, coupe 0 RD.
222 20 FS200d, coupe, sans mire 0 RD.
223 20 FO2005, coupe E CE.
224 20 FO2005, coupe, sans mire E CB.
225 20 n° TR20 RD.
226 20 vue générale N RD.
227 20 FS2004, coupe 0 RD.
228 16 tegulae a plat N CE.
229 16 tegulae a plat N CB.
230 16 tegulae a plat, sans mire N CB.
231 ambiance CB.
232 20 vue génerale N RD.
233 2 N°TR2 RD.
234 2 FO205 en plan s RD.
235 2 FO205 en plan 5 R.D.
236 2 Log et coupe FO205 s RD.
237 2 Log et coupe FO205 5 RD.
238 2 niveau anthropisé us 201 5 CB.
239 2 niveau anthropisé us 201 5 CE.
240 2 niveau anthropisé us 201 5 CB.
241 2 yue gensrale Q RD.
242 2 coupe dans us 201 E CE.
243 4 FS402 en plan avant foulle E RD.
244 4 FS402, coupe SE RD.
245 4 F5402, coupe SE RD.
246 4 FS402, plan et coupe SE RD.
247 4 F5402, coupe SE RD.
248 4 Log NO RD.
249 4 FS402, coupe au soleil SE RD.
250 4 FS402, coupe au soleil SE RD.
251 12 us 1205 {bloc) SE RD.
252 12 us 1205 {bloc) SE RD.
253 12 us 1205 {bloc) SE RD.
254 12 us 1205 {bloc) SE RD.
255 12 us 1205 {bloc) SE RD.
256 37 Log E R.D.
257 37 FQ3707 en plan v} R.D.
258 37 FO3707, DR3705, DR3706, coupe nord s RD.
259 37 FO3707, DR3705, DR3706, coupe nord us tracées S RD.
260 37 FO3707, DR3705, DR3706, coupe nord sans mire L] RD.
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261 37 FO3707, DR3705, DR3706, coupe sud N R.D. accés ala Durancole a travers laroseligre N
262 37 FO3707, DR3705, DR3706, coupe sud us tracées N RD. 317 la Durancole N
263 kN FO3707, DR3705, DR3706, coupe sud sans mire N RD. e la Durancole N
264 37 vue generale N R.D. 319 lun des fossés nord-sud qui divise la parcelle N

265169 24 vues des piéces en bois dans FO2404 N RD. 320 ['un des fossés nord-sud qui divise la parcelle 5
270 43 Yue génerale S0 JdC 321 prospections : iso : moellon calcaire
271 43 N°TR 43 iLc 322 prospections : iso : moellon calcaire
272 45 N*TR 45 L. 323 prospections : iso : moellon calcaire
2713 45 Yue generale NE ALC. 324 poutre vermoulue en guise de pont sur un fossé ouest
2N 26 N°TR 26 JC 325 prospections : iso : moellon calcaire
275 26 Vue générale S0 JLC. 326 I'équipe &n prospections C.Ba
276 2% DR2601, photo de travail $0 1Lc. 327 prospections : iso : moellon calcaire C.Ba.
277 ambiance LC 328 |'un des fossés nord-sud qui divisent la parcele N C.Ba
278 26 DR2601 50 &LC 329 prospections : iso : moellon calcaire C.Ba
27 26 détail DR2601 o iLc 330 l'un des fossés nordsud qui divisent la parcele N C.Ba
280 26 DR2601, coupe N &L 331 I'on des fossés nordsud qui divisent la parcele B C.Ba.
281 26 DR2601, coupe N JLC 332 poutres vermoulues en guise de pont sur un fossé C.Ba
282 39 F53902, coupe 0 L 333 olivier en bordure de I'un des fossés nord-sud C. Ba
283 ambiance JLC 334 prospections | iso : moellon calcaire C. Ba
284 ambiance AC 335 prospections ; iso ; moellon calcaire S C. Ba,
285 ambiance dc 336 le terrain labouré par les sangliers C.Ba
286 39 F$3902 apres foulle 1] iLC 337 ervironnement nord et est industrialisation) du site N C.Ba.
287 35 coupe N/S au nord de la voie V03523 0 R D 338 alflewrement de calloutis et graviers C.Ba
288 35 coupe N/S au nord de la voie V03523 0 R.D. 339 P tions : iso : moell lcai C.Ba
289 35 coupe N/S au nord de la voie V03523, détall partie nord o R. D. 340 nappe d'escargols coniques C.Ba
290 35 coupe N/S au nord de la voie Y03523, detall partie nord 0 R.D. 41 nappe d'escargols coniques C.Ba
291 36 eoupe N/S au nord de la voie V03523, détail partie nord 0 R.D. 342 prospections : iso : moellon calcaire C.Ba
292 35 coupe N/S au nord de la voie ¥03523, detail partie nord o R.D. 343 prospections : iso : moellon calcaire C.Ba
293 35 coupe M/3 au nord de la voie YO3523, détail parie sud 4] kD 344 afflewrement de cailoutis et graviers s C.Ba
294 35 coupe M/5 au nord de la voie V03523, detail parbe sud o R.D. 345 prospections ; iso ; moellon calcaire C.Ba
265 vue générale dune parie {esth de l'emprise a tester S C. Ba. 346 l'un des fossés nordsud qui divisent la parcelle N C.Ba
296 vue genérale d'une parbie {ouest) de lemprise a tester 3 C. Ba. 347 I'équipe en prospections E C.Ba
297 I'equipe de prospection et la parfie sud-ouest de l'emprise a tester E C.Ba. 348 ] I'équipe en prospections N C.Ba
2898 ke terrain labowé par les sangliers C.Ba. 349 Ia roseligre le long de |a Durancole N C.Ba
209 prospections ; iso ; moellon calcaire S C.Ba. 350 I'équipe en prospections E C.Ba
300 prospections : iso : moellon calcaire C.Ba. 351 prospections : iso . moellon calcaire SE C.Ba
301 anomalie de végetation sur le terrain C. Ba. 352 prospections : iso : moellon calcaire C.Ba
302 anomalie de végetation sur le terrain 5 C.Ba. 353 la limite ouest des parcelles a tester SE C.Ba
303 prospections : iso : moellon calcaire E C.Ba. 354 prospections : iso : moellon calcaire E C.Ra
3 prospections © iso : moellon calcaire S C.Ba. 355 prospections | iso : moellon calcaire C.Ba
305 prospections : iso : moellon calcaire E C.Ba. 356 17 sondage 17 C.Ba
306 prospections © iso | moellon calcaire C.Ba. 357 17 Log berme est 0 C.Ba
307 prospections : iso . moellon calcaire C.Ba. 358 17 couche caillouteuse anthropisee 1 703 Q C.Ba
308 prospections : iso © moellon calcaire C.Ba. 359 17 couche caillouteuse anthropisée 1 703 s C.Ba
309 l'equipe de prospection S C. Ba. 360 17 vue d'ensemble de la ranchee 5 C.Ba
310 léquipe de prospection S C.Ba. 36l 1% sondage 19 C.Ba
31l geolocalisation d'un indice archéologique en prospection par Raphael D. C. Ba. 362 12 log berme est Q C.Ba
312 ke terrain labouré par les sangliers N C. Ba. 363 19 vue d'ensemble de la tranchée S C.Ba
313 prospections : iso : moellon calcaire C. Ba. 364 21 sondage 21 C.Ba
314 prospections : iso : moellon calcaire S C. Ba. 365 21 traces de labours récents S C.Ba
315 prospections : iso ; moellon calcaire C.Ba. 366 21 traces de labours récents S C.Ba
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21 fosse FS2101 o C.Ba.

21 fosse FS2101 testée au quart ] C.Ba.

21 fasse FS2101 testee au quart 1] C.Ba.

21 fosse FS2101 testee au quart N C.Ba.

21 détail du quart testé de la fosse FS2101 N C.Ba.

21 log berme est C.Ba.

21 log berme est C.Ba.
374 21 log berme est C.Ba.
375 21 vue d'ensemble de la ranchée N C.Ba.
376 21 vue d'ensemble de la tanchée S C.Ba.
3an 23 sondage 23 C.Ba.
378 2 vue d'ensemble de la ranchée s C Ba.
37 23 fossé FO2305 s C.Ba.
380 3l sondage 31 C.Ba.
38l 31 traces de labours récents N C.Ba.
382 Kl traces de labours récents N C.Ba.
383 3l traces de labours récents N C.Ba.
L 3l traces de labours récents N C.Ba.
385 31 traces de labours récents N C. Ba.
386 31 coupe berme est FO3103 NO C.Ba,
387 31 coupe berme est FO3103 détal o C. Ba.
383 3 coupe berme est FO3103 detail 1] C. Ba.
389 3 coupe berme est FO3103 detail 0 C.Ba
3%0 31 coupe berme est FO3103 S0 C. Ba.
391 31 coupe berme ouest FS31056 DR2116 NE C. Ba.
392 31 coupe berme ouest détal DR3L17 E C. Ba.
303 31 coupe berme ouest FS3106 DR3118 E C.Ba.
304 31 coupe berme ouest FS3105 DR3119 SE C. Ea.
395 31 FS3106 o C.Ba.
3% 31 F53105 o C.Ba.
397 31 F53105 o C.Ba.
398 31 coupe estouest ST3L17 N C. Ba.
399 31 coupe estouest ST3117 détail s C.Ba.
400 3l coupe estouest ST3117 détail s C.EBa.
401 31 coupe estouest ST3117 détail S C.Ba.
402 31 coupe est-ousst ST3117 et wue de dessus s C.Ba.
403 40 sondage 40 C.Ba.
404 40 F54001 5 C.Ba.
405 40 vue d'ensemble du sondage et FS4001 coupee N C. Ba.
406 40 vue d'ensemble de la tranchée S C. Ba.
407 40 us 4016 sur 4017 1] C.Ba.
408 40 FS 4019 et log 2 berme est o C.Ba.
409 40 F54019 o C.Ba.
410 40 log 2 berme est 0 C.Ba.
a1l 40 FS4001 coupee a demi s C.Ba.
412 40 coupe est-ouest de FS4001 S C.Ba.
413 40 coupe estouest de FS4001 g C.EBa.
414 40 log | berme est o C.Ba.
415 40 log 1 berme est ] C.Ba.
416 40 us 4016 sur 4017 ] C.Ba.
a7 40 us 4016 sur 4017 1] C.Ba.
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418 40 us 4016 sur 4017 5

419 40 log 2 berme est et F54019 Q

420 40 Fs4019 Q

421 40 log 2 berme est Q

422 40 FSA019 videe 3 demi Q

423 3l le chemin ¥03101 5

424 3l le chemin ¥03101 5

425 31 sondage 31

426 31 le chemin V03101 SE

427 3l le chemin ¥03101 et FO3102 SE

428 kil le chemin V03101 NO C.Ba
29 3l 03103 s CBa
430 31 FO3103 5 C.Ba
431 31 FO3103 coupe 5 C.Ba
432 31 FO3103 coupe 5 C.Ba
433 31 FO3103 coupe 50 C.Ba
434 31 log berme est Q C. Ba,
435 31 FO3103 N C.Ba.
436 3l coupe berme est FO31 03 MO C.Ba
437 31 coupe berme est FO31 03 0 C.Ba,
438 3 coupe berme est FO3103 50 C.Ba
439 31 coupe berme est FO3103 Q C.Ba.
440 chateau autel dans la chapelle C.Ba.
441 chateau bloc marque de forme parbiculiere en reemploi dans le mur est de la chapelle 0 C.Ba
442 chateau détail du mur est de la chapelle, blocs en réemploi 0 C.Ba
443 chateau parbe superieure du mur sud de la chapelle N C.Ba.
444 chiteau mur ouest de la chapelle {nord} E C. Ba
445 chateau parfie est du mur sud de la chapelle et retour est N C.Ba
ddp chateau lautel et la partie inférieure des murs nord et ouest de la chapelle SE C.Ba
a47 chateau partie inférieure du mur est de la chapelle 5 C.Ba
443 chateau porte murée dans le mur est de la chapelle 0 C.Ba
449 chateau la porte aux Atlantes du chateau {facade est! E C.Ba
450 chateau inscription sur calcaire C.Ba
451 chateau inscription sur calcaire C.Ba
452 chateau facade estde la chapelle (exterieure) MNE C.Ba
453 chateau decrochement sud est, arc de decharge (=souterrains) N C.Ba
454 chateau la tourelle d'angle (nord-est) et sa coupole SE C.Ba
455 31 sondage 31 C.Ba
456 31 F53105 et coupe berme ouest E C.Ba
457 31 FS3105 et coupe berme ouest NE C.Ba
458 31 F53105 et coupe berme ouest E C.Ba
459 31 FS3105 5 C.Ba
460 3l FS3105 Q C.Ba
461 31 log sud berme est 0 C.Ba
462 31 coupe ST3117 detal est et log sud 5 C.Ba
463 31 coupe ST3117 détail ouest S C.Ba
464 3l FS3106 N C.Ba
465 3l ST3117 N C.Ba
466 31 8T3117 E C.Ba
467 31 sT3117 N C.Ba
468 31 ST3117 Q C. Ba.
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31 ST3117 et coupe estouest S C.Ba.

31 FS3106 SE C.Ba.

31 FS3106 E C.Ba.

31 FS3106 o C. Ba.

31 le chemin V03101 NO C. Ba.
474 alentours environnement nord et ouest (etang) du site N C.Ba.
475 alentours environnement nord et ouest (etang) du site N C. Ba.
476 alentours environnement nord et ouest (étang) du site N C. Ba.
477 35 SB3576 et V03523 N C. Ba.
478 35 SB3576 et V03523 N C. Ba.
479 35 SB3576 et V03523 E C. Ba.
480 35 stéle en remploi 3515 N C Ba.
481 35 stéle en remploi 3515 N C. Ba.
482 3l le chemin V03101 NO C. Ba.
483 31 le chemin V03101 o C. Ba.
484 3l le chemin ¥03101 E C. Ba.
485 3l le chemin V03101 N C. Ba.
486 3l le chemin ¥03101 NO C. Ba.
487 31 le chemin V03101 NO C. Ba.
483 31 coupe du chemin V03101 détail E C. Ba,
489 31 le chemin V03101 SE C. Ba.
490 3 le chemin ¥03101 SE C.Ba.
491 3 le chemin ¥03101 SE C.Ba
492 31 le chemin ¥03101 SE C. Ba.
493 31 le chemin V03101 SE C. Ba.
454 31 le chemin V03101 et la coupe du chemin SE C. Ba.
495 31 le cherin VOB3101 et la coupe du chemin SE C. Ba.
4% 31 le chemin V03101 detail C. Ba.
497 31 le chemin V03101 détail C. Ba.
498 31 le chemin V03101 detail C. Ba.
499 31 le chemin V03101 détail C. Ba.
500 31 le chemin V03101 detail C. Ba.
501 31 le chemin ¥03101 detail C. Ba.
502 34 coupe sud de la voie 03414 N C. Ba.
503 34 coupe nord de la voie V03414 et mur en bord de voie SE C.Ba.
504 35 SB3576 et V03523 o C. Ba.
505 35 bloc caleaire 3543 C. Ba.
506 35 récupération des blocs d'ameénagement des conduits d'sau traversant la voie C.Ba.
507 35 recupération des blocs d'amenagement des conduits d'eau traversant la voie C. Ba.
508 35 recupération des blocs d'aménagement des conduits d'eau traversant la voie C.Ba.
509 35 récupération des blocs d'aménagement des condutts d'eau traversant la voie C.Ba.
510 35 SB3576 et V03523 N C. Ba.
511 34 coupe nord de la voie V03414 et mur en bord de voie 0] C. Ba.
512 domaine le chemin actuel vers Font du Leu N C. Ba.
513 domaine le chemin actuel vers Font du Leu (détail) N C.Ba.
514 domaine le chemin actuel vers Font du Leu N C.Ba.
515 chateau facade exterieure ouest et tourelle sud-ouest ] C. Ba.
516 chateau facade extérieure ouest et tourelle sud-ouest Q C.Ba.
517 chateau facade extérieure ouest et tourelle sud-cuest o C.Ba.
518 chateau facade extérieure ouest et tourelle sud-ouest o C.Ba.
519 alentours une partie du chainon de la Fare s C.Ba.
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dentours regard de répartition diirrigation le long de la D10 N C. Ba.
dentours regard de répartition dirrigation le long de la D10 N C.Ba.
dentours une partie du chainon de la Fare 5 C.Ba
dentours une partie du chanon de la Fare S5 C.Ba.
dentours une partie du chainon de la Fare 5 C.Ba
525 dentours une partie du chanon de la Fare S C.Ba
526 dentours une partie du chainon de la Fare S C. Ba.
527533 35 récupération des blocs d'aménagement du ponceau SB3576 C.Ba.
534 41 coupe nord-sud du fossé FO4106 NO C. Ba.
535 41 log berme nord extension du sondage 41 s C.Ba.
536 41 coupe nord-sud du fossé FO4 106 Détail (nord) 0 C. Ba.
537 al coupe nordsud du fossé FO4106 Détal (rive nord) 0 CBa
538 41 coupe nord-sud du fossé FO4106 Deétail (chenal 1) 0 C.Ba
539 41 coupe nord-sud du fosse FO4106 Détail (chenal latéral sud) 0 C.Ba
540 41 coupe nord-sud du fossé FO4106 Détail (chenal latéral sud) 0 C.Ba
541 41 coupe nord-sud du fossé FO4106 Détal (incision sud) 0 C.Ba
542 11 sondage 11 C.B
543 11 log 1 E C.B
544 11 log 1 E C.B
545 11 log 2 E C.B
546 11 log 2 E C.B
547 12 log 2 Q J.C
548 11 vue generale du sondage 5 C.B
549 15 numeéro de sondage C.B
550 15 logz 1 E J.C
551 15 prolongement du log 1 E C.B.
552 15 prolongement du log 1 E C.B.
553 15 TR1506 S C.B.
554 15 TR1506 dans sa plus grande longueur S C.B.
555 15 TR1506 dans sa plus grande longusur S C.B
556 15 TR1506 etFS1507 S C.B.
557 15 FS1507 5 C.B.
558 15 FS1507 et negatif S C.B.
559 16 log 1 berme est avec mire 0 J.C
560 16 log 1 berme est sans mire 0 Y
561 16 log 2 berme est avec mire 0 JoE
562 16 log 2 berme est sans mire 0 J.C
563 16 vue générae du sondage SE C.B
564 16 vue generde du sondage SE C.B.
565 22 vue generde du sondage s N.B.
566 22 vue génerde du sondage 5 N.B
567 23 FO2305 0 N.B.
568 23 FO2305 0] N. B.
569 23 FO2305 0 N.B.
570 23 FO2305 L) N. B.
571 23 FO2305, coupe: N N.B.
572 23 FQ2305, coupe N N. B.
573 1 coupe nord-sud {partie ouest du sondage) E C.BE.
574 1 coupe nord-sud {partie ouest du sondage) E C.B.
575 1 coupe nord-sud {partie ouest du sondage) E C.B.
576 1 coupe nord-sud (par e ouest du sondage) vue rapprochée E C.B.
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C.B.

577 1 niveau de fraces agrares contemporaines : vue d'ensemble S0

578 1 niveau de traces agrares contemporaines - vue d'ensemble 50 C.B.
579 1 niveau anthropisé us 102: vue d'ensemble SO C.B.
580 1 niveau anthropisé us 102 : vue d'ensemble S0 C.B.
581 1 FS107 quasi zénithale 4] C.B.
5&2 1 coupe nord-sud (partie est du sondage) o C.B.
583 1 coupe nord-sud (parlie est du sondage) o C.B.
584 1 coupe nord-sud (partie est du sondage) o] C.B.
585 1 coupe dans la FS107 s N.B.
586 1 coupe dans la FS108 S N.B.
587 1 coupe dans la FS109 s C.B.
588 27 numéro de sondage 1 CB
589 27 coupe de la fosse FS2705 s C.B.
590 27 plan de la demifosse F$2705 0 C.B.
581 27 log 1 berme est (partie nord) 0 C.B.
592 27 log 1 berme est (partie nord) 0 C.B.
593 27 TR2706 o N. B
594 27 TR2706 0 N B
595 27 TR2706 0 N B
596 27 TR2706 0 N. B,
597 27 TR2706 o] N B
598 27 TR2706 s N B
599 27 vue en coupe de TR2706 ] C.B
600 27 vue en coupe de TR2706 g C.B.
601 27 vue rapprochée de TR2706 o C.B.
602 27 TR2706 vue generale g C.B.
603 27 vue du sud TR2706 s C.B
() 27 log 2 0 C.B.
605 27 log 2 o C.B
606 27 TA2707 N N. B.
607 27 TA2T707 5 N B
608 27 TA2707 5 N B
609 27 log 2 o C.B.
610 27 log 2 o C.E.
611 27 TR2708 NO C.B.
612 27 TR2708 NO C.B.
613 27 TR2708 NO C.B
614 32 F53203 coupe 5 J.C
615 a2 FS3203 plan N lc
616 32 log 1 o N.B.
617 34 F53406 8 N.B.
618 34 F53406 5 N.B.
619 34 V03414 au decapage s J.C.
620 34 vue générale du sondage s JC
621 34 MR3405 s N.B.
622 34 MR3405 5 N.B.
623 36 TA3606 NO JC
624 36 TA3606 H N E.
625 36 TA3606 s N. B.
626 36 TA3606 E] N, B.
627 36 TR3605 s N. B.
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628 36 TR3605 5 N.B
629 36 F53604 5 N.B
630 36 FS3604 5 N.B
631 36 FS3607 z N.B
632 36 FS3607 coupe Q N.B
633 41 F54104 FS4105 Q N.BE
634 41 Fo4106 Q N.B.
635 41 Fo4106 Q N.B
636 41 FO4106 Q N.B
637 41 FO4106 et 4107 0 N.B
638 41 FOAL06 et 4107 0 N.B
69 | 4l FO4106 et 4107 0 N.B
640 41 FO4106 et 4107 5 N.B.
641 41 FO4106 et 4107 -] N.B.
642 41 TR4108 et FO4110 5 N.B
643 41 TR4108 et FO4110 5 N.B
=) 41 TR4108 et FO4110 5 N.B
645 41 FS4109 5 N.E
646 41 vue générale du sondage S N.B
647 42 FS4204 z N.B
648 42 F54205 z N.B
649 42 FS4205 k N.B
650 42 F54205 coupe estouest N N.B
651 28 numero de sondage 8s
652 28 FO2806 en plan N 5.8
653 30 rumero de sondage N.B.
654 30 vue générale du sondage 5 N.B.
655 25 F52505 Z N.B.
656 25 FS2505 z N.B.
657 25 F52505 i N.B.
658 25 vue générale du sondage 5 N.B.
659 25 F52505 coupe 50 N.B.
660 25 FS2505 coupe 50 N.B.
661-735 24 PG2404 - | Photogrammétrie N.E.
736785 24 PG2404 - 2 Photogrammeétrie N.B.
786 35 coupe N/S au nord-est du sondage Q C.B.
787 35 coupe N/S au nord-est du sondage 0 C.B
788 35 coupe N/S au nord-est du sondage 4] C.B.
789 35 coupe N/S au nordest du sondage i} CRB
790 35 coupe N/S au nord-est du sondage 0 C.B
7491 35 coupe N/S au nordest du sondage 0 C.B
792 24 2404-11 N.B.
793 24 2404-11 N.B.
794 24 coupe ouestest 2404 ] R.D.
795 24 coupe ouestest 2404 5 R.D.
796 24 coupe ouestest 2404 S R.D.
797-1329 35 photogrammetrie tranchée 35 N.E
13301379 35 photogrammeétrie tranchée 35 4 la perche photo N.B
1380 35 Prelevement blocs de SB3576 N.B
1381 35 Préfévement blocs de SB3576 N.B
1382 35 us 3515 1] N.B
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et o - ag= L4 =4 - L]
wproto | o wanchee wede | atar 12. Inventaire du mobilier céramique antique par S. L-Desvignes
1383 35 us 3515 N N. B.
1384 35 us 3515 N N. B.
1385 35 us 3515 N N. B. = = — : SRS
Us Fait | catég. 1 | Catég.2 | Type Obs. Qt biblio
1386 35 us 3515 N N. B. [ ' - anse 33.'1, i | o :
1287 35 us 3515 N N B 1 PROSPE | AGAUL AGFP fond éclat 1
7
1388 35 ambiance N.B. plat:
1389 35 us 3530 NE. ! Eee | AW : _ .
139 35 s 3630 NE 3 PROSFE CITAL Cw';'alws- assiette 1
13921425 35 photogrammétrie coupe E/Q, al'ouest de la voie N.B. 5 proSFE | acauL prod 1
1426-1469 35 photogrammétrie coupe E/O, au sud de la voie N.B. "rg[;'
14701477 41 photogrammétrie coupe N/S FO4106 N, B. p ERoSPE | MEREX 1
1478 35 croquis de SB3576 N.B. 5 PROSPE | CGALL pates o 1
1479.1490 35 photogrammétrie SE3576 4 lest N.B. P oroSTE | AGRL e 1
micacée
locale
401 | TRO4 AHISP ABET | Dr71l
901 | TRO9 | CGAUL | patescl
702 | TRO7 CITAL CYN, 1
campA
HS WHS AITAL 2
501 | TROS | AHISP ABET 1
1 d | 206 | TRO2 | CGAUL | CVR sig. | SIGSG 1 1 40/90 Dicocer
sg Dr 29b
801 | TROB | CGAUL | CVR,sig. | Drag37 1
s
18 d 3802 TR38 CITAL CVR, sig. | coupelle | estampille 1 1 15/15 | Conspeclus
ital rectangu- 1990
laire en
deux lignes
donne la
a il dfaﬁm_
11. Inventaire des minutes e
espampilles
étaient
plutot
de type
= 7 - in planta
N° de minute | Description echele Auteur pedis.
! FS 2808, plan et coupe 1/20e 5.8 20 | o | 3000 | TR AITAL Dr 1AB drain 1 1 ler av. Dicocer
2 Log TR29, FS 2901, coupes E/0, N/S 1/20e S.5. 2008 TR29 CINDET 1
3 Coupes FO 2404, FO 3701, DR $702, DR 3703 17208 5.8 6 | a |1ozm| TRl | ceAuL | patesd | eruche, 1 1 | 25100 | Dicocer
4 TR 35, coupe 1 (NE/SO) 1/20e Co.B L 2'3:50
5 TR 35, coupe 2 (N/S) 1/200 R.D. 2000 | TR0 | CoAL | pamsdl 5
6 DR 3901 {coupel, FS 3902 (plan et coupe), DR 2601 {coupe} 1/20e JJC 2308 TR23 CGAUL | CNT prov 1
7 FS 4001, plan et coupe 1/20e J.¢ 2006 | TR24 CGAUL | CNT prov 1
8 Coupe stratigraphique berme est TR31, coupes FS 3105, FS3116, FO 3103, V03101, V03104 1/20e Ca.B 2408 TR24 DOLIUM 2
2706 | TR27 | TULE | IMBREX fosse 1
2001 | TR20 | CGAUL | pitesc, 2
prod mic
loc
3808 | TRIB | AGAUL AGFP drain 1 3
4101 TR4L CGALL pates cl cruche | fossé nord ; 1
épaulement
de cruche
4003 | TRAO | CGAUL | CVR.sig. | SIGSG décor 1 | 100/160 | Dicocer
g He90.5 barbotine
401 | TRO4 ATAL
401 | TRO4 | AINDET 4
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prod mic | CL REC ponaw
e 3m ler siecle
2 | a | a0 | TRO4 | caauL | cvmsie. | siGsG 1 1 | 90150 | Dicocer avant notre
g VeF1 ere
901 TROG AITAL 1 3808 TR38 AHISP ABET dran 1
702 TRO7 CITAL comiit 1 3808 TR38 CGALL | CNT prov dran 4
HS XHS ABFR ATUN Africaine g 3808 TR38 TUILE IMBREX dran 1
19 | d | 3808 | TR38 | AMAL Dressel dran 1 1 Fu.%uste/ Dicocer
22 | d | Hs HS AORI indéter- 1 2 24 er
e 3808 | TR3B | AAFR dran 1
WS | NE | M | e L 1 3902 | TR39 | OMAL | comit fosse 1
HS xHS | AGAUL | AGFP 6
prod mic _ [ d00L | "Théo | ORORL | |
loc 3803 | TR | AMAL 1
| HS | «HS | AGAWL | AGFP | ) | ] 3 ] 3803 | TRI8 | TULE éclat 2
501 | TROS | CGAUL | pitesel 1 2601 | TR26 AITAL orl drain 1 1 20
I 501 | TRO5 | TULE | éclat 3 10 | d | 2601 | TR26 | ATAL Dr 1A drain 1 2 | 1354 Dicocer
501 | TROS | AGAUL AGFP, 1 13 | 4 | 2600 | TR26 CITAL CWN, | CAMPA drain 1 1 | 125425 | Dicocer
mlduc“c camprA 57
12 | d | 2600 | TR26 | CGAUL | CNT drain ; 1 1
201 | TROZ | CGAUL | patescl 2 il Mol -8
801 | TRO8 | ANDET 3 oot
801 | TROZ | AGAUL | AGFP 2 pouvant
atteindre le
3802 TR38 CGAUL CNT prow 1 ler siecle
3802 | TR3s | AcauL | Acp 1 i
Carmes -
e | Tk | AL : 2601 | TR26 | ATAL Dr1c draf'- 1 1
3901 TR39 ATAL orl & 1 5 2601 TR26 CGAUL | CNT uiw dra_n 8
21 | d | 3901 | TRse | ceAUL | oNTprov | vasaue | drain: 1 1 . SR L U ] Seen e :
clranige 2408 | TR24 | TURE | IMBREX 1
il ounse
courante 2406 TR24 AITAL 1
pouvant
atteindre 2406 | TR24 | CINDET 2
Ler siecle 2402 | TR24 AHISP ABET | Dr711 2
avant notre
fre 2402 | TR24 | CGAUL | brume prov 1
HS xHS | CGAUL | patescl 1 2402 | TR24 | CINDET éclat 3
4003 | TR0 | CITAL comit 5 2304 | TR23 | CGAUL | patescl 2
4003 | TR4o | AMAL 6 2304 | TR23 | CAL comit 1
4003 | TR4O | CGAUL | CNTprov 5 o | d | 2304 | TR23 | cmAL | CvRsig | SiGT 1 1 | -10/50 | Dicocer
1003 | TRAD | AR | APUN 1 e st
g e o : 2100 | TR2l | CGAUL | patescl 1
camph 5 | d |11034 | TRIL | CGAUL | CVR sig. | SIGSG 1 1 | 60150 | Dicocer
4003 | TRAO | CmAL O, 1 it Lk
campB 4 | d [11034| TRIL | AGAUL AGFP a5 1 1 | 50150 | Dicocer
4003 | TR4D | AGALL | AGFP, 3 11034 | TRIL | CGAUL | CNT prov 4
gl
" | [uosa] e | ooum _ . 2
4003 TR4OD AGAUL AGFP 3 11034 | TRIl CGAUL pates cl cruche 1 1 16
4003 | TRAO | CGAUL | patescl 1 14 11034 | TRI1 CGAUL | CVR, sig. 1 1
bied | leie | baRbs | pawse e .. s
4003 | TR4O | CINDET | éclat 15
AR - 3 1103/4 | TR CITAL conit 1 5
TR C-m":i T ’ - ! — W = 1103/4 | TRI AITAL 4
i 11034 | TRII | TULE éclat 7
11034 | TRI1 | AGAUL AGFP G5 1 1
11034 | TRIL | AGAUL AGFP 11
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150 (IS0 Us Fat | caeg.1 | Categ.2 | Tyme Obs. Q | O | Ot | Qt [OQttot| datation |  biblio 180 |Iso [ Us Fait | catég.1l | Catég.2 Obs. ‘biblio.
1001 | TRI0 | Acaw | acep 1 18 3005 | TR34 | AGAUL | AGFP, 1
1002 | TRIO | DOLILM 2 rof e
1002 TR10 CGAUL pates cl 1 2111 TR31 CGAUL pates d 3
1703 | 17 | mmse | aeeT | or7n 1 pros e
1703 | TR17 AITAL ! 3401 | TRM CITAL comit 1
1703 | TR17 | ceAUL | patescl 2 300 | TR | CGAL | matesdl N
1703 | TRI7 | TULE 1 350 | Tras | ATAL 1
1305 | TRIZ | AGAUL | AGFP, 1 :
o) 3108 | TRl | TULE eclat 3
loc 3847 | TR35 | AGAUL AGFP, 4
1305 | TR13 | DoLum 1 RSk
1603 | TRI6 | ATAL fosse 1 =27 | s | ATA 3
1603 | TRI6 | AGAULL | AGFP fosse 2 06 | s | s | AaP T
1603 | TRI6 | CGAUL | patescl fosse 1 Carmes
1603 | TR16 | CINDET fosse 1 3506 | TR35 AINDET 1
1501 | TRIS | AGAUL AGFP, 1 3508 | TR35 AITAL 1
o e 3522 | TRIS | ATAL 1
1501 | TRIS | cGAUL | CNTprov 1 3622 | TR35 | CGAUL gf’;jsm‘t 1
g8 d 1901 TR19 CITAL CVN, CAMP-A 1 2 -175/-25 Dicocer loc
canph | b 3522 | TR35 | AGAUL | AGRP g
1901 | TRl | CmAL O, 1 1
o 3622 | TR35 | TULE 2
1901 | TRIO | AMAL 3 3522 | TR35 | AINDET 2
1901 | TR | CGAUL | patescl 9 3522 | TR35 | CGAUL | pilesd 8
7 | d | 1401 | TRI4 | coaul | o sig | s16SG | variante 1 1 | 607150 | Dicocer 3522 | R3S | AGAUL CAGFR 13
sg Drl8b | B, parois e
lourdes 14 | d | 34001 | TR34 | DOLULM DOLIUM 1 1 | -100/200 | Dicocer
1604 | TRI6 | CGAUL | patesdl 1 16
1604 | TRI6 | CGAUL | CNTprov 1 3401 | TR | OGAL mg-:ﬂ- Drag37 L
1001 TR10 AGALL pates ¢l, 2 =
s 401 | TRM | TULE éclat 4
loc 3100 | TR34 | CINDET 1
1001 | TRIO | TULE éclat 3 3401 | TRM | CITAL comit 2
3503 | TR35 | AINDET 1 3105 | TR3L CGAUL | pitescl 3
15 d 3503 TR3S CGAUL CVR, sig. | SIGSG 1 1 100/150 Dicocer 304 TROZ CAFR de cuisine | Hayes 1
sg Dr 376 23
16 % 3503 TR35 CGALL pates ¢l wll.ﬂ‘n sans dessin 1 10 1/200 Dicocer 304 TRO3 CERALL pites cl 11
trilobée,
CLGREC 304 | TRO3 | AGALL AGFP 5
= 304 | TRO3 | CGAUL | CWR.sig. 1
17 d 3505 TR3S CGAUL patescl | cruche, proche 1 1 11 50/100 Dicocer g
agRiEC AR 304 | TRO3 | CINDET éclat 5
3505 | TR35 | ATAL Drl 1 1 3101 | TR3L | CGAUL C\"Rg.;is- 1
3505 | TR35 | AGAUL | AGFP 1 1 2
;ﬁeﬁw 3101 | TR3I CAFR | de cuisine 1
3505 | TR35 | AGAUL | AGFP, 7 3101 | TR3l | CGAUL | pitesd 1
Bro 3101 | TR31 | CINDET 1
3503 | TR3S CITAL comit 2 3101 | TR3L CTAL c”?t-afig' l
3106 [ TR31 | CGAUL | patesel fosse 3
3106 | TR3L | CINDET fosse 1
3503 | TR35 | ATAL 1
3405 | TR | TULE édlat 2
3405 | TR34 | CGAUL | CWRsig. 3
g
3405 | TR4 | CINDET 2
Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13) Chapitre G — Annexes - p. 474

Permis de construire



I, Inventares technigues

Iventares 155

13. Inventaire de la malacofaune par S. Martin

1US502-PRL3

Stagnicola palustris ++, Bythinia
tentaculata ++, Radix peregra,
Hydrobiidae++, Galba truncarula
Monacha cantusiana, Trochulus
bispidus, Succinella oblonga,
Vallowia pulchella

Milieu aquatique permanent, peu
courant et pen profond. Berges
végéralisées A peine percues.

US503-PRL4

Galba truncatula, Stagnicola
palustris, Radix peregra, Bythinia
tentaculata ++, Hydrobiidae
Trochudus bispidus ++, Vertigo
pygmaea ++, Vertigo antivertigo
++, Succinella oblonga +, Vallonia
puelchella ++, Oxyloma elegans
Milien aquatique pas nécessairement
permanent et berges mieux pergues

: probablement le chenal est rérracté
par rapport au niveau précédent

ou Iéchantillon a été effectué plus
proche des berges. Les berges sont
marécageuses et végéralisées, avec
des prairies trés humides et des
phragmitaies.

US4122-PRL10

Planorbis sp., Stagnicola palustris,
Bythinia tentacilata, Hydrobiidae
++, Ancylus fluviatilis, Radix peregra
Vertigo pygmaea, Vallonia pulchella,
Cocbhlicella acuta ++, Trochulus
bispidus ++, Monacha cartusiana,
Trochoidea trochoides, Pupilla
bigranata, Oxyloma elegans ++
Berges marécageuses bien percues,
au bord d’un milien aquatique plutot
permanent. Les bords du cours d’eau
présentent une végéation prairiale
humide ; on pergoit également

des marqueurs plus xérophiles,
indiquant des milieux rudéraux /
culturaux a proximité.

US4126-PRLY

Radix peregra ++, Theodoxus
fluviatilis, Ancylys fluviatilis,
Hydrobiidae ++, Bythinia
tentaculata

Zonites nitidus, Monacha
cartusiana, Cochlicella acuta
++, Cernuella virgata, Oxyloma

elegans, Vallonia pulchella, Pupilla
bigranata

Milien aquatique bien percu, un
peu plus permanent et un peu
plus courant que le précédent (le
cours d’ean pourrait étre plus
proche ou plus dynamique). Les
berges supportent une végétation
de prairies humides, voire tres
humides. Comme le niveau
précédent, quelques éléments
rudéraux / culturaux suggérent
des milieux impactés par les
populations humaines a proximité
du cours d’ean.

US4118-PRL11

Radix peregra

Cernuella virgata, Vallonia pulchella,
Vertigo pygmaea, Cochlicella acuta
Beaucoup moins d'escargots, plus de
sables : comblement rapide ? passée
alluviale ? Les espéces présentes
indiquent la méme tendance que
précédemment.

US4212-PRLS

Radix peregra ++, Hydrobiidae ++,
Bythinia tentaculata ++, Planorbis
sp.

Oxvyloma elegans

Milieu aquatique, permanent, peu
profond. bien présent, les berges sont
peu percues.

US4211-PRL6

Bythinia tentaculata ++, Radix
peregra ++, Stagnicola palustris ++,
Galba truncatsda ++, Hydrobiidae
+a+

Vertigo pygmaea, Vertigo
antivertigo, Oxyloma elegans
Milieu aquatique peu profond, peu
courant ; on pergoit a peine la berge,
comme précédemment.

US4210-PRL7

Bythinia tentaculata ++, Radix
peregra ++, Stagnicola palustris
Hydrobiidae ++

Vertigo pygmiaea, Vertigo
antivertigo, Oxyloma elegans,
Vallonia pulchella

Idem TR42 - 3. La berge supporte
une végération de type phragmiraies
et prairies humides.

1/54208-PRLS

Stagnicola palustris, Radix

peregra, Hydrobiidae ++, Bythinia
tentacilata ++

Cernuella virgata ++, Monacha
cantusiana, Cochlicella acuta +++,
Trochoidea trochoides, Trochulus
hispidus, Vallonia pulchella ++,
Vertigo pygmaea, Pupilla bigranata
Cest essentiellement la berge qui est
percue, alors que le milieu aquatique
est moins prédominant. La berge
supporte des prairies humides (pas
de végération palustre] et des milieux
rudéraux / culruraux (champs
probables) bien développés.

1S1201-PRL.2

Galba truncatula, Hydrobiidae ++
Trochoidea trochoides ++, Cernuella
virgata ++, Cochlicella acuta ++,
Monacha cartusiana ++, Monacha
cantiana, Vallonia pulchella

Milieux rudéraux / culturaux
(champs probables), cependant plus
embroussaillés que le précédent
[TR42 - 6) et le suivant (1305 sur
1301), lié & un temps d'abandon plus
long. On peut envisager des crues
épisodiques.

US1305-PRL1

Galba truncatula, Hydrobidae
Cochlicella acuta +++, Cernuella
virgata ++, Trochoidea trochoides
+++, Monacha cartusiana, Pupilla
bigramata

Milieux rudéraux / culturaux,
analogues au niveau TR42 -6 . Le
milieu aquatique n’est quasiment pas
pergu.

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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LangondeProvence, domane de Gabssanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |

NPRL Us 2 anit analyse
1 1305 seédiment 1 sac malacologie
2 1201 sédiment 1 sac malacologie tamise
3 502 sediment 1 sac malacologie tamise
4 503 sédiment 1 sac malacologie tamise
5 4212 sediment 1 sac malacologie tamise
6 4211 sédiment 1 sac malacologie tamise
7 4210 sédiment 1 sac malacologie tamise
8 4208 sediment 1 sac malacologie tarnise
9 FO4106 4126 sédiment 1 sae sédimentologie en |'état
10 FO4106 4122 sédiment 1 sac sédimentologie en |'état
11 FO4106 4118 sédiment 1 sac sédimentologie en |'état
12 SB3576 3524 concrétion travertineuse 1 sac analyse physico-chimique en l'état
13 F04106 4123 concrétion travertineuse 1sac | analyse physico-chimique en létat
14 SB3576 3524 concrétion travertineuse 1 sac | analyse physico-chimique en ['état
15 SB3576 3524 concrétion travertineuse 1sac | amalyse physico-chimique en ltat
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I, Inventares technigues Iventares 1357
15. Inventaire des tranchées
o I e e T e e e e
vesliges enm

1 845 ENE/ 0S50 3 50 1 05

2 986 ENE/ 050 3 50 0,85 0,75

3 842 NNE/ 550 3 50 12 11

4 836 NMNE/ S50 3 50 1.1 15 0.3

5 836 NNE./ 550 3 50 1

6 833 NME/ S50 3 19 1

7 835 NME/ S50 3 16 1

8 835 NMNE/ S50 3 41 0.9 0.500,%20

9 835 NMNE/ 550 3 28 1 21 09

10 838 NMNE/ S50 3 32 0.9 135

11 842 NME/ 550 3 50 0,85 12

12 986 NNE/ S50 3 19 0.7 1 02

13 986 NMNE/ S50 3 24 1,15 |

14 986 NNE/ S50 3 34 08

15 986 NME/ S50 3 20,7 0,9 06

16 986 NNE/ S5O 3 38 1 0.7

17 986 NNE/ S50 3 50 08

18 986 NNE/ S50 3 13 09 13

19 986 NME/ SS0 3 50 0,75
20 986 NNE/ 550 3 50 1.1 085
i 986 NNE/ S50 3 50 0,95 08
22 986 NNE/ 550 3 50 1
23 986 NNE/ S50 3 50 1 04
24 986 NNE/ S50 3 51 0,7 1.1 02
25 986 NNE/ S50 3 50 1 0.6
26 986 NMNE/ S50 3 50 09 05
27 245 NMNE/ S50 3 50 1.2 0,751,10
28 845 NME/ S50 3 50 1 0,601
29 45 NMNE/ S50 3 31 1 04
30 845 NME/ S50 3 50 1
3l 845 NNE/ S5O 3 50 0.7 12 03
32 845 NNE/ S50 3 26 09 05 eau 3-0,65m
33 845 NNE/ S50 3 ] 03 03
34 845 NME/ S50 3 50 09 0,300,60
35 845 NNE/ S5O 10 19 0,7 15 surface
36 845 NME/ S50 3 50 09 0,400,70
37 845 NNE/ S50 3 50 09 1,35 040060 eau plus r:w
38 845 NNE,/ 550 3 14 11 06
39 245 NMNE/ S50 32 37 172 05
40 a5 NNE/ S50 3 50 11 1,35 0,7
41 245 NNE/ SSO 3 50 1.3 05
42 845 NME/ S50 3 24 0,7 0,701,10
43 838 NMNE/ S50 3 10 0,95 |
44 986 ENE/ QSO tranchée non faite, a muu-dn contrantes écologiques
45 986 NNE/ S50 3 11 0,9 |
46 986 NNE/ S50 3 12 1
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Lancon-de-Provence, domane de Galissanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |

16. Inventaire des surfaces

Lancgon

Nom du dessin : Langon 160204
Ecriture du listing le 17/03/2016 a 11:49:49

| Polylignes dans le calque 2SD

Surface totale 545381 m?
Nombre de polylignes 45
[Polyligne n"Tr1 |
Surface 141.18 m*
|Polyligne n°Tr10 |
Surface 96.33 m*
[Polyligne n°Tr11 ]
Surface 150.13 m?

[ Polyligne n"Tr12 ]
Surface 56,37 m?
[Polyligne n"Tr13 |
Surface 71.26 m*
| Polyligne n°Tr14 |
Surface 102.32 m*
| Polyligne n°Tr15 |
Surface 62.27 m?
[Polyligne n"Tr16 |
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Surface 128 m?

[Polyligne n°Tr17 |
Surface 150.14 m?

[Polyligne n°Tr18 ]
Surface 37.97T m?

[Polyligne n°Tr19 |
Surface 150.14 m?

| Polyligne n°Tr2 |
Surface 150.12 m?

F’olyligne n°Tr20 |
Surface 150.14 m?

[Polyligne n°Tr21 |
Surface 144.46 m?

| Polyligne n°Tr22 |
Surface 150.13 m?

| Polyligne n°Tr23 |
Surface 150.14 m?

[Polyligne n"Tr24 |
Surface 176.06 m?

[Polyligne n°Tr25 |
Surface 150.14 m?

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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160 Inrap - Rapport final d’opération Lancon-de-Provence, domane de Galissanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |
[ Polyligne n°Tr26 |
Surface 149.70 m?

[ Polyligne n°Tr27 |
Surface 150.12 m*

[ Polyligne n°Tr28 |
Surface 150.14 m?

[ Polyligne n°"Tr29 |
Surface 9160 m?
[Polyligne n“Tr3 |
Surface 150.14 m?
[Polyligne n°1r30 |
Surface 136.93 m?

[ Polyligne n°Tr31 |
Surface 21276 m?
| Polyligne n°Tr32 |
Surface 78.55 m?
[Polyligne n°Tr33 |
Surface 15.93 m?
[Polyligne n°Tr34 |
Surface 223711 m®
[ Polyligne n°Tr35 |
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Surface 237,93 m?

| Polyligne n°Tr36 |
Surface 159.77 m?

I_Polyligne n°Tr37 |
Surface 187.25 m?

[Polyligne n°Tr38 |
Surface 4280 m?

I_Polyligne n°1r39 |
Surface 14457 m?

[Polyligne n*Tr4 |
Surface 150.14 m?
[Polyligne n"Tr40 1
Surface 150.14 m?
[?’olyligne n°Tra1 |
Surface 150.14 m?
[Polyligne n"Tr42 |
Surface 71.58 m?

| Polyligne n°Tr43 |
Surface 3781 m?

| Polyligne n°Tr45 |
Surface 33.03 m?

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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162 Inrap - Rapport final d’opération

Lancon-deFrovence, domane de Calissanne, heu-dit Fontde-Leu, tranche 1

[Polyligne n°Tr46

Surface 36.61 m?
[ Polyligne n°TrS |
Surface 150.07 m?
[Polyligne n°Tr6 |
Surface 56.31 m?
[Polyligne n°Tr7 |
Surface 46.03 m?
| Polyligne n°Tr8 |
Surface 136.54 m?
[ Polyligne n1r9 |
Surface 8621 m?
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I, Inventares technigues Iventares 163 164 irvap - Rapport final dopération Lancon-de Provence , domane de Cahssanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |

17. Inventaire des points topographiques (x| X Y i | [ t z
328 | 872034569 | 6272018.3% 9.98 Mi18 385 87202044 | 6272363.32 964
329 871981.29 | 6271975.78 9.34 Mi22 386 87202055 | 627236333 967 FS
T e 7 T v 7 330 | 871965.77 | 6272046.63 9.15 MiLg 387 87202090 | 6272363.51 969 FS
= = : = : 331 871956.76 | 6272066.03 9.15 MI20 388 87202124 | 6272363.76 967 £S
100 | 87145349 | 627219547 786 281 871680.05 | 627224037 893
332 87188265 | 627224816 9.13 Miz3 389 87202144 | 6272364.12 969 [
101 87191746 | 627243596 10.08 M 282 87170638 | 627224808 887
- - 333 87182205 | 6272165.52 8.84 25 390 87202145 | 6272364.36 972 £S
102 87100260 | 627243113 10.04 Mi5 283 871713.70 | 627220713 898
334 871860.30 | 6272003.49 8.89 MiZ6 301 87202129 | 6272364.74 9.74 [
103 87192062 | 627245728 10.09 M3 284 871689.75 | 627220813 895
335 87188236 | 627192016 8.60 27 392 87202114 | 6272365.08 679 F$
104 87180399 | 627248043 10.12 ML 285 871675.22 | 627235266 8.97
336 87165130 | 6272237.90 8.65 Mi31 393 87202094 | 627236521 978 FS
105 871969.68 | 627244248 1032 M2 285 871698.28 | 627234840 904
237 87176205 | 627242974 9.52 T4 394 87202075 | 627236528 976 [
106 87186443 | 627241281 1001 M7 287 87172218 | 6272343.79 9.09
338 | 87176172 | 6272431.38 9.53 T24 395 87202032 | 627236518 9.75 FS
107 87187460 | 627241432 9.9 Wis 288 871745.26 | 6272339.15 9.23
339 87176747 | 6272433.05 963 T24 396 87202044 | 627236332 964 Fs
108 | 87200268 | 627235040 10.28 Mig 289 871737.33 | 6272289.69 9.05
340 87176828 | 6272429.56 9.56 T24 397 87202002 | 6272372.09 963 FS
109 87190523 | 627238016 9.9 Mi23 290 871759.63 | 6272275.79 91l
341 87176532 | 627242821 953 T24 308 872019.87 | 6272372.01 965 [
110 | 871604.78 | 627228825 8.53 Mg 291 871761.88 | 6272287.71 913
342 871765.03 | 6272427.15 9.47 T24 399 872019.77 | 627237196 966 fS
200 | 87192074 | 627245094 0.00 Mz 292 871786.00 | 6272282.73 9.20
: 343 87176640 | 627242165 962 T24 400 872019.61 | 627237189 966 FS
| 201 87190245 | 627237928 0.00 isod 203 871836.70 | s272292.62 9.52
; : 344 871763.94 | 6272420.85 9.26 T24 401 872019.60 | 6272371.74 967 FS
202 87160388 | 627229120 0.00 508 294 871840.27 | 6272322.55 9.52
: us 87176080 | 627242098 9.39 T24 402 872019.64 | 627237143 963 FS
203 871905.00 | 6272515.00 0.00 isol 295 871816.86 | 6272326.30 9.56
: 346 87176205 | 6272429.74 952 24 403 872019.68 | 627237127 9.60 FS
204 87191800 | 6272438.00 0.00 isod 296 871793.60 | 6272331.8¢ 948
347 87186233 | 6272406.52 956 T31 404 872019.88 | 627237120 961 FS
250 | 87145346 | 6272194.91 7.84 297 871769.89 | 6272335.40 9.27 = P — = & = = =
871864. 6272404 ) 975 1 872020.02 6272372.09 9.63
25] 87142670 | 6272162.25 7.57 208 87175411 | 6272379.93 930 e : - = - o =
349 71867.4 6272406 9.85 31 406 872005.27 | 6272427.00 9.25 FS
[ 282 87143334 | 627220295 7.74 299 87173033 | 6272392.99 9.26 = T e = 5 o = =
o e = e . = 352 871860.79 | 6272416.00 998 T3l 408 87200515 | 6272426.95 9.29 s
254 87141741 | 6272237.61 .71 301 87176331 | 6272424.74 8.78
354 871862.33 | 627240652 956 T 100 B72005.01 | 6272426.87 0.29 FS
= fiths el L2 e SN e 5 355 871898.04 | 627194547 864 MI24 410 872004.91 | 627242696 9.29 FS
256 87147463 | 6272189.73 7.87 303 87184484 | 6272432.65 9.79
356 87188642 | 6271887.06 B8.66 MI28/29 411 B72004.87 | 627242713 0.28 FS
= ol S e L B L 357 871819.35 | 627190329 810 MI30 412 87200428 | 627242719 9.30 FS
258 | 87150224 | 627219887 8.05 305 87188958 | 6272463.03 10.00
358 87161548 | 627220725 8.49 Miz2 413 B72004.89 | 627242727 0.30 FS
= S | SeesE o L SPEIE | Befptsn et 359 871439.28 | 627211582 7.87 Mi34 414 87200492 | 6272427.31 9.31 FS
260 | 87148443 | 627223434 8.03 307 87198553 | 6272442.56 10.34
360 871862.72 | 627240810 063 415 87200490 | 627242731 032 FS
261 87149185 | 627228384 8.16 308 871976.33 | 6272393.10 10.34 = P gy e G g = =
262 87146827 | 627220272 8.06 309 87195239 | 6272398.72 10.22 e
362 871861.20 | 627241579 9.78 17 872005.19 | 6272427.14 0.34 FS
263 87149997 | 6272311.24 8.29 310 87192867 | 6272404.00 9.95
363 871860.20 | 627241259 9.62 418 872005.27 | 6272427.00 9.25 FS
264 87152409 | 6272327.20 8.40 311 87194425 | 627234952 984
364 87186198 | 627240754 953 418 87109966 | 627244451 676 FS
265 87147585 | 6272330.88 8.27 312 87192037 | 627235631 9.95
365 871862.72 | 627240810 9.63 420 871999.63 | 6272444.52 9.76 FS
266 87150881 | 627236045 8.4 313 87189641 | 6272361.65 989
370 87202323 | 627235519 014 s 421 87160958 | 627244465 678 FS
267 871556.07 | 627237398 849 314 871873.07 | 6272366.34 9.75
371 87202322 | 627235517 9.15 Fs 422 87180952 | 6272444.86 9.77 F5
2%8 | 87157267 | 627237481 8.54 315 87185263 | 6272366.60 96l
372 87202317 | 627235523 018 FS 423 87100042 | 627244493 677 FS
| 269 871621.06 | 6272387.29 8.87 316 87184063 | 6272322.76 948
; 373 87202292 | 627235540 9.20 FS 424 871999.22 | 627244495 978 FS
270 | 87160137 | 627234836 862 317 871864.75 | 6272318.50 955
I 374 87202276 627235561 921 Fs 425 B71998 92 6272444 91 679 Fs
271 87160395 | 6272365.12 8.6 318 871914.28 | 6272317.55 9385
375 872022.72 | 6272355.80 9.25 FS 426 871998.72 | 6272444.82 9.79 FS
272 87162744 | 6272359.72 883 319 871892.80 | 6272317.97 989 M21
376 872022.74 | 6272356.02 9.22 Fs 427 87199855 | 6272444.59 9.79 FS
273 87163364 | 627239743 893 320 871951.79 | 6272287.84 980 M2
377 872022.89 | 6272356.29 9.21 FS 428 87199850 | 6272444.40 9.79 FS
274 87165055 | 627235831 898 321 871950.0¢ | 6272246.13 976 MiLd
378 872023.24 | 6272356.55 9.21 Fs 429 87199860 | 6272444.20 9.79 FS
275 | 87162474 | 6272347.20 8.74 322 871949.63 | 6272241.54 969 W13 i e | enns 5 % po e T = —
276 | 87161845 | 6272311.90 8.50 323 871954.61 | 6272208.52 949 MIL5 2023
380 872023.72 | 6272356.50 9.22 Fs 431 87197439 | 6272408.82 9.80 OR
277 | 87ie4214 | 6272308.24 88l 3 871956.51 | 6272219.32 954 L6
381 872023.95 | 6272356.29 9.21 Fs 432 87197388 | 6272408.41 9.77 DR
278 | 87166583 | 627230353 893 325 871998.76 | 6272216.76 977 MLl
382 872024.13 | 6272355.96 9.21 Fs 433 871974.39 | 6272408.82 9.80 DR
279 | 87165956 | 627226565 884 326 872010.77 | 6272260.12 992 MLO
383 872024.16 | 6272355.75 9.20 Fs 434 87107697 | 6272299.00 9.70 DR
280 | 87168171 | 627225092 892 327 872027.68 | 6272014.97 946 ML7
384 872023.23 | 627235519 9.14 Fs 435 87197799 | 6272399.00 9.58 DR
Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13) Chapitre G — Annexes - p. 479

Permis de construire



I, Inventares technigues Iventares 165 166 Irvap - Rapport final dopération Lancon-de Provence , domane de Cahssanne, heu-dit Font-de-Leu, tranche |

N X ¥ z | e ¥ N X B Z Rem | | N X v z |
436 871979.93 6272394 29 9.66 R 487 871996.14 6272355.80 5938 87200046 6272388.36 9.53 TA 589 871927.67 6272384.69 9.58
437 871979.07 6272354 .01 9.66 Ok 488 871995.96 6272356.02 9.62 F5 539 87200046 6272387.91 9.50 TA 590 871926.98 6272384.66 9.61 TA
438 871976.97 6272399.09 9.70 R 489 871995.6% 6272356.04 9.61 FS 0 B72000.05 627239042 9.52 FS 591 £71926.33 6272385.01 2.60 TA
439 871979.34 627239586 9.63 FS 430 871995.50 6272355.93 9.62 FS 541 87200011 6272390.26 9.54 FS 592 871926.20 6272385.03 9.62 TA
440 87197942 627239587 9.64 FS 491 87199548 6272355.65 9.60 FS 542 §72000.17 6272390.13 9.55 FS 523 871926.27 6272384.91 963 TA
441 37197962 627239596 9.69 FS 492 87199564 627235537 9.59 FS 543 872000.38 6272390.08 9.54 FS 594 87192644 627238478 967 TA
442 871979.84 6272396.10 9.68 FS 493 871995.75 6272355.26 9.57 FS 544 87200060 6272390.16 9.53 FS 595 £71926.54 6272384.61 9.66 TA
443 871979.97 6272396.39 9.67 F$ 494 871995.93 6272355.24 9.59 Fs 545 872000.75 6272390.33 9.55 F$ 596 87192649 627238432 966 TA
444 871980.05 6272396.69 9.67 FS 495 871996.13 6272355.38 9.54 FS 546 872000.84 6272390.50 9.57 FS 597 871926.55 6272384.00 9.66 TA
445 871980.03 627239697 9.69 Fs 496 87199492 627235064 9.53 Fo 547 872000.78 6272390.79 9.61 FS 508 871926.61 6272382.73 966 TA
446 871980.02 627239723 9.67 FS 497 871995.31 6272361.37 9.54 FO 548 87200064 6272390.96 9.63 FS 509 871926.75 627238347 963 TA
447 871979.82 627239743 9.69 FS 498 871998.57 627236343 9.53 FO 549 87200035 6272390.87 9.63 Fs 600 B71926.80 6272383.21 968 TA
448 871979.66 6272397.64 9.67 FS 499 871998.18 6272361.63 9.61 ] 550 872000.18 6272390.75 9.61 FS 601 £71926.96 6272383.02 967 TA
449 871979.33 627239764 9.67 Fs 500 87199492 6272360 64 953 FO 551 272000.056 627239042 952 FS 602 871927.02 627238289 966 TA
450 B871978.96 6272397.60 9.66 FS 501 871998.74 6272364.53 9.61 R 552 871928.99 6272404.04 9.68 FS 603 871926.93 6272382.70 9.68 TA
451 871978.67 627239743 9.67 FS 502 871998.79 6272365.19 9 DR 553 871929.03 627240393 9.65 FS 604 871927.02 627238247 967 TA
| 452 871978.44 6272397.32 9.65 FS 503 87199545 6272363.02 9.61 R 554 871929.09 6272403.63 9.67 ] 605 871927.11 627238231 9.63 TA
| 453 871978.18 6272397.17 9.64 FS 504 87199546 627236219 9.61 DR 555 271929.21 627240342 9.67 FS 606 871927.24 6272382.32 9.64 TA
| 454 B871978.10 6272396.88 9.68 FS 505 871998.74 627236453 9.61 R 556 871929.56 6272403.31 9.64 FS 607 B871927.38 627238238 9.67 TA
455 87197794 6272396.61 9.69 Fs 506 871998.78 6272381.73 9.47 FO 557 87192984 6272403.26 965 Fs 608 871927.53 627238248 9.65 TA
456 871978.03 6272396.35 9.67 Fs 507 872000.18 6272382.71 9.45 FO 558 871930.14 6272403.38 9.68 FS 609 871927.46 627238259 9.66 TA
457 871978.05 6272396.09 9.69 FS 508 872000.29 6272382.24 9.53 Fo 559 871930.49 65272403 49 973 FS 610 871927.29 6272382.30 9.65 TA
458 871978.07 6272395.93 9.68 FS 509 872001.73 627238392 947 FO 560 871930.64 6272403 56 9.74 FS 611 871927.28 6272383.04 9.65 TA
459 871978.30 6272395.78 9.69 FS 510 872002 44 6272387.08 9.72 FO 561 871928.99 527240404 968 FS 612 871927.09 6272383.38 9.67 TA
460 87197855 627239557 9.70 FS 511 871999.37 6272385.08 9.49 FO 562 871929.79 6272391 82 9.64 FO 613 871927.10 627238366 9.65 TA
| 48] 871978.93 6272395.61 9.67 FS 512 871998.78 6272381.73 9.47 FO 563 871928.76 627239239 9.59 FO 614 871926.86 6272384.01 9.66 TA
: 462 871979.19 6272395.73 9.66 FS 513 87199993 6272386.71 9.65 TA 564 871926.75 6272391 48 9.56 FO 615 £71926.90 6272384.18 9.64 TA
463 871979.34 6272395.86 9.63 FS 514 87200002 627238646 9.63 TA 565 871926.73 6272390.84 9.51 FO 616 871927.05 6272384.32 9.65 TA
L) 871950.00 627240240 9.89 FO 515 87200003 6272386.50 9.63 TA 566 871929.79 6272391 82 9.64 FO 617 B71926.98 6272384.66 961 TA
485 87195089 6272402.27 9.54 FO 516 872000.21 627238642 9.65 TA 567 871927.67 6272384 .69 9.58 TA 618 871925.81 6272385.10 9.63 TA
466 87195412 627239248 9.76 FO 517 87200038 6272386.37 9.64 TA 568 871927.69 6272384 82 9.62 TA 619 B71925.58 6272384 43 9.65 TA
467 B871953.38 6272392.31 9.77 FO 518 87200065 6272356.54 9.69 TA 969 871927.65 6272384.94 9.59 TA 620 871925.61 6272384.50 9.66 TA
468 871950.00 627240240 9.89 FO 519 §72001.10 6272386.83 870 TA 570 871927.56 627238499 9.57 TA 621 871925.76 6272384.30 9.67 TA
469 871954 44 6272388.97 9.72 FQ 920 872001.51 6272387.04 a.71 TA 271 871927.45 6272384.99 9.60 TA 622 B71925.84 6272384.09 9.67 TA
470 871454 95 627238926 973 FO 521 872001.64 627238725 9.70 TA 572 871927.31 627238482 964 TA 623 87162583 6272383.80 965 TA
471 87195542 6272388.12 9.73 FQ 522 872001.61 627238743 9.70 TA 573 871927.17 627238446 9.64 TA 624 871926.01 6272383.20 9.66 TA
472 87185494 627238810 9.70 FO 523 £72001.25 627238731 870 TA 574 87192727 6272383497 9.67 TA 625 871926.08 627238287 968 TA
473 87195444 627238897 9.72 FO 524 872000.84 6272387.21 9.70 Ta 575 871927.39 627238348 9.68 TA 626 871926.15 6272382.63 9.69 TA
474 87195563 6272389 55 955 oR 525 871990 93 6272386.71 965 TA 576 87192754 627238306 5.69 TA 627 871926.36 6272382.51 987 TA
475 871955.05 627238949 949 DR 526 872000.46 627238791 9.50 TA 577 871927.59 627238281 9.70 TA 628 871926.49 6272382.50 9.68 TA
476 87195421 627239244 953 DR 527 872000.55 6272387 87 951 TA 578 87192772 6272382 59 972 TA 629 B71926.44 6272382.77 966 TA
477 871954 65 627239253 9.54 DR 528 872000.72 6272387.74 958 TA 579 871927.77 6272382.31 9.71 Ta 630 £71926.35 6272383.12 9.67 TA
478 87195563 6272389.55 9.55 DR 529 872000.84 6272387.68 9.64 TA 580 871928.19 6272382.89 9.64 TA 631 871926.36 627238349 9.65 TA
479 87195392 627239232 9.52 DR 530 872000.88 6272387.73 9.63 TA 581 871928.19 6272382.87 9.63 Ta 632 £71926.31 6272383.94 9.67 TA
480 87195349 627239217 9.54 DR 531 872000.86 6272388.01 9.55 TA 582 871928.13 6272382.89 9.64 TA 633 871926.22 6272384.22 9.66 TA
481 87195416 6272389.11 947 DR 532 872000.77 . 627238844 9.52 TA 583 871927.96 6272383.11 9.64 TA 634 871925.96 6272384.51 968 TA
482 871954.65 6272389.27 945 DR 533 872000.58 6272388.80 9.50 TA 584 271928.02 6272383.42 9.65 TA 635 87192581 6272385.10 9.63 TA
483 871953.92 627239232 952 DR 534 87200044 6272389.10 9.49 TA 585 871927.90 6272383.62 9.64 TA 636 87192544 627237345 922 Fs
484 871996.13 6272355.38 9.54 FS 535 872000.36 ] 6272389.05 9.49 TA 586 871927.69 6272383.86 9.65 TA 637 87192549 6272373.46 923 FS
485 871996.19 627235541 957 FS 536 872000.36 627238893 9.49 TA 587 871927.72 6272384.09 9.65 TA 638 871925.69 6272373.48 928 FS
486 871996.25 627235559 961 FS 537 872000.39 627238860 9.50 TA 588 871927.58 6272384.21 9.66 TA 639 87192588 6272373.51 9.29 FS
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DT [ ] (T [ | X | ¥ |z | Rem e | ox | ¥ Rem | | W X | ¥ | 2z | Rem
640 871926.06 6272373.77 9.29 FS 697 871904.89 6272408.63 9.56 MR 743 871857.94 6272387.20 FO 799 871979.34 6272406.03 10.35 139
641 871926.21 627237393 930 FS 698 871907.90 627240981 9.67 MR 749 871858.98 6272387.07 FO 800 B871956.14 6272400.93 10.29 137
043 B871926.14 627237428 9.31 ] 699 871907.9% 6272400.19 9.65 MR 750 87185846 6272388.69 FQ 801 871949.32 6272402.71 10.18 37
644 871925.92 6272374 44 9.33 FS 700 871904.79 6272408.14 9.51 MR 751 87185743 6272386.88 FO 802 B871948.58 6272399.68 10.16 137
649 871925.86 627237462 9.36 FS 701 871860.45 6272408.58 9.59 Fo 752 §71857.94 6272387.20 FO 203 87195245 6272398.65 952 137
650 37192581 6272374.70 9.36 FS 702 871861.24 627240890 9.62 FO 753 871857.05 6272388.68 TA a04 87195614 627240093 10.29 137
651 B871925.69 627237483 9.36 FS 703 871861.82 6272407.27 9.59 FO 754 871856.85 6272388.69 TA 805 871954.67 6272394.34 g8l 137
652 87192564 6272374 .95 9.32 FS 704 871862.00 627240474 9.54 FO 755 871857.24 6272387.34 9.31 TA 806 871957.21 62723%4.07 10.76 137
653 B871925.44 627237345 9.22 FS 705 871860.45 6272408.58 9.59 FO 756 87185743 6272387.28 9.30 TA 807 B871958.94 6272389.04 10.26 137
654 871922.78 627236662 9.08 FS 706 871861.96 627240478 9.55 TA 757 871857.05 627238868 9.32 TA 208 B871953.18 6272387 40 967 T37
655 B871922.89 6272366.71 9.08 FS 707 871861.90 6272404.17 9.52 TA 758 871838.99 6272306.85 8.88 FS 809 871950.27 6272388.12 9.70 137
656 B71922.97 6272366.77 9.11 FS 708 871861.11 627240640 9.55 TA 759 B71839.06 6272306.90 892 Fs 810 B71954.67 6272394 .34 981 T37
657 871923.08 6272366.82 2.15 FS 708 871861.15 6272406.42 9.59 TA 760 871839.20 6272306.86 891 FS 811 87192042 6272355.35 10.10 136
658 B871923.22 627236688 9.18 Fs 710 871861.19 6272406 .45 9.62 TA 761 27183936 6272306.78 891 FS a1z 87192339 6272354 93 10.11 T36
659 871923.33 6272366.80 2.13 FS 711 871861.25 6272406.51 9.60 TA 762 871839.48 6272306.46 8.87 FS 813 B871932.06 6272403.78 9.96 136
660 87192342 6272366.59 9.13 FS 712 871861 .96 6272404.78 9.55 TA 763 87183960 6272306.04 883 FS 214 B71928.65 6272404 22 995 T36

| 661 87192346 6272366.38 .12 FS 713 871858.87 6272402.87 9.40 FQ 764 87183948 6272305.71 8.8l FS 816 872001 .45 627238045 9.36 LdR1
| 662 87192338 6272366.18 9.08 FS 714 871858.60 6272401 .38 9.40 FO 765 871829.30 6272305.54 880 FS 217 872001.20 6272380.54 9.39 LdR1
| 663 871923.29 6272366.03 9.08 FS 715 871859.30 6272399.60 9.46 Fo 766 871838.93 627230545 8.80 FS 218 872000.77 627238032 9.39 LdR1
664 871923.06 6272366.01 9.08 Fs 716 871860.02 6272399.54 9.48 FO 767 87183899 6272306.85 888 Fs 819 871999.98 6272379.80 9.24 LdR1
665 871922 86 6272366.09 9.07 Fs n7 871858.87 627240287 9.40 FO 768 871792.01 6272298.70 8.72 DR2601 820 87199914 6272379.21 939 LdR1
666 871922.76 6272366.25 9.07 FS 718 87185749 6272393.63 9.04 FS 769 871791.64 6272297.32 872 DR2601 821 87199853 627237869 9.38 LdR1
667 871922.77 6272366.37 811 F5 719 871857 53 6272393.68 9.04 F5 770 871787.80 6272291 57 856 DR2601 850 871861.94 6272407.72 9.67 Vo
668 87192280 627236646 9.12 FS 720 87185788 627239361 9.07 FS 771 871788.09 627229283 8.71 DR2601 851 871861.95 6272407.70 9.66 Vo
669 871922.78 6272366.62 9.08 FS 721 871858.17 6272393.73 9.06 FS 772 871792.01 6272298.70 872 DR 2601 852 B71861.52 6272408.29 9.72 Vo
| 670 871899.91 6272362.04 9.36 FO 722 87185851 65272393.85 9.10 FS 773 871762.52 6272431.50 8.95 FO2404 853 B871860.24 627241282 9.67 Vo
: 671 87190038 6272365.27 9.50 FO 723 B71858.68 6272393.96 9.11 FS 774 871763.07 6272431 51 893 FO2404 854 B71862.24 6272415.75 9.79 Vo
672 87189855 6272371.18 9.59 FO 724 87185863 627239%4.21 9.16 FS 775 871765.08 627242516 885 FO2404 855 871863.19 6272413.35 9.74 VO
673 871898.34 6272369.27 9.59 FO 725 B71858.70 6272394 59 9.17 FS 776 871764.59 627242503 8.81 FO2404 856 871863.22 627241322 974 Vo
675 371901.71 6272373.06 9.57 726 B871858.55 65272394.94 9.16 FS 177 871762.52 6272431.50 8.95 FO2404 857 B871863.06 6272413.05 9.75 Vo
676 871901 82 6272373.72 9.63 727 87185841 6272395.26 9.15 FS 778 872000.81 627240344 9.21 858 871863.17 6272412.61 9.77 Vo
677 B871900.29 6272378.86 9.53 728 871858.19 6272395.3% 9.15 FS 779 872005.34 627242699 9.31 Log 859 871863.44 6272411.54 9.76 Vo
678 871899.71 6272378.93 9.57 729 871857.92 627239547 12 FS 780 872000.14 627244428 9.39 Log 860 871863.55 6272410.67 9.78 Vo
679 871901.71 6272373.06 9.57 730 87185749 6272393.63 9.04 FS 78l 871902.04 6272396.19 8.91 Log 86l B871863.64 6272409.92 9.78 Vo
680 87190270 6272379.30 967 731 871856.10 627238087 898 Fs 782 871763.85 627242683 8.85 PG3 862 871863.90 627240938 976 Vo
681 87190262 6272379.34 9.70 732 871856.04 627238091 9.00 FS 783 871763.22 6272428.76 9.00 PG2 863 871861.94 6272407.72 9.67 Vo
682 87190233 627237945 9568 733 871856.00 627238102 9.00 FS 784 371764.04 627242890 897 PGl 864 871604 94 6272368.13 18
683 871902.07 6272379.24 9.69 734 871856.22 6272381 .16 9.00 FS 785 87176460 627242722 8.99 PG4 865 871904.19 6272367.86 811
684 871401.77 6272379.19 960 735 871856.31 6272381 24 601 Fs 786 87199853 627244411 971 866 871903.36 6272370.76 623
685 871901 55 6272379.06 9.64 736 871856.65 6272381 .26 9.00 FS 787 871999.79 6272444 48 9.67 867 871903.87 6272370.90 9.27
686 871901 48 6272378.72 963 737 871856.93 6272381 .33 9.00 Fs 788 871973.74 6272408 31 9.90 B68 871904 94 6272368.13 Q18
687 871901 .50 6272378.38 9.65 738 871857.03 6272381 21 9.01 FS 789 871974.61 6272408.90 9.90 869 871903.00 6272370.55 9.34
688 871901.56 6272378.18 9.65 739 871857.27 6272380.93 9.01 FS 790 871860.96 6272396.70 9.41 870 871898.28 6272368.74 9.53
689 87190149 6272377.99 9.66 740 871857.42 627238061 9.4 FS 791 871860.65 6272394.83 9.51 871 871903.00 6272370.55 9.34
690 871901.37 6272377.73 9.68 741 871857.40 627238042 9.04 FS 792 871979.34 6272406.03 1035 T39 872 871865.90 6272409.38 9.64
691 871901 52 627237747 968 742 871857.36 . 627238023 9.05 FS 793 871976.60 627240646 1038 T39 873 871864 .78 6272412.91 9.65
692 871901.66 6272377.31 9.69 743 871857.10 627238010 9.05 FS 794 871974.69 6272400.13 1040 T3¢9 874 871865.00 6272413.89 9.68
693 871902.01 627237735 9.71 744 871856.82 6272379.96 9.06 FS 795 871970.90 6272406.36 1053 T39 875 871865.25 6272414.25 967
694 871902.31 6272377.58 9,69 745 871856.60 ] 6272379.97 9.08 FS 796 871974.86 6272403.50 1032 T39 a76 871865.23 6272415.79 9.65
695 871902.70 6272379.30 967 746 871856.38 627238016 9.08 FS 797 871978.87 6272402.93 10.29 T39 877 871858 40 6272399.53 945
696 871904.79 6272408.14 951 MR 747 871856.10 627238087 8.98 FS 798 871978.85 6272402.92 10.29 T39 878 871861.31 6272399.19 9.55
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I, Inventasres technique s

Imentares 169

W X 57 z Rem | | N X Y Z | PRem
879 871861.35 6272399.24 9.55 931 871913.90 627231797 9.80 T35
880 871860.10 6272391 .39 944 932 871913.07 6272317.56 9.8l T35
a8l 871857.92 6272396.75 9.31 933 871911.99 627231769 9.70 T35
882 87185749 6272393.07 9.30 934 871909.97 6272317.27 9.84 T35
883 871856.51 6272387.39 9.23 935 871907.66 6272323.00 9.63 135
384 371859.40 627238692 9.19 936 37190089 6272321.07 986 T35
885 871902.39 6272381.37 9.64 937 871900.17 6272323.91 9.71 T35
886 871903.37 627237591 9.60 938 871907.01 6272326.03 9.75 T35
889 871897.32 6272381.89 9.73 939 871905.36 6272331.50 9.82 T35
291 87191293 627233218 9.88 940 871907.79 6272332 56 9.70 T35
892 871914.39 6272317.71 9.89 941 871907.60 6272333.67 .74 T35
893 87191886 627232921 9.31 942 87191223 627233492 9.81 T35
894 871865.84 627240886 9.71 T3l 943 87191283 6272331.80 9.78 T35
895 871869.27 627241089 9.93 T3l 944 87191283 6272231.79 9.79 T35
897 871868.53 6272412.10 9.85 T3l 945 871913.17 6272331.87 a7 T35
898 871868.78 627241553 9.84 T3l 946 871912 85 6272333.87 9.76 T35
900 871865.84 627240886 9.71 T3l 947 87191598 6272333.86 9.69 T35
901 87190234 6272376.05 9.66 T34 948 87188329 627241542 9.50 Alt
902 871905.88 627237546 9.89 T4 949 87190005 627236818 9.12 Alt
903 871906.65 627238227 10.02 T34 950 a71908.44 6272328.27 9.26 PGlL
S06 87189989 6272381.61 9.63 T34 951 87191047 627232275 9.24 PG3
907 B871896.58 6272382.06 9.85 T34 952 871911 .84 ©272317.99 9.11 PGS
a10 871589494 6272376.73 9.9 T34 953 871916 .32 627232013 932 PG6
911 871899.32 6272376.26 9.66 T34 954 87191453 6272325.01 9.34 PG4
a3 871898.08 6272368.67 9.67 T34 958 871912112 627233264 929 PG2
914 871894.75 6272367.32 9,53 T34 956 87191069 6272323.63 9.10 CL
als 871896.12 6272364.76 9.55 T34 957 87190557 6272322 36 885

916 87189748 6272365.16 9.00 T34 958 87190342 6272323.19 8.76

a7 87190089 6272366.38 9.27 T34 959 87190962 6272324.75 88l

g18 871907.25 6272369.02 9.7¢ T34 960 87191145 6272326.97 9.15

al9 871906 31 627237183 9.66 T4 961 87191015 627232858 908

921 87191598 6272333.86 9.69 T35 962 87191001 6272329.78 869

g22 87191657 6272331.38 9.75 T35 963 871909.02 627232820 940

923 87191940 6272331.00 9.75 T35 964 7191241 6272324.19 952

924 87191826 6272324 27 975 T35 965 871916.07 6272318 67 978

925 87192296 6272323.86 9.78 T35 966 871916.73 6272321.39 10

426 87192242 627231917 g.41 T35 967 871916.00 627232296 g13

927 87191965 627231954 9.62 T35 968 871915.06 627232821 850

a28 87192045 627231596 977 T35 969 87191552 627233248 637 PG7
929 87191727 627231547 9.79 T35 970 871900.80 627236963 812

G30 871916.70 627231774 963 136
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Données initiales Calibration de caméra
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. Fig. 2. Résiduelles des points de liaison pour Canon EOS 500D (18 mm).
2m
Fig. 1. Emplacements de caméras et chevauchement d'images. Canon EOS 500D (18 mm)
780 images
Nombre d'images: 832 Positions de caméra: 832
Altitude de vol: 323 m Points de liaison: 36,394 Résolution Distance focale Taille de pixel Précalibré
Résolution au sol: 0.963 mm/pix Projections: 303,246 4752 x 3168 18 mm 4.77T x 4.77 ym Non
Zone de couverture: 72.3 mcarrés Erreur de reprojection: 1.67 pix
Type: Cadre Skew: 0
Fx: 3973.45 Cx 2369.82
Fy: 3973.45 Cy. 1601.31
Modéle de la caméra Résolution Distance focale Taille de pixel Précalibré ¥ ¥
' ' K1: 0.177847 P1: 0.0008144
Canon EOS 500D (18 mm) | 4752 x 3168 18 mm 4.77 x4.77 uym | Non s - - I
Canon EOS 500D (21 mm) 4752 x3168 21 mm 477 x4.77 ym | Non ' R ' - .
THles ¥ Pamzoss K3: -0.0297633 P3: 0
K4: 0 P4: 0
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Calibration de cameéra Points de contrdle terrain

Fig. 3. Residuelles des points de liaison pour Canon EOS 500D (21 mm). i
S 2m

Canon EOS 500D (21 mm) Fig. 4. Positions des points de contréle terrain.
52 images
Résokuion Distarce ol Taille de pixel Précalibré Etiquette XY erreur (m) Zerreur (m) Erreur(m) Projections | Erreur (pix) |
4752 x 3168 21 mm 4.77x 477 pm Non PG1 10.0085279  -0.0037158  0.0046538 5 0.709

PG2 0.0061773 0.0029317 0.0088733 6 0.509
Type: Cadre Skew: 0 PG3 0.0079672  -0.00434511 0.0083027 3 0.461
Fx 4778.18 Cx 2350.83 PG4 00072877  0.0035307 0.0014582 4 0.926
Fy. 4778.18 Cy. 1591.1 PG5 0.0154768  0.0041149  0.0060145 2 0.431
K1: 0.147914 P9 0.00029982 PG6 0.0074182 -0.00602675 0.0095578 2 0.024
K2: 0.190603 P2 4.20711e-05 PG7 - 0.0005759 -0.0077235  0.0027673 14 2.588
K3: -0.0551384 P3: 0 Total 00076333 000116  0.0059468 1.685
K4: 0 P4: 0 Tableau 2. Points de controle,
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Modéle Numérique de Terrain

13m

2m
Fig. 5. Modéle numérique de terrain construit.

Résolution: 3.85 mm/pix
Densité des points: 67339.1 points per m carré

Projet du parc photovoltaique Thomasol — Commune de Lancon-Provence (13)
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Parameétres de traitement

Général
Caméras
Caméras alignées
Repéres
Systéme de coordonnées
Nuage de point
Points

Erreur RMS de reprojection
Erreur Maxde reprojection
Moyenne taille de point
Chevauchement efficace
Paramétres d alignement
Précision
Présélection de paires
Limite de points
Limite de points de liaison
Restreindre les caractéristiques par masques
Temps de concordance
Temps d'alignement
Nuage de points dense
Paints
Paramétres de reconstruction
Qualité
Filtrage de la profondeur
Temps de traitement
Modéle
Faces
Sommets
Texiure
Paramétres de reconstruction
Type de surface
Source de donnée
Interpolation
Qualité
Filtrage de la profondeur
Nombre des faces
Temps de traitement
Parameétres de texturation
Mode de mappage
Mode de fusion
Taille de la texure
Temps de paramétrisation
Temps de fusion
Orthomosaique
Taille
Systéme de coordonnées
Canaux
Mode de fusion
Paramétres de reconstruction
Surface
Activer la correction des couleurs

832

832

g

RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154)

36,394 de 92,489
0.26522 (167231 pix)

23 heures 38 minutes
7 minutes 26 secondes

29,512,195

Moyenne
Modéré

6 jours 12 heures

3,355,644
1,680,570
4,096 x4,096, Uint8

Arbitraire

Dense

Activé

Mboyenne

Mbdéré

5,902,410

21 minutes 13 secondes

Geénérique

5 heures 21 minutes

5,266 x 1,334
Local Coordinates
3, uint8

Mosaique

Maillage
Qui
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19. Inventaire des archives scientifiques 20. Inventaire technique du mobilier
Fait
Terramn Papier Ad 20 cahier de pochette & 1 paette lapidaire | SB3576 stele funéraire, lavée sur
fouille equipe 1 rabat trois faces pour probleme de
Papier A 16 cahier de pochette 3 1 S
foullle equipe 2 rabat SB3576 | 3516 stele funeraire, lavee Sle 1 lave
Papier cabier 1 cahierde | pochette 3 1 WERENCAR Y BN
B . 2 de | SB3576 | 3543 law f 1 I
m s % <ur boi :
Papier £5 ot petits 6 cahier de pochette 3 1 pawS Py Dities i Mestion S
formats fouille équipe 4 rabat - T |5 Z
: 1 2 ” aulre orga 24 10 pieces en bois dans boite sur lavée
Papier Ad 1 croquis pochette 3 1 :
dassemblage rabat nique [
ST2404 4 autre orga | ST2404 | 2404-6 pieces &n bois dans boite sur 2 lave
Papier M 37 fches pochette 3 1 i siiensy
| tranchées rabat 5 Bac plastique ofga ST2404 | 2404-7 piéces en bois 2 lave
Iventaires Papier Al 15 listing photo pochette a 1 EEnkns b
rabat [ Bac p:azshaué orga | ST2404 | 2404-5 piéces en bois 1 lavé
Mindtes, plans, | Papier | Ad 3 pochette 3 2 e
releves (3 rabat ST2404 | 24044 piéces en bois 1 lave
I"echelle
it : . sT2404 | 24048 piéees en bois 1 lavé
Mﬁt:éf;ns' Pagier B 2 DD‘::E:E # 2 7 Bac plastique g ST2404 | 240411 pieces en bois 4 lave
I'échelle} format Europe nique
Minutes, plans, Calque | A3 3 pochette 3 2 8 Bac plastique orga ST2404 | 240412 pieces en bois i lave
rg_lwés 3 polyester rabat format Europe nigue
lechelle) ST2404 | 2404.13 pieces en bois 1 lave
Inventaires Papier M 1 fsting. pochette 3 1 ST2404 | 2404 piéces en bois 1 lave
prospection rabat
. : : . 9 Bac plastique ofga ST2404 | 24049 piéces en bois 4 lavé
Croquis, Papier Ad 1 croquis de pochette a 1 : y
schéma (au prospection cibat format Europe nique HET ]
jugé} 10 Bae plastique orga | ST2404 | 24049 piéces en bois 2 lavé
Inventaires Pagier A 1 listing mirutes | pochette 3 1 fomat Europe. | mique (56}
rabat 11 Bac plastique SB3576 | 3524 PRL1Z, powr e'mde'physico 1 en l'etat
Winutes, plans, | Papier A4 1 phndes | pochette 1 ST b i
releves {a tranchées rabat
Iechele) 583576 | 3524 PRLLA, pour étude physico- 1 enl'état
3 1 5 himique, concrétions
Photographie |  CD/OVD ou 1480 photos de pochette 3 1 . :
autre support terrain, 4 rabat Taviielses
informatique appareils photo Fo4106 | 4123 PRL13, pou étude physico- 1 enlétat
fusionnes chimique, concrétions
Etude Inventaires | CO/MVDou | pochette 3 1 bavertnesers
autre support rabat 12 Bac plastique SB3576¢ | 3524 PRL1S, powr étude physico- 1 en ['état
informatique format Europe chimique, concretions
Photographie |  CD/DVD ou photogram- |  pochette 3 1 N
autre support metrie rabat 13 aufre FO4106 | 4126 PRLY, pour etude 1 en l'etat
informatique | sédimentologique
Résultats Rapport CO/IVD ou RFO pochette 1 FO4106 | 4122 PRLLO, pour etude 1 en l'etat
autre support rabat sédimentologique
informatique
FO4106 | 4118 FRL11, pour etude 1 en l'etat
sédimentologique
14 boite polvpro- terre FS1602 1602 tuile i lave
pylene ( cuite,
Gygarc crue
15 boite polypro- os et 1901 moule i lave
pylene (type matieres
Gygarch! animales
¥03523 | 3522 os 3 lave
verre HS. 1 lave
meétal 801 fer 1 lave
1103 fer 1 lave
ST2404 | 2404 fer 2 lave
ST2404 | 2404-1 fer 1 lave
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lave 3401 lave

ST2404 fer

1
ST2404 fer 2 lave MR3405 | 3405 lave
ST2404 fer 1 lave 3501 lave
FS3902 alliage 2 lave SB3576 | 3503 lave
FS4001 pelit disque plat 1 lave ¥03523 | 3522 lave
16 boite polypro- | céramicue s lavé 3547 lavé
Lo FO3565 | 3565 lavé
1 prospection 1 lavé FO3565 | 3566 lavé
A prospection 1 lawé FO3565 | 3568 lave
4 prospection 1 lavé 3569 lavé
. 5 prospecton 1 m_‘ 20 ml: rmm caaTie 3801 lave
7 prospection 1 lave Gygarch)
16 prospecton 1 lave 3802 lavée
| i Y g M e ot o ! : i ! ot 1 —
401 lave DR3808 | 3808 lave
501 lave DR3901 3901 lave
702 lave FS3902 | 3902 lavé
801 lave Fs4001 4001 lave
901 lave 4003 lavé
17 beite polypro- | céramiqe 1001 lave Fsalod | 4104 lave
”‘@;;",‘3;',” 21 boite polypro- | os et 502 PRL3-malacofaune (étude faite) 1 lavé
pyléne (type matieres
1002 lave Gygarch} animales
1103 lave 503 PRLA-malacofaune (étude fate) 1 lavé
1104 lawe 1201 PRL2-malacofaune {étude faite) 1 lave
1305 lave 1305 PRLI-malacofaune {étude faite} 1 lave
1401 lave 4118 PRL11-malacofaune (étude faite) 1 lave
1501 lave Fo4106 | 4122 PRL10-malacofaune {étude faite) 1 lave
1603 lave FO4107 | 4126 PRLY-malacofaune {étude faite} 1 lave
1604 lave 4208 PRL8-malacofaune {etude faite} 1 lave
1703 lave 4210 PRL7-malacofaune {etude faite) 1 lave
1901 lave 4211 PRL&-malacofaune {etude faite} 1 lave
18 baite polypro- CEramiE 2001 lave 4212 PRL5-malacofaune (etude faite} 1 lave
pyléne (type
Gygarch)
FS2101 2101 lavé
2304 lave
2402 lave
Fo2404 | 2404 lave
e -
2601 2601 lave
TR2706 | 2706 lave
FS2%01 2901 lave
2002 lave
19 beite polypro- | céramige 3004 lavé
pylene {
Gygarch)
Vo310l 3101 lave
FS3105 | 3105 lave
FS3106 | 3106 lavé
3109 lave
3111 lavé
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21. Croquis d’assemblage des différentes pieces de ST2404

Croquis d'assemblage des différentes pieces de la structure en bois 2404, TR24
Calage photogrammétrique

o}

crogquis M Bourgarel, DACE 5. Scalisi

2404-1, 2, 3: dous

24044 petites pieces de bois sur 24049

2404-5:  petites pidces de bois sur 2404-12
[ | repére photogrammétrigue

Croquis d'assemblage des différents morceaux composant la piéce 2404-9
2404-9(1), 2404-92), 2404-9(3), 2404-94), 2404-9(5), 2404-96)
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