Direction de la Citoyenneté
ES de la Légallté et de I'Environnement

PREFET
DES BOUCHES-
DU-RHONE

Liderté

Hyelict
Praternitd

Bureau des Installations et travaux réglementés Marssille, e § & Fei S5
pour ia protection des milieux
Affaire suivie par :Brigitte OUAKI
Tél: 04.84.35.42.61 _
igitte ouaki@bouch: -rhone.
Dossier n°2023-63 PC

Arrété Préfectoral Complémentaire n°2023-63 concernant
la société LAFARGE CIMENTS située sur la commune de Bouc Bel Air

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

Vu le code de I'environnement, notamment ie titre VIl du livre |, et notamment son article L.181-14, R 181-45 et
R 18146 ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter n° 16-2007 du 26 mai 2007 portant prescriptions complémentaires
pour la mise en conformité des prescriptions applicables & l'usine de La Malle de la société LAFARGE CIMENTS,
située sur la commune de Bouc Bel Alr, avec I'arrété ministériel du 20 septembre 2002 ;

Vu l'arrété préfectoral n°2016-438 DP en date du 15 mars 2018 imposant des prescriptions complémentaires & la
société LAFARGE pour son usine de la Malle sur la commune de Bouc Bel Air;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire n°2020-416 PC en date du 10 mars 2021 relatif & la société LafargeMHolcim
Ciments pour son usine de la Malle sur la commune de Bouc-Bel-Alr ;

Vu Farrété N°2021-329-K du 07 octobre 2022 portant décision sur la demande d'examen au cas par cas en
application de I'article R. 122-3 du Code de I'environnement formulé par la société LAFARGEHOLCIM CIMENTS
pour son usine de la Malle sise & Bouc Bel Air ;

VU le dossier de porter & connaissance de I'exploitant référencé BVE/LH LA MALLE/10073271/rev 0, en date du
19 aolt 2021, portant sur laménagement de stockages de combustible liquide et Futilisation de charbon au sein
de I'atelier coke de pétrole

Wu le porter & connaissance de I'exploitant transmis le 30 avril 2021 portant sur la substitution des argiles
soufrées ;

Vu le porter & connaissance de I'exploitant transmis ie 30 juin 2022 portant sur la production d'argiles calcinées et
sa piéce complémentaire en date du 12 octobre 2022 ;

Vu 'évaluation de |'état de milieux et des risques sanitaires en date du 28 juin 2022 ;

VU le courrier de Fexploltant du 01 février 2022 portant sur le changement de dénomination sociale ;
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Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 6 Mars 2023 |
Vu la démarche contradictoire menée auprés de I'exploitant ;
Vu I'avis du Sous Préfet d'Aix en Provence le 14 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) rendu lors de la
séance du 22 mars 2023 ;

Considérant que la société LAFARGE CIMENTS exploite une cimenterie sur ia commune de Bouc-Bel-Air ;
Considérant que I'nstallation autorisée est soumise & des valeurs limites d'émission pour ses effluents gazeux ;

Considérant que la valeur limite d'émission des oxydes de soufre dans le cadre du réexamen IED du site est
actée par 'arrété préfectoral du 15 mars 2018 susvisé,;

Considérant que Fexploitant a transmis un porter & connaissance le 30 avril 2021 visant la substitution d'une
partie des argiles soufrées en réponse & larticle 4 de larrété préfectoral du 10 mars 2021 qui n'est pas
substantiel ;

Considérant que le projet de substitution d'une partie des argiles soufrées par des terres polluées, impliquant la
création d'une plateforme de traitement des terres polluées au sein du périmétre de 'ICPE, n'est pas substantiel ;

Considérant que I'exploitant a transmis un porter & connaissance le 19 ao(t 2021 visant la substitution d'une
partie du coke de pétrole en réponse & ['article 4 de I'arrété préfectoral du 10 mars 2021 ;

Considérant que le projet de substitution d'une partie du coke de pétrole par du charbon n'est pas substantiel ;

Considérant que le projet de substitution d'une partie du coke de pétrole par du fioul, impliquant la création d'un
nouveau stockage de liquide inflammable, n'est pas substantie! ;

Considérant que le gain estimé par I'exploitant en termes d'émission d'oxydes de soufre est compris entre 130 et
450 mg/Nm? pour le four 2, et entre 30 et 250 mg/Nm?® pour le four 1, et vu que l'autosurveillance de I'expioitant
montre sur la période de juin 2020 3 juin 2022 des valeurs maximales aux environs de 500 mg/Nm® pour le four 1
et de 800 mg/Nm?® pour le four 2 ;

Considérant que les gains annoncés par I'exploitant & lissue de la réalisation des projets portés a la
connaissance du préfet permettent de retirer la dérogation octroyée par l'arrété préfectoral du 15 mars 2018 ;

Considérant que l'exploitant a transmis un porter & connaissance le 30 juin 2022 portant sur la production
d'argiles calcinéss qui n'est pas substantiel ;

Considérant qu'en vertu de l'article R 181-45 du Code de I'environnement, le représentant de I'Etat peut fixer
toutes les prescriptions additionnelles que le respect des dispositions des articles L181- 3, et L181-4 du Code
précité rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien en état ne serait plus
Justifié ;

Considérant que tous ces porter & connaissance ne sont pas substantiels dans les formes prévues par l'article R
181-46 du code de- I'environnement mais qu'l convient de les encadrer en imposant & l'exploifant des
prescriptions complémentaires par arrété préfectoral

Considérant que ces porter & connaissance ne nécessitent pas une nouvelle autorisation environnementale au
sens de l'article R 181-46 du code de I'environnement ,

Considérant que l'analyse des risques feux de forét & proximité immédiate du stockage de fioul haute viscosité
conclue & la nécessité d'élargir la zone de débroussaillement autour de la zone de ce stockage et de prendre en
compte ces éléments dans e présent arrété ;

Sur proposition du Directeur Régional du service de 'Environnement, de ’Aménagement et du Logement ;
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ARRETE

L'article 1.1.1 de l'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, est remplacé par ce qui suit .

La société LAFARGE CIMENTS dont le sidge social est sltué! 14-16, boulevard Garibaldi — 82130 - Issy-les-
Moulineaux -.est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, & poursuivre
dans la Cimenterie de la Malle sur le territoire de la commune de BOUC-BEL-AIR - 795, av des Fréres Lumiére
13320 BOUC BEL AIR — adresse postale : Usine de La Malle -CS80008 - 13320 BOUC-BEL-AIR - les
instailations détaillées dans les articles suivants et entre autres le stockage et lincinération de déchets liquides ou
pateux, de farines animales et de pneumatiques usagés et la valorisation en tant que matiére premiére de
déchets Issus d'activités Industrielles.

L'article 1.2.1 de l'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, modifié par l'article 1.2.1 de l'arrété préfectoral
n°2016-438 DP du 15 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

R

| (A . . Volume / 'Régim
briq Désignation de la rubrique Nature de l'installation _
|ue . capacité _e 3
Fours rotatifs avec grille
Lepol :
- ligne 1 : 30 MW
- Ligne 2: 37,2 MW
Groupe électrogéne de
Combustion de combustibles dans des secours : 0,5 MW La puissance
S insta_llations d’'une puissance thermique (floul domestique) mlr:zgue A
nominale totale égale ou supérieure 4 50 MW 1 chaudiére de 4,1 MW 75,8 MW
unitaire pour le chauffage du
fluide caloporteur {chaudiére
au gaz naturel),
Un sécheur de 4 MW
- |(sécheur au gaz naturel) |
|Production de ciment, de chaux et d'oxyde de
magnésium . . . Clinker :
a) Preduction de clinker (clment) dans des fours Eirrﬁ:ﬂfuo" de clinker ou de 1 800 t/] soit
rotatifs avec une capacité de production 665 000 t/an
supérieure 4 500 tonnes par jour ou d'autres Valorisation de déchets non (dont les argiles
331 g,pe:ﬁgzrf: ﬁg‘{:ﬁnﬂe c;arpaclté de production dangereux en substitution & czllt‘:\l’r;én?s A
0- jmrr P des matiéres premiéres, par tteiridre
1a b) Production de chaux dans des fours avec une ir}:%rz;r%t::aaut:s?%tu; eaux 300 000 t/an)
production supérieure & 50 tonnes par candres volantes !
ljour................ et et e e sara s o . Ciment :
|c) Production d'oxyde de magnésium dans des (ect:;_;:':-ea)prés briques 2517 8 000 t/] soit

fours avec une capacité supérieure a 50 tonnes
PAFJOUN. e e A

1 300 000 t/an



Elimination ou valorisation des déchets
dangereux, avec une capacité de plus de 10
tonnes par jour, supposant le recours &4 une cu
plusieurs des activités suivantes :- traitement
biologique- traitement physico-chimique-
mélange avant de soumetire fes déchets & l'une

Elimination ou valorisation de

PCl type G2000 : 2x70 m?

des autres activités &numérées aux rubriques  |déchets dangereux :
351Q et 3520- reconditionnement avant de Mélange de déchets
361 |soumettre les déchets & f'une des autres dangereux avant de 250 /i A
0 |activités énumérées aux rubriques 3510 et soumettre les déchets & I'une )
3620- récupération/ régénération des solvants- |des autres activités
recyclage/ récupération de matiéres énumérées a la rubrique
inorganiques autres que des métaux ou des 3620-b) (ci-aprés)
composés métalliques- régénération d'acides ou
de bases- valorisation des composés utilisés
pour la réduction de la pollution- valorisation des
constituants des catalyseurs- régénération et
autres réutilisations des huiles- lagunage
a) Efimination ou valorisation
Elimination ou valorisation de déchets dans des |de déchets non dangereux
362 |installations d'incinération des déchets ou des |dans le four par co-
0-a)|installations de co-incinération des déchets incinération (Cf. rubrique i2 t/h A
a) Pour les déchets non dangereux avec une (2771 et annexe | du présent
capacité supérieure & 3 tonnes par heure arrété) avec une capacité
| maximale de 12 t/h
Elimination ou valorisation de déchets dans des 3) Elimination ou valorisation
; b e déchets dangereux dans
352 !nstallaj!ons d mcmpra_tlon qes déchets ou des les fours par co incinération _
0-b) installations de co-incinération des déchets (CH. rubrique 2770 et annexe 250 tj A
b) Pour les déchets dangereux avec une il avec une capacité
capacité supérieure a_ 10 tonnes par jour maximaie de 250 /] L_
Velorisation matiére de
déchets industriels non
dangereux non Inertes en
remplacement de matiére
Valorisation ou mélange de valorisation et premidre et en additifs (Cf.
d'slimination de déchets non dangereux non rubrique 2791-1) par
inertes avec une capacité supérieure & 75 incorporaticn au cuit : dont
tonnes par jour et entrafnant une ou plusieurs  |laitier, cendre, gypse,
des activités suivantes, a 'exclusion des anhydrite, efc. : 2 800 t/j
353 activités relevant de la directive 91/271/CEE > Capacité
5 A- traitement biologique- prétraitement des Valorisation matiére de autorisée : A
déchets destinés 4 l'incinération ou & la co- déchets industriels non 2 920 tj
incinération- traitement du laitier et des cendres- |dangereux non inertes en
traitement en broyeur de déchets métalliques, |remplacement de matiére
notamment déchete d'équipements électriques |premiére et en additifs (Cf.
et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi |rubrique 2781-1) par
que leurs composants incorporation au cru ; dont
traitement biologique des
terres polluées non
dangereuses : 40 000 t/an
soit 120 t/j
355 |Stockage temporaire de déchets dangereux ne |Boues hydrocarburées La capacité A
0 |relevant pas de ia rubrique 3540, dans l'attente pompables ou déchets totale de
d'une des activités énumérées aux rubriques  |aqueux 2 faible PCl type stockage sur
3510, 3520, 3540 ou 3560, avec une capacité | G2000:270 m® site est de 523
totale supérieure & 50 tonnes, & 'exclusion du  [G3000 : 200 m?® tonnes
stockage temporaire sur le site ol les déchets |G3000 ou boues
sont produits, dans 'attente de la collecte hydrocarburées pompables
ou déchets aqueux & faible
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[Combsu (CLS) : 270 m®

Thermofusible : 20 m?

\Cf. annexe Il

Solides inflammabies (stockage ou emploi de) :
La quantité susceptible d'étre présente dans
l'installation étant :

1) Supérieure ou égalea 1 f............coovinn A
2) Supérieure a 50 kg, mais inférieure 4 1t...D

145
0-1

252 Ciments, chaux, plétres (fabrication de), la
0 capacité de production étant supérieure & 5 t/

Broyage, concassage, criblage, ensachage,

pulvérisation, netioyage, tamisage, mélange de

pierres, cailloux, minerais et autres produits

minéraux naturels ou artificiels ou de déchets

non dangereux inertes.

1. Installations de broyage, concassage,

criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de plerres, cailloux, minerais
et autres produits minéraux natursis ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes, autres
que celles visées par d'autres rubriques et par la
sous-rubrique 2515-2.
La puissance installée des installations, étant :

251 a) Supérieure & 550 kW.................A

5- |b) Supérieure & 200 kW, mais inférieure ou

1.a) égale & 550 kW........ E

¢) Supérieure & 40 kW, mais inférieure ou égale

4200 kW........D

2. Installations de broyage, concassage,

criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais

et autres produits minéraux natureis ou. artfficiels

ou de déchets non dangereux inertes extralts ou

produits sur le site de l'installation, fonctionnant

sur une période unique d'une durée inférieure

ou égale & six mois.

La puissance installée des installations, étant :

a) Supérieure 350 kW.............ce.eel E

b) Supérieure a 40 kW, mais inférieure ou égale
&350 kW.........D

277

0

Ingtallation de traitement thermique de déchets
dangereux & 'exclusion des installations visées

aux rubriques 2792 et 2793 et des installations |

| de combustion consommant comme déchets
uniguement des déchets répondant & la
définition de biomasse au sens de la rubrique
2910

Capacités présentes de coke
(charbon) moulu :

- 2 silos AJO de 200 t unitaire
(485m3 unitaire) o

- 2 trémies de 20 t unitaire

440 tonnes

Fabrication de ciment, par |
vole seml-séche
Deux fours rotatifs a grille

Lepol.

Valorisation de déchets non
dangereux en substitution 2 |6 000 t/j
des matiéres premiéres, par
incorporation au culit ;

- laitiers de hauts-fourneaux,
cendres volantes

(Cf. ci-aprés rubriques 2517
et 2716)

Broyage, concassage,
criblage, ensachage de
produits minéraux naturels et
artificiels :

- Deux broyeurs &4 cru . |
4 300 kW

- Trois broyeurs & clinker :

7 350 kw

- Ensachage : 1 050 kW

Un broyeur coke : 1 600 kW

14 300 kW

40 000 Yan

Installation de traitement

thermique de déchets 250 t/j
dangereux par ¢o-

Incinération,

Détail des stockages :

- Boues hydrocarburées
pompables ou déchets
aqueux & faible PC| type
G2000: 270 m*

- G3000: 200 m*
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277

279
1-1

Installation de traitement thermique de déchets
non dangereux, & exclusion des installations
visées a la rubrique 2871 et des installations de

combustion consommant comme déchets
uniquement des déchets répondant a la

définition de biomasse au sens de la rubrique

2910

Installation de traitement de déchets non

dangereux a l'exclusion des Installations visées
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781,

2782 et 2971
La quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale & 10 t)....................

2. Inférieure A 10 t.......c.ovvvvvveenee e

|- G3000 ou boues '

hydrocarburées pompables
ou déchets aqueux & faible |
PCI type G2000 : 70 m®
+70 m?

- Combustible liquide de
substitution (CLS) : 270 m*
- Combustible liquide de
substitution (déchets type
résines de fabrication) :

30 m?

:'Co-Incinération de déchets
non-dangereux :

- pneumatiques usagés :

6 000 tfan

- farines animales, déchets
de bois et sciures non
souillés, papiers et cartons
\non souillés, boues urbalnes
'séchées (BUS), plastiques
usagés non souillés,
CSR/DSB, et déchets de
bols non dangereux ;

40 000 t/an

46 000 t/an
12th

{Capacité de stockage :
Pneumatiques usagés : 1200
tonnes

CSR/DSB : 1 000 m® soit 150
{tonnes ;

stockages auires déchets : 2
slios de 540 m?® unitaire)

Cf. annexe |

Valorisation de déchets non |[Volume
dangersux en substitution & |autorisé :
des matidres premiéres, par |2 920 t/j
incorporation au cuit :

-Résidus type gypse ou |
anhydrite

|En réponse & inspection du |

13 décembre 2021, lanalyse

de la valorisation de déchets
non-dangeraux sur les trois

demiéres années montre que

la capacité réelle de

I'exploitant de valorisation

par incorporation au cuit est

de l'ordre de 2800 tonnes par

an

La quantité globale maximale
susceptible d'étre traitée par
incorporation au cuit est de

2 800 t].

Valorisation de déchets non
dangereux en substitution &
des matiéres premisres, par
incorporation au cru
(valorisation « matiéres ») :
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- |Chauffage (procédés de) utilisant comme fiuide

291
5-
1.a)

251

251
7-2

caloporteur des corps organiques combustibles ;

1. Lorsque la température d'utilisation est égale
ou supérieure au point éclair des fluides, si la
quantité totale de fluides présente dans
linetallation (mesurée & 25 °C) est :

a) supérieure 4 1 000 I...

b) supérieurs 4 100 I, mals mféneure a
10001... .D

2. Lorsqua Ia température d'utilisation est
inférieure au point &clair des fluides, sl la
quantité totale de fluides présente dans
linstallation (mesurée 4 25 °C) est supérieure &
2501...

A

dont traltement biologique
des terres polluées non
dangereuses : 40 000 t/an
soit 120 tj en moyenne
annuelle

(Cf. annexe I}

Circuit de fluide caloporteur
chauffé & une température
supérieure a son point éclair.

Installation de chauffage du :Iatg’gg?::r sur |E
stockage de fioul. Le volume 17 000 Iitres.

fotal du circult sera de 17 m?

Le volume total
de fluide

Hou:lla coke I;énlte charbon de bois, goudron,

2. Supérieure & 10 000 m?, mals mférleure ou
égale a 30 000 m2..E

3. Supérieure 4 5 000 m?, mais inférisure ou
égale a2 10 000 m2...D

asphalte, brais et matiéres bitumineuses. c?r?apr%to%e coke et de |La quantité
La quantité totale susceptible d'étre présente |\ o1 haton de 2000m* |totale présente
dans linstallation étant : (1600 ) sur site est de A
1. Supérieura ou égale 8 500t..................A | g metallique de 600 m? (2075 t
2. Supérieure ou égale a 50 t, mals mféneure a (475 1)
16500t... ....D -
Station de transit de produits minéraux . . .
pulvérulents non ensachés tels que ciments, mg‘::&e tﬁ:ﬁgﬁgﬁggm
platres, chaux, sables fillérisés ou de déchets ensachés‘? ciments, gypse
non dangereux inertes pulvérulents. poussiéres. produlté de 33000 m E
La capacité de transit étant . fonnulation'du ciment
1. Supérieure 425 000 m * ..E (anhydrits, sels, sulfate de
2. Supérieure & 5000 m? mals mféneure ou fer) ' '
égale 4 25 000 m*..D )

Station de transit de produits

minéraux solides et de
déchets non dangereux
inertes, avant Incorporation
au cuit en substitution & des
matiéres premiéres :
- ha!l de_ pré-

Station de transit de produits minéraux ou de 'jg";ﬁg:ﬁf:“"gnz?::ﬁg:
déchets non dangereux inertes autres que ceux 2 45"#‘,
visés par d'autres rubriques _ ; 2
La superficie de I'aire de transit étant : ] :i::l.' :!jl:llifr‘: ﬁgg r:‘, at?tgrr?s:: .
1. Supérieure a 30 000 m2... A 16 440 m‘ E

| - 2 silos de laitler 160 m?
- 2 silos argiles crues (en
lieu ef place des silos
cendres) 245 m*

- Silo poussiéres fours 80 m*
- dalle valorisation matiére
2600 m?

- Zone de transit des terres
inertes de la plateforme de
traltement des terres
polluées 1 530 m?

(Cf annexe IIl)
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[Prodults pétroliers spécifiques et carburants de

substitution : essences et naphtas ; kérosénes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles {gazole
diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicuies,
utilisés aux mémes fins et aux mémes usages et
présentant des propriétés similaires en matiére
d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement. La quantité totale susceptible
d'étre présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :

1. Pour les cavités souterraines et les stockages
enterrés :

- Une cuve compartimentée :
20 m® soit 18t (10 m® de
gazole et 10 m* de fioul
domestique)

- 6 cuves de 58 m® de fioul
lourd haute viscosité, soft
une quantité maximaie totale
de 383 tonnes

- Réseaux de canalisation de

a) Supérleure ou égale & 2 5001t..........A : La quantité
| b) Supérleure ou égale & 1000 tmais.  [Toul ::a“’ heute iscosit., lalobale
473 [Inférieure 82 500t.....E fonnes pactie g présente sur
4- c) Supériaure ou égale & 50 t d'essenca ou | cuve de floul domestique de site est de
2.b) ?ostglt au fotal, mais inférieure & 1 000 t au " 2,2 P au niveau de I'ateller 503 tonnes

v thermofusible (rincage),
2. Pour Ies autres stockages . .
~ 8) Supérieure ou égale & 1000t..........A |JUne apacits globale de 2
b) Supérieure ou égale a 100 t d'essence ou .
- cuve de fioul domestique de
tsoqglt au total, mais inférieure & 1 000t au = 110 m*, d'une capacité .
c) Supéneure ou égale a 50 t au tohl mals g{oﬁ:gd:e?; ::?Rr;e:éen KU
inférieure & 100 t d'esserice et inférieure & 500 t (2,00
au total.... e ...DC ’
Quantité seuil bas au sens de I'article R. 511-
10:2500t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-
| |10:25000t —
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau |Installation de
dans un flux d'air généré par ventilation refroidissement par
'292 mécanique ou naturelle (instailations de) : dispersion d'eau dans un flux
10 a) La puissance thermique maximale étant d'air en circuit primaire non (831 kW
supérieure ou égale 2 3 000 kW. .. ...E fermé
b) La pulssance thermique évacuée maximale |3 tours soif 2 circuits [(2 x
| |étant inférieure & 3 000 kW.....DC 320 kW) + 291 K\W)
|
Réception/iransit de déchets
non dangereux non inertes,
avant incorporation au ¢ru en
Installation de transit, regroupement ou tride  |substitution & des matiéres
déchets non dangereux non inertes & I'exclusion premiéres : Volume
des installations visées aux rubriques 2710, -terres polluées non \autorisé :
271 (2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. dangereuses {volume 2 500 m
6-2 |Le volume susceptible d'étre présent dans maximal instantané
linstallation étant ; 2500 m*)
2. Supérieur ou égal & 100 m® mais inférieur &
1000m°............ bC (Cf. annexe )
Stations-service : installations, ouvertes ou non |
au public, ol les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs |.. . . .
) Distribution de gazole 3 m*h
143 |a carburant de véhicules & moteur, de bateaux |, .\ .
5 |ou d'aéronefs. Distribution de fuet3 m*h  |480 m*®

1 Supérieur220 000 m°.................

Le volume annuel de carburant liquide distribué
étant :
..E
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2 Supérieur & 100 m® d'essence ou 500 m’au |
total, mais inférieur ou égal a

20 000 m®...

DC

ARTICLE 3 Réduction des émisgions de soufre

Le fitre 2 de I'arrété préfectoral n°2016-436 DP du 15 mars 2018 est abrogé & la date de notification du présent
arrété,

ARTICLE 4 Limitatio

fours

Aprés larticle 3.2.6 de l'arrété préfactoral n°16-2007du 25 mai 2007, il est ajouté un article 3.2.7 intitulé
« Réduction des émissions de SO par choix des combustibles charbon et fioul pour les fours » rédigé comme suit

« L'utilisation du charbon est autorisée pour une période de 2 ans & compter de la date de notification du présent
arrété. Cette période pourra étre prolongée par période d'un an renouvelable aprés demande de |"exploitant 3
mois avant la fin de 'échéance et pourra étre autorisée par courrier préfectoral apras avis de 'Inspection. Lorsque
l'expioitant a recours au charbon dans son mix combustible & destination des fours, le charbon utilisé a une teneur
en soufre inférieure ou égale & 1 %. La mesure de la teneur en soufre du charbon est réalisée & chaque livraison
de charbon avant mélange avec d'autres combustibles. Les résultats des mesures de la teneur en soufre sont
conservés et tenus & la disposition de 'inspection des Installations classées. Le taux de substances volatiles dans

le mélange coke/charbon entrant sur le site ne dépasse pas 15 % pour garantir la sécurité de I'atelier de broyage
de coke/charbon.

Lorsque Fexploitant a recours au fioul lourd dans son mix combustible & destination des fours, le fioul utilisé a une
teneur en soufre inférisure cu égale & 3,5 %.

La mesure de la teneur en soufre du fioul est réalisée & chaque livraison de fioul avant mélange avec d'autres
combustibles. Les résultats des mesures de la teneur en soufre sont conservés et tenus & la disposition de
l'inspection des installations classées. »

ARTICLE 5 Déchets admis

L'article 8.2.1 de I'arété préfectoral n®16-2007du 25 mai 2007, est remplacé par ce qul suit :
« Les déchets admissibles pour !'incinération ou la valorisation matidres ou la plateforme de transit de traitement
des terres polluées sont les déchets solides, pateux ou iiquides visés aux annexes | & IV.

Pour qu'un nouveau déchet visé aux annexes | & IV puissent étre utilisé soit comme combustible de substitution,
soit en valorisation matiére, I'exploitant doit procéder préaiablement & des essais de qualification de la filiére de

traitement ou foumir & I'inspection des Installations Classées tout justificatif concernant I'utilisation de cette filidre
de traitement.

Pour cela, 'exploitant doit élaborer un protocole d'essai comportant :

- Fanalyse du déchet

la description des essais qui seront réalisés ; durée, nature des produits testés
Futilisation : lieu d'injection ou d’mcorporatlon quantité, .

les contrbles prévus : nature, périodicité, ..

L'Inspection des Installations Classées est préalablement informée de ces essais qui doivent &tre conduits pour
lincinération lors des périodes de marches stables des fours.

Les résuitats des essais sont transmis au préfet des Bouches du Rhéne ainsi qu'a IInspection des Instaiiations
Classées avec tous les éiéments d'appréciations en vue de la qualification de ia filiére de traiternent.
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Les déchets qualifiés et autorisés sont visés dans les annexes | & [V.

La nature et les caractéristiques des déchets admis ou admissibles sont définies ci-aprés sauf dispositions
spécifiques visées en annexe | 2 V. »

ARTICLE 6 Déchets interdits

Larticle 8.2.2 de Famrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007 modifié par T'arrété préfectoral n°2016-438 DP du
15 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

« i.'utilisatlon de déchets ne répondant pas aux caractéﬁstiques'déﬁnles 4 l'Arficle 8.2.1., ainsi que les substances
suivantes sont interdites :

produite radioactifs ou émettant des rayonnements ionisants ;

explosifs ;

produite oxydants ou réducteurs ;

peroxydes et perchlorates ; .

polychlorobiphényles, polychloroterphényles ;

produits lacrymogénes ;

déchets dont le pH est inférieur 4 3 ;

les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de

développement ou d'enseignement et dont les effeis sur 'homme et/ou sur I'environnement ne sont pas

connus (par exemple, déchets de laboratoire, efc.) ;

» déchets pollués par des germes pathogénes ;

» déchets pharmaceutiques (au sens de produits médicamenteux) ;

. défghets provenant d'activités médicales, dont les déchets d'activités de soins et assimilés & risques
infectioux ;

* jes déchets contenant de I'amiante ;

* liquides extrémement inflammables avec un point éclair < 0°C et un point d'ébullition =< 35°C;

» terres et sédiments polludes classés en déchets dangereux

L'admission de tous déchets susceptibies de réagir entre eux ou iors de leur combustion pour former des
mélanges détonants, des vapeurs toxiques ou des odeurs incommodantes pour le voisinage est également
interdite. les déchets extrémement inflammables sont interdits ainsi que ceux susceptibles d'étre réactifs (produits
oxydants ou réducteurs). »

ARTICLE 7 Information préalable

Larticle 8.3.1.1 de larrété préfectoral n®16-2007du 25 mai 2007 est remplacé par ce qui sult :

« Avant d'admettre un déchet dans son installation, I'exploitant doit demander au producteur de déchets ou, a
defaut, au détenteur une information préalable qui précise pour chaque type de déchet :

* |a provenance, et notamment l'identité et 'adresse exact du producteur ;

* les opérations de traitement préalables éventuellement réalisées sur le déchet ;

* |a composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer
&'il est apte & subir le traitement d'incinération prévu ;

* les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds, et PCP et toute autre substance faisant
l'objet d’une valeur limite d'admission ;

*  |es modalités de collecte et de la livraison ;

* les rieques inhérents aux déchets, les substarices avec lesquelles ils ne peuvent étre mélangés, les
précautions & prendre lors de leur manipulation ;

+ justificatif du classement non-dangereux pour les terres et sédiments pollués entrant sur fa plateforme de
transit et de traitement des terres polluées ou utilisés directement en valorisation matiére ;
« et toute information pertinente pour caractériser le déchet.

L'exploitant peut solliciter des informations complémentaires et/ou l'envoi d'un ou plusieurs échantillons

représentatifs et réaliser ou faire réaliser, a la charge du producteur ou du détenteur, selon les termes définis avec
lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.
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L'article 8.3.3 de l'arrété préfectoral n°18-2007du 25 mai 2007; nouvellement intituié « Controles & la réception sur
le site pour les déchets utilisés en valorisation matiére ou entrant sur la plateforme de transit et traltement des
terres polludes » est remplacé par ce qui suit :

A l'arrivée sur le site, toute livraison de déchet fait I'objet de la prise d'au moins deux échantilions représentatifs du
déchet et des vérifications suivantes :

» existence d'un certificat d'acceptation préalable

« une pesée du chargement

«  un contrdie visuel du déchet

« conirble de I'absence de radioactivité * _
: le contrdle de I'absence de radioactivité n'est pas exigé pour les déchets de nature relativement constante en
provenance d'un nombre restreint de producteurs si des controles sont réalisés dans le cadre d'un programme de
suivi de la qualité.

» sur un échantilion moyen hebdomadaire pour chaque type de déchet et par producteur
e contrble de la teneur en eau

teneur en métaux lourds

teneur en chlore :

teneur en Si, Al, Fe et CaO

teneur en soufre et en alcalins

L= o T o B ]

« sur un échantillon moyen trimestrie! pour chaque type dé déchet et par producteur
o de la teneur en hydrocarbures totaux

A larrivée sur le site, toute livraison de déchet fait I'objet des vérifications suivantes :

« une pesée du chargement ;

* contrble de Yabsence de radioactivité ; _

+ existence d'un bordereau de suivi de déchets |ndlquant les informations relatives au producteur et au
transporteur, ainsi que le numéro d'acceptation qui figure sur le Certificat d’Acceptation Préalable ;

+  un contrdle visuel permettant de vérifier que les déchete respectent les conditions suivantes |
o étre exempts d'eau libre et d'une consistance solide,
o &fre exempts de déchets dangereux,
o ne pas &tre marqués par des polluants particulisrement odorants et colorés,
o pour les produits d'amendement, les déchets sont exempts de fout corps étranger (plastiques,

ferrailles, etc.).

Sur Ia plateforme de transit et de traitement :
Chaque chantier est isolé sur la zone d'accueil pour falre I'objet de la prise d'échantillons représentatifs
tous les 500 tonnes, qui sont analysés par des laboratoires agréés externes agréé COFRAC.

* Les terres d'un méme chantier inférieures & 500 tonnes sont assimilées & un lot. Il est prélevé 1
échantillon représentatif pour le volume total des terres.

»  Un échantilion de contrdle est conservé sur.la plateforme pour analyse contradictoire éventuelle et & la
disposition de I'inspection des installations classées, dans des conditions de conservation et de sécurité
adéquates, Les échantillons seront conservés et mis & disposition pour une durée de trois mois & compter
de la réception des lots sur la plateforme.

* Les résultats d'analyses des déchets acceptés doivent respecter les valeurs seuils imposées a l'annexe
IV. Dans le cas contraire, les déchets ne respectant pas ces conditlons sont refusés.

+ En cas de refus, I'Inspection des instaifations classées est informée, dans un déial de 10 jours ouvrés
aprés le refus, des caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des déchets,...).

+ |'évacuation des déchets refusés est programmée sous un délal maximal de 1 mois & compter de la date
de refus. »
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ARTICLE 9 Conditions d’inginération
L'article 8.1.3 de I'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Critéres de co-incinération selon le type de production

Type de production | Critéres de co-incinération des déchets

Production de clinker Les déchets introduits dans le four doivent y séjourner & une température
minfmale de 1 100 °C pendant au moins 2 secondes et les déchets
introduits & la grille Lepol doivent y séjouner & une température minimale
de 850 °C pendant au moins 2 secondes. _

Production d'arglles calcinées |Les déchets Introduits dans le four et & la grille Lepol doivent y séjourner &
une température minimale de 850 °C pendant au moins 2 secondes.

L'exploitant met en place une procédure qui interdit I'alimentation en déchets (y compris pneumatiques usagés et
farines animales)

» pendant la phase de démarrage, jusqu'a ce que les critdres définis ci-dessus soient atteints dans le four ;

» sl la charge du four n'a pas atteint 60 % de sa capacité nominale ;

+ pendant les périodes de démarrage et d'extinction du four ainsi que lors des interruptions
d'approvisionnement en combustibles classiques chaque fois que les critéres définis ci-dessus ne sont
pas maintenus ; ,

* chaque fois que les mesures en continu montrent une valeur limite d’émission (VLE définies a l'Article
3.2.4, -) semi-horaire est dépassée depuis plus de quatre (4) heures en ralson d’un déraglement ou d'une
défaillance des systémes d'épuration ;

* en cas de dysfonctionnement du systéme d'épuration des gaz de combustion.

Une consigne est rédigée en ce sens par 'exploitant.

Pour {a production de clinker, les déchets liquides injectés dans le four doivent avoir une teneur en chiore total
inférieure & 2 %, et les déchets liquides injectés & la grille Lepol dolvent avoir une teneur en substances
organiques halogénées, exprimées en chlore, inférieure a 1 %.

Pour la production d'argiles calcinées, les déchets injectés dans le four et & la grille Lepol doivent avoir une teneur
en substances organigues halogénées, exprimées en chlore, inférieure & 1 %.

L'exploitant dolt pouvoir garantir en permanence le respect de ces limites. Il définit les modalités de contréle et
dinjection pour respecter ces paraméfres dans une consigne tenue & la disposition de linspection des
installations classées.

La combustion des déchets se fait en atmosphére oxydante de fagon permanente ; & cette fin, la concentration en
oxygéne & la sortie du four ne doit pas étre inférieure & 0,5 %. La teneur en monoxyde de carbone doit rester
Inférieure & 2 000 ppm. Une consigne, rédigée par l'exploitant, précise ces points et est & la disposition de
lInspection des installations classées.

La durée pendant laquelle les rejets peuvent dépasser aux cheminées des fours les valeurs limites ne peut
excéder quatre (4) heures sans interruption et la durée de fonctionnement sur une année, dans de telles
conditions, doit &tra inférieure & soixante heures.

La procédure pour interdire I'alimentation &n déchets dans les circonstances ¢itées précédemment a pour objectif
de mettre en place, de fagon anticipée, les actions nécessaires au respect des VLE semi-horaires au-dela des
quatre heures tolérées et/ou avant d'atteindre les critéres de co-incinération définis ci-dessus.

Les procédures répondent aux principes suivant ;

+ dés la premiére VLE semi-horaire en dehors des tolérances admises, fopérateur vérifie la vraisemblance
de la mesure et poursuit si bescin par des actions d’ajustement sur le processus de cuisson de fagon &
réduire les rejets atmosphériques

* un dépassement des folérances admises pendant plus d'une heure (2 moyennes semi-horaire
consécutives) entraine la diminution progressive du débit d'utilisation des déchets

* un dépassement des tolérances admises pendant plus de frois heures (6 moyennes semi-horaire
consécutives) entralne I'arét complet de l'utilisation des déchets

+ ['arrét de l'utilisation des déchets en cas de non respect des critéres de co-incinération définis ci-dessus,
est rendu effectif par une diminution anticipée et progressive de l'injection des déchets. La température
représentative de la zone d'injection est mesurée en continue, une alarme sur la mesure & une
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température définie par 'exploitant, permet & 'opérateur d’augmenter le débit des combustibles et/ou de

. substituer progressivement les déchets par des combustibles.

Les installations sont muﬁieé de dispositifs de sécurité permettant de déceler une anomalie de fonctionnement

dont le signal fait 'objet de l'exploitation appropriée. »

L'article 3.2.3 de 'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, est remplacé pér ce qui suit :

Installations raccordées  |Hauteuren |Déblt | Vitesse minimale |Equipements d'épuration
m nominal | d'éjection en
en Nm*h | marche continue
m/s
Four 1 80 100000 (12 Flltre & manches + SNCR +
injection de chaux
Four 2 80 100000 |6 Fllire & manches + SNCR +
injection de chaEc
Refroidisseurs & clinker n® |12 80000 |8 Fitre & manches
1(REF 1)
Refroidisseurs & clinkern® |20 80000 8 Filtre & manches
2 (REF 2)
Broyeurs Acrun® 1 {CRU (37 80000 8 Filire & manches
1) Cette cheminée collecte
également les rejets du sécheur
de 4 MW fonctionnant au gaz
naturel pour la production
- | d'argiles calcinées
Broyeurs acrun® 2 (CRU |37 100000 |8 Filtre &@ manches
2)
| Broyeurs 2 clinier n° 1 27 50000 8 Filtre & manches
(BK1) o
Broyeurs & clinker n® 2 Hauteur du | 50000 8 Filtre & manches
{BK2) (2 conduliis) bé&timent +
3m
Broyeurs a clinker n® 3 Hauteurdu |60000 |8 Filtre & manches
(BK3) (3 conduits) batiment +
3m
Broyeur & coke / charbon |30 60000 8 Filtre & manches
Unité de traitement des 10 * Préfiltre et filtre en charbon actif
vapeurs (efficacité minimum de 99%)
assurant 'épuration des ciels
gazeux des réservoirs de floul
haute viscosité.
'Chaudiére de 4,1 MWde |10 * 5 i
chauffage du fioul haute
viscosité fonctionnant au
gaz naturel
Installation de traitement 2000 Biofiltre sur ie traitement des
des ferres polluées biopiles
Autres Installations de Filtre & manches
filtration des poussiéres,
notamment les postes de
chargement des produits
finis (clinker, ciments,
argiles calcinés)_ )
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La vitesse d'éjection des gaz en marche nominale doit &tre au moins égale a celle indiquée ci dessus.

Le débit des effiuents gazeux est exprimé en métregé cubes par heure rapportés 4 des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression {101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

* L'exploitant transmet & I'inspection 8 mois avant la mise en ceuvre de 'équipement associé les éléments per-
mettant _de fixer les débits concernés.

Larticle 3.2.4 de l'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, modifié par l'article 2.2 de I'arrété préfectoral
n°2016-436 DP du 15 mars 2018, est remplacé par ce qui suit & compter de la date de notification du présent

arrété.

« Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes
de gaz étant rapportés :
- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduc-
tion de la vapeur d'eau (gaz secs) ;

- & une tensur en Oz précisée dans le tableau ci-dessous,

Broyeurs a
Biofitrede| cru, a
Chaudiére gaz du Unité de Iinstallatio | clinker, &
: systdme de - hde coke /
gaunjers chauffage des réou‘r::raet:'c:n de | \raitement charbon et
réservairs de fioul p des terres | refroidisse
poliuées urs a
. : clinker
Valeur Valeur Valeur limite . . Valeur
limite limite d'é_mission en valeur |- fimite
demissio |TOMSSIon| MUNMTEN | yogyrjimite | vaisuriimite | limite [ SeMesion
Paramatres n gemi- N oy d'émission en d’émission d'émission G/

.. | mg/Nm® | annueiles ou 3 3 {concentrat
horea':res | (moyenne | sur la période mg/Nm 6n mg/Nm : ?l?lm’ )
malNm® | loumaliére | d'échantilionn MGAINM®. | " moyenne

I g/NF } age journaliére)
ggrr'é"f';’:gﬁgg“ e 02 | 4000% | 1000% | 10,00 % 3,00 % / / /
Poussiéres 60 20 ) ) f 5 20
802 1600 400 ) ! / / /
:g: onéquivalent | 4544 500 / 100 / / /
CO ! ) / 100 / ! /

HCI 60 10 / / / / /
HF 4 1 ) ) / / !
QOVT 200 100 ) / / 40 !
e (eoxpriméen | / / i 1,2 g/Nm? /
COV de mentions de

danger H340, H350,

H360i, H360D ou 2 mg/Nm3**

H360F (fioul lourd

notamment)

| NHa 600 100 / / / 20 {
Benzéne * ! ! 10 / ! / /
f‘,:g‘; aermynqne / / 5 / / / /
Naphtaléne * / / 2 / / ! /
HAP (total ¢q. BaP) * ! ) 0,01 / / / /
Cadmium + Thallium / ) 0,05 / ) / /
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| Mercure / / 0,05 / / / /
Plomb / / 0,2 / / / !
.Chrbime. ! ! 0.1. ! !/ l. !
Sb+As+Pb+Cr+Co+
Cu+MnNi+V / / 0,5 / / / /
Dioxines et furanes / | 0.1 ng/Nm? / / / /
* Ces parametres et leur valeur limite d'émission, ainsi que les flux associés permettent de respecter les hypo-

théses de l'évaluation des risques sanitaires du 26 juin 2022
** Cette valeur limite se rapporte & la somme massique des différents composés

Pour les fours 1 et 2, aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour 'lammoniac ne dépasse la valeur
limite d’émission fixée ci-dessus.

Pour les broyeurs & cru, broyeurs & clinker et broyeur coke/charbon, les valeurs limites en concentrations semi-
horaires en mg/Nm? sont le double des concentrations moyennes journaliéres en mg/Nm?.

Pour les broyeurs a cru, broyeurs & clinker, refroidisseur & clinker et broyeur coke/charbon, les périodes
ininterrompues de pannes ou d'arréts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussiéres des
gaz rejetés dépassent le double des valeurs moyennes journaliéres fixées ci-dessus doivent étre d'une durée
continue inférieure 4 quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année doit &tre inférieure & deux cents
Ihertilrels.aEn cas de dépassement de ces valeurs, I'exploitant déclenche la procédure d'arrét d'urgence définie &
'article 8.1.3 .

Pour les fours 1 et 2, en aucun cas, la teneur en poussiéres des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 150
mg/Nm?® exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le mo-
noxyde de carbone et pour les substances organiques a I'état de gaz ou de vapeur, exptimées en carbone orga-
nique total; ne doivent pas étre dépassées. En cas de dépassement de ces valeurs, 'exploitant est tenu de procé-
der sans délai & larrét de l'installation en cause.

La surveillance des HAP inciut les seize composés suivants :
Naphtaléne

Benzo (a) anthracéne ;
Benzo (k) fluoranthéne ;
Benzo (b) fluoranthéne ;
Benzo (a) pyréne ;

Dibenzo (a, h) anthracéne ;
Benzo (g, h, i) péryléne ;
Indéno (1, 2, 3 - ¢, d) pyréne ;
Fluoranthéne ;
Acénaphtyléne

Acénaphténe

Fluoréne

Anthracéne

Phénanthréne

Pyréne

Chryséne »

ARTICLE 12 Réduction des flux d’émission

L'articie 3.2.5 de I'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, modifié par le titre 2 de I'arrété préfectoral n°2016-
436 DP du 15 mars 2018, est remplacé par ce qui suit & compter de la date de notification du présent arréte. :

« Les quantités de polluants rejetés dans I'atmosphére doivent étre inférieures aux valeurs limites suivantes :

Poussiéres
_Flux’ kalj t/an
Refroidisseurs & clinker n® 1 (REF 1) et 36 12
Refroidisseurs & clinker n® 2 (REF 2)




‘Broyeurs & crun® 1 (CRU 1) et
Broyeurs & cru n° 2 (CRU 2) et
Broyeurs & clinker n° 1 (BK1) et 83 a0
Broyeurs & clinker n° 2 (BK2) et
Broyeurs & clinker n® 3 (BK3) et
Broyeur & charbon
Emissions des dutres pefites sources 85 | 25
d'émigsion de poussiéres et émission dif-
fuses [Hypothéses de 'ERS de 2022)
Fours (114021 | o'l o8 | unéde | Biofitrede
le temps de fonctionnement cumulé des diastyllffa'ge das récupérati | Iinstallation de
deux fours est de'330 Jours 15840 h résefvéip‘s--de onde | traitementdes
heures par an fioul vapeur | terres polluées
Flux KGly. [ T/AN T/AN T/AN TIAN
 Poussiéres 105 26 008 |
SOz ) 2112 633 _ B
NOx en équivalent 2800 792 *
NO: 1
co / / *
HCI {(chlorure 48 12
d'hydrogéne)
HF (fluorure 48 1
 d’hydrogéne) B
CcovT 480 | 120 07
COVNM B i =
NHs 480 100 - 0.35
Métaux
- Cadmium + 0,24 0,079
Thallium
|- Mercure 0.24 0.078
= Plomb 0.96 032 |
- Chrome 048 0,16 -
- Sb+As+Pb+Cr 2.4 0,79
+Co+Cu+Mn+
_ N#v.
Dioxines et 0,48.10° 0,158.10%
furanes (48E-7) (1.68E-7) L
Benzéne 10 __
Acide
cyanhydrique 1
(HCN) | )
' Naphtaléne . | 2 |
HAP (total éq. ' '
BaP) | 0,018

Les flux émis par chaque four pris séparément ne peuvent 8tre supérieurs & la moitié des flux autorisés ci-des-

Sus.

* L'exploitant transmet & linspection 6 mois avant la mise en ceuvre de I'égquipement associé les éléments per-
mettant de fixer ies flux concernés.

L'article 9.2.1.1.1 de l'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, modifié par le titre 2 de 'arrété préfectoral

n°2016-436 DP du 15 mars 2018 est remplacé par ce qui suit :
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Las tampératures et les teneurs en Oz et CO des gaz de combustion dans le four, sont mesurées et enregistrées
en continu

... Parandtre _ Fréquence Enregistrement

Débit Estimation en Oui
L permanence

Température au Continue Oui
capot de chauffe

Température 4 la Continue Qui
' grille LEPOL .

Poussiéres Continue Oui
O Continue Qui
| H0 Continue Oui
.CO Continue -Qui
COz Continue Oui
80. Continue Qul
NOx Continue Oui
COoT _ Continue Oul
HCI Continue Qul
NH3 Continue Oui

L'enregistrement de la température s'effectue en un point représentatif des conditions de combustion.

Un enregistreur (intensité ou dépression) dolt permetire de vérifier le fonctionnement de chaque filtre. Les enre-

gistrements doivent étre tenus a la disposition de I'lnspection des Installations Classées pendant une durée mini-
male d'un an.

En cas de non-respect des teneurs & {'émission sur I'un ou l'autre des paramétres précités, I'incinération des
déchets est modifiée par 'exploitant aprés que celui-ci ait expliqué les raisons de ces écarts dans une note remise
a& l'Inspection des Installations Classées.

[refr0|dlsseurs (REF 1 et 2), et des broyeurs (cnu 18t CRU 2. BK1, BK2 et BK3, Coka.'Charbon)]

| Paramétre Fréguence Enregistrement
Poussiéres Evaluation en Oui
continu par
opacimétre ou autre
technoiogie
equivalente

Le contrdle du bon fonctionnement des installations de dépoussiérage est réalisé en permanence.

L'exploitation des résultats des mesures en continu de poussiéres des refroidisseurs et des broyeurs doit faire
apparaltre pour les heures d'exploitation :

- que la valeur moyenne sur un mois ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;

- qgue 85 % des valeurs moyennes sur une journée ne dépassent pas 110% des valeurs limites d'émission

Rejet des filtres de servitude situés en position haute du site :

L'exploitant transmet sous 3 mois & compter de la date de notification du présent arrété une étude sur ia mise en
place d'une évaiuation en continu sur au moins 10 points de rejets des filtres pouvant présenter en cas de
situation anormale de fonctionnement un impact environnemental pour les poussiéres diffuses.

L'exploitant propose un planning et réalise la mise en osuvre des actions associées dans un délai qui ne pourra
excéder 3 ans 4 compter de la date de nofification.
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Les apparells de mesure en continu des rejets atmosphériques des fours, sont exploités seion les normes
d'assurance qualité des syst2mes de mesure automatique. Ces appareils sont congus de facon & répondre aux
exigences de performance des normes de certification des systémes de mesurage automatisés des émissions de
sources fixes. Les dispositions des normes ¢'assurance qualité des systdmes de mesure automatique citées dans

l'avis publié au journal officiel relatif aux méthodes normalisées de référence sont réputées satiefaire
a ces exigences.

L'exploitant applique en particulier les procédures d'assurance quallté (QAL1, QAL2 et QAL3) et une vérification
annuelle (AST). Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL1 et choisis pour leur aptitude au
mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. lls sont &talonnés en place selon la procédure QAL2, Le
maintien de I'aptitude des apparells de mesure entre deux procédures QAL2 est contrOiée par la procédure AST.
Le maintien de la dérive dans des fimites acceptables, et la correction de dérive, le cas &chéant, sont assurés par
la mise en osuvre de la procédure QAL3. La procédure QAL3 est mise en place dés l'installation de F'appareil de
mesure en continu.

Pour les appareils déja instaliés sur site, pour lesquels une évaluation QAL1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les
valeurs mesurées peut étre considérée comme satisfaisante si les étapes QAL2 et QAL3 conduisent & des
résultats satisfaisants.

Intervalles de confiance

Les valeurs des intervalles de confiance & 85% d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages
suivants des valeurs limites d'émission :

» CO:10%

¢ 802:20%

* NH::40%

*+ NOx:20%
* Poussiéres: 30 %

COT: 30 %
HCI: 40 % »

L'article 9.2.1.3 de 'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, modifié par le titre 2 de I'arrété préfectoral
Nn°2016-436 DP du 15 mars 2018 est remplacé par ce qui sut :

« Les mesures comparatives mentionnées & I'article 9.1.2 et les mesures périodiques sont réalisées selon la
fréquence minimale suivante :

Paramétres | Fours 1et2 | .Chaudiére Unitéde |Biofitre de | Refroidisseurs a clinker, et
(dont au gaz du récupération | Iinstallation | broyeurs & cru, & ciment et &
moins une systéme de de vapeur |de traitement | clinker et & coke/charbon
pendant une | chauffage des des terres '
campagne de | réservoirs de polluées
production fioul’
d'argiles
calcinées
pour le four 1) .

Débit Trimestrielle | Tous les 3 Annuelle Hebdomadalr | Semestrielle

ans e

Poussiére Trimestrielle Semestrielle | Semestrielie

0. Trimestrielle

CO, Trimestrielle |

NOx Trimestrielle | Tous les 3
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ans
coO Tous les 3
___|ans
COVT Trimestrielle Hebdomadair
ei

COVNM Annuelle

NH, Trimestrielle Semestrielle
SC. Trimestrielle

H.8 Semestrielle
HCI Trimestrielle

HF Trimestrielle

Sb+As + Cr | Trimestrielle

+Co+Cu+

Mo+Ni+V

Pb Trimestrielle
| Cd Trimestrielle

Tl Trimestrielle

Trimestrielle

dicxines et Trimestrielle

furanes

Benzéne Semestrielle

Acide Semestrielle

cyanhydrique

{HCN)

Naphtaléne Semestrielle

HAP (total 6q. | Semestrielle

BaP) -

* Une campagne analytique détaillée sur les COV émis est réalisée une fois par an.

Toutes les mesures périodiques, des paramétres non mesurés en continu, doivent montrer le respect des valeurs
limites d'émission.

Les résultats de ces contrles sont transmis & |'Inspection des Installations Classées dans les trois mois suivant la
date d'exécution des préldvements sur le site, sauf justification de l'exploitant.

En cas de non respect des teneurs & I'émission sur l'un ou l'autre des paramétres précités, I'incinération des
déchets industriels est modifiée par I'exploitant aprés que celui-ci alt expliqué ies raisons de ces écarts dans une
note remise & l'inspection des Installations Classées.

L'exploitant précédera a une :
* mesure en semi-continu des émissions des dioxines et furanes pendant l'intégralité d'une des trois
premiéres campagnes de production d'argiles calcinées (campagne ou pilote d'essai compris) ;
* mesure ponctuelle sur B heures des émissions des dioxines et furanes pendant une phase stebilisée
pendant les trols premiéres campagnes de production d'argiles calcinées {campagne ou pilote d'essai
compris).

Survelllance des

L'exploitant précédera & des mesures des émissions sur I'ensemble des paramétres réglementés & l'article 3.2.5
de I'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, pendant une phase stabilisée lors des campagnes :

» pour laquelle le charbon est utilisé pour la premiére fois

» pour laquelle le fioul haute viscosité est utilisé pour la premiére fois
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L'exploltant réalise une campagne de surveillance environnementale intégrant des mesures en continu sur les
paramétres oxydes d'azote, oxydes de soufre et poussiéres inhalables (PM2,5 et PM10). Les sysidmes de
mesures &n continu mis en place permettent de mesurer les pics de concentrations des polluants. Le périmétre
de la surveillance intégre a minima le secteur de Sousquidres. Cette campagne est représentative des conditions
metéorologiques sur une année. Dans tous ies cas, les conditions météorologiques telles que la température, la
pression, les précipitations, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur
linstallation classée autorisée pendant toute la durée de ia campagne de surveillance.

Les résultats des campagnes de surveillance sont intégrés dans le bilan environnemental annuel de I'exploitant.
Le rapport exposant les résultats des campagnes de surveillance pour les années 2023 et 2024 est transmis &

Mnspection au plus tard le 30 septembre 2024. Ce rapport comprend une propdsition de maintien ou non de la
surveillance soumise & validation du préfet aprés avis de I'Inspection.

ARTICL

L'article 4.3.8 de I'arrété préfectoral n°16-2007du 256 mai 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'saux
poliuées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant
d'etre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a ies recevoir.

Les eaux pluviales ayant ruisselé sur l'installation de traitement des terres polluées sont confinées dans un bassin
étanche d’au moins 400 m®. Ce bassin est vidé par pompage. Une analyse est réalisée avant pompage pour
évacuation.

Valeurs limites avant transfert des eaux recuelllies dans le ba_ssTn de confinement de l'installation de
traltement des terres polluées, vers le réseau pluvial du site de la cimenter_ie_
La température de 'effiuent est inférieure 4 30 °C. -
Le pH de I'effluent est compris entre 5,5 et 8,5.
Paramétre Code SANDRE Valeur limite d’émission en mg/l
DCO 1314 - 120
MEST 1305 E
DBOS5 1313 40 B
As . 1368 005 -
cd B 1388 0,05 -
cr 1389 0,15 B
Cu 1392 05
INi 1386 0,5
Pb - 1382 0,1
Zn o 1383 L
Hg - 1387 0,005
Indices phénols 1440 0.1
Indice hydrocarbures 17007 - 5*
Azots total 1551 25
Phosphore total - 1350 2 o
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Sl ces eaux sont conformes aux valeurs limites ci-dessus, alors celles-ci seront manusllement transférées dans le
réseau pluvial du site pour étre dirigées vers le bassin de rétention n®3 giobal au site de la cimenterie. Dans le cas
contraire, elles sont soit traltées sur site puis rejetéas selon les modalités ci-dessus aprés une nouvelle analyse,
solt évacuées comme déchet vers une filidre ddment autorisée. »

*Concemant les hydrocarbures, la valeur de 5 mg/l est une valeur en sortie de séparateur hydrocarbure. Ce
dernier est normé pour une concentration en rejet < & 5 mg/l.

Toutefois, en cas d'analyse dans le bassin > & 5 mg/l en hydrocarbures, 'exploitant devra récupérer (sans rejet au
milieu) une quantité d'eau représentative du contenu du bassin afin de prélever un échantilion d'eau-en aval du
séparateur. L'analyse de cet échantillon aval permet de qualifier le bon fonctionnement et Patteinte des objectifs
des VLE. A réception de cette analyse, si cette demiére est < a 5 mg/l, Fexploitant pourra vidanger ce bassin,
dans le cas contraire, les eaux seront traitées dans une filidre adaptée.

Aprés T'article 7.3.5 de I'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, il est ajouté un article 7.3.6 intitulé ¢ Feux de
forét » rédigé comme suit ;

« Autour du stockage de fioul lourd de 383 tonnes et ses réseaux, la zone de débroussaillage est étendue jusqu'a
100 métres. »

A la fin de l'article 7.5.3 de l'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, il est ajouté un alinéda rédigé comme
sult ;

« La rétention des 6 réservoirs de 58 m? de fioul lourd haute viscosité est équipé d'un dispositif de détection de
présence de liquide dans la rétention. »

ARTICLE

Apras ['article 7.3.5 de |'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, il est ajouté un articie intitulé « Réduction
des risques d'explosion dans I'atelier de broyage coke / charbon » rédigé comme sult :

« Le taux de substances volatiles dans le mélange coke/charbon ne dépasse pas 15 % afin de garantir la sécurité
dans I'atelier.

Pour supprimer les sources d'inflammation (hors auto-échauffement), I'exploitant met en place les mesures
suivantes :

- s'assurer d'un déferraillage et d'une détection de métaux opérationnels en amont du silo béton charbon/coke
brut, _ .

- mettre en ceuvre du matériel certifié ATEX dans les zones ATEX,

- l'ensemble des équipements sont mis & la terre par des lialsons équipotentielies,

Pour le risque d'auto-échauffement, I'exploitant met en place les mesures sulvantes :
- mettre en place a minima les mesures de température suivante

1 point de mesures dans chaque « mamelle » du filtre

2 points de mesure dans chaque silo AJO

2 points de mesure dans chaque trémie

- mettre en place a minima les détecteurs de CO suivants :

1 point de mesure dans le silo béton coke/charbon brute

1 point de mesure en sortie de broyeur

1 point de mesure en sortie de filtre

1 point de mesure dans chaque silo AJO

1 point de mesure dans chaque trémie

~ le circuit de broyage charbon (broyeur, flitre, silos AJO et trémie sous silos AJO) est équipé d'un dispositif
d'inertage capable d'inerter deux fois & hauteur de 4 kg/m?. »
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L'exploitant procéde au retrait de la pollution des sols au droit de la rétention de F'ancien réservoir de BHY
identifiée par I'étude de sol septembre 2016 sous 2 ans & compter de la notification du présent arréts.

Apres Particle 8.4.2 de I'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007, Il est ajouté un article 9.4.3 intitulé « Bifan
d'activité {co-incinération de pneumatique) » rédigé comme sutt :

« L'exploitant communique chaque année au préfet, & linspection des Installations Classées et a TADEME la
déclaration prévue a Fannexe 5 de larrété du 30 décembre 2016 relatif & la communication d'informations
relatives & la mise sur le marché et |'dlimination des pneumatiques avant le 31 mars de I'année en cours alnsl que
le tonnage des pneumatiques admis au cours de l'année civile précédente par type, ainsi que le nom du
producteur ou du groupement de producteurs qui les a fait fivrer. »

ARTICLE 24

Le présent arrété sera notifié & la société Lafarge Ciments et une copie sera tenue au siége de I'exploitation. Il
sera également publié sur le site Internet de la Préfecture des Bouches du Rhone.

ARTICLE 26

En cas de non respect de I'une des dispositions qui précédents, il pourra étre fait applicatoin des sanctions pré-
vues par les dispositions de l'article L 171-8 Livre V Chapltre IV du code de I'environnement, sans préjudice des
condamnations qui pourrait étre prononcées per les tribunaux compétents

ARTCLE 26

Le droit des tlers sont et demeurent expressément réservés

ARTICLE 27

Conformément & I'article R 181-50 du code de l'environnement, la présente décision est soumise & un contentieux

de pleine juridiction, elle peut 8ire déférée devant la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif
de Marseille :

par 'exploftant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent amrété,

- par les tiers personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements intéressés, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts men-
tionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du méme code dans un délai de quatre mois & compter de la publication ou
de l'affichage de ces décisions.

ARTICLE 28

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- L.e Sous-Préfet d’Aix-en-Provence

- Le Maire de Bouc-Bel-Alr,

- Le Directeur Régional de 'Environnement, de '’Aménagement et du Logement,
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

et toutes autorités de police et de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arréts.
Marseille, e { 4 AVR. 2023

Pour le Préfet
La Secrétalre Gapérale Adjolinte

="

- Anne LAYBOURNE



LA Annexe I
Les annexes B, 1, 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4 de F'arrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007 de 'arété préfectoral n°2016-436 DP
du 15 mars 2018 modifié par f'article 1.1 de I'arrété préfectoral n°2016-436 DP du 15 mars 2018, sont remplacées par les
annexes qui suivent :

Liste des déchets non dangereux autorisés en co-incinération [rubrique 2771 et 3520-a)] et critéres d'acceptation

Désignation Lieu d'injection Quantité maximum | Taux de
e e  substitution
Tuyére au capot de | Grille Lepol theureffour |t/an (%)
chauffe | Amont de four |
Pneuma:mues usagés (uniquement des Non Cul 08 6000 15
pneumatiques a l'exclusion des
bandages pleins, des chenilles, etc.)

'Désignaﬂon .Lieu d'injection ilc_)uatntité .

Tuyére au capot | Grille Lepol max. (t/an)
| de chauffe Amont de four

Farines animales (1), Qui Non 40000
déchets de bols non dangereux y compris sciures de bois non
souillées, |
paplers et cartons non souillés
| boues urbaines séchées (2)

; Plastiques non souiliés hors PVC, CSR/DSB (3)

(1} Les farines animales admises sur le site répondent ayix critéres suivants :

| Granuiométrie : 0-10mm

“Température a la livraison N ?io °C N

' Poquir calorifique infé_rleur ' >_3 000 Ialkg_

Taux de matiére grasse N <25% N

Teneur en eau 1< 10 % .

(2) Les boues urbaines séchées admises sur le site répindent aux critéres suivants :

Hg <10 ppm

[Hg+ Cd + Tl < 100 ppm N
As+Co+NI+Se+Te+Sb+Cr+Sn+Pb+V <2500 ppm

PCB < 50 ppm —
Chlore  [<2% -

| Granulométrie o |0-30mm

'Température & ia livraison <60°C - o
Pouvoir calorifique Inférieur - >2000kealkg -
'Teneur en eau - < 20% -

(3) Les combustibles solides de récupération (CSR)/déchets solides broyés (DSB) admis sur le site répondent aux critéres
sulvants :

déchets non dangereux,?e présentant pas u?l tes critéres de dangerosité défTﬂs a l'article R, 541-9 du code de
I'environnement

'Chiore 2%

Température 4 la livraison N _s 60 °C Pour le Préfet |
Pouvoir calorifique inférleur - > 4G o SPelETEire ‘-"é-"é"ale Adjointe |
Teneur en eau - <20 % |

Vi pour é"o ann xé

alarrFteﬁi ZE PpC -

nne LAYBOURNE




; Annexe IT

Les annexes B, 1, 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4 de Parrété préfectoral n°16-2007du 25 mai 2007 de 'arrété préfectoral n°2016-436 DP
du 15 mars 2018 modifié par l'article 1.1 de I'arrété préfectoral n°2016-436 DP du 15 mars 2018, est remplacée par les
annexes dqui suivent :

Liste des déchets dangereux liquides ou pateux autorisés en co-incinération [rubrique 2770-1 et 3520-b)] et critdres
d'acceptation

_Déslgnaﬂon | Lieu d'injection Quantité maximum Taux Ee_
Tuyére au capot | Grille Lepol tjour t/an f;l)astltutlon
de chauffe | Amont de four

| Boues hydrocarburées pompables ou | Oui | oui | 250 tf 40000 |40

déchets aqueux & faible PCI (type | |

/G200 (%) |

G3000 : déchets liquides & PCI (™) Out Oui

supérleur & 3 000 thermies/tonne [

t ——1 — . |

| COMBSU (CLS) : PCI {*) voisin de 3 500 | Oui Oui |

themmies/tonne et point éclair > 100 °C

(*) Les G2000 peuvent aussi &tre DND
(**) PCI (pouvoir calorique Inférieur)

Les boues hydrocarburées pompables sont composées de fonds de bacs de dépots pétrollers et de produits de nettoyage de
stockage divers

LeG 3obo est composé notamment de solvants, de résidus de peintures, d’encres, de résines, de résidus de fuel lourd n® 2,
de résidus hydrocarbonés, de goudrons de phénols, de brais de distillation.

Le COMBSU (CLS) est un mélange, déja effectué iors' de la réception sur ie site, de déchets liquides, solides et péteux
additionnés d’un combustible noble. Le COMBSU (CLS) peut inclure des hulles usagées assujetties & collecte et élimination
agréées en sens des arrétés du 28 janvier 1999. La proportion d'hulle dans ie COMBSU (CLS) est de 10 % en moyenne, et
le volume total d'huiles incinérées ne dépasse pas 1200 tonnes par an. Lincinération de COMBSU (CLS) contenant plus de
10 % d'huile est soumnise & I'accord préalable de l'inspection des installations classées.

Tous les déchets entrant dans 'usine pour &tre incinérés dolvent respecter les limites suivantes

Teneur en chiore total < 4% |
| Teneur en soufre o <5000 mg/kg pour les déchets dangereux autres que les |
[ huiles usagées

. | < 8 000 mg/kg pour les huiles usagées
T T —
Teneur en autres halogénes (F+Br+) <1% _|
Teneur en métaux lourds : _ |
| C+TiHg ' o - <05% - - |
| As+Co+NitSe+Te - - <1% __ - ]
Cr+Cu+Sh+Mn+Pb+V+Zn <2%

VU pour étre annexe

a l'arrété "r&o?ﬂ 639C Pour le Préfet

du_ 1 4 AVRY 7073 La Setalre Générale Adjointe

———

Anne LAYBOURNE
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Annexe I

e —— . Heu- . Cyantité maximum |
Désigriation (1} = -dincorporafion { " " tlan
- Boues de décarbonatation
|- Incuits de chaux -
| - Catalyseurs usés (non contaminés)
- Fines de calcaire

- Déchets de arenaillage ne contenant pas de substances dancereuses

- Battltures de fer (de laminoir)

- Boues de filtration provenant de I'épuration des fumées, ne contenant Préparation cru 40 000
__pas de substances dancereuses
- Billes d'alumine

- Boues d'fiydroxyde d'aluminium
|- Scorles (de fonderie)

- Terres et sédiments poliuées non dangereux

- Boues de bétons

- Boues minérales provenant du traitement d'eaux usées industrieiles

sans substances danjereuses

- Eaux de falble DCO {eaux déclassées issue des industries Eau de
agroalimentalres, ...) granulation aux
Lixiviats de décharge granulateurs

des grilles

Lepol N
(1) : Critdres d'acceptation des déchets en valorisation matidre

» Chlore organique <1l%
> PCB < 50 ppm (0,005 %)
» Pb < 2 000 ppm (0,2 %)
» Cd-Hg-Tl < 100 ppm (0,01 %)
> Cr _ < 5 000 ppm (0,5 %)
» Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Te+Se <13 000 ppm {1,3 %)
» Hydrocarbures totaux <5 000 ppm (0,5 %)

Valeurs d'usage pour l'ensemble des déchets valorisé au cru :

- Ca0 + Si02 + Fez0q + Al:Os > 80 % sur caiciné
- Siceité > 20 9%

Nota : un dépassement de 10 9% pour chaque paramétre peut &ire toléré sur 10 % du tonnage annuel globalement traité.

S " Désignation Lieu diricorporation !
- Résidus a base de sulfate de calcium !
- Résldus & base de carbonate de calcium Cuit
| - Laitiers -
| - Cendres volantes

s

\ju 99444 etre annexe
v P Préfet
P Wété e _ép_&Bj_é_Z‘PC. (& Saol '-‘?I-JrGéngriee AdJointe

Anne LAYBOURNE
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«  temes polluée non dangereuses ;
+ sédiments pollués non dangereux ;
* les prodults d'amendement ;
o (02 01 03 - Déchets de tissus végétaux provenant de lagriculture, de I'horticulture, de la sylviculture ;
o (02 01 06 — Fumier provenant de l'agriculture ;
o 02 04 01 - Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves ;
o 03 01 01 - Décheis d'écorce et de liége ;

03 01 05 — Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés
la rubrique 03 01 04 ;

03 03 01 - Déchets d'écorce et de bois provenant de la production et de la transformation de papier, carton et
de pates & papier ;
o 19 0503 — Compost déclassé ;
19 06 04 - Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux ;
19 06 06 — Digestats provenant du traltement anaérobie des déchets animaux et végétaux ;
18 12 07 - Bois autres que ceux visés a Ia rubrique 18 12 06 ;
20 02 01 - Déchets biodégradables provenant de jardins et de parcs.

Les déchets de terres et sédiments accessibles sur la plateforme respectent les critéres sujvants ;

Les déchets sont classés non dangereux selon la méthodelogie du guide INERIS d'application pour la caractérisation en

dangerosité - Classification réglementaire des déchets — rapport INERIS-DRC-15-149793-06416A en date du 04 février 2016
ou sa mise & jour.

Les caractéristiques des déchets admis en dépassent pas les valeurs limites d'admisslon sulvantes :

Polluants Valeurs limites sur le brut en mg/kg de déchet sec
Hydrocarbures totaux 40000
coT 100000
COHV 40000
HAP (somme des 16) 5000
BTEX 40000
Somme des PCB 50
: .
yu pour etre annexé 3P
al arré1té4 M

ur le Préfet
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