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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Absence de protection à l’aval

Glissière de sécurité et grillage à

l’amont

USAGES
Trafic important de voitures et de

poids-lourds

IMPLANTATION
Zone d’activités logistique et

ferroviaire

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Chute d’un véhicule

dans le canal

Elevé

VULNERABILITE :

Elevée

PRECONISATIONS :

Busage de la partie à ciel ouvert du canal entre les 2 routes

Mise en place d’une barrière de sécurité sur le bord aval du pont

Mise en place d’un muret sur le bord aval du pont :

Hauteur : 20 cm

Longueur : dépassement de 2 m de part et d’autre du canal
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PONT (Passage d’une voie ferrée) N° 25 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 19,70’’ N

04° 58’ 42,39’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,086 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont métallique (poutres acier) sur ancrages béton

DIMENSIONS : Section rectangulaire, pont oblique

Largeur : 2,70 m

Hauteur : 0,75 m

CANAL : Canal à ciel ouvert dans le sol naturel

BERGES : Végétalisées

Amont du pont Aval du pont

Canal en amont de l’ouvrage Canal à l’aval de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Etat moyen

Pas de protection sous et sur les

bords de la voie

Ancrage béton affouillé sur 40 cm

en rive droite et 10 cm en rive

gauche

USAGES
Transport de marchandises

Fréquence inconnue

IMPLANTATION
Zone d’activités logistique et

ferroviaire

Pollution chronique :

Lessivage des wagons

Pollution accidentelle :

Néant

Faible à moyen

VULNERABILITE :

Faible à moyenne

PRECONISATIONS :

Base de l’ouvrage à surveiller, particulièrement en rive droite
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PONT ROUTIER N° 28 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 15,17’’ N

04° 58’ 39,94’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,239 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont métallique

DIMENSIONS : Section rectangulaire réduite de 25% en amont en raison de dépôts

Largeur totale : 2,80 m

Hauteur totale : 0,75 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Végétalisées

Amont du pont Amont du pont : dépôts

Canal en amont de l’ouvrage Vue d’ensemble
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Barrière de sécurité, grillage (2 m de

haut) et barbelés de part et d’autre

de la route

USAGES Pont routier joignant deux zones de

stockage de véhicules

IMPLANTATION Zone d’activités logistique et

ferroviaire

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée
Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS

Mise en place d’un petit muret de part et d’autre du pont afin d’empêcher tout déversement d’eaux

pluviales dans le canal

Curage des dépôts en amont rive droite du pont pour restituer la section originelle du canal
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PONT ROUTIER N° 29 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 10,33’’ N

04° 58’ 37,20’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,401 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont métallique

DIMENSIONS : Largeur maximale : 2,50 m

Hauteur maximale : 1,10 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Végétation dense

Aval du pont

Canal en amont de l’ouvrage Canal à l’aval de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Barrière de sécurité et grillage (2 m

de haut) de part et d’autre de la route

USAGES
Pont routier joignant deux zones de

stockage de véhicules

IMPLANTATION
Zone d’activités logistique et

ferroviaire

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée
Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un petit muret de part et d’autre du pont afin d’empêcher tout déversement d’eaux pluviales

dans le canal
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PONT FERROVIAIRE N° 30 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 07,75’’ N 04° 58’ 35,80’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,485 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

Canal en amont de l’ouvrage

Seuil latéral et bassin de surverse

Arrivées des surverses – Départ de la buse Ø1000 mm

Amont de l’ouvrage

Buse Ø1000 mm

Surverse

Ø500 mm

Surverse

Ø500 mm

Surverse

Ø500 mm

Surverse

Ø500 mm

Surverse

Ø600 mm

Amont de l’ouvrage

Franchissement de la voie ferrée
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NATURE : Ouvrage béton en amont d’un busage sous un pont ferroviaire

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 1,70 m

Hauteur : 1,55 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans sol le naturel

BERGES : Végétation dense

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Bon état

USAGES Spécifiques à l’entretien du canal

IMPLANTATION

Zone d’activités logistique et

ferroviaire

Voie ferrée en rive droite

Pollution chronique très

ponctuelle :

Lessivage des wagons

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Curage du canal et de la surverse en amont de la section busée

Canal en sortie de buse



VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 – Fiches des ouvrages hydrauliques

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 – Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 57

BUSE SOUS UN PONT FERROVIAIRE N° 31 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 04,89’’ N

04° 58’ 34,21’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,581 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Ouvrage béton à l’aval d’une buse circulaire sous un pont ferroviaire

Départ de deux surverses (rive gauche et rive droite)

DIMENSIONS :

CANAL : Cuvelage béton

BERGES : Enherbées

Sortie de buse Aval de l’ouvrage – Deux surverses
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Bon état

USAGES Trafic ferroviaire intense

IMPLANTATION Zone d’activités ferroviaires

Pollution chronique très

ponctuelle :

Lessivage des wagons

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Curage de l’ouvrage nécessaire

Mise en place d’un muret au niveau de la sortie de la buse pour empêcher tout déversement des eaux

pluviales dans le canal



VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 – Fiches des ouvrages hydrauliques

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 – Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 59

ENTREE DE BUSE N° 32 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 04,28’’ N

04° 58’ 33,86’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,611 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Dalle béton de 25 cm d’épaisseur posée sur un cuvelage béton

Grille anti-embâcles et passerelle à l’amont immédiat de l’ouvrage

Arrivée de deux surverses (rive gauche et rive droite) en entrée de buse

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 3,00 m

Hauteur : 0,90 m

CANAL : Sans objet

BERGES : Sans objet

Arrivée des surverses - Entrée de buse Grille et passerelle en amont de l’ouvrage

Couverture du cuvelage non jointive Couverture du cuvelage non jointive
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Mauvais état et mauvaise

conception : couverture du cuvelage

hétérogène, actuellement composée

d’éléments non jointifs et fissurés

USAGES Trafic ferroviaire intense

IMPLANTATION Zone d’activités ferroviaires

Pollution chronique :

Lessivage des wagons

Pollution accidentelle :

Dépend de la nature des

chargements

Elevé

VULNERABILITE :

Elevée

PRECONISATIONS :

Busage du canal sous les voies ferrées pour éviter toute infiltration de polluant
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PONT ROUTIER N° 33 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 03,23’’ N

04° 58’ 33,28’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,638 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

NATURE : Cadre béton

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 2,00 m

Hauteur : 1,05 m

CANAL : Canal à ciel ouvert dans le sol naturel

BERGES : Végétalisées

Amont de l’ouvrage Aval de l’ouvrage

Vue d’ensemble de l’ouvrage



VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 – Fiches des ouvrages hydrauliques

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 – Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 62

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Cuvelage en bon état

Présence de glissières de sécurité

Absence de murets

Canal à ciel ouvert ou très mal

protégé en amont et en aval de

l’ouvrage

USAGES
Pont routier avec un potentiel de

circulation

IMPLANTATION
Zone d’activités ferroviaires

Zone ancienne

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

et des wagons

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures, d’huiles

Moyen à élevé

VULNERABILITE :

Elevée

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un muret pour éviter toute arrivée de polluants dans le canal
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BUSE N° 34 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 02,85’’ N

04° 58’ 33,09’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,653 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Busage béton avec entonnements béton amont et aval

DIMENSIONS : Cadre de section rectangulaire

Largeur : 1,80 m

Hauteur : 1,35 m

CANAL : Sans objet

Aval de l’ouvrageAmont de l’ouvrage – Entonnement

Vue d’ensemble
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BERGES : Sans objet

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Très bon état

USAGES
Voie ferrée très fréquentée

(grande ligne)

IMPLANTATION Zone d’activités ferroviaires

Moyen à élevé aux

extrémités de l’ouvrage,

très faible par ailleurs

VULNERABILITE :

Moyenne à élevée

PRECONISATIONS :

Busage des parties à ciel ouvert pour éviter toute infiltration de polluant
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ENTREE DE BUSE N° 35 / Planches 1, 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 35’ 02,58’’ N

04° 58’ 32,94’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,666 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Busage béton avec entonnements béton amont et aval

DIMENSIONS : Cadre rectangulaire

Largeur : 1,80 m

Hauteur : 1,35 m

CANAL : Ouvrage béton étanche

BERGES : Sans objet

Amont de l’ouvrage – Entonnement
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Très bon état

USAGES Voie ferrée très fréquentée

IMPLANTATION Zone d’activités ferroviaires

Moyen à élevé aux

extrémités de l’ouvrage,

très faible par ailleurs

VULNERABILITE :

Moyenne à élevée

PRECONISATIONS :

Busage des parties à ciel ouvert pour éviter toute infiltration de polluant
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PONT – PRISE D’EAU (SULAUZE) N° 36 / Planches 2 et 5

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 34’ 52,87’’ N

04° 58’ 27,75’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

7,982 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Prise d’eau avec martelière et seuil dans le canal

DIMENSIONS : Ouvrage de franchissement de la route : section rectangulaire

Largeur : 1,50 m

Hauteur : 1,00 m

Prise d’eau en rive gauche pour BMW avec martelière

Hauteur du seuil dans le canal : 30 cm

CANAL : Parois béton et fond naturel

BERGES : Sans objet

Amont de l’ouvrage Aval de l’ouvrage

Prise d’eau pour BMW
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Barrières

USAGES
Pont routier avec un potentiel de

circulation

IMPLANTATION
Zone d’activités ferroviaires

Extrémité sud

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée
Faible à moyen

VULNERABILITE :

Faible à moyen, suivant l’intensité du trafic routier

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un muret à l’aval du pont
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OUVRAGE D’ACCES AU CANAL N° 38 / Planche 2

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 34’ 39,35’’ N

04° 58’ 19,97’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

8,415 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Grille sur cuvelage béton

DIMENSIONS : Grille double avec mailles

35 x 35 mm

Longueur : 1,80 m

Largeur : 1,60 m

CANAL : Cuvelage béton à section rectangulaire entre deux buses Ø1000 mm

BERGES : Sans objet

Grilles
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Très bon état

USAGES Route voisine très fréquentée

IMPLANTATION En contrebas de la route d’essai

Faible du fait de la pente

inverse de la route

adjacente

VULNERABILITE :

Très faible

PRECONISATIONS :

Pas de préconisation
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CUVELAGE N° 40 / Planche 2

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 34’ 32,74’’ N

04° 58’ 16,27’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

8,622 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :
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NATURE : Cuvelage béton recouvert de plaques béton

Ouvrage de franchissement de deux pistes

DIMENSIONS : Amont

Section rectangulaire

Largeur : 1,60 m

Hauteur : 0,65 m

Aval

Section trapézoïdale

Largeur en gueule : 3,90 m

Largeur au fond : 1,50 m (bas)

Hauteur : 0,60 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel (en dehors de l’ouvrage)

BERGES : Végétalisées (végétation dense et haute)

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Doubles glissières de sécurité de

part et d’autre des deux pistes

Murets (amont et aval)

USAGES Très fréquenté

IMPLANTATION BMW Autodrome de Miramas

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Curage du canal trapézoïdal aval
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PONT ROUTIER N° 45 / Planche 2

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 33’ 41,63’’ N

04° 57’ 48,11’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

10,335 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont avec culées et tablier béton

DIMENSIONS : Amont

Largeur : 1,70 m

Hauteur : 0,75 m

Aval

Largeur : 1,75 m

Hauteur : 0,75 m

CANAL : Ouvrage béton à section rectangulaire

BERGES : Végétalisées (végétation dense et haute) en amont et à l’aval du pont

Amont de l’ouvrage Aval de l’ouvrage

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Grillage en amont

USAGES
Route assez fréquentée

Prise d’eau pour secours incendie

IMPLANTATION BMW Autodrome de Miramas

Pollution chronique :

Lessivage de la route
Moyen à élevé

VULNERABILITE :

Elevée : fil d’eau du canal très haut et en léger contrebas de la route

PRECONISATIONS :

Mise en place de murets en amont et à l’aval de l’ouvrage
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BUSE – PRISE D’EAU LESCOT N° 46 / Planche 2

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 33’ 38,29’’ N

04° 57’ 46,16’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

10,462 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Buse et entonnement aval béton sous la route D5

Prise d’eau d’arrosant en rive gauche

Passerelle avec barrières acier inox, attenante à deux vannes murales

DIMENSIONS : Buse

Section circulaire

Ø1000 mm

Canal aval au niveau des vannes

Section rectangulaire

Largeur : 3,15 m

Hauteur : 0,70 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans sol naturel

BERGES : Végétalisées (végétation dense et haute)

Sortie de buse

Prise d’eau

Vannes murales à l’aval de la buse

Canal en aval des martelières
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Etat neuf

Absence de protection du canal

USAGES
RD5 très fréquentée

Passerelle à usage exclusif du garde-canal

IMPLANTATION En contrebas de la RD5

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

Pollution accidentelle :

Chute d’un véhicule

Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un muret pour empêcher tout déversement d’eaux pluviales dans le canal

Mise en place d’une barrière de protection ou d’une glissière de sécurité pour empêcher qu’un véhicule ne

tombe dans le canal
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT N° 49 / Planche 2

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 33’ 03,46’’ N

04° 57’ 26,83’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

11,639 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Culées et tablier en béton, fond naturel

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Longueur : 5 m

Largeur : 1,30 m

Hauteur : 0,63 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

Affouillements sur 0,5 m en rives gauche et droite à l’aval du pont

Aval de l’ouvrageAmont de l’ouvrage

Canal en amont de l’ouvrage Canal à l’aval de l’ouvrage



VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 – Fiches des ouvrages hydrauliques

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 – Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 93

BERGES : Berges végétalisées (arbres, arbustes)

Effondrement local de berges en rive gauche à l’aval du pont

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Etat médiocre (détérioration du

tablier à l’aval)

Pont en léger point haut

Muret de 8 cm en amont, pas de

muret à l’aval

USAGES
Véhicules et d’engins agricoles

Chemin peu fréquenté

IMPLANTATION
Zones agricoles

Proximité immédiate de la route D5

Pollution chronique par

ruissellement et

infiltration :

Lessivage de la route D5

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Chute d’un véhicule

dans le canal

Faible à moyen

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un muret de 10 cm de haut à l’extrémité aval du pont
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SORTIE DU SIPHON N° 51 / Planche 2

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

Franchissement de la route N1569

43° 32’ 42,55’’ N

04° 57’ 20,88’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

12,319 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Aval du siphon en béton à ciel ouvert

Grille de protection à l’émergence des eaux

DIMENSIONS : Amont canal béton

Section rectangulaire

Largeur : 1,20 m

Hauteur : 0,70 m

Aval canal béton

Section rectangulaire

Largeur : 1,70 m

Hauteur : 0,70 m

Canal dans le sol naturel

Section rectangulaire

Largeur : 1,35 m

Hauteur : 0,95 m

CANAL : Canal béton puis canal à ciel ouvert dans le sol naturel

BERGES : Berges surélevées (0,5 m) et végétalisées (végétation dense et haute)

Bras gauche : aval du coude Confluence des deux bras

Sortie du siphon : séparation du canal en deux bras Coude au niveau du bras gauche
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Bon état à l’exception de la grille

USAGES Site peu fréquenté

IMPLANTATION

Zone naturelle

Ancienne zone SNCF

Chemin et ligne SNCF à proximité

Très faible

VULNERABILITE :

Très faible

PRECONISATIONS :

Remplacement de la grille de protection
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PRISE D’EAU LOUIS TRONC N° 53 / Planches 2 et 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 32’ 15,00’’ N

04° 57’ 28,88’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

13,227 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Une martelière en rive droite, à l’aval de la passerelle, avec seuil dans le canal

DIMENSIONS : Largeur de la martelière : 0,50 m

Hauteur du seuil de prise d’eau : 0,30 m

CANAL : Canal à ciel ouvert dans sol naturel, au droit de la prise d’eau

BERGES : Végétalisées (végétation haute et dense)

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Etat moyen (martelière) à mauvais

(berges)

USAGES

Chemin très peu fréquenté à

proximité.

Site peu accessible

IMPLANTATION
Zone naturelle

Ancienne zone SNCF

Très faible

VULNERABILITE :

Très faible

PRECONISATIONS :

Rénovation de l’amont immédiat de la prise d’eau

Canal au niveau de la prise d’eau Prise d’eau
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PONT N° 54 / Planches 2 et 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 32’ 11,24’’ N

04° 57’ 30,01’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

13,345 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont voûte en pierres maçonnées

DIMENSIONS : Longueur : 4,20 m

Largeur à la base : 1,70 m

Hauteur maximale : 0,75 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Berges végétalisées : arbres

Grillage en rive gauche en amont du pont

Amont du pont Aval du pont

Canal en amont de l’ouvrage Canal à l’aval de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Point haut local

Pas de protection de part et

d’autre du pont

USAGES Chemin peu fréquenté

IMPLANTATION
Zone naturelle avec parcelles

agricoles

Pollution chronique :

Lessivage de la route

N1569 (ruissellement

jusqu’au chemin qui longe

le canal en rive droite puis

infiltration)

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Chute d’un véhicule

dans le canal

Faible à moyen : dépend

de la perméabilité du sol

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Nécessité d’un réseau pluvial le long de la route N1569

Mise en place de murets (10 cm) de part et d’autre du pont



VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 – Fiches des ouvrages hydrauliques

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 – Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 103

DALOT N° 55 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 31’ 47,47’’ N

04° 57’ 37,39’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

14,052 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Ouvrage béton avec grille anti-embâcles en entrée

Grille de protection posée sur l’ouvrage

Surverses rive gauche et rive droite : contournement de l’ouvrage et retour dans le canal à

l’aval de la grille

DIMENSIONS : Canal béton au niveau de la grille

Section rectangulaire

Largeur : 1,20 m

Hauteur : 0,90 m

Surverse rive gauche

Section trapézoïdale

Largeur du fond : 0,50 m

Largeur en gueule : 1,00 m

Hauteur : 0,25 m

CANAL : Canal béton à ciel ouvert

Echanges entre les canaux de Martigues et de Boisgelin

Canal de Martigues et canal de Boisgelin Canal en amont de l’ouvrage

Entrée de l’ouvrage Surverses

Canal de Boisgelin
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BERGES : Canal en amont de l’ouvrage : végétation dense, nombreuses ronces

Entrée de l’ouvrage : berges enherbées

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Bon état

USAGES
Accès peu aisé

Route N1569 très fréquentée

IMPLANTATION
Ouvrage de franchissement de la

route N1569

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Chute d’un véhicule

Elevé

VULNERABILITE :

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un fossé pour récupérer les eaux pluviales de la route N1569
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DALOT N° 58 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 31’ 12,82’’ N

04° 57’ 47,44’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

15,226 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Dalot béton

DIMENSIONS : Amont

Section rectangulaire

Largeur : 2,90 m

Hauteur : 0,80 m

Aval

Section rectangulaire

Largeur : 1,35 m

Hauteur : 0,70 m

CANAL : Sortie de l’ouvrage : canal béton rectangulaire à ciel ouvert jusqu’à l’ouvrage suivant

BERGES : Amont : végétation dense, nombreuses ronces

Aval : berges enherbées

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage

Entrée de l’ouvrage Sortie de l’ouvrage
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RISQUES EN SORTIE D’OUVRAGE
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Pas de protection

Canal en contrebas de la route

USAGES Route N1569 très fréquentée

IMPLANTATION A proximité de la route N1569

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Actes de malveillance

Déchets de la zone

d’activité

Moyen

VULNERABILITE :

Elevée en sortie d’ouvrage

PRECONISATIONS :

Entrée de l’ouvrage : mise en place de barrières

Sortie de l’ouvrage :

Végétalisation des berges en rive gauche et en rive droite

Mise en place de barrières ou de glissières de sécurité
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ENTREE DE CANIVEAU FERME N° 59 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 31’ 09,79’’ N

04° 57’ 49,09’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

15,291 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

NATURE : Cadre béton

Barre métallique en entrée du caniveau pour retenir les éléments les plus grands

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 1,30 m

Hauteur : 1 m

CANAL : Canal béton à ciel ouvert

BERGES : Enherbées

Entrée de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Aucune protection à l’entrée de

l’ouvrage

USAGES Sans objet

IMPLANTATION Zone commerciale Le Tubé

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

Pollution accidentelle :

Déchets dans le canal

Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un muret pour empêcher tout déversement d’eaux pluviales dans le canal car ce dernier est

en contrebas de la route

Végétalisation des berges en rive gauche et en rive droite

Mise en place de barrières ou de glissières de sécurité
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SORTIE DE CANIVEAU FERME N° 60 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 31’ 03,30’’ N

04° 57’ 50,15’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

15,515 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Cadre béton

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 1,30 m

Hauteur : 1 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, cuvelage béton dont les bords sont composés de plaques jointives

BERGES : Rive gauche : trottoir large et en partie enherbé avec une pente vers le chemin des

Massugues

Rive droite : zone naturelle puis route N1569

Sortie de l’ouvrage Canal à l’aval de l’ouvrage


