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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Caniveau fermé : bon état,

dépasse de 50 cm au-dessus du

terrain naturel

Canal à ciel ouvert : état moyen

(plaques mal jointives), dépasse

de 25 cm au-dessus du terrain

naturel

Canal très accessible

USAGES Axes routiers très fréquentés

IMPLANTATION
A proximité d’un lotissement et de la

route N1569

Pollution accidentelle :

Actes de malveillances

(déchets, …)

Faible à moyen

VULNERABILITE :

Faible à moyenne en fonction des tronçons

PRECONISATIONS :

Canal à ciel ouvert à surveiller

Favoriser une meilleure végétalisation du canal en rive gauche et en rive droite
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PONT (LES ALLEMANDS) N° 61 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 30’ 46,55’’ N

04° 57’ 54,05’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

16,043 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

Amont du pont

Aval du pont – Vanne murale

Aval du pont - Grille et vanne murale

Vue d’ensemble Canal en amont du pont

Canal à l’aval de l’ouvrage
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NATURE : Amont

Pont voûte en pierres maçonnées

Aval

Grille anti-embâcles

Deux vannes murales acier attenantes à une

passerelle d’accès

DIMENSIONS : Amont

Section semi-circulaire

Largeur : 1,60 m

Hauteur maximale : 0,60 m

Longueur du pont : 6 m

Aval (au niveau de la grille)

Section rectangulaire

Largeur : 2,90 m

Hauteur : 0,65 m

CANAL : Amont

Canal à ciel ouvert dans le sol naturel

En contrebas par rapport à la route d’accès

au lotissement,

Très en contrebas (plusieurs mètres) par

rapport à la route N1569

Aval

Canal à ciel ouvert dans le sol naturel, en

contrebas par rapport au terrain naturel

BERGES : Amont

Berges végétalisées

Route d’accès au lotissement en rive gauche

Route N1569 en rive droite

Aval

Chemin et zone d’habitations en rive

gauche (accès fermé par un portail)

Grillage de 2 m en rive droite

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT / CONCEPTION

Ouvrage amont : bon état,

présence d’un muret de

20 cm

Ouvrage aval : état neuf,

portail et grillage de 2 m de

haut de part et d’autre

USAGES Pont peu fréquenté

IMPLANTATION Zone pavillonnaire

Pollution chronique :

Lessivage de la route

d’accès au lotissement

en amont

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Chute d’un véhicule

dans le canal

Faible à moyen

VULNERABILITE :

Faible à moyen

PRECONISATIONS :

Compléter la végétalisation de la rive gauche en amont du pont

Eventuellement, mettre en place un muret à l’aval pour empêcher toute arrivée d’eaux pluviales dans le

canal
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PONT ROUTIER N° 62 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 30’ 29,88’’ N

04° 58’ 03,34’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

16,615 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Amont

Cuvelage béton avec dalle béton neuve

posée dessus

Entonnement béton

Aval

Ouvrage béton, en charge

Entonnement béton

DIMENSIONS : Amont

Section rectangulaire

Largeur : 1,55 m

Hauteur : 0,90 m

Aval

Section rectangulaire

Largeur : 1,30 m

Hauteur : 0,65 m

CANAL : Amont

Canal à ciel ouvert dans le sol naturel, en

Aval

Canal à ciel ouvert dans le sol naturel, en

Aval du pontAmont du pont

Canal en amont de l’ouvrage Canal à l’aval de l’ouvrage
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contrebas du terrain naturel contrebas du terrain naturel

Surcreusement en sortie d’ouvrage

BERGES : Amont

Cannes en rive droite, chemin d’accès

au canal avec portail et grillage en rive

gauche

Importantes érosions en rives gauche

et droite à l’entrée de l’ouvrage

Erosions de berge ponctuelles en rive

gauche

Aval

Cannes en rive gauche, chemin d’accès

au canal et mur en rive droite

Erosions de berge ponctuelles en rive

droite

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Amont : bon état, pas de

protection

Aval : état moyen à médiocre

(fissures sur toute la hauteur de

la maçonnerie), muret de 20 cm

USAGES Route assez fréquentée

IMPLANTATION

Chemin de Capeau

Zone résidentielle, en chantier lors de

l’enquête de terrain (février 2010)

Pollution accidentelle :

Chute d’un véhicule

dans le canal en amont

du pont

Actes de malveillance

Moyen actuellement (à

réévaluer après travaux)

VULNERABILITE :

Moyenne (à réévaluer après travaux)

PRECONISATIONS :

Protection de l’amont de l’ouvrage : mise en place d’une barrière ou d’un grillage

A terme, redimensionnement de l’ouvrage souterrain

Renforcement et curage de l’ouvrage aval
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PONT PIETON ET ROUTIER - AMONT VOIES

FERREES
N° 64 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 30’ 15,48’’ N

04° 58’ 35,49’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

17,585 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Amont du pont routier : culées en pierres jointives, tablier béton de 20 cm, fond naturel

Aval du pont routier – Amont des voies ferrées : dalle béton posée sur murs en pierres

cimentées

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 1,50 m

Hauteur : 1,40 m

Largeur du chemin piéton : 2,30 m

Largeur de la route : 4,50 m

CANAL : Amont du pont : canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Amont du pont : berges enherbées

Amont du pont

Aval du pont Canal à l’aval du pont - Amont des voies ferrées

Canal en amont du pont
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Pont routier : point

topographiquement haut

Barrières de sécurité de part et

d’autre du pont piéton, du pont

routier et le long du canal en

sortie d’ouvrage

Murets de part et d’autre du pont

routier

Grillage au niveau des voies

ferrées

USAGES
Pont routier et voies ferrées très

fréquentés

IMPLANTATION Chemin du Bord de Voie Ouest

Pollution chronique :

Lessivage des wagons

Pollution accidentelle :

Chute d’un véhicule

Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS :

Busage de la partie du canal à ciel ouvert (entre la route et les voies ferrées)
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AVAL VOIES FERREES – PONT ROUTIER N° 65 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 30’ 14,72’’ N

04° 58’ 36,42’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

17,626 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Amont

Cuvelage béton avec dalle béton posée

Aval

Pont voûte et culées en pierres

Entonnement en pierres

DIMENSIONS : Amont

Section rectangulaire

Largeur : 1,50 m

Hauteur : 0,95 m

Aval

Section semi-circulaire

Largeur : 1,80 m

Hauteur maximale : 1,15 m

CANAL : Amont

Canal béton à ciel ouvert entre les voies

ferrées et le pont routier

Aval

Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

Prise d’eau illégale en rive gauche

Canal à l’aval de l’ouvrageAval du pont

Vue d’ensemble Amont du pont
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BERGES : Amont

Sans objet

Aval

Végétation dense

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Point topographiquement haut

Barrières de sécurité de part et

d’autre du pont

Murets de part et d’autre du pont

routier

Grillage au niveau des voies

ferrées

USAGES Route et voies ferrées très fréquentés

IMPLANTATION Chemin des Cognets

Pollution chronique :

Lessivage des wagons

Pollution accidentelle :

Chute d’un véhicule en

sortie d’ouvrage

Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS :

Busage de la partie du canal à ciel ouvert située entre les voies ferrées et la route

Mise en place d’un muret

o A l’aval du pont si le busage de la partie à ciel ouvert est effectué

o En amont et à l’aval du pont si le busage n’est pas réalisé

Mise en place d’une barrière de sécurité le long du canal aval pour éviter toute chute de véhicule
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PONT PIETON N° 66 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 30’ 11’’ N

04° 58’ 34’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

17,736 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Amont

Pont voûte en pierres maçonnées recouvert

d’une dalle béton

Aval

Tablier béton posé sur berges naturelles

DIMENSIONS : Amont

Section semi-circulaire

Largeur : 1,20 m

Hauteur maximale : 0,35 m

Aval

Section rectangulaire

Largeur : 2,90 m

Hauteur : 0,50 m

Amont du pont Aval du pont

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

Présence d’eaux sales

Nombreux embâcles (cannes, déchets, transports solides) en amont et sous le pont : fond

du lit rehaussé et section de passage très fortement réduite sous l’ouvrage

BERGES : Amont

Végétation dense en rive droite (cannes et

arbustes), herbe en rive gauche

Aval

Végétation dense en rive droite (arbres et

arbustes), herbe en rive gauche

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT / CONCEPTION Bon état

USAGES

Accès au chemin entre les deux

canaux : usage restreint

Route très fréquentée à

proximité de l’ouvrage

IMPLANTATION

Chemin des Cognets puis voies

ferrées en rive droite

Zone commerciale de Rassuen

Risque de mise en

charge de l’ouvrage

par accumulation

d’embâcle

Actes de

malveillance

Risques liés à la route

et aux voies ferrées très

faibles du fait de la

zone

topographiquement

creuse entre la route et

la berge

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Curage en amont et sous l’ouvrage

Mise en place d’un portail et/ou d’une grille pour limiter l’accès au pont
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FRANCHISSEMENT SOUTERRAIN DE L’AVENUE

RADOLPHZELL
N° 67 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 30’ 01,19’’ N

04° 58’ 29,19’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

18,074 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Canal béton à ciel ouvert avec surverse en rive gauche (seuil de 70 cm)

Buse béton

DIMENSIONS : Canal principal

Section rectangulaire

Largeur : 2,00 m

Hauteur : 0,95 m

Surverse

Section rectangulaire

Largeur : 0,50 m

Hauteur en rive gauche : 1,40 m

Hauteur en rive droite : 0,90 m

CANAL : Canal à ciel ouvert dans le sol naturel

Amont de l’ouvrage Aval de l’ouvrage

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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BERGES : Amont

Berges végétalisées

Chemin des Cognets et voies ferrées en rive

droite

Aval

Rive gauche : pas de talus surélevé, clôture

maçonnée puis grillagée, construction

d’immeubles à quelques mètres du canal

Rive droite : berge surélevée et végétalisée

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Pas de protection

Ouvrage surélevé par rapport au

chemin des Cognets

USAGES
Peu fréquenté mais facilement

accessible

IMPLANTATION Passage sous l’avenue Radolphzell

Pollution accidentelle :

Actes de malveillance
Faible à moyen

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Curage en amont de l’ouvrage : entrée de buse et surverse

Mise en place de barrières autour de l’ouvrage, en amont et à l’aval
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PONT PIETON N° 68 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 29’ 56,32’’ N

04° 58’ 28,06’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

18,227 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont voûte en pierres sèches

DIMENSIONS : Amont

Largeur : 1,50 m

Hauteur : 1,10 m

Longueur du pont : 3,20 m

Aval

Largeur : 1,50 m

Hauteur : 1 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Végétation dense : cannes, arbres et arbustes

Amont du pont Aval du pont

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Point topographiquement haut

Bon état sauf pour les culées amont

et aval :

Amont : affouillement par

déchaussement de plusieurs

pierres en rive gauche

Aval : culées en cours de

destruction par effondrement des

extrémités hautes

Murets de quelques centimètres et

barrières de part et d’autre du pont

USAGES Pont à usage piétonnier

IMPLANTATION A proximité d’une zone résidentielle

Pollution chronique :

Sans objet

Pollution accidentelle :

Actes de malveillance

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Prolongement des barrières amont et aval vers le canal

Renforcement des culées en amont et à l’aval du pont : travaux urgents
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PONT ROUTIER N° 69 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 29’ 49,74’’ N

04° 58’ 30,76’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

18,450 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Culées et tablier béton en amont puis pont voûte en pierres

Grille et passerelle attenante en amont de l’ouvrage

Conduite circulaire (Ø 200 mm) entre la grille et l’amont de l’ouvrage

Deux conduites (Ø 100 mm) contre le pont en amont

DIMENSIONS : Amont

Section rectangulaire

Largeur : 1,40 m

Hauteur : 1,20 m

Aval

Section semi-circulaire

Largeur : 1,40 m

Hauteur maximale : 1,00 m

Canal en amont du pont Amont du pont

Canal à l’aval du pontAval du pont
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CANAL : Amont

Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

Aval

Canal à ciel ouvert, semi-artificiel (fond

naturel, bords en pierres sèches) puis

naturel

BERGES : Amont

Rive gauche : restes d’anciens ouvrages,

grillage et habitations

Rive droite : végétation dense (cannes)

Aval

Rive gauche : grillage

Rive droite : talus puis route

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Barrières de sécurité de part et

d’autre du pont

Pas de muret en amont

Accès au canal : aisé en amont

(présence d’une zone dégagée),

moyen en aval

USAGES Route très fréquentée

IMPLANTATION
Route de Fos

Zone résidentielle

Pollution chronique :

Lessivage de la chaussée

Pollution accidentelle :

Déversement

d’hydrocarbures,

d’huiles

Chute d’un véhicule

dans le canal

Moyen

VULNERABILITE :

Moyenne

PRECONISATIONS :

Mise en place d’un muret sur l’amont du pont

Fermeture de l’amont de l’ouvrage par une barrière ou un grillage

Rénovation du canal aval dans les zones effondrées

A terme, vérification des usages des conduites traversantes
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SIPHON N° 70 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 29’ 43,87’’ N

04° 58’ 24,38’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

18,696 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

Entrée du siphon

Sortie du siphon

Canal en amont de l’ouvrage

Sortie du siphon – Début des arcades

Aval du siphon : sortie de buse – canal à ciel ouvert
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NATURE : Cuvelage béton puis ouvrage circulaire en

béton

Grille anti-embâcle et grilles de protection

sur le siphon

Siphon inaccessible

Buse circulaire puis canal rectangulaire

DIMENSIONS : Canal en amont de la grille

Section rectangulaire

Largeur : 1,60 m

Hauteur : 1,10 m

Canal entre la grille et l’entrée du siphon

Section rectangulaire

Longueur : 3 m

Largeur : 0,80 m

Hauteur : 1,40 m

Siphon amont

Diamètre : 1,90 m

Siphon amont

Diamètre : 1,90 m

Buse

Section circulaire

Diamètre : 1000 mm

Canal à ciel ouvert

Section rectangulaire

Largeur : 0,70 m

Hauteur : 1,10 m

CANAL : Amont

Canal à ciel ouvert en terre puis cuvelage

béton

Canal surélevé de 3 m par rapport au terrain

naturel

Aval

Buse circulaire puis canal béton à ciel ouvert

sur arcades

Fond du canal surélevé de 1,40 m par

rapport au terrain naturel

BERGES : Sans objet

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Bon état

USAGES Siphon accessible aux piétons

IMPLANTATION
Traversée de l’avenue Ange

Bertolloti, contigüe à la RN569

Très faible car accès très

difficile

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Favoriser la végétalisation des extrémités du siphon



VILLE DE MARTIGUES

PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Annexe 1 – Fiches des ouvrages hydrauliques

HGM Environnement Tél : 04.91.61.47.77 – Fax : 04.91.70.97.97 Mail : hgmenvironnement@wanadoo.fr - Ref : 10-02-006 135

SIPHON N° 71 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

Amont :

43° 29’ 35,29’’ N 04° 58’ 14,88’’ E

Aval :

43° 29’ 34,54’’ N 04° 58’ 14,46’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

19,028 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

Siphon amont Siphon aval

Canal aval Fuites sous les arcades

Effondrement des arcades en rive gauche Canal en sortie du siphon
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NATURE : Siphon béton

DIMENSIONS : Section circulaire

CANAL : Amont

Buse béton circulaire, sur arcades

Aval

Canal béton rectangulaire, à ciel ouvert, sur

arcades

Effondrement des arcades en rive gauche :

mise en place d’un canal en acier :

Largeur : 0,65 m

Hauteur : 1,20 m

BERGES : Sans objet

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Mauvais état :

Fuites importantes sous plusieurs

arcades

Effondrement d’une partie des

arcades en rive gauche

USAGES Sans objet

IMPLANTATION
RN569

Friche industrielle de Rassuen

Risque très limité en raison

de la difficulté d’accès à

l’ouvrage

VULNERABILITE :

Elévée de part la détérioration de l’état de l’ouvrage (pierres poreuses et joints altérés)

PRECONISATIONS :

Rénovation de l’ouvrage

Colmatage des fuites
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ARCADES N° 72 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 29’ 28,01’’ N

04° 58’ 10,73’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

19,273 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Cuvelage béton, surélevé par rapport au terrain naturel

DIMENSIONS : Section rectangulaire

Largeur : 0,75 m

Hauteur : 1,30 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Rive gauche : végétation peu dense

Rive droite : végétation dense et haute

Vue d’ensemble, fin des arcades Canal amont

Transition entre le cuvelage béton et le canal en terre Canal aval
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Grillage et portails

USAGES Sans objet

IMPLANTATION
A proximité du Café-Musique de

Rassuen

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Surveiller la stabilité de la transition entre le cuvelage béton et le canal en terre
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PONT ROUTIER N° 73 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 29’ 25,15’’ N

04° 58’ 08,25’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

19,365 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Amont

Pont voûte en pierres

Aval

Tablier béton posé sur berges naturelles

DIMENSIONS : Amont

Section semi-circulaire

Largeur : 2,30 m

Hauteur maximale : 1,50 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Rive gauche : herbe sur quelques mètres, puis arbres et arbustes

Rive droite : végétation haute et dense

Amont du pont Aval du pont

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état

Muret à l’aval

Barrière DFCI

USAGES Motocross, chasse

IMPLANTATION

Pollution accidentelle :

Chute d’un véhicule dans

le canal

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Mise en place de barrières (hauteur : 1 m à 1,20 m) sur les bords amont et aval du pont
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PONT ROUTIER N° 75 / Planche 3

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 29’ 0,08’’ N

04° 58’ 8,74’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

20,271 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont voûte en pierres maçonnées, fond naturel

Entonnements en pierres en amont et à l’aval du pont

DIMENSIONS : Largeur : 1 m

Hauteur : 1,60 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Rive gauche : sentier

Rive droite : végétation dense et haute

Amont du pont Aval du pont

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Point topographiquement haut

Bon état général

Déchaussement de pierres (rives

gauche et droite) en sortie de

l’ouvrage

Bords amont et aval du pont

surélevés

USAGES Pont peu fréquenté

IMPLANTATION Zone naturelle

Très faible

VULNERABILITE :

Très faible

PRECONISATIONS :

Rénovation du canal immédiatement en aval du pont

Surveillance de l’ouvrage
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PONT N° 76 / Planches 3 et 6

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 28’ 56,02’’ N

04° 58’ 21,37’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

20,605 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont voûte en pierres maçonnées, étroit

Entonnements en pierres en amont et à l’aval du pont

DIMENSIONS : Largeur : 0,90 m

Hauteur : 1,75 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Rive gauche : fortement végétalisée

Rive droite : sentier, végétation à 2 m du canal, berge en cours d’érosion

Amont du pont Aval du pont

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Etat médiocre en amont (pierres

manquantes au niveau de la

voûte en rive droite)

Etat moyen à l’aval

Pas de protection

USAGES Pont peu fréquenté

IMPLANTATION Forêt

Pollution accidentelle :

Chute d’un véhicule dans

le canal

Faible

VULNERABILITE :

Moyenne en raison de l’état de dégradation de la voûte

PRECONISATIONS :

Rénovation urgente de la partie effondrée du pont (voûte amont en rive droite)
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ANCIENNE DERIVATION DU CANAL DE

MARTIGUES
N° 77 / Planches 3 et 6

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 28’ 54,99’’ N

04° 58’ 22,26’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

20,641 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Deux vannes

DIMENSIONS : Canal de Martigues

Section rectangulaire

Largeur : 1,40 m

Hauteur : 1,10 m

Ancien canal de Martigues

Largeur : 1,40 m

Canal de Saint Mitre

Section rectangulaire

Largeur : 1,40 m

Hauteur : 1,20 m

Canal à l’aval de l’ouvrage : canal de Saint MitreFin du canal de Martigues – Début du canal de Saint Mitre

Canal en amont de l’ouvrage Ancien canal de Martigues

Canal de Saint Mitre

Canal de Martigues

Ancien canal de

Martigues
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CANAL : Canal de Martigues

Canal à ciel ouvert dans le sol naturel

Canal de Saint Mitre

Elargissement ponctuel du canal à l’aval de

la vanne

BERGES : Canal de Martigues

Rive gauche : végétation dense et haute

Rive droite : sentier puis arbres

Canal de Saint Mitre

Rive gauche : clôture, maison du garde de

canal

Rive droite : végétation (cannes, herbe,

arbustes)

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Bon état général

Dépôt de branchages et de

déchets dans le canal de

Martigues, en amont des vannes

USAGES Zone peu fréquentée

IMPLANTATION Zone naturelle

Très faible

VULNERABILITE :

Très faible

PRECONISATIONS :

Surveiller l’état des berges
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PONT ROUTIER N° 78 / Planches 3 et 6

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 28’ 55,31’’ N

04° 58’ 23,72’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

20,662 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont voûte en pierres

Entonnements en pierres à l’aval du pont

DIMENSIONS : Longueur : 4,20 m

Largeur : 0,90 m

Hauteur : 1,75 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

BERGES : Rive gauche : fortement végétalisée

Rive droite : sentier, végétation à 2 m du canal, berge en érosion

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage

Amont du pont Aval du pont
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RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION

Très bon état

Grillage à l’amont, muret à l’aval

Voûte partiellement à nue sur le

pont

USAGES Pont assez fréquenté

IMPLANTATION Forêt

Chute d’un véhicule

dans le canal

Effondrement du pont

par le haut

Faible

VULNERABILITE :

Faible

PRECONISATIONS :

Remblaiement du pont : assez urgent
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT N° 80 / Planches 3 et 6

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 28’ 52,65’’ N

04° 58’ 39,64’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

21,073 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

NATURE : Pont voûte en pierres maçonnées

Entonnements en pierres en amont et à l’aval e l’ouvrage

DIMENSIONS : Longueur : 3,20 m

Largeur : 1,60 m

Hauteur : 1,20 m

CANAL : Canal à ciel ouvert, dans le sol naturel

Présence d’une martelière en amont du pont, en rive droite

Fuite importante du canal à l’aval du pont, mal colmatée (pertes significatives)

Amont du pont Aval du pont

Canal à l’aval de l’ouvrageCanal en amont de l’ouvrage
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BERGES : Berges végétalisées

Rive gauche : sentier, érosion locale en amont du pont

Rive droite : érosions de berges à l’aval de l’ouvrage

RISQUES
CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nature Degré

ETAT /

CONCEPTION
Très bon état

USAGES Pont peu fréquenté

IMPLANTATION Zones naturelles

Très faible

VULNERABILITE :

Très faible

PRECONISATIONS :

Colmatage de la fuite

Surveillance de la stabilité des berges
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SIPHON N° 81 / Planches 3 et 6

COMMUNE :

Istres

LOCALISATION :

43° 28’ 51,29’’ N

04° 58’ 52,58’’ E

DISTANCE / PARTITEUR :

21,357 km

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :

Canal en amont du siphon

Sortie du siphon Canal en sortie du siphon

Entrée du siphon

Amont du siphon : effondrement de berge Aval du siphon : fissure en rive droite


